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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
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PRZEBUDOWA INSTALACJI CO | INSTALACJI PPOZ. DLA PRZEBUDOWYWANEJ KLATKI
SCHODOWEJ

1.0. Podstawa opracowania

1.1.Dokumentacja budowlana w skali 1:100 sporzadzona przez Pracownie
Architektoniczng Markowska Studio z Wioctawka

1.2.Normy i przepisy obecnie obowigzujace

1.3.Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Normy i przepisy obowigzujace

1.5. Zlecenie inwestora

2.0.Zakres opracowania

Zakres robot branzy sanitamej obejmuje przystosowanie istniejacej instalacji co i instalacji hydrantowej do
wymogdw technicznych wynikajacych z przebudowy klatki schodowe;.

Przebudowa instalacji co zaktada demontaz grzejnikéw ptytowych usytuowanych bezposrednio w ciggu
komunikacyjnym klatki schodowej i usytuowanie nowych grzejnikbw na wysokosSci nie mniejszej jak dwa metry
liczac od poziomu posadzki, tak by nie powodowaty utrudnien w ruchu. Przyjeto demontaz i zeztomowanie
istniejacych dotad grzejnikow stalowych ptytowych i montaz nowych grzejnikow. Podtaczenie nowych grzejnikdéw
do istniejacej instalacji co poprzez wydtuzenie gatgzek przy wykorzystaniu instalacji z rur stalowych na potaczenia
zaciskowe. Na gatazkach grzejnikowych nalezy zainstalowa¢ na zasilaniu zawory termostatyczne dn15, a na
powrocie zainstalowa¢ zawory odcinajace dn15. Zaprojektowano montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych, z
podej$ciem bocznym.

Przebudowa instalacji hydrantowej zaktada przeniesienie istniejacych hydrantéw ppoz. HP25 poza obszar klatki
schodowej, ktora stanowi wydzielong strefe ppoz. W tym celu przyjeto konieczno$¢ wykonania nowego pionu ppoz.
z rur dn65 ocynk. w taki sposob by umozliwi¢ podtaczenie do niego wszystkich hydrantéw ppoz. Zaktada sie
ponowne wykorzystanie istniejacych hydrantéw wraz z szafkami hydrantowymi. Wszelkie przejcia przez przegrody
ppoz. nalezy wykonaé poprzez atestowane przejscia ppoz. Wyprowadzenie nowego pionu ppoz. z istniejacej w
piwnicy instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkowanych dn80. Odejscia od pionu do hydrantow na pietrze poprzez
rure dn32 ocynk. z redukcjg na dn250cynk. bezposrednio przed hydrantem.

3.0. Instalacja co

Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto nowe grzejniki na klatce schodowe;.

Do rozprowadzenia medium grzewczego dla obiegu co zaprojektowano zastosowanie instalacji grzewczej

dwururowej z rur stalowych taczonych na ksztattki systemowe, zaciskane. Obliczeniowe temperatury dla instalacji

70/50°C. Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem z boku. Typ grzejnikow

wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i nastawy zawordw termostatycznych przy grzejnikach

podano przy kazdym z grzejnikdw. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o $rednicy

nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢ w zawory przytaczeniowe pozwalajace na demontaz grzejnikéw bez

koniecznosci wylgczania ogrzewania. Podej$cia z rur dn15stal do grzejnikéw prowadzié po $cianie budynku z

wigczeniem do istniejacych gatazek grzejnikowych.

Przy montazu grzejnikow nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600mm nalezy mocowac¢ na $cianach na min. 2szt. za pomocg wieszakow nasciennych,

- grzejniki o dtugosci powyzej 1600mm nalezy montowac¢ na scianach na min. 3 szt. za pomoca wieszakow
nasciennych.

W instalacji zastosowano armature:

- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

3.1. Regulacja i odpowietrzenie



W budynku zaprojektowano odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace umieszczone w
rozdzielaczach bezposrednio na instalacji grzewcze;.

3.2. Proby i ptukanie instalacji grzewczej

Calq instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na ci$nienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz 0,8MPa -
ograniczenie spowodowane wytrzymatoscig grzejnikow ) oraz na goraco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy
ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyplywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Préby i ptukanie instalacji ¢.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

3.3. Izolacje
Zakres wykonywanych rob6t instalacyjnych nie wymaga izolacji przewodéw.

3.4. Proby i ptukanie instalacji c.o.

Calq instalacje nalezy poddac probie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz 0,8MPa -
ograniczenie spowodowane wytrzymato$cig grzejnikéw ) oraz na goraco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy
ptuka¢ kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyptywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Préby i ptukanie instalacji c.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

4.0. Instalacja hydrantowa

Dla zasilania wewnetrznych przeniesionych hydrantdw ppoz. zaprojektowana zostanie instalacja ppoz. jako
nowy pion ppoz. dn65 ocynk. z istniejacej w piwnicy budynku instalacji ppoz. Instalacja bedzie nawodniona i
wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

W obiekcie zabudowane zostang nastepujace hydranty:

a) Hydrant wewnetrzny typ HW-25 N-KP-30 ,UN” lub HW-25 W-KP-30

LUN" - PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z
wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem
EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1 z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 20
m.- wydajno$¢ 1dm?/s zainstalowane w pomieszczeniach socjalno biurowych. Zasieg hydrantéw HP25 - 20 m,
waz potsztywny + zasieg rzutu pradu gasniczego 3.0 m=razem 23.0 m,

Wykona¢ badania wewnetrzne wodociggowej instalacji hydrantéw wewnetrznych polegajace na:

-Koszyki na weze pozarnicze w szafkach majg by¢ ustawione tak, by mozna je byto bez zadnych przeszkéd
jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy oraz pragdownicami.

- Badaniu szczelnosci instalacji jak dla instalacji wody zimnej i cieptej

- Sprawdzeniu ci$nienia roboczego wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowego za pomocg manometru przy
czynnym hydrancie wewnetrznym, potozonym najwyzej i najniekorzystniej ze wzgledu na opory hydrauliczne.
Ciénienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa

5.0. Warunki koricowe

Przed przystapieniem do robot termin ich rozpoczecia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem obiektu

Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny
by¢ z nimi uzgadniane,

Montaz przewodow nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami.



Wioctawek, dn. 31. 07. 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu:

Remont $rodkowej klatki schodowej oraz korytarza na | pietrze budynku przy ul. Mechanikéw 3 we
Wioctawku.
PRZEBUDOWA INSTALACJI CO | INSTALACJI PPOZ. DLA PRZEBUDOWYWANEJ KLATKI
SCHODOWEJ

oswiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Krzysztof Sikorski
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. ; Bydgoszcz, dnia 20 czeMca 2007 1.
Sygn. akt: KUPOIlBIKK-0054-0045/06/O7. : .
. KUPOIIB/KK-0055-0100/08/07

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 okt 2 ustawy Z dnia 15 grugnia 2000T. © samarzadach zawodowych architektow,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistow (Dz: U. z 2001 r. Nr.5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust { pkt4 iust 3 pki 113 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. © smianie Ustawy — Prawo budowlane oraz o zmiania
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 1.
Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.) ’ : y

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna
) nadaje
Panu Krzysztofowi Karzimierzowi Sikorskiemu
inzynigrowi o kisrunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1961 . w Mtawie

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny KUPIDOT3/PWOSIOT

"do projektowania kierowania roboizmi budowlanymi bsz ograniczei
w specjatnoscl instalacyjnej w Zakresie sieci, instalacjii urzadzent
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanzlizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzKku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. Sdst:gpuja sig od .
uzasadnisnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dacyzji.

Pouczeniz

Od ninie}szejA decyzji stuzy ‘odw_o\‘anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] ‘izby Inzynisrow
Budowniciwa w Warszawie, z2 posrednictwem Okragowsj ~Komisji Kwalifikacyjngj KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorsczenia. ' :

Skiad 'Os;zekajqcy ’

Okregowe] Komisji Kwaiiﬁka?\i
[ :

Oirzymyja; :
1. Pan Krzysziof Kezimisrz Sikorski
Wienisc Zalesie 12/1
87-880 Wienigc Zalesie
Okregowa Rada lzby
. Gloway Inspektor
Nadzoru Budowianego
.ala - 5

wn

dn




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ8-314-BRD *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
frofie Polikie] by IzyieTow_ B s oW nicoRE wanki pu. iy PR —korrdku gessie’ 2marerl Wiascuwe) |k gETWENT ninl iy
Budownieiwas




