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Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sSrodkowej

klatki schodowej oraz korytarza na I pietrze budynku przy ul. Mechanikow 3 we

Wioctawku.

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektryczne;j:

. Instalacja o$wietlenia podstawowego na korytarzu I pietra i klatki schodowej
. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

. Instalacja oddymiania klatki schodowej

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

. Ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie
Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian

3. Oswietlenie wg normy PN-EN 12464-1
Na korytarzu I pietra oraz na klatce schodowej projektuje sie nowe o$wietlenie
podstawowe.
Instalacje oSwietleniowg wykonac zgodnie z rzutami.
Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?2,
Rodzaje opraw o$wietleniowych, miejsca montazu wigcznikdw i innego osprzetu
przedstawiono na rysunkach.
Instalacje na klatce schodowej prowadzi¢ w tynku, na korytarzu I pietra ponad sufitem
podwieszonym.
Parametry techniczne opraw
A — Oprawa wykonana z aluminium, , klosz opalizowany, montaz do sufitu modutowego,
strumien 4000 Im, typ M600 LED [MProjekt, Technika Swietina], lub réwnowazna
B — Oprawa wykonana z aluminium, malowanego na RAL 9016, zwieszana z podsufitka,
klosz mikropryzmatyczny, L=150 cm, strumien 6600 Im, typ Linear LED [MProjekt,

Technika Swietlna], lub réwnowazna
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B2 — Oprawa wykonana z aluminium, malowanego na RAL 9016, zwieszana z podsufitka,

klosz mikropryzmatyczny, L=120 cm, strumien 6600 Im, typ Linear LED [MProjekt,

Technika Swietina], lub réwnowazna

EW2 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1h, autotest
AW1 - Oprawa awaryjna natynkowa, rozsyt okragty, 1h, autotest
CZ1 - Czujnik obecnosci podtynkowy, nastawa parametréw z pilota, typ SG360 [MProjekt,
Technika Swietlna], lub réwnowazna
CZ2 - Czujnik obecnosci natynkowy, nastawa parametréw z pilota, typ SGN360 [MProjekt,
Technika Swietlna], lub réwnowazna

4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN

50172

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
Natezenie o$wietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosic¢ nie mniej niz 1
Ix, @ na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oSwietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosic¢ 1 h.
Natezenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1h.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia osSwietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw). W
celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy oswietleniowe do

oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu

ul. Pocztowa 14 87-800 Whoctawek NIP: 888-269-78-97 REGON: 911308000
ING Bank Slaski o/Wtoctawek nr r-ku: 41 1050 1979 1000 0092 5503 0109
tel.: +48 500 297 893 e-mail: biuro@rsprojekt.pl www.rsprojekt.pl Strona 3 z 23



Projelkt

Robert Szafranski
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage

na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy

powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b)  w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c)  w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e)  przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjScia koficowego;

h)  w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alar-
mowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i)

nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak

oSwietlone, aby natezenie os$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5

Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢

wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

W miejscach oznaczonych na rysunku oSwietlenia zainstalowane bedg oprawy os$wietlenia

awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,ciemno”. Oprawy montowane bezposrednio

nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi montowane do stropu.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewodd fazowy LL kontroli

obecnosci napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowac beda w trybie Autotestu.

Wykonanie oSwietlenia

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne w tym:

> oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

> montaz podsSwietlanych znakéw bezpieczenstwa.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

> PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

ul. Pocztowa 14 87-800 Whoctawek NIP: 888-269-78-97 REGON: 911308000
ING Bank Slaski o/Wtoctawek nr r-ku: 41 1050 1979 1000 0092 5503 0109
tel.: +48 500 297 893 e-mail: biuro@rsprojekt.pl www.rsprojekt.pl Strona 4 z 23



Projelkt

Robert Szafranski
> PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

> PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw awaryjnych
jednozadaniowych z funkcjg autotestu. Wszystkie oprawy wyposazone sg we wiasne
uktady podtrzymania napiecia (akumulatory) pozwalajgce na prawidtowg prace opraw
przez min. 1 godzine. Oprawy zostaty tak rozmieszczone, aby natezenie oSwietlenia
spetniato okreSlone w normie minimalne poziomy o$wietlenia.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang zasilone z rozdzielni z
wydzielonych obwodoéw. Zasilanie opraw awaryjnych i znakdw bezpieczenstwa
o$wietlonych wewnetrznie wykonano przewodami typu YDY 3x1,5 mm?2 prowadzonymi w
tynku.

Zataczenie oSwietlenia awaryjnego nastepuje automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego. Czas zatgczenia opraw osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i znakéw
bezpieczenstwa nie powinien by¢ dtuzszy niz 2s od momentu zaniku napiecia. Wymagane

minimalne poziomy natezenia o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego:

> w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
> wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin. 1/40,
> na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
> w obrebie 2 metréow od urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujgcych sie w dro-
dze ewakuacyjnej natezenie musi wynosi¢ min. 5 Ix.
Wszystkie oprawy awaryjne wyposazone sg w diodowy wskazniki koloru zielonego
oznaczajacy prawidtowg prace opraw.
Testowanie, serwis awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
W celu poprawnej pracy systemu o$wietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzac
systematyczne testy (Rozporzadzenie MSWIA z 21.04.2006 §3.1 + norma PN-EN
50172:2005).
Testy powinny by¢ wykonywane:

> codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy,
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> comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe,

poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarcza-
jacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ pra-
widtowe funkcjonowanie wszystkich opraw osSwietlenia awaryjnego,

Testowanie opraw mozna wykonac¢ poprzez pozbawienie napiecia obwodu (nie

jest konieczne wykorzystanie przeciwpozarowego wylacznika pradu), z

ktorego zasilane sa obwody opraw awaryjnych.

> corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test
petnookresowy, potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej, dodatkowo zalecane
jest wykonanie pomiaréw natezenia oSwietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadac rejestr kontroli i testéw

oSwietlenia awaryjnego.

Razem z dokumentacjg systemu, odpowiednimi certyfikatami ma by¢ przechowywany w

obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i udostepniany dla kontroli prowadzonej

przez upowazniong osobe.

Rejestr powinien zawierac takie informacje jak:

> date odbioru systemu z zatgczeniem stosownych Swiadectw odnoszacych sie do
Zmian,

> date kazdej kontroli okresowej i testu,

> date i skrécone szczegoty defektu i podjetych Srodkéw zaradczych,

> date i skrocone szczegdty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji o$wietlenia awa-
ryjnego,
> w przypadku uzywania urzgdzen do automatycznego testowania, podstawowe
parametry i tryb pracy tego urzadzenia powinny byc¢ opisane.

Dokumenty odbiorowe awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

> niniejsza dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w sto-
sunku do projektu pierwotnego,

> o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu o$wietlenia zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

> wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego,

> pomiary rezystanciji izolacji przewoddéw YDY,
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> protokdt pomiarédw natezenia o$wietlenia z zaznaczonymi na schemacie punktami

pomiarowymi, ilos¢ punktow pomiarowych zgodna z powierzchnig pomieszczenia
(pomiary wykonac dla drég ewakuacyjnych).
5. Instalacja oddymiania

WSTEP
1.1. Podstawa opracowania
. Projekt architektoniczno-budowlany,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14 listopada 2017 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2285),
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr 124 poz.
1030,
J Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. z
2010 r. nr 109 poz. 719),
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z 2019 r. z
pOzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017 . poz.
736 ze zmianami,
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 poz. 1609),
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129),
. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw,
. PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,
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J Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021,

. PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania,

1.2. Cel opracowania

Celem jest wykonanie projektu systemu oddymiania klatki schodowej w ramach zadania pn:
~Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu $rodkowej klatki schodowej

oraz korytarza na I pietrze budynku przy ul. Mechanikow 3 we Wioctawku.”. Obiekt

Panstwowej Uczelni Zawodowej zlokalizowany jest przy ul. Mechanikow 3, 87-800
Wioctawek

1.3. Zakres opracowania

W obiekcie jest zainstalowany system oddymiania grawitacyjnego, jednakze nie jest on
wykonany zgodnie z przepisami a co za tym idzie jest on nieskuteczny. Pozostawienie
systemu oddymiania w takim stanie stanowi element zagrozenia zycia 0sob przebywajgcych
w obiekcie.

W obiekcie, przewidziano nowg instalacje grawitacyjnego systemu oddymiania zgodnie z
PN-B-02877-4.

Wszystkie objete ochrong przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
alarmowe reczne przyciski oddymiania. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, w klatce zaprojektowane zostang
punktowe czujki dymu, charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow,
w ktorych pojawic sie moze widzialny dym. Czujki te bedg wykrywac pozary testowe od TF2
do TF5. Do detekcji zadymienia w szybach windowych przewidziano system zasysania klasy
C wykrywajacy pozary testowe TF2-TF5.

Funkcje realizowane przez system oddymiania.

Dla klatki schodowej przewidziano nastepujgce sterowania i monitorowania wykonywane
przez centrale systemu oddymiania:

- sygnalizacja akustyczna standéw w centrali,

- sygnalizacja optyczna standw w centrali i recznych przyciskach alarmowych,

- otwarcie klapy oddymiajacej,

- kontrola otwarcia klapy oddymiajgcej,

- otwarcie okna napowietrzajgcego,

- kontrola otwarcia klapy oddymiajgcej,
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- zjazd windy na kondygnacje parteru i otwarcie drzwi.

2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszelkie informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w projekcie
architektonicznym na podstawie ktérego opracowywana jest niniejsza dokumentacja
projektowa systemow oddymiania klatek schodowych.

3. SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE]

Niniejsze opracowanie uwzglednia opracowanie projektu technicznego systemu oddymiania
grawitacyjnego klatki schodowej w budynku szkolnym.

Przed rozpoczeciem prac instalatorskich nalezy zdemontowac¢ wszystkie urzadzenia wraz z
klapg istniejgcego systemu.

Zgodnie z zatozeniami klatka ma by¢ oddymiana grawitacyjnie poprzez otwarcie w dachu
klapy oddymiajacej oraz na poziomie parteru otworu napowietrzajgcego (okna otwierane
automatycznie).

System posiadac bedzie funkcje przewietrzania. Klape oddymiajgca, bedzie mozna otworzy¢
w celu przewietrzenia klatki. Klape mozna otwiera¢ do wymaganego kata.

Do centrali podfgczona zostanie czujka wiatr/deszcz, dzieki ktérej mozliwe bedzie
automatyczne zamkniecie klapy w przypadku wystgpienia duzego wiatru lub opaddéw
deszczu. Stan potozenia klapy oddymiajgcej oraz okna napowietrzajgcego bedzie
kontrolowany przez centrale oddymiania.

Centrala oddymiania podfgczona zostanie do centrali systemu sygnalizacji pozaru poprzez
petle dozorowa. W centrali sygnalizacji pozaru nalezy wymieni¢ pamieci eprom na nowe w
celu uzyskania nowych mozliwosci programowych.

Stany uszkodzeniowe zasilacza (uszkodzenie =zasilania bateryjnego oraz zasilania
podstawowego) bedg przekazywane poprzez istniejgcy element kontrolno-sterujacy do
centrali sygnalizacji pozaru jako alarmy techniczne.

Po wykonaniu systemu oddymiania nalezy przeprowadzi¢ probne zadymienie klatki
schodowej cieptym dymem. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokdt skutecznosci
oddymiania.

3.1. Urzadzenia sterujgce systemem oddymiania

3.1.1. Uniwersalna centrala sterujaca

Uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona jest do uruchamiania urzadzen

przeciwpozarowych, stuzagcych do oddymiania. Centrale wyposazy¢ w modut zasilacza,
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modut gtowny sterujgcy do klapy oddymiajacej z wyjsciem o obcigzalnoSci 8A oraz

dodatkowy modut 8A do zasilania okna napowietrzajgcego. Dodatkowo do wspdtpracy z
windg przewidziano modut przekaznikdw oraz modut komunikacji adresowej do wspotpracy
z centralg sygnalizacji pozaru.

Parametry techniczne:

. zasilanie rezerwowe — 2x12V/7,2Ah

. prad dostepny z zasilacza sieciowego — 20A

. mozliwo$¢ dotaczenia linii dozorowej konwencjonalnej z przyciskami alarmowymi
J mozliwo$¢ dotgczenia linii dozorowej konwencjonalnej z czujkami punktowymi

. przekaznik alarmu ogélnego — NO/NC 1A/24VDC
. przekaznik uszkodzenia ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC
. prad wyjsciowy — min. 2x8A

. wyjscia przekaznikowe — programowalne z kontrolg ciggtosci
. linie kontrolne stanow przetacznikdw krancowych
. wbudowana centrala pogodowa

3.1.2. Optyczna czujka dymu

Jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogét diugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Jest
przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach
nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu analogowej
kompensacji wptywu zmian $rodowiskowych, cechuje sie podwyzszong odpornoscig na
zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje pary wodnej. Przydatno$¢ w wykrywaniu
pozaréw testowych TF2-TF5. Czujki zlokalizowano na kazdej kondygnaciji klatki schodowe;j.
Szczegotowa lokalizacja przedstawiona zostata na rysunkach.

3.1.3. System zasysania

W celu niezawodnej detekcji zadymienia w szybie dzwigowym wykonac nalezy system
zasysania klasy C. Zainstalowana czujka klasy C o normalnej czutos$ci wykrywa dym o matych
gestosciach. Wykrywa pozary testowe TF2-TF5.

System sktadac sie bedzie z orurowania, czujnika detekcji dymu. Czujka zasilona zostanie
poprzez dedykowany zasilacz ppoz. wyposazony w akumulatory pozwalajgce na prace

czujnika przez min. 72h po zaniku napiecia podstawowego. Sygnat o alarmie podtgczony
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zostanie do dedykowanego wejscia na czujke w centrali oddymiania. Dla linii orurowania

zastosowac filtr.

Zatozenia

a. Model czujki zasysajacej

b. Klasa wykrywania pozaru wg normy EN 54-20 — C

c. Sugerowany ukitad rurociggu — I rurka

d. Maks. IloS¢ otworéw zasysajacyh — do 5 w ukfadzie I

e. Maks. Diugos$¢ urociggu — do 40 m

f. Min. odlegto$¢ miedzy dwoma otworami zasysajgcymi — 0,1 m

g. Maks. Odlegto$¢ miedzy dwoma otworami zasysajgcymi — 10 m

h. Min. odlegto$¢ miedzy czujkg zasysajacag a pierwszym otworem zasysajgcym — 2m

i. Maks. Odlegtos¢ miedzy czujka zasysajaca a pierwszym otworem zasysajgcym — 20m

j. Zalecana gesto$¢ montazu uchwytéw do rur — 0.8 m

k. Na rurze wlotowej, tuz przy czujce zasysajgcej, montuje sie filtr powietrza zasysanego.
Skfada sie on z trzech warstw o porowatosci kolejno 25, 45 i 60 ppi, blokuje czastki powyzej
15um wielkosci. Zadaniem filtra jest oddzielenie zanieczyszczen statych w celu ochrony przed

zabrudzeniem gtowicy detekcyjnej i eliminacji fatszywych alarmow.

DOWOD ZGODNOSCI — przyktadowy system
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Dane do projektu
Nazwa projektu
Grupa czujek
Adres

Opiekun projektu
Nazwa firmy
Miejscowosc

Szyb windowy rurociag do 40 m
TITANUS MICRO SENS

Projektowanie z wykorzystaniem parametrow

Zasysajace urzadzenie do wczesnej
detekcji dymu
Typ modutu

Czulos¢

Napiecie wentylatora
Filtr

Akcesoria rurowe

spelnia przy ponizszej konfiguracji rur

TITANUS MICRO *SENS

DM-TMx-10-xx, DM-TMx-50-xx
0.600 SLT/m

9.0 Vv
LF-AD (takze wigcej rdwnolegle)

bez akcesoriédw rurowych

Projelkt

Robert Szafranski

System rur (@ 25 mm) I-rurka
Maksymalna dlugo$é rury 40 m
Liczba otworéw zasysajacych 5
nastepujace wymagania normowe
EN 54-20/1SO 7240-20 Klasa C

Procedura projektowania zapewnia, ze czas transportu w rurze nie przekroczy 90 sekund.

ul. Pocztowa 14 87-800 Wtoctawek NIP: 888-269-78-97 REGON: 911308000
ING Bank Slaski o/Wtoctawek nr r-ku: 41 1050 1979 1000 0092 5503 0109

tel.: +48 500 297 893 e-mail: biuro@rsprojekt.pl www.rsprojekt.pl Strona 12z 23



Projelkt

Robert Szafranski
Projekt
Szyb windowy rurociag do 40 m, TITANUS MICRO SENS
Wybrana procedura projektowania
TITANUS MICRO'SENS, I-rurka, 5 Otwory zasysajjace.
Standard.
Wyznaczona srednica otworéw zasysajacych w mm. Typ Ax-x.x
A B C D =
Galaz 1 s.0 3.2 3.4 3.8 4.4
Pozycje otworow zasysajacych w poszczegolinych galeziach (schemat ideowy)
A B C
ASD* o . e T T o
*ASD = Aspirating Smoke Detector (Zasysajace urzadzenie do wczesnej detekcji dymu
Wartosci graniczne
Minimalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi (ROOM IDENT) 0.1 m (3 m)

Maksymalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi 10 m

3.1.4. Alarmowy przycisk oddymiajacy

Przycisk przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do wspdtpracujgcej
centrali przez osobe, ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Przycisk ten
posiada funkcje pozwalajgca kasowac alarm oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu.
Wszystkie przyciski montowane jako natynkowe na wysokosci 0,9 +1,4 m (zgodnie z
wytycznymi SIP WP-02:2021).

3.1.5. Zasilacz pozarowy 24VDC

Do zasilania systemu zasysania przewidziano zasilacz pozarowy z awaryjnym Zzrodtem
zasilania w postaci dwoch akumulatoréw. Zasilacz spetnia ponizsze parametry:

. zasilanie bezprzerwowe 24VDC

J prad wyjSciowy — max 2A

. pojemnos¢ baterii akumulatoréow — 18 Ah
J kontrola zasilania z sieci — sygnalizacja zaniku
. test baterii
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kontrola rezystancji (takze ciggtosci) obwodu baterii

kontrola poprawnosci pracy prostownika

petna kontrola procesu fadowania i stanu natadowania akumulatoréw
uzaleznienie napiecia pracy buforowej od temperatury

prowadzenie fadowania samoczynnego baterii z ograniczeniem pradu tadowania
ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem

kontrola stanu bezpiecznika akumulatora

kontrola stanu bezpiecznikdw obu wyjs¢

kontrola temperatury wewnetrznej

sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych

Stany uszkodzeniowe zasilacza bedg przekazywane poprzez istniejgcy element kontrolno-

sterujgcy do centrali sygnalizacji pozaru.

3.1.7. Klapa oddymiajgca

Klapa jednoskrzydtowa przystosowana do dachow pfaskich i nachylonych, pokrytych papa

lub membrang PCV.

Parametry klapy:

- Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa typ E: - wymiar w $wietle podstawy
100x180cm

- Klapa wyposazona w owiewki i dysze kierujgcg — powierzchnia czynna oddymiania —
1,44m2

- podstawa prosta o wysokosci 50cm z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm,

niemalowana

- ocieplenie podstawy: ptyta PIR o gr. 30mm

- rama skrzydta niemalowana od wewnatrz, niemalowana od zewnatrz

- dodatkowe obwodowe ocieplenie skrzydta

- wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 25mm, kolor mleczny, (PCA25)

- wspotczynnik przenikania ciepta Urc= 1,2 W/m2K

- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie, sitownik 24V / 4,0 A
- klasyfikacja SL 250; -klasyfikacja WL 750

- najnizszy element uktadu sterujgcego 5cm ponizej podstawy

- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicg 1,8m2

- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2
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3.2. Obliczenia powierzchni klatki schodowej oraz klapy oddymiajgcej, okna

napowietrzajgcego
3.2.1. Symbolika

Symbol  |Jednostk |7znaczenie

Ac m? Powierzchnia czynna klapy dymowej

Ag m? Powierzchnia geometryczna klapy dymowej

Cv - Aerodynamiczny wspdtczynnik przeptywu klap dymowych

Y m WysokoS¢  pomieszczenia  chronionego  klapami
dymowymi

d m Pozgdana wysokosS¢ warstwy wolnej od dymu

iskor m Skorygowana wysokos$¢ warstwy wolnej od dymu

F m? Powierzchnia rzutu poziomego podfogi pomieszczenia

h m Wysokos¢ kurtyny dymowej

Powierzchnia przestrzeni poddachowej wydzielonej

2
A m kurtynami dymowymi
4 m2 Powierzchnia czeSciowa przestrzeni poddachowej
wydzielona kurtynami dymowymi o wysokosci /x< 0,5 H
to min Obliczeniowy czas oddymiania
t min Przewidywany okres rozwoju pozaru
t min Czas alarmowania

3.2.2. Obliczenia — klatka schodowa K1

Powierzchnia klatki schodowej z szybem windy — 26,94 m2

Wymagana powierzchnia czynna odymiania klapy dymowej Acz 26,94x5%=1,35m2
Dobrano klape o wymiarach 100x180 i powierzchni Ag 1,8m2 i czynnej powierzchni
oddymiania Acz 1,44m2 (z owiewkami i kierownicg).

Napowietrzanie odbywac sie bedzie poprzez automatyczne otwarcie okna napowietrzajgcego.
Dla okna zastosowac napedy pozwalajgce na otwarcie okna do kata 900.

Wymagana powierzchnia napowietrzania — 1,8x1,3=2,34m2

taczna powierzchnia otwordw napowietrzajgcych wyniesie >2,5m2

3.3.  Wykonanie systemu

Dla centrali oddymiania oraz zasilacza ppoz. nalezy wykonac zasilania przewodami
niepalnymi typu NHXH FE180/E90 3x2,5 z rozdzielni gtdownej sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego obiektu. Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdinych
instalacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami. Nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
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. sprawdzenia instalacji elektrycznej,
. badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wytgczenie,
. badanie rezystancji izolacji obwoddw.

Centrale wyposazy¢ w akumulatory 2x7,2Ah/12VDC stanowigce awaryjne zrédto zasilania
pozwalajgce na prace centrali przez ok. 72h. Do akumulatoréw nie nalezy podfaczac innych
odbiornikdw energii, nie bedacych elementem sytemu oddymiania.

Podczas instalowania czujek punktowych, zwréci¢ uwage, aby instalowac je w centralnych
miejscach zgodnie z zatgczonymi rzutami. O ile okaze sie to niemozliwe, czujki przesungc z

uwzglednieniem ponizszych warunkow:

. odlegtos¢ od Scian i przepierzen — min. 0,5 m
. wolna przestrzen wokot czujki — min. 0,5 m
. odlegto$¢ czujki od wlotu Swiezego powietrza — ok. 1m.

Czujke zasysajacg zainstalowac na najwyzszej kondygnacjach klatki schodowej pod sufitem.
Orurowanie zasysajgce instalowa¢ za pomocg uchwytdw odstepowych w miejscu
wskazanym na rzucie oraz w uzgodnieniu z konserwatorem dzwigu. Punkty zasysajgce
wykona¢ zgodnie z zatozeniami.

Przewody utozy¢ w korytach kablowych teletechnicznych. Przewody stuzace do sterowania,
zasilania urzadzen, ktore muszg dziataé w czasie pozaru utozy¢ na uchwytach odstepowych
przeznaczonych dla przewoddw niepalnych tworzac zespot kablowy.

Rodzaje przewoddw i miejsce lokalizacji urzadzen podane sg na zatgczonych rysunkach.
Przy doborze przewoddéw uwzgledniono dopuszczalne spadki napie¢ wynoszgce max 10%.
4.  WSPOLPRACA URZADZEN

Alarm w centrali oddymiania pochodzacy z czujek punktowych, czujki zasysajacej lub
recznego przycisku oddymiania spowoduje wygenerowanie przez centrale alarmu

pozarowego. Alarm pozarowy w centrali spowoduje:

. sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali oddymiania,

. przekazanie sygnatu alarmowego do centrali sygnalizacji pozaru,

. uruchomienie systemu oddymiania (otwarcie klapy oddymiajacej, otworu
napowietrzajgcego),

. pozarowy zjazd windy na parter oraz otwarcie drzwi.

Inwestor po wykonaniu systemu oddymiania dokona aktualizacji scenariusza pozarowego

oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
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5. ZESTAWIENIE URZADZEN
ilos¢
Lp. nazwa urzadzenia (szt./kpl.)
Centrala sygnalizacji pozaru z akumulatorami, modutem )
1. przekaznikowym oraz modutem komunikacji adresowej 2x8A
2. Optyczna czujka dymu TF2-TF5 10
3. | Gniazdo 10
4. Reczny przycisk oddymiania z ramka maskujaca 5
5. Puszka faczeniowa niepalna 3
6. Przycisk przewietrzania kluczykowy 1
System zasysania z ourowaniem
Modut detektora 1
- |Obudowa detektora 1 1
Filtr zewnetrzny 1
Ksztattki 1
Rura ABS 25mm 1
8. Zasilacz 2A 24VDC z akumulatorami 1
9. Klapa oddymiajgca 100/180 Acz 1,44m? 1
10. |Okno napowietrzajgce z sitownikami 1
Okablowanie:
YnTKSYekw 1x2x0,8
YnTKSYekw 3x2x0,8
HDGs FE108/E90 2x1
" HDGS FE180/E90 2x1,5 ol
HDGs FE180/E90 3x1,5
HDGs FE180/E90 3x2,5
NHXH FE180/E90 3x2,5
Omy 3x0,75
Osprzet instalacyjny

6. WARUNKI ODBIORU SYSTEMU ODDYMIANIA — WYMAGANIA OGOLNE
Po wykonaniu systemu oddymiania, nalezy dokonac sprawdzenia dziatania systemu i jego

odbioru. W zakres tych czynnosci powinno wchodzic:
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1. Sprawdzenie wykonania systemoéw stosunku do dokumentacji powykonawczej.
2. Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzadzenia waznych Swiadectw

dopuszczenia, certyfikatow dopuszczajacych do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

3. Sprawdzenie przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi systemow.
4. Przeprowadzenie préb pozarowych z kontrolg poprawnosci dziatania systemu
oddymiania.

Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowal testowe zadymienie czujek i
uruchomienie recznych przyciskow alarmowych oraz sprawdzenie zadziatania wszystkich
urzadzen zwigzanych oddymianiem (windy). Nalezy przeprowadzi¢ testowe zadymienie
klatki cieptym dymem. Sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych préb.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac w czasie odbioru

- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacje sg zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny
podlegac wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da sie skontrolowac,

- sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
przywotanymi normami,

- przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, facznie z interfejsami
urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji,

- przeprowadzenie préb wspdtdziatania instalacji z systemami wspdtpracujgcymi.

Wykaz dokumentow, ktdre zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca

- uaktualniony projekt, w ktorym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone w uzgodnieniu
z projektantem oraz rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej,

- protokét uruchomienia i prob odbiorczych systemu oddymiania klatki schodowej,

- protokét zadymienia klatki schodowej cieptym dymem,

- protokét szkolenia obstugi,

- ksigzke eksploatacji systemow,

- instrukcje obstugi urzadzen,

- instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego systemu oddymiania,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowany system,

- pomiary stanu izolacji zastosowanych przewodow.

7. KONSERWACJA SYSTEMOW — WYMAGANIA OGOLNE
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W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byc

regularnie kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny
by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest
uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okreslac¢ sposob zapewnienia dostepu do obiektu
oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny byc
wyraznie uwidocznione przy centrali systemu oddymiania. Kontrole okresowe powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z dokumentacjami techniczno ruchowymi urzadzen, przez
uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy.
Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwitocznie zgtaszane serwisowi, ktoremu uzytkownik
zlecit konserwacje instalacji. Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana
w ksigzce eksploatacji systemu i mozliwie szybko usunieta. Do obowigzkdw konserwatora
nalezy uzupetnienie brakujgcych skroconych instrukcji obstugi, schematéw nadzorowanych
przestrzeni oraz wykazu telefondw konserwatora. Konserwator zobowigzany jest do
realizowania biezgcego doraznego szkolenia uzupetniajgcego obstugi systemu alarmowego
dla oséb obecnych podczas przeprowadzania konserwacji. Po zakonczeniu przegladu
jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie
odpowiedzialnej, za potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze proby zostaty
wykonane i, ze o ewentualnych wykrytych wadach instalacji zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Harmonogram konserwacji

Podstawa prawna:

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oraz materiaty techniczne zainstalowanego systemu.
Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Prace konserwacyjne elementdw sterujgcych wykonywac na podstawie wytycznych SITP
WP-02:2021 i wytycznych producenta zabudowanych urzadzen. Klapy oddymiajace oraz
urzadzenia stuzgce do otwierania okna napowietrzajgcego konserwowac zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowg zabudowanych urzadzen.

Zaleca sie przeprowadzanie okresowych przegladow wraz z wykonywaniem czynnosci

konserwacyjnych nie rzadziej niz co 6 miesiecy.
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6. Ochrona przed dotykiem posrednim i potaczenia wyrownawcze

Jako ochrone od porazen przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S

Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony faczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z
zaciskami PE.
Rezystancja uziemienia Rz<10 Q.

7. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody
Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod warstwg tynku.
Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,na
skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi $cian, podtogi i sufitu. Od

krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

8. Bilans mocy i prad obcigzeniowy
Projektowany zakres prac nie wptywa na istniejgcy bilans mocy i prad obcigzeniowy.

9. Uwaga koncowa
Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.
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Wszystkie instalacje powinna wykonac¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne

szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu
wszystkich wymaganych pomiardw urzadzen oraz przewodoéw instalacji protokolarnie. Po
zakonczeniu robdot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest
przekaza¢ Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktore muszg takie $wiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg

obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
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Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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Czes¢ rysunkowa

EOO - Legenda

EO1 — Rzut parteru instalacja oddymiania
E02 — Rzut I pietra instalacja oddymiania
EO03 — Rzut II pietra instalacja oddymiania
E04 — Rzut III pietra instalacja oddymiania
EO5 — Rzut IV pietra instalacja oddymiania
E06 — Schemat instalacja oddymiania

E07 — Rzut piwnicy o$wietlenie aw

EO08 — Rzut parteru oSwietlenie

E09 — Rzut I pietra o$wietlenie

E10 — Rzut II pietra o$wietlenie

E11 — Rzut III pietra o$wietlenie

E12 — Rzut IV pietra oSwietlenie
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