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Hydrant wewnetrzny
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KONDYGNACIJA PODZIEMNA » |

Gasnica GP-6x

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Reczny przycisk oddymiania (RPO)
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NAZWA OPRACOWANIA

A o EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie ochrony przeciwpozarowej sporzadzona w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
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Nauk Stosowanych we Wioctawku

87-800 WLOCEAWEK, ul. Mechanikdéw 3
dz. nr ew.: 65/13 jedn. ew.: 046401_1 obreb: 0310
gm. miasto Wtoctawek

NAZWA RYSUNKU
Rzut kondygnacji podziemnej - lokalizacja hydrantow na
klatkach schodowych

OPRACOWAL PODPIS
inz. Marian Buryk
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
nr upr. 233/93

SKALA DATA NR RYSUNKU

bez skali grudzien 2023 r. Zatacznik nr 2
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