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PAPA WENTYLACYJNA

PAPA ANTYKORZENNA
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PAROIZOLACJA
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GRUNT

BITUMICZNY

IMPREGNOWANY

KRAWĘDZIAK DREWNIANY

WARSTWA ODCINAJĄCA

PAPY

OBRÓBKA BLACHARSKA

UWAGI: W celu wykonania warstwy spadkowej zaleca się zastosowanie gładzi cementowej

na konstrukcji żelbetowej lub zastosowanie klinów styropianowych na warstwie

termoizolacyjnej.
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MIN. 150 MM
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USZCZELNIENIE BITUMICZNE

MIN. 150 MM

KOŁNIERZ RURY

SZCZELINA WYPEŁNIONA

MASĄ MONTAŻOWĄ

POKRYWA WYCIĄGOWA

RURA
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PAPA PODKŁADOWA
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WIERZCHNIA

UWAGI: Pokazane wyżej rozwiązanie stosuje się do rur o min. wys. 500 mm.

USZCZELNIENIE

BITUMICZNE

UWAGI: Minimalna wysokość kominka wentylacyjnego powinna wynosić 500 mm.

MIN. 150 MM

KOŁNIERZ KOMINA

WENTYLACYJNEGO

KOMINEK

WENTYLACYJNY
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KLIN STYROPIAN

XPSOWY 100x100 MM

STELAŻ Z OCYNKOWANEJ STALI

OBRÓBKA BLACHARSKA

TERMOODPORNA WEŁNA MINERALNA

OBEJMA OCYNKOWANA

USZCZELNIENIE BITUMICZNE

KONSTRUKCJA

ŻELBETOWA

GRUNT
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150 MM

150 MM

200 MM

100 MM

UWAGI: Minimalna wysokość obudowy wynosi 300 mm. W zależności od zastosowanej nasady dachowej, wykonać domurowanie

cokołu z pustaka betonowego, zapewniając wymaganą wysokość wentylatora wyrzutowego.
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Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM .
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Sprawdził:

HYDRO

Temat:

Zamawiający:

Adres obiektu:

Przebudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowa

ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego

Niedźwiedź

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85,  30-901 Kraków

dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5 Kompleks Wojskowy Niedźwiedź
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ZAPRAWY
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ŻWIR PŁUKANY
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MIN. 150 MM
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przejście szczelne
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przejście szczelne
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