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ROZDZIAL IIL.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
budynkdw rozdzielni R1 i R2 wraz 3 towargyszaca infrastrukturg, budowa ciqgow pieszo-jezdnych i placow
manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego NiedZwied?.
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Zadanie nr 42429
PRZEBUDOWA ROZDZIELNI R1 I R2 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NIEDZWIEDZ”.
Obszar projektowany nie jest objety miejscowym planem, na przedmiotows inwestycje zostala wydana
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/L/2020 z dnia 11 lutego 2020 t. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknigtym dla inwestycji pn. ,,Przebudowa i
rozbudowa budynkow rozdzielni R1 i R2 wraz, g towargyszaca infrastrukturg, budowa ciqgdw pies3o-jezdnych i placiw
manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedgwied?, dz. nr 314/10, obr. 0016 Ratajow, j.ew. 120612_5
Stomniks”.

Zakres prac obejmuje zadanie inwestycyjne polegajace na przebudowie istniejacych budynkéw
oraz budowie nowych ciagéw pieszo-jezdnych stuzacych do obstugi rozdzielni (zlokalizowanych
w terenie zalesionym).

Zakres nin. opracowania obejmuje cze$¢ elektryczng przebudowy istniejacych
budynkow rozdzielni R1 i R2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr 1/42429/2019/DP

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2079 poz. 1186)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 32017 r. pog. 519)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1161)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pozg. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dg. U. 2070 Nr
109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 . (Dz. U. 2075 poz.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2072 pog. 462)

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014

- Obowiazujace polskie normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Przebudowa budynkow rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszaca infrastruktura,
budowa ciagéw pieszo-jezdnych i placow manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego
Niedzwiedz
Adres: Kompleks Wojskowy — Sktad NiedZwiedz
Dziatki: dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw
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b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamknicty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne 1 kartograticzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 3 pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz UL
2016 r. poz. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu wojskowego w NiedZzwiedziu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projekt obejmuje dwa budynki rozdzielni R1 i R2, cz¢sciowo podziemne, o praktycznie jednakowe;
budowie i konstrukcji. Obickty zlokalizowane w terenie lesnym, bez drogi dojazdowej. Budynki
sktadaja si¢ z zadaszonego zejscia jednobiegowymi schodami zelbetowymi oraz komory rozdzielni (w
niej zamontowane zasuwy rozdzielajace oraz pomosty technologiczne). Cala komora zlokalizowana jest
pod powierzchnig ziemi, przysypana cienka jej warstwa, i poro$nigta rodlinnoscia lesna.
Konstrukcja obiektéw zelbetowa, §ciany oraz plyta stropowa.
Budynki wyposazone w instalacj¢ elektryczng zasilajaca obwody oswietlenia oraz wentylacji.
Pierwotnie wentylacja mechaniczna przewietrzajaca komory skladata si¢ z wentylatora nawiewnego (w
czesei dolnej) oraz wentylatora wywiewnego (w otworze sufitowym).
Obecnie czynne jedynie wentylatory w suficie. Brak czynnej instalacji o§wietleniowej.
Pomieszczenia rozdzielni wyposazone sa w nows instalacje ekwipotencjalizacii.
W pomieszczeniach wykonana jest szyna uziemiajaca poprzez zastosowanie bednarki Fe-Zn 30x4
poprowadzonej ok.50cm na posadzka.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zakres prac:
- demontaz rozdzielnicy elektrycznej w budynkach R11R2,
- demontaz instalacji elektrycznej odbiorczej (R1 1 R2),
- demontaz instalacji odgromowej (R11R2),
- montaz projektowanej instalacji elektrycznej z rozdzielnica 1 wylacznikiem p.poz. (R11R2)
- montaz nowej instalacji odgromowej (R1 1 R2).
Szyna uziemiajaca oraz instalacja ekwipotencjalizacji pozostaje bez zmian.

Budynki rozdzielni R1 1 R2 wyposazone beda w takie same instalacje.
Zasilanie kablowe, zabezpieczenia kabla zasilajacego sa takze takie same.
W zwiazku z powyzszym opis dotyczy tylko jednej rozdzielni R1.
Rozwiazania projektowe dla rozdzielni R2 sg identyczne jak dla R1..

5.1 Zasilanie budynku rozdzielni.

Zasilanie budynku:

Napigcie zasilania - U = 3x400/230 V

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa si¢ linig kablowa YKYZo 5x6 zabezpieczong
bezpiecznikami topikowymi gG20A.

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

5.2 Rozdzielnica R1 oraz wylacznik p.poz budynku.

Kabel zasilajacy budynek pozostaje bez zmian.

Kabel wyprowadzi¢ z ziemi po elewacji budynku w rurze ochronnej do wylacznika p.poz.
Jako wytacznik p.poz. zastosowaé wylacznik 3-fazowy 25A/400VAC w obudowie IP65.
Kabel zasilajacy nast¢pnie wprowadzi¢ do rozdzielnicy R1.

Lokalizacje rozdzielnicy R1 przedstawiono na rys. 301 (R2 rys. 303).

Specyfikacja rozdzielnicy R1:
— rozdzielnica natynkowa zewnetrzna obudowa termoutwardzalna lub PCV odporna na UV (nie
zaleca si¢ obudowy z blachy stalowej)
— wymiary 800x600x250 z plytq montazowa.
Un=AC400V, 50Hz
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— klasa izolacyjnosci 11

— stopient ochrony IP55

— drzwiczki pelne.
Schemat ideowy rozdzielnicy przedstawiono na rys.305-307.
Z rozdzielnicy zostana zasilone obwody o$wietlenia budynku, gniazdo zewnetrzne 1f 230VAC/16A
IP65, gniazdo zewnetrzne 3f 16A/400VAC IPG65 oraz wentylator wyciagowy.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowana zostanie centralka detekeji gazéw typu MD2/230VAC prod.
Gazex (lub réwnowazna technicznie).
W celu zapewnienia poprawnej pracy centralki detekeji gazéw (utrzymania temperatury powyzej 0°C
wewnatrz rozdzielnicy) zainstalowano w rozdzielnicy grzejnik 30W/230VAC sterowany termostatem.

5.3 Instalacja o$wietlenia wewnetrznego.

Instalacja o$wietlenia wykonana zostanie przy pomocy przewodéw YDYzZo 3x1,5mm? 750V.

Przewody prowadzi¢ w budynku na perforowanym korytku kablowym o szer. 50mm.

Instalacje na zewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach PCV.

Sterowanie opraw odbywac sie bedzie przy pomocy

-1 - 2012 nat¢zenia o$wietlenia: tacznikéw zainstalowanych przed wejsciem na zewnatrz. Zastosowac
taczniki jednobiegunowe 16A/250VAC IP65.

Yaczniki zainstalowaé na wysokosci 1,2m od poziomu.

Jako oprawy o$wietleniowe w budynku zastosowano oprawy LED 34W, 5051 Im, IP67, w wykonaniu
przeciwwybuchowym EX Strefa 1, 2, 21,22:

11 3G Ex ec op is IIC T4 Gc, 11 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db.

Dodatkowo nad drzwiami wejsciowymi do budynku zainstalowaé oprawe LED 10, 4000K, IP65
sterowana tacznikiem jednobiegunowym.

Obliczen nate¢zenia oswietlenia dokonano w programie Dialux przy zastosowaniu oprawy EXL310LED
prod. ATM Lighting (lub réwnowaznej technicznie).

Przy projektowaniu oswietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12646

- dla pomieszczenia rozdzielni - 2001x,

- korytarz (schody) — 150Ix.

5.4 Gniazda wtykowe.
Na zewnatrz obok rozdzielnicy R1 na wys.ok.1,2m od poziomu ziemi zainstalowaé gniazdo wtykowe
16/230VAC (2P+PE) n/t IP65 oraz gniazdo 3f 16A/400VAC (3P+N+PE) IPG5 n/t.

5.5 Wentylacja pomieszczenia rozdzielni.

W pomieszczeniu rozdzielni zamontowany zostanie wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy
typ DAExC 200, 965 obt/min, cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzacej
400V, 180 W, firmy Uniwersal (lub innej réwnowazny technicznie).

Wentylator bedzie uruchamiany od detektora zwiazkéw organicznych oraz recznie ze stacyjek
sterowania.

Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex (lub
innej rownowaznej technicznie). Detektor przymocowany bedzie do konstrukeji budynku na wysokosci
okoto 20 c¢cm nad poziomem posadzki. Detektor poprzez centralke MD2 prod.Gazex (lub inna
réwnowazna technicznie) bedzie zalaczal wentylator po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego.
Niezaleznie wentylator bedzie mozna zalaczy¢ poprzez stacyijki sterowania.

Projektuje si¢ z dwie stacyjki sterowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia (przy drzwiach
wejsciowych).

Przekroczenie progu alarmowego stezenia gazdw sygnalizowane bedzie optycznie i akustycznie poprzez
sygnalizator zlokalizowany przy rozdzielnicy R1.

5.6 Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305-1(-4).
Instalacje nalezy wykonac stosujac jako zwody poziome drut stalowy ocynkowany () 8 mm.
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Do instalacji podiaczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujace si¢ na dachu.

Urzadzenia dla potrzeb wentylacji chroni¢ stosujac iglice odgromowe min @ 16 mm o wymiarach
zaleznych od wielkosci urzadzenia (min.0,5 powyzej urzadzenia), ktére podiaczyé z instalacja
odgromowg na dachu.

Iglice odgromowa mocowac na uchwytach izolacyjnych, izolujacych od chronionego urzadzenia.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q.

Zlacza kontrolne nalezy instalowa¢ natynkowe, zabudowane ~0,5m od poziomu terenu.

Uziom otokowy wykona¢ bednarks FeZn 25x4 mm, prowadzi¢ na gl¢bokosci min. 0,7 m,

w odlegtosci 1 m od fundamentéw.

UWAGA:

Odleglos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie moze by¢ mniejsza niz 1m.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia ulozy¢ przegrode
izolacyjna (nichigroskopijng) o grubosci co najmniej 5mm (np. plyta lub rura winidurowa) tak, aby
najmniejsza odlegltos$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi woko! przegrody, nie przekraczata
1m.

5.7 Przedsi¢wzigcia BHP.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych 400/230V od rozdzielnicy R1 (R2) - system TN-S.

Ochrong podstawowg stanowi izolacja robocza przewodéw osprzetu i urzadzen elektrycznych.

Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wylaczenie zasilania.

W obwodach zasilajacych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wylaczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe oraz wylacznik réznicowopradowy. Do przewodu ochronnego (PE) nalezy
przylaczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie cze¢Sci metalowe urzadzen, normalnie nie
znajdujace si¢ pod napigciem, a bedace w zasiggu dotyku.

Stopien ochrony IP wurzadzed elektrycznych nalezy dobiera¢ w  zaleznosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Wentylator wyciagowy (obudowe) podlaczy¢ do szyny ekwipotencjalnej w pomieszczeniu linka LgY10.



PRZEBUDOWA BUDYNKOW ROZDZIELNI R1 I R2 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA, BUDOWA
CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH I PLACOW MANEWROWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO
NIEDZWIEDZ. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

5.8 Bilans mocy.

N N bwod P.(P) U Moc obliczeniowa | |
r azwa obwoau n\Fi n n obl
k
obw. | (urzadzenia) kwp | V| coso | 10 Pez Py Po n Al Al
W] | [KVA] | [KVA]
1 |Oswietlenie 011 | 230 | 1,00] 0,980 [ 0203 | 0112 | 0023 | 0114 | 100 | 05 05
Gniazda 230VAC
2 | ovac 100 | 230|020 0,940 | 0,363 | 0200 | 0073 | 0213 | 100 | 46 0.9
4 |Wentylator 018 | 400 075] 0940 | 0363 | 0,135 | 0049 | 0144 | 100 | 03 0.2
wyciggowy
Sterowanie
315 |Centralka detekcji | 0,03 | 230 | 1,00 | 0,040 | 0363 | 0,030 | 0011 | 0032 | 1,00 | 01 0.1
gazéw
g |O9rzewanie 003 | 230 1,00 1,000 | 0,000 | 0,030 | 0000 | 0030 | 090 | 0.1 0.1
rozdzielnicy
1,35 14001 0,38(0,956| 0,306 0,5 0,2 0,5 | 1,00 2,0 0,8
Moc zainstalowana: Pisi= 1,35 kW
Prad obliczeniowy: lw= 0,77 A

6. UWAGI KONCOWE

— W obszarze istniejacej infrastruktury podziemnej prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

— Prace nalezy wykonywac z zapewnieniem ciaglej pracy systemu lacznosci teleinformatycznej (bez
przerw w systemie tacznosci) oraz podziemnej infrastruktury.

— Jezeli w trakcie prac ujawnig si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowiazany do ich usunigcia i utylizacji.

— W razie natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych na przedmiot co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie.

— W__trakcie prac z otwartym ogniem, zakazuje si¢ ich przeprowadzanie wewnatrz

pomieszczen obiektéw. Przy pracach wewnatrz nalezy zminimalizowaé roboty mogace
wytwarzac iskry.




