
Ø300mm

Hoś=178.0

-2.18

H=296.0

H=297.0

85

200

8
5

2
0

0

1
4

x
1

5
2

2
9

5

A

A

A

D

B

C

wentylator wyciągowy

wymiana na nowy

moduł elektryczny

sterujący

1
4
,
4

8
8
,
3

3
4
,
5

3
8
4
,
6

4
0
,
6

2
7
,
5

1
2
,
5

447,5

4
0
,
5

3
2
0
,
0

4
0
,
5

-2.13

+0.00=291.99

-0.10

D
1

zachować wysokość H=2,0m

i szerokośc S=0,85m

poręcz ze stali ocynkowanej

Ø42-50mm, odstęp od ściany min. 50mm

B B

176,5 490,1

666,6

2
4
1
,
9

4
0
1
,
0

6
4
2
,
9

RZUT ROZDZIELNI:

balustrada stalowa ocynk.
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- trójwarstwowe pokrycie z papy (w tym antykorzennej)

- polistyren ekstrudowany XPS 10 cm

- papa paroizolacyjna

- grunt bitumiczny

- płyta stropowa żelbetowa ~15cm
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obsypka filtracyjna żwir płukany Ø16-32mm
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- płyta stropowa żelbetowa ~15cm
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