Rozdzielnia R1 i R2

Przebudowa budynkoéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszacg infrastrukturg, budowa ciggdéw pieszo-jezdnych i
placow manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedzwiedz
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Edytor inz. Zbigniew Gotab

Telefon
faks
e-Mail
Rozdzielnia R1i R2 / Lista opraw
5 llosé ATM EXL310LED-0600-E4 5051Im Z 21 & 2,22 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 5051 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 5051 Im

Moc opraw: 33.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90

Kod Flux CIE: 43 73 91 90 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

-
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Edytor inz. Zbigniew Gotab

Telefon
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e-Mail
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ATM EXL310LED-0600-E4 5051Im Z 21 & 2,22 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 43 73 91 90 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:
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300
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cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar - Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 22.6 23.9 23.0 24.3 24.7 20.2 21.5 20.7 21.9 224
3H [ 247 25.8 25.2 26.3 26.8 21.4 225 21.8 23.0 234
4H | 25.8 26.9 26.3 274 27.9. 2.7 228 222 23.3 23.8
6H [ 27.0 28.0 27.5 28.5 29.0 22.0 23.0 22,5 234 24.0
8H | 27.7 28.7 28.2 29:2 29.7 22.0 23.0 22.5 235 24.0
12H | 28.5 29.4 29.0 29.9 30.5 22.0 229 22.5 234 24.0
4H 2H | 23.1 24.2 23.6 24.7 25.2 214 225 219 229 23.5
3H | 255 26.4 26.0 26.9 27.5 228 23.8 23.4 24.3 24.8
4H | 26.8 27.6 274 28.2 28.8 23.4 24.2 24.0 24.8 253
6H [ 28.3 29.0 28.8 29.5 30.2 23.8 24.5 24.3 25.0 25.7
8H | 29.1 29.7 29.7 30.3 30.9 2379; 24.5 24.5 25.1 25.7
12H [ 30.0 30.6 30.6 31.2 318 239 245 24.5 251 25.8
8H 4H | 27.1 27.8 27.7 28.4 29.0 24.3 25.0 24.9 25.6 26.2
6H [ 28.8 29.4 29.5 30.0 30.7 25.0 25.6 25.7 26.2 26.9
8H | 29.9 30.4 30.5 31.0 317 25.3 25.8 25.9 26.4 27.1
12H [ 31.0 315 317 3241 328 25.5 25.9 26.2 26.6 27.3
12H 4H | 27.1 27.7 27.7 283 29.0 24.6 252 25.2 25.8 26.4
6H [ 28.9 29.4 29.6 30.1 30.8 25.5 26.0 26.2 26.6 27.3
8H | 30.1 30.5 30.7 311 318 26.0 26.4 26.6 27.0 27.8
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=20H +04 / -0.5 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKi1 BK14
Sktadnik sumy
korekty L 8
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5051Im Cafkowity strumieri éwietiny
il
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Rozdzielnia R1 i R2 B
19.02.2020
Edytor inz. Zbigniew Gotab
Telefon
faks
e-Mail
Schody / Podsumowanie
| 4 X :
80 } / /400 400 \ \ e
160 240 320 400 200 30 21 1° et
s ) ]
320 400
240 \ / 3120 240 160
, .~ 0.00
0.00 562m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.830 m, Wysokos¢ montazu: 2.830 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 228 71 461 0.311
Podtoga 20 151 77 232 0.512
Sufit 70 178 29 1464 0.162
Sciany (4) 50 165 32 1781 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ATM EXL310LED-0600-E4 5051Im Z 21 & 2,22

1 (1.000)

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.11 W/m? = 2.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.47 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
5051 5051 334

W sumie: 5051 W sumie: 5051 334
.
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19.02.2020

Edytor inz. Zbigniew Gotab

Telefon
faks
e-Mail
Rozdzielnia R1 / Podsumowanie
280 T320m
280
/ 280\
350 350
350 T~

, . 0.00
0.00 421 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 375 212 528 0.566
Podtoga 20 280 193 348 0.689
Sufit 70 156 72 1322 0.462
Sciany (4) 50 217 119 516 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 25 21
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 23 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > GTS/(I)OE)XL31OLED-0600-E4 5051Im Z 21 & 2,22 5051 5051 33.4

W sumie: 10101W sumie: 10102 66.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.96 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.47 m?)

-
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19.02.2020
Edytor inz. Zbigniew Gotab
Telefon

faks
e-Mail

Rozdzielnia R2 / Podsumowanie

/ \ T320m
280 280

350 420 490 490 490 44

T
\ \ / 350
420\_’420/—420\420 /

350

350 ———350—— 350 /
280

\ 280 280 /21 0

, . 0.00
0.00 445m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.980 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 351 195 498 0.556
Podtoga 20 264 179 327 0.678
Sufit 70 127 72 282 0.568
Sciany (4) 50 198 101 458 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 25 21
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 23 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > éTg/(I)OE)XL31OLED-0600-E4 5051Im Z 21 & 2,22 5051 5051 33.4

W sumie: 10101W sumie: 10102 66.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.69 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.24 m?)

-
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