RZUT ROZDZIELNI:

istniejacy wentylator zdemontowaé
wykonac cokét dla posadowienia podstawy dachowej

BJL "H=2960 [

H=297.0

8

istn. otwér @300mm

istniejgce ksztatki wentylacyjne
zdemontowac

istniejgcy otwor zamurowac

@300mm )
— -
Ho$=178.0 /,/\

[
I
I
[
il
sygnalizator akustyczno optyczny f
[
modut sterujgcy T
N
Il
szafka ogrzewana elektrycznie ?T [
i

X 1L +0.00=29199

i \
‘\\ I

otwor w drzwiach o powierzchni netto 0,21 m2

rura drenarska karbowana @126/113

obsypka filtracyjna zwir plukany @16-32mm

geowtdknina

PRZEKROJ B-B:

wykonac cokét dla posadowienia

istniejacy wentylator zdemontowac

podstawy dachowe;

wykonac cokét dla posadowienia podstawy dachowej

+2.45

+1.04

sygnalizator akustyczno optyczny

modut sterujgcy

szafka ogrzewana elektrycznie

| S I —— -

/ -2.13

,/ ~-2.50

rura drenarska karbowana @126/113

obsypka filtracyjna zwir ptukany @16-32mm

geowtoknina

Zamawiajacy: Tytut rysunku:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw
Temat:
Przebudowa budynkéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszaca infrastruktura, budowa ROZDZI ELN | A R2

ciggow pieszo-jezdnych i placow manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego

Niedzwiedz

Adres obiektu:

dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5 Kompleks Wojskowy Niedzwiedz

Nr rysunku

202

Data Autor opracowania:

Podpis

Nr zlecenia Skala

Format Branza

OZNACZENIA:
1 - podstawa dachowa @ 200 typ B/l - 1 szt

3 - detektor typ DEX-31/N - 1 szt, wraz z modutem sterujgcym typ MD2 - 1 szt, i sygnalizatorem akustyczno optycznym typ SL32 - 1 szt

2 - wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 200, 965 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex I 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzacej 400 V, 180 W, firmy Uniwersal (lub innej réwnowaznej technicznie) - 1 szt

mgr inz. Jacek Slusarczyk
upr. inst. 78/2003
Specjainosc instalacyjna

Sprawdzit:

02.2020

upr.  inst. MAP/0270/POOS/06

mgr inz. Marek Zapart

Specjainosc instalacyjna

1/42429/DP/2019 1:50

INST
A2 PW

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM .




	Sheets and Views
	Model
	OLE1



