
Uwaga:

2. Wykonać przekopy kontrolne w obrębie przebiegu isniejącego uzbrojenia.

1. W obrębie przebiegu istn. sieci roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych.

3. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych powinno nastąpić w porozumieniu z ich

właścicielami lub administratorami.

4. Wszystkie rzędne sprawdzić na budowie i wytyczyć przed wbudowaniem

212.30

212.77

~1%

~1%

Wysokość schodów zmienna w zależności od szczegółów terenowych.

Wszystkie stopnie powinny być tej samej wysokości.

Stopnie powinny być zgodne z Rozporządzeniem o drogach publicznych.

Palisada brukowa o długości min. 40cm

na ławie betonowej z oporem - C12/15

5.0cm

20.0cm

10.0cm

8.0cm

S=43cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5

podsypka kamienna 0/6

betonowa płyta ażurowa (wypełnienie szczelin kruszywem)

warstwa pospółki

5.0cm

20.0cm

30.0cm

18.0cm

S=68cm (po zagęszczeniu)

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5

podsypka kamienna 0/6

betonowa płyta drogowa typu MON

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63

2%

obrzeże betonowe 8/30

na ławie betonowej z oporem - C12/15

obrzeże betonowe 8/30

na ławie betonowej z oporem - C12/15
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Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM .
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Sprawdził:

HYDRO

Temat:

Zamawiający:

Adres obiektu:

Przebudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowa

ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego

Niedźwiedź

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85,  30-901 Kraków

dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5 Kompleks Wojskowy Niedźwiedź

Tytuł rysunku:

PŁYTY BETONOWE AŻUROWE:

KOSTKA BETONOWA:

PŁYTY BETONOWE DROGOWE:

SCHODY TERENOWE Z KOSTKI:

3.0cm

20.0cm

10.0cm

6.0cm

S=39cm

Warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

podsypka cem.-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna: kostka betonowa

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o CBR>20%, k>8 m/dobę

3.0cm

20.0cm

10.0cm

6.0cm

S=39cm

Warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

podsypka cem.-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna: kostka betonowa

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o CBR>20%, k>8 m/dobę
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