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ROZDZIAZL I1.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
budynkdw rozdzielni R1 i R2 wrag 3 towargyszaca infrastrukturq, budowa ciqgow pieszo-jezdnych i placow
manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego NiedZwied?.
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Zadanie nr 42429
PRZEBUDOWA ROZDZIELNI R1 I R2 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NIEDZWIEDZ”.
Obszar projektowany nie jest objety miejscowym planem, na przedmiotows inwestycje zostala wydana
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ?2?/2020 z dnia ?? 2020 . o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym dla inwestyciji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
budynkdw rozdzielni R1 i R2 wrag g towargyszaca infrastrukturq, budowa ciqgow pieszo-jezdnych i placiw
manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedgwied?, dz. nr 314/10, obr. 0016 Ratajow, j.ew. 120612_5
Stomniks”.

Zakres prac obejmuje zadanie inwestycyjne polegajace na przebudowie istniejacych budynkéw
oraz budowie nowych ciagéw pieszo-jezdnych stuzacych do obstugi rozdzielni (zlokalizowanych w
terenie zalesionym).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr 1/42429/2019/DP

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2079 poz. 1186)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 32017 r. pog. 519)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1161)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwcea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dg. U. 2070 Nr
109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz U. 2075 poz.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 pog. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2072 pog. 462)

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014

- Obowiazujace polskie normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Przebudowa budynkéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszaca infrastruktura,
budowa ciagdw pieszo-jezdnych i placéw manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego
Niedzwiedz
Adres: Kompleks Wojskowy — Sktad NiedZzwiedz
Dziatki: dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

b. Lokalizacja inwestycji
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Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograticzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 3 pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz U.
2016 r. poz. 1629, 1948, 2 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu wojskowego w NiedZwiedziu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt obejmuje dwa budynki rozdzielni R1 i R2, cz¢sciowo podziemne, o praktycznie jednakowe;
budowie i konstrukcji. Obickty zlokalizowane w terenie lesnym, bez drogi dojazdowej. Budynki
sktadaja si¢ z zadaszonego zejscia jednobiegowymi schodami zelbetowymi oraz komory rozdzielni (w
niej zamontowane zasuwy rozdzielajace oraz pomosty technologiczne). Cata komora zlokalizowana jest
pod powierzchnig ziemi, przysypana cienka jej warstwa, i poro$nigta rodlinnoscia lesna.

Konstrukcja obiektéw zelbetowa, $ciany oraz plyta stropowa. Brak dokladnych mozliwoséci pomiaréw
plyty stropowej nad komorami. W polowie rozpigtosci plyty stropowej belka podciagowa (o
odmiennym przekroju pomiedzy R1 i R2. Drzwi wejsciowe — $§lusarka stalowa z otworami
wentylacyjnymi jedynie przy wejsciu, komora od zejscia nie jest wydzielona drzwiami. Izolacja
bitumiczna, z papy klejonej na substancii typu lepik. Pierwotnie wentylacja mechaniczna przewietrzajaca
komory sktadala si¢ z wentylatora nawiewnego (w czesci dolnej) oraz wentylatora wywiewnego (w
otworze sufitowym). Obecnie czynne jedynie wentylatory w suficie. Brak czynnej instalacji
oswietleniowe;.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Drenaz opaskowy

Wokét budynkéw rozdzielni R1 1 R2 wykonany zostanie drenaz opaskowy, majacy na celu
odprowadzenie przesaczajacej si¢ wody gruntowej z poziomu taw fundamentowych. Drenaz zostanie
wlaczony do istniejacych odcinkéw wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie opinii geotechnicznej do glgbokosci do 2-3 m ppt nie stwierdzono zwierciadta
wobd podziemnych. Nie zaobserwowano saczenn wod $rodglinnych pochodzenia opadowego. Saczenia
moga pojawiac si¢ po dlugotrwalych i obfitych opadach atmosferycznych lub w okresie roztopéw.

Nalezy dokonaé odkopania obu budynkéw do poziomu posadowienia, razem z ziemig
przykrywajaca strop komory rozdzielni. Drenaz nalezy wykonaé z rur drenarskich z filtrem z wldkna
syntetycznego o Srednicy 126/113mm (o wielkosci otworéw 1,5 mm x 5,0 mm), zalecanych do
stosowania w glebach gliniastych.

Rury drenarskie nalezy uktadaé¢ ze spadkiem 0,5% na wysokosci taw fundamentowych w obsypce
zwirowej ze zwitu plukanego ¢p16-32mm oraz otoczyé geowldkning,

Na co drugich zatamaniach trasy nalezy zamontowa¢ studzienki drenazowe inspekeyjne
(kontrolne)

Studzienki drenazowe kontrolne nalezy wykona¢ z rur karbowanych PCV315
Ostatnie studzienki przed odprowadzeniem wody do istniejacej studzienki kanalizacyjnej wykonane
zostanie jako osadnikowe z przeglebieniem 0,5 m.

Nad drenazem wokél budynku nalezy dokona¢ wymiany gruntu na przepuszczalny. Wykop
nalezy zasypywac warstwami o grubosci 0,3 m i zaggszczad recznie, a od 0,3 m nad poziomem
geowlékniny mechaniczne do 98 - 100 % standardowej wartosci Proctora.

Wykonujac drenaz opaskowy nalezy przestrzegac wytycznych:

- przewody montowac przy temperaturze otoczenia 5°C — 30 |°C
- zabronione jest wyréwnywanie kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementéw takich jak kawatki drewna, kamieni.

Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie wody w okresie zimowym

- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim

- uszkodzenia pod wplywem obciazefi zewngtrznych

- wszystkie skrzyzowania przewodow istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenazem
nalezy wykonac w rurach ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace.

Wzdluz zewnetrznych obryséw obicktow wykonaé opaske z zastosowaniem kruszywa zgodnie z
ukladem warstw:



PRZEBUDOWA BUDYNKOW ROZDZIELNI R1 1 R2 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA, BUDOWA
CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH I PLACOW MANEWROWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO
NIEDZWIEDZ PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACYJNA

— warstwa klifica naturalnego 5/25mm o grubosci 20cm
— geowlodknina separujaco-filtrujaca

Odprowadzanie wéd z drenazu do najblizszej studzienki kanalizacyjnej.
W trakcie prac sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji, w przypadku jej zamulenia wykona¢ prace czyszczace.

Ze studzienek osadnikowych wody odprowadzone zostana do istniejacych studzienek na
wewngetrznej sieci kanalizacji deszczowej. Do odprowadzenie rury kanalizacyjnych PCV160 lite,
gruboscienne, klasy SN8, taczone na uszczelki mocowane w kielichu rury.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na podlozu catkowicie odwodnionym i z

wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po ulozeniu przewodu wykonana zostanie obsypka gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci

30 cm nad wierzch rury. Przewody nalezy ulozy¢ zgodnie z instrukcja wykonawcza producenta rur.

Nastepnie nalezy wykonaé zasypke gruntem rodzimym. Zasypka musi by¢ zageszczana warstwami o

grubodci nie wickszej niz 0,15 m przy zageszczaniu recznym i 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewiduje si¢ jeden rodzaj wykopdéw, o Scianach pionowych, umocnionych, o szerokosci: 1,0
m
Roboty ziemne wykonane beda mechanicznie, za wyjatkiem miejsc zblizen i skrzyzowan z ewentualnym
uzbrojeniem, oraz miejscach wlaczen, gdzie wykonane zostana recznie.

Zasyp wykopdéw nalezy wykonaé gruntem rodzimym zageszczonym warstwami.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 z 1999 1.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewodéw oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a tam
gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomi¢ wlascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ na trasie projektowanych przewodow.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem niezinwentaryzowanym nalezy powiadomi¢ wlasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ uzbrojenie przed uszkodzeniem.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako czynne.

Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykona¢ recznie ze szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéw tego
uzbrojenia.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje 1 infiltracje
zgodnie z PN-B-10735 z 1997 r i geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Montaz i utozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z technologia producenta oraz PN-B-10735

5.1.1 Obliczenie iloSci wod drenazowych dla kazdego z pomieszczen
Do obliczen przyjeto:

- sptyw jednostkowy  q=0,751/sx ha

- powierzchnia sptywu  F = 45 m? = 0,0045 ha

Przeptyw obliczeniowy dla kazdego z pomieszczen wyniesie:
Q=qxFl/s
Q =0,75x 0,0045 = 0,0034 1/s

5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej awaryjne;j
W dwoch istniejacych pomieszczeniach rozdzielni R1 i R2 projektuje si¢ przebudowe instalacji
wentylacji.

5.2.1 Nawiew



PRZEBUDOWA BUDYNKOW ROZDZIELNI R1 1 R2 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA, BUDOWA
CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH I PLACOW MANEWROWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO
NIEDZWIEDZ PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACYJNA

Doplyw §wiezego powietrza realizowany zostanie grawitacyjnie poprzez otwdr w  drzwiach
wejsciowych, powierzchnia otworu 0,21 m2 netto.

522 Wywiew

Wywiew powietrza realizowany zostanie poprzez wentylator wywiewny zamontowany na dachu
budynku. Dla wentylacji przyjeto 20 w/h, co daje 750 m3/h.

Zastosowany zostanie wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 200, 965
obt/min, cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzacej 400 V, 180 W, firmy
Uniwersal ( lub innej réwnowaznej technicznie ). Wentylator zamontowany zostanie na podstawie
dachowej usytuowanej na dachu budynku i bedzie pracowat z wydajnoscia 750 m3/h

Wentylator bedzie uruchamiany od detektora zwiazkéw organicznych.

Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex ( lub
innej réwnowaznej technicznie ).

Detektor przymocowany bedzie do konstrukeji budynku na wysokosci okolo 20 cm nad poziomem
posadzki.

Przy rozmieszczaniu detektoréw nalezy przestrzegac wytycznych producenta.

Detektor dziata dwuprogowo, pierwszy prog to 20 % DGW, drugi prog to 40 % DGW
W momencie osiagnigcia przez detektor drugiego progu (40 % DGW ) nastapi wlaczenie wentylatora.
Wentylator bedzie pracowaé az do momentu osiagnigcia przez detektor pierwszego progu ( 20 %
DGW)

Detektor przesylaé beda sygnal do modulu sterujacego umieszczonego na zewnatrz
pomieszczenia ( poza strefa wybuchows ) w ogrzewanej elektrycznie szafce. Do modutu podlaczony
zostanie sygnalizator akustyczno optyczny typu SL32.

Oprécz tego wentylator powinien by¢ uruchamiany recznym wlacznikiem od wewnatrz i z
zewnatrz pomieszczenia.

Awaria wentylatora powinna by¢ sygnalizowana w miejscu ogdélnie dostgpnym.
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6. TABELA ROWNOWAZNOSCI

Lp. | Opis w dokumentacji Minimalne parametry, od ktérych spetnienia zalezy
projektowe;j uznanie rzeczy za rOwnowazna

1 | wentylator wywiewny dachowy | Wentylator dachowy wywiewny przeciwwybuchowy DN200,
przeciwwybuchowy typ DAEXC | wydajno$¢ 750 m3/h przy 150 Pa sprezu, 965 obt/min cecha
200, 965 obt/min, cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G 1IC T3, silnik budowy nieiskrzacej
dopuszczenia CE Ex 113 G IIC | 400 V, 180 W,
T3, silnik budowy nieiskrzacej
400 V, 180 W, firmy Uniwersal

2 | detektor w wykonaniu detektor ~ zwigzkéw  organicznych. w  wykonaniu
przeciwwybuchowym typ DEX- | przeciwwybuchowym dwuprogowy, pierwszy prég to 20 %
31/N firmy Gazex DGW, drugi prog to 40 % DGW

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

— niniejszym projektem
— ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.II, -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

— instrukcjami producentéw materialéw i urzadzen

— obowigzujacymi przepisami BHP i Ppoz.

—  przedmiotowymi normami

— stosownymi rozporzadzeniami

—  Wykopy nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-10736 z 1999 r.
W obszarze istniejacej infrastruktury podziemnej prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Prace nalezy wykonywaé z zapewnieniem ciaglej pracy systemu lacznosci teleinformatycznej (bez
przerw w systemie tacznosci) oraz podziemnej infrastruktury.

— Jezeli w trakcie prac ujawnig si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne

wymagajace spelnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych na przedmiot co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie.

W _ trakcie prac z otwartym ogniem, zakazuje si¢ ich przeprowadzanie wewnagtrz
pomieszczen obiektéw. Przy pracach wewnatrz nalezy zminimalizowaé roboty mogace
wytwarzac iskry.




