KOSTKA BETONOWA: PLYTY BETONOWE AZUROWE:
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obrzeze betonowe 8/30
na fawie betonowej z oporem - C12/15

obrzeze betonowe 8/30
nafawie betonowej z oporem - C12/15

betonowa plyta azurowa (wypelnienie szczelin kruszywem) 8.0cm

warstwa $cieralna: kostka betonowa 6.0cm podsypka kamienna 06 5 0

podsypka cem.piaskow f:4 30cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31.5 20.0cm

Warstwa mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego —

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20.0cm warstwa pospdiki 10.0cm

Ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego S=43cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 0 CBR>20%, k>8 m/dobe 10.0cm
S=39cm

PLYTY BETONOWE DROGOWE:

SCHODY TERENOWE Z KOSTKI:

Palisada brukowa o diugosci min. 40cm

na fawie betonowe] z oporem - C12/15 Wysoko$¢ schodéw zmienna w zaleznosci od szczegotdw terenowych.

Wszystkie stopnie powinny by¢ tej samej wysokosci.

212.77 Stopnie powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem o drogach publicznych. betonowa plyta drogowa typu MON 18.0cm
~1% > .
i podsypka kamienna 0/6 5.0cm
212.30 ) T "
[ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5 20.0cm
~1% I
podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/63 30.0cm

S=68cm (po zageszczeniu)

Zamawiajgcy: Tytut rysunku:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie * H Y D R o
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw = n
s0om ¢ WHEEETAM

Temat:

warstwa $cieraina: kostka betonowa

podsypka cem.-piaskowa 1:4 3.0cm

Przebudowa budynkéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszacg infrastruktura, budowa

PRZEKROJE POPRZECZNE | ™™

Warstwa mieszanki niezwiqzanej z kruszywa ]amanego ciggéw pieszo-jezdnych i placow mangwr'ovyych na terenie Kompleksu Wojskowego TYPOWYCH N AWIERZCHNI
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 20.0cm Niedzwied? 1 06
Ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego :
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 0 CBR>20%, k>8 midobe 10.0cm Adres obiektu: ‘ , N
dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5 Kompleks Wojskowy Niedzwiedz
$=3cm Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
Uwaga: mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr. arch. MPOIA/064/2016
1. W obrebie przebiegu istn. sieci roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. specjainosc architektoniczna
2. Wykonac¢ przekopy kontrolne w obrebie przebiegu isniejacego uzbrojenia. Sorawdzi
o rawazit:
3. Zabezpieczenie urzadzen podziemnych powinno nastgpi¢ w porozumieniu z ich S — : 42429IDPI2019 ARCH
wiascicielami lub administratorami. N mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska - A3 PW
. B L i . =) upr. arch. UAN-UPR. 534/89
4. Wszystkie rzedne sprawdzi¢ na budowie i wytyczy¢ przed wbudowaniem Specjalnosé architektoniczna

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM .
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