.HYDRO
A

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TEMAT:

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakéw
tel./fax 12427 13 59, kom. +48 608 300 572

e-mail: pra cownia@mmida'skj,pl

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakdéw

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

ROZDZIELNIE R1i R2

Kompleks Wojskowy NiedzwiedZ — Sktad Niedzwiedz
Niedzwiedz, dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612 5

KATEGORIA VIIT

Przebudowa budynkéw rozdzielni R11i R2 wraz z towarzyszaca
infrastrukturg, budowa ciggéw pieszo-jezdnych i placéw manewrowych
na terenie Kompleksu Wojskowego Niedzwiedz

dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612 5 Kompleks Wojskowy NiedzwiedZ

PRO]EKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
: mgr inz. arch. upr. arch.
Projektowal: Piot% Pridajsld MPOIA/064/2016 01.2020 t
J / e &f léf j ] Lo ol |
W specanoscl arehifeRtonicne 3 BI«HU(AT
inz upr. konstr.
_— MAP/0012/POOK/07 01.202q,
Damian Burkat w spegialnesel konstrukeynel wp E
: met inz. arch. upt. arch.
Sprawdzit: & UAN-UPR. 534/89 01.2020

Jolanta Marcinkowska

w specjalnoici architektonicziel

inz.
Wilodzimietrz Niewiara

upr. konstr.
UAN Upr.- 289/87 01.2020

a/bunwiane do proj
w spegialnosci konstrukeyinei Y

b}

Nr zlecenia/Umowa
1/42429/DP/2019

Faza Nr opisu T / Formf;t -
PW 100 A4

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie moze byé przerysowywany,
uzupeiniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM, poza przypadkami uregulowanymi w
umowie nr 1/42429/DP/2019

igzef
dow ane)

)
IERZ NIEWIARA

"{ownnia

14 hetami budovianymi

wadage

Dokumentacja jest kompletna w czgsci budowlanej i wykonana w oparciu o obowigzujgace przepisy techniczno- budowlane
i wytyczne zawarte w normach. Praca projektowa moze byé skierowana do wykorzystania.




PRZEBUDOWA BUDYNKOW ROZDZIELNI RT T R2 WRAY 7 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA, BUDOWA

{Z]/\(}(i)\‘(/ ]’Ili}?%()-Jlf,V,l)NY(Il] I PLACOW MANEWROWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWLEGO
NIEDZWILDZ PROJEK'I‘ WYKONAWCZY - BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
SPIS ZAWARTOSCI:

ROZDZIAL 1.I - OPIS:

1.0 Przedmiot i zakres opracowania S68 5
2.0  Podstawa opracowania str. 3
3.0 Dane ogdlne str. 4
4.0 Opis stanu istniejacego str. 4
50  Opis rozwigzan projektowych str. 5
6.0 Ochrona zieleni str. 14
7.0 Wytyczne BHP przy pracach budowlanych str. 14
8.0 Opinia geotechniczna str. 14
9.0 Charakterystyki str. 15
10.0  Postgpowanie z odpadami str. 16
11.0  Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 16
12.0 Uwagi koficowe str. 18
ROZDZIAL I.IT - RYSUNKI: str. 20

Nt tys. Tytut rysunku skala
100 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
101 Budynek rozdzielni R1 1:50
102 Budynek rozdzielni R2 1:50
103 Zestawienie drzwi rozdzielni R11R2 1:50
104 Elewacje rozdzielni R1 1:100
105 Elewacje rozdzielni R2 1:100
106 Przekroje poprzeczne typowe nawierzchni
107 Detale

ROZDZIAL LIII - FORMALNE: str, 27

- Uprawnienia i zaswiadczenia z izb potwierdzajace przynaleznosc projektantéw
- Opinia 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Sklad Niedzwiedz
- Pismo Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie z dnia 21 lutego 2020 r.



PRZEBUDOWA BUDYNKOW ROZDZIELNI R1 I R2 WRAY Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA, BUDOWA
CIAGOW PILESZO-JEZDNYCH 1 PLACOW MANEWROWYCIT NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO
NIEDZWIEDZ PROJEKT WYKONAWCZY ~ BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ROZDZIAL I.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Prebudowa
budynkow rozdzielni R1 i R2 wrag z towargysgaca infrastrukinrg, budowa ciqgow piesgo-jexdnych i placow
manewrowych na terenie Kompleksn Wojskowego Nied$wieds.
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Zadanie nr 42429
PRZEBUDOWA ROZDZIELNI R1 I R2 WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NIEDZWIEDZ”.
Obszar projektowany nie jest objety miejscowym planem, na przedmiotows inwestycje zostala wydana
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/L/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym dla inwestycji pn. ,,Pryebudowa i
rogbudowa budynkdw rogdzielni R1 i R2 wrag 5 towargyszaca infrastrukinrg, budowa ciggow pieso-jezdnych i placiw
manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedswieds, dz, nr 314/10, obr. 0016 Ratgjow, jew. 120612_5
Stomniks”.

Zakres prac obejmuje zadanie inwestycyjne polegajace na przebudowie istniejacych budynkow
oraz budowie nowych ciagdw pieszo-jezdnych shuzacych do obstugi rozdzielni (zlokalizowanych w
terenie zalesionym).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

-  Umowa nr 1/42429/2019/DP

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/1./2020 z dnia 11 lutego 2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2079 poz. 1186)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dg. U. 2017 pog. 2101)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 52077 . pog. 519)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2077 r. pog. 1167)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 pog; 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pog. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2070 Nr
109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dx: U. 2075 poz.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Stodowiska z dnia 9 grudnia 2014 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 pog. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dg. U. 2012 pog. 462)

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014

- Opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego, 2019

- Obowiazujace polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Przebudowa budynkéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszaca infrastruktura,
budowa ciagéw pieszo-jezdnych i placéw manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego
Niedzwiedz
Adres: Kompleks Wojskowy — Sklad Niedzwiedz
Dziafki: dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamodwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dg. U. 7989 nr 30, poz. 163 3 pdsn. m.), tekst jednolity z (Dz. Ul
2016 r. pog. 1629, 1948, £ 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu.

c. Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé poza zarys przedmiotowej dzialki nr
314/10. Inwestycja zwiazana jest z przebudows istniejacych budynkéw i budowie ciagdw piesz-
jezdnych.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkei i wymagan swiqzanych 3 ugytkowanierm obiekiu:
- brak oddzialywania, obiekty istniejace,
Oddziatywanie obiektn kubaturowego w zakresie bryly (formy):
- obiekty nie bedg powodowaly zacieniania terendw sasiednich, obiekty istniejace
Oddziatywanie w sakresie uwarnnkowa# formalno-prawnych obegimuje pryepisy techniczno-budowlane orag pozosiate
prepisy (Roxporzadzenia Ministra Infrastraktury w sprawie warunkdw lechnicznych, jakim powinny odpowiadal
budynki i ich usytnowanie 3 dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dg.U. 2017, pog. 2285), kidrych unormowania mogq mie
wplyw na okreslente obszary oddsiatywania obiektn:
- brak przestaniania (par. 13.1 WT)
- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego (par. 271 WT), sposéb zagospodarowania dzialki nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dzialek sasiednich. Teren kompleksu posiada dodatkowe bramy
ewakuacyjne, zapewniajac dwa wjazdy na wydzielony teren, zgodnie z par. 16 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych; Dz U. 2009 nr 124 pog, 1030)

Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumieé: Rozporgadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie warnnkow
technicgnych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich nsytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
pog. 690 g pdsnieisgymi mianami).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt obejmuje dwa budynki rozdzielni R1 i R2, czeiciowo podziemne, o praktycznie jednakowej
budowie i konstrukcji. Obiekty zlokalizowane w terenie leSnym, bez drogi dojazdowej. Budynki
sktadaja sie z zadaszonego zejscia jednobiegowymi schodami zelbetowymi oraz komory rozdzielni (w
nie] zamontowane zasuwy rozdzielajace oraz pomosty technologiczne). Cata komora zlokalizowana jest
pod powierzchnia ziemi, przysypana cienks jej warstwa i poroénieta roélinnoscia lesna,.

Konstrukcja obiektéw zelbetowa, $ciany oraz plyta stropowa. Brak dokladnych mozliwosci pomiardw
plyty stropowej nad komorami. W polowie rozpigtosci plyty stropowej belka podciagowa (o
odmiennym przekroju pomiedzy R1 i R2. Drzwi wejsciowe — slusarka stalowa z otworami
wentylacyjnymi jedynie przy wejéciu, komora od zejScia nie jest wydzielona drzwiami. Izolacja
bitumiczna, z papy klejonej na substancji typu lepik. Pierwotnie wentylacja mechaniczna przewietrzajaca
komory skladala si¢ z wentylatora nawiewnego (w czesci dolnej) oraz wentylatora wywiewnego (w
otworze sufitowym). Obecnie czynne jedynie wentylatory w suficie. Brak czynnej instalacji
o$wietleniowe;.

4.1 Ocena stanu technicznego obiektéw:
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Ogolne zasady oceny stanu technicznego elementéw budynku

Na stan techniczny elementéw budynku podstawowy wplyw ma jego zuzycie techniczne. Zuzycie
techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwalosci zastosowanych materialéw, jakosc
wykonawstwa budowlanego, sposobu uzytkowania i warunkéw eksploatacyjnych, wad projektowych.
Wymienione wyzej elementy beda brane pod uwage w ocenie stanu technicznego calego obiektu.
Ocena stanu technicznego obiektu moze by¢é dokonywana w sposdb wizualny lub badawczy, w
zaleznosci od rodzaju stwierdzonego zuzycia calego obiektu, w tym poszczegdlnych jego elementdw.

Ocena stopnia zuzycia technicznego danego elementu na podstawie jego ogledzin wymaga
przyjecia pewnych kryteridw oceny

Oceniajac stan techniczny budynku i jego elementéw, przyjeto nastepujace definicje:
stan dostateczny — elementy, ktore nie wykazuja zarysowarl, nadmiernych ugiec 1 §ladow korozji;
stan mato Jadawalgiacy — elementy, ktore wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugigcia oraz
objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno§é pokrycia
stan  niezadowalajaey — elementy, ktoére ulegly znacznej korozji, wykazuja objawy ugieé, znaczne
zarysowania, uszkodzenia tynkow itp.
stan pred awaryny — eicmcnty wykazujace nadmierne ugigcia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu
stanow granicznych noénosdi i uzytkowalnosci, a takze wykazujace istotne uszkodzenia, ubytki itp.

We wszystkich inwentaryzowanych obiektach stwierdzono znaczne zawilgocenie, natomiast nie
ma widocznych spgkant  elementéw  konstrukeyjnych  ($cian, plyty stropowej). Izolacja
przeciwwilgociowa z papy w wielu miejscach ulegla daleko idacej degradacji, z wystapieniem odspojefi,
ubytkéw i tzw. ,pecherzy”. CzeSciowy brak warstwy nasypu ziemnego, zarodnigcie drobnymi
samosiejkami i roélinnoscia leéna poglebia degradacje materiatu. W rozdzielni R2 zanotowano zaleganie
niewielkiej warstwy wody na poziomie komory rozdzielni, z widocznymi plamami po substancjach
ropopochodnych. Stopiefi zawilgocenia $cian jest znaczaco wigkszy w w/w obiekcie. Instalacje
elektryczne nie spelniaja obowiazujacych obecnie norm i przepiséw, w zakresie zabezpieczen przed
porazeniem, brak instalacji detekeji substancji gazowych mogacych tworzy¢ mieszanke wybuchowa,
Instalacja wentylacji mechaniczne] w stanie przed-awaryjnym, brak wentylatoréw nawiewnych lub
uszkodzone.

Elementy stalowe znacznie skorodowane, z wyjatkiem pomostéw technologicznych w komorach,
wykonanych w ostatnich latach (stan zadawalajacy, elementy ocynkowane ogniowo).

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 PROJEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy istniejacych rozdzielni R1 i R2 na terenie Kompleksu
Wojskowego NiedzwiedZ i wykonania nowych ciagéw pieszo-jezdnych na terenie w/w kompleksu,
shuzacych do obslugi technicznej budynkéw rozdzielni.

Projektowane ciagi skladad si¢ beda z nastepujacych odcinkow:

- z kostki betonowej od schodéw przy budynku nr 11 do skarpy (wraz ze schodami terenowymi),

- od skarpy do poczatku skarpy zejscia z drogi z thucznia (szutrows) — z plyt azurowych,

- z kostki betonowej (wraz ze schodami terenowymi) — od konica utwardzenia z plyt azurowych do
wejscia na droge z thucznia (szutrows),

- z plyt drogowych — pomiedzy droga z thucznia (szutrowsa) do rozdzielnic R2 oraz od drogi przy
zbiornikach resztkowych do rozdzielni R1 (z odejsciem pod budynek nr 26).

Przebudowa rozdzielni (wolnostojacych parterowych budynkéw, cze¢dciowo podziemnych)
polegaé bedzie na kompleksowym remoncie budynkéw, przebudowie strefy wejéciowej, przebudowie
schoddw, przebudowie elementéw konstrukcyjnych.

Nowe ciagi pieszo-jezdne wykonane zostang w terenie zalesionym lub w pasie wzdluz ogrodzenia
wewnetrznego, sluzyé beda do poruszania si¢ pieszych oraz pojazdéw technicznych. Szerokos¢ ciagow
1,5-3,0m. W przestrzeni przed rozdzielniami projektuje si¢ dodatkowe utwardzenie terenu w postaci
placow manewrowych (do nawracania pojazdéw technicznych). Ciagi pieszo- ]ezdne nie stanowia drog i
clagow pubhcznych

7. uwagi na funkcje obiektu i opatrzenie czesci infrastruktury klauzula niejawng ZASTRZEZONE
w opracowaniu nie zostaly przedstawione informacje w zakresie niejawnym.

Zasadniczy zakres prac w zakresie zagospodarowania polegaé bedzie na:
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- rozbibrka elementéw rozdzielni 1 odkopanie z ziemi,

- odkopanie rozdzielni do poziomu fundowania,

- wykonanie wykopéw pod infrastrukture techniczna, drenaz opaskowy,

- zasypanie wykopdw, prace w obrgbie zagospodarowania terenu (niwelacje, skarpowania),

- wycinka drzew i krzewdw,

- wykonanie korytowania pod ciagi pieszo-jezdne,

- budowa ciagdéw pieszo-jezdnych, wykonanie podbudowy, ukladanie ptyt drogowych, utozenie kostki
betonowej oraz plyt betonowych azurowych

- roboty montazowe, przeprowadzanie pomiardw 1 rozruchdw,

- rekultywacja terenu.

511 UTWARDZENIE TERENU - CIAGI PIESZO-JEZDNE I PLACE MANEWROWE:
5.1.1.1 Nawierzchnie

Gléwne ciagi pieszo-jezdne i place projektuje si¢ jako wykonane z plyt drogowych typu MON
ulozonych na przygotowanym uprzednio gruncie zgodnie z ponizszym ukladem warstw:

Nawierzchnia z betonowej plyty drogowej typu MON — droga dojazdowa:
- betonowa plyta drogowa typu MON 18 cm

- podsypka kamienna 0/6 - 5 cm

- warstwa kruszywa famanego 0/31.5 - 20 cm
- warstwa kruszywa tamanego 0/63 - 30 cm
Razem: ~G68 cm - grabosé warstw po gagessezenin

Nawierzchni¢ stanowi¢ beda plyty drogowe prefabrykowane typu MON, ukladane réwnolegle do
siebie, wzdtuz dtuzszego boku (szerokos¢ ciagu 3,0m) oraz krétszego boku (szerokodé 1,5m).

Parametty charakterystyczne plyt:

- wymiary: 3,0m x 1,5m x 0,15-0,18m, dopuszczalne odchylki wymiaréw nie powinny przekraczaé
wartoéci: dlugoé¢ £10 mm, szerokos¢ + 5 mm, grubos¢ £ 5 mm.

- wykonanie z betonu klasy min. C25/30 (zalecane C30/37)

- zbrojenie géra i dolem stala zbrojeniows (AIII-N), dopuszczalny nacisk min. 50 kN na 1 koto,
wklestoéé lub wypuklo§é powierzchni gornej, wichrowato$é powierzch ni i krawedzi - maks. 4 mm,
nasigkliwo$¢ (wg procedury ba dawczej IBDIM PB/TB-1/23:2008) < 5% (m/m), odpornos¢ na
dziatanie mrozu, stopieft mrozoodpornodci (wg procedury badawczej IBDIM PB/TB-1/23:2008) = F
150, odpotno$éé¢ na scieranie (wg PN-EN 1339): 18000/5000 3mm/mm2.

Kazda plyta powinna posiada¢:
- 4 uchwyty transportowe.

Odcinek ciagu pieszego, pomiedzy schodami przy budynku nr 11 (obecnie bedacymi w remoncie) a
dojéciem do obszaru gdzie zgodnie z planem ulozone sg plyty azurowe (brak okreslenia obiektu —
nazwa ZASTRZEZONA) oraz odcinek pomiedzy tymiz plytami a jezdnia z thucznia (bedaca obecnie w
budowie — poza niniejszym opracowaniem) wykona¢ z kostki betonowe]j z zachowaniem warstw:

Ciag utwardzony- kostka betonowa (ciag pieszy):
Warstwa $cieralna — kostka betonowa o grubosci 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm

— podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 20cm

— warstwa odcinajaca z pospolki o grubodei 10cm
Razem 39,0 cm

Przyjeto krawezniki betonowe 20x30x100 ulozone na tawie betonowej z oporem.
Wspomniane powyzej utwardzenie z plyt azurowych wykona¢ zgodnie z ukladem warstw:
Ciag utwardzony — plyty azurowe:
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Nawierzchnia z betonowej plyty azurowej — ciag pieszy:
— prefabrykowana betonowa plyta azurowa 60x40x8cm (wypelnienie szczelin kruszywem) - 8 cm
— podsypka kamienna 0/6 - 5 cm
— warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 - 20 cm
— warstwa posp6tki - 10 cm

— geowldknina separujaca
Razem: ~43.0 cm

Przed ulozeniem warstw nawierzchni podloze gruntowe powstale po wymianie gruntu powinno
osiagnaé¢ E22100 MPa pod ciagami jezdnymi i E2280 MPa pod ciagami pieszymi. W przypadku gdy
osiagnigcie wymaganego E; nie bedzie mozliwe ze wzgledu na parametry podloza gruntowego, podloze
to nalezy np. zastabilizowa¢ chemicznie w celu osiagniecia odpowiedniego minimum wtérnego modulu
odksztatcenia.

W czasie prac ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ podloze gruntowe pod projektowanymi
powierzchniami komunikacyjnymi (sprawdzenie pod katem obecnosct warstw organicznych — gruntéw
nienosnych. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci bezposrednio pod ciagami komunikacyjnymi,
warstwe takiego gruntu nalezy wymieni¢ na pospdlke lub grunt niewysadzinowy dopuszczony przez
Inzyniera, na glebokos¢ co najmniej 0.5m).

Utwardzenie z kostki betonowej i utwardzenie z ulozonych plyt azurowych nie jest przewidziane
do wjazdu pojazdéw mechanicznych, stuzy jedynie do poruszania sie pieszych.

W’ miejscach polaczen projektowanych ciagdw z istniejacymi nawierzchniami gdy jedna z nich jest
nawierzchnia z drobnej galanterii betonowej, wykonaé dowiazania wysokosciowe, stosujac kraweznik
betonowy wtopiony na lawie betonowej.

Podloze gruntowe pod warstwy nawierzchni powinno spetnia¢ wszystkie wymogi normowe dla
robét ziemnych, oraz sztuki budowlanej. Kazda warstwa zakrywana musi by¢ odebrana przez Inzyniera.
Cale podloze gruntowe pod parking musi stanowi¢ jednolita catod¢ pod wzgledem zageszczenia,
nosnosci i sztywnosci gruntu.

Ze wzgledu na charakter nawierzchni, wymagaé ona bedzie stalego nadzoru i konserwacji ze wzgledu
na mozliwosé latwego koleinowania nawierzchni thuczniowych i mozliwodci klawiszowania plyt
betonowych.
Szczeliny pomiedzy plytami nalezy wypelni¢ kruszywem.

Wszelkie szczegély konstrukcyjne, rozwiazaf palisady, projekt schodow, itp zostana
przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Schemat ulozenia plyt nie jest Scistym wskazaniem. Wykonawca musi ulozy¢ plyty na
wskazanych ciggach w swoim schemacie, zaakceptowanym przez Inzymera

Uklad wysokosciowy §cisle nawizzuje do terenu istniejacego i nie odbiega od niego w znaczacy

sposéb.

5.1.1.2 Skarpy i wykopy
W miejscach gdzie istniejace skarpy koliduja z projektowanym ciagiem komunikacyjnym (teren
pétnocny, w narozniku ogrodzenia pélnocno-zachodnim bocznicy kolejowej), nalezy wykonac
makroniwelacje terenu. Bedzie ona polegala na przesunigciu skarpy i wyprofilowaniu miejsca na ciag
komunikacyjny z plyt drogowych. Nie przewiduje si¢ umocnienia wglebnego skarp. Ich pochylenie nie
powinno byé wigksze niz 1:2, Skarpy o wigkszym pochyleniu nalezy umocni¢ powierzchniowo plytami
azurowymi uliadanymi na gruncie, kotwionymi drewnianymi palikami. Nowe skarpowania wykonac
zgodnie z zgodnie z Polska Normg PN-S-02205.
Wymagania dla nasypéw i wykopéw, a takze rodzaju podloza gruntowego pod warstwami nawierzchni
powinny by¢ zgodne z powyzsza norma, czyli m.in.:
- Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbhudowaniu.
- Warstwy gruntu nalezy zageszczaé pasami od krawedzi ku osi nasypu. Kolejng warstwe gruntu
mozna ukladaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej watstwy.
- Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez
badania wskaznika zaggszczenie oraz wtornego modutu odksztalcenia.
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Przed ulozeniem warstw nawierzchni podloze gruntowe powstale po wymianie gruntu powinno
osiagna¢ E22100 MPa pod ciagami jezdnymi i E2280 MPa pod ciagami pieszymi. W przypadku gdy
osiagnigcie wymaganego Ea nie bedzie mozliwe ze wzgledu na parametry podloza gruntowego, podloze
to nalezy np. zastabilizowac chemicznie w celu osiagniecia odpowiedniego minimum wtdrnego modulu
odksztalcenia.

W czasie prac ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ podioze gruntowe pod projektowanymi
powierzchniami komunikacyjnymi (sprawdzenie pod katem obecnoéci warstw organicznych — gruntéw
nienosnych. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci bezposrednio pod ciggami komunikacyjnymi,
warstwe takiego gruntu nalezy wymieni¢ na pospoélke lub grunt niewysadzinowy dopuszczony przez
Inzyniera, na glebokos¢ co najmniej 0.5m).

Utwardzenie z kostki betonowej i utwardzenie z utozonych piyt azurowych nie jest przewidziane
do wjazdu pojazddw mechanicznych, stuzy jedynie do poruszania si¢ pieszych,

W miejscach polaczen projektowanych ciagéw z istniejacymi nawierzchniami gdy jedna z nich jest
nawierzchnia z drobnej galanterii betonowej, wykona¢ dowiazania wysokosciowe, stosujac kraweznik
betonowy wtopiony na tawie betonowej.

Podloze gruntowe pod warstwy nawierzchni powinno spetnia¢ wszystkie wymogi normowe dla
robot ziemnych, oraz sztuki budowlanej. Kazda warstwa zakrywana musi by¢ odebrana przez Inzyniera.
Cale podloze gruntowe pod parking musi stanowic jednolita calo$¢ pod wzgledem zageszczenia,
nosnoéci i sztywnoscl gruntu.

Ze wzgledu na charakter nawierzchni, wymagac ona bedzie stalego nadzoru i konserwacji ze wzgledu
na mozliwos¢ latwego koleinowania nawierzchni tluczniowych 1 mozliwosci klawiszowania plyt

betonowych.
Szczeliny pomiedzy plytami nalezy wypetni¢ kruszywem.
Schemat ulozenia plyt nie jest $cistym wskazaniem. Wykonawca musi ulozy¢ plyty na
wskazanych ciggach w swoim schemacie, zaakceptowanymn przez Inzyniera.
Uklad wysokosciowy $ciSle nawiazuje do terenu istniejacego i nie odbiega od niego w znaczacy
sposéb,

5.1.1.2 Skarpy i wykopy
W miejscach gdzie istniejace skarpy koliduja z projektowanym ciagiem komunikacyjnym (teren
péinocny, w narozniku ogrodzenia poélnocno-zachodnim bocznicy kolejowej), nalezy wykonac
makroniwelacje terenu. Bedzie ona polegala na przesunieciu skarpy 1 wyprofilowaniu miejsca na ciag
komunikacyjny z plyt drogowych. Nie przewiduje si¢ umocnienia wglebnego skarp. Ich pochylenie nie
powinno by¢ wicksze niz 1:2. Skarpy o wickszym pochyleniu nalezy umocni¢ powierzchniowo plytami
azurowymi uktadanymi na gruncie, kotwionymi drewnianymi palikami. Nowe skarpowania wykonac
zgodnie z zgodnie z Polska Norma PN-5-02205.
Wymagania dla nasypoéw i wykopdw, a takze rodzaju podloza gruntowego pod warstwami nawierzchni
powinny by¢ zgodne z powyzsza norma, czyli m.in.:
- Grunt nalezy zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu.
- Warstwy gruntu nalezy zaggszczad pasami od krawedzi ku osi nasypu. Kolejng warstwe gruntu
mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ulozonej warstwy.
- Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza si¢ przez
badania wskaznika zageszczenie oraz wtornego modulu odksztalcenia,

Wszystkie wykopy wykonywa¢ w oparciu o przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normami.
Obligatoryjnie przed rozpoczeciem wykopéw zabezpieczyé przed uszkodzeniem sasiednia
infrastrukture podziemna oraz drzewa (zgodnie z wytycznymi z pkt. ochrony zieleni). Wykopy
prowadzone beda do glebokoscl ok. 2,5-3,2m. Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu w przypadku ich
wystapienia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach niespoistych (piaski, Zwiry, pospo6tki) o nachyleniu 1:1,

Ponadto w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialéw, oraz miec
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych.
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Nadwyzka gruntu z wykopu, ktora nie zostanie zagospodarowana na terenie, na ktorym zostala
wydobyta, zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2073 pog. 21) ma zostaé
zagospodarowana przez jej wytworce (Wykonawcee robdt); wywieziona i zutylizowana/zeskladowana.

512 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

5.1.2.1 Instalacje podziemne:

Zakres robdt obejmuje wykonanie podziemnej infrastruktury; budowa instalacji drenazu opaskowego
oraz instalacji zasilajacej elektroenergetycznej. Instalacja zasilajaca prowadzona bedzie po istniejacej
trasie, nie bedzie ulegaé przebudowie.

Wykopy wykonywac w oparciu o przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normami. Obligatoryjnie przed
rozpoczeciem wykopdw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sasiednig infrastrukture podziemna oraz
drzewa (zgodnie z wytycznymi z pkt. ochrony zieleni). Wykopy prowadzone beda do glebokosci
maksymalnie ok. 1,50m. Wykonawca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie ewentualnych wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu w przypadku ich

wystapienia. ‘

5.1.2.2 Instalacja drenaiu opaskowego:

Woké! budynkéw rozdzielni R1 i R2 wykonaé drenaz opaskowy, majacy na celu odprowadzenie
przesaczajacej si¢ wody gruntowej z poziomu law fundamentowych. Drenaz zostanie wlaczony do
istniejacych odcinkéw wewnetrznej sieci kanalizacii.

Nalezy dokonaé odkopania obu budynkéw do poziomu posadowienia, razem z ziemia przykrywajaca
strop komory rozdzielni. Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich z filtrem z widkna kokosowego o
$rednicy 126/113 (mm), zalecanych do stosowania w glebach gliniastych. Studzienki drenazowe
kontrolne nalezy wykonaé z rur karbowanych PP. Rury drenarskie nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,5% na
wysokoécl taw fundamentowych w obsypce zwirowej ze zwiru plukanego. Na zmianach kierunku
nalezy montowaé studzienki drenazowe inspekeyjne (kontrolne) zgodnie z projektem.

Wykonujac drenaz opaskowy nalezy przestrzegac wytycznych:
- przewody z PVC montowa¢ przy temperaturze otoczenia 5°C — 30 |°C
- zabronione jest wyréwnywanie kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego
twardych elementéw takich jak kawatki drewna, kamieni.
Przewody powinny by¢ ulozone w sposéb uniemozliwiajacy:
- zamarzanie wody w okresie zimowym
- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim
- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych
- wszystkie skrzyzowania przewodoéw istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenazem
nalezy wykonaé w rurach ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace.

Wzdhuz zewnetrznych obryséw obiektéw wykonaé opaske z zastosowaniem kruszywa zgodnie z
ukiadem warstw:

— warstwa klifica naturalnego 5/25mm o grubosci 20cm

— geowldknina separujaco-filtrujaca
Odprowadzanie wod z drenazu do najblizsze] studzienki kanalizacyjnej. W_trakcie prac sprawdzic
droznoéé kanalizacji, w przypadku jej zamulenia wykona¢ prace czyszczace.
W zakresie prowadzenia wykopow, stosowac si¢ do zapiséw ujetych w pkt. 1.2.2 Skarpy 7 wykopy.

Nie przewiduje si¢ wykonania nasadzen oraz zakladania trawnika (teren lesny). Zasypanie
pozostalych przestrzeni wykopéw (poza warstwa_drenujaca) wykonaé ziemia z wykopow (z np.
dodatkiem piasku) z ewentualnym usunieciem wigkszych twardych elementéw (. czesci gruzu,
elementéw stalowych, karpin, itp.). Pozostaly ziemi¢ w nadmiarze, rozplantowaé. Domyslnie, teren
wokél obiektéw z czasem bedzie poddawany naturalnej sukcesji roslinnosci lesnej. Na etapie
cksploatacji, nalezy przeciwdzialalé porastaniu terenu najblizszego siewkami drzew i krzewow
(dopuszczalne sq roéliny runa lesnego).

5.2 PROJEKT W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I REMONTU OBIEKTOW:
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Zakres projektu obejmuje przebudowe dwdch istniejacych rozdzielni R1 i R2 na terenie Kompleksu
Wojskowego Niedzwiedz, celem polepszenia ich stanu technicznego i zatrzymania dalszej degradacii
substancji budowlanej. Polega¢ bedzie na kompleksowym remoncie budynkéw, przebudowie strefy
wejSciowe], przebudowie schodéw, przebudowie elementéw konstrukeyjnych.

Z uwagi na funkcje obiektu i opatrzenie czedci infrastruktury klauzula niejawna ZASTRZEZONE

w opracowaniu nie zostaly przedstawione informacje w zakresie niejawnym.

Zasadniczy zakres prac w zakresie przebudowy obiektéw rozdzielni R1 i R2:

- wykonanie wykopdéw do poziomu posadowienia

- usunigcie warstw izolacji przeciwwodnej (bitumicznej) z powierzchni cian, plyty stropowej oraz plyty
nakrywajace] zejscie do komory rozdzielni,

- roboty zabezpieczajace istniejacego wyposazenia rozdzielni (demontaz pomostéw, zabezpieczenie
rurociggow),

- demontaze instalacji elektrycznych 1 wentylacyjnych,

- skucie wewnegtrznych tynkow,

- wykonanie osuszenia §cian,

- wymiana posadzki z zastosowaniem posadzki antyelektrostatycznej

- remont Scian i sufitéw, uzupelnienie tynkéw 1 ubytkéw w elementach betonowych i murowanych,
oczyszczenie skorodowanego zbrojenia,

- prace remontowe w zakresie wypraw tynkarskich wewnetrznych (Sciany i sufity),

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej,

- montaz zdemontowanych pomostéw technologicznych,

- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej Scian od strony zewnetrznej typu cigzkiego, budowa
instalacji drenazu opaskowego,

- zasypanie wykopdw, wykonanie warstw wierzchnich na ptycie nakrywajace;.

5.2.1 Izolacja pionowa scian

Po odkopaniu budynku ze wszystkich stron nalezy usunag istniejace warstwy izolacji, elementy roslinne,
zabrudzenia (np. stosujac czyszczenie szczotka druciana). Dokonaé czyszczenia powierzchni betonu,
uzupetni¢ ubytki oraz zabezpieczyé ewentualne odstonicte elementy zbrojenia (postgpowaé podobnie
jak dla elementéw betonowych opisanych w pkt. 5.3.1). Na tak przygotowane, pozbawione pylu
podloze natozyé izolacje grubowarstwows, wykonang z masy KMB (PMBC; grubowarstwows masa
asfaltowa z dodatkiem modyfikowanych polimeréw KMB, odpornos$¢ na ci$nienie wody do 0,8 MPa,
zbrojona mikrowléknami, odporna na normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne wg PN-
EN-206-1) wraz z polimerowo-bitumicznymi masami hydroizolacyjnymi, zapewniajacymi bezspoinowsz
powloke hydroizolacyjng. Postepowal zgodnie z wytycznymi producenta mas. Zazwyczaj, na
powierzchni¢ uprzednio nakiada si¢ grunt, na ktéry nakladana jest wlasciwa 1zolacja za pomocy pacy
lub szpachli na grubosé zaleing od typu izolacji. Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac
nalezy wymicszaé. Zaleca si¢ naklada¢ jednorazowo warstwe nic grubsza niz 2 mm. Po przeschnigeiu
plerwszej nanosi¢ kolejne. Powloke nanosi si¢ zawsze od strony éciany narazonej na dziatanie wody,
wtedy unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego dzialajacego na izolacje. Szczegolng uwage
nalezy zwroci¢ na to, by powierzchnie katéow wewnetrznych 1 zewnetrznych byly dokiadnie pokryte
masa. Jesli fasety, przed aplikacja preparatu gruntujacego, nie zostaly wykonane z systemowych zapraw
PCC to alternatywnie faset¢ wykonuje si¢ ze specjalistycznej masy (zalecana tego samego producenta
systemu izolacyjnego). Do tworzenia wyoblefi najlepiej nadaje si¢ kielnia w ksztalcie kociego jezyczka.
Grubosé warstwy suchej powinna wynosic 2-4mm.

Uszczelnienie szczelin niebedacych dylatacja nalezy przeprowadzi¢ poprzez ich rozkucie,
oczyszczenie, a nastepnie zaplombowanie masa cementows szybkowiazaca z dodatkiem penetrujacym
do plombowania wyciekéw wody i wyréwnaé zaprawa. Uszczelnienie dylatacji realizuje si¢ zazwyczaj z
uzyciem cidnieniowych iniekcji szybkowigzacymi materialami polimerowymi zgodnie z zaleceniami
technologicznymi dostawcow.

Przed zasypaniem $ciany nalezy dociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS grubosci 10cm,
mocowany na pianie montazowej niskoskurczowej bezspoinowo ,,na nakladki”. Calos¢ oblozy¢ folig
kubelkowa z geowldkning oraz nad poziomem terenu wykonaé ofasowanie z blachy stalowe;
ocynkowanej plaskiej grubosci min. 0,5mm, laczonej na rabek stojacy. Pozostawi¢ szczeliny
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wentylacyjne, umozliwiajace odprowadzanie wilgoci z przestrzeni pomigdzy folia kubelkows a
ofasowaniem.
Wokot obiektu wykonaé drenaz opaskowy 126/113 podlaczony do kanalizacji istniejacej.

5.2.2 Izolacja przeciwwodna plyty stropowej (nakrywajacej)

Dla obu rozdzielni zaklada si¢ rezygnacje z nakrycia komory rozdzielni warstwami $cidtki lesnej i
ziemi, ktére przyczyniaja si¢ do utrzymywania sie silnego zawilgocenta.

Zaklada sic wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodne] z zastosowaniem tréjwarstwowego
pokrycia z pap bitumicznych, w tym z wykorzystaniem papy przeciwkorzennej (bitum modyfikowany
elastomerem (SBS), pokrycie z lupka naturalnego, nosnik: wldknina poliestrowa 250g/m?), ktéra
stanowi¢ bedzie wowczas zasadniczgq warstwe izolacji przeciwwodnej i przeciwkorzeniowe;.

Uktad warstwa:

- trojwarstwowe pokrycie z papy: papa podkladowa, wentylacyjna, wierzchniego krycia -
antykorzenna

- polistyren ekstrudowany XPS 10 cm

- papa paroizolacyjna

- grunt bitumiczny

- plyta stropowa zelbetowa ~15cm

Ze wzgledu na wysoki opdr dyfuzyjny pap termozgrzewalnych nalezy wykona¢ wentylowanie
przestrzeni pod-papowe]j (szczegdlnie biorac pod uwage zawilgocenie plyty, ktére moze powodowad
powstawanie pecherzy), stosujac warstwe papy perforowanej (wentylacyjnej) oraz system kominkéw
wentylacyjnych Taki system umozliwia odprowadzenie wilgoci gromadzacej si¢ pod pokryciem na
zewnatrz. W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca si¢ zastosowanie jednego kominka
wentylacyjnego na powierzchni¢ 40—60 m? (projektuje si¢ dwa kominki na rozdzielnig; nad czgscia
zejécia oraz komora). Obszary dzialania kominkéw powinien pokry¢ cala plaszczyzne plyty
nakrywajacej. Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

Przyjety system izolacji przeciwwodnej ma gwarantowaé zapewnienie szczelnosci 1 odpornosci na
warunki atmosferyczne. Na krawedziach $cian wykonaé obrobki blacharskie z kapinosami.

5.2.3 Remont tynkéw wewnetrznych (Sciany i sufity), reperacje elementéw konstrukeyjnych
Pierwszym zabiegiem jest oczyszczenie $cian i sufitow (w tym belek podciagéw) ze zdegradowanego
tynku, usunaé wykwity solne. Po odslonieciu konstrukcji $cian (z betonu i cegly pelnej), wykonac
usunigcie spoin miedzy cegtami do glebokosci ok. 1em.

5.2.4 Elementy betonowe:
Zakres prac powinien by¢ skierowany na usuniecie ognisk erozji i jej produktéw oraz zabezpieczenie i
uzupelnienie ubytkéw elementéw betonowych.
System reperadji elementéw betonowych sklada sie z warstw:
- warstwa antykorozyjna i kontaktowa (niepowodujaca korozji zbrojenia, posiadajaca bardzo niski
skurcz liniowy, wysoka przyczepno$é do betonu i stali, przyczepnosé: min 1 N/mm?)
- zaprawa drobnoziarnista - warstwa naprawcza (zawierajaca mikrokrzemionke; grubos$¢ warstwy: 10 -
50 mm, bardzo wysoka wytrzymalo$¢ na $ciskanie: min 43 N/mm?)
- szpachla wyréwnujaca i uszczelniajaca (grubosé warstwy: 3-10mm)
- tynk cementowo-wapienny
- warstwa zewnetrzna zabezpieczajaca

Prace naprawcze rozpoczaé od skucia luznych skorodowanych fragmentéw betonu, usunigcia
zuzytych 1 zniszczonych warstw tynkéw, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosnej
warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH feneloftaleing lub innym
wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza sig, uszczelnia, ale réwnoczesnie
dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawczq nie zamknaC warstwy starego
betonu, ktéry nie stanowi wlasciwej ochrony dia stali zbrojeniowej (powodujac tym samym dalsza
korozje w ukryciu).
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W przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usungé
mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie woda pod bardzo wysokim ci$nieniem (pow. 100
MPa). Proponuje si¢ wykonanie czyszczenia strumieniem wody (ze wzgledu na ucigzliwosé metody
piaskowania dla $rodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikdéw i grozi
napyleniem juz oczyszczonych powierzchni).

Po wykonaniu czyszczenia podtoza nalezy rozpozna¢ obecno$¢ w nim rys: ustalic czy sa
ustabilizowane, czy tez moga zmieniaé swoje rozwarcie, czy moze si¢ przez nie saczy¢ woda. Naprawg
rys wykonuje si¢ metoda iniekeji ci§nieniowej, przy uzyciu:

- zywic epoksydowych, gdy konieczne jest uciaglenie konstrukeji (zamkniecie, wypeinienie rys
statycznych, rys ktore nie zmieniajg juz swojego rozwarcia),

- mikrocementéw — przy duzej rozwarto$ci (pow. 3 mm) rys statyczaych.

Ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usunaé otuling betonows az do miejsc
nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (teczne lub mechaniczne szczotkowanie,
piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny,
metaliczny wyglad, a potem oczyici¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odthusci¢
acetonem. W przypadku zastosowania metody zawierajacej wode (hydropiaskowanie lub
hydromonitoring), nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie pretéw zbrojeniowych wodnymi farbami
zawierajacymi substancje reagujace z produktami korozji i zabezpieczajace przed procesami
korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
powyzej 1 mm. Na przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powloke
antykorozyjna. W przypadku dopuszczenia przez producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowaé
rowniez na wilgotna stal. Zaprawe antykorozyjna naklada¢ najpdézniej do 3 godzin po oczyszczeniu
pretéw zbrojeniowych lub po wyschni¢ciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej
piaskiem. W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji zbrojenia konstrukcyjnego (nie
stwierdzonego w trakcie ogledzin budynkéw) nalezy wykonac¢ wklejenia dodatkowych pretéw, za
pomoci cementu montazowego z zachowaniem normowych dlugodci zakotwien pretow
zbrojeniowych.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupelnienia
ubytkéw betonu powierzchnig | starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podioze nalozy¢ warstwe kontaktows z mineralnej zaprawy.
Kolejne zaprawy systemu nakladaé po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa
stanie si¢ matowo-wilgotna, czyli w ciagu 30-60 minut po nalozeniu. Zadaniem warstwy kontaktowej
jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,,starym” betonem a materialem wypelniajacym ubytki oraz
zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réinic we wspélczynniku pelzania, skurczu, module
sprezystodci, wspolezynniku odksztalcalnosei termicznej (nawet jezeli materialy do naprawy zostaly
dobrane zgodnie z zasada kompatybilnosci).

W zaleznosd od rozlegloéci i glebokosci ubytkéw w betonie stosowac odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gladkiej powierzchni muru, nalezy wykona¢ wierzchnig warstwe tynku
cementowo-wapiennego (od strony wewnetrznej) a nastgpnie go zagruntowal preparatem
umozliwiajacym naturalng dyfuzjg gazdw.

5.2.5 Elementy murowane:
W miejscach przemurowan watkiem ceglanym wykona¢ wymiang silnie zawilgoconych 1
zerodowanych cegiel, uzupelniajac nowymi cegtami pelnymi klasy 150.

5.2.6 Uszczelnienia przejsé rurociggdéw:

Wykona¢ uszczelnienia istniejacych przejsé rurociagdw. Stosowac preparaty uszczelniajace trwale-
plastyczne (np. szybkowiazace materialy polimerowe), mogace byc¢ aplikowane na powierzchnie
zawilgocone.

5.2.7 Remont posadzek w obre¢bie stopni zejsciowych

Wykonaé remont posadzek i stopni zejéciowych. Usunaé ztuszczajace si¢ i zdegradowane partie betonu,
porowate podloza nalezy zwilzy¢ przed aplikacja zaprawy naprawczej. Pozby¢ si¢ mechanicznie lub
recznie rdzy z metalowych wzmocnien. Pokry¢ zniszczone zelazne czesci gruba warstwa preparatu
wiazacego produkty korozji oraz zabezpieczajacy czgsci stalowe.
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Powierzchnie zagruntowad preparatami zwickszajacymi przyczepnodc a nastepnie wykonad warstwe
wykoficzeniowa z zapraw cementowych nickurczliwych wyréwnawczych przeznaczonych do
wygladzania i wyréwnywania nieréwnosci posadzek. W przypadku wickszych nieréwnoéci, nalezy
stosowal zaprawy cementowe niekurczliwe naprawcze przeznaczone do glebszych uszkodzen. Dla
wiekszych napraw, grubszych powlok, mozna dodaé¢ wypelniacz materialu (piasek kwarcowy granulacji
1-5mm). Zaleca si¢ zastosowanie produktéw jednego producenta. Kompletny system powinien sktadaé
sie z minimum dwoch warstw.,

Podstawowe parametry sapraw naprawegych:

Cechy ogélne: szybkoschnaca, niekurczliwa, znakomita przyczepno$¢ do dobrze przygotowanego
podioza, bardzo dobra szczelnoscl, znakomita wytrzymalos¢ mechaniczna

Kolor: szary

Zawarto$¢ LZO: maks. 0 g/

Czas stosowania 30 minut od zmieszania

Czas schnigcia dla ponownego pokrycia: po 48 godz. (farbami odpornymi na alkalia)

Wytrzymalosé na zginanie: £ 6,0 N/mm?

Wytrzymalosé na Sciskanie: £ 30 N/mm?

Punkt zaplonu: niepalny

Posadzke i §ciany do wysoko$ci ok 50 em pokry¢ impregnatem epoksydowym (zywica epoksydowa
do impregnacji podtoza mineralnego: odporno$é na: wody gruntowe agresywnosci XA3, Scieki bytowe i
z gospodarstw rolnych, odezyn pH od 4,5 do 12,5, woda pitna chlorowana i basenowa XD3, XS3, XF4,
z natryskow, oleje mineralne spozywcze i transformatorowe).

Alternatywnie posadzke pokryé jednoskladnikows farbg alkidowa, wzmacniana polimerami
silikonowymi, dzigki ktérym posiada wyzszqa odporno$¢ na uszkodzenia w poréwnaniu ze
standardowymi farbami alkidowymi. Zabezpiecza powierzchnie przed brudem, kurzem, olejami oraz
nicktorymi rozpuszczalnikami.

5.2.8 Remont posadzki wewnatrz komoér rozdzielni
Posadzki w obu pomieszczeniach rozdzielni zostana wykonane jako antyelektrostatyczne, na
gruncie, z zachowaniem warstw:
- posadzka zywiczna antyelektrostatyczna (przewodzgca elektrycznodc statyczna) o wysokiej odpornosci
chemicznej
- bednarka
- wylewka cementowa zbrojona statka stalowg 10 cm
- izolacja folia PE 0,2mm
- styropian twardy EPS 100-038 10 cm
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna
- chudy beton C12/15 10cm
- zageszczony piasek (podsypka) 10-15 cm
- grunt rodzimy

Posadzka epoksydowa z zywicy EP o wysokiej odpornosci chemicznej do wykonywana
samozagladzajacych posadzek przewodzacych elektrycznosé statyczna. Grubo$¢ catkowita ok 2mm,
sktadajaca sie z warstwy gornej - Scieralnej oraz warstwy przewodzacej ulozonej na zatopionych
tasmach miedzianych na gruntowanym podlozu betonowym.

Podstawomwe parametry posadzki:

- twardo§¢é Shore'a D ~80-84 (7 dni / +23°C) (DIN 53 505)

- odporno$é na $cieranie 60-65 mg (CS 10/1000/1000) (7 dni / +23°C) (PN-EN 15O 5470-1 Test
Tabera)

- wytrzymato$é na $ciskanie > 80 MPa (14 dni / +23°C) (PN-EN 13892-2)

- wytrzymalo§¢é na zginanie > 50 MPa (14 dni / +23°C) (PN-EN 13892-2)

- wytrzymalo§é na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN ISO 4624)

- odporno$é chemiczna: odporno$é na kwasy i zasady, w tym szczegdlnie na substancje ropopochodne,
oleje, smary

- whadciwosci elektrostatyczne: typowa srednia rezystancja uziemienia: Rg < 104 Q (PN-EN 1081).
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Warstwe zywicy (podobnie jak w obrebie zej$cia schoddw) wyprowadzi¢; stosujac wyoblajaca fasete w
narozu posadzki, na sciany na wysokos¢ ok 50 cm.

5.2.9 Slusarka drzwiowa

Projektuje si¢ techniczng Slusarke drzwiows wejsciowa. Drzwi stalowe, skrzydlo z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 0,5mm, oscieznica stalowa gr. min. 1,0mm, wyposazone w otwory wentylacyjno-
nawiewne - panele, okucia stalowe, klamko-klamka, zamek podklamkowy oraz dodatkowy zamek na
wkladke patentows klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011, klasa mechaniczna minimum 2 wg PN-
EN 1192:2001, prog zabezpieczajacy przed naplywem wody z terenu zewngetrznego, skrzydlo drzwiowe
uziemione, kolor szary np. RAL 9006 lub 7012. Dodatkowo wyposazone w mozliwosé¢ zamontowania
kotka pod plombeg z miseczka.

5.2.10 Pomosty technologiczne, rurociagi i armatura

Na czas przeprowadzanych robdt wewnatrz budynkéw rozdzielni, nalezy zdemontowaé istniejace
pomosty technologiczne (zabezpieczajac je, aby mozna je bylo ponownie zamontowaé po skoficzone;
przebudowie budynkéw). Wykonaé zabezpieczenia istniejacej infrastruktury (rurociagi 1 zawory),
zdemontowac na czas prowadzonych robdt i ponownie zamontowac po ich zakonczeniu, wykonujac
niezbedne prace, w tym wymiane uszczelek pomiedzy kotnierzami (kryzami) rurociagdw oraz wykonaé
prébe szczelnoci po ponownym montazu. W trakcie ponownego montazu pomostéw, zaleca sig
wymiang $rub je skrecajacych i mocujacych do posadzki oraz wykonanie sprawdzenia 1 uzupelnienia
miejsc narazonych na korozj¢ z powodu uszkodzenia powloki ocynku. Uzupelnienie dokonaé
preparatami farb ,,zimnego cynku” (zawierajacymi min. 90% cynku (lub 80% cynku i 10% alumninium)
w suchej warstwie farby rozpuszczonego w zywicach epoksydowych, metoda galwanizacji na zimno,
zapewniajacej ochrong antykorozyjna — katodowa; min. 300 godzin testu solnego (DIN 50027 SS) lub
500 godzin testu solnego (DIN 50.976)).

5.2.11 Przebudowa instalacji wewngtrznych

5.2.11.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiew poprzez panel w
drzwiach wejsciowych, wywiew poprzez nasade dachows zlokalizowana w miejscu istniejacej. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen weglowodoréw aromatycznych uruchomiony zostanie
system awaryjnej wentylacji mechanicznej (w klasie EX).

5.2.11.2 Instalacja elektryczna
Projekt zaklada wymiane calej wewnetrznej instalacji elektrycznej. Szczegdly zostaly przedstawione w

projekcie branzy elektryczne;j.

5.2.12 Instalacja elektryczna odgromowa

Wykona¢ nows instalacje odgromows. Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami
zawartymi w obowigzujacej normie. Do instalacji podlaczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujace sig
na dachu. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 oméw (po pracach remontowych
wykonaé pomiar kontrolny). Nalezy przewidzie¢ odpowiedniej klasy ograniczniki przepigé. Obliczenia
ich doboru dokonaé na podstawie aktualnej normy PN 62305. Przewody prowadzi¢ natynkowo.

6. OCHRONA ZIELENI
Inwestycja jest zwiazana z wycinka drzew i krzewdw. Wycince podlegac beda drzewa i krzewy wskazane
na Projekcie Zagospodarowania Terenu — rysunek nr 100.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac zasad ochrony terendw zielent i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie pryrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”
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Niedopelnienie obowiazku wiaciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdéw na terenie
inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza
wykonawce prac na kare pieniezng naliczana na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawea bedzie:
a) wykonywac prace w obrebie korzeni drzew/krzewdw tylko sposobem recznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:
— stosowanie oston przypniowych ( odeskowania, ostony z maty slomianej badZ juty) do
wysokodci pnia co najmniej 150 cm,
— podwigzywanie galezi drzew/krzewéw narazonych na uszkodzenia.
— Kategorycznie zakazuje si¢ Wykonawcy:
— wycinania drzew i krzewow bez uzgodnienia z Zamawiajacym 1 bez wymaganej decyzji
zezwalajace] na ich usunigcie,
— wykonywania wykopéw blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy glebokich wykopach wykonaé
ekrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami pielggnacji drzew,
— skladania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw chemicznych i
budowlanych ( zwlaszcza materialéw sypkich} oraz odpadéw,
— odcinania korzeni szkieletowych,
— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sasiedztwie korony drzewa (rzut korony na

ziemi¢ plus 1 m).

Po wykonaniu prac w zakresie utwardzenia terenu nalezy wykonac rekultywacje terenow
zielonych, wykonaé wymiang wierzchniej warstwy humusu.

Zakazuje sie wycinki drzew w przypadku stwierdzenia gniazd ptakow, w okresie legowym. W
przypadku koniecznodci wykonania takich prac, koniecznym jest uzyskanie przez Wykonawce robdt
stosownego zezwolenia na niszczenie siedlisk wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie.

7. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dx.
U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dg.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

W trakcie prac z otwartym ogniem, zakazuje si¢ ich przeprowadzania wewngtrz pomieszczen
obiektéw. Przy pracach wewnatrz nalezy zminimalizowac roboty mogace wytwarzad iskry.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opinia geotechniczng sporzadzona przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego stwierdza sig, Ze na
podstawie wiercei geotechnicznych oraz badan probek gruntéw dokonano oceny przydatnosci
gruntéw dla przedmiotowego zamierzenia. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2072, poz. 463) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe okresla
si¢ jako proste, a obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

9. CHARAKTERYSTYKI
9.1 Powierzchnia biologicznie czynna dzialki, wspoélczynnik intensywnosci zabudowy, powierzchnia
zabudowy
Nie ulegnie zmianie, inwestycja nie jest zwigzana z rozbudows obiektdw. Niewielka zmiana obrysow
zewnetrznych wynikaé bedzie z zastosowania izolacji przeciwwodnej typu cigzkiego.
9.2 Lokalizacja obiektu na terenie szkdd gérmiczych
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkod gorniczych, nie bedzie oddzialywaé na treny gérnicze
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9.3 Lokalizacja na terenie osuwiskowym

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie osuwiskowym

9.4 Ochrona dziedzictwa 1 kultury (ochrona konserwatorska)

Nie dotyczy, budynki i obszar nie posiadajg jakiejkolwiek formy ochrony konserwatorskiej.

9.5 Charakterystyka energetyczna:

Nie dotyczy, budynki nieogrzewane, nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi.

9.6 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym odnawialnych Zrddel energii

Nie dotyczy, budynki nieogrzewane, nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi.

9.7 Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, charakterystyka ekologiczna:

Teren inwestycji nie jest wpisany do obszaru Natura 2000 ani do Zadnego innego obszaru ochrony

przyrodnicze;.

Obszar inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: REZERWATY: Sterczow-

Scianka 14.83 km, Zlota Géra 14.86 km, Dlubnianski Park Krajobrazowy - otulina4.40 km,

Dlubnianski Park Krajobrazowy 5.2 m, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie — otulina 7.41 km,

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 8.25 km, Tenczynski Park Krajobrazowy — otulina 15.61 km,

PARKI NARODOWE: Ojcowski Park Narodowy - otulina 12.89 km, Obszar Chronionego

Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 9.25 km, NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE]

OCHRONY: Puszcza Niepotomicka PLB120002 23.00 km, NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY

OCHRONY: Kaczmarowe Doly PLH120062 10.34 km, Slawice Duchowne PLH120074 11.47 km.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na §rodowisko (Dz. U. 2076

poz. 71) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 25 czerwea 2013 r. (Dg U. 2013, poz. 817)

zmieniajacym  rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajéow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddzialywaé na $rodowisko, jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko 1

wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Ochrona_gruntu — nie zachodzi zagrozenie eksfiltracjy $ciekéw do gruntu (wody opadowe w

rozumieniu Ustawy Prawo wodne (D U. 2078 pog. 650, 710 3 pégn. 3m.) nie sa traktowane jako Scieki,

odprowadzane sa na teren dzialki oraz do istniejacego systemu sieci kanalizacyjnej.

Halas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwieki.

Srodowisko naturalne - Projektowana inwestycja zwiazana jest z wycinka drzew i krzewow.

Pozostale clementy — s3 to takie czynniki jak ochrona wéd powierzchniowych oraz zapylenie.

Zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji. Trudnosei i

niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji.

9.8 Warunki ochtony przeciwpozarowej

Zgodnie z pkt. bezpieczefistwo pozarowe

9.9 Bezpieczenstwo uzytkowania:

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania stawiane przez polskie przepisy prawa

i normy polskie 1 EU.

9.100dprowadzenie wod opadowych:

Nie ulega zmianie, na teren dziatki Inwestora, bez pogorszenia stanu wéd dzialek sasiednich.

9.11 Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Obiekty nie sa przewidziane i nigdy nie beda do wykorzystywania ich przez osoby niepelnosprawne.

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/L/2020 z dnia 11 lutego 2020 1. nie precyzuje

parametréw wielkosci powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy, wskaZnika powierzchni

zabudowy, itp. Wskazuje jednakze linie rozgraniczajace oraz zakres inwestycji. Projekt jest zgodny

ponadto warunkami i wymaganiami ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego; powierzchnia

zabudowy (odpowiednio: 29,9 m? i 31,0m?% wymagana do 40m? dla kazdej rozdzielni z osobna),

maksymalna wysoko$¢ do 2,45m (wymagana do 4,0m).

W zakresie przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia, nie beda wystepowac zagrozenia w zakresie:
ochromy grantn - nie zachodzi zagrozenie cksfiltracja $ciekéw do gruntu, poniewaz wody opadowe sg
odprowadzane do kanalizacji a inwestycja nie obejmuje prac, ktore wplywalyby na sposob i ilosé
odprowadzanych $ciekéw, hafasu — nie bedzie wystepowaé, brak urzadzen emitujacych dzwieki,
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cgynnikow lakich jak ochrona wid powiershriowych orag gapylenie - zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii,
nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych jak i w fazie
eksploatacji sieci kanalizacji opadowej, ochronie podlegac beda wody powierzchniowe, podziemne oraz
grunt przed zanieczyszczeniem.

Trudnosci i niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji (hatas pochodzacy
od prowadzonych robét budowlanych).

Inwestycja miesci si¢ w liniach rozgraniczajgcych inwestycje, zgodnie z zalacznikami
graficznymi do w/w Decyzji. Wobec powyzszego, inwestycja jest zgodna z zapisami w/w Decyzji.

10. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI:

Posiadacz odpaddéw winien postgpowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadarru oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbidrki powinny byé segregowane w
miejscu ich demontazu 1 magazynowane selektywnie do czasu Wywozu 2 miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbiorki, na placu budowy zostana wydzielone nastepujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo 1 stal,

- drewno,

- inne.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1111 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Budynki rozdzielni R1 i R2 sa budynkami niskimi (N), pomieszczenie komory podziemne, zaliczanymi

do PM, nie s3 podzielone na strefy pozarowe. Nie posiadaja statego wyposazenia, z wyjatkiem instalacji

w nich zamontowanych. Posiadaja stale zamknigcia azurowe, nie s3 przeznaczone do stalego

przebywania 0séb. Powierzchnia uzytkowa wynosi odpowiednio 18,94m? i 19,79m2, powierzchnia

zabudowy wynosi odpowiednio: 29,9 m? i 31,0m?

Konstrukcja budynku zelbetowa i z cegly pelnej, budynki czesciowo podziemne.

11.2  Charakterystyka zagrozenia poZarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznoéci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania jakichkolwiek materialéw i substancji ropopochodnych;

olejow, smardow, benzyny.

11.3  Informacje o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen:

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania obiektu kwalifikuje si¢ do PM.

Maksymalna liczba 0séb w budynku wyniesie: do 1-2 oséb, ktérych czas przebywania zwigzany bedzie z

czynnosciami technicznymi i serwisowymi.

11.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestoé¢ obciazenia ogniowego w budynku wyniesie do 500 MJ/m2.

11.5  Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie przyleglym nie wyznacza

si¢ przestrzeni i stref zagrozonych wybuchem. W przypadku niewielkiego wycieku substancji

ropopochodnych w trakcie prac serwisowych, po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia substancii
lotnych, zostanie zalaczony awaryjny system wentylacji mechanicznej wykonanej w klasie EX.

W trakcie prac przygotowawczych, nalezy wykonaé pomiar stezenia oparéw produktow MPS (z

wykorzystaniem eksplozymetru).

11.6  Informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
tozptzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego, z czgdcia podziemns, zawierajacego
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? jest
klasa nie nizsza niz ,,C” odpornosci pozarowej. Dla przedmiotowego budynku spetnione sa ponizsze

wymagania.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku?
odpommosci
pozarowej Glowna Kenateilc Kol I .
: Y cja D Sciana Sciana Przekrycie
budynku kotl]st)fzf;qa dachu Stop Zewnetrzna? | Wewnetrznal dachu?
C R 60 R15 REI 60 EESB EI15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

= R - nosnodé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie # Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci
ogniowej clementow budynku,

*  E - szezelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

= I -izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest cugicia glownej konstrukeji noénej, powinna spelniaé takze kryteria nosnodci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nic dotycrza naswietli dachowych, éwietlikow, lukarn 1 okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218 [2]), jesh
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej nizz 20% jej powicrzchni; nie dotycza takze budynku, w ktoérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz # uszczelnieniami zlaczy 1 dylatacjami.

Wszystkie clementy budynku beda wykonane z materiatéw nicrozprzestrzeniajacych ognia NRO.

11.7 Informacje o podziale na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe:

Kazdy budynek stanowi jedna stref¢ pozarows zakwalifikowana do kategorii PM.

11.8  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym o odleglosci

od obiektéw sasiadujacych:

Odleglos¢ od najblizszego budynku sasiedniego wynosi: dla R1: 38m, R2: 44m. Odleglod¢ od granicy

dzialki (terenu zamknictego) wynosi wiecej niz 100m.

11.9  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Budynki rozdzielni nie sa przeznaczony na pobyt ludzi. Z budynkéw bedzie zapewniona mozliwo$é

ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez schody i drzwi

zewnetrzne,

11.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j:

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje uzytkowe:

— elektryczna — instalacje o$wietlenia pomieszczen, zasilajaca wentylatory wyciagowe,

— wentylacja awaryjna wyciagowa wraz z systemem detekcji,

— odgromowa w wykonaniu podstawowym, chronigca od wyladowas atmosferycznych;

Powyzsze instalacje uwzgledniaja wymogi Polskich Norm i poddawane beda okresowym badaniom i

przegladom.

Instalacja elektryczna powinna spelniac ponizsze wymagania:

e jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukecje budynkdw,
zbrojenia fundamentdw,
e instalacja piorunochronna, powinna by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma dotyczaca ochrony
odgromowe] obiektéw budowlanych.

Dobér utzadzenn przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanie do

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowsg charakterystyka tych urzadzen:

Instalacja elektryczna nie musi by¢ zasilana z dwdch niezaleznych samoczynnie przelaczajacych sig

zrodel energit. Wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do

wszystkich obwodéw budynku. Wylacznik przeciwpozarowy pradu zostanie zlokalizowany w poblizu

11.11
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jednej z bram. Przewdd sterujacy dzialaniem przeciwpozarowego wylacznika pradu wykonany bedzie w
klasie E 90 (PH 90) odpornoéci ogniowej wraz z jego elementami mocujacymi. Lokalizacja wylacznika
zostanie trwale oznakowana zgodnie z PN. Po uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika pradu w catym
budynku nie bedzie jakichkolwiek przewodéw instalacji elektrycznej pod napigciem niebezpiecznym dla
zdrowia lub Zycia ludzi.

1112  Wyposazenie budynku w gasnice:

Budynek wyposazony zostanie w odpowiednia ilo§¢ gaénic spelniajacych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spelniony bedzie warunek
jednej jednostki masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach, ktora przypada na kazde 100 m?
powierzchni. Projektuje si¢ lokalizacje po jednej gasnicy na obiekt.

Szczegdly w tym zakresie zostang okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra dostarczy
Wykonawca robét budowlanych.

1113 Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody dla budynku stanowiaca zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm3/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Zaopatrzenie powinno by¢ zapewnione w oparciu
o sie¢ hydrantow zewngtrznych. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode realizowane jest z hydrantow
wodnych 1 pianowych zlokalizowanych na terenie Kompleksu wojskowego (dla R1 odleglosc
najblizszego hydrantu wynosi 25m, dla R2: 62my).

11.14  Drogi pozarowe:

Z uwagi na parametry budynku (budynek niski (N), podziemny, PM; Q < 500 MJ/m? nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowe] spelniajacej wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrmych | Administracgyi w sprawie preciwpogarowego zaopatryenia w wodg orag, drdg pogarowych.

12. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadnia¢ z:

| Inwestorem

| Projektantem

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dg. U. Nr 47 poz.
401), Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Wszystkie maszyny 1 urzgdzenia powinny posiada¢ obowigzujace certyfikaty 1 znaki,
bezpieczefistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnodci pod
wzgledem BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz
przepisami BHP i p. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowac jako wzorcowe, w zaden sposdb nie bedgce sugerowanymi.

— Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej réwnowazne podanym w projekcie,

— Zwraca si¢ uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo oséb postronnych. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru,
Inwestorem.

— Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w sposéb zapewniajacy maksymalng ochrone sasiadujacej
zieleni, a w szczegdlnodci systemow korzeniowych oraz pni drzew. W obrebie rzutéw koron
zabtania sie operowania, jezdzenia i parkowania sprz¢tem cigzkim oraz skladowania materialéw
budowlanych, a prace w obrebie bryt korzeniowych nalezy wykonywa¢ recznie.

— W obszarze istniejacej infrastruktury podziemnej prace nalezy prowadzi¢ re¢cznie, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

— Prace nalezy wykonywaé z zapewnieniem ciaglej pracy systemu lacznodci teleinformatycznej (bez
przerw w systemie lacznosci) oraz podziemnej infrastruktury.
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— Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzgledniaé zachowanie statecznosci konstrukeji na
kazdym etapie jej realizacji.

— Jezeli w trakcie prac ujawnia si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegélnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia 1 utylizacji.

— W razie natrafienia w trakcie prowadzenia roboét budowlanych i ziemnych na przedmiot co do
ktérego istnieje przypuszczenie, Ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymad roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie zawiadomié Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w
Krakowte.

— Przy rozdzielni R2 na czas robdt zabezpieczy¢ przebiegajacy obok kanal technologiczny wraz z
ksztattkami i wentylatorem usytuowanym obok budynku rodzielni.

— W _trakcie prac z otwartym ogniem, zakazuje si¢ ich przeprowadzania wewnatrz
pomieszczen obiektow. Przyv pracach wewnatrz nalezy zminimalizowaé roboty mogace
wytwarzaé iskry. W pracach nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzace.
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