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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego oraz pokrycia istniejacych

schodéw zewnetrznych wejsciowych wraz z robotami towarzyszacymi, w budynku Warsztatu
Terapii Zajeciowej, znajdujacym sie przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrzesni. Miejsce inwestycji
zlokalizowane na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 3820/1, bedacej wlasnoscia Gminy
Wrzesnia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem inwestycji jest:
1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi, w zakresie:

drobne naprawy pokrycia dachowego tatami z papy asfaltowej,

rozebranie istniejgcych obrobek blacharskich murkéw ogniowych, okapow, gzymséw,
kotnierzy z blachy, nie nadajacych sie do uzytku,

pokrycie dachu papa termozgrzewalng, jednowarstwowe gr. 5,2 mm i wyklejenie koryta,
wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm dla kominow,
murkow ogniowych, okapow, listw przy kominach, opierzen na scianach dachu,
posmarowanie srodkiem izolujagcym bitumicznym powierzchni kominéw,

uszczelnienie kitem plastycznym elementow listw dociskowych — kominy i szczyty,
wymiana ciggow poziomych instalacji odgromowej wraz ze wspornikami do miejsca
polaczenia ze zwodami pionowymi na S$cianach (przewody na S$cianach nie zostang
wymienione),

wykonanie badan zlacz kontrolnych wymienionej instalacji odgromowej wraz z protokotem
pomiarow,

2. Wymiana pokrycia schodéw wejsciowych wraz z robotami towarzyszacymi:

roboty przygotowawcze polegajace na: demontazu istniejacych balustrad, rozebranie
(skucie) istniejacej oktadziny schodéw i cokolikéw, skucie nieréwnosci betonu
i oczyszczenie podtoza po usunieciu starych ptytek, uzupelienie ubytkéw, demontaz rynien
i rur spustowych przy schodach, skucie tynkow pod schodami,

wykonanie i osadzenie nowych balustrad schoddw, stal nierdzewna, wys. 110 cm, montaz
balustrad do ustalenia na etapie realizacji zadania,

dostawa i montaz rynien oraz rur spustowych z blachy tytan cynk,

utozenie nowych tynkéw mineralnych pod schodami, z naprawg uszkodzen i uzupelieniem
ubytkow w betonie, UWAGA: nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych napraw
powstalych lub odkrytych podczas prowadzenia prac,

impregnacja i dwukrotne malowanie tynkéw pod schodami farbami silikatowymi,
wykonanie ok}adzin schodéw z plytek gresowych o odpowiedniej klasie antyposlizgowej,
kolor szary wraz z przygotowaniem podtoza,

wykonanie cokolikow z ptytek gresowych, wysokos¢ cokolika 10cm, kolor szary jak
okladzina schodow wraz z z przygotowaniem podioza,

wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stopniach i podstopnicach, szer. 50 mm,
usuniecie nieczystosci powstatych w trakcie prac wraz z gruzem i wywiezienie odpadow.



3. STAN ISTNIEJACY

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej na ktéry prowadzone beda prace remontowe
usytuowany jest elewacjq frontowa rownolegle do ul. Gen. Sikorskiego.

Istniejace pokrycie dachu jest w zlym stanie technicznym. Dach kilkukrotnie byt
poddawany naprawom, w 2012 zostala wymieniona w caloSci papa termozgrzewalna,
a w pozniejszych latach przeprowadzano czeSciowq naprawe w miejscach, gdzie pokrycie bylo
uszkodzone. Ponadto wystepujace usterki powodowaly zalewanie najwyzszej kondygnacji. Mimo
przeprowadzanych napraw, ciggle pojawiajq sie nowe miejsca wymagajace interwencji.

Schody wejsciowe usytuowane sa na elewacji frontowej budynku WTZ. Obecnie
z powodu ztego stanu technicznego okladziny, cigg ten jest wylaczony z uzytkowania. Czes¢ ptytek
jest uszkodzona, tynk pod schodami wymaga wymiany, jak rowniez spodnia konstrukcja zelbetowa
wymaga gruntownej naprawy, m.in. uzupeinienia ubytkow. Ponadto ptytki sa w niewystarczajacej
klasie antyposlizgowej, co powoduje, Ze korzystanie z nich jest niebezpieczne.

Naprawa dachu i schodoéw przyczyni sie do poprawy standardu budynku, zapewni
prawidtowe funkcjonowanie placéwki oraz zapewni bezpieczenstwo i komfort przebywajacych
w budynku oséb. Ponadto kompleksowa naprawa dachu, poprawi efektywno$¢ energetyczna,
pozwoli na znaczne ograniczenie strat energii, a tym samym obnizy koszty zwigzane z ogrzaniem
placowki.
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4. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdét,

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



