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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1 DOCIEPLENIE SCIAN ELEWACJI
11 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
1/KNR 2-02 |Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowg na czas remontu - przed |m?2
d.1./0925-01 zabrudzeniem
1janalogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>28*0,95*1,65+2,43*4,15 m2 53,974
A (sumaczesciowa) | s
m?2 53,974
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>0,80*1,20+7*0,50*0,60+7*0,90* 'm?2 318,060
50
B (sumaczesciowa) | e
m?2 318,060
RAZEM 372,034
2|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1./01 0545-08
1
<parapety>0,33*[28*0,95+0,80+7*0,50+7*0,90] m?2 12,276
<opierzenia gzymso6w i zdobien>0,33*[2*19,18+18*1,60] m?2 22,163
RAZEM 34,439
3|/KNR 4-01 |Rozebranie rury spustowe;j m
d.1./0535-05
1
2*13,26 m 26,520
RAZEM 26,520
4/KNR-W 4- |Skucie uszkodzonych tynkéw m2
d.1./01 0701-02
1
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
5/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
1
19,18+0,40 m 19,580
RAZEM 19,580
6/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi. m2
d.1.|2612-01 COKOL - styropian ekstrudowany grub. 9 cm
1janalogia
[19,18+0,40]*1,20 m?2 23,496
RAZEM 23,496
7/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.1./12612-06  |warstwy siatki na scianach
1
poz.6 m?2 23,496
RAZEM 23,496
8/KNR AT-22|Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie |'m?2
d.1./0301-01 klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
1
poz.6 m?2 23,496
RAZEM 23,496
9|NNRNKB |Oklejenie $cian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki |m?2
d.1./202 2608- |zbrojacej i wykonaniem tynkow
1/02
analogia
6,00+[19,18+0,40]*[13,26-1,20]-poz.1A m?2 188,161
RAZEM 188,161
10|NNRNKB |Docieplenie scian zewn. budynkéw - oscieza okien i drzwi - styro-  |m?2
d.1.|202 2608- |pian z jedng warstwa siatki
1/06 - ANA- |[styropian grub 20mm]
LOGIA
0,30*[28*0,95+56*1,65+2,43+2*4,15+0,80+2*1,20+7*0,50+14*0,60+ |m2 255,339
7*0,90+14*50]
RAZEM 255,339
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
11|NNRNKB |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikow wypukitychim
d.1.|202 2608- |na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
1/08 - ANA-
LOGIA
28*0,95+56*1,65+2,43+2*4,15+0,80+2*1,20+7*0,50+14*0,60+7* m 882,850
0,90+14*50+2*13,26+2*2,60
RAZEM 882,850
12|NNRNKB |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie piyt styro- |szt
d.1.|202 2613- |pianowych przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
101
4*[p0z.6+p0z.9] szt 846,628
RAZEM 846,628
13|KNR AT-22|0czyszczenie i zmycie scian przed dociepleniem m?2
d.1./0101-01
1/analogia
poz.6+p0z.9+p0z.10/0,30*0,15 m?2 339,326
RAZEM 339,326
14/KNR AT-40|Obrzutka na scianach catopowierzchniowa naktadana recznie m?2
d.1./0301-02
1
poz.4 m?2 40,000
RAZEM 40,000
15|NNRNKB |Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134- |[zagruntowanie tynkdw $cian i osciezy]
1/02 - ANA-
LOGIA
poz.13 m?2 339,326
RAZEM 339,326
16|NNRNKB |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod |m2
d.1./1202 1134- |tynki
1/02 - ANA-
LOGIA
p0z.6+p0z.9+p0z.10 m?2 466,996
RAZEM 466,996
17/NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1./202 0541- |25cm
1/02
analogia
poz.2*0,49/0,33 m?2 51,137
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*p0z.5 m?2 6,853
RAZEM 57,990
18/KNR 2-02 |Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgod- |m2
d.1.|1505-10 - |nieniu z Zamawiajgcym
1/ANALOGIA
poz.16 m?2 466,996
RAZEM 466,996
19|NNRNKB |Ponowny montaz rur spustowych m
d.1./202 0520-
1/02
analogia
poz.3 m 26,520
RAZEM 26,520
20|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./1604-02
1
6,00+poz.5*21,17 m2 420,509
RAZEM 420,509
21|KNR AT-05|Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m?2
d.1./1663-04
1/analogia
poz.20 m?2 420,509
RAZEM 420,509
22 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.l. (poz.:1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24)
1
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
23 Odtworzenie wszystkich pierwotnych zdobien elewacji. kpl.
d.1l.|\wycena in-
1/dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, wkucie instala- |kpl.
d.1.jwycena in- [cji pod tynki, demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demon-
1|/dywidualna |taz i ponowny montaz po dociepleniu elementéw, ktére nalezy cza-
sowo zdemontowac celem wykonania remontu i docieplenia
elewaciji, demontaz nieuzywanych kabli, montaz nowych uchwytéw
na flagi, przystosowanie zamocowan do wykonanego docieplenia.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Wywo0z i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbiérki kpl.
d.1l.|\wycena in-
1/dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
26|KNR 2-02 |Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowg na czas remontu - przed |m?2
d.1./0925-01  |zabrudzeniem
2|analogia
<otwory o pow. wiekszej od 1 mkw>23*0,95*1,65+2*1,35*1,40+1,35* m?2 43,950
1,65+0,90*2,10
A (sumaczesciowa) | e
m?2 43,950
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>6*0,60*0,60+0,95*0,50+6*0,80* |m?2 4,555
0,40
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4,555
RAZEM 48,505
27|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1./01 0545-08
2
<parapety>0,33*[23*0,95+2*1,35+1,35+8*0,60+0,95+6*0,80] m?2 12,028
RAZEM 12,028
28|KNR 4-01 |Rozebranie rury spustowej m
d.1./0535-05
2
2*11,97 m 23,940
RAZEM 23,940
29|KNR-W 4- |Skucie uszkodzonych tynkow m?2
d.1./01 0701-02
2
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
30/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
2
19,18+1,01 m 20,190
RAZEM 20,190
31/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi. m?2
d.1.|2612-01 COKOL - styropian ekstrudowany grub. 9 cm
2|analogia
(19,18+1,01)*1,20 m2 24,228
RAZEM 24,228
32|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.1.|2612-06  |warstwy siatki na $cianach
2
poz.31 m?2 24,228
RAZEM 24,228
33|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie |m?2
d.1.|0301-01 klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
2
poz.31 m?2 24,228
RAZEM 24,228
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34/NNRNKB |Oklejenie scian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki |m?2
d.1.|202 2608- |zbrojgcej i wykonaniem tynkéw
2|02
analogia
[19,18+1,01]*11,97-1,20]-poz.26A m2 173,496
RAZEM 173,496
35/NNRNKB |Docieplenie scian zewn. budynkéw - oscieza okien i drzwi - styro- |m?2
d.1.|202 2608- |pian z jedng warstwa siatki
2|06 - ANA- |[styropian grub 20mm]
LOGIA
0,30*[23*0,95+46*1,65+2*1,35+4*1,40+1,35+2*1,65+0,90+2*2,10+ |m?2 42,525
8*0,60+16*0,60+0,95+2*0,50+6*0,80+12*0,40]
RAZEM 42,525
36/NNRNKB |Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych|m
d.1.|202 2608- |na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
2|08 - ANA-
LOGIA
23*0,95+46*1,65+2*1,35+4*1,40+1,35+2*1,65+0,90+2*2,10+8*0,60+/m 165,690
16*0,60+0,95+2*0,50+6*0,80+12*0,40+2*11,97
RAZEM 165,690
37/\NNRNKB |Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styro- |szt
d.1.|202 2613- |pianowych przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
2|01
4*[poz.31+p0z.34] szt 790,896
RAZEM 790,896
38/KNR AT-22|0Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m?2
d.1./0101-01
2|analogia
poz.31+p0z.34+p0z.35/0,30*0,15 m?2 218,986
RAZEM 218,986
39/KNR AT-40|Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m?2
d.1./0301-02
2
poz.29 m?2 20,000
RAZEM 20,000
40/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134- |[zagruntowanie tynkdw $cian i osciezy]
2|02 - ANA-
LOGIA
poz.38 m?2 218,986
RAZEM 218,986
41\NNRNKB |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod |m2
d.1./1202 1134- |tynki
2|02 - ANA-
LOGIA
poz.31+p0z.34+p0z.35 m?2 240,249
RAZEM 240,249
42|NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1./202 0541- |25cm
2|02
analogia
poz.27*0,49/0,33 m2 17,860
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*p0z.30 m?2 7,066
RAZEM 24,926
43|/KNR 2-02 |Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgod- |m2
d.1.|1505-10 - |nieniu z Zamawiajgcym
2|ANALOGIA
poz.41 m?2 240,249
RAZEM 240,249
44\NNRNKB |Ponowny montaz rur spustowych m
d.1./202 0520-
2|02
poz.28 m 23,940
RAZEM 23,940
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45/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./1604-02
2
poz.30*11,72 m?2 236,627
RAZEM 236,627
46/KNR AT-05|Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m?2
d.1./1663-04
2|analogia
poz.45 m?2 236,627
RAZEM 236,627
47 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.l. (poz.:26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48)
2
48 Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, wkucie instala- |kpl.
d.1.jwycena in- [cji pod tynki, demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demon-
2|dywidualna |taz i ponowny montaz po dociepleniu elementéw, ktore nalezy cza-
sowo zdemontowac celem wykonania remontu i docieplenia
elewaciji, demontaz nieuzywanych kabli, montaz nowych uchwytéw
na flagi, przystosowanie zamocowan do wykonanego docieplenia.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 Wywo0z i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbiérki kpl.
d.1l.\wycena in-
2|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 STOLARKA
50 Wymiana drzwi wraz z oscieznicami - do pomieszczen wspélnych  m?2
d.2|kalk. war-
sztatowa
1,02*1,70+1,20*2,09+2*0,72*1,95 m2 7,050
RAZEM 7,050
51 Wymiana lub renowacja bramy i drzwi wraz z o$cieznicami m?2
d.2|kalk. war-
sztatowa
2,43*4,15+0,91*1,99 m2 11,895
RAZEM 11,895
52|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m?2
d.2|01 0353-05
<OKNA W MIESZKANIACH i NA PODDASZU >6*0,95*1,65 m2 9,405
RAZEM 9,405
53|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2|01 0353-11
<OKNA W MIESZKANIACH i NA PODDASZU>6*0,95 m 5,700
RAZEM 5,700
54 Montaz okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obréb- |m2
d.2|kalkulacja |kag obsadzenia i pomalowaniem osciezy wewnetrznych i zewnetrz-
wlasna nych farbg silikonowa, wraz z zamontowaniem w kazdym oknie na-
wiewnika sterowanego recznie umozliwiajgcego przeptyw powietrza
od 20 do 50m3/godz.
poz.52 m?2 9,405
RAZEM 9,405
55/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych|m
d.2|0321-01 typu postforming
analogia
poz.53 m 5,700
RAZEM 5,700
56 Wywéz i optata za wysypisko wszystkich materiatow z rozbidrki kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 IZOLACJE SCIAN PIWNIC
57|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem - przed wejsciem - w celu m?2
d.3/0107-08 umozliwienia dojscia mieszkaricom budynku
3,00%1,50*2 m2 9,000
RAZEM 9,000
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58/KNR 2-01 |Rozebranie istniejgcych nawierzchni lub opasek m?2
d.3/0129-07
ANALOGIA
2,00%(2*19,18+1,01+2,00) m2 82,740
RAZEM 82,740
59/KNR-W 4- |\Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. 1l przy odkrywaniu od- |m3
d.3|01 0104-02 |cinkami istniejgcych fundamentow
analogia . o
2,00*2,20<SREDNIA GLEBOKOSC>*[19,18+19,18+1,01+2,00*2]* |m3 133,580
0,7<WSP. NACHYLENIA>
RAZEM 133,580
60|KNR BC- |Przepona pozioma metodg iniekcji w murze z cegly zwyklej - iniek- |m
d.3|02 0101-05 |cja jednorzedowa.
ANALOGIA
19,18+19,18+1,01 m 39,370
RAZEM 39,370
61|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3|0308-01 . )
<SCIANY PONIZEJ TERENU>30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
62|KNR AT-22|0czyszczenie i zmycie scian po odkopaniu m?2
d.3/0101-01
analogia
2,20%(19,18+19,18+1,01] m2 86,614
RAZEM 86,614
63|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z m?2
d.3|0725-03 cegly, pustakow, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
<SCIANY PONIZEJ TERENU>po0z.62 m2 86,614
RAZEM 86,614
64|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.3|0603-05 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierw-
ANALOGIA |sza warstwa - podkiad gruntujgcy bitumiczny
poz.62 m?2 86,614
RAZEM 86,614
65|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.3|0603-06 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga
ANALOGIA |warstwa - bitumiczna masauszczelniajgca
poz.62 m?2 86,614
RAZEM 86,614
66|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - styropian eks- |m?2
d.3|2612-01 trudowany 15cm.
analogia
<$ciany ponizej terenu>poz.62 m?2 86,614
RAZEM 86,614
67|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej. m?2
d.3/0207-01
poz.62 m?2 86,614
RAZEM 86,614
68|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.3|0105-01  [to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-l|
poz.59 m3 133,580
RAZEM 133,580
69 Odtworzenie nawierzchni. m2
d.3lanaliza in-
dywidualna
poz.58 m?2 82,740
RAZEM 82,740
4 STROP NAD PIWNICAMI
70|wycena Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przemiotéw przechowy- |kpl.
d.4|\wlasna wanych w komérkach lokatorskich, oraz dostosowanie stolarki
drzwiowej w celu umozliwienia wykonania prac dociepleniowych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|wycena Dostosowanie instalacji elektrycznej do warstwy docieplenia. kpl.
d.4|\wlasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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72|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie sufitbw piwnic m?2
d.4/1202-09
analogia
(19,19-2*0,40-3,20)*(12,20-2*0,40) m2 173,166
RAZEM 173,166
73|KNR-1 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez jednokrot- |m?2
d.4|2611-0200 |ne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca.
poz.72 m?2 173,166
RAZEM 173,166
74|KNR AT-31|Wykonanie izolacji termicznej sufitdw piwnic weing mineralng lame- |m?2
d.4/0103-03 lowa.
analogia |Plyty z welny mineralnej lamellowej o grubosci 10cm.
Izolacje uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta, z uzyciem za-
prawy klejacej do welny.
Krotno$¢ = 1,1
poz.72 m?2 173,166
RAZEM 173,166
75|NNRNKB |Mocowanie ptyt docieplenia przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych  |szt
d.4/202 2613-
01
poz.72 szt 173,166
RAZEM 173,166
76|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi z dodatkiem preparatu  |m?2
d.4|1201-02 grzybobéjczego sufitow.
analogia .
<W CZESCI WSPOLNEJ>7,45*1,20+3,50*1,20+3,50*1,20+3,80*  |m?2 43,100
2,20+5,80*1,80+2,80*1,20+3,00%1,20
RAZEM 43,100
77|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi z dodatkiem preparatu  |m?2
d.4|1201-01 grzybobdjczego scian
analogia
<W czesci wspdlnej>1,89*2*(7,45+5,80+3,00+1,20+3,80+6,20+2,80) m2 90,045
-15*0,90*1,80
RAZEM 90,045
5|45321000- |STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALN A
3
78|KNR 4-01 |Rozebranie podtogi z desek - strych m2
d.5|0428-01
(19,18-2*0,40)*(12,20-2*0,40)-5,60*2,80 m2 193,852
RAZEM 193,852
79|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-05
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
80|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-06
poz.79 m 13,000
RAZEM 13,000
81/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.5/0429-01
poz.78 m?2 193,852
RAZEM 193,852
82|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-07
poz.79 m 13,000
RAZEM 13,000
83|KNR 4-01 |Impregnacja grzybobdjcza elementéw drewnianych. m2
d.5/0627-02
analogia
1,3*poz.78 m2 252,008
RAZEM 252,008
84|TZKNBK |lzolacja paroizolacyjna pozioma z folii m2
d.5|VIl -49
poz.78 m?2 193,852
RAZEM 193,852
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85/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej poziome z  |m?2
d.5/0613-03 ptyt uktadanych na sucho.
poz.78 m?2 193,852
RAZEM 193,852
86/ TZKNBK |Membrana wysokoparoprzepuszczalna m?2
d.5\VIl -49
analogia
poz.78 m?2 193,852
RAZEM 193,852
87/KNR-W 2- |Podloga z ptyty OSB o grubosci 25 mm, tgczonej na piéro i wpust. |m?2
d.5/02 1121-01
analogia
poz.78 m?2 193,852
RAZEM 193,852
88 Wywoz i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbidrki kpl
d.5/analiza in-
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
89 Demontaz i montaz osprzetu. kpl.
d.6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 Remont, uzupetnienie brakujacych drewnianych elementéw, balus- |kpl.
d.6|analiza in- |trady, konserwacja i ich impregnacja (stupki, porecze, listwy przy-
dywidualna |stopniowe i przypodiogowe, podstopnice), zabezpieczenie wszyst-
kich elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng, wykoncze-
nie elementéw drewnianych wraz z kolorystykg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki m2
d.6/0804-07
analogia
2,50*11,40 m?2 28,500
RAZEM 28,500
92|/KNR 4-01 |Rozebranie podioza pod posadzka m3
d.6/0212-01
analogia
0,05*poz.91 m3 1,425
RAZEM 1,425
93|KNR 2-02 |Podtoze pod posadzke m2
d.6/1102-01
analogia
poz.91 m?2 28,500
RAZEM 28,500
94/KNR 2-02 |Pogrubienie wyzej wym. podtoza m2
d.6/1102-03 Krotnosé = 2
poz.91 m?2 28,500
RAZEM 28,500
95/KNR 0-12 |Posadzka z piytek m2
d.6/1118-03
poz.91 m?2 28,500
RAZEM 28,500
96|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierz-|m?2
d.6|202 1134- |chnie poziome
01 [gruntowanie sufitow i biegi schodowe od spodu przed natozeniem
gtadzi gipsowych]
<parter>2,50*11,40+1,20*6,10*1,4+1,20*2,50+2,00*2,50 m?2 46,748
<pozostate kondygnacje>2,50*5,30*4+1,20%3,20*6 m2 76,040
RAZEM 122,788
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97/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierz- \m2
d.6|202 1134- |chnie pionowe
02 [gruntowanie $cian i policzkéw biegéw przed natozeniem gtadzi ]
<parter>4,25*2*[2,50+11,40+1,20+6,10+1,20+2,50+2,00+2,50] m?2 249,900
<pozostate kondygnacje>(2,98+2,67+2,62)/3<wys. srednia>*2* m?2 127,358
[5,20+2,50]*3
<minus bramy i drzwi>-[2,43*4,15+10*0,90*2,00] m?2 -28,084
RAZEM 349,174
98/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pi- m2
d.6|01 0701-04 |lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
[przyjeto 30% powierzchni $cian i sufitéw]
0,30*[p0z.97+p0z.96] m?2 141,589
RAZEM 141,589
99/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.6|01 0711-01 |scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0,30*p0z.97 m?2 104,752
RAZEM 104,752
100/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m2
d.6|01 0711-13 |stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych o pow. do
1 m2w 1 miejscu
0,30*p0oz.96 m?2 36,836
RAZEM 36,836
101|/KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi |m2
d.6/01 1202-09 |ponad 5 m2
[sufity, policzki biegéw i sciany]
[p0z.97+p0z.96]+6*3,20*0,25 m?2 476,762
RAZEM 476,762
102|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m?2
d.6/202 2013- |podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
01 [$ciany nad lamperia]
po0z.97*[(4,25+2,98+2,67+2,62)/4<wys. $rednia>-1,50]/3,20 m?2 177,861
RAZEM 177,861
103|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m?2
d.6|202 2015- |podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
01 [sufity]
poz.96 m?2 122,788
RAZEM 122,788
104/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrz-  |m2
d.6|1206-04 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
lamperie na $cianach i policzkach biegéw
poz.97*1,50/2,75+6%0,30*2,75 m?2 195,409
RAZEM 195,409
105/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.6/1505-03 [malowanie sufitéw i $cian nad lamperiami]
analogia
p0z.97+p0z.102 m?2 527,035
RAZEM 527,035
106/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.6/0818-05 [ biegi i podesty kl. schod. ]
<podesty>2,50*5,00+3*1,50*2,50+3*1,40*2,50 m?2 34,250
<biegi>15*1,20*0,32+6*9*1,20*0,32+12*1,20%0,32+5*1,20*0,32 m?2 33,024
RAZEM 67,274
107|KNR-W 4- |Przymocowanie ptyt OSB na podestach i stopniach schodowych m?2
d.6|/01 0819-02
poz.106 m?2 67,274
RAZEM 67,274
108/KNR 2-02 |Wykfadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykfadzina |m2
d.6/1114-03 rulonowa PCW
[ biegi i podesty kl. schod. ]
poz.106 m?2 67,274
RAZEM 67,274
109|KNR-W 2- |Narozniki z kgtownika aluminiowego m
d.6|02 1217-01 |[ wzmocnienie krawedzi wszystkich stopni schodowych ]
15*1,20+6*9*1,20+12*1,20+5*1,20 m 103,200
RAZEM 103,200
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110/KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikéw - pasy o szer.do 20 |m
d.6/01 1209-14 |cm - klatki schodowe
z.s2.2.3. [na spodach biegéw schodowych]
analogia
6*3,20 m 19,200
RAZEM 19,200
111|KNR 4-01 |Malowanie balustrady klatki schodowej m?2
d.6/1212-08
[1,30+6%3,20]*1,00 m2 20,500
RAZEM 20,500
112|KNR-W 4- |Malowanie drzwi do pomieszczen wspélnych m?2
d.6/01 1209-04
analogia
4*0,9*2,00 m2 7,200
RAZEM 7,200
113|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.6/01 1215-05
<okna>10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
114|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich podtog m?2
d.6/01 1215-06
analogia
poz.96 m?2 122,788
RAZEM 122,788
115/KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykony- |m2
d.6/1605-01  |wanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
poz.96 m?2 122,788
RAZEM 122,788
116 Wywéz i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbidrki kpl
d.6|analiza in-
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 POZOSTALE
117 Wymiana skrzynki gazowej szt.
d.7|kalk. war-
sztatowa
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 Uzyskanie zgody i optata za czasowe zajecie pasa drogowego kpl.
d.7|wycena in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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