ELEMENTY SKLADOWE

Balkonik - 1 sztuk
Mostek z lin, dt. 150cm - 1 sztuk

Rura strazacka wys. 90cm - 1 sztuk
Scianka wspinaczkowa wys. 90cm - 1 sztuk

Sklepik matly - 1 sztuk
Tam-Tam maly - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 90cm - 1 sztuk

Wieza bez dachu, podest wys. 9Q
Wieza z dachem, podest wy
Zjezdzalnia wys. 90cm, $liz

¥

MATERIAL.:

Bebenki i Elementy potaciowe:
Elementy stalowe :
Fundamenty:

Kotwy:

Liny:

Nogi konstrukcyjne:
Podest Trap:

Scianka Wspinaczkowa
Sklepik :

Slizg:

Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z normg PN-EN

1176-1:2009

Szerokos$¢:

Dlugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
dtugosé:

Wymagana przestrzeh minimalna -
szerokosc:

Glebokos¢ posadowienia:

wykonane z polipropylenu ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15
stal ocynkowana kapielowo

polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,
niepalne potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
konstrukcja samonosna ze sklejki ,powlekana materiatem antyposlizgowym
sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

HDPE
Stal nierdzewna
tworzywo sztuczne

404 m

4,12 m
3,35m
36,38 m2
2,70 x 0,75 x

0,50 m

0,90 m
7,48 m

7,06 m

-0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

L7 -

706

Rzut urz adzenia wraz ze stref g funkcjonaln g

404
748

Widok urz gdzenia







HUSTAWKA WAZ OLEKCJA METALOWA

Belka hustawki:

Elementy stalowe: stal cynkowana
cynkoprimem, malow
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/1

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocyn
cynkoprimem, mg 'i !
proszkowo

Odbojnice: wykonane z
pochodzag

Siedziska: i

Zaslepki:

DANE TECHNICZ

Widok urzadzenia

Szerokos¢: 0,43 m
Dtugosé: 3,00 m
Wysokos¢: ~0,93 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,91 m
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 5,00 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c: 2,50 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
+0,93
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- I:L ﬂ:n +0,63
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badar. [l [l 0,00
AL
Nawierzchnie amortyzujgce: -0,60

« utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)




HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE -, @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumag
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 1,92 m

Wysokos¢: 2,40 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25 m

Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 7,40 m

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,50 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposazenie placow zabaw. ; ‘ H
| ¢ I

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. il g \‘ +0.L5

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, H H
nawierzchnia synetyczna (grubo$é minimalna E i‘
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)



KARUZELA

DANE TECHNICZNE
Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

N —

MATERIALY:

Konstrukcja no$na: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikow spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: @ 1,40 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,73 m
Wymagana przestrzen minimalna: @540 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,73 m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,85m !
@140
@540
+0,73
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 _‘ | G_
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. —;"\"‘_H ‘H T
Ogblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. = +0.13 ——
T -010
Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
-0.85

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku I



KOLEKCJA METALOWA - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

MATERIAL

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

A

DANE TECHNICZNE

Wyposazenie placow zabaw. Il | |
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m o
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 ) SR © - — )
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00x050x L _____ .
0,20 m 1
Masa najciezszej czesci: 32 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Wymagana przestrzen minimalna - 7,40 m 1
diugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,50 m 1
szeroko$é: e i
Gilebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Widok urzadzenia
+2,40
‘N - W +2,10
H
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 f” \ / \‘\
1
|

ih +0,45

Nawierzchnia amoryzujgca: piasek, zwir, f; \
|

I ! +0,00

. | U,




7YNOWIEC ZWIERZE

MATERIAL:

Catos$¢ urzadzenia:
Elementy stalowe:
Fundamenty:
Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

em, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne

DANE

Szerokos¢: 0,34 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugos¢: 0,97 m
Wysokos¢: 0,82 m s e — .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,32 m2 — ’ 397 = S
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x - -

0,20 m
Masa najciezszej czesci: 32 kg ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: ponizej 0,60 m | o "
Wymagana przestrzer minimalna - 3,97 m — "5’%% M3
dtugosc: \
Wymagana przestrzen minimalna - 3,34 m
szerokosc:
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- 10,82
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan. ous

Nawierzchnie amortyzujgce:

 utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

+0,00

-0,60



HUSTAWKA SPREZYNOWIEC - SKUTER

MATERIAL:

Catosc¢ urzadzenia
Elementy

Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢:

Dtugos¢:

Wysokosc¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzern minimalna -
dtugosc¢:

Wymagana przestrzen minimalna -
szerokos¢:

Gtebokos$¢ posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

 utwardzona (HIC < 600mm)
* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

ptyty HDPE

stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

0,30 m Rzut urzgdzenia wraz ze strefg funkcjonalng
0,95 m

0,80 m o

10,87 m2 395

2,00 x 0,50 x -—B

0,20 m :

32 kg

ponizej 0,60 m ,’

3,95 m : ot

3,25m

-0,60 m

Widok urzadzenia

+0,80

+0,52

+0,00

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

-0,60

30
325




Stozek duzy

Y
P
n e
T

INTEGRACJA

DANE TECHNICZNE:
: . " ,,,//'/
4,00 m 3,00m ;-
U
STREFA H I c \
BEZPIEGZENSTWA S . -
g 7'00 m 3’00 m ~ -

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna {dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009



¥
aan

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

s ~ //_\\
‘ B | H 4 L\ y
A [ emm— '\ — —pE——

24,00x2,00m  3,00m =

U

STREFA

HIC ) S )
BEZPIECZENSTWA

27,00x 5,00 m 1,70 m

«  Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

« Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009



STOL DO SZACHOW - WERSJA DG

MATERIAL:
Blat: szlifowany beton, lakierowan
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 g
Obrzeza stotu: polerowane aluminiu ;
Postument,stotki i blat: wibrowany beton, zj
Siedziska: drewno z drzewg Po, malowane
trzykrotnie I3 kolor palisander
Szachownica: granit

DANE TECHNICZNE

Szeroko$é: 1,80 m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln a
Dtugosé: 1,80 m

Wysokos¢: 0,76 m . 180 N
Powierzchnia przestrzeni upadku: 20,98 m2

Wymiary najwiekszej czesci: 1,00 x 0,85 x0,85m — !
Masa najcigezszej czesci: 500 kg

Wysokos$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m E

Wymagana przestrzen minimalna - 4,80 m 28
diugosé:

Wymagana przestrzeh minimalna - 4,80 m

szerokosc¢: ]

Gtebokos¢ posadowienia: -0,22m — |

Widok urz adzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne - ere
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. LOL5
Nawierzchnie amortyzujgce:

* utwardzona (HIC < 600mm)
* trawa (HIC < 1000mm) 7 1 7 T T \

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < / | i | / i -0.22
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC
urzgdzenia)




ORBITREK

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 0,62m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln a
Dlugosc: 1,32m

Wysokosc: 1,60 m e T s —

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 il 53z

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m )

Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,32 m ‘ \
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé: 3,62 m / :

Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m

62
362

Widok urz adzenia

+1,60
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

« utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

+0.35

-0.80



STEPER + BIEGACZ + ODWODZICIEL

Wymiary urzadzenia:
diugos¢: 2270 mm,
szerokos¢: 740 mm,
wysokosc¢: 1430 mm.

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 c

Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacyg
i posladkéw, zwieksza wydolnos¢ kraz
Odwodziciel -rozwija miesnie nég
Steper - angazuje miesnie nog, p

posladkow.
ondycje fizyczna.

Na urzadzeniu umieszczona jest inStrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa. S T
Strefy poszczegolnych urzadzen moga na siebie nachodzic. .
= e o
S i 0
W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych e e
urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka
itp.
527 )

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete
zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL,

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 88,9 mm, grubos¢ scianki 3,6
mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 424 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.
Urzadzenia odwodziciel i biegacz posiadaja ograniczniki ruchu.

Urzadzenie posiada certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.



WYCISKANIE SIEDZAC + SEUP + WYCIAG GORNY

Wymiary urzadzenia:
dtugosc: 1900 mm,
szerokosc: 741 mm,
wysokos¢: 1640 mm.

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznac
miodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: cwiczenia wpt
gornych partii ciata, miesni ramion
i klatki piersiowe;.

, obreczy ba

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania =100 (=100
wyrobu.

374

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzgdzen mogg na siebie nachodzic.

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ Zadnych innych
urzgdzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. 490

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi | poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zottym, z otworami utatwiajacymi odplyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzgdzen dowolna z palety RAL

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, grubosc

scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.
tozyska kulkowe typu zamknigtego.

Urzadzenie posiada certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.



KOLA TAI - CHI

DANE TECHNICZNE

Kota Tai-Chi: Wymiary (dt x szer x wys)
Funkcje urz adzenia: . ) '
Urzadzenie aktywuje ruch nadgarstkéw, tokci i ramion, Powierzchnia zderzenia
wzmacniajgc i poprawiajac ich elastycznosé. Korzystnie Pole powierzchni zderzenia

wplywa na miesnie i stawy barkowe.

Sposéb éwiczenia:

Male kota — stan przodem do urzgdzenia. Ztap dionmi za

uchwyty. Kre¢ kotami w dowolnych kierunkach, obiema rekoma
jednoczesnie.

Duze koto — stan przodem do urzgdzenia. Ztap jedng dionig za
uchwyt. Obracaj kotem w prawo Ilub w lewo. Zmien dionie i
powtdrz éwiczenie.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.
C16/20

tOZYSKA tozyska stozkowe

INNE Nakretki kotpakowe, sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

. Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015

1,16 x 0,70 x
1,37 m
3,8x4,1m
15,4 m?



ROWEREK-STEPPER

DANE TECHNICZNE
Rowerek: Wymiary (df x szer x wys)
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia
Klasyczny rowerek. Wzmacnia miesnie nég oraz poprawia Pole powierzchni zderzenia

krazenie. Spetnia funkcje rozgrzewki.

Sposob ¢wiczenia:

Usigdz na siedzisku, ztap rekoma za uchwyty, umiesc stopy
na pedatach. Pedatuj jak na rowerze.

Stepper:

Funkcje urzadzenia:

Wzmacnianie miesni ndg i posladkow.

Sposob ¢wiczenia:

Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopami stan na platformach.
Przenos ciezar ciata z nogi na noge.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
STOPNIE Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.
PLYTY Ptyty z tworzywa HDPE

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
tOZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte

INNE Nakretki kotpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015

1,84%x0,5%x1,33 m
3,5x4,8m
17,0 m?



JEZDZIEC

DANE TECHNICZNE
Jeidziec:
Funkcje urzadzenia: Wymiary (df x szer x wys) 0,91x0,64x0,94m
Urzadzenie  poprawia  wydajnoé¢  organizmu, Powierzchnia zderzenia 3,9x 3;26 m
wytrzymatoéé oraz site. Wzmacnia migsnie plecéw, Pole powierzchni zderzenia 14,0 m

ramion, ndg, brzucha i klatki piersiowej.

Sposéb éwiczenia:

Usigdz wygodnie na siedzisku. Stopy postaw na
platformach. Rekoma chwy¢ za uchwyty. Prostuj nogi,
jednoczesnie przyciagaj do siebie uchwyty. Powtorz
¢wiczenie.

Zestawienie materiatow:

Stal ocynkowana, malowana
STAL proszkowo.

SIEDZISKA Siedziska z ptyty HDPE
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

tOZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte

Nakretki kotpakowe, Sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki
INNE czarne plastikowe

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015



LAWKA

MATERIALY
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 ’ <
Kotwy: stal ocynkowana kapielow ‘
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowal
Siedziska: drewno klejone impr
malowane w kolor,
Zaslepki: tworzywo sztu

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 0,89 m Rzut urz adzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
Dlugosc: 1,65m
Wysokosc¢: 0,70 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2
Wymiary najwiekszej czesci: 1,65x0,89 x0,70 m =
Masa najciezszej czesci: 50 kg | I
Wysokos$¢ swobodnego upadku:  nie dotyczy m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m i -
|
v
Widok urz gdzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- ) __+070
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne I LOLS

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: 0,00

 utwardzona (HIC < 600mm)
e trawa (HIC < 1000mm) ﬁ E
« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
« nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)




