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Podpis
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mgr inz. Wojciech
Demczyriski

drogowa
upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10

Projektant branzy sanitarnej
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Demczynska

instalacyjna w zakresie sieci,
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Demczyriski
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NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu
wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejacego chodnika,
budowy wyspy dzielacej parkingu oraz remontu istniejacej
nawierzchni wjazdow i istniejacej nawierzchni parkingu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ﬂromos Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostéw

,DROMOS” sp. z 0.0.
ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

INWESTOR:

Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

ADRES INWESTYCJI:

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA JEST NA OBSZARZE WOJEWODZTWA WARMINSKO — MAZURSKIEGO
W POWIECIE OSTRODZKIM NA TERENIE GMINY MORAG W MIESCIE MORAG

Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji:
1. obreb 0002 MIASTO MORAG NR 2 Jednostka ewidencyjna: 281508_4 MIASTO MORAG

568/86, 754/2, 935/27

IV — ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH: CHODNIKI, WIAZDY, ZIAZDY
XXI1 — PLACE POSTOJOWE, PARKINGI
XXVI —SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE!

Olsztyn, marzec 2023r.
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morggu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla przebudowy parkingu przy ul. Mickiewicza w
Moragu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejacego chodnika, budowy wyspy dzielacej
parkingu oraz remontu istniejacej nawierzchni wjazdow i istniejacej nawierzchni parkingu.

Catkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1360 m?,

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Morag z siedzibg przy ul. 11 Listopada 9 14-300 Morag.
1.3.  Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa opracowuje firma Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
.DROMOS” Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Polnej 1B/10 w Olsztynie.

1.4.  Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr K1.272.8.D.2022.LF zawarta w dn. 07.07.2022r. pomigdzy Gming
Morag z siedzibg w Moragu przy ul. 11 Listopada 9 a Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow
.DROMOS” Sp. z 0.0. z siedziba w Olsztynie przy ul. Polnej 1B/10.

1.5.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warmifisko-mazurskim, w powiecie ostrodzkim, na
terenie Gminy Morag, w miescie Morqg, przy ulicy Mickiewicza.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.6.  Celizakres inwestycji

Gléownym celem przebudowy parkingu w centrum miasta w Moragu jest poprawa obstugi
komunikacyjnej tego obszaru oraz warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zakres robot objetvch niniejszym projektem obejmuje:

e rozbiorke istniejacych nawierzchni, kraweznikow i obrzezy,

e  zdjecic humusy na czesci istniejacego trawnika,

e  wymiane gruntow nienosnych,

e  budowe odwodnienia - studni rewizyjnej, studzienek sciekowych z wpustami 1 przykanalikow,

e  ustawienie lamp o$wietlenia hybrydowego,

e  ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych z oporem,

e  wykonanie nowych projektowanych nawierzchni,

e przelozenie istnicjacych nawierzchni jezdni i chodnikow wraz z kraweznikami i obrzezami przy
granicach zakresu projektu, '

e  wykonanie elementoéw organizacji ruchu,

e zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.  Zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zlokalizowana jest przy ulicy
Mickiewicza. Swoim zakresem obejmuje zarowno pas drogowy powiatowej ulicy Mickiewicza, jak réwniez
dziatki gminne, na ktorych funkcjonuje obecnie parking bez ustalonej organizacji ruchu oraz ciggi piesze.
Projektowany uktad komunikacyjny posiada nastgpujace parametry:

—  szeroko$é wjazdu/zjazdu ~4,7m =+ 5,1m, zmienna

—  plac postojowy ~ 930m*

—  szeroko$é¢ chodnika ~2,3, zmienna

— nawierzchnia jezdni wjazdu/zjazdu bitumiczna

— nawierzchnia miejsc postojowych z trylinki

—  nawierzchnia chodnika betonowa, z kostki betonowej i betonowych ptyt chodnikowych

W stanie istnicjagcym ul. Mickiewicza jest na odcinku projektowanej przebudowy parkingu jest
jednokierunkowa, co determinuje jednokicrunkowy wyjazd i wyjazd z miejsc postojowych. Ruch ograniczony
jest znakami B-2 i B-22 zakaz skretu w lewo. Nawierzchnia jest w znacznym stopniu zdeformowana, z

licznymi ubytkami.
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2.2.  Istniejgca infrastruktura techniczna

W rejonie przebiegu projektowanej przebudowy parkingu w centrum miasta w Morggu nastepujace
uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitamna,

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci telekomunikacyjne.

Nie wyklucza sig istnienie innych sieci nie ujawnionych na mapie do celow projektowych.

2.3.  Istniejaca zielen

W zakresie projektu nie przewiduje si¢ rozwigzan, w ktorych zielen kolidowataby z przebudowa i
ktéra wymagataby wycinki.

Ze wzgledu na staranne zagospodarowanie przy kinie Narie (budynek przy. Ul. Mickiewicza 19)
zostaly zastosowane lampy oswictlenia hybrydowego (zasilanie solarno - wiatrowe), ktére nie wymagaja
przekopow w celu ufozenia kabli zasilajgcych.

2.4. Ruch drogowy

Po istniejagcym parkingu odbywa si¢ ruch osobowy i dostawczy. Przy wjezdzie 1 wyjezdzie z ul.
Mickiewicza sa ustawione znaki B-2 i B-22.

2.5. Powigzania komunikacyjne z istnicjgca siecig drég publicznych

Projektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu powigzana jest z ulica Mickiewicza
w centrum miasta. Na odcinku objgtym opracowaniem nie wystepuja powigzania z innymi drogami.
w g
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2.6.  Obiekty inzynierskie

Na terenie przebudowy parkingu w centrum miasta w Moragu objetej projektem nie wystepujg obiekty
inzynierskic.
2.7.  Obickty przeznaczone do rozbiorki

W zakresie projektu nie jest przewidywana rozbiorka obiektow budowlanych.
2.8.  Dokumentacja fotograficzna

Teren przebudowy parkingu w centrum miasta w Moragu objety projektem w stanie istniejgcym zostal
kolejnych fotografiach.

przedstawiony n
5 i LT

a

,.

Zdjecie nr 1. Wjazd na parking z ul. Mickiewicza.




PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Widok w kierunku proj éktowanego chodnika.
8
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idj@cie nr 5. Wyjazd z parkingu na ul. Mickiewicza.

g




w OSTRODZIE
WYDZ2IAE BUDOWNIC

TWA
PROJEKT BUDOWLANY i ARCHITEKTURY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Informacje ogdlne

Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy
istniejgcego chodnika, budowy wyspy dzielacej parkingu oraz remontu istniejacej nawierzchni wjazdow i
istniejgcej nawierzchni parkingu nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przebiegu i zagospodarowaniu.
Parking i chodniki beda przebiega¢ po $ladzie obecnie istniejagcych. W miejscu istniejacego parkingu
powstanie wyspa dzielgca i organizujaca ruch na parkingu, a takze parkowanie pojazdéw, w tym takze osob
niepetnosprawnych.

3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

3.1.1. Parking

Przyje¢to nastgpujace podstawowe parametry projektowe dla przebudowy parkingu w centrum miasta w
Moragu:

- szeroko$¢ jezdni manewrowych: 4,0 — 5,0m

- szerokos¢ stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m

- szerokos¢ chodnika 2,3m

31.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej

W zakresie projektu zostato zaprojektowane wykonanie:

- 1 studnia rewizyjna DN1200 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienki $cickowe z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej — studzienki Sciekowej, ktora
zostanie wymieniona na studnie rewizyjna z wpustem w celu podiaczenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzienek $ciekowych z wpustami.

Studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe
Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne deszczowe jako
betonowe z prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem o glgbokosci min. 0,5 m.

Studnie pod wpustami deszczowymi wyposazono w osadniki min. 1,0m. Nalezy zastosowac¢ studnie betonowe
z kregdw wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studnie szczelne wg normy DIN 4034czl, produkowane
sa W oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klasy C40/50
siarczanoodpomego (HSR) o nasigkliwosci 5%, mrozoodpornosci FI 50 i stopniu wodoodpomosci W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kineta monolityczng PERFECT, wykonana z betonu samozaggszczalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi. Beton w cafym przekroju
elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny - réwniez w dnie studni - osadniku. Minimalna grubos¢ scianki
dennicy to 150 mm. Przejécia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane sag w postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w scianke dennicy, badz gniazd przytaczeniowych na rury z uszezelka na
bosym koricu. Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000 mm.
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Rurociagi

Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sicci do budowy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej nalezy
zastosowaé rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadajace certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Material: PVC-U

Srednia gestosé: 1,4g/cm’

Wspolezynnik rozszerzalnosei liniowej: 0,08 mm/m °C

Modut elastycznosci krétkotrwaty: >3200N/mm?

Kolor: pomarafnczowy

Szczelno$é na podeisnienie: -0,6 bar przy deformacii kielicha 10% i bosego korica 15% i odchyleniu katowym
4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szezelnoéé na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego kofica rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozlgczne) w trakcie automatycznego
procesu produkeyjnego. Uszezelka sklada sie z pierécienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztaltki: musza odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

3.1.3. Oswietlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zarzadcg drogi zaprojcktowano lampy hybrydowa solarno-wiatrowa na duzy
obszar 60 W

Wiasciwoscl techniczne:

Stup: wysokos¢ 5,7 m, grubo$¢ $cianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnic - ocynk, z wysiggnikiem 1,20
-2.50 m, catkowita wysoko$¢ z panelami solarnymi i turbing 8 m.

Zrédto $wiatta; oprawa soczewkowa rozpraszajaca, barwa swiatia biafa (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumenow, kat rozproszenia wigzki Swiatta 120 stopni, wodoszczelnos¢ IP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator: zelowy o pojemnosci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujgcy ukladem typu PWM,
montowany we wnece stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-120

Sposdb wiaczania / wylaczania: czujnik zmierzchowy napigciowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjajacej
pogodzic) -13 dni.

Uktad zasilania: 12V
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3.2.  Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie parkingu w centrum miasta w Moragu nie
spowoduje powstania sciekow wymagajacych odprowadzania i oczyszczania.

3.3.  Uklad komunikacyjny

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zapewnia lokalna obstuge
komunikacyjng. Wyjazd i wyjazd z parkingu zostanie zapewniony poprzez ul. Mickiewicza w Moragu.

34. Spos6b dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowany parking w centrum miasta w Moragu potaczony jest z siceig innych drog publicznych
poprzez ulicg Mickiewicza w Moragu.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Studnie rewizyijne i studzienki sciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne deszczowe jako
betonowe z prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem o glebokosci min. 0,5 m.
Studnic pod wpustami deszczowymi wyposazono w osadniki min. 1,0m. Nalezy zastosowac studnie betonowe
z kregdw wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studnie szczelne wg normy DIN 4034czl, produkowane
sa w oparciu o normg zharmonizowana PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klasy C40/50
siarczanoodpomego (HSR) o nasigkliwosei 5%, mrozoodpornosei FI 50 i stopniu wodoodpomosci W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kinetg monolityczna PERFECT, wykonana z betonu samozaggszcezalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi. Beton w catym przekroju
elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny - r6wniez w dnie studni - osadniku. Minimalna grubos$¢ $cianki
dennicy to 150 mm. Przejécia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane sa w postaci uszczelki
zintegrowangj, uszcezelki wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na
bosym konicu. Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000 mm.

Rurociagi

Zgodnic z warunkami technicznymi zarzadcy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej nalezy
zastosowaé rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadajace certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gestos¢: 1,4g/cm’

Wspdlezynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,08 mm/m °C

Modut elastycznosci krotkotrwaty: >3200N/mm?

Kolor: pomaranczowy
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Szczelno$é na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego korica 15% i odchyleniu katowym
4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szezelnoéé na nadcidnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277

Uszezelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozigczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka skiada sig z pierscienia stabilizujgcego PP oraz clastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztaltki: musza odpowiadaé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

3.5.1. Oswietlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zarzadca drogi zaprojektowano lampy hybrydowa solarno-wiatrowa na duzy
obszar 60 W

Wiasciwosci techniczne:

Stup: wysokos¢ 5,7 m, grubos¢ $cianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ocynk, z wysiggnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokos¢ z panelami solarnymi i turbing 8 m.

Zrodho $wiatla: oprawa soczewkowa rozpraszajaca, barwa swiatla biala (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumenow, kat rozproszenia wigzki $wiatla 120 stopni, wodoszezelno$c 1P67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator: zelowy o pojemnosci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujgcy uktadem typu PWM,
montowany we wnece stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-120

Sposdb wlgczania / wylaczania: czujnik zmierzchowy napigciowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pelnego natadowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjajacej
pogodzie) -13 dni.

Uklad zasilania: 12V

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

3.6.1. Uksztaltowanie terenu

Zaprojcktowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zostata dopasowana do istniejacego
terenu, do ktorego koniccznos¢ dowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizacje¢ dodatkowych wpustow

ulicznych.
Plan warstwicowy uksztaltowanego terenu przedstawia sig nastgpujaco:
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3.6.2. Uktad zieleni

W zakresie projektu nie przewiduje si¢ rozwiazan, w ktorych zielen kolidowalaby z przebudows i

ktora wymagataby wycinki.

4.

5.

5.1.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia projektowanej przebudowy chodnikow ok. 412 m?,
Powierzchnia projektowanej budowy wyspy dzielacej parkingu ok. 48 m>,
Powierzchnia projektowanego remontu nawierzchni parkingu ok. 880 m?,
Powierzchnia projektowanych trawnikow ok. 25 m®.

INFORMACJE I DANE

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z Ustawa Rady Miejskiej w Morggu z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz uchwata nr XXVIII/413/21 z dnia 27.08.2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta.
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5.2. Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu nic jest wpisana do rejestru
zabytkow, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow, ani nie jest na obszarze objgtym ochrona
konserwatorska.

53.  Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Wobec powyzszego nie okresla sig wpltywu
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

5.4. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Ucigzliwosé  inwestycji zawiera sig wylacznie w liniach rozgraniczenia terenu inwestycji.
Projektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu nie bedzie stanowic¢ zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw planowanego przedsiewzigcia.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczacych z drogg gminna, dostgpu do zdarzenia majacego miejsce w obrgbie paséw drogowych,
badz przejazdu pojazddw uprzywilejowanych.

Parametry drogi gminnej takie jak szeroko$¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosnoé¢ nawierzchni (min.
100 kN/o$) spetniaja wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycia nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej. a poprzez przebudowe
parkingu w centrum miasta w Moragu bezwzglednie przyczyni sig do ich poprawy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACIJI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na mato skomplikowany charakter obiektu budowlanego i rob6t budowlanych nic okresla sig
dodatkowych danych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektow objgtych zakresem niniejszego projektu budowlanego miesci sig w
catosei na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowana nawierzchnia drogi gminnej.
Ponizej wskazano prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W sprawic przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pbzniejszymi zamianami
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r.. poz. 460)
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9. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 2351 projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostat zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnosé Podpis
mgr inz. Wojciech drogowa b

Projektant branzy drogowej

Demczynski

upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Agnieszka
Demczynska

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

SPRAWDZAJACY:

Branza:

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien i specjalnos¢

Podpis

Sprawdzajacy branzy

mgr inz. Mirostaw

konstrukcyjno-inzynieryjna w
zakresie drog

®)

wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

drogowe] dliRongs upr. bud. nr 134/90/0L &
instalacyjna w zakresie sieci,
: ; o ;s instalacji i urzqdzen wodociggowych >
Spraws(;f:;:;;gel;ranzy mgrD?;CZZJ;fCh kanalizacyjnych, cieplnych, e
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10. KOPIE UPR{&WN’IEN I ZASWIAD_CZEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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WARMINSKO-MAZURSKA

. OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

= Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, 2¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1 § 2, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2

=5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1J, Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0005/PWOD/10

s DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO?OTAM! BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEI]

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4Kpa odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnict budowianych wskazano na odwrocie decyzil,

Pouczenie :

{. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w usiawy Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicrnych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego In§pektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwej izby samorzadu ?nwodowcgn. potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbg, 2 okreslonym w nim terminem waznoscl.

2. Od decyzji nimejsze] stuzy odwotanie do Krajowej Komisji l(wnliﬁkgcyjnej_ Pp‘lskiej ‘!zhy inz;micrﬁy
Budownictwe w Warszawie, 78 poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) warminsko-Mazurskicj
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, W terminie 14 dni od dnia jej dorgc2enia.

Skiad orzekajgey OKK:

vhE

R

. mgr inz. Zdzistaw Bincrowsi;t/" Wy Wil

¢ /o ) 2. in2. Janusz Palmowski / / s ’
s/ ~

BN 3. mgr inz. Elzbietn Lasmanowicz {Jf{

POTWIERDZAM
18 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

. =gr inz. Wojciech Demczyriski
1ia budowlane do projeklowania

robatami b i

7w specjal

ow
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™~

Pan Wojciech Demczyfiski upowainiony jest:

I. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowe), bez ograniczen do:

a)

b)
. (]

d)
. €)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
kicrowania wytwarzanicm konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia ninicjsse
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

8 1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
7 obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznyeh, 7 wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien.

Otrzymuje: oxﬂ?s%g“é: DNICZACY
X " I
|. Pan Wojciech Demezynski e ‘Q’_.@AUHIACYJHEJ
10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskicgo 3/34 A e J‘ fids
2. Okrggowa Rada Izby mgr inz, , W
3. Glowny Inspekior Nadzom Budowlanego .
4 aa

POTWIERDZAM
ZA ZGODNQSC Z ORYGINALEM

ol dnis 01 czerwca2010r,  MgrinZ. Whiriech Demczyriski
Uprawnignia budowiane do projektowania
i kierc T
bez ogr
19 nr ewid. WA

2
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Z 8 N

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3IF-7XD-X33 *

Pan Wojciech Demczynski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest czfonkiem Warmiri sko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadezenie 10s1alo wygenerGwane elektronicznie | Opatrzone bezpiecznym podpisem elextronicznym
weryfikowanym przy pomocy Wwainego kwalifikowsrego certyfikatu w dniu 2022.07-18 roku priez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie) Okrggowe) Izby Inzynierow Budowmctwa.

Zgcomez ot 78 K.

§ 1. Do rachowaria eleklronicineg
wal fikowanym podpisem pioktromznym

&2 Odwiccrenie woli Hozone w formie elektton cinej jest rhwnowaine I oswiaccienem wol

oy £YNADSC PTAWNE) Wystariea zlpipnie cdwiadizoma woil w pastaci glektroncine; | opatriemie g0

Motonym wlorme pisemned

odch danych w nimegsrym 1atwiadczeniu mo2na sprawdnl 23 pOmocq numers werylikatynego ratwiacczena na

* werylikac,g pop awrn : 24
| lub kontaktujgc slg @ biurem wiaécwo] Okrggowej by Indynierow

strorie Polskiej lzby intyrierdw Bucowniclwa www.piib.crg. p!
Budownictwa

POTWIERDZAM

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
magr inz. Wojciech Demczynski
Uprawnienia budowlane do cktowania
i kierowania robotami bu / ‘
bez agraniczen W specjalnoscl drogoe)

nr ewid. WAM/’OOO%D/ 10
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IQV-A8Q-KMM *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01

adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za¢wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgocnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza stozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

POTWIERDZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Wajiciech Demczynski

Uprawnig & do projeklowania
1 Kier

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
A%
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IRY

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/UM9/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistdw ‘Dz.ll. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./. ar. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkr 1. art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane ‘tekst jednolity
Dz U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., § 6 pki 17 2, § 11 ust.l pki 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzndzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego t j Dz L. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze 2m.’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzyvnierow Budownictwa
nadaje ]
Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU

magistrowi inzaynierowi inzynierii srodowiska
ur, dma 1) xwienia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowyceh,
wodociagowych i kanalizacy jnych.

UZASADNIENIE

W ozwiazku 2 uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wow ustawy Prawo budowlane - podstawg do wyvkonywania samodzielnveh funkcji
techniczny ch w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwei izhy samorzadu zawodowego. potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg. z okreslonym w nim terminem waimnosci,

2. Od decyzpi ninigjsze) shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskici lzby Inzynieriw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy OKK:

o
/
I mar inz. Zdzistaw Binerowski W/M"}

2. inz Janusz Palmowski i"

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (:i('.

POTWIERDZAM

24 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
magr inz. Wojciech Demczynsk:
Uprawnienia budowiang do projeklowania
i kierowania robotam
hez OQ!’E:HCZE:\ W sp

nr ewid. WAM;'OOOFiJ\'\-’ODflO
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3

Pan Wojciech Adam Demczynski upowaizniony jest:

1

I

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacvine] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych.
wodociagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

I. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie ‘Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i }{lslaiatje cieplne,
wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne. 2z doporem wlasciwyeh
urzadzen w projekcie budowlanym. {

PRZEWQDNICZACY
ORREGONGEL §CMM SPALE AT Y NES
Otrzzymuje: i
1. Pan Wojciech Adam Demezynski mgr iz, Ldzistad Gfgkrowsk,
10-684 Olsztyn. ul. Murzynowskiego 3734 S |
2, Okrggowa Radn 12by !
3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego j
4. aa
|
|
POTWIERDZAM
lsztvn, dnia 10 grudnia 2012 1. b
i ZA 2GODNOSC Z ORYGINAELEM

mgr in?. Wojciech Demczyniski
Uprawnie: ane

i kier

25 bez ogra:

nr ewia.

1A

projektowania

rogowej
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-332 Olsztyn, Plac Konsulatu Polakiego |

WAM/OKKA55/12 Olsztyn. dnia 15 czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawle a1 24 ust.! phi 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2¢ 7m./, art. 12 ust 3.
art.13 ust. 1 opkt 1, urt. 14 ost, 1 pkt 4 ustawy 2 diia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane Aekst jednolity
De UL 22010 1. Nr 243, poz. 1623 ze 2m, § 6 pkt 11 2. § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic Tz L. 2z 2006 r. Nr 83 poz 578 z¢ zm. otaz an 104 Kodeksu postepowama
administracyjneen /4§ Dzt 2 2000 1 Nr 98, poz 1071 zezm.’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierow Bodownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ
magister inzynier mrynien i sradowrska
ur. dmia 28 marca 1977 +.w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0072/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjne)

w zakresie sicci. instalacji i urzgdzen ciepinych. wentylacyjnych, gazowych,
wodociagnwyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W swiazku 2 uwzglednieniom w calosc sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢
od wzasadnicnia decyzji. Saczepdlowy zakres nadanych uprawnien budowliny ch wekazano na odwrocie decyzj

Pouczenic @

i Zepdnie 2 art. 12 ust. T ww ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzicinych funkep
technicznyech w budownichwie stanowi wpis, w drodze decyvzii. do centralnego rejestry Glownego Inspektorz
Nadzoru Budowlsnego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwey izhy samorzadu zawodowego, potwierdzony
raéwiadczeniem wydanym prees tg izhe, 2 okreslonvn w nim ferminen waznoscl,

Krajowei Komisj Kwilifikacyjne) Polskicj feby Iniyinerow

Okregowej Komisii Kwalifikacy e Warminsko-Mazurskic)

lsetynie, w terminic 14 dni od dnia jei dorgczenia

ra

Od decvzil ninjejsze) stuzy odwolanic do
Budownictwa w Warszawie, 78 posredniciwent
Okrggowej [zby Inzynierow Budow et

Skiad orzekajaey OKK:

I mer inz. Zdnslaw Binerowski

2 inz. Janusz Palmowski ’/
Iy i
o

Gk i . ’
1, mgr inz Flzbieta Lasmanowic? ;’ﬁ(
1

POTWIERDZAM

ZA ZGODNQSC Z ORYGINALEM
mgr inz., Wajciech Demczyniski
Uprawnienia b ojeklowania

I kierow
bez ogranic:

nase ‘,n"‘ |
nr ewid. WAM/0005/PWOD/10
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PROJEKT BUDOWLANY WYDZIAE 1
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu 1

i ARCH i‘li.‘:h';;
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU >

Pani Agnieszka Anna Demczynska upowazniona jest:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodocigeowyeh 1 kanalizacyinych, bez ograniczen do:

w) projektowania, sprawdzania projektow arc hitektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
by sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa

2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samedzielnych funkeii  technicznych

w budownictwie /Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ uprawnienia ninigjsse

uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosei
niniejszyeh uprawnicn,

?) projektowania obicktow budowlanych, takich jak © sieci 1 instalacje  cieplne.
wentvlucvine, pazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekeie budowlanym.

Otrzymagje:
" P

L Pam Agnieszka Anna Demezynska .Hn,?,:ﬁ [1 LZACY

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowshiego 3734 el m YN
2. Okregowa Rada 12by
i Glowny Inspektor Nadeoru Budowlanego TEY i Zedzg yr it .;

2 s o Lierdeak,

4 aa Aw sk

i
]

Olsztyn, doia 15 ceerwea 2012
’ POTWIERDZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inZ. '"""siciech Demczynski
27 Uprawnier:! icklowania
I kiero Ian ymi
bez ogra: ¢l drogowe]

nr ewid. \‘/.\-;AwLyuj/P"V\. 0oD/10
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

& ‘""’ig POLSKA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
WAM-21X-19G-LLU *

1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani Agnieszka Demczyriska 0 numerze ewidencyjnym WAM/15/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warmidsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez.

Jarostaw Kuklifski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe| 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy CZynnasci prawnej w

wwalifikowanym podpisem elektromcznym.

5 2. Oéwiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jast rownowaine 2 0s

« wen/fikacig poprawncsici danych w ninigjszym asw
stronie Polsiiej izby infynierow Budownictwa www.

Budownictwa.

28

ystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

iwiadczeniem woli Hozonym w formie pisemne].

iadczeniu moina sprawdzié za pomoc numeru weryTikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem whascrwe] Okrggowe; Izby mzymercw

POTWIERDZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. l‘ niciech Demczynski
Uprawnignia | i
owani= |
hez ogranicz nw ¢

nr ewid. \:'w(u/ JWOD/IO
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PROJEKT BUDOWLANY WYD3L
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

29
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NAZWA INWESTYCI:

Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu
wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejacego chodnika,
budowy wyspy dzielgcej parkingu oraz remontu istniejacej
nawierzchni wjazdow i istniejacej nawierzchni parkingu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Qromos Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw

,DROMOS” sp. z o0.0.
ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

INWESTOR:

Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

ADRES INWESTYCJI:

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA JEST NA OBSZARZE WOJEWODZTWA WARMINSKO — MAZURSKIEGO
W POWIECIE OSTRODZKIM NA TERENIE GMINY MORAG W MIESCIE MORAG

Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestyciji:
1. obreb 0002 MIASTO MORAG NR 2 Jednostka ewidencyjna: 281508_4 MIASTO MORAG

568/86, 754/2, 935/27

IV — ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH: CHODNIKI, WIJAZDY, ZJAZDY
XXII — PLACE POSTOJOWE, PARKINGI
XXVI| —SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE!

Olsztyn, marzec 2023r.
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PROJEKT BUDOWLANY i ARCHITEKTURY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu
wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejacego chodnika, budowy wyspy dzielacej parkingu oraz
remontu istniejacej nawierzchni wjazddw i istniejacej nawierzchni parkingu. W stanie istniejacym parking jest
w bardzo ztym stanie technicznym i bez uporzadkowanej organizacji ruchu. Ruch ograniczony jest znakami
B-1 do ruchu autobuséw. Ruch ograniczony jest znakami B-2 i B-22 zakaz skrgtu w lewo. Zakres inwestycji
obejmuje przebudowe nawierzchni parkingu wraz z wyniesieniem wyspy dzielacej oraz chodnika.

Ponadto w zakresie inwestycji jest budowa odwodnienia oraz oswietlenia hybrydowego.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV — ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH: CHODNIKI, WIAZDY, ZJAZDY
XXII — PLACE POSTOJOWE, PARKINGI
XXVI - SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1.  Zamierzony sposéb uzytkowania

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zapewni lepsza obstuge komunikacyjna
wewnetrzna. Nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przebiegu i zagospodarowaniu. Parking i chodniki
beda przebiega¢ po $ladzie obecnie istniejacych. W miejscu istnigjacego parkingu powstang wyspy
kanalizujace i organizujagce ruch na parkingu, a takze parkowanie pojazdéw, w tym takze osob
niepetnosprawnych..

2.2.  Program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zlokalizowana jest przy ulicy
Mickiewicza. Swoim zakresem obejmuje zaréwno pas drogowy powiatowej ulicy Mickiewicza, jak rowniez
dzialki gminne, na ktérych funkcjonuje obecnie parking bez ustalonej organizacji ruchu oraz ciagi piesze.

Nawierzchnia spetnia¢ bedzie wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR2.

Przyjeto nastgpujace podstawowe parametry projektowe dla budowy odcinka ulicy przy dworcu w
Moragu:

- szerokos¢ wjazdu/zjazdu ~ 4,7m = 5,1m, zmienna

- plac postojowy ~ 930m*

- szerokos¢ chodnika ~2,3, zmienna

- nawierzchnia jezdni wjazduw/zjazdu bitumiczna

- nawierzchnia miejsc postojowych z trylinki

- nawierzchnia chodnika betonowa, z kostki betonowej i betonowych plyt chodnikowych

W zakresie projektu zostato zaprojektowane wykonanie odwodnienia:

-1 studnia rewizyjna DN1200 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienki éciekowe z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wody opadowe zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe]j — studzienki $ciekowej,
ktora zostanie wymieniona na studni¢ rewizyjna z wpustem w celu podiaczenia 2 dodatkowo
zaprojektowanych studzienek sciekowych z wpustami.

Stosownie do uzgodnienia z zarzadca drogi zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-wiatrowe na
duzy obszar 60 W.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy
istniejacego chodnika, budowy wyspy dzielacej parkingu oraz remontu istniejacej nawierzchni wjazdow i
istniejacej nawierzchni parkingu nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przebiegu i zagospodarowaniu.
Parking i chodniki bedg przebiega¢ po $ladzie obecnie istniejacych. W miejscu istniejgcego parkingu
powstanie wyspa kanalizujgca i organizujaca ruch na parkingu, a takze parkowanie pojazdow, w tym takze
0sob niepetnosprawnych. :

3.1.  Przebieg projektowanej drogi w planie

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu przebiega w wydzielonym i wyregulowanym terenie
gminnym, a takze po dzialce Powiatu Ostrodzkiego — ul. Mickiewicza. Pod przebudowe parkingu w centrum
miasta w Moragu zostang zajete nastgpujace dziafki:

Lp. Obreb: Nr dziatki Wiasciciel Pow. zajecia [m?]
| 2 754/2 POWIAT OSTRODZKI 178
2 2 935/27 GMINA MORAG 1618
3 2 568/86 GMINA MORAG 327

Przebieg drogi w planie wynika z nastgpujacych czynnikdw:

—  zapewnienia odpowiednich parametrow technicznych parkingu, jedni manewrowych i chodnikéw,
- zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu,
— zapewnienie wlasciwego odwodnienia terenu.

L Przekroj poprzeczny projektowanej drogi

Typowy przekr6j terenu przebudowy parkingu w centrum miasta w Moragu zaklada nastgpujgce
podstawowe parametry projektowe:
- szerokos¢ jezdni manewrowych: 4,0 — 5,0m
- szeroko$¢ stanowisk postojowych 2,5m x 4,5m i1 3,6m x 4,5m
- szerokos¢ chodnika 2,3m

Zaprojektowany teren przebudowy parkingu w centrum miasta w Moragu zostat dopasowany do
istniejacego terenu, do ktdrego koniecznos¢ dowiazania zdeterminowat spadki oraz lokalizacje dodatkowych
wpustow ulicznych.

3.3.  Przekrdj normalny projektowanej drogi

Konstrukcje drogi zaprojektowano o nastgpujace zafozenia:
- Kategoria obciagzenia ruchem: KR2
- Grupa no$nosci podioza: G1 po wymianie gruntéw nienosnych

6
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ARCHITEKTURY

- Teren istniejgcego parkingu bgdzie wymagat wymiany gruntu nienosnych do sredniej glebokosci

2.5m
_ Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 113,00 m.npm.
Tryiinka Trylinka 10 cm
] w —_ —_ NNle,.éH,GrC) = 1 Nasyp niebudowlany (gleba, glina prdchniczna, gruz ceglany)

E’l‘
|

22k

1] 22lm| - | = T L Tort
AvA 27k
3 3
1] 1.=0,40 % w pt —_— Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
.4
Otwoér Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 113,30 m.npm.
Igﬁggr linka 1G cm
IB(Ps) 1 Nasyp budowlany (piasek rednl) 10 cm
I w = — Nr_d(Gb.GH,GJCJ s 3 Nasyp nisbudowiany (gleba, glina prichniczne, gruz ceglany)
o 2

22pF
I |L=0'40 w pl — - 5 Glina plaszczysta

W oparciu 0 ww. zatozenia i na podstawie wytycznych rekomendowanych przez ministra wtasciwego do spraw
transportu WR-D-63-01 .. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego i innych czesci drog” zostata zaprojektowana nastgpujaca konstrukcja elementdw odcinka ulicy w
Moragu:

Jezdnia KR2 G1

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos — grub. 32 cm
- podtoze (wymiana gruntdéw nienosnych) o nosnosci min. 80MPa

Sumaryczna grubosé konstrukeji nawierzchni wynosi: 45 cm.

Glebokosé¢ przemarzania wynosi: hz=1,0 m

Wymagana grubo$é konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza ze wzglgdu na odpornos¢ na
wysadziny dla KR2 i G1: 0,45 x hz=0,45x 1,0 =45 cm

Grubos$¢ zaprojektowanej konstrukcji wynoszaca 45 cm jest rowna wymaganej grubosci konstrukeji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynoszacej 45 ¢m.

Nawierzchnia wjazdow

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — Scm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 — grub. 32cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% — grub. 55cm

Nawierzchnia chodnikow i wyspy dzielgcej
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — Scm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz — grub. 15cm

- ulepszone podtoze z mieszanki stabilizowanej cementem Co 40,5 — grub. 25cm
- w-wa zwiru lub pospolki pod wyspami — grub. 10cm

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojektowane betonowe krawgzniki i obrzeza na tawach
betonowych z oporem.

7

WIDAIAL BUDOWNICTW?



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu WYD%
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY i A

3.4.  Profil podluzny projektowanej drogi

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zostata dopasowana do istniejgcego
terenu, do ktérego koniecznos¢ dowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizacje¢ dodatkowych wpustow
ulicznych.

Plan warstwicowy uksztaltowanego terenu przedstawia sig nastepujgco:

AN

__.-_‘{ﬁ_f,—” s Vi \
e le 1| | LI | N ’I
O I { ‘ R e

T . I - L T 7
B T AT

W‘!"Iill

3.5, Przebudowa kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne i studzienki Scickowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne deszczowe jako
betonowe z prefabrykowanymi przejsciami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem o glgbokosci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wyposazono w osadniki min. 1,0m.

Rurociagi

Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej nalezy
zastosowaé rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadajace certyfikat GIG 42134700-132

dopuszczajaey do stosowania rury DN 160-400 mm.
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3.6. Oswietlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zarzadeg drogi zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-wiatrowe na duzy
obszar 60 W.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1.  Uklad drogowy
Projekt zaklada wykonanie nawierzchni odcinka ulicy przy dworcu w Moragu przy zalozeniu
nastgpujacych parametrow:
e  szerokos¢ jezdni manewrowych: 4,0 — 5,0m
e  szerokos¢ stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m 1 3.6m x 5,0m
e  szerokosé chodnika 2,3m
e  Kkategoria obciazenia ruchem: KR2

e grupa no$nosci podtoza: Gl po wymianie gruntéw nienosnych

4.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne i studzienki sciekowe

Zaprojektowano studnie betonowe z kregéw wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studnie szczelne wg
normy DIN 4034czl, produkowane sa w oparciu o normg zharmonizowang PN-EN1917:2004. Elementy
wykonane z betonu klasy C40/50 siarczanoodpomego (HSR) o nasigkliwosci 5%, mrozoodpornosci FI 50 i
stopniu wodoodpomosci W10, laczonych przy pomocy uszezelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowej.
Podstawa studni to prefabrykowana dennica z kineta monolityczng PERFECT, wykonana z betonu
samozaggszezalnego (SCC) w  jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami
przytaczeniowymi. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny - rowniez w dnie
studni - osadniku. Minimalna grubo$¢ scianki dennicy to 150 mm. Przejscia szczelne do rur - systemowe
PERFECT, wykonane sa w postaci uszcezelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w Sciankg dennicy, badz
gniazd przylaczeniowych na rury z uszcezelkg na bosym koficu. Elementami posrednimi trzonu studni sg
betonowe kregi wibroprasowane o wysokoséciach 250, 500, 750, 1000 mm.

Rurociagi

Charakterystyczne parametry:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Material: PVC-U

Srednia gestosé: 1,4g/em’

Wspotezynnik rozszerzalnosei liniowej: 0,08 mm/m °C

Modut elastycznosci krétkotrwaty: >3200N/mm’

Kolor: pomaranczowy

Szczelno$é na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego koiica 15% i odchyleniu katowym

4° zgodnie z norma PN-EN 1277
Szczelno$¢ na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% odchyleniu

katowym 6° zgodnie z norma PN-EN 1277

Uszezelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroztgezne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszezelka sklada sig z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztaltki: musza odpowiadaé¢ wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852
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4.3.  Oswietlenie hybrydowe

Charakterystyczne parametry:

Stup: wysokos¢ 5,7 m, grubosé scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ocynk, z wysiggnikiem 1,20
-2.50 m, catkowita wysokos¢ z panelami solarnymi i turbing 8 m.

Zrodlo $wiatla: oprawa soczewkowa rozpraszajaca, barwa $wiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumenodw, kat rozproszenia wiazki $wiatta 120 stopni, wodoszczelnosc IP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator: zelowy o pojemnosci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujgcy uktadem typu PWM,
montowany we wnece stupowe;.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-1 20

Sposdb wlgczania / wylaczania: czujnik zmierzchowy napigciowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pelnego natadowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjajacej
pogodzie) -13 dni.

Uktad zasilania: 12V

4.4.  Zestawienie powierzchni terenu

e Powierzchnia projektowanej przebudowy chodnikow ok. 412 m?,

e Powierzchnia projektowanej budowy wyspy dzielacej parkingu ok. 48 m?,
e  Powierzchnia projektowanego remontu nawierzchni parkingu ok. 880 m?,
e  Powierzchnia projektowanych trawnikéw ok. 25 m’.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna zostata opracowana przez Firme Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr
inz. Daniel Kochanowski i przedstawiona w zatacznikach do projektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan zostaly przyjete nastgpujace parametry podtoza gruntowego.
- grupa no$nosci podtoza gruntowego (przyjeto warunki gruntowo-wodne proste)

- glebokos¢ przemarzania gruntow 1,0m

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Podloze gruntowe charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. W zwiazku z powyzszym obiekt
budowlany zakwalifikowani do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie obiektu budowlanego

Konstrukcja przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu zostanie posadowiona bezposrednio, czes¢
parkingowa na wymienionym gruncie nienosnym, a konstrukcja chodnikow na wykorytowanym podlozu. Na
powierzchni istniejacego parkingu zostanie dokonana wymiana gruntow nienosnych. Na podstawie opinii
geotechnicznej zatozono nos$no$¢ podioza na pozostatym odcinku 25Mpa. Na calym zaprojektowanym
odcinku zostalo zaprojektowane wzmocnienie podtoza do grupy nosnosci G1 oraz wiladciwa konstrukcja
nawierzchni poprzez wykonanie nastgpujacych warstw:
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projektowana konstrukcja KR2 na istniejgcej nawierzchni gruntowej o podtozu G1 (po wymianie):
- nawicrzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo3 — grub. 32 cm

- podioze (wymiana gruntéw nienosnych) o nosnosci min. 80MPa

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa parkingu w centrum miasta w Morggu bedzie posiada¢ nawierzchnig z kostki
betonowej na jezdni, miejscach postojowych, chodnikach i wyspie dzielacej, zgodnic z wytycznymi
rekomendowanymi przez ministra wlasciwego do spraw transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych czesci drog”. Pod wzglgdem
wysokosciowym projektowane nawierzchnie odcinka ulicy przy dworcu w Morggu przebiegaé beda na
poziomie przyleglego terenu tak, zeby zostalo zapewnione normatywne dowigzanie do istniejacego
zagospodarowania terenu. Na przejsciach dla pieszych krawezniki zostang zanizone do 2cm oraz zostang
oznakowane 2 miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

Planowane przedsigwzigcic polegajace na przebudowie parkingu w centrum miasta w Moragu nie bedzie
wymagac stalego zapotrzebowania w wode. Wystapi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie
wykonywania robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigeia. W trakcie realizacji przedsiewzigcia zuzycie
wody wystepuje w minimalnym zakresie: zraszanie podbudowy w trakcie stabilizacji mechanicznej, zraszanie
bebnow walcow drogowych podczas zaggszczania nawierzehni bitumicznej — przewidywane zuzycie wynicsie
okoto 70m’.

Technologia przebudowy nawierzchni drog i péZniejsza eksploatacja nie generuje powstawanie scickow
sanitarnych. Minimalne ilodci $ciekow sanitarnych bytowych beda zbierane w przenosnych toaletach typu
TOI-TOL Nie powstana z tego tytulu zadne zagrozenia srodowiskowe.

Najistotnicjszymi zanicczyszezeniami dla odbiornikow wod opadowych i roztopowych z drog sa:
zawiesina ogolna i weglowodory ropopochodne. Stgzenie weglowodorow ropopochodnych w surowych
wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drog, nawet wysoko obcigzonych ruchem drog krajowych,
z reguly jest znaczaco mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsigwzigcie polegac bedzie na
rozbudowic nawierzchni drogi gminnej, na ktérej odbywa sig ruch o umiarkowanym natezeniu. W zwigzku z
powyzszym nie wystapi przekroczenie stgzenia zawiesin ogolnych oraz weglowodorow ropopochodnych.
Inwestor nie planuje budowy kanalizacji deszczowej. Wobec powyzszego ustalenia zachodzi koniecznosc¢
sprowadzenia wod opadowych na tereny zielone pasa drogowego, pobocza rozsgczajace, rowy trawiaste i
czesciowe wprowadzanie do gruntu poprzez stopniowe rozsgczenie wraz z odparowaniem.

7.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig

Wplyw na jakos$¢ powietrza w trakcie budowy przedsigwzigcia bedzie miala emisja zanieczyszczen z

pojazdéw. Bedzie to emisja przede wszystkim pytow, tlenku wegla oraz tlenkow azotu, a w przypadku gazow
cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostale emisje sa sladowe).
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Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow pojazdow obstugujacych budowe. Bedzie to emisja niewielka,
znacznie mniejsza od emisji obecnej.

Wystapi, zwlaszcza podczas korytowania drogi, emisja pylowa, a podczas rozkfadania warstw
bitumicznych minimalna emisja par cigzszych weglowodorow. Beda to emisje chwilowe i calkowicie lokalne.
Srodki zapobiegawcze przeciwdzialajace tego typu emisjom to polewanic woda nieutwardzonych drog
dojazdowych dla transportu cigzarowego, ogrodzenie placu skltadowego materiatow budowalnych

ogrodzeniem np. z geowloknina, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

7.3.Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow

— Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu nie begdzie wprowadzata do srodowiska odpadow.
Emisje beda pochodzity od uzytkownikow drogi i ich pojazdow w trakcie eksploatacji.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia powstawaé beda odpady przedstawione w ponizszej tabeli wedfug

w sprawie katalogu odpadow’.

Tabela 1. Udzial odpadéw i materialow z rozbiérki w realizacji przedsiewziecia.

klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.

Rodzaj odpadu Prognozowana Numer w | Nazwa wg klasyfikacji z | Czy figuruje na Sposéb
ilosé klasyfikaciji katalogu odpadéw? liscie odpaddw postepowania
niebezpiecznych
- W fazie budowy
Opakowania ok. 0,1 Mg Opakowania z papierui | Nie Odzysk i
tektury przekazanie do
— 150101 Opakowania z tworzyw ponownego
1501 02 sztucznych wykorzystania
1501 03 Opakowania z drewna
o 1501 04 Opakowania z metali
150105 Opakowania
1501 06 wielomateriatowe
Zmieszane odpady
= opakowaniowe
Opakowania ok. 0,015 Mg Opakowania Tak Unieszkodliwianie
zawierajace zawierajgce /sktadowanie
= pozostatosci pozostatosci substancji
substancji niebezpiecznych lub
niebezpiecznych 1501 10* nimi zanieczyszczone
e (np. $rodkami ochrony
roslin 1i 1l klasy
toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)
% Dz.U. 2020 poz. 10
z Dz. U nr 112 z 2001 r,, poz. 12086, z péin. zm.
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Rodzaj odpadu Prognozowana | Numerw | Nazwa wg klasyfikacjiz | Czy figuruje na Sposdb
ilogé klasyfikacji | katalogu odpadéw’ | licie odpadéw | postepowania
niebezpiecznych
Materiaty do ok. 0,015 Mg Sorbenty, materiaty Tak Unieszkodliwianie
zabezpieczenia filtracyjne (w tym filtry /sktadowanie
magazynowanych olejowe nie ujete w
substancji innych grupach),
ropopochodnych, tkaniny do wycierania
odziez ochronna, 1502 02* (np. szmaty, scierki) i
szmatki itp. ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)
Sorbenty, materiaty Nie Unieszkodliwianie
filtracyjne, tkaniny do /sktadowanie
wycierania (np. szmaty,
1502 03 cierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 1502
02
Materiat z rozbiorki | ok. 1,0 Mg Nie Unieszkodliwianie
istniejgcej drogi, /sktadowanie
;?re:zsv:arstwa 170181 Odpady z remc'mtéw i
; ! ; rozbudowy drog
nienadajaca sie do
ponownego
wykorzystania
Scieki socjalno- ok. 0,10 Mg Nie segregowane Nie Unieszkodliwianie
bytowe, inne 200301 (zmieszane) odpady
odpady komunalne komunalne

7.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen,

a takze promieniowania, w szczegoInosci jonizujacego,

czynnikéw i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu w trakcie fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zrodet punktowych np.
o itp. Oddzialywania akustyczne na danym etapie przedsigwzigcia beda
harakter okresowy, krotkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter lokalny).
wajgcym sig¢ frontem robot budowlanych. Uciazliwos¢ akustyczna
dowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowg
| w otoczeniu robot drogowych jest ich indywidualny
dzajem stosowanego sprzetu i materialu, maszyn i urzadzen
t, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy

cigzarowych, sprzetu budowlaneg
ograniczone zaréwno w czasic (¢
Emisja hatasu jest $cisle zwigzana z przesu
zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu bu
trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasy
charakter zwigzany m.in. ze zmiennym ro
drogowych, zréznicowang dtugoscia i szerokoscig pasa robd

tez roznicami w zagospodarowaniu otoczenia.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi
sprawie zasadniczych wymagan dla urza
do érodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.)
w budownictwie podlega ograniczeniom. Wedlug w
urzadzen wykorzystywanych podczas budowy drogi kszt

w rozporzadzeni
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Tabela 2. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych
podczas budowy drogi.

. Zainstalowana moc Dopuszczalny poziom moc
Typ urzadzenia y
vt netto p (KW) akustycznej (dB/1PW)
i 4 @ (wal — ; pP=<8 105
aszyny do zageszczania (walce wibracyjne, plyty

wibracyjne, ubijaki wibracyjne) -l 1l

P>70 86+111gP
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, | P <55 103
koparko-tadowarki gasienicowe P> 55 84+111gP
Spycharki kotowe, tadowarki kolowe, koparko- | P <55 101
fadowarki kotowe, wywrotki, réwniarki, maszyny do
zageszczania (walce niewibracyjne), maszyny do | P> 55 82+111gP
wykanczania nawierzchni

o

Koparki Sl 7

P15 80+ 11 1gP

W celu minimalizacji uciazliwo$ci zwiazanych z emisja hatasu podczas danego etapu prac przewidziano
zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy akustycznej i dobrym stanie
technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wplyw przedsigwzigcia na klimat akustyczny. Ponadto zaleca sig, aby
czas budowy ograniczyé wylacznie do pory dziennej (6.00-22.00) poprzez witasciwe zaplanowanie procesu
budowlanego oraz przestrzeganie zasady wylaczania silnikow w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet
takie krotkie przerwy w pracy sprzetu wplyna na nieciagtosé emisji hatasu, wraz z przesuwaniem sig frontu
robot. W zwiazku z tym halas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wplynie na zmienno$¢ (rowniez czasowe
zmniejszenie) ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem.

Oddzialywanie inwestycji na ludzi zamieszkujacych w najblizszym sasiedztwie przebudowywanych
drog ulegnie poprawie. Likwidacja nierownosci podtuznych i poprzecznych istniejacej nawierzchni gruntowe;j
zmniejszy hatas z toczenia bedacego sktadowa oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan.

Zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szezegdlnosci
jonizujace i pola elektromagnetyczne.

7.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wplywa na istniejacy drzewostan w rejonie drogi. Wykonanie przebudowa
parkingu w centrum miasta w Moragu nie powoduje koniecznosci usuwania drzew i krzewow. Powierzchnia
ziemi nie ulegnie degradacji. Przewidywane jest zagospodarowanie pasow terenu zlokalizowanych pomigdzy
krawedzia pobocza drogi, a granicami dzialek poprzez usypanie warstwy humusu z obsianiem mieszanka
nasion trawy.

Odwodnienie nawierzchni drogi bedzie powierzchniowe do rowéw przydroznych. Wobec niewielkich
zanieczyszezen wod opadowych i roztopowych wynikajacych z mafego natezenia ruchu drogowego nie jest
wymagane ich oczyszczanie.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nawierzchnia projektowanego parkingu zostata dostosowana do przebiegu istniejgcych urzadzen
infrastruktury technicznej tak, aby nie wystapity kolizje. W stanie istniejagcym w pasie drogowym wystepuja
nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sieci wodociggowe,
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- sieci gazowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci telekomunikacyjne.

Nie wyklucza sig istnienie innych sieci nie ujawnionych na mapie do celow projektowych.

W przypadku stwierdzenia na mapie, badZ w terenie podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych
z wykopami lub korytowaniem wystgpowania w bezposredniej bliskosci istniejacych elementow infrastruktury
technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sicci sanitarnych, nalezy
zachowa¢ szezegdlng ostroznosé. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykona¢ recznic.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozwiazania zawarte w ninicjszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczacych z droga, dostepu do zdarzenia majacego miejsce w obrebie pasow drogowych, badz przejazdu
pojazdow uprzywilejowanych.

Parametry drogi takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenie podtuzne, nosnosc nawierzchni (min. 100 kN/os)
spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestveia nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej. a poprzez przebudowe
parkingu w centrum miasta w Moragu bezwzglednie przyczyni sig do ich poprawy.
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10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 2351 projekt architektoniczno - budowlany sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnosé Podpis
- . . mgr inz. Wojciech drogowa
Exojktanthinaniyalrogome) Bemezpickt wpr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10 Ao

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociggowych ;i:
L

AP Wik dEEEG kanalizacyjnych, cieplnych,

Projektant branzy sanitarnej

Bergaiia wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/PO0OS/12
SPRAWDZAJACY:
Brania: Imieg i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ | Podpis
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Miroslaw homSEU rO-RpRETIIIG W ‘
i : Piotrowski zakresie drog
Yagawel 1OITOWSKE upr. bud. nr 134/90/0L
instalacyjna w zakresie sieci,
’ : s Woiciech instalacji i urzgdzen wodociggowych _,.L?-—
Sprawdzsqucy l?ranzy PRI Hife U RIE kanalizacyjnych, cieplnych,
sanitarnej Demczynski

wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12
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11. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu WYDZIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY i ARCHIT

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. 1. 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2¢ zm.J, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, §6pkt1i2, §11 ust 1 pkt 1,515 § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transpottu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz ert. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /L. Dz.1), 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynicrowi budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0005/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEI

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4Kpa odstepuje Sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnict budowlanych wskazano na odwrocie decyzii

Pouczenie :
{. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji
w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora

technicznych w hudownictwie stanowi wpis, vzji, d o
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe) izby samorzadu zawodowego, poiwierdzony

zadwiadczeniem wydanym przez (¢ izbe, 2 okreslonym w nim terminem waznosci.
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
: Mazurskicj

3

Od decyzji niniejsze] stuzy odwotanie " Ky : | P !
Budownictwa w Warszawic, 73 podrednictwem Okrggowe) Komisji Kwal_lﬁkac”n?J_Wannmsko-
Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
wik "-;‘ . A‘f'r\‘\
g E iy ‘r"}\ Skiad orzekajgey OKK:
‘2
- &

b,
-

1. Mgr inz. Zdzistaw Bincrowski, 7 Sl U v{gm

2. inz. Janusz Palmowski {

\-l‘;i?,.x i ) / ~,
SEySrRoY, 3. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz {F

POTWIERDZAM
18 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Wojciech Demczyriski
Uprawnienia budowlane co projeklov




PROJEKT BUDOWLANY ‘v»u

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu i ARCHITEKTURY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3

Pan Wojciech Demczynski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowe), bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg w specjalnodci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
7 obiektem budowlanym, takim jak

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawmen,

R PRZEWODNICZACY

OKREGOWES
|. Pan Wojcicch Demezynski m' WAUHKACYJNEJ

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34
2, Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 01 ezerwea 2010 1.
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Pan Wajciech Demczyns

® POLSKA

1

I #5:8 K

INZYNIEROW

X000 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze werylikacynym:

WAM-3IF-7XD-X33 *

ki 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul, Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe) lzby Inzynierow Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie 0stalo wygenercwane elekironiczrie | Opat
ifikowsrego certyfikatu w dnid 2022.07-1B roku priez

weryfikowanym przy pomocy wainego kwal

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady W

fgeanezay 78 Ko

G 1. Do zachowanid elektronicanty
kwal fikowanym podpisem eiekironicznym

§ 2 O4wiccrenie wol fDzone w lormie elektronicire]

+ werylikac g pofy swnOsc danych w ninejss
strarie Polskiej by intynierow BuCowniCtwa Www.

Budownictwa

{ormy r2ynnose prawne; wyslardia o

g3l FOWnowd

ym 1aiwiadezeniy mana sprawdeic
piip.org.pl b kontakivjac

rzone bezpiecznym podpisem elextroniczinym

arminsko-Mazurskie) Dkragowej l7by InZynierow Budowmitwa.

totenie cawiadcrona woii & pastaci giektronicing] | opatrrenie go

tre 1 oswigecienem wol rtotanym w farmue plsemnel.

13 pOmDCq nuImery werglikaty,nego ratweaccien.a na
sig ¢ biurem wiasowe; Okregowe] ithy Intynintw

POTWIERDZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Wojciech Demczytiski
Uprawnienia budowlane ¢
owania robotan

20

hez ograniczen w Spec gowej
- ewid. WAM/0005/PWOD/10

yrojekiowania %_
il



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

& 4

-
-

L
LS
13
i
i
v
L
i
L&)
o
i

ey B TILE

- a
¥ 4
ZAWODOWEGD
un!.nn--rk o '«-""ir:""wir‘v*'m
ehinfeznyeh W bhudewniebin
- = ) -
= e s 2 B8T 1 - o B mall
2 DOEAT 3 - i Px iy
y
i
o T LS
rorncrey niin i sia 20 lulego 1975 SRS
s < nil izemmismvven w Bndowsisiede (D Ustew Mr B pon 48)-gmtwiendza ®3
el RS A datiek T Y ¥
Cs e
oy - =
o8 Wp——
detatmel funzgl ——-
siagy prows
= i S
P Snlsc gt ERARA T
| R T CAErR—
g r o R it e
et g o
= alifanic ®
o
Pl graries® Bere w B2 D
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mgr inz. Wojciech Demczynski
Uprawnienia budowlane clo projekiowania
i kierowania robotar fanymi
bez cgraniczen w spec ci drogowe]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IQV-A8Q-KMM *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01

adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgocnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza stozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine & oswiadczeniem wali ziozonym w formie pisemnej.

POTWIERDZAM
ZA ZGODNOQSC Z ORYGINALEM

. mgr inz, Woiciezh Demczynski
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocmyg\k 5&’wﬁﬁflka%ﬂaﬁ%z&s{y&‘&_%nﬁeana
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z mwemilW?Bﬁ}‘ﬁﬂ% krgnggj &E_\Lf‘am}iﬁueréw
Budownictwa. bez ogranicze:: osci drogowej

J’b nr ewid. WAM,’OL;E\/ODHO
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_ WARMINSKO-MAZURSKA
"~ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

g+ 2 o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
At 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |
WAM/OKK/A99/12 Olsztyn. dnia 10 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podunuic arl, 24 ust.l pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw ‘Dz.U. z -001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3
art,13 ust. 1 pl.t 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 fipea 1994 r. Prawo budowlane ‘tekst jednolity
Dz U, £ 20010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkl 1i2 8§11 ustl pkt ), § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢ w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych
w budowniciwie /Dz U, 2 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjrego 1] Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze 2m.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje .
Panu WOQJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiskn
ur, dma 11 kwietnia 1973 . w Ketrzvnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/PO0S/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoscei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
waodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwizgzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony., na podstawic art. 107 § 4 K.p.a udslqpuu SIE
od uzasadnienia decvzii. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - padstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwe] izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
radwiadezeniem wyvdanvm przez te izbe. z okresionym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowe] Komisg Kwalifikacyine] Polskicj lzbyv In2ynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii lw-alinkdumq Warminsko-Mazurskig)
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Olsztyniz. w terminie 14 dni od dnia jej doreezenia.

Sklad orzekajacy OKK: [
staw Binerowski VWA

I mar inz. Zdzistaw Bingrowski ,1,‘1

2. inz. Janusz Palmowski i

Y

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (::iLJ

POTWIERDZAM

24 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
magr inz. Wojciech r‘f’-nczynskl
Uprawnienia budowlane ¢ ktowania

bez ogra spec d :‘-JE?j
" CWId WAM/OOUJH \3—97-1;0
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

r

Pan Wojciech Adam Demczynski upowainiony jest:

I. Na podstawic art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1l. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa

7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obickiow budowlanych, takich jak : sieci i jl/lsmlaqic cieplne,
wentvlacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyine. 7 doborem  wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym. {

v Dmczqcv
e gl i
|

Otrzymuje:

I Pan Waojciech Adam Demezynski W R, Zdatstar rowsk)
10-684 Oleztyn, ul. Murzynowskiego 3734 N i

2. Okreggowa Rada izhy /

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego |

4. aa l

Olsztyn, dnin 10 grudnia 2002 r.

POTWIERDZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgrinz. Wo;crﬂ -k Demczynsk:
Uprawnienia budowéng o p towania
i kierowania rorr
bez ograniczen W §
ar ewid. WAM/GOUS/PV \'OD/LO
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY _~

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10832 Odsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/LE5/12 Olsztyn. dnia 15 czerwea 20121

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.] pkr 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwi oraz urbanistow DU 2 2000 r Nr S poz 42, zc am/, art 12 ust 3.
art.13 ust. 1 opkt b,oart 14 ust 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane Aekst jednobity
Dz 1) 72000 1. Nr 243, poz. 1623 sezm, §opkt 112, § 19 ust.? pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkejt techsicznych
w budownictwie Dz 1, z 2006 r. Nr 83 poz 578 ¢ am. oraz an 104 Kodeksu postgpowirtiis
admimistracyinego /1) Dz.1L 7 2000 r Nr 98, poz 071 2 am!

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ
magister inZynier inzynieni srodowiskit
ur. dnia 28 marca 1977 1w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0072/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacy juej

w zakresie sieei. instalacji i urzgdren ciepiny ch, wentyhacyjnyeh, gazowsch,
wodocingowyeh i kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

W swigzku 2 uwzelednieniem w caloscl zadania strony. na podstawie an 107 § 4 K p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decy 2. Szczegotowy zaknes nadanych uprawnien budowfany ch wskizano na udwrocte decvzin

Pouczenic @

1. Zzodme 2z unt 12 ust. 7 wow ustawy Prawo budowlane — podsmwe do wykonywaniu samodzieiny ch funkey
rechnicanyveh w budownichwie stanowi wpis, w drodze decvzji. do centralnego rejestru Glownego Hispehtora
Nadzory Budowlanepo oraz wpis na liste crtonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
raswiadczeniem wydanym prees te izhe. 2 okredlonyvm w nim twermingn warnoscl

2 Od decyzi) miniejsze) stury odwolinic do Krajowe Komisjii Kwalitihacyjoeg Polskiey lzby Inzynierow

Budownictwi w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisi Kwalifikacyine| Warminsko-Mazurskic

Okregowe) Tzby Inzynicrow Budowl Qlsstynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekagacy ORRk:

1. mer inz. Zdzislaw Binerowsk

2 inz. Janusz Palmowski , /
/

V.
3 mygr inz. Flzbieta Lasmanowic? ’ﬁ(
4

26 POTWIERDZAM

¢ s

mgﬁ EEQW?EQRY!sWﬁSkI

wania

Uprawnienia budowlan
| kierowania robotar
bez ograniczen v Spe! ,561 dro

Al

drogowe]
o ewid. WAM/OUQ;';PV\"OD)_%J




PROJEKT BUDOWLANY TARC S 7¢
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu et
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANWYD

i

\,xr-'-n,-\
’4 LS

..4).4;._. ‘_;L,.._J\/.f“, ;

~ Y .
ﬂll\nfil:rhltir Y

Pani Agnieszka Anna Demczynska upowazniona jest :

I Na podstawic art.12 ust.] pkt 1. art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosc
instalacyinej w zakresic sieci, instalacii i urzadezen cieplnyeh, wentylacvinyeh, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacynych. bez ograniczen do:

a) projektowama, sprawdzania projektow arc hitektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

I, Na podstawic § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa

7 dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawic  samodzielnych  funke)i  technicznych

w budownmictwie Mz Uz 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosce
ninicjszyeh uprawnien,

) projektowania obicktow  budowlanych, takich jak @ sieci | instalacie cieplne,
wentvlacvine, gazowe, wodociaggowe 1 kanalizacyjne, z doborem  wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym.

Otrzymuje

|
=

1. Pam Agmeszha Anna Demczyhska KRG ?;,{:}:,q N Czag
10-681 Olsatyn. ul. Murzy nowskiego 3734 *ML’{ L 'N"‘r INE

2. Okrggowa Rada 1zby “ ‘f

3. Gilowny Inspektor Nadsoru Budowlanego NLE irz ‘5;:5“_&”,{ o kg
4 aa ral ix 'Wﬁqlﬁ.ﬂ”

|

I

POTWIERDZAM

ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM

mgrm.. ﬂrc;ech Demczynski
ne do projektowania

Olsatyn, dnin 15 czerwea 2012 ¢
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PROJEKT BUDOWLANY WYDZizs
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu : B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POLSKA
i1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:
WAM-21X-19G-LLU *

Pani Agnieszka Demczyriska 0 numerze ewidencyjnym WAM/IS/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.C.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oiwiadczania woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektromcznym.
§ 2 Oéwiadaene woll zoone w formie elek icznej jast ro ine z oéwiadczeniem woli 2iozonym w formie pisemne).

POTWIERDZAM
ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM

mgrinz ''"~i-iech Demczynski
owania

Upraunien

bez ogramrun v
nr ewid. /AN

i

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zas'w'udaeryia na
stronie Polskiej izby Infynierow Budownictwa www._pib.org.p! lub kontaktujgc si¢ : biurem whasciwe] Okregowe| Izby InZynierow
Budownictwa
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PROJEKT BUDOWLANY WYD!
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morggu i BRC
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

W sklad rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodza nastgpujgce arkusze zatgczone na
konicu opracowania:

1. Rzedne projektowane: plan tyczenia - pikiety skala 1:500
2. Przekrdj normalny skala 1:25
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wOSTRODZIE

WYDZIAL BUDGWNI s
i ARCHITEETIIRY

PROJEKT BUDOWLANY
ZAYACZNIKI Tom 3/3

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu
wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejgcego chodnika,
budowy wyspy dzielgcej parkingu oraz remontu istniejgce;j
nawierzchni wjazdow i istniejacej nawierzchni parkingu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
romos Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
; sl »DROMOS” sp. z o0.0.

ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn

INWESTOR:

?,Fﬁfh

ADRES INWESTYCII:

Gmina Morag
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morag

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA JEST NA OBSZARZE WOJEWODZTWA WARMINSKO — MAZURSKIEGO
W POWIECIE OSTRODZKIM NA TERENIE GMINY MORAG W MIESCIE MORAG

Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestyciji:
1. obreb 0002 MIASTO MORAG NR 2 Jednostka ewidencyjna: 281508_4 MIASTO MORAG

568/86, 754/2, 935/27

IV — ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH: CHODNIKI, WIAZDY, ZJAZDY
XXIl = PLACE POSTOJOWE, PARKINGI
XXVI —SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]

Olsztyn, marzec 2023r.
Strona1z 2




N Skiad ZESPOLU PROJEKTOWEGO

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:

Branza:

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien i specjalnosc

Podpis

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Wojciech
Demczyriski

drogowa
upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10

Projektant branzy sanitarne;j

mgr inz. Agnieszka
Demczyriska

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/POOS/12

SPRAWDZAJACY:

Branza:

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien i specjalno$¢

Podpis

Sprawdzajacy branzy
drogowej

mgr inz. Mirostaw
Piotrowski

konstrukcyjno-inzynieryjna w
zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0L

Sprawdzajacy branzy
sanitarnej

mgr inz. Wojciech
Demczyriski

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzeri wodociggowych
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

YN

Olsztyn, marzec 2023r.

Strona2z 2
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony Zdrowia ... str. 1
OPINIa EOTECAMICZNG .ueocuuiuriisinsiiirissasists i s s str. 21
Kopie uprawnieri budowlanych i zaswiadczer z Izby Inzynierdw Budownictwa........ccocennene str. 32

Uzgodnienia, pozwolenia i inne doKUMENTY ....ociiiimiiii e str. 43
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca robot drogowych
oraz zwiazanych z budowg uzbrojenia podziemnego

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r)
z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych ar-
chitektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz.
718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodza-
jow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr
151, poz: 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt.

| b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specy-
fike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Ww. planu

przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzglednic¢ specy-

fike nastepujacych rodzajéw robot:

1)

2)

3)
4)

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegOlnie wysokie ryzy-
ko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw bio-
logicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,



[

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.
l.p. Bpszczegbiienle Przedziaty czasowe
I II III vV
1 Roboty wstepne:
la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego
przebudowg
1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:
2a |Roboty drogowe
- Wykonanie nawierzchni ulicy
2b | Gospodarka zielenig:
- zabezpieczenie drzew zagrozonych
- Urzadzenie terenow zieleni
2c |- Przebudowa kolizji istniejgcego uzbro-
jenia podziemnego z projektowang ulicg
- Wykonanie nowego uzbrojenia i infra-
struktury okreslonej zakresem projek-
tow branzowych.
3 |Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegétowego harmono-
gramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, mozliwo-
$ci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trud-
nych obecnie do przewidzenia.

4,

4.1.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZ-
PIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: montaz stupdw, posadowienie studni,
e wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,

e roboty ziemne w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego,

o przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
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o budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na gruntach nienosnych,
o wykonywanie wykopdw w Sciankach szczelnych,

e ustawianie kregéw studziennych i zagtebianie studni,

e ustawianie i rozbiorka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substangji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

o frezowanie nawierzchni bitumicznej,

e uktadanie nawierzchni bitumicznej,

e prowadzenie robdt w temperaturze ponizej -10°C,
« wykonywanie izolacji,

e wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych:

e utozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacii, ktére znajda sie pod projektowang na-
wierzchnia (sie¢ gazowa, kabel energetyczny),

« ulozenie sieci gazowej, wodociggowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaz oSwietle-
nia,

e wykonanie nawierzchni ulic,

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4.4. Roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:

o Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach:

o opuszczanie studni metoda studniarska.

4.6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabry-
kowanych:

e montaz stupow,

« posadowienie studni kanalizacji deszczowej,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: za- i roztadunek grodzic stalowych, elementow
rusztowan, kregdw studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek, barier i balu-
strad, innych konstrukcji stalowych, budowa i rozbidrka rusztowan i deskowan, montaz kre-
géw w miejscach wbudowania, prefabrykatow.

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych poten-
cialne ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACII
ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystapienia potencjainego zagrozenia przewi-
dzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem
budowy.

W szczegdinosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew,

3) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo,

4) wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

5) zachowanie szczegdlnej ostroznoséci przy wykonywaniu prac w terenach uzbro-
jonych,

6) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow
ciezkich,

7) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje
dziatanie substancji niebezpiecznych,

8) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budowa,
przebudowa lub ze zblizeniem sig do sieci i przytaczy gazowych,

9) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa,
przebudowq lub ze zblizeniem sig do sieci i przylaczy wodno - kanalizacyjnych.

10) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa kolizji energetycznych i os$wietlenia ulicznego oraz zblizeniem sig
do sieci, przewodow, stupow i urzadzen elektroenergetycznych,

11) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz.
U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki pro-
wadzenia robét budowlanych, przed rozpoczgciem budowy (Art. 21 a. ust. |). Jednoczesnie zo-
bowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
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bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynik‘ajﬂqcky-cl‘w
z postepu prac budowlanych.

Wiaéciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min..:

- okredlenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu realiza-
cyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzgtu zZmechanizowanego, pomoc-
niczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte s3 w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

Ad. 2).
Zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew.

Nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrz-
nych linii energetycznych, wiatrotomow, drzew sprochniatych oraz w terenie zabudowanym.
Prace te nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem i przez co najmniej dwdch pracownikéw posiadajg-
cych doéwiadczenie w wykonywaniu tych prac (odpowiednio przeszkolonych). W razie koniecz-
noéci zaleca sie zamkniecie ruchu pojazdow oraz pieszych na wymagany okres czasu (okoto 120
min.).

Ad.3).
Organizacja terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
byc ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowe] inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren 0s6b nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki spo-

s6b zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojécia do budynkow i pose-

sji. Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopow.

Bezpieczeristwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na
jezdni lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projek-
tu organizacji ruchu na czas robdt. Pracownicy musza pracowat w ubraniach ochronnych o ja-
skrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kieru-
jacych samochodami.

Nalezy zwréci¢ szczegéing uwagg na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy W spo-
séb uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren 0s6b nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organi-
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zacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygat‘dwééuz:e"
szczegding starannoécia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjgtych warunkow.

Bezpieczeristwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopow zapewnic¢
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robdt oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunika-
cji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z poreczami o wysokosci min.
1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4).

Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrédto zagrozenia bezpie-
czefistwa w czasie pracy, zaréwno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajgcych w jego
sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegdl-
nosci:

- byé sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreélonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu | zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrécic szczegélng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycz-
nych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy
wspdtpracy z dodatkowym osprzgtem. Stosowacd wowczas nalezy érodki bezpieczenstwa i zasady
BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5).

Zachowanie szczegoélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojo-
nych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic
2 wiaécicielem lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegdinych sieci odlegtos¢ bezpiecznego uzy-
wania maszyn roboczych oraz zorientowac sig co do mozliwosci wystapienie innego uzbrojenie
nie zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek wat-
pliwosci uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.
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Ad.6).

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow ciez-

kich.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre.
Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepuja grunty cze$ciowo nawodnione, konieczne
bedzie zatem odwadnianie wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamigta o potrzebie wia-

ciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie prac,

w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robo-
tach nalezy wokdt wykopdw przewidzie¢ porgcze ochronne i oznakowac je w widoczny spo-
sob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie przy-
kryty balami,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach koli-
zji) osoby wspdtpracujgce z operatorem mogq znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej
czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miej-
scu innych robdt oraz przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensyw-
nych opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane beda przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlana i przestrzeganiu odnosnych przepisow etap ten
nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdci¢ uwagg na bezpieczne sktadowanie elementdw, uniemozliwiajgce ich przy-
padkowe badz wymuszone stoczenie.

Ad. 7).

Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dzia-

lanie substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sig W gtéwnej mierze o zastosowanie materiatow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu
ulepszaniu i modernizacii, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP
w szczegdlnodci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszni-
kéw wygtuszajgcych. Jedynie na etapie demontazu istniejacego oéwietlenia ulicznego pojawi sie




zagrozenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego
planu.

Ad. 8).

Zachowanie ostroznoéci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, przebu-
dowa lub ze zblizeniem sie do sieci i przylaczy gazowych.

W tracie wykonywania prac zwigzanych ze zblizeniem do czynnej sieci gazociggowej na-
lezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Wigczenie do czynnego gazociggu nalezy zleci¢ do wyko-
nania jako roboty gazoniebezpieczne do wiasciwego Zaktadu Gazowniczego.

Ad. 9).
Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, przebu-
dowa lub ze zblizeniem sig do sieci i przytaczy wodno - kanalizacyjnych.

Podczas realizacji robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowa-
dzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego w czasie prac prowadzonych w gtgbokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac JSredniego ryzyka” W czasie prowa-
dzenia robdt istnieje grozba zawatéw wykopow, porazen energig elektryczna, zalania wykopow z
przerwanych sieci grawitacyjnych i ciénieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazo-
wych badz nie przewietrzonego kolektora.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie po-
winno byC przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powi-
nien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

Przed przystapieniem do wykopow mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokali-
zowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Ruch pieszy w poprzek
wykopéw kierowa¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze pu-
blicznej. Odlegtosé¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna
by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b> Zh
g9,

+0,5 [m] (1)

w ktorym:
H- gteboko$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
¢u - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju grun-
tu wg dokumentacji

Odlegtoé¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sa zastosowane zgodnie z dokumentacja
specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

228403 L5 im] @)
129,

w ktorym:
H i o, - jak we wzorze (1)
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h - gtebokoéé fundamentu budowli sgsiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posado-
wienia fundamentu budowli, m..

Przed przystapieniem do robét ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem dla
ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
czy nie wystepujg spekania Scian i w przypadku ukazania sig spekania nalezy zatozy¢ na nich
plomby szklane, a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpie-
nie.

Wyijécia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggnigcia gte-
bokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
Wyjazd dla érodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng
powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu
powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie
nizej potozone. Poniewaz prace bgdg wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub stud-
niach kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w kierunku —
na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.
Ad. 10).
Zachowanie ostroznoéci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa lub prze-
budowa kolizji energetycznych i oswietlenia ulicznego oraz zblizeniem sie do sieci,
przewodo6w, stupow i urzadzen elektroenergetycznych.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
W przedmiotowe] inwestycji nie wystgpuje :
- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow,
- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,
- wytwarzanie odpadow statych,
— emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego | elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejacy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

L. Zakres robot
1.2. Roboty - elektryczne
- wykopy
- ukladanie rur ostonowych
- wkopanie fundamentéw pod stupy oswictleniowe
- ustawianie shupow
- ukfadanie kabli
- zasypanic
1.3. Kolejnos¢ realizacji
- I etap — wkopanie fundamentéw, ustawianie stupow
- 1I etap - uktadanie kabli , przebudowa kolizji
- szezegdlowa kolejnosé wg pkt. 1.2
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odlegtosci okoto Sm
- droga miejska
- kanalizacja burzowa
- sie¢ telefoniczna
- sie¢ energetyczna
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wodociggowa i cieplna
3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
- droga miejska
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi drogi
4. Zagroienia podczas realizacji
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4.1. Roboty elekiryczne - ustawianie stupow
-skala ;5 pracownikéw , 3 samochodow cigzarowych , koparka , dZwig wysiegnik
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania drogi
- miejsce ; wg pkt. 1
-czas ;30 dni roboczych
4.2. Roboty - ukladanie kabli
-skala ;5 pracownikow , | samochdd cigzarowy , koparka , dzwig , wibromtoty
-rodzaj :praca pracownikow i sprzetu w strefie oddzialywania drogi
glebokic wykopy
uktadanie rur
montaz kabli
zasypanie
- miejsce ; wg pkt. 1
-czas ;25 dniroboczych
5. Sposéb instruktaiu pracownikéw
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
glebokie wykopy
ukfadanie rur , ustawianie stupow
zasypanie wykopu
- omdwienie: sprzetu i srodkow bezpieczenstwa ; wibromtoty , dZzwigi , koparki , wysig¢gnik
- omowienie: instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
) ‘dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: clektrycznej , telefonicznej , wodnej
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenistwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowosci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie: miejsca ustawienia barakowozdow,
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzgtu ppoz. na poszezeg6lnych stanowiskach i maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostgpu do telefonu w ciagu calej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. Ww zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy , podwykonawcéw , sprzgtu najemnego
8. Informacjg opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
_Dz U. 120/2003r. , poz. 1126 zdnia 10 lipca 2003r

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajq
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwageg stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia
i zycia cztowieka.

Ad. 11).
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzia-
tanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedza tech-
niczna i instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz techno-
logie podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie
zapoznat sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto prze-
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strzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegolnosci korzysféhié 2
odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajgcych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych.
7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALtAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje sig wystgpienia odpadow niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZFNSTWOM WYNIKAJACYM Z PRO-
WADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegolnego zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACII

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art.
22. ust.3c) do wprowadzania niezbgdnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, wytycz-
nymi odnoénie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentdw urzadzen
i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czeé¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot bu-
dowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3) ).

W zakresie robét zwigzanych z ze zblizeniem do stupéw i urzadzen oswietlenia

ulicznego

1. Zakres typowych robdt w zwigzanych z przebudowg i budowg oséwietlenia ulicznego obejmu-
je:

- demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego

- wykonanie linii kablowych

- wykonanie nowych latarni oswietleniowych

2. Obiekty istniejace:

- na powierzchni terenu istniejg linia napowietrzna, kablowa oraz oéwietlenie uliczne, sieci
kablowe elektroenergetyczne, wodociggowe | gazowe oraz ulica z ruchem kotowym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi: droga miejska i latarnie oswietleniowe.

4, Przewidywane zagrozenia wystgpujace w czasie realizacji wykonywania robét budowlanych:
- wykopy w poblizu istniejacych linii kablowych (mozliwos¢ porazenia),
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- prace przy demontazu i stawianiu latarni oswietleniowych (mozliwos¢ uderzenia i
przygniecenia),

- roboty wykonywane przy jezdni (mozliwos¢ potracenia przez samochod),
- roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatow,
- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
w celu unikniecia zagrozen zdrowia:

- prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- stosowal sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne techniczne
oraz posiadajgce wymagane badania,

- roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10 9,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie obowigzkéw, bezpiecznego wy-
konywania prac, hatomiast operatoréw urzadzen mechanicznych zapoznac
z instrukcjami obstugi.

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — bioz —
w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystapieniem
do prac kierownik robét winien opracowac plan BIOZ i przeprowadzi¢ instruktaz stanowisko-
wy w miejscu wykonywania robét.

W zakresie robot zwiazanych z przebudowa i budowa kablowych linii energetycz-
nych.

1. Zakres robdt dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji.

Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obejmuje nastepujgce elementy:

- Przebudowa linii kablowo —napowietrznej elektroenergetycznej;
. Przebudowa linii kablowych elektroenergetycznych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Linie kablowe i napowietrzna SN 15kV, linie kablowe nn 0,4kV oraz sie¢ kablowa oswie-
tleniowa nn 0,4kV.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludz.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

- zapotrzebowanie na wodg i odprowadzanie Sciekow,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpadéw statych,

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejgcy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajq
bezposredniego zagrozenia dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, /7 dana inwestycia nie stwarza zagroZeri dla zdro-
wia i Zycia cztowieka.
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4. Weskazanie dotvczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podezas realizacji robdt bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

- przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gtebokos¢ wykopu — 0,8m; szero-
kos¢ — 0,4m),

- przygniecenie podczas demontazu stupow linii napowietrznej,

- urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzadzer mechanicznych na placu bu-
dowy (koparki, érodkéw transportu, wiertnic, dzwigu itp),

. potracenia przy robotach w pasie drog, na ktérych odbywa sie ruch pojazdow koto-
wych.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacyi
robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Przed przysta-
pieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinfor-
mowa¢ pracownikéw o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i cha-
rakteru prac w formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukcji.
Szkolenia te bedg przeprowadzane z podziatem na poszczegdlne stanowiska bez wzgledu na
fakt ich wczeéniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

6. Weskazanie Srodkow _technicznych | organizacyinych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagroZenia zdrowia
Jub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng [ sprawng komunikacje, umoZzliwia-
iaca szybka ewakuacie na wypadek poZaru, awary i inn vch zagrozeni.,

- Przygotowac miejsce pracy.

- Prace w poblizu czynnej linii kablowo — napowietrznej i sieci kablowej wykonywac po
uzgodnieniu i w koordynacji z witasciwym rejonem energetycznym.

- Wykopy nalezy prowadzic krétkimi odcinkami zasypujac je natychmiast po utozeniu
krétkich odcinkéw linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadnigcia do
wykopu osob trzecich; wykopy otwarte oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem
0s6b postronnych poprzez prawidtowo ustawione porecze, ktadki oraz oswietlenie; nie
nalezy wykonywac prac w wykopach, przez jedng osobe.

- Prace prowadzone w poblizu drég komunikacyjnych — pracownicy powinni by¢ wypo-
sazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikéw powinien odbywac sie na
poboczu lub chodniku.

- wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

- Do prac elektrycznych dopusci¢ pracownikow posiadajacych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

. Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany zapewni¢ usunigcie mate-

riatdw, narzedzi z miejsca pracy.
W zakresie robét zwiazanych ze zblizeniem do kanalizacji deszczowej
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdlnych
obiektéw.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
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Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, wodocig-
gowa, gazowa oraz w sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot bu-
dowlanych, okreélajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych
pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego w
czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,Sredniego ryzyka” W czasie prowadzenia ro-
bét istnieje grozba zawatéw wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopow z prze-
rwanych sieci grawitacyjnych i ciSnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych
badz nie przewietrzonego kolektora.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie wystepuja roboty szczegolnie niebezpieczne.
Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogélne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2001r Nr 118 poz. 1263.
6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajaca
szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbro-
jenia podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.
Na wprost wejé¢ do budynkow nalezy wykonac kfadki dia pieszych z barierkami.
W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.
Odlegtoé¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H

b> % 40,5 [m] (1)
w ktorym:
H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
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ou - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rddzaju grun-
tu wg dokumentacji
Odlegto$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powy-
zej dna wykopu i sasiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacja specjal-
ne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+0,3

a> ®B%  405[m] (2

w ktorym:

H i ¢u - jak we wzorze (1)

h - gtebokoé¢ fundamentu budowli sasiadujgce] liczonej od rzednej terenu do rzednej posado-
wienia fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w poblizu budowli sasiadujgcej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepujg spekania Scian i w przypadku ukazania sig spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby
szklane, a w szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjécia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagniecia gtgbokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng powinien
by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno
by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej poto-
zZone.

Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyj-
nych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacjg w kierunku — na zewnatrz
obiektu poza obrys wykopu.

W zakresie robot zwiazanych ze zblizeniem do gazociagu

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiek-
tow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg wyznaczong przez uprawnionego geodete.

Wiaczenie do istniejgcego gazociggu wykona¢ w ostatnim etapie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac wystepuja budynki mieszkalne.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjna, wodociggo-
wa, kanalizacje sanitarnq i kanalizacje deszczowag.

Weskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robot
mogacych powodowac niebezpieczenstwo, wymagajgcych szczegdlnej ostroznosci, rozwaznego
dozoru. Miejsca gdzie wystepuja skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunika-
cyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy gazociggu, a roboty w tych miej-
scach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim wykona-
niu przekopdw kontrolnych po obu stronach skrzyzowania. Odkopane kable nalezy zabezpieczyc.

16




Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okredlajgc skale i rodzaje zagrozen.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych pod
jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego w czasie
prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed —przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wystepujg roboty szczegolnie niebezpieczne.

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogdlnych i branzowych, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji ma-
szyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r
Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie meryto-
ryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wiasnorgcznym podpisem.

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajacg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.

Ruch pieszy w poprzek wykopow kierowac w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinny znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci.

W zakresie robot zwigzanych ze zblizeniem do sieci wodociagowych i kanalizacji sa-
nitarnej

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegolnych
obiektéw. Projekt dotyczy ew. podwyzszenia istniejacych studni na kanalizacji sanitarnej i likwi-
dacja istniejgcych studni. Budowa wodociggdw powinna by¢ prowadzona odcinkami miedzy we-
ztami. Podwyzszenie studni kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja powinny by¢ prowadzone w
miejscu lokalizacji studni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac znajduja sie budynki handlowo-ustugowe.
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Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodocia-
gowa, gazowq oraz w sie¢ kanalizadji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementdéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot bu-
dowlanych, okredlajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych
pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia ro-
bét istnieje grozba zawatow wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopdw z prze-
rwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych
badz nie przewietrzonego kolektora.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie wystepuja roboty szczegolnie niebezpieczne.
Nalezy przestrzegaC przepisy BHP ogolne i branzowe, a W szczegolnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatadji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z
2001r Nr 118 poz. 1263.
6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajgca
szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystapieniem do wykonania wykopow mechanicznych w miejscach wystepowania uzbro-
jenia podziemnego nalezy wykonac¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.
Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami | odpowiednio oznakowac.
Na wprost wejé¢ do budynkdw nalezy wykonac¢ ktadki dla pieszych z barierkami.
W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.
Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna byc¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H

b> 8% 40,5 [m] (1)
w ktérym:
H- gteboko$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
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du - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju grun-
tu wg dokumentacji
Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powy-
zej dna wykopu i sasiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjal-
ne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03

a> 8%  40,5[m](2)

w ktorym:

H i ¢u - jak we wzorze (1)

h - gtebokoé¢ fundamentu budowli sgsiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posado-
wienia fundamentu budowli, m..

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania Scian i w przypadku ukazania sig spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby
szklane, a w szczegdinych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.
Wyjécia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtgbokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla érodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien
by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno
by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej poto-
zone.

Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyj-
nych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadzaC ewakuacjg W kierunku — na zewngtrz
obiektu poza obrys wykopu.

W zakresie robot zwiazanych ze zblizeniem do infrastruktury telekomunikacyjnej

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢ odpo-
wiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzy-
mac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii
kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie wystepo-
waniem robdt o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z
tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP stanowi szczegOlnie odpo-
wiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracownikow.

Ogdlne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotka¢ nastepujgce elementy mo-
gace byc¢ zrédtem zagrozenia:

- instalacje podziemne takie jak:
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- sie¢ telekomunikacyjna, - sie¢ gazowa

- siec energetyczna, - sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa, - siec kanalizacji deszczowej.
- prace zwigzane z roztadunkiem elementow wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopdéw ziemnych.
Aby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:
- wykonac szkolenie na stanowisku pracy,
- wskaza¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementdw, pracy przy wykopach ziemnych, pra-
cy w poblizu sprzetu mechanicznego,
- omowié instrukcje postepowania w razie wypadku, podaé¢ numery alarmowe, wskaza¢ sposoby
postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,
- wskaza¢ i odszuka¢ urzadzenia infrastruktury podziemnej.
Dodatkowo nalezy sprawdzic:
- aktualnoé¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzgdzen,
- atesty materiatow,
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.

Opracowat:

2
.

magr inz. Wojciech Demczynski
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| WSTEP

Dokumentacje nhiniejsza opracowano w celu wstgpnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania parking przy ul. Mickiewicza w Moragu.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-08050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogolne

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 3 otwory badawcze o gtebokosci
3.0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjne;
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 .Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli’. Uwzgledniajac warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podioza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za
parametr wiodacy dla wystepujacych w podfozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci .. Parametry
wytrzymatoéciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cecha wiodaca, zgodnie z
metoda B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nhieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnia warstwe stanowig nasypy niebudowlane.
WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL=0,30.

WARSTWA lI

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci torfow.

EPG 2022
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Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosé jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadfo wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1,80-2,20
2.70-4,00 2ial %80

2

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sig do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczna omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

IIl_ WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwva i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Grunty no$ne stanowia:
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1)

3. Grunty stabonos$ne stanowig:
- nasypy hiebudowlane (warstwa nr 1)
- torfy (warstwa nr 1)
Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.
4. Zaleca sie czesciowg lub catkowitg wymiane gruntéw stabonosnych.
5. Prace ziemne wigza¢ si¢ beda z koniecznosécia obnizenia lustra wody gruntowe;.

6. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

7. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

EPG 2022
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5 WYDZIA?

8. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie bfzébrowadidﬁych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych

9. Podane wartoéci parametrow I charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
uérednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

10.Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjac
wspodtczynnik materiatowy ym = 10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

11.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz miazszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciagle
kontrolowaé zgodnoé¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwoéci, co do zgodnosci gruntu wystepujacego W wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbidr dna wykopu
przez geologa.

12 Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopow nalezy odtworzy¢ lub
wykona¢ ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywac.

13.Do obliczer noénosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 5.

14. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

15.Nosnoé¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robot ziemnych ustal
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiona charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2022
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Elblaskie
asigbiorstwo Geologiczne
.grinz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworéw

T

Parking przy ul. Mickiewicza w Moragu

<l ’51 Q g.,\ g g m -
ir > ||l z5 |8 | 8 B
gg E 58 é E & .% g Profil E ‘é’ . . i
20 [ §35 [2{52| 8 | £ |itologiceny] & | £ Opis litologiczny warstw
58 (435 |B|8E|5 | &
1 31 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 113,00 m.npm.
Trylinka Trylinka 10 cm
] w| — — NM{GQG!-LG;C) . Nasyp niebudowlany (gleba, gina prochniczna, gruz ceglany)
e :
22}
m 22t - ] T # Torf
2,7+
Il 1,=040 % w (| pl S Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 113,30 m.npm.
M 10
L‘Z?B’s‘f ;\-gé;gabudgﬂany (piasek $redni) 10 cm
| w —_ — NN(Gb,GH.Gre) ™ Nasyp niebudowteny (gleba, glina préchnicana, gruz ceglany)
ik 22t
I 1,=040 w | pl - Glina piaszczysta
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Elblaskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr in, Daniel Kochanowski

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU - 4
wediug Normy PN/81 B-03020 D4 B

* wartodci oznaczone metodq A - w 5poscb bezpnéradm droga badan terenowych
i laboratoryjnych
A wartoéci okreélone metodq C - droga prakty h do$ i uzy
dia gruntéw upudohne] nmuﬂa

Uwaga ! W tabeli pndannwano&c: charakterystyczne parametréw geotechnicznych X

Wartosd obli p g icznych X " okresii¢ nalezy zgodnie
z p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020

Parking przy ul. Mickiewicza w Moragu
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RODZAJ GRUNTU

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (1) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE

RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty
Po - pospdtka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek Sredni
Pd - piasek drobny
Pr- piasek pylasty

drobno
ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTi- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezia

Gz - glina zwiezta

GTiz - glina pylasta zwigzia

Jp - it piaszczysty

J-it

JT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

 OBJASNIENIASYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACI

ZNAKI DODATKOWE
dot. rodzaju gruntu

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

[/ - na pograniczu (zblizony do...)
() - okreglenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne

Qh, - holoceriskie osady zastoiskowe
(limniczne)

Qh, - holoceniskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp, - osady wodnolodowcowe
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

0OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany
Nr / Gteboko$¢

12/10 - otwo6r odwiercony
Nr / Gleboko§é

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Giebokosé

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl; <033
@ szg- sredniozaggszczony 1,=(0,33-0,67)

@ zg - zageszczony |l > 0,67

@ zw-zwartyl <0

O pzw - péizwarty I <0

@ tpl- twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl- plastyczny I, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny 1, =(050-1.0)
@ pt-ptynny I, >1.0

~ -gruntmaze sie

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

%9

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
GEOTECHNICZNYCH

1 i15,3o

‘L 6.0

PROBKOWANIE OTWOROW

B - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
A - prébka wody gruntowej (WG)

Nr otworu lrzedna
| gteboko$é

PROBKOWANIE OTWOROW

- gleboko$é swobodnego zwierciadia wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokosé (m p.p.t.}

- nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokosé (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu cinarkg - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczna - SPT -
- badanie gruntu sonda $cinajaca - VT -

100

PROBKOWANIE OTWOROW

1 Strefa zbadana sonda

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka whijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
11,00 - gtebokos¢ otworu w metrach

INNE

llc - Nrwarstwy geotechnicznej
1p=0,50 - stopien zageszczenia
1,=0,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

_:I\ll_c__ - granica warstw geotechnicznych
a




PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
ZALACZNIKI

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw Dz. 1. z 2001 r. Nr § poz. 42, 2e 7m./, art. 12 ust. Y
art.13 ust.] pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm/, § 6 pkt1i2,§11 wst 1 pkt 1,§15 §18ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie semodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.J

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ DOOS/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.pa odsigpuje Si¢
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie @
i. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
downictwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora

technicznych w bu vzji, d :
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowegp, poiwierdzony
lonym w nim terminem waznosci.

zadwiadczeniem wydanym prze7 (¢ izbg, 2 okre$

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawic, 7a poérednictwem Olqu,chj nis
Okrggowej 1zby Inzynierbw Budownictwa w Olszrynie, w terminic

e

Komisji Kwalifikecyjne] Warmifsko-Mazurskic]
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgey OKK:
1. mgr in2. Zdzistaw Bincrowski k. .,ryu‘
’ & i

2. in2 Janusz Palmowski

3. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz Lét

POTWIERDZAM

32 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM, .
mgr inz. Wojciech Demczyriski

Uprawnignia lane do projektowania

i kierowa

bez ogranic v Specia

nr ewid. VWAM/000
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
ZALACZNIKI

38 )

Pan Wojciech Demczyfiski upowainiony jest :

I. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel drogowe), bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.

¢} kicrowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkceji techmcznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do

1) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznvch, 2z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepusiow.
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien.

Otrzymuje: pHZEWODNICZAcY

OKREG

1. Pan Wojciech Demczytiski d W:W?FWMIFIKMMJ
10-6B4 Ohsztyn, ul. Murzynowskicgo 3/34 g Ui i i

. Okregowa Rada Izby mgr inz,

. Gigwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -

an

i

& 2

Olsztyn, dnia 01 ezerwea 2010 r.

33 POTWIERDZAM

ZAngr{? ?:21.295 g]%%?;INBLEE#lczyﬁskl
Uprawnienia budowlane do projeklowania

i kierowania robotami budowianymt

bez ograniczen W specialnosci drogowe]
e ewid. WAM/0G0S/PWOD/10




PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
ZALACZNIKI

Zaswiadczenie

o nurmrerie wervlikacynymy,

WAM-3IF-7XD-X33 *

Pan Wojciech Demczynski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10
adres zamieszkania ul, Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzyniero

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

w Budownictwa | posiada

zone bezplecanym podpisem elektronicinym

Z2aswiadczenie 10stalo wygenercwane elekironicznie | Opatr
katu w oniu 2022-07-18 roku przer

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowesnego certyf

jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okragowe] lzby Inzynierow Budowriciwa.

zgeonezat 78 K o y . ‘ £
§ 1. Do raghowaria alaktroniczng) formy £1ynA0SC: PrAWNES wyslarcea totenie cAwindezonia wol w pastaci glektronitine | opatrienie go
lewal flkowanym podpisem piokironitznym

£ 7 Odwiagcrenie woli inI0Ne W {ormie elektroncire) jest rOWnOWaLAE T bSwiacciemem wal stotoaym wlormie plsemney.

POTWIERDZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Wojciech Demczyniski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowan
bez ogra specialnosel drogowe]

ar B \*’J’AM}}]@OS/’PWODMO

=

fwiadezeniy MON2 sprawdit 78 POTICEd nutsery werglikseynego zadwiadczen:a na
fa 7 biurem wiaschwe Okregowe) itby Inynisthw

+ werylikacje poprawnoso danych w ninigjsrym 2a
ol lub kontakiujqe

stronie Polskisj itby (nynierow Bucownictwa  www . piib.org.
Budowniftwa

34




Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
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POTWIERDZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

bezo

mgr inz. Wojciech Demczynski
Uprawnieniz budowlane do projekiowania
i kierowania robciami budow
grar
nr ewid.

vlanymi
niczen w specialnosci drogowe)

WAM/0005/PWOD/10
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PROJEKT BUDOWLANY WYDZIAL &
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu o
ZALACZNIKI
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. Sporzadzania proisksdn sudoall drig orsz Tysoayesn prIEpuUsIn.
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POTWIERDZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Wojciech Demczyniski
Uprawnienia budow
- i kierowanis udowlanyr
hez ograniczen w spe i
nr ewid. WAM/Q005/PWOD/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IQV-A8Q-KMM *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01
adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest czfonkiem Warmifsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

POTWIERDZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgrinz. Yojciech Demczynski

bez specjal ogowej

nr ewid. WAM/0005/PWOD/10

7

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

¥
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
ZALACZNIKI

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mzynierow budownictwa oraz urbanistéw ‘Dz.U, z 2001 r. Nv 5 poe 42, 2e zm./. art. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia D7 fipca 1994 r Prawo budowlane ‘tekst jednolity
Dz, U, 22010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r w sprawie samodzielnveh funkcji technicznych
w budownictwic Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz 278 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu posiepowania
administracynego ‘tj Dz, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 22 2m.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa

nadaje
Panu WOQJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur.dma 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzvnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0168/008/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzea cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
waodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W ozwiazku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia deevzii. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie &

. Zgodnic z art. 12 ust, 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
saswiadezeniem wydanyvm przez t¢ izbe. 2 okreslonym w nim terminem waznosci.

[ )

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisli Kwalifikacyjne) Warminsho-Mazurskigj
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy OKK:

o
f
1. mer inz. Zdzistaw Binerowski Wf
g

2. inz Janusz Palmowski ﬂi

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé'(‘ »

38 POTWIERDZAM

SC Z ORYGINALEM
mgrﬁﬁ%ﬂj’%ech Demczynski
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bu hn-l‘rnyum
bez ograniczen w specjalnosc ¢
nr ewid. WAMOUOS/PWOD/LD




PROJEKT BUDOWLANY WYDZIAL BUDG: his
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu i ARCHITEKTURY
ZALACZNIKI

rJd

Pan Wojciech Adam Demczynski upowazniony jest:

I. Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyinej w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnvch funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.' uprawnienia niniejsze

uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiekiow budowlanveh, takich jak : sieci i jinstalacje cieplne,
wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyine. 2 doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym. {

vYaoDNIczaCY

PRZE
DEREGONGE L1

1 Pan Wojciech Adam Demezynski mgr inz. Zdaistar:

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 334 b SR i
Okrggowa Rada Tzby {
. Glowny Inspekror Nadzoru Budowlanego
aa

HALFIRACY JNES

Otravmuije:

Prowsky

o e bd

POTWIERDZAM

ZA ZGODONOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Wojciech Demczynski
Uprawnienia budowlane do projeklowania
i kierowani budowlanymi

Olsztvn, dnia 10 grudnia 2012 1. bez ograni J&gﬁlméca drogowej
nr ewid. WAM/0005/PWOD/10
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PROJEKT BUDOWLANY i ARCHITE

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
ZALACZNIKI

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Oldsztyn. Plac Konsulata Polskiego |

WAM/OKK/A/S5/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 20121,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.] pkr 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictws oraz urbanistow [D2U. 2 2001 . Nr S poz. A2, z¢ zm/, art. 12 um 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 07 lipea 1964 1. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz U7 20010 r. Nr 243, poz, 1623 2¢ zmo, § 6 pkt 11 2, § 17 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzdzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budowmictwic Dz 11 z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze 2m.’ vz an 104 Kodeksu postepowania

adnunistracynego /). Dz UL 7 2000 ¢ Ne 98, poz 1071 ze zm !

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa
nadaje )
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ

magister in2ynier inzynierii srodowiska
ur, dnis 28 marca 1977 1w Grudziadza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid,. WAM/ 0072/PO0S/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjucj

w zakresic siceh. instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W Avigzku 2 uwzplednieniem w calosci 2adania sirony, na podstawie a1 107 § 4 K pa odsigpuje sig
anveh uprawnien budowlinych w skazano na odwrocte deeyvzn

od uzasadnicnia decyzji. Szczegolowy zakres nad
Pouczenic |

1. Zaodnic 7 art 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowline podstawg do wykonywanii samodzielnyeh funkep
technicznyveh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lstg czlonkiow winiciwe] izby samorzde zawodowego, potwierdzany
sadwiadczenicm wydanym preez 1€ izhe, 2 okreslonym w nEM Erminemn Waznosc.

O decyzil ninigjseze) stury odwolanie do Krajowe) Komisji Kwahfihacyjne) Polskies fzby Inzymierow
Budowniciwn w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacy e} Warmensko-Mazurshie)
Okrepowe Ezby Inzynierow Budow Qlsztviie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

(=

Skiad orzekajaey OKK:
| mer inz. Zdzislaw Binerowshi o

2 inz, Janusz Palmowski

A g o V. ;
1 mgr inz. Fl2bieta Lasmanowic? ("_&4

POTWIERDZAM
40 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Wojciech Demczynski
Up(auf-:nmnia budowlane do projeklowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoscl drogowej
nr ewid. WAM/0005/PWQOD/10




PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moragu
ZALACZNIKI

Pani Agnieszka Anna Demczynska uvpowazniona jest :

I. Nu podstawie art.12 ust.} pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo hudowlane, w specjalnose
instalacyinej w zakresie sieci, instalacj 1| urzadzen cieplnyeh, wentylacyinyeh. gazowych,
wodocigeowyceh 1 kanalizacyinyeh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obiektéw budowlanyeh,

1. Na podstawic § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa

7z dnia 28 kwictnia 2006 r. w  sprawic  samodzielnyeh  funkeji  technicznych

w budownictwie Mz U 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obickiow  budowlanych. takich jak © sieei 1 instalacje ciepine.
wentviacyine, garzowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne. 2 doborem  wlasciwych
urzgdzen w projekeie budowlanym.

Otrzyvmuje: i
Ly 4

. |
1. Pam Apmieszka Annn Demczyihska H”!Fri)é'{._ ban CzaCY
10-684 Olsztyn. ul. Murzynowskicgo 334 e/ “'\t M? ""1"-“&#&‘? NE
2. Okrggowa Rada zhy Wi VLl I | '
i Gilowny Inspektor Nadzoru Budowtanego M iy Frioy . }

4. a‘a

Zi¥aw H, ﬂt‘i!}:_‘lf‘&*l
f
!

POTWIERDZAM
74 ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Wojciech Demczynski
iowlane do projektowania

Olsztyn, dnia 15 crerwa 2002 . Uprawnienia bu
I kierowar

gbotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoscl drago ne|
41 nr ewid. WAM/0005/PWOD/10
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PROJEKT BUDOWLANY WYDZ

Przebudowa parkingu w centrum miasta w Morggu i A CH

ZALACZNIKI

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-2IX-19G-LLU *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/i5/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2022-07-18 roku przez:

Jarostaw Kukiinski, Przewodniczacy Rady Warmifisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzensg go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektroniczne) jest réwnowaine 7 oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne).

POTWIERDZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Wojciech ﬁomczynskl

* waernyfikacie pnpnwmscl danvdn w niniejstym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 12 pomocy numeru weryfikacyjnego 2 zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynierdw Budownictwa www.pab.orgpl iub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrqgowe] Izby InZynierow
Budownictwa
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ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

v Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.18.2023

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie - Oddziat Geodezji i Kartografii w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag pokéj 5 w dniu2023-02-09 w formie wyrazania opinii za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: Przy cze kanalizacyjne

M. Mor g, obr. 2 dz. nr: 754/2, 935/27, 568/86

2) Whioskodawca: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostéw "DROMOS" Sp. z 0.0. , 10-059 Qlsztyn Polna

1B/10

3) Przewodnicz cy narady: Krzysztof Hordejuk- Dyrektor Wydzia u Geodezji i Kartografii, upowa nienie Starosty
Ostrodzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

IWKD Adam Gwé d

2| Uniwersytet Warmi sko-Mazurski za cznik Zbigniew Czarnota
O rodek Eksploatacji i
Zarz dzania Miejsk Sieci
Komputerow OLMAN
2023-02-02 11:10:23
3| Przedsi biorstwo Wodoci géw i brak uwag Cezary Szwarc
Kanalizacji Spo ka z 0.0.
2023-02-02 12:23:36
4| ENERGA-OPERATOR Spo ka brak uwag Dominik Bré dzi ski

Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gda sk Oddzia w
Olsztynie

2023-02-06 11:17:54

Miejskie Przedsi biorstwo
Energetyki Cieplnej Spé ka z o.0.




6| Urz d Miejskiw Mor gu
71 Instytut Chemii Bioorganicznej brak uwag Kuberka Grzegorz
Polskiej Akademii Nauk- -
Pozna skie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
2023-02-06 16:23:39
8| NEXERA Sp.zo. 0. brak uwag Grycmacher Andrzej
2023-02-08 09:32:34
9| Orange Polska S.A. Dzia
Zarz dzania Zasobami
Infrastruktury i Obs ugi Klienta w
odzi
10| HAWE Telekom Sp. z 0.0. W brak uwag Schlichting ukasz
restrukturyzacji
2023-02-08 07:15:30
11| Polska Spé ka Gazownictwa Sp.
z 0.0. z siedzib w Tarnowie
Oddzia Zak ad Gazowniczy W
Olsztynie
12| T-mobile Polska S.A. brak uwag Wodowski Rafa
2023-02-02 11:06:59
13| Vectra Investments Sp. z 0.0.

Sp.j.

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geo
podmiotu nale ycie zawiadomionego o jgj miejscu i termin
sk ada zastrze e do usytuowania projektowanej sieci uz

5) Whioski o koordynacj robét budowlanych

Brak

dezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecno  na naradzie koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Tadeusz Hordejuk

Date / Data:
2023-02-09 11:10

ie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si , e podmiot ten nie
brojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

z up. Starosty Ostrodzkiego
Krzysztof Hordejuk
Dyrektor Wydzia u Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)




MIEISKI W MORAGU ..

L4
cittaslow

Morag, 19.01.2023 r.

KI1.272.8.D.2022-2023 LF

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA
DROG I MOSTOW ,,.DROMOS” Sp. z 0.0.
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

Dotyczy: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadan ,, Przebudowa Parkingu w centrum Miasta”.

W odpowiedzi na maila z dnia 18.01.2023 r. uzgadniam pozytywnie koncepcje projektowa

(zatacznik 1) zwiazang z opracowaniem dokumentacji projektowe;.

Urzad Miejski w Morggu @ fax897572120 LulcaSE B Bt
ul. 11 Listopada 9 P4 e-mail: morag@morag.pl W 897572231 wew. 29
14 - 300 MORAG (.) www.bip.morag.pl < e-mail: Lfolgert@morag.pl

hy




9

femoBosp
0L/AOMGISO00/WYM | ysukzoweq yoeiolop “zut J6Lw fzueig
femoBoup ogoujefoeds m epslold
PO YSIUMBIN I | SOUYEDSS OYSIMZBY | Sty | OYSIMOUEIS
} L 005 12202 yezoki
slusupompo - Aulfoenifs ueld o
nbesow m ezamenoip ‘In Azid
ejselw wniyuad m nBupped emopngazid
EIIEMOIRITO YA

0zZ v6 v£S (680) "xey 19}
0L/g1 eujod ‘In ‘ulizs|O 680-01
'0'0 z "dg SOWOXA
moisol | 6oig emoBunnsuoy-omopalold BIUMOORI  -exatyaand epsouper

Beiow 00€-v1
6 epedojsi] 06-1 'In
NOVHOW M IMSFIIN avzan
SVHOW VNIND

siniaigoszsmypyy
ZALSINENA

SINYNg

[emozozsap ifoezijeuey
eulAzimal ejupnys | 1sndm ‘foud - O--

AoBObm_B.oEm_owvmsovbg
a3 siuspamso foid - =

szoziqo ‘loud -
Auoziuez yuzdmeny ‘foid -
posAm Yiuzdmeny “foud -

sumen -foud - [FEEE

eupzel 9sdzo foud - [ |
edsAm euemopjelosd - RN
siupoyo Auemopiefosd - [N

lokpsz  YINIZOVNZO

1STTOM 2 OO. N
ulfzimas ellpRig
L S

C\-af

w




CH
ul. Grunwaldzka 624, 14.4 ;
REGON: 510751190, NP 74 1100csd Ostréda 17.03.2023 r.

tel. 89 646 24 14

DT.416.60.2023.SP

DROMOS Sp. z o.0.
Ul Polna 1b/10
10-059 Olsztyn

dotyczy: Przebudowa parkingu w centrum miasta przy ul Mickiewicza w Morggu

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.03.2023r. (data wptywu: 6.03.2023r.) Zarzad Drog
Powiatowych w Ostrddzie uzgadnia koncepcje rozwiazania projektowego przebudowy
parkingu przy ul. Mickiewicza w m. Morag z uwagami:

- na potaczeniu nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej zastosowac kraweznik

wtopiony;
- projektowany chodnik zakonczy¢ na obrzezu chodnika istniejacego lub na jego
krawezniku.
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Obwdd Drogowy nr 2 w Moragu
3. ala
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