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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiot i zakres inwestycii
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanymirdigestyciji pod nazw ,Przebudowa parkingu
przy ul. Mickiewicza w Moragu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istnigcego chodnika,
budowy wyspy dziehcej parkingu oraz remontu istniejacej nawierzchni wjazdow i istniepcej
nawierzchni parkingu”. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie waifigkio-mazurskim, w powiecie
ostrodzkim, na terenie Gminy Mg, w migcie Morg, przy ulicy Mickiewicza.
Catkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1860

Inwestorem jest Gmina Mag z siedzil przy ul. 11 Listopada 9 14-300 Mgy

Dokumentagj projektows opracowuje firma Pracownia Projektowo-Konsultingo®rég i Mostow
,DROMOS” Sp. z 0.0. z siedzilprzy ul. Polnej 1B/10 w Olsztynie.
Zakres robot oletych niniejszym projektem obejmuije:
*  rozbiorke istniegcych nawierzchni, kragenikow i obrzery,
*  zdjecie humusy na eZci istniecego trawnika,
e wymiare gruntow nienénych,
*  budow odwodnienia — studni rewizyjnej, studzierselekowych z wpustami i przykanalikow,
* ustawienie lamp @vietlenia hybrydowego,
e ustawienie nowych kragwnikow i obrzey na tawach betonowych z oporem,
* wykonanie nowych projektowanych nawierzchni,
» przelaenie istniggcych nawierzchni jezdni i chodnikbw wraz z kekgawikami i obrzeami przy

granicach zakresu projektu,
* wykonanie elementéw organizacji ruchu,
»  zagospodarowanie zieleni w granicach projektowamaga drogowego.

1. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kategoria obgjzenia ruchem: KR2

Grupa nénosci podiaza: G1 po wymianie gruntow niegroych

- Teren istnigjcego parkingu édzie wymagat wymiany gruntu niefroch dosredniej gebokaici
2,5m

Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 113,00 m.npm.
Trylinka Trylinka 10 cm

1 w — = NN(GB,GH,GrC) [ 1 Nasyp ni lany (gleba, glina prochniczna, gruz ceglany)

g )

m 22l — | — T B Torf
27
3
[ |L:D‘4Q % w pl _— Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
4
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 113,30 m.npm.

Trgﬁinka Trylinka 10 cm i N ]
NB(Ps) Nasyp budowiany (piasek $redni) 10 cm

1 w —_ —_ NN(Gb,GH,GrC) 1 Nasyp niebudowlany (gleba, giina préchniczna, gruz ceglany)

22F

|] |L=0-40 w pl —_ Glina piaszczysta
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W oparciu o ww. zatzenia i na podstawie wytycznych rekomendowanychzomzeistra widciwego do spraw
transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowych konstrukegiwierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego i innych cgsci drog” zostata zaprojektowana ngmitjaca konstrukcja elementow odcinka ulicy w
Moragu:

Jezdnia KR2 G1

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeunej z kruszywemdgz — grub. 32 cm

- podiaze (wymiana gruntow niesaych) o nénosci min. 80MPa

Sumaryczna gruldé konstrukcji nawierzchni wynosi: 45 cm.

Gtebokas¢ przemarzania wynosi: hz=1,0 m

Wymagana grubi@ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego adtze wzgtdu na odporn& na
wysadziny dla KR2 i G1: 0,45 x hz = 0,45 x 1,0 =ct®

Gruba¢ zaprojektowanej konstrukcji wynaga 45 cm jest rOwna wymaganej grétio konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego pagi@e wzgtdu na odporn& na wysadziny wynogzej 45 cm.

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojekine betonowe kraxmiki na tawach betonowych z
oporem.

1.2.  Konstrukcja nawierzchni wjazdéw

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5¢cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeumej z kruszywem C90/3 — grub. 32cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niggaanej o CBR>35% — grub. 55cm

1.3.  Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw i wysp dziehcych

W oparciu o zateenia punktu 1.1 i na podstawie wytycznych rekomevadtych przez ministra wdaiwego
do spraw transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowycm&wukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego i innych gxi drog” zostata zaprojektowana ngsijgca konstrukcja chodnikéw i

wysp dziejcych:

Nawierzchnia chodnikéw i wysp dziedcych

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywemdgs — grub. 15cm
- ulepszone podie z mieszanki stabilizowanej cementegygs— grub. 25cm

- w-wa zwiru lub pospéiki pod wyspami — grub. 10cm

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojkine betonowe krawmiki i obrzeza na tawach
betonowych z oporem.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlago

Opinia geotechniczna zostata opracowana przezcHiitiagskie Przedsbiorstwo Geologiczne mgr in
Daniel Kochanowski i przedstawiona w ganikach do projektu budowlanego.
Na podstawie wykonanych badaostaty przyjte nastpujace parametry podia gruntowego.
- grupa nénosci podtaza gruntowego (przgfo warunki gruntowo-wodne proste)
- glebokas¢ przemarzania gruntéw 1,0m
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2.2.  Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcja przebudowa parkingu w centrum miastieragu zostanie posadowiona beggsunio, czs¢
parkingowa na wymienionym gruncie nigngm, a konstrukcja chodnikéw na wykorytowanym padidNa
powierzchni istniejcego parkingu zostanie dokonana wymiana gruntéwodmgch. Na podstawie opinii
geotechnicznej zalwno nanos¢ podiaza na pozostatym odcinku 25Mpa. Na calym zaproje&tomn
odcinku zostato zaprojektowane wzmocnienie pzaltdo grupy nénosci G1 oraz whéciwa konstrukcja
nawierzchni poprzez wykonanie ngsijacych warstw:

projektowana konstrukcja KR2 na istaiegj nawierzchni gruntowej o poddo G1 (po wymianie):

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywemdgs — grub. 32 cm

- podiaze (wymiana gruntow niedaych) o nénosci min. 80MPa.

3. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWN  ETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4. ROZWI AZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWI  AZUJACE DO
WARUNKOW TERENU

4.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojavych, chodnikéw i wysp dziedcych

Przebudowa parkingu w centrum miasta w jdor przebiega w wydzielonym i wyregulowanym terenie
gminnym, a take po dziatce Powiatu Ostrédzkiego — ul. Mickiewicza

Przebieg drogi w planie wynika z ngatijacych czynnikow:
- zapewnienia odpowiednich parametrow technicznychipgu, jedni manewrowych i chodnikow,

— zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu,
— zapewnienie wikciwego odwodnienia terenu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miastdoragu zapewnia lokaln obstug
komunikacyjr. Wyjazd i wyjazd z parkingu zostanie zapewnionpmzez ul. Mickiewicza w Maygu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miaskéoragu zostata dopasowana do istgigjgo
terenu, do ktérego konieczitodowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizadpdatkowych wpustéw
ulicznych.

Plan warstwicowy uksztaltowanego terenu przedstawiaastpujaco:
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4.2.  Przebudowa kanalizacji deszczowe]

W zakresie projektu zostato zaprojektowane wykogani

- 1 studnia rewizyjna DN1500 z wpustem ulicznym,
- 2 studzienkiciekowe z wpustami ulicznymi,
- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostgn odprowadzone do istnigego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanego w najaszym miejscu projektowanego parkingu.

Studnie rewizyjne i studzienkciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne clesze jako
betonowe z prefabrykowanymi przejami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem cglgbkasci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wypasa w osadniki min. 1,0m. Naig zastosowastudnie betonowe
z kregow wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studrieedme wg normy DIN 4034czl, produkowane
sg W oparciu o norm zharmonizowas PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klag®/&0
siarczanoodpomego (HSR) o ngdiwosci 5%, mrozoodporniei FI 50 i stopniu wodoodpondoi W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty pélizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kigehonolityczry PERFECT, wykonana z betonu samgzagzalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymagdami przydczeniowymi. Beton w catym przekroju

8
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elementu powinien lyzwarty i jednorodny - rowniew dnie studni - osadniku. Minimalna gruéacianki
dennicy to 150 mm. Przgjia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanejdsianke dennicy, hdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka
bosym kdicu. Elementami gwednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokeciach 250,
500, 750, 1000 mm.

Rurochgi

Zgodnie z warunkami technicznymi zadlzy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej desmgej naley
zastosowa rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadeaj certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gstcsé: 1,4g/cm

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm/nfC

Modut elastycznéci krétkotrwaty: >3200N/mrh

Kolor: pomaraczowy

Szczelné¢ na poddinienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bge kaica 15% i odchyleniugtowym

4° zgodnie z normPN-EN 1277

Szczelnéé na naddinienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bgsekaca rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norgnPN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kiklicrury (nieroziczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktadazspiescienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: musz odpowiadé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

4.3.  Oswietlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zadza drogi zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-vaate na day
obszar 60 [W] - w iléci 4 szt.

Wiasciwosci techniczne:

Stup: wysokeéc 5,7 m, grubéc scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ogyntysegnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokd z panelami solarnymi i turbir8 m.

Zrédto swiatta: oprawa soczewkowa rozpraszai, barwaswiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumendw, kit rozproszenia vaizki $wiatlka 120 stopni, wodoszczektolP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator:zelowy o pojemnéci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontrakktroniczny stergpy uktadem typu PWM,
montowany we wece stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-I 20

Sposob wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy nagiowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.
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Czas autonomii: (czas pracy lampy od peinego nafadia akumulatora, przy bardzo niesprzygaj
pogodzie) -13 dni.
Uktad zasilania: 12V

4.4. Wytyczenie trasy

Wykonawca robot powinien miezapewnion stosowa obstug geodezyjn. Po wytyczeniu trasy przed
korytowaniem nalgy sprawdzé mozliwos¢ dowigzania s¢ skrajnymi elementami korony zaprojektowanych
elementéw drogi do istnigjego terenu oraz wjazdéw i niezmiennych element&gogpodarowania
przylegtych posesji w spos6b opisany w projekcie. pi¢ypadku ewentualnych lokalnych deniwelaciji
nieugtych w projekcie naley dokon& stosownych korekt wysokciowych i odlegtdciowych w zakresie
normatywnych dopuszczalnych spadkéw, pochyiezblizen elementéw sieci kanalizacji deszczowej,
elementéw zagospodarowania terenu oraz tolerawtji viykonania. Przed zamdéwieniem elementow
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i prapgniem do realizacji rob6t zedanych z jej wykonaniem
wszystkie prace geodezyjne oraz pasae sprawdzenia i ewentualne korekty powinny Zostigbrane przez
nadzor inwestorski.

45.  Wytyczne realizacji

Wykonawca robot powinien miezapewnion stosowr obstug geodezyjn.

Po wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji deszeej przed zamdwieniem jej elementéw u producentow

i korytowaniem nalgy:

— potwierdzt w terenie maliwo$¢ podhczenia s§ projektowanym kanatem deszczowym do zalego w
projekcie odbiornika i sprawdzizgodnd¢ rzednych jego wylotu w terenie z zakeniami w projekcie,

- potwierdzt w terenie mealiwos¢ podhczenia sp projektowanym kanatem deszczowym do isttiej
studni kanalizacji deszczowej i sprawdlzgodnd¢ rzednych jej wlotow z zakzeniami w projekcie,

— potwierdzt w terenie mealiwos¢ podhczenia si projektowan studni do isthiejcego kanatu
deszczowego i w wykopie kontrolnym sprawidzigodndé rzednej jej potaenia z zateeniami w
projekcie,

— potwierdzt w terenie maliwos¢ dowigzania s¢ wpustami ulicznymi i pokrywami zaprojektowanych
studni sciekowych do zaprojektowanych nawierzchni i elerdenkorony drog oraz do istnigjego
terenu, zjazdow i niezmiennych elementéw zagosmyemia przylegtych posesiji,

- potwierdzt w terenie,ze zostan zapewnione zaprojektowane spadki i przykrycie nenkanatow
deszczowych i przykanalikow,

— starannie zabezpieazyistniepca infrastruktuge podziemm i nadziemg przy zblizeniach do niej
wykonywanymi robotami zgodnie z wytycznymi, ktorewpnien uzyska od zaradcow i wiacicieli tej
infrastruktury.

Powyzsze potwierdzenie w terenie nal@rzeprowadd takze przed zamowieniem materiatow oraz gotowych

elementdw urgdzen kanalizacji deszczowej u ich producentéw w cetizeshia prawidtowego zamowienia na

te materiaty i urgdzenia. Wszystkie roboty naleprowadzé z najwiksz ostraznoicig zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i przepisach dotycgch BHP, zwitaszcza przy zbéiniach do istnigcego lub
mozliwego uzbrojenia podziemnego.

Trasy sieci wytycz§ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyzndcpgls terenu przewidziany do trwatego

Zajecia oraz ograniczonego korzystania na okres progrddzoudowy. Przy prowadzeniu robot zachéwa

szczegOla ostraznos¢ z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszegeprzamieszkatiudnas¢. Sieci

wykonywa odcinkami umealiwiajacymi maksymalny dojazd do budynkéw. Ruch pieszy @prpek
wykopow, kierowé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego. Przepoczciem robdt powiadondi
uzytkownikow terendw i zaggdcOw sieci uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robdét wykonawca powinien zaznajpnsic z umiejscowieniem wszystkich

istniejgcych sieci i przydczy uzbrojenia terenu takich jak sieci i puoa: kanalizacyjne, wodeagjowe,
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gazowe, cieptownicze, elektroenergetyczne, telekokacyjne, melioracyjne, punkty osnowy geodezyjnej

podobne, a zwlaszcza przed rozgmozm jakichkolwiek robét rozbiorkowych, wykopow lubnych prac

mogcych uszkod4 istniepcy infrastruktue.

Wykonawca powinien uzyskad odpowiednich instytucjidalgcych wiacicielami lub zargdcami istniejcej

infrastruktury potwierdzenie informacji przedstamyah w dokumentacji projektowej w zakresie jej rajz

parametrow i lokalizacji. Wykonawca powinien zapé&mvlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie istitej

infrastruktury przed uszkodzeniem w czasie trwémidowy.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania rob6t ziemnych naglevykona wykopy kontrolne w

celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, Okdj uszkodzenie mie stanowt zagraenie

bezpieczéastwa. Wykonawca powinien niezwtocznie naprawszelkie uszkodzenia powstate w wyniku jego

prac, a take, j€li to konieczne, przeprowadzinne prace nakazane przez inspektora nadzoru ioxsksego

zwigzane z napragvzaistniatych uszkodad ich skutkow. Wykonawca powinien uzyskaszelkie konieczne

zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedgorstw, wi&cicieli i zaradcdédw wymagane do niegtihego

zdemontowania istniggych sieci, przyczy i urzdzen uzbrojenia terenu, zamontowania instalaciji

tymczasowych, usuggia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowdnb odtworzenia istniggej

infrastruktury instalacji, kedorazowo na podstawie uzgodfigoczynionych z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Calas¢ robot realizowé zgodnie obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneg. P

zakmczeniu robét, zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Gegpezi Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U.

nr 30 poz. 163), zrealizowane przeslgiiccie podlega inwentaryzacji i ewidencji. Wykonawey

obowigzani:

- zapewné wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw pargwczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

- zapewng, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego ugmiaj terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, bylty wykonywane przed ich zasypaniem.

W miejscach zbken i skrzyzowan z istniepcym lub przewidywanym uzbrojeniem podziemnym wykegpery

wykonywat recznie. Na pozostatych odcinkach wystwania gruntow nimych wykopy mana wykonywa

mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem ziethnym nalgy zachowd szczegdla ostraznosé.

Sciany wykopu nalgy odpowiednio zabezpieczyWykonawca zobowizany jest do opracowania projektu

technologicznego prowadzonych przez siebie wykopealeznosci od wytych umocnié systemowych lub

grodzic. Projekt technologiczny prowadzenia i zg@i®zzenia wykopow powinien posiadavszystkie

niezlzdne uzgodnienia oraz powinien zdastaatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestogekidono

wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekBiary naley uklad& na

podsypce piaskowe grub. 15cm. Podsypka powinnag@asuziarnienie poriej 20 mm. Warstw ochronn

zasypu ponad wierzch rury wykana gruntu drobno lubrednioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grybdej

warstwy powinna wyno&i 30cm. Materiat zasypu nale warstwami do uzyskania zmodyfikowanego

wskaznika zagszczenia Is = 1,0-0,95. Wskak zag:szczenia Is powinien wynd@si

— gébrna warstwa do 20 cm panj rzdnej terenu Is=1,00,

- nizej lezace warstwy do gbokasci 1,2m 1s=0,97,

- warstwy pontej 1,20m 1s=0,95.

Wskaznik zag:szczenia Is badana podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe aCzamie wskanika

zagszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowl&aelania probek gruntu. Zeggczanie wibratorem

bezpdrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero natwer®chronnej o gruldci 25cm. W podiau oraz

w warstwie zasypowej do wys. 30cm pay wierzchu rury nie mae by kamieni. Pod ulicami wykop

zagsci¢c w catgci do poziomu nawierzchni. Grunt nie nagty sk do zasypki naley wymienic.

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zaagbardzo dia ilos¢ uzbrojenia podziemnego) prace

prowadzé z naleyta ostraznoscia. Kazde napotkane ugdzenie zglosi nadzorowi, po uzyskaniu opinii

Inwestora urzdzenie zabezpieczylub zlikwidowa. Wykopy probne w celu doktadnego zlokalizowania

uzbrojenia wykonywérecznie.

Uwagi i zalecenia:

— w zaskgu koron drzew wykop wykoraecznie bez uszkadzania systemu korzeniowego,

— przed przysipieniem do robot uzyskazezwolenie na zegie pasa drogowego od Zadzy drogi,
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— uzgodné sposoOb zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym zdar drogi,

- w poblizu uzbrojenia podziemnego i stupow uzbrojenia nadmego prace prowadzirgcznie i pod
nadzorem zagdcy uzbrojenia,

— prace prowadzone przy ziiniach do kabli energetycznych uzgadwi Zaktadzie Energetycznym.

- przewody telekomunikacyjne, energetyczne w raziezab zabezpieczarurami ostonowymi, pozostate
uzbrojenie zabezpieczaa czas prowadzenia robot (podwieszanie w spegjldmstrukcii ).

— roboty prowada w uzgodnieniu z wikgicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokgciowej z istniegcym uzbrojeniem naky powiadomé zaradce tego uzbrojenia

i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zmlzy dokond niezlzdnej korekty wysokéciowej kolidugcych

sieci i przyhczen.

4.6. Uwagi dot. wykonywania robot

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeriziemnego
nalezy wykonywa wytacznie gcznie. Wszystkie wykopy i przgjia nad wykopami mugzy¢ zabezpieczone
zgodnie z przepisami BHP. Realizacja prac powinngelpegé etapowo tak, by midiwie ograniczy
uciazliwos¢ przedsgwziecia dla mieszkacdw przyleglych posesji. Wykonawca powinien wykomgwoboty
potéwkami dosfpnego pasa drogowego tak, aby jak najbardziejzimi@ dojscia i dojazdy do przylegtych
posesji. W przypadku d&j pieszych do posesji powinny byastosowane standardowe rogz@inia w postaci
dojs¢ gruntowych przy granicy posesji wzdtogrodzé, a w miejscach przekopdéw po typowych pomostach
roboczych, o ktérych mowa w Rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. nr
47 poz. 401) i ktore zostaly przedstawione naddjponiej.

Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji zachowaosta inne rozwjzania w zakresie organizacji robaot,
przedstawione w decyzfrodowiskowej, ktore majna celu zniwelowanie ugiliwosci tej czsci procesu
inwestycyjnego, typu:

- hatas powodowany pracmaszyn zminimalizowany edzie poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych, posiadalych aktualne atesty wdzen i maszyn budowlanych oraz prowadzenie prac
wytacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00),zadrenia emitujce hatas, w migrmazliwosci,
nie powinny pracowaréwnoczénie,

— zabezpieczenie skltadowanych substancji pylnychrardgzenie oddziatywania zgdanego z emigj
pyléw poprzez odpowiednie skladowanie, magazynogvanaiz transport substancji pylnych w gie
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placu budowy; ponadto unikanie prowadzenia practehych w okresach silnych wiatréw, a zak
prowadzenie dziatazapobiegajcych wtérnej emisji pytu z transportu materiatbedpadow oraz z drog.

W przypadku konieczrégi zagcia calego przekroju pasa drogowego wykonawca gewimpracowa i

uzgodné stosowny projekt organizacji ruchu z informagj objazdach, ktére nie powinny przekroczy

kilkuset metrow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanycWipai posiadé odpowiednie przeszkolenie w zakresie

BHP (wstpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyrodpowiedni instrukta na konkretnym

stanowisku pracy. Roboty budowlane drogowe orazazavie z budow i przebudow uzbrojenia

podziemnego charakteryzujsic wystpowaniem robot o zwkszonym zagrzeniu z punktu widzenia

bezpieczéstwa i higieny pracy. Z tego wzglu éciste przestrzeganie obayxujgcych przepiséw BHP stanowi

szczegOlnie odpowiedzialne zadanie dla personelmane i wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Ogoin

zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechmggzawarte $w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiectea i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych

(Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac nima napotké& nastpujace elementy mage by zrodtem zagreenia:

- instalacje podziemne takie jak:

siet telekomunikacyjna,

siet energetyczna,

sie¢ wodochgowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

siet kanalizacji deszczowej,

— prace zwizane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych utbolvy,

— prace zwizane z prowadzeniem wykopéw ziemnych.

Aby zapobiec zageeniom pracownikom nakhy:

— wykon& szkolenie na stanowisku pracy,

— wskaza zagraenia wynikajce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach migrh, pracy w
poblizu sprztu mechanicznego,

- omowi instrukcje posfpowania w razie wypadku, patlanumery alarmowe, wskaZasposoby
postpowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzeigeal uzbrojenia podziemnego,

— wskaz& i odszuké urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo naley sprawdzé:

— aktualnad¢ szkole, uprawnié i bada pracownikéw,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn igatzen,

— atesty materiatow,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprztu i odziezy ochrony osobistej.

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeriziemnego

nalezy wykonywa wytacznie gcznie. Wszystkie wykopy i przgjia nad wykopami mugzy¢ zabezpieczone

zgodnie z przepisami BHP.

4.7. Oddziatywanie nasrodowisko

Realizacja projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wtaen miasta w Maggu” zakres nie przekracza 1 km i
inwestycja ta nie zaliczagstlo przedsiwzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko lub mogcych
potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko wymienionych w rozpagdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przeglgzie¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397) i nie wymaga decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizapcgedsiwziecia.
Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo najdseaz. Oddziatywanie inwestycji na etapie realizac
zadania bdzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty i nieaspoduje istotnych zmian wrodowisku. W tym
okresie najbardziej ugiliwy dla mieszkacow lkedzie hatas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinam
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substancjami pylnymi. W czasie robot ziemny@iodowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Dalizacji inwestycji zostan uzyte nawierzchnie
zapewniajce w sposob kontrolowany odptyw wéd opadowych tapawych w kierunku zaprojektowanych
odwodnidé. Jednoczanie nalaony zostanie obowkek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzialywania przedsivzigcia tak, aby nie nagpita zmiana powierzchni ziemi. Odpady z rozebranych
nawierzchni zostanzagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacj

Planowana inwestycja na etapie budowy spowodujesaky zmiare warunkowsrodowiskowych. Na tym
etapie wzrénie poziom zanieczyszczenia powietrza substangganowymi i pylnymi w stosunku do stanu
istnieacego, zwgkszy sé rowniez emisja hatasu, zniszczona zostanie na stmngch powierzchniach
struktura gleby, mdiwe bedzie rOwnie skaenie substancjami ropopochodnymi (racjonalne gpastanie
wykonawcy powinno jednak wyeliminowaego rodzaju zageenie). Podjcie dziata zapobiegawczych
pozwoli jednak na zmniejszenie negatywnego oddziahia. Charakter oraz zakres prac przewidzianych w
ramach planowanej inwestycji nie stwarza szczeggremgraenia.

5. ROZWI AZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wteen miasta w Margu” zostaly zaprojektowane
krawezniki obnizone na przégiach pieszych oraz miejscach dowozu towaru dokbdie ustugowych.
Ograniczenie nawierzchni jezdni zostato zaprojektosv krawznikiem betonowym typowym 15x30cm,
ustawionym na tawie betonowej z oporem wyniesiodytm ponad nawierzchni

Zamkniecie chodnikow §ciezki rowerowej zaprojektowano z obezebetonowych 8x30cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem.

6. SPOSOB POWKZANIA INSTALACJI | URZ ADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojevych, chodnikéw i wysp dziedcych

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wiieen miasta w Maggu” zaprojektowana zostata budowa
nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéwyisy dziejcych. Wjazd i wyjazd z parkingu zostanie
zapewniony poprzez zjazdy z ul. Mickiewicza w Mgu. Zaprojektowany parking w Mggu zostat
dopasowany do istnigego terenu, do ktérego konieczédowiazania zdeterminowat spadki oraz lokalizacj
dodatkowych wpustéw ulicznych.

Studnia rewizyjna z wpustem ulicznym
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[mm] | [m] [m] | [m] [m] [szt.]
D1 112,99 111,21 1500 1,% betonowqa 1,V80,5 2,28 1

Podsumowanie:
- studnia rewizyjna DN1500 — 1 szt.
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Uwaga:
Na studniach naly zastosowawiaz klasy D400.

Zestawienie studzienek§ciekowych
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[mm] [m] [m] [m] [m] [szt]
D1 W1 113,10 111,34 500 0,5( 1,76 1,00 2,76 uliczny 1
D1 W2 113,41 111,51 500 0,5( 1,90 1,00 2,90 uliczny 1

Podsumowanie:
- studzienkd&ciekowa DN500 — 2 szt.

Zestawienie odcinkow przykanalikow

Odcinek Dlugosc¢ Srednica Rzdna dna zagbienie wylotu Spadekl Rodzaj
rury
[m] [mm] | [m] [m] [m] (%]
w1 | D1 6,8 200 | 0,200 111,34 111,21 1,78 1,76 2,000PVC-U
w2 | D1 15,1 200 | 0,20 111,51 111,21 1,78 1,90 2,0ppPVC-U

Podsumowanie:
- $rednica DN200 — 21,9 m (rury PVC-U)

6.2. Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wtieen miasta w Maggu ” zaprojektowana zostata
przebudowa istniggej kanalizacji deszczowej polegegq na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienelkciekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostgrnodprowadzone do istnigjej kanalizacji deszczowej — studziedkiekowej, ktéra
zostanie wymieniona na stugnewizyjmg z wpustem w celu pogitzenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzieneléciekowych z wpustami.

6.3.  Oswietlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: ,Budowa odcinka ulicy pdayorcu w Moggu” zaprojektowane zostakwietlenie
hybrydowe polegare na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiayrdwna day obszar 60 [W].
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7. ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

7.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojevych, chodnikdw i wysp dziedcych

Przebudowa parkingu w centrum miasta w jgor nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przgbie
zagospodarowaniu. Parking i chodnikédh przebiega po sladzie obecnie istniggych. W miejscu
istniejgcego parkingu powstanwyspy kanalizujce i organizujce ruch na parkingu, a tak parkowanie
pojazdow, w tym take 0os6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnia speintabedzie wymagania rimosci dla ruchu kategorii KR2.

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry projektowe dla przebudoarkipgu w centrum miasta w
Moragu:

- szerokd¢ jezdni manewrowych: 4,0 — 5,0m

- szerokd¢ stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m

- szerokaéé¢ chodnika 2,3m

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

- nawierzchnia chodnika i wyspy dziekj z kostki betonowej i betonowych ptyt chodnikaly

Zaprojektowany parkingu w centrum miasta w hpr zostat dopasowany do istnieggo terenu, do ktérego
konieczné¢ dowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizagpdatkowych wpustéw ulicznych.

7.2. Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wteen miasta w Majgu ”
przebudowa istniggej kanalizacji deszczowej polegeg na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienekciekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostarmodprowadzone do istnigjej kanalizacji deszczowej — studzieskiekowej, ktora
Zostanie wymieniona na stugniewizyjrg z wpustem w celu pogitizenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzieneléciekowych z wpustami.

zaprojektowana zostata

Studnie rewizyjne i studzienkciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne clasze jako
betonowe z prefabrykowanymi przelami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem cglgbkasci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wypasa w osadniki min. 1,0m. Nate zastosowastudnie betonowe
z kregbw wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studrieedme wg normy DIN 4034czl, produkowane
Sa w oparciu 0 norm zharmonizowas PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klad®/8D
siarczanoodpomego (HSR) o ngdiwosci 5%, mrozoodporriei FI 50 i stopniu wodoodpondoi W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty pélizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kigehonolityczra PERFECT, wykonana z betonu samaezagzalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymagdami przydczeniowymi. Beton w catym przekroju
elementu powinien kiyzwarty i jednorodny - rowniew dnie studni - osadniku. Minimalna grébacianki
dennicy to 150 mm. PrzZajia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonans postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanejdsianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczglka
bosym kacu. Elementami pwednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokaach 250,
500, 750, 1000 mm.
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Rurochgi

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej desmgej naley
zastosowa rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadaj certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wihasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gstasé: 1,4g/cnd

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm/nfC

Modut elastycznéci krétkotrwaty: >3200N/mrh

Kolor: pomaraczowy

Szczelnéé na poddinienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bgs kaica 15% i odchyleniugtowym

4° zgodnie z normPN-EN 1277

Szczelné¢ na naddinienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bgsekaica rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norsnPN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kiklicrury (nieroziczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktadazspiescienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: musz odpowiadé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

7.3.  Oswietlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: ,Budowa odcinka ulicy pdayorcu w Moggu” zaprojektowane zostakwietlenie
hybrydowe polegare na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiayrcwna day obszar 60 [W].
Wihasciwosci techniczne:

Stup: wysokéé 5,7 m, grubéc scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ogynlwysegnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokd z panelami solarnymi i turbar8 m.

Zrédto swiatta: oprawa soczewkowa rozpraszai, barwaswiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumendw, kit rozproszenia viizki $wiatlka 120 stopni, wodoszczektolP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator:zelowy o pojemnéci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontradeaktroniczny stergpy ukladem typu PWM,
montowany we wegce stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-I 20

Sposbdb wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy nagiowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od peinego natadia akumulatora, przy bardzo niesprzygaj
pogodzie) -13 dni.

Uktad zasilania: 12V

8. DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy

10. DANE WYKAZUJ ACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWI AZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEELNIAJ A WYMAGANIA DOTYCZ ACE
OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLAN YCH

Nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Demczyski
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11. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Oswiadczam,ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ustuSawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 23plojekt budowlany techniczny zostat zgodnie z olawjacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalngé Podpis
. . . mgr irg. Wojciech drogowa
Projektant bran zy drogowe Demczyiski upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzzdze: wodociggowych

mgr ine. Agnieszka kanalizacyjnych, cieplnych,

Projektant bran zy sanitarnej

Demczyiska . !
wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/POQS/12
SPRAWDZAJCY:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalngé Podpis
Sprawdzajacy branzy mgr ire. Mirostaw konstrukcyjno_-my nieryina w
drogowe] Piotrowski zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
instalacyjna w zakresie sieci,
. ) - . instalacji i urzzdzei: wodocigowych
Sprawdzz?qucy t_)ranzy mar ire. ngCl_ech kanalizacyjnych, cieplnych,
sanitarnej Demczyiski

wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

A=
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12. KOPIE UPRAWNIE N | ZASWIADCZE N PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO O
PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inkynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zczm./, §6pkt1i2, §11 ust. 1 pkt 1, §15, §18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Minista Trnsportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz, 2 2000 r. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Kgtrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0005/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.pa odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — padstawe do w'_.rknnwamiu samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby semorzadu _zawudomgu, potwlerdzomy
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhg, 2 okredlonym w nirm terminem wanosci.
. decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynier6w
: gsdnmintwa w 1{l-fa,r;;z:.m.m-ilr::.: za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwn{iﬁkacyjn?j.\?mmiﬁska-hﬁmrshq
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad arzekajgey OKK:

1. mgy inz. Zdzistaw Binerowski = 'ﬁdwi"'ju{ﬁ
J |

2. inz Janusz Palmowski z ’ i
3. mgr inz. Elbieta Lasmano Cﬁ '
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Pan Wojciech Demczyfiski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsq lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg w specjalnodci drogowej bez ograniczen do !

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektdw insynierskich oprécz przepustaw,
b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnien.

Otrzymuje:
’ m:ﬁﬁ;wonmczﬁcy
I. Pan Wojciech Demczyhski fﬂ"fﬂi.ff#mnmm
[0-684 COlsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34 L I"‘r'j 1
2, Okregowa Rada lzby mgr inz. %meu
3. Gidwny Inspekior Nadzor Budowlanego - | :
4. afa [

Olsztyn, dnia 01 ezerwea 2010 1,
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® POLSKA

[

= INZYNIEROW
vl BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerie werylikacyjnymo

WAM-3IF-7XD-X33 *

Pan Wajciech Demczynski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadtwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem  elektroniczoym
weryflkowanym przy pomocy Wwainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku praez:

Jarostaw Kuklifski, Priewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskie) Dkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodniez art. T8 Ke. : :
§ 1. Do zachowania elektronicone| fermy caynnosch prawne] wyslarcia shoienie cdwladcnenia woll w pastaci elektroniczne] | opatreenie go

lowaliflkowanym podpiserm eiekt ronlcznym, )
§ 2, Ohwintcrenie woli zinzone w formie elekironicene] jest réwnowatne @ aswiadcieniem wali itadonym wfarmie pisemng,

* werylikacje poprewnedd danych w niniejszym rabwiadezeniy motna sprawdiié 8 pomocq numery werylikscyinego zalwindczenia na
stronie Polshie] lrby Indynkerdw Budownictws www.piib.org.pl |t kontakiujge slg 7 blurem wiaschwe) Okragowe| lthy Indynienie
Budewnlctws,
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i zakresles Bodowli nie badmoyok budynkami w budonniciuis
B I ] r

klerowenis, cedzorowenia I Lkontrciowanis

V., wanie 1 kontrplovanls wytwerzanls koastrukoginych
elszentds budowlsnych oraz ocsnianis i badacis stsnu sSsgnnicz

ninisjsze] decyzji szuiy cdwoZenie do Ministarstwa Gospoderk

setrzenns] 1 Budowalictvwa W Serainls 14 dni od daty octrzymsni
- . . - ~ # i

posredniciven Wolsmody Ulsziviiskisgo

st2 skarbons
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INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym

WAM-1QV-ASQ-KMM *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/8D/2068/01
adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenle 2ostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2022-11-23 roku przez:

larostaw Kuldinski, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

fgodnie ¢ art. TH K.c

§ 1. Do zachowania elektraniczne) formy cxynnotol prawne] wiystarces Hodenie oswisderonia woli w postaci elektroniczng) | opatrzenie go
kwalifikowamym podpisem elektronicznym

& 1. Qdwiadcienie woll dodone w farmie elekiranicing] [est rownowaineg & oiwiadczeniem woli soionym w formie pisemnej,

* weryfikacjg poprownods dangeh w ninlejszym radwiaderenio maing sprawdtid 10 pormoety numery weryfikagyinego zaswiadczonia na

stronie Poiskiej |zhy Inzynierdw Budownictwa www pliborg.pl lub kontaktujae sie 1 blurem wiadclwe| Okregowe) by Indyenlerdw
Budownictwa.
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JINS WARMINSKO-MAZURSKA

7T\ %ﬁ& OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

" OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

-" #-J'}I _ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAMOKE/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz UL z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pki 1 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczmych
w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze¢ zm.) oraz art. |04 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwiemia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnose] instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyvch,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzelednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia deevzii. Szezeadlowy zakres nadanych uprawnien bodowlanych wskazano na odwracie deeyzji.

Pouczenie :

L. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownezo Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, 2 okreslonym w nim terminem wainosei.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmminsko-Mazurskie
Okrggowej lzhy Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczznia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz, Zdzistaw Binerowski

-

2. inz Janusz Palmowski ﬂ-
I

3

/
. mgr ink. Elzbieta Lasmendvéicz @-J
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(%)

Pan Wojciech Adam Demczyiiski upowazniony jest :

L. Na podstawic art.12 ust.]1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

£ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do ¢

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i ihstalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, 2 doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Waojciech Adam Demezyiiski

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34
. Okregowa Rada [zhy
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

el

Olsztyn, dnia 10 grudnia 20012 .
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L WARMINSKO-MAZURSKA
i*\- OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

et OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
i | 10-532 Olsztyn, Plac Konsulaiu Polskiego 1

.E

WAM/OKK/MW/55/12 Olsztyn, dnia 15 ezerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z¢ zm./, art. 12 ust 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz L. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 378 z¢ zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby Infynierow Budownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ

magister inzynier imzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0072/POO0OS/12

DO PRUJEKTUW&N_IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sicel, instalacji i wrzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kp.a odsigpuje sig
od uzasadnienia decvzji. Szczegdlowy zakres nadanyeh wprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

1. Zzodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanin samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkiw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhe, z okredlonvm w nim terminem wainobel.

2, Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Pudownictwa w Warszawie, za ;umumctwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowe] [zby Indynierdw Budow sty ]'h"l}"nle w terminic |4 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacey OKK: i
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. ink. Janusz Palmowski |

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (ﬁu
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Pani Agnieszka Anna Demczyfiska upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym

OMrzymuje:
l. Pani Agnieszka Anna Demczyfiska Umma 7
10684 Olsztyn. ul. Murzynowskiego 3/34 ¥ ﬁ[ :I.p: T
2, Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego mer ing rﬂfﬂz
4, o mﬁ‘“ sk

Olsztyn, dnia 15 crerwea 2012 1.
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B POLSKA

’\\\ | 2 B A
;.' II'II'L\‘-\\ ?‘2

///I‘I.?;—f‘r"dﬁ INZYNIEROW
= 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:
WAM-2IX-19G-LLU *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczniym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza doZenie ofwiadczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczng] jest rownowaine = oswiadczeniem woli zioZomym w formie pisemnej.

* weryfikace poprawnasc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby infymierdw Budownictwa www.plb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Ingynierdw
Budownictwa.
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13. OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
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14. OPINIA GEOTECHNICZNA
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15. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.
15.13.

RYSUNEK NR 1.1 — PLAN SYTUACYJNY — WARIANT 1

RYSUNEK NR 1.2 — PLAN SYTUACYJNY — WARIANT 2

RYSUNEK NR 2.1 — PLAN TYCZENIA, RZEDNE PROJEKTOWANE - PIKIETY
RYSUNEK NR 2.1 - RZEDNE PROJEKTOWANE — PLAN WARSTWICOWY
RYSUNEK NR 3 — PRZEKROJ NORMALNY

RYSUNEK NR 4.1 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — WARIANT 1
RYSUNEK NR 4.2 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — WARIANT 1
RYSUNEK KD1 — PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZOWE J
RYSUNEK KD2 — SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

RYSUNEK KD3 — SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ

RYSUNEK KD4 — SCHEMAT UtO ZENIA RUR W WYKOPIE

RYSUNEK KD5 — SCHEMAT DOCIEPLENIA RUROCI AGU

RYSUNEK OS1 — SCHEMAT LAMPY HYBRYDOWEJ
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiot i zakres inwestycii
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanymirdigestyciji pod nazw ,Przebudowa parkingu
przy ul. Mickiewicza w Moragu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istnigcego chodnika,
budowy wyspy dziehcej parkingu oraz remontu istniejacej nawierzchni wjazdow i istniepcej
nawierzchni parkingu”. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie waifigkio-mazurskim, w powiecie
ostrodzkim, na terenie Gminy Mg, w migcie Morg, przy ulicy Mickiewicza.
Catkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1860

Inwestorem jest Gmina Mag z siedzil przy ul. 11 Listopada 9 14-300 Mgy

Dokumentagj projektows opracowuje firma Pracownia Projektowo-Konsultingo®rég i Mostow
,DROMOS” Sp. z 0.0. z siedzilprzy ul. Polnej 1B/10 w Olsztynie.
Zakres robot oletych niniejszym projektem obejmuije:
*  rozbiorke istniegcych nawierzchni, kragenikow i obrzery,
*  zdjecie humusy na eZci istniecego trawnika,
e wymiare gruntow nienénych,
*  budow odwodnienia — studni rewizyjnej, studzierselekowych z wpustami i przykanalikow,
* ustawienie lamp @vietlenia hybrydowego,
e ustawienie nowych kragwnikow i obrzey na tawach betonowych z oporem,
* wykonanie nowych projektowanych nawierzchni,
» przelaenie istniggcych nawierzchni jezdni i chodnikbw wraz z kekgawikami i obrzeami przy

granicach zakresu projektu,
* wykonanie elementéw organizacji ruchu,
»  zagospodarowanie zieleni w granicach projektowamaga drogowego.

1. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kategoria obgjzenia ruchem: KR2

Grupa nénosci podiaza: G1 po wymianie gruntow niegroych

- Teren istnigjcego parkingu édzie wymagat wymiany gruntu niefroch dosredniej gebokaici
2,5m

Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 113,00 m.npm.
Trylinka Trylinka 10 cm

1 w — = NN(GB,GH,GrC) [ 1 Nasyp ni lany (gleba, glina prochniczna, gruz ceglany)

g )

m 22l — | — T B Torf
27
3
[ |L:D‘4Q % w pl _— Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
4
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 113,30 m.npm.

Trgﬁinka Trylinka 10 cm i N ]
NB(Ps) Nasyp budowiany (piasek $redni) 10 cm

1 w —_ —_ NN(Gb,GH,GrC) 1 Nasyp niebudowlany (gleba, giina préchniczna, gruz ceglany)

22F

|] |L=0-40 w pl —_ Glina piaszczysta
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W oparciu o ww. zatzenia i na podstawie wytycznych rekomendowanychzomzeistra widciwego do spraw
transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowych konstrukegiwierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego i innych cgsci drog” zostata zaprojektowana ngmitjaca konstrukcja elementow odcinka ulicy w
Moragu:

Jezdnia KR2 G1

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeunej z kruszywemdgz — grub. 32 cm

- podiaze (wymiana gruntow niesaych) o nénosci min. 80MPa

Sumaryczna gruldé konstrukcji nawierzchni wynosi: 45 cm.

Gtebokas¢ przemarzania wynosi: hz=1,0 m

Wymagana grubi@ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego adtze wzgtdu na odporn& na
wysadziny dla KR2 i G1: 0,45 x hz = 0,45 x 1,0 =ct®

Gruba¢ zaprojektowanej konstrukcji wynaga 45 cm jest rOwna wymaganej grétio konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego pagi@e wzgtdu na odporn& na wysadziny wynogzej 45 cm.

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojekine betonowe kraxmiki na tawach betonowych z
oporem.

1.2.  Konstrukcja nawierzchni wjazdéw

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5¢cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeumej z kruszywem C90/3 — grub. 32cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niggaanej o CBR>35% — grub. 55cm

1.3.  Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw i wysp dziehcych

W oparciu o zateenia punktu 1.1 i na podstawie wytycznych rekomevadtych przez ministra wdaiwego
do spraw transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowycm&wukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego i innych gxi drog” zostata zaprojektowana ngsijgca konstrukcja chodnikéw i

wysp dziejcych:

Nawierzchnia chodnikéw i wysp dziedcych

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywemdgs — grub. 15cm
- ulepszone podie z mieszanki stabilizowanej cementegygs— grub. 25cm

- w-wa zwiru lub pospéiki pod wyspami — grub. 10cm

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojkine betonowe krawmiki i obrzeza na tawach
betonowych z oporem.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlago

Opinia geotechniczna zostata opracowana przezcHiitiagskie Przedsbiorstwo Geologiczne mgr in
Daniel Kochanowski i przedstawiona w ganikach do projektu budowlanego.
Na podstawie wykonanych badaostaty przyjte nastpujace parametry podia gruntowego.
- grupa nénosci podtaza gruntowego (przgfo warunki gruntowo-wodne proste)
- glebokas¢ przemarzania gruntéw 1,0m
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2.2.  Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcja przebudowa parkingu w centrum miastieragu zostanie posadowiona beggsunio, czs¢
parkingowa na wymienionym gruncie nigngm, a konstrukcja chodnikéw na wykorytowanym padidNa
powierzchni istniejcego parkingu zostanie dokonana wymiana gruntéwodmgch. Na podstawie opinii
geotechnicznej zalwno nanos¢ podiaza na pozostatym odcinku 25Mpa. Na calym zaproje&tomn
odcinku zostato zaprojektowane wzmocnienie pzaltdo grupy nénosci G1 oraz whéciwa konstrukcja
nawierzchni poprzez wykonanie ngsijacych warstw:

projektowana konstrukcja KR2 na istaiegj nawierzchni gruntowej o poddo G1 (po wymianie):

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywemdgs — grub. 32 cm

- podiaze (wymiana gruntow niedaych) o nénosci min. 80MPa.

3. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWN  ETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4. ROZWI AZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWI  AZUJACE DO
WARUNKOW TERENU

4.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojavych, chodnikéw i wysp dziedcych

Przebudowa parkingu w centrum miasta w jdor przebiega w wydzielonym i wyregulowanym terenie
gminnym, a take po dziatce Powiatu Ostrédzkiego — ul. Mickiewicza

Przebieg drogi w planie wynika z ngatijacych czynnikow:
- zapewnienia odpowiednich parametrow technicznychipgu, jedni manewrowych i chodnikow,

— zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu,
— zapewnienie wikciwego odwodnienia terenu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miastdoragu zapewnia lokaln obstug
komunikacyjr. Wyjazd i wyjazd z parkingu zostanie zapewnionpmzez ul. Mickiewicza w Maygu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miaskéoragu zostata dopasowana do istgigjgo
terenu, do ktérego konieczitodowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizadpdatkowych wpustéw
ulicznych.

Plan warstwicowy uksztaltowanego terenu przedstawiaastpujaco:
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4.2.  Przebudowa kanalizacji deszczowe]

W zakresie projektu zostato zaprojektowane wykogani

- 1 studnia rewizyjna DN1500 z wpustem ulicznym,
- 2 studzienkiciekowe z wpustami ulicznymi,
- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostgn odprowadzone do istnigego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanego w najaszym miejscu projektowanego parkingu.

Studnie rewizyjne i studzienkciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne clesze jako
betonowe z prefabrykowanymi przejami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem cglgbkasci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wypasa w osadniki min. 1,0m. Naig zastosowastudnie betonowe
z kregow wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studrieedme wg normy DIN 4034czl, produkowane
sg W oparciu o norm zharmonizowas PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klag®/&0
siarczanoodpomego (HSR) o ngdiwosci 5%, mrozoodporniei FI 50 i stopniu wodoodpondoi W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty pélizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kigehonolityczry PERFECT, wykonana z betonu samgzagzalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymagdami przydczeniowymi. Beton w catym przekroju
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elementu powinien lyzwarty i jednorodny - rowniew dnie studni - osadniku. Minimalna gruéacianki
dennicy to 150 mm. Przgjia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanejdsianke dennicy, hdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka
bosym kdicu. Elementami gwednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokeciach 250,
500, 750, 1000 mm.

Rurochgi

Zgodnie z warunkami technicznymi zadlzy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej desmgej naley
zastosowa rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadeaj certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gstcsé: 1,4g/cm

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm/nfC

Modut elastycznéci krétkotrwaty: >3200N/mrh

Kolor: pomaraczowy

Szczelné¢ na poddinienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bge kaica 15% i odchyleniugtowym

4° zgodnie z normPN-EN 1277

Szczelnéé na naddinienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bgsekaca rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norgnPN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kiklicrury (nieroziczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktadazspiescienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: musz odpowiadé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

4.3.  Oswietlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zadza drogi zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-vaate na day
obszar 60 [W] - w iléci 4 szt.

Wiasciwosci techniczne:

Stup: wysokeéc 5,7 m, grubéc scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ogyntysegnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokd z panelami solarnymi i turbir8 m.

Zrédto swiatta: oprawa soczewkowa rozpraszai, barwaswiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumendw, kit rozproszenia vaizki $wiatlka 120 stopni, wodoszczektolP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator:zelowy o pojemnéci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontrakktroniczny stergpy uktadem typu PWM,
montowany we wece stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-I 20

Sposob wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy nagiowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.
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Czas autonomii: (czas pracy lampy od peinego nafadia akumulatora, przy bardzo niesprzygaj
pogodzie) -13 dni.
Uktad zasilania: 12V

4.4. Wytyczenie trasy

Wykonawca robot powinien miezapewnion stosowa obstug geodezyjn. Po wytyczeniu trasy przed
korytowaniem nalgy sprawdzé mozliwos¢ dowigzania s¢ skrajnymi elementami korony zaprojektowanych
elementéw drogi do istnigjego terenu oraz wjazdéw i niezmiennych element&gogpodarowania
przylegtych posesji w spos6b opisany w projekcie. pi¢ypadku ewentualnych lokalnych deniwelaciji
nieugtych w projekcie naley dokon& stosownych korekt wysokciowych i odlegtdciowych w zakresie
normatywnych dopuszczalnych spadkéw, pochyiezblizen elementéw sieci kanalizacji deszczowej,
elementéw zagospodarowania terenu oraz tolerawtji viykonania. Przed zamdéwieniem elementow
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i prapgniem do realizacji rob6t zedanych z jej wykonaniem
wszystkie prace geodezyjne oraz pasae sprawdzenia i ewentualne korekty powinny Zostigbrane przez
nadzor inwestorski.

45.  Wytyczne realizacji

Wykonawca robot powinien miezapewnion stosowr obstug geodezyjn.

Po wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji deszeej przed zamdwieniem jej elementéw u producentow

i korytowaniem nalgy:

— potwierdzt w terenie maliwo$¢ podhczenia s§ projektowanym kanatem deszczowym do zalego w
projekcie odbiornika i sprawdzizgodnd¢ rzednych jego wylotu w terenie z zakeniami w projekcie,

- potwierdzt w terenie mealiwos¢ podhczenia sp projektowanym kanatem deszczowym do isttiej
studni kanalizacji deszczowej i sprawdlzgodnd¢ rzednych jej wlotow z zakzeniami w projekcie,

— potwierdzt w terenie mealiwos¢ podhczenia si projektowan studni do isthiejcego kanatu
deszczowego i w wykopie kontrolnym sprawidzigodndé rzednej jej potaenia z zateeniami w
projekcie,

— potwierdzt w terenie maliwos¢ dowigzania s¢ wpustami ulicznymi i pokrywami zaprojektowanych
studni sciekowych do zaprojektowanych nawierzchni i elerdenkorony drog oraz do istnigjego
terenu, zjazdow i niezmiennych elementéw zagosmyemia przylegtych posesiji,

- potwierdzt w terenie,ze zostan zapewnione zaprojektowane spadki i przykrycie nenkanatow
deszczowych i przykanalikow,

— starannie zabezpieazyistniepca infrastruktuge podziemm i nadziemg przy zblizeniach do niej
wykonywanymi robotami zgodnie z wytycznymi, ktorewpnien uzyska od zaradcow i wiacicieli tej
infrastruktury.

Powyzsze potwierdzenie w terenie nal@rzeprowadd takze przed zamowieniem materiatow oraz gotowych

elementdw urgdzen kanalizacji deszczowej u ich producentéw w cetizeshia prawidtowego zamowienia na

te materiaty i urgdzenia. Wszystkie roboty naleprowadzé z najwiksz ostraznoicig zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i przepisach dotycgch BHP, zwitaszcza przy zbéiniach do istnigcego lub
mozliwego uzbrojenia podziemnego.

Trasy sieci wytycz§ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyzndcpgls terenu przewidziany do trwatego

Zajecia oraz ograniczonego korzystania na okres progrddzoudowy. Przy prowadzeniu robot zachéwa

szczegOla ostraznos¢ z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszegeprzamieszkatiudnas¢. Sieci

wykonywa odcinkami umealiwiajacymi maksymalny dojazd do budynkéw. Ruch pieszy @prpek
wykopow, kierowé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego. Przepoczciem robdt powiadondi
uzytkownikow terendw i zaggdcOw sieci uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robdét wykonawca powinien zaznajpnsic z umiejscowieniem wszystkich

istniejgcych sieci i przydczy uzbrojenia terenu takich jak sieci i puoa: kanalizacyjne, wodeagjowe,
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gazowe, cieptownicze, elektroenergetyczne, telekokacyjne, melioracyjne, punkty osnowy geodezyjnej

podobne, a zwlaszcza przed rozgmozm jakichkolwiek robét rozbiorkowych, wykopow lubnych prac

mogcych uszkod4 istniepcy infrastruktue.

Wykonawca powinien uzyskad odpowiednich instytucjidalgcych wiacicielami lub zargdcami istniejcej

infrastruktury potwierdzenie informacji przedstamyah w dokumentacji projektowej w zakresie jej rajz

parametrow i lokalizacji. Wykonawca powinien zapé&mvlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie istitej

infrastruktury przed uszkodzeniem w czasie trwémidowy.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania rob6t ziemnych naglevykona wykopy kontrolne w

celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, Okdj uszkodzenie mie stanowt zagraenie

bezpieczéastwa. Wykonawca powinien niezwtocznie naprawszelkie uszkodzenia powstate w wyniku jego

prac, a take, j€li to konieczne, przeprowadzinne prace nakazane przez inspektora nadzoru ioxsksego

zwigzane z napragvzaistniatych uszkodad ich skutkow. Wykonawca powinien uzyskaszelkie konieczne

zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedgorstw, wi&cicieli i zaradcdédw wymagane do niegtihego

zdemontowania istniggych sieci, przyczy i urzdzen uzbrojenia terenu, zamontowania instalaciji

tymczasowych, usuggia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowdnb odtworzenia istniggej

infrastruktury instalacji, kedorazowo na podstawie uzgodfigoczynionych z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Calas¢ robot realizowé zgodnie obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneg. P

zakmczeniu robét, zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Gegpezi Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U.

nr 30 poz. 163), zrealizowane przeslgiiccie podlega inwentaryzacji i ewidencji. Wykonawey

obowigzani:

- zapewné wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw pargwczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

- zapewng, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego ugmiaj terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, bylty wykonywane przed ich zasypaniem.

W miejscach zbken i skrzyzowan z istniepcym lub przewidywanym uzbrojeniem podziemnym wykegpery

wykonywat recznie. Na pozostatych odcinkach wystwania gruntow nimych wykopy mana wykonywa

mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem ziethnym nalgy zachowd szczegdla ostraznosé.

Sciany wykopu nalgy odpowiednio zabezpieczyWykonawca zobowizany jest do opracowania projektu

technologicznego prowadzonych przez siebie wykopealeznosci od wytych umocnié systemowych lub

grodzic. Projekt technologiczny prowadzenia i zg@i®zzenia wykopow powinien posiadavszystkie

niezlzdne uzgodnienia oraz powinien zdastaatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestogekidono

wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekBiary naley uklad& na

podsypce piaskowe grub. 15cm. Podsypka powinnag@asuziarnienie poriej 20 mm. Warstw ochronn

zasypu ponad wierzch rury wykana gruntu drobno lubrednioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grybdej

warstwy powinna wyno&i 30cm. Materiat zasypu nale warstwami do uzyskania zmodyfikowanego

wskaznika zagszczenia Is = 1,0-0,95. Wskak zag:szczenia Is powinien wynd@si

— gébrna warstwa do 20 cm panj rzdnej terenu Is=1,00,

- nizej lezace warstwy do gbokasci 1,2m 1s=0,97,

- warstwy pontej 1,20m 1s=0,95.

Wskaznik zag:szczenia Is badana podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe aCzamie wskanika

zagszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowl&aelania probek gruntu. Zeggczanie wibratorem

bezpdrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero natwer®chronnej o gruldci 25cm. W podiau oraz

w warstwie zasypowej do wys. 30cm pay wierzchu rury nie mae by kamieni. Pod ulicami wykop

zagsci¢c w catgci do poziomu nawierzchni. Grunt nie nagty sk do zasypki naley wymienic.

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zaagbardzo dia ilos¢ uzbrojenia podziemnego) prace

prowadzé z naleyta ostraznoscia. Kazde napotkane ugdzenie zglosi nadzorowi, po uzyskaniu opinii

Inwestora urzdzenie zabezpieczylub zlikwidowa. Wykopy probne w celu doktadnego zlokalizowania

uzbrojenia wykonywérecznie.

Uwagi i zalecenia:

— w zaskgu koron drzew wykop wykoraecznie bez uszkadzania systemu korzeniowego,

— przed przysipieniem do robot uzyskazezwolenie na zegie pasa drogowego od Zadzy drogi,
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— uzgodné sposoOb zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym zdar drogi,

- w poblizu uzbrojenia podziemnego i stupow uzbrojenia nadmego prace prowadzirgcznie i pod
nadzorem zagdcy uzbrojenia,

— prace prowadzone przy ziiniach do kabli energetycznych uzgadwi Zaktadzie Energetycznym.

- przewody telekomunikacyjne, energetyczne w raziezab zabezpieczarurami ostonowymi, pozostate
uzbrojenie zabezpieczaa czas prowadzenia robot (podwieszanie w spegjldmstrukcii ).

— roboty prowada w uzgodnieniu z wikgicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokgciowej z istniegcym uzbrojeniem naky powiadomé zaradce tego uzbrojenia

i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zmlzy dokond niezlzdnej korekty wysokéciowej kolidugcych

sieci i przyhczen.

4.6. Uwagi dot. wykonywania robot

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeriziemnego
nalezy wykonywa wytacznie gcznie. Wszystkie wykopy i przgjia nad wykopami mugzy¢ zabezpieczone
zgodnie z przepisami BHP. Realizacja prac powinngelpegé etapowo tak, by midiwie ograniczy
uciazliwos¢ przedsgwziecia dla mieszkacdw przyleglych posesji. Wykonawca powinien wykomgwoboty
potéwkami dosfpnego pasa drogowego tak, aby jak najbardziejzimi@ dojscia i dojazdy do przylegtych
posesji. W przypadku d&j pieszych do posesji powinny byastosowane standardowe rogz@inia w postaci
dojs¢ gruntowych przy granicy posesji wzdtogrodzé, a w miejscach przekopdéw po typowych pomostach
roboczych, o ktérych mowa w Rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. nr
47 poz. 401) i ktore zostaly przedstawione naddjponiej.

Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji zachowaosta inne rozwjzania w zakresie organizacji robaot,
przedstawione w decyzfrodowiskowej, ktore majna celu zniwelowanie ugiliwosci tej czsci procesu
inwestycyjnego, typu:

- hatas powodowany pracmaszyn zminimalizowany edzie poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych, posiadalych aktualne atesty wdzen i maszyn budowlanych oraz prowadzenie prac
wytacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00),zadrenia emitujce hatas, w migrmazliwosci,
nie powinny pracowaréwnoczénie,

— zabezpieczenie skltadowanych substancji pylnychrardgzenie oddziatywania zgdanego z emigj
pyléw poprzez odpowiednie skladowanie, magazynogvanaiz transport substancji pylnych w gie
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placu budowy; ponadto unikanie prowadzenia practehych w okresach silnych wiatréw, a zak
prowadzenie dziatazapobiegajcych wtérnej emisji pytu z transportu materiatbedpadow oraz z drog.

W przypadku konieczrégi zagcia calego przekroju pasa drogowego wykonawca gewimpracowa i

uzgodné stosowny projekt organizacji ruchu z informagj objazdach, ktére nie powinny przekroczy

kilkuset metrow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanycWipai posiadé odpowiednie przeszkolenie w zakresie

BHP (wstpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyrodpowiedni instrukta na konkretnym

stanowisku pracy. Roboty budowlane drogowe orazazavie z budow i przebudow uzbrojenia

podziemnego charakteryzujsic wystpowaniem robot o zwkszonym zagrzeniu z punktu widzenia

bezpieczéstwa i higieny pracy. Z tego wzglu éciste przestrzeganie obayxujgcych przepiséw BHP stanowi

szczegOlnie odpowiedzialne zadanie dla personelmane i wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Ogoin

zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechmggzawarte $w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiectea i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych

(Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac nima napotké& nastpujace elementy mage by zrodtem zagreenia:

- instalacje podziemne takie jak:

siet telekomunikacyjna,

siet energetyczna,

sie¢ wodochgowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

siet kanalizacji deszczowej,

— prace zwizane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych utbolvy,

— prace zwizane z prowadzeniem wykopéw ziemnych.

Aby zapobiec zageeniom pracownikom nakhy:

— wykon& szkolenie na stanowisku pracy,

— wskaza zagraenia wynikajce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach migrh, pracy w
poblizu sprztu mechanicznego,

- omowi instrukcje posfpowania w razie wypadku, patlanumery alarmowe, wskaZasposoby
postpowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzeigeal uzbrojenia podziemnego,

— wskaz& i odszuké urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo naley sprawdzé:

— aktualnad¢ szkole, uprawnié i bada pracownikéw,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn igatzen,

— atesty materiatow,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprztu i odziezy ochrony osobistej.

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeriziemnego

nalezy wykonywa wytacznie gcznie. Wszystkie wykopy i przgjia nad wykopami mugzy¢ zabezpieczone

zgodnie z przepisami BHP.

4.7. Oddziatywanie nasrodowisko

Realizacja projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wtaen miasta w Maggu” zakres nie przekracza 1 km i
inwestycja ta nie zaliczagstlo przedsiwzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko lub mogcych
potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko wymienionych w rozpagdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przeglgzie¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397) i nie wymaga decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizapcgedsiwziecia.
Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo najdseaz. Oddziatywanie inwestycji na etapie realizac
zadania bdzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty i nieaspoduje istotnych zmian wrodowisku. W tym
okresie najbardziej ugiliwy dla mieszkacow lkedzie hatas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinam
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substancjami pylnymi. W czasie robot ziemny@iodowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Dalizacji inwestycji zostan uzyte nawierzchnie
zapewniajce w sposob kontrolowany odptyw wéd opadowych tapawych w kierunku zaprojektowanych
odwodnidé. Jednoczanie nalaony zostanie obowkek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzialywania przedsivzigcia tak, aby nie nagpita zmiana powierzchni ziemi. Odpady z rozebranych
nawierzchni zostanzagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacj

Planowana inwestycja na etapie budowy spowodujesaky zmiare warunkowsrodowiskowych. Na tym
etapie wzrénie poziom zanieczyszczenia powietrza substangganowymi i pylnymi w stosunku do stanu
istnieacego, zwgkszy sé rowniez emisja hatasu, zniszczona zostanie na stmngch powierzchniach
struktura gleby, mdiwe bedzie rOwnie skaenie substancjami ropopochodnymi (racjonalne gpastanie
wykonawcy powinno jednak wyeliminowaego rodzaju zageenie). Podjcie dziata zapobiegawczych
pozwoli jednak na zmniejszenie negatywnego oddziahia. Charakter oraz zakres prac przewidzianych w
ramach planowanej inwestycji nie stwarza szczeggremgraenia.

5. ROZWI AZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wteen miasta w Margu” zostaly zaprojektowane
krawezniki obnizone na przégiach pieszych oraz miejscach dowozu towaru dokbdie ustugowych.
Ograniczenie nawierzchni jezdni zostato zaprojektosv krawznikiem betonowym typowym 15x30cm,
ustawionym na tawie betonowej z oporem wyniesiodytm ponad nawierzchni

Zamkniecie chodnikow §ciezki rowerowej zaprojektowano z obezebetonowych 8x30cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem.

6. SPOSOB POWKZANIA INSTALACJI | URZ ADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojevych, chodnikéw i wysp dziedcych

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wiieen miasta w Maggu” zaprojektowana zostata budowa
nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéwyisy dziejcych. Wjazd i wyjazd z parkingu zostanie
zapewniony poprzez zjazdy z ul. Mickiewicza w Mgu. Zaprojektowany parking w Mggu zostat
dopasowany do istnigego terenu, do ktérego konieczédowiazania zdeterminowat spadki oraz lokalizacj
dodatkowych wpustéw ulicznych.

Studnia rewizyjna z wpustem ulicznym
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[mm] | [m] [m] | [m] [m] [szt.]
D1 112,99 111,21 1500 1,% betonowqa 1,V80,5 2,28 1

Podsumowanie:
- studnia rewizyjna DN1500 — 1 szt.
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Uwaga:
Na studniach naly zastosowawiaz klasy D400.

Zestawienie studzienek§ciekowych

— © ©
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[mm] [m] [m] [m] [m] [szt]
D1 W1 113,10 111,34 500 0,5( 1,76 1,00 2,76 uliczny 1
D1 W2 113,41 111,51 500 0,5( 1,90 1,00 2,90 uliczny 1

Podsumowanie:
- studzienkd&ciekowa DN500 — 2 szt.

Zestawienie odcinkow przykanalikow

Odcinek Dlugosc¢ Srednica Rzdna dna zagbienie wylotu Spadekl Rodzaj
rury
[m] [mm] | [m] [m] [m] (%]
w1 | D1 6,8 200 | 0,200 111,34 111,21 1,78 1,76 2,000PVC-U
w2 | D1 15,1 200 | 0,20 111,51 111,21 1,78 1,90 2,0ppPVC-U

Podsumowanie:
- $rednica DN200 — 21,9 m (rury PVC-U)

6.2. Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wtieen miasta w Maggu ” zaprojektowana zostata
przebudowa istniggej kanalizacji deszczowej polegegq na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienelkciekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostgrnodprowadzone do istnigjej kanalizacji deszczowej — studziedkiekowej, ktéra
zostanie wymieniona na stugnewizyjmg z wpustem w celu pogitzenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzieneléciekowych z wpustami.

6.3.  Oswietlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: ,Budowa odcinka ulicy pdayorcu w Moggu” zaprojektowane zostakwietlenie
hybrydowe polegare na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiayrdwna day obszar 60 [W].
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7. ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

7.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojevych, chodnikdw i wysp dziedcych

Przebudowa parkingu w centrum miasta w jgor nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przgbie
zagospodarowaniu. Parking i chodnikédh przebiega po sladzie obecnie istniggych. W miejscu
istniejgcego parkingu powstanwyspy kanalizujce i organizujce ruch na parkingu, a tak parkowanie
pojazdow, w tym take 0os6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnia speintabedzie wymagania rimosci dla ruchu kategorii KR2.

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry projektowe dla przebudoarkipgu w centrum miasta w
Moragu:

- szerokd¢ jezdni manewrowych: 4,0 — 5,0m

- szerokd¢ stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m

- szerokaéé¢ chodnika 2,3m

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

- nawierzchnia chodnika i wyspy dziekj z kostki betonowej i betonowych ptyt chodnikaly

Zaprojektowany parkingu w centrum miasta w hpr zostat dopasowany do istnieggo terenu, do ktérego
konieczné¢ dowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizagpdatkowych wpustéw ulicznych.

7.2. Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wteen miasta w Majgu ”
przebudowa istniggej kanalizacji deszczowej polegeg na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienekciekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostarmodprowadzone do istnigjej kanalizacji deszczowej — studzieskiekowej, ktora
Zostanie wymieniona na stugniewizyjrg z wpustem w celu pogitizenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzieneléciekowych z wpustami.

zaprojektowana zostata

Studnie rewizyjne i studzienkciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne clasze jako
betonowe z prefabrykowanymi przelami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem cglgbkasci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wypasa w osadniki min. 1,0m. Nate zastosowastudnie betonowe
z kregbw wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studrieedme wg normy DIN 4034czl, produkowane
Sa w oparciu 0 norm zharmonizowas PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klad®/8D
siarczanoodpomego (HSR) o ngdiwosci 5%, mrozoodporriei FI 50 i stopniu wodoodpondoi W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty pélizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kigehonolityczra PERFECT, wykonana z betonu samaezagzalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymagdami przydczeniowymi. Beton w catym przekroju
elementu powinien kiyzwarty i jednorodny - rowniew dnie studni - osadniku. Minimalna grébacianki
dennicy to 150 mm. PrzZajia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonans postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanejdsianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczglka
bosym kacu. Elementami pwednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokaach 250,
500, 750, 1000 mm.
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Rurochgi

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej desmgej naley
zastosowa rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadaj certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wihasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gstasé: 1,4g/cnd

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm/nfC

Modut elastycznéci krétkotrwaty: >3200N/mrh

Kolor: pomaraczowy

Szczelnéé na poddinienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bgs kaica 15% i odchyleniugtowym

4° zgodnie z normPN-EN 1277

Szczelné¢ na naddinienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bgsekaica rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norsnPN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kiklicrury (nieroziczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktadazspiescienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: musz odpowiadé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

7.3.  Oswietlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: ,Budowa odcinka ulicy pdayorcu w Moggu” zaprojektowane zostakwietlenie
hybrydowe polegare na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiayrcwna day obszar 60 [W].
Wihasciwosci techniczne:

Stup: wysokéé 5,7 m, grubéc scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ogynlwysegnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokd z panelami solarnymi i turbar8 m.

Zrédto swiatta: oprawa soczewkowa rozpraszai, barwaswiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumendw, kit rozproszenia viizki $wiatlka 120 stopni, wodoszczektolP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator:zelowy o pojemnéci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontradeaktroniczny stergpy ukladem typu PWM,
montowany we wegce stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-I 20

Sposbdb wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy nagiowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od peinego natadia akumulatora, przy bardzo niesprzygaj
pogodzie) -13 dni.

Uktad zasilania: 12V

8. DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy

10. DANE WYKAZUJ ACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWI AZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEELNIAJ A WYMAGANIA DOTYCZ ACE
OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLAN YCH

Nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Demczyski
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11. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Oswiadczam,ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ustuSawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 23plojekt budowlany techniczny zostat zgodnie z olawjacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalngé Podpis
. . . mgr irg. Wojciech drogowa
Projektant bran zy drogowe Demczyiski upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzzdze: wodociggowych

mgr ine. Agnieszka kanalizacyjnych, cieplnych,

Projektant bran zy sanitarnej

Demczyiska . !
wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/POQS/12
SPRAWDZAJCY:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalngé Podpis
Sprawdzajacy branzy mgr ire. Mirostaw konstrukcyjno_-my nieryina w
drogowe] Piotrowski zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
instalacyjna w zakresie sieci,
. ) - . instalacji i urzzdzei: wodocigowych
Sprawdzz?qucy t_)ranzy mar ire. ngCl_ech kanalizacyjnych, cieplnych,
sanitarnej Demczyiski

wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

A=
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12. KOPIE UPRAWNIE N | ZASWIADCZE N PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO O
PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inkynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zczm./, §6pkt1i2, §11 ust. 1 pkt 1, §15, §18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Minista Trnsportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz, 2 2000 r. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Kgtrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0005/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.pa odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — padstawe do w'_.rknnwamiu samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby semorzadu _zawudomgu, potwlerdzomy
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhg, 2 okredlonym w nirm terminem wanosci.
. decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynier6w
: gsdnmintwa w 1{l-fa,r;;z:.m.m-ilr::.: za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwn{iﬁkacyjn?j.\?mmiﬁska-hﬁmrshq
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad arzekajgey OKK:

1. mgy inz. Zdzistaw Binerowski = 'ﬁdwi"'ju{ﬁ
J |

2. inz Janusz Palmowski z ’ i
3. mgr inz. Elbieta Lasmano Cﬁ '
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

Pan Wojciech Demczyfiski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsq lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg w specjalnodci drogowej bez ograniczen do !

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektdw insynierskich oprécz przepustaw,
b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnien.

Otrzymuje:
’ m:ﬁﬁ;wonmczﬁcy
I. Pan Wojciech Demczyhski fﬂ"fﬂi.ff#mnmm
[0-684 COlsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34 L I"‘r'j 1
2, Okregowa Rada lzby mgr inz. %meu
3. Gidwny Inspekior Nadzor Budowlanego - | :
4. afa [

Olsztyn, dnia 01 ezerwea 2010 1,
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA

[

= INZYNIEROW
vl BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerie werylikacyjnymo

WAM-3IF-7XD-X33 *

Pan Wajciech Demczynski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadtwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem  elektroniczoym
weryflkowanym przy pomocy Wwainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku praez:

Jarostaw Kuklifski, Priewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskie) Dkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodniez art. T8 Ke. : :
§ 1. Do zachowania elektronicone| fermy caynnosch prawne] wyslarcia shoienie cdwladcnenia woll w pastaci elektroniczne] | opatreenie go

lowaliflkowanym podpiserm eiekt ronlcznym, )
§ 2, Ohwintcrenie woli zinzone w formie elekironicene] jest réwnowatne @ aswiadcieniem wali itadonym wfarmie pisemng,

* werylikacje poprewnedd danych w niniejszym rabwiadezeniy motna sprawdiié 8 pomocq numery werylikscyinego zalwindczenia na
stronie Polshie] lrby Indynkerdw Budownictws www.piib.org.pl |t kontakiujge slg 7 blurem wiaschwe) Okragowe| lthy Indynienie
Budewnlctws,
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu

PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

i zakresles Bodowli nie badmoyok budynkami w budonniciuis
B I ] r

klerowenis, cedzorowenia I Lkontrciowanis

V., wanie 1 kontrplovanls wytwerzanls koastrukoginych
elszentds budowlsnych oraz ocsnianis i badacis stsnu sSsgnnicz

ninisjsze] decyzji szuiy cdwoZenie do Ministarstwa Gospoderk

setrzenns] 1 Budowalictvwa W Serainls 14 dni od daty octrzymsni
- . . - ~ # i

posredniciven Wolsmody Ulsziviiskisgo

st2 skarbons

25



PROJEKT BUDOWLANY
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PROJEKT TECHNICZNY

INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym

WAM-1QV-ASQ-KMM *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/8D/2068/01
adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenle 2ostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2022-11-23 roku przez:

larostaw Kuldinski, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

fgodnie ¢ art. TH K.c

§ 1. Do zachowania elektraniczne) formy cxynnotol prawne] wiystarces Hodenie oswisderonia woli w postaci elektroniczng) | opatrzenie go
kwalifikowamym podpisem elektronicznym

& 1. Qdwiadcienie woll dodone w farmie elekiranicing] [est rownowaineg & oiwiadczeniem woli soionym w formie pisemnej,

* weryfikacjg poprownods dangeh w ninlejszym radwiaderenio maing sprawdtid 10 pormoety numery weryfikagyinego zaswiadczonia na

stronie Poiskiej |zhy Inzynierdw Budownictwa www pliborg.pl lub kontaktujae sie 1 blurem wiadclwe| Okregowe) by Indyenlerdw
Budownictwa.
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

JINS WARMINSKO-MAZURSKA

7T\ %ﬁ& OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

" OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

-" #-J'}I _ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAMOKE/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz UL z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pki 1 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczmych
w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze¢ zm.) oraz art. |04 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwiemia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnose] instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyvch,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzelednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia deevzii. Szezeadlowy zakres nadanych uprawnien bodowlanych wskazano na odwracie deeyzji.

Pouczenie :

L. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownezo Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, 2 okreslonym w nim terminem wainosei.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmminsko-Mazurskie
Okrggowej lzhy Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczznia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz, Zdzistaw Binerowski

-

2. inz Janusz Palmowski ﬂ-
I

3

/
. mgr ink. Elzbieta Lasmendvéicz @-J
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

(%)

Pan Wojciech Adam Demczyiiski upowazniony jest :

L. Na podstawic art.12 ust.]1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

£ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do ¢

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i ihstalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, 2 doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Waojciech Adam Demezyiiski

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34
. Okregowa Rada [zhy
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

el

Olsztyn, dnia 10 grudnia 20012 .

28



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

L WARMINSKO-MAZURSKA
i*\- OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

et OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
i | 10-532 Olsztyn, Plac Konsulaiu Polskiego 1

.E

WAM/OKK/MW/55/12 Olsztyn, dnia 15 ezerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z¢ zm./, art. 12 ust 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz L. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 378 z¢ zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby Infynierow Budownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ

magister inzynier imzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0072/POO0OS/12

DO PRUJEKTUW&N_IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sicel, instalacji i wrzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kp.a odsigpuje sig
od uzasadnienia decvzji. Szczegdlowy zakres nadanyeh wprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

1. Zzodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanin samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkiw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhe, z okredlonvm w nim terminem wainobel.

2, Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Pudownictwa w Warszawie, za ;umumctwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowe] [zby Indynierdw Budow sty ]'h"l}"nle w terminic |4 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacey OKK: i
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. ink. Janusz Palmowski |

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (ﬁu
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PROJEKT TECHNICZNY

Pani Agnieszka Anna Demczyfiska upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym

OMrzymuje:
l. Pani Agnieszka Anna Demczyfiska Umma 7
10684 Olsztyn. ul. Murzynowskiego 3/34 ¥ ﬁ[ :I.p: T
2, Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego mer ing rﬂfﬂz
4, o mﬁ‘“ sk

Olsztyn, dnia 15 crerwea 2012 1.
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B POLSKA

’\\\ | 2 B A
;.' II'II'L\‘-\\ ?‘2

///I‘I.?;—f‘r"dﬁ INZYNIEROW
= 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:
WAM-2IX-19G-LLU *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczniym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza doZenie ofwiadczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczng] jest rownowaine = oswiadczeniem woli zioZomym w formie pisemnej.

* weryfikace poprawnasc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby infymierdw Budownictwa www.plb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Ingynierdw
Budownictwa.
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13. OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

32



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

14. OPINIA GEOTECHNICZNA
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PROJEKT TECHNICZNY

15. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.
15.13.

RYSUNEK NR 1.1 — PLAN SYTUACYJNY — WARIANT 1

RYSUNEK NR 1.2 — PLAN SYTUACYJNY — WARIANT 2

RYSUNEK NR 2.1 — PLAN TYCZENIA, RZEDNE PROJEKTOWANE - PIKIETY
RYSUNEK NR 2.1 - RZEDNE PROJEKTOWANE — PLAN WARSTWICOWY
RYSUNEK NR 3 — PRZEKROJ NORMALNY

RYSUNEK NR 4.1 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — WARIANT 1
RYSUNEK NR 4.2 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — WARIANT 1
RYSUNEK KD1 — PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZOWE J
RYSUNEK KD2 — SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiot i zakres inwestycii
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanymirdigestyciji pod nazw ,Przebudowa parkingu
przy ul. Mickiewicza w Moragu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istnigcego chodnika,
budowy wyspy dziehcej parkingu oraz remontu istniejacej nawierzchni wjazdow i istniepcej
nawierzchni parkingu”. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie waifigkio-mazurskim, w powiecie
ostrodzkim, na terenie Gminy Mg, w migcie Morg, przy ulicy Mickiewicza.
Catkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1860

Inwestorem jest Gmina Mag z siedzil przy ul. 11 Listopada 9 14-300 Mgy

Dokumentagj projektows opracowuje firma Pracownia Projektowo-Konsultingo®rég i Mostow
,DROMOS” Sp. z 0.0. z siedzilprzy ul. Polnej 1B/10 w Olsztynie.
Zakres robot oletych niniejszym projektem obejmuije:
*  rozbiorke istniegcych nawierzchni, kragenikow i obrzery,
*  zdjecie humusy na eZci istniecego trawnika,
e wymiare gruntow nienénych,
*  budow odwodnienia — studni rewizyjnej, studzierselekowych z wpustami i przykanalikow,
* ustawienie lamp @vietlenia hybrydowego,
e ustawienie nowych kragwnikow i obrzey na tawach betonowych z oporem,
* wykonanie nowych projektowanych nawierzchni,
» przelaenie istniggcych nawierzchni jezdni i chodnikbw wraz z kekgawikami i obrzeami przy

granicach zakresu projektu,
* wykonanie elementéw organizacji ruchu,
»  zagospodarowanie zieleni w granicach projektowamaga drogowego.

1. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kategoria obgjzenia ruchem: KR2

Grupa nénosci podiaza: G1 po wymianie gruntow niegroych

- Teren istnigjcego parkingu édzie wymagat wymiany gruntu niefroch dosredniej gebokaici
2,5m

Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 113,00 m.npm.
Trylinka Trylinka 10 cm

1 w — = NN(GB,GH,GrC) [ 1 Nasyp ni lany (gleba, glina prochniczna, gruz ceglany)

g )

m 22l — | — T B Torf
27
3
[ |L:D‘4Q % w pl _— Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
4
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 113,30 m.npm.

Trgﬁinka Trylinka 10 cm i N ]
NB(Ps) Nasyp budowiany (piasek $redni) 10 cm

1 w —_ —_ NN(Gb,GH,GrC) 1 Nasyp niebudowlany (gleba, giina préchniczna, gruz ceglany)

22F

|] |L=0-40 w pl —_ Glina piaszczysta
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W oparciu o ww. zatzenia i na podstawie wytycznych rekomendowanychzomzeistra widciwego do spraw
transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowych konstrukegiwierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego i innych cgsci drog” zostata zaprojektowana ngmitjaca konstrukcja elementow odcinka ulicy w
Moragu:

Jezdnia KR2 G1

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeunej z kruszywemdgz — grub. 32 cm

- podiaze (wymiana gruntow niesaych) o nénosci min. 80MPa

Sumaryczna gruldé konstrukcji nawierzchni wynosi: 45 cm.

Gtebokas¢ przemarzania wynosi: hz=1,0 m

Wymagana grubi@ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego adtze wzgtdu na odporn& na
wysadziny dla KR2 i G1: 0,45 x hz = 0,45 x 1,0 =ct®

Gruba¢ zaprojektowanej konstrukcji wynaga 45 cm jest rOwna wymaganej grétio konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego pagi@e wzgtdu na odporn& na wysadziny wynogzej 45 cm.

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojekine betonowe kraxmiki na tawach betonowych z
oporem.

1.2.  Konstrukcja nawierzchni wjazdéw

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5¢cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzeumej z kruszywem C90/3 — grub. 32cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niggaanej o CBR>35% — grub. 55cm

1.3.  Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw i wysp dziehcych

W oparciu o zateenia punktu 1.1 i na podstawie wytycznych rekomevadtych przez ministra wdaiwego
do spraw transportu WR-D-63-01 ,Katalog typowycm&wukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego i innych gxi drog” zostata zaprojektowana ngsijgca konstrukcja chodnikéw i

wysp dziejcych:

Nawierzchnia chodnikéw i wysp dziedcych

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej — grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywemdgs — grub. 15cm
- ulepszone podie z mieszanki stabilizowanej cementegygs— grub. 25cm

- w-wa zwiru lub pospéiki pod wyspami — grub. 10cm

Jako ograniczenie ww. nawierzchni zostaly zaprojkine betonowe krawmiki i obrzeza na tawach
betonowych z oporem.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlago

Opinia geotechniczna zostata opracowana przezcHiitiagskie Przedsbiorstwo Geologiczne mgr in
Daniel Kochanowski i przedstawiona w ganikach do projektu budowlanego.
Na podstawie wykonanych badaostaty przyjte nastpujace parametry podia gruntowego.
- grupa nénosci podtaza gruntowego (przgfo warunki gruntowo-wodne proste)
- glebokas¢ przemarzania gruntéw 1,0m
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2.2.  Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcja przebudowa parkingu w centrum miastieragu zostanie posadowiona beggsunio, czs¢
parkingowa na wymienionym gruncie nigngm, a konstrukcja chodnikéw na wykorytowanym padidNa
powierzchni istniejcego parkingu zostanie dokonana wymiana gruntéwodmgch. Na podstawie opinii
geotechnicznej zalwno nanos¢ podiaza na pozostatym odcinku 25Mpa. Na calym zaproje&tomn
odcinku zostato zaprojektowane wzmocnienie pzaltdo grupy nénosci G1 oraz whéciwa konstrukcja
nawierzchni poprzez wykonanie ngsijacych warstw:

projektowana konstrukcja KR2 na istaiegj nawierzchni gruntowej o poddo G1 (po wymianie):

- nawierzchnia z kostki betonowej — grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywemdgs — grub. 32 cm

- podiaze (wymiana gruntow niedaych) o nénosci min. 80MPa.

3. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWN  ETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4. ROZWI AZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWI  AZUJACE DO
WARUNKOW TERENU

4.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojavych, chodnikéw i wysp dziedcych

Przebudowa parkingu w centrum miasta w jdor przebiega w wydzielonym i wyregulowanym terenie
gminnym, a take po dziatce Powiatu Ostrédzkiego — ul. Mickiewicza

Przebieg drogi w planie wynika z ngatijacych czynnikow:
- zapewnienia odpowiednich parametrow technicznychipgu, jedni manewrowych i chodnikow,

— zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu,
— zapewnienie wikciwego odwodnienia terenu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miastdoragu zapewnia lokaln obstug
komunikacyjr. Wyjazd i wyjazd z parkingu zostanie zapewnionpmzez ul. Mickiewicza w Maygu.

Zaprojektowana przebudowa parkingu w centrum miaskéoragu zostata dopasowana do istgigjgo
terenu, do ktérego konieczitodowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizadpdatkowych wpustéw
ulicznych.

Plan warstwicowy uksztaltowanego terenu przedstawiaastpujaco:
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4.2.  Przebudowa kanalizacji deszczowe]

W zakresie projektu zostato zaprojektowane wykogani

- 1 studnia rewizyjna DN1500 z wpustem ulicznym,
- 2 studzienkiciekowe z wpustami ulicznymi,
- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostgn odprowadzone do istnigego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanego w najaszym miejscu projektowanego parkingu.

Studnie rewizyjne i studzienkciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne clesze jako
betonowe z prefabrykowanymi przejami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem cglgbkasci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wypasa w osadniki min. 1,0m. Naig zastosowastudnie betonowe
z kregow wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studrieedme wg normy DIN 4034czl, produkowane
sg W oparciu o norm zharmonizowas PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klag®/&0
siarczanoodpomego (HSR) o ngdiwosci 5%, mrozoodporniei FI 50 i stopniu wodoodpondoi W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty pélizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kigehonolityczry PERFECT, wykonana z betonu samgzagzalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymagdami przydczeniowymi. Beton w catym przekroju

8



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Mogagu
PROJEKT TECHNICZNY

elementu powinien lyzwarty i jednorodny - rowniew dnie studni - osadniku. Minimalna gruéacianki
dennicy to 150 mm. Przgjia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanejdsianke dennicy, hdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka
bosym kdicu. Elementami gwednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokeciach 250,
500, 750, 1000 mm.

Rurochgi

Zgodnie z warunkami technicznymi zadlzy sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej desmgej naley
zastosowa rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadeaj certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wiasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gstcsé: 1,4g/cm

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm/nfC

Modut elastycznéci krétkotrwaty: >3200N/mrh

Kolor: pomaraczowy

Szczelné¢ na poddinienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bge kaica 15% i odchyleniugtowym

4° zgodnie z normPN-EN 1277

Szczelnéé na naddinienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bgsekaca rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norgnPN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kiklicrury (nieroziczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktadazspiescienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: musz odpowiadé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

4.3.  Oswietlenie hybrydowe

Stosownie do uzgodnienia z zadza drogi zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-vaate na day
obszar 60 [W] - w iléci 4 szt.

Wiasciwosci techniczne:

Stup: wysokeéc 5,7 m, grubéc scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ogyntysegnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokd z panelami solarnymi i turbir8 m.

Zrédto swiatta: oprawa soczewkowa rozpraszai, barwaswiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumendw, kit rozproszenia vaizki $wiatlka 120 stopni, wodoszczektolP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator:zelowy o pojemnéci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontrakktroniczny stergpy uktadem typu PWM,
montowany we wece stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-I 20

Sposob wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy nagiowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.
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Czas autonomii: (czas pracy lampy od peinego nafadia akumulatora, przy bardzo niesprzygaj
pogodzie) -13 dni.
Uktad zasilania: 12V

4.4. Wytyczenie trasy

Wykonawca robot powinien miezapewnion stosowa obstug geodezyjn. Po wytyczeniu trasy przed
korytowaniem nalgy sprawdzé mozliwos¢ dowigzania s¢ skrajnymi elementami korony zaprojektowanych
elementéw drogi do istnigjego terenu oraz wjazdéw i niezmiennych element&gogpodarowania
przylegtych posesji w spos6b opisany w projekcie. pi¢ypadku ewentualnych lokalnych deniwelaciji
nieugtych w projekcie naley dokon& stosownych korekt wysokciowych i odlegtdciowych w zakresie
normatywnych dopuszczalnych spadkéw, pochyiezblizen elementéw sieci kanalizacji deszczowej,
elementéw zagospodarowania terenu oraz tolerawtji viykonania. Przed zamdéwieniem elementow
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej i prapgniem do realizacji rob6t zedanych z jej wykonaniem
wszystkie prace geodezyjne oraz pasae sprawdzenia i ewentualne korekty powinny Zostigbrane przez
nadzor inwestorski.

45.  Wytyczne realizacji

Wykonawca robot powinien miezapewnion stosowr obstug geodezyjn.

Po wytyczeniu trasy projektowanej kanalizacji deszeej przed zamdwieniem jej elementéw u producentow

i korytowaniem nalgy:

— potwierdzt w terenie maliwo$¢ podhczenia s§ projektowanym kanatem deszczowym do zalego w
projekcie odbiornika i sprawdzizgodnd¢ rzednych jego wylotu w terenie z zakeniami w projekcie,

- potwierdzt w terenie mealiwos¢ podhczenia sp projektowanym kanatem deszczowym do isttiej
studni kanalizacji deszczowej i sprawdlzgodnd¢ rzednych jej wlotow z zakzeniami w projekcie,

— potwierdzt w terenie mealiwos¢ podhczenia si projektowan studni do isthiejcego kanatu
deszczowego i w wykopie kontrolnym sprawidzigodndé rzednej jej potaenia z zateeniami w
projekcie,

— potwierdzt w terenie maliwos¢ dowigzania s¢ wpustami ulicznymi i pokrywami zaprojektowanych
studni sciekowych do zaprojektowanych nawierzchni i elerdenkorony drog oraz do istnigjego
terenu, zjazdow i niezmiennych elementéw zagosmyemia przylegtych posesiji,

- potwierdzt w terenie,ze zostan zapewnione zaprojektowane spadki i przykrycie nenkanatow
deszczowych i przykanalikow,

— starannie zabezpieazyistniepca infrastruktuge podziemm i nadziemg przy zblizeniach do niej
wykonywanymi robotami zgodnie z wytycznymi, ktorewpnien uzyska od zaradcow i wiacicieli tej
infrastruktury.

Powyzsze potwierdzenie w terenie nal@rzeprowadd takze przed zamowieniem materiatow oraz gotowych

elementdw urgdzen kanalizacji deszczowej u ich producentéw w cetizeshia prawidtowego zamowienia na

te materiaty i urgdzenia. Wszystkie roboty naleprowadzé z najwiksz ostraznoicig zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i przepisach dotycgch BHP, zwitaszcza przy zbéiniach do istnigcego lub
mozliwego uzbrojenia podziemnego.

Trasy sieci wytycz§ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyzndcpgls terenu przewidziany do trwatego

Zajecia oraz ograniczonego korzystania na okres progrddzoudowy. Przy prowadzeniu robot zachéwa

szczegOla ostraznos¢ z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszegeprzamieszkatiudnas¢. Sieci

wykonywa odcinkami umealiwiajacymi maksymalny dojazd do budynkéw. Ruch pieszy @prpek
wykopow, kierowé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego. Przepoczciem robdt powiadondi
uzytkownikow terendw i zaggdcOw sieci uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robdét wykonawca powinien zaznajpnsic z umiejscowieniem wszystkich

istniejgcych sieci i przydczy uzbrojenia terenu takich jak sieci i puoa: kanalizacyjne, wodeagjowe,
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gazowe, cieptownicze, elektroenergetyczne, telekokacyjne, melioracyjne, punkty osnowy geodezyjnej

podobne, a zwlaszcza przed rozgmozm jakichkolwiek robét rozbiorkowych, wykopow lubnych prac

mogcych uszkod4 istniepcy infrastruktue.

Wykonawca powinien uzyskad odpowiednich instytucjidalgcych wiacicielami lub zargdcami istniejcej

infrastruktury potwierdzenie informacji przedstamyah w dokumentacji projektowej w zakresie jej rajz

parametrow i lokalizacji. Wykonawca powinien zapé&mvlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie istitej

infrastruktury przed uszkodzeniem w czasie trwémidowy.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wykonywania rob6t ziemnych naglevykona wykopy kontrolne w

celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, Okdj uszkodzenie mie stanowt zagraenie

bezpieczéastwa. Wykonawca powinien niezwtocznie naprawszelkie uszkodzenia powstate w wyniku jego

prac, a take, j€li to konieczne, przeprowadzinne prace nakazane przez inspektora nadzoru ioxsksego

zwigzane z napragvzaistniatych uszkodad ich skutkow. Wykonawca powinien uzyskaszelkie konieczne

zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedgorstw, wi&cicieli i zaradcdédw wymagane do niegtihego

zdemontowania istniggych sieci, przyczy i urzdzen uzbrojenia terenu, zamontowania instalaciji

tymczasowych, usuggia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowdnb odtworzenia istniggej

infrastruktury instalacji, kedorazowo na podstawie uzgodfigoczynionych z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Calas¢ robot realizowé zgodnie obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneg. P

zakmczeniu robét, zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Gegpezi Kartograficzne z dn. 17.05.1989 r. (Dz.U.

nr 30 poz. 163), zrealizowane przeslgiiccie podlega inwentaryzacji i ewidencji. Wykonawey

obowigzani:

- zapewné wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw pargwczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

- zapewng, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego ugmiaj terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, bylty wykonywane przed ich zasypaniem.

W miejscach zbken i skrzyzowan z istniepcym lub przewidywanym uzbrojeniem podziemnym wykegpery

wykonywat recznie. Na pozostatych odcinkach wystwania gruntow nimych wykopy mana wykonywa

mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem ziethnym nalgy zachowd szczegdla ostraznosé.

Sciany wykopu nalgy odpowiednio zabezpieczyWykonawca zobowizany jest do opracowania projektu

technologicznego prowadzonych przez siebie wykopealeznosci od wytych umocnié systemowych lub

grodzic. Projekt technologiczny prowadzenia i zg@i®zzenia wykopow powinien posiadavszystkie

niezlzdne uzgodnienia oraz powinien zdastaatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestogekidono

wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekBiary naley uklad& na

podsypce piaskowe grub. 15cm. Podsypka powinnag@asuziarnienie poriej 20 mm. Warstw ochronn

zasypu ponad wierzch rury wykana gruntu drobno lubrednioziarnistego wg PN -74/B-2480. Grybdej

warstwy powinna wyno&i 30cm. Materiat zasypu nale warstwami do uzyskania zmodyfikowanego

wskaznika zagszczenia Is = 1,0-0,95. Wskak zag:szczenia Is powinien wynd@si

— gébrna warstwa do 20 cm panj rzdnej terenu Is=1,00,

- nizej lezace warstwy do gbokasci 1,2m 1s=0,97,

- warstwy pontej 1,20m 1s=0,95.

Wskaznik zag:szczenia Is badana podstawie PN-77/8931-12: Drogi samochodowe aCzamie wskanika

zagszczenia gruntu, oraz PN-B-04481: Grunty budowl&aelania probek gruntu. Zeggczanie wibratorem

bezpdrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero natwer®chronnej o gruldci 25cm. W podiau oraz

w warstwie zasypowej do wys. 30cm pay wierzchu rury nie mae by kamieni. Pod ulicami wykop

zagsci¢c w catgci do poziomu nawierzchni. Grunt nie nagty sk do zasypki naley wymienic.

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zaagbardzo dia ilos¢ uzbrojenia podziemnego) prace

prowadzé z naleyta ostraznoscia. Kazde napotkane ugdzenie zglosi nadzorowi, po uzyskaniu opinii

Inwestora urzdzenie zabezpieczylub zlikwidowa. Wykopy probne w celu doktadnego zlokalizowania

uzbrojenia wykonywérecznie.

Uwagi i zalecenia:

— w zaskgu koron drzew wykop wykoraecznie bez uszkadzania systemu korzeniowego,

— przed przysipieniem do robot uzyskazezwolenie na zegie pasa drogowego od Zadzy drogi,
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— uzgodné sposoOb zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym zdar drogi,

- w poblizu uzbrojenia podziemnego i stupow uzbrojenia nadmego prace prowadzirgcznie i pod
nadzorem zagdcy uzbrojenia,

— prace prowadzone przy ziiniach do kabli energetycznych uzgadwi Zaktadzie Energetycznym.

- przewody telekomunikacyjne, energetyczne w raziezab zabezpieczarurami ostonowymi, pozostate
uzbrojenie zabezpieczaa czas prowadzenia robot (podwieszanie w spegjldmstrukcii ).

— roboty prowada w uzgodnieniu z wikgicielami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolizji wysokgciowej z istniegcym uzbrojeniem naky powiadomé zaradce tego uzbrojenia

i w uzgodnieniu przedstawicielem tego zmlzy dokond niezlzdnej korekty wysokéciowej kolidugcych

sieci i przyhczen.

4.6. Uwagi dot. wykonywania robot

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeriziemnego
nalezy wykonywa wytacznie gcznie. Wszystkie wykopy i przgjia nad wykopami mugzy¢ zabezpieczone
zgodnie z przepisami BHP. Realizacja prac powinngelpegé etapowo tak, by midiwie ograniczy
uciazliwos¢ przedsgwziecia dla mieszkacdw przyleglych posesji. Wykonawca powinien wykomgwoboty
potéwkami dosfpnego pasa drogowego tak, aby jak najbardziejzimi@ dojscia i dojazdy do przylegtych
posesji. W przypadku d&j pieszych do posesji powinny byastosowane standardowe rogz@inia w postaci
dojs¢ gruntowych przy granicy posesji wzdtogrodzé, a w miejscach przekopdéw po typowych pomostach
roboczych, o ktérych mowa w Rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. nr
47 poz. 401) i ktore zostaly przedstawione naddjponiej.

Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji zachowaosta inne rozwjzania w zakresie organizacji robaot,
przedstawione w decyzfrodowiskowej, ktore majna celu zniwelowanie ugiliwosci tej czsci procesu
inwestycyjnego, typu:

- hatas powodowany pracmaszyn zminimalizowany edzie poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych, posiadalych aktualne atesty wdzen i maszyn budowlanych oraz prowadzenie prac
wytacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00),zadrenia emitujce hatas, w migrmazliwosci,
nie powinny pracowaréwnoczénie,

— zabezpieczenie skltadowanych substancji pylnychrardgzenie oddziatywania zgdanego z emigj
pyléw poprzez odpowiednie skladowanie, magazynogvanaiz transport substancji pylnych w gie
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placu budowy; ponadto unikanie prowadzenia practehych w okresach silnych wiatréw, a zak
prowadzenie dziatazapobiegajcych wtérnej emisji pytu z transportu materiatbedpadow oraz z drog.

W przypadku konieczrégi zagcia calego przekroju pasa drogowego wykonawca gewimpracowa i

uzgodné stosowny projekt organizacji ruchu z informagj objazdach, ktére nie powinny przekroczy

kilkuset metrow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanycWipai posiadé odpowiednie przeszkolenie w zakresie

BHP (wstpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyrodpowiedni instrukta na konkretnym

stanowisku pracy. Roboty budowlane drogowe orazazavie z budow i przebudow uzbrojenia

podziemnego charakteryzujsic wystpowaniem robot o zwkszonym zagrzeniu z punktu widzenia

bezpieczéstwa i higieny pracy. Z tego wzglu éciste przestrzeganie obayxujgcych przepiséw BHP stanowi

szczegOlnie odpowiedzialne zadanie dla personelmane i wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Ogoin

zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechmggzawarte $w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiectea i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych

(Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac nima napotké& nastpujace elementy mage by zrodtem zagreenia:

- instalacje podziemne takie jak:

siet telekomunikacyjna,

siet energetyczna,

sie¢ wodochgowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

siet kanalizacji deszczowej,

— prace zwizane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych utbolvy,

— prace zwizane z prowadzeniem wykopéw ziemnych.

Aby zapobiec zageeniom pracownikom nakhy:

— wykon& szkolenie na stanowisku pracy,

— wskaza zagraenia wynikajce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach migrh, pracy w
poblizu sprztu mechanicznego,

- omowi instrukcje posfpowania w razie wypadku, patlanumery alarmowe, wskaZasposoby
postpowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzeigeal uzbrojenia podziemnego,

— wskaz& i odszuké urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo naley sprawdzé:

— aktualnad¢ szkole, uprawnié i bada pracownikéw,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn igatzen,

— atesty materiatow,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprztu i odziezy ochrony osobistej.

Wszystkie roboty ziemne w pobli mazliwego uzbrojenia podziemnego oraz stupéw uzbrajeriziemnego

nalezy wykonywa wytacznie gcznie. Wszystkie wykopy i przgjia nad wykopami mugzy¢ zabezpieczone

zgodnie z przepisami BHP.

4.7. Oddziatywanie nasrodowisko

Realizacja projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wtaen miasta w Maggu” zakres nie przekracza 1 km i
inwestycja ta nie zaliczagstlo przedsiwzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko lub mogcych
potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko wymienionych w rozpagdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przeglgzie¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397) i nie wymaga decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizapcgedsiwziecia.
Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo najdseaz. Oddziatywanie inwestycji na etapie realizac
zadania bdzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty i nieaspoduje istotnych zmian wrodowisku. W tym
okresie najbardziej ugiliwy dla mieszkacow lkedzie hatas oraz zanieczyszczenie powietrza spalinam
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substancjami pylnymi. W czasie robot ziemny@iodowisko gruntowe zostanie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Dalizacji inwestycji zostan uzyte nawierzchnie
zapewniajce w sposob kontrolowany odptyw wéd opadowych tapawych w kierunku zaprojektowanych
odwodnidé. Jednoczanie nalaony zostanie obowkek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzialywania przedsivzigcia tak, aby nie nagpita zmiana powierzchni ziemi. Odpady z rozebranych
nawierzchni zostanzagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacj

Planowana inwestycja na etapie budowy spowodujesaky zmiare warunkowsrodowiskowych. Na tym
etapie wzrénie poziom zanieczyszczenia powietrza substangganowymi i pylnymi w stosunku do stanu
istnieacego, zwgkszy sé rowniez emisja hatasu, zniszczona zostanie na stmngch powierzchniach
struktura gleby, mdiwe bedzie rOwnie skaenie substancjami ropopochodnymi (racjonalne gpastanie
wykonawcy powinno jednak wyeliminowaego rodzaju zageenie). Podjcie dziata zapobiegawczych
pozwoli jednak na zmniejszenie negatywnego oddziahia. Charakter oraz zakres prac przewidzianych w
ramach planowanej inwestycji nie stwarza szczeggremgraenia.

5. ROZWI AZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wteen miasta w Margu” zostaly zaprojektowane
krawezniki obnizone na przégiach pieszych oraz miejscach dowozu towaru dokbdie ustugowych.
Ograniczenie nawierzchni jezdni zostato zaprojektosv krawznikiem betonowym typowym 15x30cm,
ustawionym na tawie betonowej z oporem wyniesiodytm ponad nawierzchni

Zamkniecie chodnikow §ciezki rowerowej zaprojektowano z obezebetonowych 8x30cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem.

6. SPOSOB POWKZANIA INSTALACJI | URZ ADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojevych, chodnikéw i wysp dziedcych

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wiieen miasta w Maggu” zaprojektowana zostata budowa
nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéwyisy dziejcych. Wjazd i wyjazd z parkingu zostanie
zapewniony poprzez zjazdy z ul. Mickiewicza w Mgu. Zaprojektowany parking w Mggu zostat
dopasowany do istnigego terenu, do ktérego konieczédowiazania zdeterminowat spadki oraz lokalizacj
dodatkowych wpustéw ulicznych.

Studnia rewizyjna z wpustem ulicznym

= _ E g
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7= © § 2 29 —_ g -CE 8 =
o _g T S g S o > S S K o £S5 Q
c = = =2 S G o .N T S c Q9 o = o
el g8 g c 'z ° G g | 8| 23 2
N 'S cx © T 0 Q < §‘
8o @."_’. @ c D = o 9
S = B E o] > % o
5 = ~ | s

[mm] | [m] [m] | [m] [m] [szt.]
D1 112,99 111,21 1500 1,% betonowqa 1,V80,5 2,28 1

Podsumowanie:
- studnia rewizyjna DN1500 — 1 szt.
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Uwaga:
Na studniach naly zastosowawiaz klasy D400.

Zestawienie studzienek§ciekowych

— © ©
c = =) X — N
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[mm] [m] [m] [m] [m] [szt]
D1 W1 113,10 111,34 500 0,5( 1,76 1,00 2,76 uliczny 1
D1 W2 113,41 111,51 500 0,5( 1,90 1,00 2,90 uliczny 1

Podsumowanie:
- studzienkd&ciekowa DN500 — 2 szt.

Zestawienie odcinkow przykanalikow

Odcinek Dlugosc¢ Srednica Rzdna dna zagbienie wylotu Spadekl Rodzaj
rury
[m] [mm] | [m] [m] [m] (%]
w1 | D1 6,8 200 | 0,200 111,34 111,21 1,78 1,76 2,000PVC-U
w2 | D1 15,1 200 | 0,20 111,51 111,21 1,78 1,90 2,0ppPVC-U

Podsumowanie:
- $rednica DN200 — 21,9 m (rury PVC-U)

6.2. Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wtieen miasta w Maggu ” zaprojektowana zostata
przebudowa istniggej kanalizacji deszczowej polegegq na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienelkciekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostgrnodprowadzone do istnigjej kanalizacji deszczowej — studziedkiekowej, ktéra
zostanie wymieniona na stugnewizyjmg z wpustem w celu pogitzenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzieneléciekowych z wpustami.

6.3.  Oswietlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: ,Budowa odcinka ulicy pdayorcu w Moggu” zaprojektowane zostakwietlenie
hybrydowe polegare na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiayrdwna day obszar 60 [W].
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7. ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

7.1. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojevych, chodnikdw i wysp dziedcych

Przebudowa parkingu w centrum miasta w jgor nie powoduje zmian w dotychczasowym jego przgbie
zagospodarowaniu. Parking i chodnikédh przebiega po sladzie obecnie istniggych. W miejscu
istniejgcego parkingu powstanwyspy kanalizujce i organizujce ruch na parkingu, a tak parkowanie
pojazdow, w tym take 0os6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnia speintabedzie wymagania rimosci dla ruchu kategorii KR2.

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry projektowe dla przebudoarkipgu w centrum miasta w
Moragu:

- szerokd¢ jezdni manewrowych: 4,0 — 5,0m

- szerokd¢ stanowisk postojowych 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m

- szerokaéé¢ chodnika 2,3m

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

- nawierzchnia chodnika i wyspy dziekj z kostki betonowej i betonowych ptyt chodnikaly

Zaprojektowany parkingu w centrum miasta w hpr zostat dopasowany do istnieggo terenu, do ktérego
konieczné¢ dowigzania zdeterminowat spadki oraz lokalizagpdatkowych wpustéw ulicznych.

7.2. Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektu pn.: ,Przebudowa parkingu wteen miasta w Majgu ”
przebudowa istniggej kanalizacji deszczowej polegeg na wykonaniu:

- 1 studni rewizyjnej DN1500 z wpustem ulicznym,

- 2 studzienekciekowych z wpustami ulicznymi,

- ~22 mb przykanalikow DN200.

Wody opadowe zostarmodprowadzone do istnigjej kanalizacji deszczowej — studzieskiekowej, ktora
Zostanie wymieniona na stugniewizyjrg z wpustem w celu pogitizenia 2 dodatkowo zaprojektowanych
studzieneléciekowych z wpustami.

zaprojektowana zostata

Studnie rewizyjne i studzienkciekowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci zaprojektowano studnie kanalizacyjne clasze jako
betonowe z prefabrykowanymi przelami z tulejkami ochronnymi i osadnikiem cglgbkasci min. 0,5 m.
Studnie pod wpustami deszczowymi wypasa w osadniki min. 1,0m. Nate zastosowastudnie betonowe
z kregbw wibroprasowanych w systemie PERFECT. Studrieedme wg normy DIN 4034czl, produkowane
Sa w oparciu 0 norm zharmonizowas PN-EN1917:2004. Elementy wykonane z betonu klad®/8D
siarczanoodpomego (HSR) o ngdiwosci 5%, mrozoodporriei FI 50 i stopniu wodoodpondoi W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMasty pélizgowej. Podstawa studni to
prefabrykowana dennica z kigehonolityczra PERFECT, wykonana z betonu samaezagzalnego (SCC) w
jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymagdami przydczeniowymi. Beton w catym przekroju
elementu powinien kiyzwarty i jednorodny - rowniew dnie studni - osadniku. Minimalna grébacianki
dennicy to 150 mm. PrzZajia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonans postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanejdsianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczglka
bosym kacu. Elementami pwednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokaach 250,
500, 750, 1000 mm.
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Rurochgi

Zgodnie z warunkami technicznymi zadey sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej desmgej naley
zastosowa rury PVC-U lite z uszczelkami Sewer-Lock posiadaj certyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm.

Wihasciwosci techniczne:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

Materiat: PVC-U

Srednia gstasé: 1,4g/cnd

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej: 0,08 mm/nfC

Modut elastycznéci krétkotrwaty: >3200N/mrh

Kolor: pomaraczowy

Szczelnéé na poddinienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bgs kaica 15% i odchyleniugtowym

4° zgodnie z normPN-EN 1277

Szczelné¢ na naddinienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bgsekaica rury 15% odchyleniu
katowym 6° zgodnie z norsnPN-EN 1277

Uszczelki Serwer-Lock: Trwale zintegrowane w kiklicrury (nieroziczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktadazspiescienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: musz odpowiadé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

7.3.  Oswietlenie hybrydowe

W zakresie projektu pn.: ,Budowa odcinka ulicy pdayorcu w Moggu” zaprojektowane zostakwietlenie
hybrydowe polegare na ustawieniu 4 lamp hybrydowych solarno-wiayrcwna day obszar 60 [W].
Wihasciwosci techniczne:

Stup: wysokéé 5,7 m, grubéc scianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ogynlwysegnikiem 1,20
- 2,50 m, catkowita wysokd z panelami solarnymi i turbar8 m.

Zrédto swiatta: oprawa soczewkowa rozpraszai, barwaswiatta biata (5500K), moc oprawy 60W, 5400
lumendw, kit rozproszenia viizki $wiatlka 120 stopni, wodoszczektolP67.

Panel fotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90 W

Akumulator:zelowy o pojemnéci 150Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni.

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontradeaktroniczny stergpy ukladem typu PWM,
montowany we wegce stupowej.

Fundament: betonowy prefabrykowany B-I 20

Sposbdb wiczania / wygczania: czujnik zmierzchowy nagiowy.

Czas pracy lampy: do 16 godzin.

Czas autonomii: (czas pracy lampy od peinego natadia akumulatora, przy bardzo niesprzygaj
pogodzie) -13 dni.

Uktad zasilania: 12V

8. DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy

10. DANE WYKAZUJ ACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWI AZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEELNIAJ A WYMAGANIA DOTYCZ ACE
OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLAN YCH

Nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Demczyski
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11. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Oswiadczam,ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ustuSawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 23plojekt budowlany techniczny zostat zgodnie z olawjacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalngé Podpis
. . . mgr irg. Wojciech drogowa
Projektant bran zy drogowe Demczyiski upr. bud. nr WAM/0005/PWOD/10

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzzdze: wodociggowych

mgr ine. Agnieszka kanalizacyjnych, cieplnych,

Projektant bran zy sanitarnej

Demczyiska . !
wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/POQS/12
SPRAWDZAJCY:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalngé Podpis
Sprawdzajacy branzy mgr ire. Mirostaw konstrukcyjno_-my nieryina w
drogowe] Piotrowski zakresie drog
upr. bud. nr 134/90/0OL
instalacyjna w zakresie sieci,
. ) - . instalacji i urzzdzei: wodocigowych
Sprawdzz?qucy t_)ranzy mar ire. ngCl_ech kanalizacyjnych, cieplnych,
sanitarnej Demczyiski

wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12

A=
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12. KOPIE UPRAWNIE N | ZASWIADCZE N PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO O
PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inkynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zczm./, §6pkt1i2, §11 ust. 1 pkt 1, §15, §18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Minista Trnsportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz, 2 2000 r. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Kgtrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0005/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.pa odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — padstawe do w'_.rknnwamiu samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby semorzadu _zawudomgu, potwlerdzomy
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhg, 2 okredlonym w nirm terminem wanosci.
. decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynier6w
: gsdnmintwa w 1{l-fa,r;;z:.m.m-ilr::.: za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwn{iﬁkacyjn?j.\?mmiﬁska-hﬁmrshq
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad arzekajgey OKK:

1. mgy inz. Zdzistaw Binerowski = 'ﬁdwi"'ju{ﬁ
J |

2. inz Janusz Palmowski z ’ i
3. mgr inz. Elbieta Lasmano Cﬁ '
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Pan Wojciech Demczyfiski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsq lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg w specjalnodci drogowej bez ograniczen do !

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektdw insynierskich oprécz przepustaw,
b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnien.

Otrzymuje:
’ m:ﬁﬁ;wonmczﬁcy
I. Pan Wojciech Demczyhski fﬂ"fﬂi.ff#mnmm
[0-684 COlsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34 L I"‘r'j 1
2, Okregowa Rada lzby mgr inz. %meu
3. Gidwny Inspekior Nadzor Budowlanego - | :
4. afa [

Olsztyn, dnia 01 ezerwea 2010 1,
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® POLSKA

[

= INZYNIEROW
vl BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerie werylikacyjnymo

WAM-3IF-7XD-X33 *

Pan Wajciech Demczynski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0141/10

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadtwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem  elektroniczoym
weryflkowanym przy pomocy Wwainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku praez:

Jarostaw Kuklifski, Priewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskie) Dkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodniez art. T8 Ke. : :
§ 1. Do zachowania elektronicone| fermy caynnosch prawne] wyslarcia shoienie cdwladcnenia woll w pastaci elektroniczne] | opatreenie go

lowaliflkowanym podpiserm eiekt ronlcznym, )
§ 2, Ohwintcrenie woli zinzone w formie elekironicene] jest réwnowatne @ aswiadcieniem wali itadonym wfarmie pisemng,

* werylikacje poprewnedd danych w niniejszym rabwiadezeniy motna sprawdiié 8 pomocq numery werylikscyinego zalwindczenia na
stronie Polshie] lrby Indynkerdw Budownictws www.piib.org.pl |t kontakiujge slg 7 blurem wiaschwe) Okragowe| lthy Indynienie
Budewnlctws,

23



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu

PROJEKT TECHNICZNY

URZAD WOEWSDLN!
2l b, f Olsztya . 1990-08-14
T e |
|
Br

134/50/0L

DECYZIA O STWIERDZENIU TREZIVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
oo pelulonix 3
Ne pnu::,:u, = PTG

samodiielnych funkefl technieznyeh w huﬁn-n.nwlmn
_“w._-._’ 3 :, ::.5..,2
E 7 :

xira G

FORpErsgU Lo

TR it i3
$5 13 st 1 ,p‘-'t,_._-é‘..s_‘lif .
L orp:—f‘ia_kll I

E'Erm'-'ﬂj i Ocheony E'annw!u'ﬁn = dnia 80 lutcgu 19:52 ¥ gEra-

wia r:’t}ﬂzw.mc‘ Tunkeil "-:hm"L }c" w budowniciwie {Dz. Ustews Nr 8, poz
i X

; i-rc—s"aﬂ

Croywratiires ;

48) :atwierdza, ls, 2=
"B TOTRONWS EI b 37 B
T T T Grce t mareees | - T
magister inzynier budownicivna . -
) iyl naThewy. — apknd 'H'l}'
9 . Mamie
. urvidrony A} drifa 21 styezals :9.?:':‘1-, w an.e e SR
pasiada pravestosanie zowodows upowainiajgte o wykonywania semodzieine] funXell ————"
. projektantas
o e e e G _ —
et konstrukeyino - iniynieryioed
. teadza) eperisinoss techmicmo-tudawlanel
1] ;--| cresio ___G I_D_; = e -
- i i
v < o AR
- o h "'F“I':':E.I:jl savradawial £
Pallgrefis™ Bece £ 2L 7. 18M

24



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

i zakresles Bodowli nie badmoyok budynkami w budonniciuis
B I ] r

klerowenis, cedzorowenia I Lkontrciowanis

V., wanie 1 kontrplovanls wytwerzanls koastrukoginych
elszentds budowlsnych oraz ocsnianis i badacis stsnu sSsgnnicz

ninisjsze] decyzji szuiy cdwoZenie do Ministarstwa Gospoderk

setrzenns] 1 Budowalictvwa W Serainls 14 dni od daty octrzymsni
- . . - ~ # i

posredniciven Wolsmody Ulsziviiskisgo

st2 skarbons
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INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym

WAM-1QV-ASQ-KMM *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/8D/2068/01
adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenle 2ostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2022-11-23 roku przez:

larostaw Kuldinski, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

fgodnie ¢ art. TH K.c

§ 1. Do zachowania elektraniczne) formy cxynnotol prawne] wiystarces Hodenie oswisderonia woli w postaci elektroniczng) | opatrzenie go
kwalifikowamym podpisem elektronicznym

& 1. Qdwiadcienie woll dodone w farmie elekiranicing] [est rownowaineg & oiwiadczeniem woli soionym w formie pisemnej,

* weryfikacjg poprownods dangeh w ninlejszym radwiaderenio maing sprawdtid 10 pormoety numery weryfikagyinego zaswiadczonia na

stronie Poiskiej |zhy Inzynierdw Budownictwa www pliborg.pl lub kontaktujae sie 1 blurem wiadclwe| Okregowe) by Indyenlerdw
Budownictwa.
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JINS WARMINSKO-MAZURSKA

7T\ %ﬁ& OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

" OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

-" #-J'}I _ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAMOKE/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz UL z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pki 1 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczmych
w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze¢ zm.) oraz art. |04 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwiemia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/POOS/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnose] instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyvch,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzelednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia deevzii. Szezeadlowy zakres nadanych uprawnien bodowlanych wskazano na odwracie deeyzji.

Pouczenie :

L. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownezo Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, 2 okreslonym w nim terminem wainosei.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmminsko-Mazurskie
Okrggowej lzhy Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczznia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz, Zdzistaw Binerowski

-

2. inz Janusz Palmowski ﬂ-
I

3

/
. mgr ink. Elzbieta Lasmendvéicz @-J
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PROJEKT TECHNICZNY

(%)

Pan Wojciech Adam Demczyiiski upowazniony jest :

L. Na podstawic art.12 ust.]1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

£ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do ¢

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i ihstalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, 2 doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Waojciech Adam Demezyiiski

10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34
. Okregowa Rada [zhy
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

el

Olsztyn, dnia 10 grudnia 20012 .
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

L WARMINSKO-MAZURSKA
i*\- OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

et OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
i | 10-532 Olsztyn, Plac Konsulaiu Polskiego 1

.E

WAM/OKK/MW/55/12 Olsztyn, dnia 15 ezerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z¢ zm./, art. 12 ust 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz L. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 378 z¢ zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby Infynierow Budownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ

magister inzynier imzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0072/POO0OS/12

DO PRUJEKTUW&N_IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sicel, instalacji i wrzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kp.a odsigpuje sig
od uzasadnienia decvzji. Szczegdlowy zakres nadanyeh wprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

1. Zzodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanin samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkiw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhe, z okredlonvm w nim terminem wainobel.

2, Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Pudownictwa w Warszawie, za ;umumctwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowe] [zby Indynierdw Budow sty ]'h"l}"nle w terminic |4 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacey OKK: i
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. ink. Janusz Palmowski |

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (ﬁu
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

Pani Agnieszka Anna Demczyfiska upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym

OMrzymuje:
l. Pani Agnieszka Anna Demczyfiska Umma 7
10684 Olsztyn. ul. Murzynowskiego 3/34 ¥ ﬁ[ :I.p: T
2, Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego mer ing rﬂfﬂz
4, o mﬁ‘“ sk

Olsztyn, dnia 15 crerwea 2012 1.
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

B POLSKA

’\\\ | 2 B A
;.' II'II'L\‘-\\ ?‘2

///I‘I.?;—f‘r"dﬁ INZYNIEROW
= 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:
WAM-2IX-19G-LLU *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczniym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza doZenie ofwiadczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczng] jest rownowaine = oswiadczeniem woli zioZomym w formie pisemnej.

* weryfikace poprawnasc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby infymierdw Budownictwa www.plb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Ingynierdw
Budownictwa.
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13. OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
PROJEKT TECHNICZNY

14. OPINIA GEOTECHNICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Mogagu
PROJEKT TECHNICZNY

15. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.
15.13.

RYSUNEK NR 1.1 — PLAN SYTUACYJNY — WARIANT 1

RYSUNEK NR 1.2 — PLAN SYTUACYJNY — WARIANT 2

RYSUNEK NR 2.1 — PLAN TYCZENIA, RZEDNE PROJEKTOWANE - PIKIETY
RYSUNEK NR 2.1 - RZEDNE PROJEKTOWANE — PLAN WARSTWICOWY
RYSUNEK NR 3 — PRZEKROJ NORMALNY

RYSUNEK NR 4.1 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — WARIANT 1
RYSUNEK NR 4.2 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — WARIANT 1
RYSUNEK KD1 — PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZOWE J
RYSUNEK KD2 — SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

RYSUNEK KD3 — SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ

RYSUNEK KD4 — SCHEMAT UtO ZENIA RUR W WYKOPIE

RYSUNEK KD5 — SCHEMAT DOCIEPLENIA RUROCI AGU

RYSUNEK OS1 — SCHEMAT LAMPY HYBRYDOWEJ
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAEL ACZNIKI

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierow budownictwa oraz urbanistbw /Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz 43, 2e zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 zczm./, §6pkt 1§12, §11 ust 1 pkt 1, 515 §18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego it.j. Dz.l), z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inynierowi budownictwa
ur. dnia 11 kwiemia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0005/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calosci sndania strony, na podstawie arl. 107 ?4 K.pa odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodniz zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do w-_.rkunywpnia samodziclnych fankeji
technicznych w budownictwis stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiadciwej izhy samorzadu _zawudcm:gn, potwierdzomy
zadwiadczeniem wydanym przez tg izhe, 2 okreslonym w nim terminem wainosci.

2. Od decyzji niniejsze] shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej F-I:-Iskiej laby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji KWﬂiﬁkﬂcﬂn?J.Wmlﬂkmmhq
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Olszivnie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

I, mir inz. Zdzistaw Bincrowski,~) (U u‘ifwﬁ
= |

2. int. Janusz Palmowski z ’ .
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanc Cé{ '
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Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAEL ACZNIKI

Pan Woajciech Demezyfiski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniajg w specjalnosdci drogowej bez ograniczed do :

1) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inFynierskich opricz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnien.

uje:
I. Pan Wojciech Demczyhiski ﬁ“@.’jﬂmnmm
[0-684 Olsetyn, ul. Murzynowskicgo 3/34 MU
2. Okregowa Rada lzby mar ini. Zdyidh !ﬂéir ”
3. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - j

4. afa |

Olsztyn, dnia 01 ezerwea 2010,
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAEL ACZNIKI

® POLS KA

b 1 2 B A

M

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerie weryfikacynym:

WAM-3IF-7XD-X33 *

Pan Wajciech Demczynski o numerze ewidencyjnym WAM/8D/0141/10

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 202 3-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrione bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przen

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmifisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodniez at 78 Kt .
§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy c2ynNOSCT Prawne] wystarcia shofenie cAwladcrenia woll w posiaci elektraniczng] | opatrienie go

lowaliflowanym podpisermn ciekironicznym,
§ 2. Ddwingcrenie woli tnzone w formie elektronicne] jest riwnowaine T oiwiagcieniem woli rtozonym w larmie plsermng,

* \Weryllkacje poprawnadc danych w niniajszym sabwiasdezeniu motna sprawddié 18 pomocq numers werylikstyinego watwiadcaania na
stronie Polhie) krby (nbmierdw Budownictws www.piibiorg.pl lub kontakiujge slig @ biurem wiaschwe) Okregowe] trhy Indyrianie
Budewnlctwa,
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAtL ACZNIKI

2. § Zakresis bodowli nie badssyck budyokami W budownictuis
o kiarowenis, cedzorowania I kentrociowanis

rowania 1 kontrolovanls wytwarzanla koastrukeyijoych
o)

=
elazentds b

wlanych orgz ocsnianis 1 Badacia stanou Seganlicz

[ =
i
s

5

8§ niniejsze] decyzil szuzy cdvwoZenie do Ministarstsa Gospoderk:l
Frzegirzenocs] I Budowalotwa W berminle 14 éni od daty cirzymsnia
Za poSredniciven Woiswody Clsziviskieszo.
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Mogagu
ZAtL ACZNIKI

POLSEA
A
o

_a ﬁ;\iﬁ | T OB A

£ "L “';- INZYNIEEQW
ﬁ.}

= JUDOWNICTNA

Zaswiadczenie
© MAETerzE weryTiknoyEmyT

WAM-HMI-172-G5W *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencoyjnym WANM/BD/2068,/01

adres zamieszkania ul.Gebika 813, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku priez:

Mariusz Dobrzeniecki, Prrewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnim 15 urm:snm 2001 r. o podpise elektroniczrym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ﬂclf.rmﬂnqupﬂl:nm tr::pﬂ:m'rgrrl B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kvadfiowasnego cerbyfilstn sy
rawnowaine pod wrgisdem sutkiw prewnych Sokumentam coETZoNYm podpisami WRmoreCTymi.)

popmmmrqmw nénijsrym zaswisdozenic Modne Sprowdzic 28 pemocy NUmEry wﬂ‘i‘nqpngu-mnmrn

stronie Podskie] lzby Indyni=row Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sig T Dilrem winitiwe] Dirggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu

ZAL ACZNIK|

AN WARMINSKO-MAZURSKA

JTINTSS. OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

"‘.;;'r'-."'*:"i! 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 ~.
DECYZJA

Na podstawic arl. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, e zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U, 22010 . Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnig 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczmych
w budoewnictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 2m.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu WOJCIECHOWI ADAMOWI DEMCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0168/POOS/12

DO PRU-]'EKTDWAN_IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinyeh, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzii. Szezeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyziji.

Ponczenie :

L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlans — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownezo Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izhe, z okreslonym w nim terminem wainosei,

2. Qd decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
.inz, Janusz Palmowski ¥
W

i
. mar inz. Elzbieta Lasman’méic'z @.,

b

3
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAEL ACZNIKI

[}

Pan Wojciech Adam Demczyniski upowainiony jest :

L

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wemiylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do;
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych. takich jak : sieci i ihstalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.,

Otroymuje:

el

. Okregowa Rada [zhy
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

Pan Wajciech Adam Demezyiiski
10-684 Olsztyn, ul. Murzynowskiego 3/34

Olsztyn, dnia 10 grudnia 20012 .
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAtL ACZNIKI

f’ﬂ&t WARMINSKO-MAZURSKA
TIN5 OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Eﬁ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

IE | 10-532 Olsztyn, Plae Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/M)/535/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz, z 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze zm.f, art. 12 ust 3,
art.03 ust. 1 pki 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ftekst Jjednolity
Dz U. 22010 r. Nr 243, poz., 1623 ze 2m., § 6 pkt 112, § 17 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwic /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 2¢ 2m. oraz ar. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa
nadaje
Pani AGNIESZCE ANNIE DEMCZYNSKIEJ

magister inzynier imzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0072/PO0S/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjne]

w zakresie sicci, instalacji i urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodockggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzi. Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wakazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

I. Zzodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanin samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyeji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkiw winsciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdrony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izhe, z okredlonym w nim terminem wainobel.

2, Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskicj lzby Inzynierow
Pudownictwa w Warszawie, za ;umumcnwm Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budowistrarm—Qlszivnie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. ink. Janusz Palmowski |

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (ﬁu
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAtL ACZNIKI

I

Pani Agnieszka Anna Demczynska upowaizniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym.

Oireymuje:

1. Pani Agnieszka Anna Demczynfiska ,jmfm 2 N'l..z
10-684 Olsziyn. ul. Murzynowskiego 3/34 " ﬁ[ ?p: mf .
2. Okrggowa Rada lzby
3. Glowny Inspektior Nadzoru Budowlanego inz

i 2 ¢ g d"m‘*'“'”ﬁme shi

4, afa

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 1,
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa parkingu w centrum miasta w Moggu
ZAEL ACZNIKI

B POLSKA

jﬂ;*x | 2 B A
."|l JI IIILI.I.\'- \‘-"-. H:f;:
Lr—-; INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WAM-2IX-19G-LLU *

Pani Agnieszka Demczyriska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0099/12

adres zamieszkania ul. Rubinowa 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 KL

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. ofwiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczngj jest rownowaine z oswiadczeniem woli ZioZomym w formie pisemne.

* weryfikace poprawnasc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby infymierdw Budownictwa www.plb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Ingynierdw
Budownictwa.
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ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.18.2023

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrodzie - Oddziat Geodezji i Kartografii w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag pokoj 5 w dniu2023-02-09 w formie wyrazania opinii za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: Przytgcze kanalizacyjne

M. Morag, obr. 2 dz. nr: 754/2, 935/27, 568/86

2) Wnioskodawca: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow "DROMOS" Sp. z 0.0., 10-059 Olsztyn Polna

1B/10

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrédzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

IWKD Adam Gwoézdz

2| Uniwersytet Warminsko-Mazurski zatgcznik Zbigniew Czarnota
Osrodek Eksploataciji i
Zarzgdzania Miejska Siecig
Komputerowg OLMAN
2023-02-02 11:10:23
3| Przedsiebiorstwo Wodociggow i brak uwag Cezary Szwarc
Kanalizacji Spotka z o.0.
2023-02-02 12:23:36
4| ENERGA-OPERATOR Spotka brak uwag Dominik Brézdzinski
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk Oddziat w
Olsztynie
2023-02-06 11:17:54
5| Miejskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Spotka z o.0.




Strona: 2

6| Urzad Miejski w Morggu

7| Instytut Chemii Bioorganicznej brak uwag Kuberka Grzegorz
Polskiej Akademii Nauk- -
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

2023-02-06 16:23:39

8| NEXERA Sp.zo.o. brak uwag Grycmacher Andrzej

2023-02-08 09:32:34

9| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

10| HAWE Telekom Sp. z 0.0. w brak uwag Schlichting t.ukasz
restrukturyzaciji

2023-02-08 07:15:30

11| Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie

12| T-mobile Polska S.A. brak uwag Wodowski Rafat

2023-02-02 11:06:59

13| Vectra Investments Sp. z o0.0.
Sp.j.

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whnioski o koordynacje robot budowlanych
Brak

Signed by / . .
Podpisano przez: z up. Starosty Ostrédzkiego

Krzysztof . Krzysztof Hordejuk
Tadeusz Hordejuk  pyy rektor Wydziatu Geodezji i Kartografii

D 2 ea 11410 (dokument podpisany elektronicznie)




OZNACZENIA:

- projektowany chodnik

- projektowana wyspa

S - proj. czes¢ jezdna

- proj. trawnik

- proj. kraweznik wysoki
ssnmnnmn - proj. kraweznik zanizony
- proj. obrzeze
D«: - proj. oéwietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)

-0 - proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej

Oswiadczam,ze tre§¢ mapy zasadniczej, na ktdrej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescig poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanej pracy

~ geodezyjnej GK.6640.2114.2022.
So Protokot weryfikacji nr 1 z dnia 2022-10-10
“u Projektant branzy drogowej mgr inz. Wojciech Demczynski

Su upr. w specjalnosci drogowej WAM/0005/PWOD/10
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Dokumentacja numer:GK.6630.18.2023

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Morag, dnia 2023-02-09

z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk
Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)
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GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jeanostka projertowa;  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw

DROMOS Sp. z 0.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

TVt goracowanmia;
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu
ez rysurnke. Plan sytuacyjny - odwodnienie
Data goracowania; Skala. M rysunku: M arkusza,:
Styczeh 2022 . 1:500 1 1

Sk 5 g /. ko SpEcENoSE / 1 yp C Poapls:
Projektant L . [ w specjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | waM/0005/PWOD/10
drogowej




Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

ul. Kilinskiego 12,

82-300 Elblag

tel. 603-483-575

email: epg.elblag@wp.pl
www.epgelblag.republika.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Parking przy ul. Mickiewicza
w Moragu

Opracowali:

mgr inz. Daniel Kochanowski
(Upr. XI-058/POM, XII-032/POM)

mgr Krzysztof Zielinski
(Upr. CUG Nr 070874)

Elblag, pazdziernik, 2022



SPIS TRESCI

A. TEKST

B. ZALACZNIKI:

Lokalizacja terenu badan

Mapa Dokumentacyjna

Profile analityczne otworéw badawczych
Przekroje geotechniczne

Parametry geotechniczne gruntu
Objasnienia

oahkhwh=
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania parking przy ul. Mickiewicza w Moragu.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 3 otwory badawcze o gtebokosci
3,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, za$ dla gruntow spoistych — stopien plastyczno$ci I.. Parametry
wytrzymatos$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane.
WARSTWA I

Zaliczono do nigej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.

WARSTWA I

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci torfow.

EPG 2022



Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane
2,20 1,80

1,80-2,20

T 1270400

2

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Il WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2. Grunty nosne stanowia:
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr Il)

3. Grunty stabonosne stanowig:
- nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
- torfy (warstwa nr lll)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
4. Zaleca sie czesciowg lub catkowitg wymiane gruntéw stabonosnych.
5. Prace ziemne wigzac sie bedg z koniecznoscig obnizenia lustra wody gruntowej.

6. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

7. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.
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8. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

9. Podane wartosci parametrow I. charakteryzujgce stan podioza sg warto$ciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne,;.

10.Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgc
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

11.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

12.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

13.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 5.

14. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
15.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2022



Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami
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Skala 1 : 500 Elblaskie

Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

Rodza opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali:

mgr Krzysztof Zielifiski
Upr. CUG Nr 070874
mgr inz. Daniel Kochanowski

Parking przy ul. Mickiewicza
w Moragu

MAPA DOKUMENTACYJNA N2




Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lt Nr 3

Parking przy ul. Mickiewicza w Moragu
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Otwor Nr 1 Rzedna wysoko$ciowa Z = 113,00 m.npm.
Trylinka Trylinka 10 cm
| w — — NN(Gb,GH,GrC) [ 1 Nasyp niebudowlany (gleba, glina prochniczna, gruz ceglany)
3 | L
m 22lm| — | — | Tor
2,7+
3
I 1,=040 % w| pl — Glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego
4
Otwor Nr 2 Rzedna wysoko$ciowa Z = 113,30 m.npm.
Trglinka Trylinka 10 cm . | .
NB(Ps) Nasyp budowlany (piasek $redni) 10 cm
| w — — NN(Gb,GH,GrC) [ 1 Nasyp niebudowlany (gleba, glina prochniczna, gruz ceglany)
— 2| o)
I |L=0'40 w pl — - 3 Glina piaszczysta
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82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

‘Rodzaj opracowan

"OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowali: . .

mar Kraysztof Ziliski Parking przy ul. Mickiewicza
Upr. CUG Nr 070874

mgr inz. Daniel Kochanowski w Morqgu

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Zal. Nrd




Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o 1 .
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Y A1 A s .
mgr INZ. Danlel KOChanOWSkl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslié nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - drogq praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Parking przy ul. Mickiewicza w Moragu
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



OZNACZENIA:

- przebudowa istniejgcego chodnika

s - budowa wyspy dzielacej
|| - remont nawierzchni istn. czgsci jezdnej
A - proj. trawnik
s - proj. kraweznik wysoki

sunnmnnn - proj. kraweznik zanizony
- proj. obrzeze
= = = = - linia rozgraniczajgca teren inwestycji
O«: - proj. oéwietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)

-0 - proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej

//7/

Oswiadczam,ze tres¢ mapy zasadniczej, na ktorej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescig poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanej pracy

geodezyjnej GK.6640.2114.2022.
Protokét weryfikaciji nr 1 z dnia 2022-10-10
Projektant branzy drogowej mgr inz. Wojciech Demczyriski
upr. w specjalnoéci drogowej WAM/0005/PWOD/10
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Nowa studzienka
Sciekowa z wpustem
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GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

A eanostka projektows:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog | Mostow

DROMOS Sp. z 0.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Tt/ gpracowania;
Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu
wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejgcego chodnika,
budowy wyspy dzielgcej parkingu oraz remontu istniejgcej
nawierzchni wjazdow |1 istniejgcej nawierzchni parkingu

Nazws (ysunky: PROJEKT TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY Wariant 1
Data goracowamia: Skala. M rysunku: M arkusza.:
Marzec 2023 1. 1:500 1 1

Stanowrsko: 1mig / nazwisko: Spegaose / nmr yprawrvess: Pocjis:
Projektant . . | wspecjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | waM/0005/PWOD/10
drogowej
Sprawdzaj w specjalno$ci konstrukcyjno
br‘;niy el mgr inZ. Mirostaw Piotrowski -lnzynlegtnejwzakresue rog
drogowej 134/90/
Projektant specjalnosé instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Agnieszka Demczyriska siedi, instalacji i urzadzen
sanitame;: vgodoclagowym kaqallcyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych | gazowych

upr. p‘idaZE \_NQg:IOO'(ﬂPOOi/rlZ_
Sprawdzaj 'specjalnosé instalacyjna w zakresie
br%niy el mgr inz. Wojciech Demczyfiski siedi, instalacji | urzadzen
sanitamej: wodociggowych kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. bud. nr WAM/0168/PO0S/12




OZNACZENIA:

- przebudowa istniejgcego chodnika

s - budowa wyspy dzielacej
|| - remont nawierzchni istn. czgsci jezdnej
A - proj. trawnik
s - proj. kraweznik wysoki

sumnmnnn - proj. kraweznik zanizony
- proj. obrzeze
= = = = - linia rozgraniczajgca teren inwestycji
O«: - proj. o$wietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)
-0 - proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej

//7/

Oswiadczam,ze tre§¢ mapy zasadniczej, na ktorej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescig poswiadczonej przez wykonawce mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanej pracy

geodezyjnej GK.6640.2114.2022.
Protokét weryfikaciji nr 1 z dnia 2022-10-10
Projektant branzy drogowej mgr inz. Wojciech Demczyfiski
upr. w specjalnoéci drogowej WAM/0005/PWOD/10
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Nowa studzienka
Sciekowa z wpustem

WARIANT 2
Wymiary stanowisk postojowych zgodnie z
s warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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\ Iowestor: GMINA MORAG
~ URZAD MIEJSKI W MORAGU
N ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag
A eahostka projektows:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow
4 - DROMOS Sp. z 0.0.
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10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Tt opracowania:
Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Moragu
wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejgcego chodnika,
budowy wyspy dzielacej parkingu oraz remontu istniejgcej
nawierzchni wjazdow |1 istniejgcej nawierzchni parkingu

Nazwa rysunku: PROJEKT TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY Wariant 2
Data goracowanmia; Skala. M rysunku: M arkusza.:
Marzec 2023 1. 1:500 1 2
Stanowrsko: 1mig / nazwisko: Spegiaose /i uprawrvess: Pocjis:
Projektant . . | wspecjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | waM/0005/PWOD/10
drogowej
Sprawdzaj w specjalno$ci konstrukcyjno
br‘;niy el mgr inZ. Mirostaw Piotrowski -lnzynlegtnejwzakresue rog
drogowej 134/90/¢
Projektant specjalnosé instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Agnieszka Demczyriska siedi, instalacji i urzadzen
sanitamej: wodociggowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. buldogzE \_Ns‘ﬂAMIO()I ?ZPOOi/rLZ_
Sprawdzaj 'specjalnosé instalacyjna w zakresie
br%niy el mgr inz. Wojciech Demczyiiski siedi, instalacji | urzadzen
sanitamej: wodociggowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/PO0OS/12
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OZNACZENIA:

- proj. kraweznik wysoki
- proj. kraweznik zanizony
- proj. obrzeze

- proj. o$wietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)

- proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej
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GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jeahostka projektows;  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
DROMOS Sp. z o.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20
T gpracowanmia:

Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwe tysunke: PLAN TYCZENIA
RZEDNE PROJEKTOWANE - PIKIETY
Dats opracowsama. Skalz: N ysunku: Mr srkusza.:
Marzec 2023 . 1:500 2 1
Stanowisko: 1mie / nazwisko: SPecianost: / nr yprawmeri: Poapis:
Projektant . . . | w specjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | ywaM/0005/PWOD/10
drogowej
Sprawdzaj w specjalnosci konstrukcyjno
br%nty iacd mgr inZ. Mirostaw Piotrowski -inz}/nieginej w zakresie drég
drogowej 134/90/¢
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OZNACZENIA:

- proj. kraweznik wysoki
- proj. kraweznik zanizony
- proj. obrzeze

)y

)

- proj. o$wietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)

- proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej

GMINA MORAG
URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag
& \\ Jeahostka projektows;  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
‘,‘§> oFOT DROMOS Sp. z 0.0.
AN 10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
) tel./fax. (089) 534 94 20
= Tt gpracowsia:
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu
Nazwa [ysumku: PROJEKT TECHNICZNY
. RZEDNE PROJEKTOWANE - PLAN WARSTWICOWY
r- . Diats opracowania; Skalz: N ysunk: N arkuszs:
LS Marzec 2023 r. 1:500 2 2
\
\ Stanowisko. 1mile 7 nazwisko: SPeclENoSE / 1 yprawrniési: Poacpis:
' Projektant . . . | w specjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | ywaM/0005/PWOD/10
drogowe
Sprawdzaj W specjalnosci konstrukcyjno
g%(zyyw o ey mgr inZ. Mirostaw Piotrowski ;Igi}/&l)%ytnej w zakresie drég




teren isnt.

proj. chodnik

naw. parkingu

proj. wyspa dzielarca

naw. parkingu

teren inst.

1
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Y
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Obrzeze betonowe

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | gr. 5cm
tawa z betonu C12/15 z oporem| gr. 10cm
warstwa zwiru lub pospotki| gr. 10cm

Chodnik

warstwa $cieraina bet. kostki brukowej szarej

gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 5cm

podbud. zasad. z mieszanki niezwigz. z krusz. C90/3

gr. 15cm

ulepszone podioZe z mieszanki stab.cem. C0,4/0,5

gr. 25cm

Jezdnia KR2 - G1 po wymianie gruntu

gr. 8cm |nawierzchnia z kostki betonowej

gr. 5cm | podsypka cementowo-piaskowa

gr. 32cm | podbud. zasad. z mieszanki niezwiaz. z krusz. C90/3

Jezdnia KR2 - G1 po wymianie gruntu

nawierzchnia z kostki betonowej | gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 5em

podbud. zasad. z mieszanki niezwigz. z krusz. C90/3  gr. 32cm

20x30cm | Kraweznik betonowy

gr. 5cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 20cm fawa z betonu C 12/15 z oporem

podtoZze wymienione do G1 podioZe wymienione do G1
20x30cm | Kraweznik betonowy Wyspa dzielaca
gr. 5em |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 8cm |warstwa $cieralna bet. kostki brukowej szarej
gr. 20cm |tawa z betonu C 12/15 z oporem gr. Scm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
gr. 10cm |warstwa zwiru lub pospolki gr. 15cm
gr. 25cm |ulepszone podioZe z mieszanki stab.cem. C0,4/0,5
gr. 10cm |warstwa 2wiru lub pospétki

1westor: GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jeahostka projestows:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow

DROMOS Sp. z 0.0.
10-089 Qlsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Tyt gpracowaiva.
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu

Nazwa (ysunki.: PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKROJ NORMALNY

Dats opracowsnia.: Skalz: Wr rysunku: Nr arkusza:
Marzec 2023 . 1:50 3 1

Stanowisko, /e / nazwisko: SpEeciamosc 1 nir uprawniéri Poapis:
Projektant . . . | w specjainosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | ywaM/0005/PWOD/10
drogowej
Sprawdzajacy e i | w specjalnosci konstrukcyjno
branzy mgr inz. Mirostaw Piotrowski algi}lgntl)t/eglnej w zakresie drog

drogowej
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OZNACZENIA:

- projektowany chodnik

projektowana wyspa

proj. czesé jezdna

proj. trawnik

proj. kraweznik wysoki
proj. kraweznik zanizony
proj. obrzeze

proj. oswietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)
-0 - proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej
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5 - X URZAD MIEJSKI W MORAGU

ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jeahostka projektows;  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow

DROMOS Sp. zo.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

TVt opracowania.;
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa rysunku.
STAN PROJEKTOWANY

Daita goracowama. Skala: N rysunku: Mr srkusza:
Styczen 2022 . 1:500 4 1

Stanowisko: 1mie / nazwisko: Speciamosc / nr yorawmneri: Poaprs:

Projektant . . . | w specjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | ywam/0005/PWOD/10
drogowej




OZNACZENIA:

//ﬁ/

7

- projektowany chodnik

- projektowana wyspa

|| -proj. czes¢ jezdna

- proj. trawnik
- proj. kraweznik wysoki
sumnmnnn - proj. kraweznik zanizony
- proj. obrzeze
Do - proj. o$wietlenie LED
hybrydowe (solarno-wiatrowe)

-0 - proj. wpust i studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej
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Wymiary stanowisk postojowych zgodnie z
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GMINA MORAG
URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jeahostka projektows;  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
DROMOS Sp. zo.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

TVt opracowania.;
Przebudowa parkingu w centrum miasta

przy ul. Mickiewicza w Moragu

Nazwa [ysumku: PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
STAN PROJEKTOWANY

Daita goracowama. Skala: N rysunku: Mr srkusza:
Styczen 2022 . 1:500 2 2

Speciamosc / nr yorawmneri: Poaprs:

Stanowisko; Hmfe 1 nazwisko,
Projektant . . . | w specjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | ywaM/0005/PWOD/10
drogowej
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ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

GMINA MORAG
URZAD MIEJSKI W MORAGU

089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw

DROMOS Sp. z 0.0.

10
tel./fax. (089) 534 94 20

Jearostka profekiowa.

opracowarna.

7

Przebudowa parkingu w centrum miasta

PROJEKT TECHNICZNY
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

przy ul. Mickiewicza w Moragu

Nazwa [ysumku:

Wr arkusza:
1

Podpis:

'KD1

Skala:
1:500

Marzec 2023 r.

Data goracowarn
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Pokrywa odcigzajgca

C35/45 1500,/2450/8

DOPLYW / ODPLYW < DN1000

SPADEK 0.1-1%

A

SPADEK 0.1-1%

DOPLYW / ODPELYW < DN1000

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

/DENN\CA ZELBETOWA, STUDZIENKI DN1500

WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIiM

IS ST 00 s o
_//.// // // ‘//,// // // , /,/_/ // / g
1,325 | 600 | 525
2,450
7_1/ / KRAG ZELBETOWY DN1500
// E?/_‘ WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM
/. /.
q, 77
/ ==/ 8
7 7/ 2
7 7
7 Z—// s
72 7,
7 7
=
7 7
) 7
/
:./'/
/.

1550 +/- 20

R wg profilu

N\

B

i
H,mox\—\ZIOL

©1,500 E%
8 / /- /
7 —7
// //
7 -7
A o q

PRZEKROJ A—A

DOPLYW / ODPEYW <\DN1000

SPADEK 0.1-1%

Al

7 PRZEJSCIE SZCZELNE ZABETONOWANE

W SCIANE DENNICY

PRZEJSCIE SZCZELNE ZABETONOWANE
W SCIANE DENNICY

. —\ODSADZKA STUDZIENKI DN1500,
O SZEROKOSCI 1550mm £20mm

STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1500

WG PN—EN 1917/

Inwestor:

GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU

ul. 11-go Listopada 9

14-300 Morag

Jeanostka projektows:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw

DROMOS Sp. z o.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel.ffax. (089) 534 94 20

Tt goracowariia:
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu
Nazwa (ysunku: PROJEKT TECHNICZNY
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
Data gpracowaima: Skala: Ny V4
Marzec 2023 r. - KD2 1
St V.Y SpeGamose l nryp e FPoapis:
Projektant specialnosc instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Agnieszka Demczyriska siec, instalacji i urzadzef
sanitamej: wodociagowych kanalizacyjnych,
cigplnych, wentylacyjnych i gazowych
Myld_-'wﬂ
i specjainosc instalacyjna w zakresie
SPrOMGZ2Y | mgr inz. Wojcech Demczytiski siec] Instaladj | urzagzeh
sanitarnej: wodociagowych kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/POOS/12




SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ BETONOWEJ DN500

1 /s
e

7 VIS

SIS TTTTL 7SS

NSSN\S

~— 500 .

1. Dennica monolityczna wibroprasowana z osadnikiem.

2. Otwor pod uszczelke boczng do rur wiercony na odpowiedniej
wysokosci.

3. Polaczenie elementéw studni przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej, betonowe;.

4. Kregi betonowe wibroprasowane.
5. Pokrywa odciazajaca $r. 1100/500/300

6. Otwoér na wpust Zeliwny D400 - rodzaj wpustu wg zestawienia
studzienek §ciekowych.

7. Izolacja elementéw betonowch.

8. Podsypka piaskowa gr. 20cm.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢ WS,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

Iwestor: GMINA MORAG
URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag
Jeahostka projestowa:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow
DROMOS Sp. z 0.0.
10-089 Olsztyn, ul. Poina 1B/10
tel./ffax. (089) 534 94 20
Tyt gpracowarmia.:
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu
Nazwa rysunku: PROJEKT TECHNICZNY
SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ
Dalg gpracowarna. Skala: N7 pysunku: Nr arkusza:
Marzec 2023 1. - KD 3 1
Stz sko. frg / sko. Spec S/ nryp € Poagpis:
Projektant spagjalnoét instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Agnieszka Demczyriska siecl, instalacji i urzgdzen
sanitamnej: wodociagowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/PO0S/12
Sprawdzajacy spegjalnost instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski sieci, instalacji i urzadzen
sanitamej: wododiagowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/PO0S/12




SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

. deskowanie wykopu
- wypetnienie (grunt rodzimy)
obsypka piaskowa
’ projektowany rurociag
(=3
o podsypka piaskowa
N
[a)
2
S
wzmocnienie wykopu zwirem
( wykona¢ w wypadku wykonania
za glebokiego wykopu )
UWAGI:
1. Rurociagi uktadane w drogach realizowac
w oparciu o "Instrukcj¢ stosowania systemow
Wavin w drogownictwie " opracowanie
Transprojekt-Warszawa 1998 r.
2. Zaggszczanie gruntu wykonywa¢ warstwami do 20 cm.
3. Wskaznik zaggszczenia Is powinien wynosic: Iowestor- GMINA MORAG

- gérna warstwa do 20 cm ponizej rzgdnej terenu  1s=1,00
- nizej lezgce warstwy do glebokosei 1,2 m Is=0,97
- warstwy ponizej 1,20 Is=0,95.

4. Wskaznik za% szczenia Is bada¢ na podstawwie
PN-77/8931-12 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu oraz PN-B-04481 Grunty budowlane
Badania probek gruntu.

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9

14-300 Morag

Jednostka projestowa:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw
DROMOS Sp. z 0.0.

10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Tyt gpracowarmia.:
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu
Nazwa rysunku: PROJEKT TECHNICZNY
SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE
Dalg gpracowarna. Skala: N7 pysunku: Nr arkusza:
Marzec 2023 . - KD 4 1
Stz g /. SPEciEnOSE 1 nr yp Podis:
Projektant spagjalnoét instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Agnieszka Demczyriska siecl, instalacji i urzgdzen
sanitamnej: wodociagowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/PO0S/12
Sprawdzajacy 'spegjainost nstalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski sieci, instalacji i urzadzen
sanitamej: wodociagowych kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/PO0S/12




SCHEMAT OCIEPLENIA RUROCIAGU

deskowanie wykopu

wypetnienie (grunt rodzimy)

plyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
700-A, wym. 1250x600x50 lub 1250x600x100
(zgodnie z przekrojami podtuznymi)

1N — obsypka piaskowa
Dz projektowany rurociag
0,15 11— podsypka piaskowa

wzmocnienie wykopu zwirem
( wykona¢ w wypadku wykonania
za glebokiego wykopu )

Iwestor: GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jednostka projestowa:  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw

DROMOS Sp. z 0.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Tyt gpracowarmia.:
Przebudowa parkingu w centrum miasta
przy ul. Mickiewicza w Moragu
Nazwa rysunku: PROJEKT TECHNICZNY
SCHEMAT DOCIEPLENIA RUROCIAGU
Dalg gpracowarna. Skala: N7 pysunku: Nr arkusza:
Marzec 2023 r. - KD 5 1
Stz SAO. frg / sko. Speck SE7nryp ek Poaprs:
Projektant spagjalnoét instalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Agnieszka Demczyriska siecl, instalacji i urzgdzen
sanitamnej: wodociagowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0072/PO0S/12
Sprawdzajacy spegjalnosé nstalacyjna w zakresie
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski sieci, instalacji i urzadzen
sanitamej: wododiagowych kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr WAM/0168/PO0S/12




8200 mm

SCHEMAT LAMPY HYBRYDOWEJ

6400 mm

|

5800 mm

N |

1600 mm

?000 e

540 mm

00 mm

Stup: wysokos§¢ min. 5,7 m, grubosé écianki 4,5 mm,
zabezpieczony antykorozyjnie - ocynk,

z wysiggnikiem 1,20 - 2,50 m,

catkowita wysoko$¢ z panelami solarnymi i turbing- 8 m
Zr6dlo $wiatha: oprawa soczewkowa rozpraszajaca,

barwa $wiatla biata (5500K), moc oprawy 60W,

5400 lumendw, kqt rozproszenia wiazki §wiatta 120 stopni,
wodoszczelnosé IP67

Panelfotowoltaiczny: 2x 170 W

Turbina wiatrowa: 90W

Akumulator: zelowy o pojemnosci 150Ah,
montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny

kontroler elektroniczny sterujacy uktadem typu

PWM, montowany we wnece stupowej

Fundament: betonowy prefabrykowany B-120

Sposéb wlaczania / wylaczania: czujnik zmierzchowy napigciowy

Czas pracy lampy: do 16 godzin

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pelnego natadowania
akumulatora, przy bardzo niesprzyjajacej pogodzie) -13 dni

Uktad zasilania: 12V

fwestor: GMINA MORAG

URZAD MIEJSKI W MORAGU
ul. 11-go Listopada 9
14-300 Morag

Jedhostha projestowa: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostow

DROMOS Sp. z 0.0.
10-089 Olsztyn, ul. Polna 1B/10
tel./fax. (089) 534 94 20

Ty gpracowamia;
Przebudowa parkingu w centrum miasta

przy ul. Mickiewicza w Moragu
Nazwa [ysunku.: PROJEKT TECHNICZNY

SCHEMAT LAMPY HYBRYDOWEJ

Data gpracowarna. Skala: Nr rysunku: Nr arkusza:
Marzec 2023 r. - O S 1 1

Starowisk fmig /. ko SpeGElnost / nr yp ek Poadpis:
Projektant . . . | w specjalnosci drogowej
branzy mgr inz. Wojciech Demczyriski | ywam/0005/PWOD/10
drogawej
Sprawdzaj w specjalnosci konstrukcyjno
bg:Zy zajacy mgr inZ. Mirostaw Piotrowski -inZynieginej w zakresie Jrég
drogowej 134/90/¢




