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I. Cze¢$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Nazwa, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,,Rozbudowa i remont pomostu na jeziorze Deczno dla
Yacht Club Morski Columbus w Swieciu, dziatki nr: 8/2 i 926; obreb Sulnowo 0019; jedn.
ewid. Swiecie —-M 041409 5, powiat: Swiecie, woj.: kujawsko-pomorskie”

Rodzaj obiektu: obiekty sportu i rekreacji

Kategoria obiektu: \%
2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Przebudowa istniejgcego obiektu nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu
oraz uzytkowania obiektu budowlanego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

W zwigzku z planowang przebudowa istniejacego obiektu nie zmieni si¢ forma
architektoniczna obiektu. Przebudowany pomost pozostanie w tym samym miejscu.
Okresowo (na okres letni) zostang do niego przymocowane zawiasowo 5 szt. Y-bomow
(plywajace pomosty stuzace do cumowania matych jednostek ptywajacych) i 1 szt. slipu do
wodowania matych jednostek ptywajacych

4. Zgodnos¢ z decyzja o warunkach zabudowy

Remont i rozbudowa pomostu bedzie wykonywana zgodnie z decyzjg nr 50/2024 o
warunkach zabudowy dla projektowanej inwestycji, wydanej przez Burmistrza Swiecia w
dniu 06.09.2024 r.

5. Obiekt - stan istniejacy.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na jeziorze Deczno, w miejscowosci Sulnowo gm. Swiecie.
Pomost przeznaczony do rozbudowy znajduje sie w potudniowej czesci nabrzeza. Teren nalezacy do
Yacht Club Morski Columbus jest potozony w odlegtoéci 3 km od miasta Swiecie w woj. kujawsko-
pomorskim. Dogodny dojazd do osrodka zeglarskiego stanowi szosa asfaltowa Swiecie-Drzycim, a
nastepnie od strony wsi Sulnéwko - droga asfaltowa do oSrodkow rekreacyjno-zeglarskich, potozonych
wzdtuz brzegu jeziora.

W ramach rozbudowy i remontu pomostu wykonane zostana;

- rozbiorka istniejacej nawierzchni drewnianej;

- oczyszczenie i konserwacja konstrukcji stalowey;
- wymiana nawierzchni pomostu na deski kompozytowe;

- montaz Y-bomdw (odnég cumowniczych) do przymocowywania jachtow;
- montaz slipu ptywajacego do wciggania matych jednostek ptywajacych o nawierzchni z kraty WEMA,
przymocowany do pomostu gtéwnego na zawiasach;

- montaz knag obustronnie po obwodzie pomostu do cumowania jednostek ptywajacych



W chwili obecnej pomost ze wzgledu na zniszczong nawierzchnie przed rozpoczeciem kazdego sezonu
musi by¢ naprawiany, aby mogt by¢ bezpiecznie uzywany. Stad konieczna jest do wykonania inwestycja
polegajagca na remoncie - zmianie nawierzchni na deski kompozytowe. Roéwniez iloS¢ miejsc
cumowniczych w chwili obecnej jest zbyt mata w stosunku do potrzeb Yacht Clubu Morskiego Columbus
- zamontowanie Y-bomdw i slipu ptywajacego rozwigze ten problem.

6. Obiekt - stan projektowany

1/ Dane og6lne projektowanego do rozbudowy pomostu w Sulnowie
» wymiary pomostu (ksztaft podtuzny z zatamaniem)
o —dtugos¢ w osi pomostu 55,50 m
e —szerokos¢ 2,60 m
» rzedna projektowana nawierzchni pomostu — 69,10 m n.p.m.
» rzedna zwierciadta max wody w zbiorniku — 68,92 m n.p.m.
2/ Dane ogélne projektowanej odbudowy i rozbudowy pomostu w Sulnowie:

> Demontaz istniejgcej nawierzchni drewniane; - 144,30 m2
» Wymiana istniejgcej nawierzchni pomostu na deski kompozytowe - 144,30 m2
» Czyszczenie i konserwacja konstrukciji stalowej - 65,20 m2
> Montaz Y-Boméw ustawionych prostopadle do pomostu

gtéwnego, stuzacych do mocowania jachtéw - 5 szt

(Y-Bom - mini pomost doczepiany prostopadle do pomostu istniejgcego, z ptywakiem na
korcu urzadzenia, utrzymujgcym go na powierzchni wody. Dtugos¢ mini-pomostu -6 m.;
szer. mini pomostu - 0,6 m. Nawierzchnia z desek kompozytowych)

» Montaz knag obustronnie po obwodzie pomostu - 29 szt.
(knaga - okucie metalowe przymocowane do konstrukcji pomostu, stuzace do
unieruchamiania lin cumowniczych jednostek ptywajacych)

» Montaz slipu ptywajacego do wciggania jednostek Optymist - 1 szt.
(slip - mata pochylnia metalowa, ptywajaca, w postaci réwni pochytej, schodzacej z
pomostu w gtab wody, stuzagca do wodowania lub wyciggania na brzeg niewielkich
jednostek ptywajacych, poprzez przewozenie ich na wozku kotowym, ktdrym mozna
wjecha¢ do wody na gtebokos¢ wiekszg niz zanurzenie jednostki)

» Montaz odbojnikéw kompozytowych, zabezpieczajacych
cumowane jednostki ptywajgce po obu stronach pomostu - 755m

3/Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje ,Rozbudowe i remont pomostu na jeziorze Deczno dla Yacht
Club Morski Columbus w Swieciu dziatka nr: 8/2 i 926 obreb Sulnowo 0019; jedn. ewid. Swiecie —
041409_5,, Powiat: Swiecie, woj.: kujawsko-pomorskie”.

Celem inwestycji jest wymiana istniejacej nawierzchni pomostu z drewnianej na ulepszong z desek

kompozytowych oraz powigkszenie ilosci miejsc do cumowania jednostek ptywajacych poprzez
zamontowanie przy istniejgcym pomoscie Y-bomdw (odndg cumowniczych), a takze utatwienia
wodowania matych jednostek ptywajacych, poprzez posadowienie slipu.
W projekcie, zastosowano elementy i materiaty zapewniajgce efektywnoS¢ i bezpieczenstwo.
Zastosowane materiaty muszg spetniac wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.



W trakcie wykonawstwa nalezy zachowaC jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow,
potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych obiektow wodnych i rekreacyjnych, wymagania i wytyczne producentow
wbudowywanych elementow.

3.1. Rozbudowa istniejaceqo pomostu

Konstrukcja no$na istniejacego na terenie Yacht Clubu Morskiego Columbus pomostu jest stalowa,
natomiast jego nawierzchnia wykonana jest z desek drewnianych, uktadanych azurowo. Istniejgca
nawierzchnia ulega sukcesywnej degradacji spowodowanej kontaktem z wodg i czynnikami
atmosferycznymi, w wyniku czego przed kazdym sezonem letnim wystepuje konieczno$¢ wymiany
uszkodzonych elementéw drewnianych
Prace remontowe objete projektem, bedg polegaty na wymianie istniejacej nawierzchni z desek
drewnianych i zastgpienie ich deskami kompozytowymi.
Do pomostu zostang przymocowane przegubowo odnogi cumownicze (tzw Y-bomy) w ilo$ci 5 szt
W wyniku tych rozwigzan powstanie rozbudowany mini basen jachtowy, przystosowany do przybijania,
cumowania i postoju zaglowek i innego drobnego sprzetu ptywajacego, w petni zaspokajajacy potrzeby
Yacht Club Morski Columbus.
Z przebudowanego i unowocze$nionego pomostu bedg mogty korzysta¢ osoby dla amatorskiego
uprawiania sportow wodnych i rekreacji.

Parametry techniczne projektowanego remontu istniejacego pomostu :
Istniejacy pomost:
> wymiary pomostu (ksztaft podtuzny )
o —dtugos¢ taczna w osi pomostu 55,5 mb
e —szerokos¢ 2,6 mb
» istniejgca konstrukcja stalowa - stupy stalowe wbite w dno jeziora z dospawanymi
ramionami do zamocowania drewnianej nawierzchni - 15 szt
» wahania zwierciadfa wody w jeziorze w stosunku do nawierzchni pomostu — 0,2 m - 0,8
m

3.2. Wymiana nawierzchni pomostu
Deski kompozytowe to materiat ktory zostat zaprojektowany w zamian za podniszczong nawierzchnie
drewniana. Deski te uzyskuje sie w wyniku recyklingu mieszanek tworzyw sztucznych. Materiat ten jest
nowoczesnym substytutem dla drewna i znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie wodnym oraz
ladowym. Zostat on juz zastosowany na czterech pomostach znajdujacych sie kilkadziesigt metrow od
pomostu objetego projektem, na tej samej dziatce, nalezacej do Gminy Swiecie.
Orientacyjny sktad desek kompozytowych:
- polietylen (LDPE i HDPE) - 75-85%
- polipropylen (PP) - 5-10%
- barwniki i stabilizatory - 4%
- domieszki
Produkty wykonane z materiatu kompozytowego mozna stosowac réwniez do budowy lokalnych mostow,
kladek, Sciezek leSnych, wejs¢ na plaze, tarasow, promenad. Wyrdb jest odporny na rysowanie i
odpryskiwanie, co czyni go bezpiecznym produktem; nie butwieje, nie wymaga konserwacji, jest
wytrzymaty na wysokie obcigzenia i odporny na Scieranie oraz zmienne warunki atmosferyczne. Jest




bezpieczny w montazu w kazdych warunkach atmosferycznych. Posiada wysokg odpornos¢ na oleje,
ttuszcze, kwasy i sole. Wszystkie wiasciwosci materiatu kompozytowego dajg mozliwo$¢ wykorzystania
wykonywanych z niego produktéw na zewnatrz, wszedzie tam, gdzie stosuje si¢ naturalne drewno, a jego
zywotno$¢ oszczedza koszty eksploatacyjne. Wyroby kompozytowe zastepujg elementy drewniane,
przeznaczone do tych samych celdw.

Zalety elementow kompozytowych przemawiajg za zasadnoscig ich zastosowania w projektowanym
remoncie, poniewaz:

- trwato$¢ elementow kompozytowych jest szacowana na 40 lat

- nie wymaga konserwacji, co eliminuje koszty utrzymania

- nie rozszczepia sig i nie przewodzi pradu elektrycznego, co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania

- kolor odporny na odbarwienia dzigki filtrowi UV

- jest przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie wchodzi w reakcje ani z woda, ani z gleba

Obrobka desek kompozytowych odbywa si¢ metodami tradycyjnymi - poprzez frezowanie,
wiercenie 1 cigcie. Deski moga by¢ mocowane bezposrednio do podloza - mechanicznie za
pomoca wkretow do drewna lub tez na ruszcie (analogicznie jak elementy drewniane)
Sporzadzona dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe realizacji przedmiotowego zadania.
Stanowi¢ bedzie réwniez podstawe do sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych, przedmiaru robo6t i kosztorysu inwestorskiego.

Deski kompozytowe zostang przykrecone wkretami do przymocowanych do konstrukcji
stalowej 3 dtuznic kompozytowych posadowionych pod nawierzchnig wzdtuz catego pomostu,
w postaci profili o wymiarach 12,0 x 12,0 x 300 cm

3. 3. Dodatkowe wyposazenie pomostu objete projektem rozbudowy
3.3.1. Y-bomy

Y-bomy (inaczej zwane odnogami cumowniczymi) sg to elementy ptywajace, wykonane ze stali
ocynkowanej, na koncu ktérych zastosowany jest ptywak polietylenowy, stuzacy jako materiat
wyporno$ciowy. Wymiary odnogi:
- dtugos¢ catkowita 6000 mm
- szeroko$¢ w miejscu montazu przy pomoscie - 1250 mm
- szeroko$¢ na diugosci poktadu przystosowanego do cumowania - 600 mm

Projekt przewiduje przyczepienie przegubowo do pomostu 5 szt. Y-bomoéw, w odlegtosci od siebie w
Swietle - 4,5 mb. Urzadzenia te projektuje sie wykonaé¢ od strony wschodniej pomostu (prawa strona).
Kazdy Y-bom powinien by¢ wyposazony w 3 knagi - okucie uzywane na poktadach jednostek
ptywajacych, stuzace do unieruchamiania elastycznych lin cumowniczych. Zamontowane knagi bedq
umozliwiaty szybkie i pewne unieruchamianie liny oraz rownie szybkie jej zwolnienie w razie potrzeby.
Na dtugo$ci pomostu od strony wschodniej projektuje sie zamocowanie ceownika 160 x 65 mm, ktéry
zostanie przyspawany do istniejacej konstrukcji stalowej. Na ceowniku zostang zamontowane elementy
przegubowe do przymocowania Y-bomdw i slipu. Urzadzenia te bedg demontowane po sezonie letnim i
magazynowane na nabrzezu jeziora.

3.3.2. Slip do wodowania matych jednostek ptywajacych
Dla zwickszenia zadowolenia wérod mtodych zeglarzy, projekt rozbudowy pomostu przewiduje
rowniez przymocowanie do istniejacej konstrukcji  slipu ptywajacego, czyli niewielkiej pochylni



schodzacej z powierzchni pomostu w gtab wody. Stuzy on do wodowania lub wciggania na pomost
niewielkich jednostek ptywajacych (w przypadku Yacht Clubu Morskiego Columbus - do wciggania
zaglowek Optymist). Projektowany slip bedzie miat szerokos¢ 4 m i dtugo$¢ rowniez 4 m, a oparcie na
wodzie bedzie stanowit ptywak polietylenowy. Poktad roboczy slipu projektuje sie wykonac z kraty WEMA.
Urzadzenie bedzie demontowane po sezonie letnim i magazynowane na nabrzezu jeziora.

3.3.3. Odbojniki pomostowe z materiatu kompozytowego
Zaprojektowanie  odbojnikow ochronnych  pomostowych zostato  podyktowane koniecznoscig
zapobiezenia uszkodzenia cumowanych jednostek ptywajacych o ostre i twarde krawedzie pomostu.
Zaleca sie wykonanie odbojnikébw w kolorze brgzowym, ze specjalnie skomponowanego kompozytu
pianki poliuretanowej o podwyzszonej wytrzymato$ci na zmienne warunki atmosferyczne Materiat ten nie
powoduje zarysowan i nie brudzi kadtuba jachtu. Materiat z ktérego wykonane sg odbojniki jest catkowicie
bezpieczny dla otoczenia.

3.3.4. Czyszczenie i konserwacja konstrukcji stalowej pomostu

Prace zwigzane z czyszczeniem i konserwacjq istniejgcej konstrukcji stalowej nalezy wykonac po zdjeciu
drewnianej nawierzchni pomostu. W zwigzku z faktem, Zze w ciggu roku wystepujg duze wahania w
napetnieniu jeziora, do oczyszczania i konserwacji elementow stalowych nalezy przystapi¢c w momencie
jak najnizszego stanu wody w jeziorze. Czyszczenie nalezy wykonywac przy 100% zabezpieczeniu przed
dostaniem sig¢ do wody pozostatosci z oczyszczania elementow stalowych. Do konserwacji oczyszczonej
nawierzchni nalezy uzy¢ farb dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng i Zywnoscig i jednoczesnie
zapewnia wiasciwg ochrone w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza i zawilgocenia powierzchni (np.
RUST-OLEUM 5500).

7. Opinia geotechniczna wraz z informacja o sposobie posadowienia obiektu

Istniejacy pomost posiada konstrukcje stalowa. Konstrukcja pomostu jest bardzo stabilna 1
nie wymaga zadnych napraw z wyjatkiem prac konserwacyjnych. W podlozu do 3m
wystepuja zwiry 1 piaski drobnoziarniste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechniczne;j.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkow gruntowych w
stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia gruntow
stabonosnych powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia do warunkow
rzeczywistych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) Sposobu odprowadzania wod opadowych
Nie dotyczy

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.



¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow w trakcie eksploatacji obiektu
Nie dotyczy.

d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne i inne zakldcenia.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, uzytkowanie oraz sposob projektowanej inwestycji nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, w zatagcznikach do projektu budowlanego
zamieszczono informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora okresla
szczegbtowo dane, charakter 1 cechy istniejacych i1 przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia osob bioracych udziat przy budowie projektowanego
obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralng czgs$¢ niniejszego opracowania.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na obrzezach Swieckiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu oraz w niedalekiej odlegto$ci od obszaru zatwierdzonego Decyzjg Komisji Europejskiej -
,Zamek Swiecie” PLH 040025 —Powierzchnia 15,8 ha.

Projektowana inwestycja nie ma zadnego wptywu na powyzsze formy ochronne
9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
10. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych, w tym osob starszych
Nie dotyczy

11. Oswiadczenie wynikajace z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego

Ja, nizej podpisany/a o§wiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poOzniejszymi zmianami) projekt architektoniczno-budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Jan Burglin mgr inz. Bogdan Rydzkowski
upr. bud. GPKG-I-7342-24/95 upr. bud. WBPP-NB-7210/242/82
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