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objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, wschodzącego w skład nowego ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich - 
mioceńskich, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 123/11 w miejscowości Boguszyn gm. Nowe Miasto nad Wartą”

Wykonawca wiercenia:
Projektowana głębokość: 143,0 m

Zamawiający: Gmina Nowe Miasto n. Wartą, ul. Poznańska 14, 63 - 040 Nowe Miasto n. Wartą

Cel wiercenia: za wodą 

PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO OTWORU
STUDZIENNEGO NR 1
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wysokość   m
Wiertnica - typ
Wieża - typ
Udźwig          kg
Stół wiertniczy - typ
Głowica płuczkowa - typ
Pompy płuczkowe - typ
Napęd wyciągu - typ
Napęd pompy - typ
Olinowanie - 

Teren zakładu górniczego

skala 1:1 000
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rury osłonowe Ø 508 mm, do 
głębokości 60,0 m po 

zafiltrowaniu usunięte z otworu

2,0 - 4,5 m p.p.t
i 8,8 - 11,9 m p.p.t.

wypełnienie urobkiem 
wiertniczym na odcinku 

rura nadfiltrowa PVC 200 PN 16 
lub DN 175 KV ze wzmocnionym 
zamkiem bagnetowym; L = 16,5 m

prowadniki/centralizatory PVC na 
odcinku filtrowym, stalowe na rurze 

nadfiltrowej co ok. 4,0 m

PN 16 lub DN 175 KV; 
L = 2,0 m

rura podfiltrowa PVC 200 

L = 0,3 m

denko PVC 200 PN 16
lub DN 175 KV; 

obsypka filtracyjna dobrana po 
analizie granulometrycznej na 
odcinku 105,0 - 139,8 m p.p.t.

filtr szczelinowy, osiatkowany 
PVC 200 PN 16 lub DN 175 KV; 

L = 27,0 m
(szczelina i siatka dobrane po 
analizie granulometrycznej) 
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30,0

85,0

60,0

94,0

137,5
139,5

rury osłonowe Ø 610 mm, do 
głębokości 30,0 m po 

zafiltrowaniu usunięte z otworu

i 4,5 - 8,8 m p.p.t.

uszczelnienie dantoplugiem, 
gliną pęczniejącą lub 

compactonitem na odcinku 
0,0 - 2,0 m p.p.t

uszczelnienie dantoplugiem, 
gliną pęczniejącą lub 

compactonitem na odcinku 11,9 - 
85,0 m. p.p.t

rury osłonowe Ø 356 mm, do 
głębokości 143,0 m po 

zafiltrowaniu usunięte z otworu
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zamknięcie studzienne
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139,8

poduszka żwirowa

rury osłonowe Ø 406 mm, do 
głębokości 108,0 m po 

zafiltrowaniu pozostawione jako 
kolumna eksploatacyjna

rury osłonowe Ø 457 mm, do 
głębokości 85,0 m po zafiltrowaniu 

usunięte z otworu
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