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              Pieczęć wykonawcy                                                                                                                                          Załącznik Nr 2d do SIWZ

Nr postępowania EZP-252-37/2020

                   Pakiet nr  V – Pompa infuzyjna strzykawkowa
                                                  FORMULARZ  ASORTYMENTOWO CENOWY     

	Lp.
	Produkt

i Opis techniczny produktu
	Nazwa Producent
	Jedn. miary
	Ilość


	Cena  jedn. netto


	Wartość netto
	Podatek VAT


	Wartość brutto

	
	
	
	
	
	
	
	%
	kwota
	

	1. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa + statyw do pomp infuzyjnych (komplet) 
Pompa dwustrzykawkowa

-Sterowana i kontrolowana za pomoca mikroprocesora. 

-Możliwość rónoczesnego podawania płynow infuzyjnych z dwóch niezaleznie działających torów. 
-System zabezpieczający przed obturacją żyły. 

-Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, umożliwiające czterogodzinną pracę na dwóch torach. 
Parametry: 
Objętość strzykawek (ml):20;50;
Zakres szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml):0,1 - 99,9;
Rozdzielczość programowania (0,01/0,1/1): 0,1;
Zakres szybkości dawki indukcyjnej (w ml/h dla strzykawki 50 ml): 0,1 - 256;
Rodzaj zasilania : akumulatorowe sieciowe
Możliwości mocowania : na statywie
Statyw do pompy
Ruchomy statyw do pomp infuzyjnych strzykawkowych przystosowany do bezpiecznego zainstalowania pomp, a także umożliwia zamocowanie dwóch zwykłych zestawów kroplówkowych do przetoczeń dożylnych, na specjalnych uchwytach na szczycie statywu. Na jednym statywie można zainstalować cztery pompy infuzyjne strzykawkowe.

· Stabilna podstawa – średnica 800 mm +- 5% wyposażona w 5 kółek kulkowych (dwa z blokadą) na obrotowych osiach o średnicy 80 mm, bieżnik wykonany z gumy termoplastycznej

· Kolumna z nierdzewnej stali chromowej o wysokości 1920 mm, +- 5%  w górnej części wyposażona w wieszak do kroplówek 

· Na podstawie zainstalowane  4-krotne gniazdo sieciowe z sygnalizacją zasilania oraz przewodem przyłączeniowym o długości 4,2 m+- 5%; 250 V z filtrem przeciwzakłóceniowym i sygnalizacją napięcia na gniazdach, dwoma wymiennymi bezpiecznikami, gniazda z bolcami uziemiającymi, bezpieczna atestowana obudowa
· Statyw spełniający wymagania następujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą 93/42/EEC: PN-EN ISO 10993-1:2010, PN-EN ISO 14971:2012
· instrukcja obsługi w języku polskim
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                                                                                                                                                                     Podpis(y) i pieczątki osób uprawnionych

                                                                                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy
