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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy oczyszczal ni $ciekbw w miejscowo $ci Zawady
1 Bran za sanitarna i elektryczna
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1. Prace pomiarowe, pomocnicze i demonta zowe - cz eS¢ |
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych | km 1
d.1./0111-01 robotach ziemnych - trasa drég w
1.1|ST 01 terenie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm | m3 0.1100
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
Razem pozycja 1 1.000
1.1. Wykopy i podto za
2
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, m3 <przekopy
d.1./0317-02+ana- |rurociggi, kolektory w gruntach su- kontrolne>
1.2/liza wtasna chych kat.lll-1V z wydobyciem 5*%1.5*1.5 =
STO1 urobku topatg lub wyciggiem recz- 11.250
nym gtebokos¢ do 1.5 m
-- Robocizna --
999 3.35*0.955= r-g 3.1993
Razem pozycja 2 11.250
3 Demontaz wyposazenia istniejgcej | kpl. 1
d.1.|analiza indy- |przepompowni $ciekéw
1.2|widualna
-- Robocizna --
999 r-g 24.0000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0000
31112 zuraw samochodowy do 5 t m-g 1.0000
Razem pozycja 3 1.000
4 Demontaz pomp recyrkulacji i wen-| kpl. 1
d.1.|analiza indy- |tylatoréw na istniejgcych ciggach
1.2|widualna technologicznych oczyszczalni
Sciekow
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2000
Razem pozycja 4 1.000
5 Demontaz ocieplenia stropéw na | kpl. 1
d.1l.|analiza indy- |istniejgcych ciggach technologicz-
1.2|widualna nych oczyszczalni $ciekow
-- Robocizna --
999 r-g 18.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0000
Razem pozycja 5 1.000
6 Demontaz wypetnienia osadnikéw | kpl. 1
d.1.|analiza indy- |wtérnych na istniejgcych ciggach
1.2|widualna technologicznych oczyszczalni
$ciekéw
-- Robocizna --
999 r-g 8.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 6 1.000
7 Demontaz istniejgcej komory roz- | kpl. 1
d.1.|analiza indy- |preznej (rozdzielczej)
1.2|widualna
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-- Robocizna --
999 r-g 16.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0000
31112 zuraw samochodowy do 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 7 1.000
8|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. m 30
d.1.|0124-02 zew. 160 mm - kanaty miedzyo-
1.2|ST 03 biektowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.1020
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0070
Razem pozycja 8 30.000
9/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu m 16
d.1.|0124-07 do 90 mm - rozbiérka kanatu tlocz-
1.2|ST 03 nego
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0040
Razem pozycja 9 16.000
10/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji m3 <rozbiorka
d.1./0212-03 betonowych zbrojonych istniejag-
1.2|ST 03 cych scho-
doéw tere-
nowych>5
=5.000
-- Robocizna --
999 r-g 24.7600
Razem pozycja 10 5.000
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 <gruz beto-
d.1./0108-11 + go samochodami samowytadow- nowy>
1.2/KNR 4-01 czymi na odl.do 10 km tacznie z poz.10 =
0108-12 opfatag za sktadowisko 5.000
analiza wt.ST
03
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Materialy --
opfata za sktadowisko - gruz t 0.4000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.6800
0.5+0.18=0.68=
Razem pozycja 11 5.000
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem t <zlom i od-
d.1./1107-03 skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- pady ze
1.2|ST0.0., dunkiem mechanicznym na odl. do zdemonto-
STO.1. 1 km wanych rur
analiza wt.ST i
03 urzadzen>
(poz.3*
150+500)/
1000 =
0.650
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5000
31116 zuraw samochodowy do 10 t m-g 0.3800
Razem pozycja 12 0.650
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem t poz.12 =
d.1./1107-04 skrzyniowym - dodatek za kazdy 0.650
1.2|ST 03 rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
-3-
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-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1040
0.026*4=
Razem pozycja 13 0.650
14/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw| m2 216.380
d.1./0313-01 wraz z rozbiorkg palami szalunko-
1.2|ST 01 wymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.4000
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm KL.III
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone | m3 0.0009
na stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 14 216.380
15/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw | m2 113.508
d.1./0313-03 wraz z rozbiorkg palami szalunko-
1.2|uw.p.tab. wymi stalowymi (wypraskami) w
0313-07 gruntach suchych ; wykopy.o sze-
STO01 rokosci 1.5 m i gtebokosci do 9.0
m; grunt kat. I-1V (grunty nawod-
nione)
-- Robocizna --
999 (1.03+1*0.28=1.31)*1.3= r-g 1.7030
-- Materialy --
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00073
0.00068+1*0.00005=0.00073=
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00097
gr.50-64 mm Kkl.III
0.00095+1*0.00002=0.00097=
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone | m3 0.0043
na stemple
0.00173+1*0.00255=0.00428=
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1400
0.12+1*0.02=0.14=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 15 113.508
16|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8- | m3 poz.16B*
d.1./0307-04 2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- 0.3=
1.2|ST 01 nach pionowych w gruntach su- 77.531
chych kat. lll-1V
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000
Razem pozycja 16 77.531
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ko- m3 (poz.16)*
d.1./0202-08 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.7/0.3 =
1.2|ST 01 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z 180.906
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1530
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0436
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1740
Razem pozycja 17 180.906
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatbw | m3 poz.18A/3
d.1.|1411-04 sypkich grub. 25 cm =22.552
1.2|sT 01
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1601870 piasek uszlachetniony m3 1.2200
-4 -
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.6700
Razem pozycja 18 22.552
19/KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatébw | m3 2.512
d.1.|1411-04 sypkich grub. 25 cm
1.2|ST 01
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1602211 Pospéika - uziarnienie 0-31,5 mm | m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.6700
Razem pozycja 19 2.512
20|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe |godz <przyjeto 8
d.1./0605-01+ana- |lub oczyszczajace przy $r.otw. . h przez 5
1.2/liza wtasna 150-500 mm dni>5*8 =
STO01 40.000
-- Robocizna --
999 4.4*0.955= r-g 4.2020
-- Sprzet --
14411 pompa gltebinowa - elektryczna do | m-g 1.0000
240 m3/godz.
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0100
81122 zesp6t pradotwérezy przewozny m-g 1.0000
10,0 kVA
Razem pozycja 20 40.000
1.2 Roboty monta zowe i demonta zowe
1.2. Przewody grawitacyjne
1
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na m 42.900
d.1.|0408-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - wyko-
2.1|z.s2.3.4. 9908 | py umocnione
STO01
-- Robocizna --
999 0.5%1.93= r-g 0.9650
-- Materialy --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 1.0200
kielichowe z uszczelka klasy S,
lite, 0 $r. zewn. 200 mm, SN 8, z
wydtuzonym kielichem
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
Razem pozycja 21 42.900
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na m <odcinek
d.1./0408-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- wpust-PS>
2.1|z.s2.3.4. 9908 |py umochione 4.5 =4.500
STO1
-- Robocizna --
999 0.345*1.93= r-g 0.6659
-- Materialy --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 1.0200
kielichowe z uszczelkg klasy N lub
S o $r. zewn. 160 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0083
Razem pozycja 22 4.500
1.2. Przewody ttoczne i armatura ci  $nieniowa
2
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1.2. Rury
21
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ruro- | m <rury z po-
d.1./1009-01 ciggow z rur polietylenowych (PE, lietylenu
2.2.|12.s2.3.9. PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - PE-HD do
1/9912-9 wykopy umocnione sieci kana-
lizacyjnych
SDR 17
PE 100 o
Sr.ze-
wnetrznej
75x4,5
mm>16 =
16.000
-- Robocizna --
999 0.224*1.25= r-g 0.2800
-- Materialy --
5603999 Rura z polietylenu PE, PEHD o m 1.0200
$r.zewnetrznej 75 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0142
71270 prosciarka do rur PE m-g 0.0531
0.0425*1.25=0.053125=
Razem pozycja 23 16.000
1.2. Ksztattki - tuleje kotnierzowe
2.2
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz szt 1
d.1./1012-01 ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD
2.2. 0 potaczeniach zgrzewano-kotnie-
2 rzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej rury
75 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700
-- Materialy --
0 Tuleja kotnierzowa SDR11 fi 75/65 | szt 1.0000
5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny | szt 1.0000
o $r.zewnetrznej 75/65 mm
6832003 Uszczelka gumowa do pot.koin. fi | szt 1.0000
75/65 mm
6801207 $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 1.0700
nakretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1700
Razem pozycja 24 1.000
1.2. Ksztattki
2.3
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie szt <Kolano
d.1./1011-01 rur polietylenowych cisnieniowych Poly-Rac
2.2. PE, PEHD za pomocg ksztattek 90 stopni
3 elektrooporowych o $r. zewn. 63 sr.ze-
mm wnetrznej
75mm>1 =
1.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800
-- Materialy --
Kolano Poly-Rac 90 stopni $r.ze- szt 1.0000
wnetrznej 75mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 25 1.000
1.2. Zgrzewanie
24
-6 -
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26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie  |zlgcz 2
d.1./1010-03 rur polietylenowych cisnieniowych .
2.2. PE, PEHD metoda zgrzewania
4 czotowego o $r. zewn. 90 mm.
taczna dlugos¢ 16 m. Ujeto pota-
czenia z TK i ksztattkami.
-- Robocizna --
999 r-g 1.1800
-- Sprzet --
72551 zgrzewarka do rur PE, PEHD o m-g 0.5900
$rednicy do 140 mm
81199 agregat prgdotwérczy do 5 kW m-g 0.5900
Razem pozycja 26 2.000
1.2. Zasuwy i przeptywomierz
25
27|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kpl. 1
d.1.|1105-05 kotnierzowe z obudowa o $r.200
2.2. mm - wyposazenie zbiornika scie-
5 kéw dowozonych ZR
-- Robocizna --
999 r-g 6.1200
-- Materialy --
5809999 zasuwa do $ciekéw kotnierzowa o | szt. 1.0000
$r.200 mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 2.0000
czen kotnierzowych o $r. 200 mm
6801207 Sruby stalowe sredniodoktadne z kg 5.4400
nakretkami i podktadkami M 16
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o szt. 1.0000
$r.200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
Razem pozycja 27 1.000
28 Naped do zasuwy o $r.200 mm - kpl. 1
d.1.|analiza indy- |wyposazenie zbiornika $ciekéw
2.2.|widualna dowozonych ZR
5
-- Robocizna --
999 r-g 6.1200
-- Materialy --
naped elektromechaniczny z ko- szt. 1.0000
lumna do zasuwy o0 $r.200 mm
6801207 Sruby stalowe sredniodoktadne z kg 5.4400
nakretkami i podktadkami M 16
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o szt. 1.0000
$r.200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
Razem pozycja 28 1.000
29/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kpl. 1
d.1.|1105-04 kotnierzowe z obudowa o $r.150
2.2. mm - wyposazenie zbiornika KM
5
-- Robocizna --
999 r-g 5.3400
-- Materialy --
5809999 zasuwa do $ciekéw kotnierzowa o | szt. 1.0000
$r.150 mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 2.0000
czen kotnierzowych o $r. 150 mm
6801207 Sruby stalowe sredniodoktadne z kg 5.4400
nakretkami i podktadkami M 16
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o szt. 1.0000
$r.150 mm
-7-
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5891199 stojak kolumnowy z kétkiem recz- | szt. 1.0000
nym do zasuwy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
Razem pozycja 29 1.000
30|/KNNR 4 Przeptywomierz elektromagnetycz-| kpl. 1
d.1./1105-03 ny o $r.100 mm - wyposazenie
2.2.]analiza indy- |studni SP
5|widualna
-- Robocizna --
999 r-g 4.6700
-- Materialy --
5809999 przeptywomierz elektromagnetycz- | szt. 1.0000
ny w wersji roztgcznej zasilanie
230V, 0 $r.100 mm nieprzewezo-
nej
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 2.0000
czen kotnierzowych o $r.100 mm
6801206 $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 1.5700
nakretkami i podktadkami M-14
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
Razem pozycja 30 1.000
1.2. Proby, dezynfekcja, ptukanie
2.6
31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wo- | 200 1
d.1./1606-01 dociggowych z rur typu HOBAS, m -1
2.2. PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do prob.
6 110 mm
Odcinki o $rednicach 75 mm
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400
-- Materialy --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane na- | m3 0.0250
sycone Kl.II
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0150
gr.50-64 mm KlL.III
1341200 klamry ciesielskie kg 6.2000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynko- m 1.5000
wane $r.50 mm
5681299 kré¢ce przejsciowe zeliwne jedno- | szt 0.1000
kotnierzowe DN 100
5148999 kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 | szt 0.2000
mm (dostawca: MET)
6801206 Sruby stalowe sredniodoktadne z kg 2.7000
nakretkami i podktadkami M-14
3930001 woda z rurociggu m3 3.5300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1600
Razem pozycja 31 1.000
32|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy 10m -18
d.1./9914¢-01 dtugosci (od 200 lub 500 m) przy | r6zn.
2.2. prébach szczelnosci przewodow
6 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
$r. 50-65 mm
Odcinki o $rednicach 75mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materialy --
3930001 woda z rurociggu m3 0.0800
Razem pozycja 32 -18.000
1.2. Studzienki rewizyjne i technologiczne oraz kontener oczyszczalni $ciekéw
3
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33 Podtoza zelbetowe o grubosci 20 m3 0.2*3*10 =
d.1l.|analiza indy- |cm. Pod posadowienie kontenera 6.000
2.3|widualna oczyszczalni $ciekow

-- Robocizna --

999 r-g 9.5800
-- Materialy --

2370699 mieszanka betonowa z kruszywa m3 1.0200
naturalnego

1101999 prety stalowe okragte gtadkie kg 18.0000

2600699 deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0.0150

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --

39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1000

Razem pozycja 33 6.000

34 DOSTAWA |Prefabrykowana przepompownia kpl. 1
d.1.|analiza indy- |$ciekdw z petnym wyposazeniem
2.3|widualna wg. rys. 03 - dostawa na budowe

-- Materialy --
Prefabrykowana przepompownia | kpl. 1.0000
$ciekéw - dostawa loco budowa
Zurawik obrotowy stupowy o udz- | szt 1.0000
wigu max. 150 kg. R=1,25m, z na-
pedem recznym
Biofiltr kominkowy typ BK DN 100 | szt 1.0000
Razem pozycja 34 1.000

35 Montaz przepompowni $ciekéw - w| kpl 1
d.1.|analiza indy- |gotowym wykopie o gtebok. 7 m
2.3|widualna

-- Robocizna --
999 r-g 30.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8400
2.84+1=3.84=
31116 zuraw samochodowy do 10 t m-g 6.6900
4.29+2.4=6.69=
Razem pozycja 35 1.000

36|DOSTAWA  |Kontener oczyszczalni $ciekow kpl. 1
d.1l.|analiza indy- |BD200 z pelnym wyposazeniem
2.3|widualna wg. eys. 04 i 05 - dostawana budo-

we
-- Materialy --
Kontenerowa oczszyczalnia $cie- | kpl. 1.0000
kéw typu BD 200 loco budowa
Razem pozycja 36 1.000

37 Montaz kontenera oczyszczalni - w| kpl 1
d.1.|analiza indy- |gotowym wykopie o gtebok. 2 m
2.3|widualna

-- Robocizna --
999 30+10.12=40.12= r-g 40.1200
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8400
2.84+1=3.84=
31116 zuraw samochodowy do 10 t m-g 6.6900
4.29+2.4=6.69=
Razem pozycja 37 1.000

38|analiza whas- |Studnie rewizyjne z kregéw beto- | stud. 1
d.1l.|na nowych o $r. 1200 mm w gotowym
2.3|ST01 wykopie o gtebokosci 1,0 m -

sktadane z elementéw prefabry-
kownych - z izolacjg fundamentu 2
X papa na lepiku - komora rozdzia-
tu sciekdw KR wg. rys. 06 z pel-
nym wyposazeniem (poz. 10 wy-
posazenia - kolano Poly Rac - uje-
te odrebnie)
-- Robocizna --
999 34+1.04448+0.45824=35.50272= | r-g 35.5027
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe DN 1200 mm, szt 1.0000
wys.600 mm
dolna bazowa czes$¢ studni DN szt 1.0000
1200 mm, 850/700 mm (dostawca:
PRK)
kineta DN 1200 mm (dostawca: szt 1.0000
SC2)
2370601 mieszanka betonowa zwykia z kru-| m3 0.6000
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykia z kru-| m3 1.2000
szywa naturalnego B-10
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.1200
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowaniai | kg 8.8000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 16.0000
6330799 stopnie wlazowe zeliwne szt 6.0000
6330199 wihaz kanatowy typu B125 $r. 600 szt 1.0000
mm
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000
120/60
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 1.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 10.8480
stosowany na gorgco
(2.096+3.328)*2=10.848=
2304130 papa asfaltowa z powtokg minerali-| m2 11.7760
zowang odmiany 250, 315, 450
(2.944+2.944)*2=11.776=
wyposazenie technologiczne ko- szt 1.0000
mory KR ze stali nierdzewnej poz.
7-9 wg., rysunku 006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.9357
(1.42+0.032512+0.01536)*2=
2.935744=
31112 zuraw samochodowy do 5 t m-g 5.7600
2.88*2=5.76=
52211 kociot do grzania lepiku 50- m-g 0.7635
100dm3
(0.19664+0.185088)*2=0.763456=
Razem pozycja 38 1.000
39|analiza whas- |Studnie rewizyjne z kregéw beto- | stud. 1
d.1l.|na nowych o $r. 1200 mm w gotowym
2.3|ST01 wykopie o gtebokosci 2,0 m -
sktadane z elementéw prefabry-
kownych - z izolacjg fundamentu 2
X papa na lepiku - studnia pomia-
rowa z ukladem pomiarowym prze-
ptywu wg. rys. 07 z peinym wypo-
sazeniem (poz. 3 wyposazenia -
przeptywomierz- ujety odrebnie)
-- Robocizna --
999 34+1.04448+0.45824=35.50272= | r-g 35.5027
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe DN 1200 mm, szt 2.0000
wys.600 mm
dolna bazowa czes$¢ studni DN szt 1.0000
1200 mm, 850/700 mm (dostawca:
PRK)
kineta DN 1200 mm (dostawca: szt 1.0000
SC2)
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru-| m3 0.6000
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru-| m3 1.2000
szywa naturalnego B-10
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.1200
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i | kg 8.8000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 16.0000
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 6.0000
6330199 whaz kanatowy typu B125 $r. 600 szt 1.0000
mm
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto $¢

5470899
2301500
2300100

2304130

0000000

39521

31112

52211

pokrywy nastudzienne zelbetowe
120/60

roztwér asfaltowy do gruntowania
lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco
(2.096+3.328)*2=10.848=

papa asfaltowa z powtokg minerali-
zowang odmiany 250, 315, 450
(2.944+2.944)*2=11.776=
wyposazenie technologiczne ko-
mory SP, ksztaltki i elementy poz.
4-13 wg., rysunku 007

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

samochdéd skrzyniowy do 5 t
(1.42+0.032512+0.01536)*2=
2.935744=

zuraw samochodowy do 5 t
2.88*2=5.76=

kociot do grzania lepiku 50-
100dm3
(0.19664+0.185088)*2=0.763456=

szt
kg
kg
m2
szt

%

m-g

m-g

1.0000

1.5000

10.8480

11.7760

1.0000

3.5000

2.9357

5.7600

0.7635

Razem pozycja 39

1.000

analiza whas-
na
STO1

999

5420000

2370601
2370602

2380807
2301501

2301551
6330799
6330199
5470899
2301500
2300100

2304130

0000000

39521

31112

52211

Studnie rewizyjne z kregdw beto-
nowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebokosci 2,0 m -
sktadane z elementéw prefabry-
kownych - z izolacjg fundamentu 2
X papa na lepiku - studnia kontrol-
na SK wg. rys. 08 z petnym wypo-
sazeniem

-- Robocizna --
34+1.04448+0.45824=35.50272=

-- Materialy --

kregi betonowe DN 1200 mm,
wys.600 mm

dolna bazowa czes$¢ studni DN
1200 mm, 850/700 mm (dostawca:
PRK)

kineta DN 1200 mm (dostawca:
SC2)

mieszanka betonowa zwykta z kru-
szywa naturalnego B 7,5
mieszanka betonowa zwykta z kru-
szywa naturalnego B-10

zaprawa cementowa M 80

roztwor asfaltowy do gruntowania i
izolacji ABIZOL R

roztwor asfaltowy 'Abizol P’
stopnie wtazowe zeliwne

whaz kanatowy typu B125 $r. 600
mm

pokrywy nastudzienne zelbetowe
120/60

roztwor asfaltowy do gruntowania
lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco
(2.096+3.328)*2=10.848=

papa asfaltowa z powtoka minerali-
zowang odmiany 250, 315, 450
(2.944+2.944)*2=11.776=
wyposazenie technologiczne ko-
mory - komplet przejs¢ szczelnych
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

samochdéd skrzyniowy do 5 t
(1.42+0.032512+0.01536)*2=
2.935744=

zuraw samochodowy do 5 t
2.88*2=5.76=

kociot do grzania lepiku 50-
100dm3
(0.19664+0.185088)*2=0.763456=

stud.

szt

szt

szt
m3
m3

m3
kg
kg
szt
szt

szt
kg
kg

m?2

szt

%

m-g

m-g

35.5027

2.0000

1.0000

1.0000

0.6000

1.2000

0.1200
8.8000

16.0000
6.0000
1.0000
1.0000
1.5000

10.8480

11.7760

1.0000

3.5000

2.9357

5.7600

0.7635

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32709
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 40 1.000
41|analiza whas- |Studnie rewizyjne - adaptacja i do- | stud. 1
d.1l.|na posazenie istniejgcego zbiornika
2.3|ST 01 $ciekéw dowozonych wg. rys. 09 z
petnym wyposazeniem (poz. 2, 7 i
8 - zasuwa z napedem - ujete w
odrebnej pozycji)
-- Robocizna --
999 34+1.04448+0.45824=35.50272= | r-g 35.5027
-- Materialy --
przejscie szczelne DN 100 mm szt 2.0000
Biofiltr kominkowy typ BK DN 100 | szt 1.0000
6330799 stopnie wlazowe zeliwne szt 15.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0000
31112 zuraw samochodowy do 5 t m-g 1.0000
Razem pozycja 41 1.000
42|analiza whas- |Studnie rewizyjne - przebudowa is- | stud. 1
d.1l.|na tniejacej przepompowni $ciekow
2.3|ST01 na komore mechanicznego
oczyszczania $ciekéw KM z pet-
nym wyposazeniem, wg. rys. 10 z
petnym wyposazeniem
-- Robocizna --
999 34+1.04448+0.45824=35.50272= | r-g 35.5027
-- Materialy --
przejscie szczelne DN 160 mm szt 1.0000
przejscie szczelne DN 200 mm szt 1.0000
wyposazenie technologiczne ko- szt 1.0000
mory KM, sito pionowe Q=3 I/s
poz. 1 wg., rysunku 010
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 30.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 40.0000
31112 zuraw samochodowy do 5 t m-g 5.7600
2.88*2=5.76=
52211 kociot do grzania lepiku 50- m-g 0.7635
100dm3
(0.19664+0.185088)*2=0.763456=
Razem pozycja 42 1.000
43|analiza indy- |Studzienki kanalizacyjne systemo- | szt 4
d.1.|widualna we 0 $r 600 mm $r. wysokos¢ do 1
2.3|ST 02 m - zamknigecie wlkazem B125
-- Robocizna --
999 r-g 3.2100
-- Materialy --
6333499 kineta z PP DN 600/200 szt 1.0000
6333299 trzon studzienki rura karbowana m 1.0000
PP DN 600
6330199 wihaz kanatowy typu B125 $r. 600 szt 1.0000
mm
6333899 uszczelka do rury karbowanej PP | szt 1.0000
DN 600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0700
Razem pozycja 43 4.000
1.2 Proby szczelno sci
4
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow ruro- m poz.21 =
d.1.|0804-02 wych o sr.nominalnej 200 mm 42.900
2.4|ST 01
-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.2784
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
-- Materialy --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0.00003
28-45 mm KL.11I
2640900 drewno na stemple budowlane m3 0.00064
okragte $r.6-20cm iglaste dtug.
8.9m
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt. 0.0220
czen kotnierzowych o $r. 200 mm
3930001 woda z rurociggu m3 0.0900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0316
Razem pozycja 44 42.900
1.2. Prace remontowe przy istniej gcych kontenerach oczyszczalni  $ciekéw
5
45 Prace remontowe i konserwacyjne | kpl 1
d.1l.|analiza indy- |na istniejgcych ciggach technolo-
2.5|widualna gicznych oczyszczalni $ciekéw
-- Robocizna --
999 r-g 80.0000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8400
2.84+1=3.84=
31116 zuraw samochodowy do 10 t m-g 3.0000
Razem pozycja 45 1.000
46 Prace montazowe na istniejgcych | kpl 1
d.1l.|analiza indy- |ciggach technologicznych oczysz-
2.5|widualna czalni $ciekéw - pompy recyrkula-
cji, wentylatory, ocieplenie, wkiady
wielostrumieniowe, przegrody
osadnika wtérnego
-- Robocizna --
999 r-g 60.0000
-- Materialy --
Pompa recyrkulacji szt 2.0000
Wentylator oczyszczalni szt 2.0000
Ocieplenie stropu oczyszczalni kpl. 2.0000
Whktady wielostrumieniowe szt 2.0000
Przegrody osadnika wtérnego szt 2.0000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8400
2.84+1=3.84=
31116 zuraw samochodowy do 10 t m-g 3.0000
Razem pozycja 46 1.000
1.2. Roboty bran zy elektrycznej i AKPIA
6
1.2. Rozdzielnice obiektowe i instalacje elektryczne
6.1
47|ST 16 Demontaz istniejgcych szaf i roz- | kpl. 2
d.1l.|analiza indy- |dzielni
2.6.|widualna
1
-- Materialy --
7052999 Demontaz istniejgcych szaf i roz- | kpl 1.0000
dzielni
Razem pozycja 47 2.000
48|ST 16 Demontaz istniejgcych stupow kpl. 3
d.1.|analiza indy- |o$wietleniowych wraz z oprawami i
2.6.|widualna fundamentami
1
-- Materialy --
7052999 Demontaz istniejgcych stupow kpl. 1.0000
os$wietleniowych
Razem pozycja 48 3.000
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
49|ST 16 Demontaz isntiejgcych obwodéw kpl 1
d.1l.|analiza indy- |zasilania pomp
2.6.|widualna
1
-- Materialy --
7052999 Demontaz isntiejgcych obwodéw kpl 2.0000
zasilania pomp
Razem pozycja 49 1.000
50/KNNR 5 Wyposazenie rozdzielnic - Lampka| szt. 1
d.1.|0407-01 sygn. CL - materiat ujety w wypo-
2.6.|ST 16 sazeniu szafy
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800
Razem pozycja 50 1.000
51|KNR 5-06 Montaz anteny CellBOX UxR an- 1
d.1./1003-02 ten.
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
999 15.09*0.955= r-g 14.4110
-- Materialy --
8000104 linka antenowa miedziana zwykta | kg 2.0000
LA 10
7400006 izolator ON-75 szt 8.1600
7830101 kausza do liny $r. 6 mm szt 12.0000
7830999 kétko stalowe wykonane wg rysun- | szt 2.0000
ku $r. 50 ocynkowane
8220002 Spoiwo cynowo-otowiowe z kal.5A | kg 0.1200
LC 30 3mm
8210102 drut miedziany wyzarzony $r. 1.2 kg 0.6000
mm
1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.3000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4700
Razem pozycja 51 1.000
52|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do szt. 1
d.1.|0406-01 2.5 kg - Wytgcznik instalacyjny w
2.6.]analogia+ST |budynku technicznym
1/16
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
-- Materialy --
7400006 wytgcznik instalacyjny szt 1.0000
Razem pozycja 52 1.000
53|KNNR 5 Podlicznik energii 3-faz - ztacze szt. 1
d.1.|0406-05 kablowo pomiarowe z licznikiem
2.6.|ST 16 do pomiaru bezposredniego 10/
1 40A oraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym
-- Robocizna --
999 r-g 8.0000
-- Materialy --
Licznik energii (dostawca: LSE) szt. 1.0000
Przektadniki szt. 3.0000
Razem pozycja 53 1.000
54 KNR AL-01 Montaz modutu sterowania nape- | szt. 1
d.1.|0503-04 dem- AUMATIC
2.6.|ST-19
1
-- Robocizna --
999 r-g 2.8700
-- Materialy --
Modut sterowania napedem zasu- | szt 1.0000
wy
Razem pozycja 54 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
55|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym m 4+24+4+4
d.1./0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga- =36.000
2.6.|ST 16 ne do rur- Przewody YDY 2x1,5,
1 3x1,5, 3x2,5, 5x2,5 mm2,
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352
-- Materialy --
7959999 przewéd 3x2,5 mm2 (dostawca: m 1.0400
TEL)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 55 36.000
56|KNR 4-03 Montaz koncéwek kablowych za- | szt. 2*3*4 =
d.1./0902-01 ciskanych na przewodach Al lub 24.000
2.6.|ST 16 Cu do 6 mm2
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0525
-- Materialy --
7620099 koncowki kablowe do 6 mm szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 56 24.000
57|KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw kabelko- | pod- 90
d.1./0901-08 wych do 2.5 mm2 w powtoce pol- |iacz.
2.6.|ST 16 winitowej pod zaciski lub sruby
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0200
Razem pozycja 57 90.000
58/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym m 65+64 =
d.1./0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga- 129.000
2.6.|ST 16 ne do rur lub uktadane w gotowym
1 wykopie Przewodd 5x2,5 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352
-- Materialy --
7959999 przewdéd 5x2,5 mm2 (dostawca: m 1.0400
TEL)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 58 129.000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym m 24
d.1./0203-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga-
2.6.|ST 16 ne do rur lub uktadane w gotowym
1 wykopie Przewdd 3x1,5 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0352
-- Materialy --
7959999 przewéd 3x1,5 mm2 m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 59 24.000
60/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla NN uto- m poz.58+
d.1./0219-01 zonego w ziemi tasma z tworzywa poz.59 =
2.6. sztucznego 153.000
1
-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075
-- Materialy --
0 Tasma ostrzegawcza m 1.0200
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0011
Razem pozycja 60 153.000
61|KNR 4-03 Montaz koncowek kablowych za- | szt. 2*5%2 =
d.1./0902-01 ciskanych na przewodach Al lub 20.000
2.6.|ST 16 Cu do 6 mm2
1
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto $¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0525
-- Materialy --
7620099 koncéwki kablowe do 6 mm szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 61 20.000
62|KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw kabelko- | pod- 2*2 =
d.1./0901-08 wych do 2.5 mm2 w powtoce pol- |tgcz. 4.000
2.6.|ST 16 winitowej pod zaciski lub $ruby
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0200
Razem pozycja 62 4.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym m 122
d.1./0209-03 przekroju zyt do 30 mm2 uktadane
2.6.|ST 16 w gotowych korytkach lub w goto-
1 wym wykopie bez mocowania -
przewdd 5x4 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0555
-- Materialy --
7959999 przewdd 5x4 mm2 (dostawca: m 1.0400
TEL)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 63 122.000
64|KNR 4-03 Montaz koncowek kablowych za- | szt. 2*3 =
d.1./0902-02 ciskanych na przewodach Al lub 6.000
2.6.|ST 16 Cu do 16 mm2
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0809
-- Materialy --
7620099 koncéwki kablowe do 6 mm szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 64 6.000
65/KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw kabelko- | pod- 2
d.1.|0901-11 wych do 16 mm2 w powtoce polwi- | tgcz.
2.6.|ST 16 nitowej pod zaciski lub $ruby
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0336
Razem pozycja 65 2.000
66| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt. 2
d.1.|0308-04 ze stykiem ochronnym natynkowe
2.6.|ST 16 2-biegunowe przykrecane o obcia-
1 zalnosci do 16 A i przekroju prze-
wodoéw do 2.5 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2520
-- Materialy --
7530099 gniazda podtynkowe 2-biegunowe | szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 66 2.000
67|KNNR 5 Puszki tgczeniowe szt. 3
d.1./0303-03
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.3820
-- Materialy --
7540099 Puszki tgczeniowe szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 67 3.000
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68/KNNR 5 Oprawy LED kpl. 3
d.1./0502-03
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.7400
-- Materialy --
7302299 Oprawy LED 45 W szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 68 3.000
69/KNNR 5 Oprawy LED ze stupem o$wietle- | kpl. 3
d.1.|0502-03 niowym stalowym 6 m
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.7400
-- Materialy --
7302299 Oprawy LED 38 W szt 1.0000
7052999 stup oswietleniowy stalowy 6 m szt 1.0000
(dostawca: WUS)
7052999 fundament stupa szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 69 3.000
70|KNNR 5 Montaz szaf na fundamencie - sza-| szt. 2
d.1.|0403-03 fa RPS (materiat ujgty w dostawie
2.6.|ST 16 przepompowni $ciekéw)
1
-- Robocizna --
999 r-g 4.4900
Razem pozycja 70 2.000
71|KNNR 5 Montaz szaf na fundamencie - sza-| szt. 2
d.1.|0403-03 fa RKM (materiat ujaty w dostawie
2.6.|ST 16 sita)
1
-- Robocizna --
999 r-g 4.4900
Razem pozycja 71 2.000
72|KNNR 5 Montaz szaf na fundamencie - sza-| szt. 1
d.1./0403-03 fa RZM
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
999 r-g 4.4900
-- Materialy --
7052999 szafa RZM z pelnym wyposaze- kpl. 1.0000
niem
7052999 Uruchomienie wyposazenia szafy | kpl 1.0000
automatyki - sterownik i tablica
Razem pozycja 72 1.000
73|KNNR 5 Montaz szaf na fundamencie - sza-| szt. 1
d.1./0403-03 fa RZM
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
999 r-g 4.4900
-- Materialy --
7052999 szafa RZM z pelnym wyposaze- kpl. 1.0000
niem
7052999 Uruchomienie wyposazenia szafy | kpl 1.0000
automatyki - sterownik i tablica
Razem pozycja 73 1.000
74|KNNR 5 Montaz szaf na fundamencie - sza-| szt. 1
d.1./0403-03 fa RSP
2.6.|ST 16
1
-- Robocizna --
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999 r-g 4.4900
-- Materialy --
7052999 szafa RSP z petnym wyposaze- kpl. 1.0000
niem
7052999 Uruchomienie wyposazenia szafy | kpl 1.0000
automatyki - sterownik i tablica
Razem pozycja 74 1.000
75|ST 16 Dostawa i uruchomienie wyposa- | kpl. 1
d.1l.|analiza indy- |zenia tablicy automatyki RGO -
2.6.|widualna sterownik i tablica synoptyczna
1
-- Robocizna --
999 r-g 24.0000
-- Materialy --
7052999 Tablica RGO z pelnym wyposaze- | kpl. 1.0000
niem
Razem pozycja 75 1.000
1.2. Pomiary elektryczne
6.2
76|ST 16 Badanie silnika asynchronicznego |silnik 12
d.1. klatkowego o mocy do 15 kW
2.6.
2
-- Robocizna --
999 r-g 3.9200
Razem pozycja 76 12.000
77|ST 16 Sprawdzenie i pomiar kompletne- | po- 4
d.1. go 1-fazowego obwodu elektrycz- |miar.
2.6. nego niskiego napiecia
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000
Razem pozycja 77 4.000
78|ST 16 Sprawdzenie i pomiar kompletne- | po- 6
d.1. go 2,3-fazowego obwodu elek- miar.
2.6. trycznego niskiego napiecia
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.7600
Razem pozycja 78 6.000
79|ST 16 Badanie linii kablowej o ilosci zyt | odc. 3
d.1. do 4
2.6.
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.8000
Razem pozycja 79 3.000
80|ST 16 Badania i pomiary instalacji uzie- | szt. 1
d.1. miajgcej (pierwszy pomiar). Insta-
2.6. lacja odgromowa
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.2400
Razem pozycja 80 1.000
81|ST 16 Badania i pomiary instalacji uzie- | szt. 2
d.1. miajgcej (kazdy nastepny pomiar).
2.6.
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600
Razem pozycja 81 2.000
82|ST 16 Badania i pomiary instalacji sku- szt. 1
d.1. tecznosci zerowania (pierwszy po-
2.6. miar)
2
-- Robocizna --
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999 r-g 0.5000
Razem pozycja 82 1.000
83|ST 16 Badania i pomiary instalacji sku- szt. 2
d.1. tecznosci zerowania (kazdy na-
2.6. stepny pomiar)
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800
Razem pozycja 83 2.000
84|ST 16 Sprawdzenie samoczynnego wyla- | prob. 12
d.1l. czania zasilania (pierwsza préba)
2.6.
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300
Razem pozycja 84 12.000
1.2 Oprogramowanie
6.3
85|ST 16 Oprogramowanie obiektowego ste-| szt 1
d.1. rownika PLC
2.6.
3
-- Robocizna --
999 oprogramowanie obiektowego ste- | kpl 1.0000
rownika PLC
Razem pozycja 85 1.000
86|ST 16 Uruchomienie obiektowego uktadu | szt 1
d.1. sterowania
2.6.
3
-- Robocizna --
999 uruchomienie obiektowego uktadu | kpl 1.0000
sterowania
Razem pozycja 86 1.000
87|ST 16 Wigczenie obiektu do systemu szt 1
d.1. nadrzednego typu SCADA
2.6.
3
-- Robocizna --
999 wigczenie obiektu do systemu kpl. 1.0000
nadrzednego typu SCADA
Razem pozycja 87 1.000
1.2 Prace pomocnicze i odbiorowe
7
88|Kalkulacja in- |Geodezyjna obstuga realizacji in- | km poz.1=
d.1.|dywidualna  |westycji wg pkt 1. z aktualizacjg 1.000
2.7|ST 01 zasobu mapowego i dokumentacijg
powykonawczg oraz kartami stu-
dzienek
-- Robocizna --
999 r-g 36.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm | m3 0.1100
-- Sprzet --
samochéd osobowy m-g 5.0000
Razem pozycja 88 1.000
89|ryczalt Koszty odbioru oraz roboty nie- kpl. 1
d.1.|ST 01 przewidziane
2.7
Razem pozycja 89 1.000
90|ryczait Badania kontrolne kpl 1
d.1.|ST 01
2.7
Razem pozycja 90 1.000
1.3 Zagospodarowanie terenu
1.3. Zasypywanie
1
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91|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z ma-| m3 <zasypka
d.1.|1411-04 teriatéw sypkich grub. 25 cm piaskowa>
3.1|ST 01 poz.18*2 =
45.104
-- Robocizna --
999 r-g 1.8200
-- Materialy --
1601870 piasek uszlachetniony m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.6700
Razem pozycja 91 45.104
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ko- m3 <pozyska-
d.1./0202-08 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki nie i przy-
3.1|ST 01 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z w6z braku-
transp.urobku na odl.do 1 km jacych do
sam.samowytad. obsypki
mas ziem-
nych>
poz.95-
(poz.2+
poz.17+
p0z.18) =
112.912
-- Robocizna --
999 r-g 0.1530
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0436
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1740
Razem pozycja 92 112.912
93|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuz- | m3 <ksztalto-
d.1.|0214-02 nych,punktowych,rowéw,wykopow wanie
3.1|ST 01 obiektowych spycharkami z za- wstepne
geszcz.mechanicznym spycharka- skarp z
mi (gr.warstwy w stanie luznym 30 uzupeie-
cm) - kat.gr. -V niem zie-
mig z do-
wozu>
p0z.92 =
112.912
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0341
KM)
Razem pozycja 93 112.912
94|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z m3 <ksztalto-
d.1./0311-06 gruntu kat. IlI-IV przemieszczone- wanie
3.1|ST 01 go spycharkami lub zgarniarkami wstepne
skarp z
uzupetie-
niem zie-
mig z do-
wozu>
p0z.93 =
112.912
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300
Razem pozycja 94 112.912
95|KNNR 4 Obsypka i zasypka przewodéw m3 327.620
d.1./1411-03 oraz kontenerowej oczyszczalni
3.1|ST 01 $ciekéw wraz z formowaniem
skarp - stopien zageszczenia min.
95%
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materialy --
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800
Razem pozycja 95 327.620
96| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kru- | m2 p0z.98 =
d.1./0113-02 szyw tamanych gr. 20 cm - wtasci- 170.000
3.1 wie 10 cm - 100% nowych materia-
tow.
Krotnos¢ = 0.5
-- Robocizna --
999 0.031*0.5= r-g 0.0155
-- Materialy --
3930001 woda z rurociggu m3 0.0100
0.02*0.5=
1600580 tluczen kamienny t 0.2120
0.424*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.00185
KM)
0.0037*0.5=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0226
0.0452*0.5=
Razem pozycja 96 170.000
97|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kru- | m2 poz.96 =
d.1.|0113-05 szyw famanych gr. 10 cm - 100% 170.000
3.1 nowych materiatéw.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0261
-- Materialy --
3930001 woda z rurociggu m3 0.0100
1600580 tluczen kamienny t 0.2120
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0029
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0282
Razem pozycja 97 170.000
98|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wy- | m2 170
d.1./0503-01 miarach 35x35x5 cm na posypce
3.1 piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.5040
-- Materialy --
2221410 ptyty chodnikowe betonowe szt 8.4237
35x35%x5 cm
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0630
3930001 woda z rurociggu m3 0.0090
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 98 170.000
99/KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni | m2 poz.98 =
d.1./1005-02 drogowych z betonu, kostki 170.000
31
-- Robocizna --
999 r-g 0.0364
Razem pozycja 99 170.000
100|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach m 90
d.1./0404-01 20x6 cm na podsypce piaskowej,
3.1 spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2080
-- Materialy --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
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1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0047
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.0001
dodatkéw
3930001 woda z rurociggu m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 100 90.000
101 Dostawa i montaz prefabrykowa- kpl 1
d.1.|analiza indy- |nych schodéw terenowych
3.1|widualna
-- Robocizna --
999 r-g 24.0000
-- Materialy --
Prefabrykowane schody terenowe | szt 1.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.8400
2.84+1=3.84=
31116 zuraw samochodowy do 10 t m-g 3.0000
Razem pozycja 101 1.000
102|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni m2 250
d.1.|0501-01 gruntu rodzimego kat.l-Il
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850
Razem pozycja 102 250.000
103|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem | m2 poz.102 =
d.1.|0507-01 przy grubosci warstwy humusu 5 250.000
3.1 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400
-- Materialy --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520
3970500 nasiona traw kg 0.0120
Razem pozycja 103 250.000
104|KNNR 10 Sadzenie krzewdw w terenie ptas- | szt. 20
d.1.|0604-02 kim. D6t o ér. 0.35 m i gieb. 0.35
3.1 m kat.gr. IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.3360
-- Materialy --
3971299 krzewy (dostawca: DUE) szt. 1.4000
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.0066
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0066
Razem pozycja 104 20.000
105|KNNR 10 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. | szt. 30+60 =
d.1.|0604-08 D6t o ér. 0.70 m i gteb. 0.70 m 90.000
3.1 kat.gr. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.0400
-- Materialy --
3971199 drzewa (dostawca: DUE) szt. 1.3000
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.0066
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0066
Razem pozycja 105 90.000
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
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