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OPIS TECHNICZNY 

I Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego, 
przeznaczonego do przygotowania ciepła na potrzeby instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej dla 
zespołu budynków użyteczności publicznej służących celom laboratoryjno-naukowym. Zespół składa się z 
budynku obsługowo-technicznego (OT), budynku warsztatowego (WR), wolnostojącego magazynu oraz 7 
budynków laboratoryjnych: 

• L1 Akustyka i drgania, 
• L2 Czas i częstotliwość 
• L4 Długość, 
• L5 Elektryczność i magnetyzm, 
• L7 Masa, 
• L8 Promieniowanie jonizujące, 
• L10 Termometria, 
• L11 Zakład metrologii interdyscyplinarnej. 

 
II Podstawa opracowania 

Za podstawę niniejszego opracowania posłużyły: 

• Warunki TT-I/PW/572/28/2019 przyłączenia do sieci ciepłowniczej projektowanego węzła cieplnego w 
budynku Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar przy ul. Wrzosowej w 
Kielcach z dn. 22.10.2019. 

• Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

• Niniejsze opracowanie obejmuje teren w zakresie oznaczonym na rysunku projektu zagospodarowania 
terenu literami ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZA’B’C’D’E’F’G’H’I’J’K’L’M’N’O’.  

• Projekt sporządzono z uwzględnieniem warunków określonych w uchwale nr LX/1333/2018 Rady 
Miasta Kielce z dn. 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Południe – obszar IV.2.2: u zbiegu ulic Wrzosowej i Ks. Jerzego 
Popiełuszki” na obszarze miasta Kielce. 

• Projekt sporządzono na podstawie wytycznych i wymagań Inwestora dotyczących programu inwestycji, 
wizji lokalnej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, polskich norm, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne. 
• Wytyczne Inwestora dotyczące programu inwestycji. 
• Materiały przekazane przez Inwestora. 

 

III.  Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy węzła cieplnego wymiennikowego służącego 
przygotowaniu czynnika grzejnego dla potrzeb instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej, a także połączenie 
węzła kompaktowego z wodociągiem i z instalacjami odbiorczym: instalacją grzewczą i c.w.u. ( wg. odrębnego 
opracowania). Połączenie projektowanego węzła cieplnego z miejską siecią ciepłowniczą według odrębnego 
opracowania.  

Lokalizację urządzeń węzła cieplnego przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu węzła ciepła (ozn. 1.17) na 
kondygnacji +1. 

  



 

IV. Opis węzła cieplnego 

W celu zasilenia budynków w ciepło dla potrzeb instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej projektuje się węzeł 
cieplny z węzłem kompaktowym pracującym w układzie równoległym. Projektuje się węzeł przystosowany do 
pracy całorocznej.  

W obrębie węzła kompaktowego zlokalizowany będzie węzeł przyłączeniowy z zaworami kulowymi 
kołnierzowymi, przetwornikami ciśnienia rurką pętlicową i kurkiem manometrycznym, urządzeniem zliczającym, 
ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, czujnikami temperatury, manometrami, zaworem zwrotnym, 
impulsowym, wodomierzem, reduktorem ciśnienia oraz filtrami magnetycznymi. 

Węzeł kompaktowy dla potrzeb instalacji grzewczej wyposażony będzie w dwa pracujące równolegle wymienniki 
płytowe lutowane. 

Obieg czynnika grzejnego w instalacji odbiorczej grzewczej wymuszony będzie pompą obiegową (1 pracująca i 1 
rezerwowa) sterowaną elektronicznie z regulowanymi obrotami. Temperatura czynnika w instalacji grzewczej 
(obliczeniowa 70/50°C dla okresu zimy i 60/45°C dla okresu lata) regulowana będzie zaworem regulacji 
temperatury. Przewiduje się również niezbędną armaturę odcinającą, aparaturę kontrolno-pomiarową i aparaturę 
pomiarową dla monitoringu. 

Zabezpieczenie instalacji odbiorczej grzewczej projektuje się w układzie zamkniętym z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym i zaworami bezpieczeństwa. Uzupełnianie zładu instalacji odbiorczej grzewczej. projektuje się z 
rurociągu powrotnego wody sieciowej poprzez reduktor ciśnienia Hans Sasserath typu 6243.1, w zakresie nastaw 
1,5-5 bar. Pomiar ilości wody uzupełniającej pobranej z m.s.c. przewiduje się za pomocą wodomierza Powogaz 
typ JS90 2,5 NC DN 15 z modułem impulsowym w formie nakładki (10dm3/imp.).     

Węzeł kompaktowy dla c.w.u. wyposażony zostanie w wymiennik płytowy zgrzewane, pompę cyrkulacyjną z 
regulacją płynną, zawór regulacji temperatury c.w.u., oraz niezbędną armaturę odcinającą, aparaturę kontrolno-
pomiarową i aparaturę pomiarową dla monitoringu. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. zaworami bezpieczeństwa. 

W układzie c.w.u. przewiduje się również montaż stabilizatora temperatury c.w.u. o pojemności 300l. 

Węzeł kompaktowy należy wykonać w taki sposób aby jego wymiary nie przekraczały podanych w części 
rysunkowej. Należy również zachować układ wyjścia rurociągów z węzła kompaktowego zgodnie z częścią 
rysunkową. 

Ze względu na możliwość wprowadzenia do pomieszczenia węzła cieplnego, węzeł kompaktowy wykonać jako 
rozłączne elementy (moduły na regulowanych nóżkach) o max. wymiarach: - wysokość 1800 mm, szerokość 800 
mm, długość 1200 mm. 

Niezbędne spusty i odpowietrzenia rurociągów uwzględnić na etapie montowania kompaktu. Zakończenia 
spustów i odpowietrzeń sprowadzić poprzez lejki do rur zbiorczych, których wyloty należy skierować w stronę 
wpustów podłogowych. 

Długość zanurzeniową termometrów dostosować do średnic rurociągów. Termometry montować w taki sposób, 
aby ich elementy termoczułe znajdowały się  w osi rurociągów. 

Połączenia rurociągów po stronie sieciowej jak również po stronie instalacyjnej grzewczej wykonać jako 
spawane, po stronie instalacyjnej c.w.u. i wody zimnej jako gwintowane. Połączenia z urządzeniami i armaturą 
wykonać za pomocą spawania, kołnierzy lub jako gwintowane.  

Połączenia węzła kompaktowego z rurociągami instalacji odbiorczej grzewczej. (wg oddzielnego opracowania) 
wykonać rurami stalowymi przewodowymi czarnymi bez szwu według PN-81/H-74219. Węzeł kompaktowy po 



stronie c.w.u. i wody zimnej oraz jego połączenie z instalacją odbiorczą c.w.u. i wodociągiem wykonać rurami 
stalowymi o pogrubionej warstwie ocynku (średnice podano na rysunkach). 

W miejscach połączeń rurociągów stalowych (ocynkowanych i czarnych) węzła cieplnego z rurociągami 
stalowymi ocynkowanymi instalacji odbiorczych grzewczej. i c.w.u. należy zastosować specjalne złączki. Po 
stronie sieciowej węzła cieplnego stosować armaturę odcinającą w wersji kołnierzowej, natomiast zawory 
odcinające w węźle cieplnym po stronie instalacyjnej grzewczej do DN65 ( włączenie) wykonać jako gwintowane, 
powyżej tej średnicy jako zawory kołnierzowe. 

Zawieszenia ruchome rurociągów wykonać zgodnie z BN-76/8860-01/03. 

Po pomyślnym wyniku prób szczelności (po stronie sieciowej na ciśnienie 2,4 MPa, po stronie instalacyjnej c.o. 
na ciśnienie 0,75 MPa i po stronie instalacyjnej c.w.u. ciśnienie 0,9 MPa) rury czarne odrdzewić, a następnie 
pomalować dwukrotnie farbą silikonową odporną na temp. min. 150°C po stronie sieciowej i min. 80°C po stronie 
instalacyjnej. 

Wszystkie projektowane rurociągi w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego izolować termicznie otulinami 
termoizolacyjnymi zgodnie z aktualnymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik nr 
2) i posiadającymi Aprobatę Techniczną wydaną przez COBRTI INSTAL. 

Płaszcz powierzchniowy izolacji z folii twardej PVC. Na płaszcz izolacji nakleić kolorowe oznaczenia 
(samoprzylepne folie miękkie PVC) określające rodzaj i kierunek przepływu czynnika. 

Rurociągi kompaktowego węzła cieplnego: 

• strona wysokoparametrowa z rur stalowych czarnych bez szwu 

• strona niskoparametrowa – obieg grzewczy rury stalowe czarne bez szwu 

• strona niskoparametrowa – obieg c.w.u. rury stalowe ocynkowane 

4. Odwodnienia i odpowietrzenia. 

Niezbędne odwodnienia i odpowietrzenia w obrębie węzła kompaktowego należy przewidzieć i 
zamontować na etapie jego wykonania. 

Zakończenia spustów i odpowietrzeń sprowadzić poprzez lejki do rur zbiorczych, których wyloty należy 
skierować w stronę odwodnienia liniowego. 

Wylot spustu ze stabilizatora c.w.u. skierować w stronę wpustu podłogowego. 

5. Instalacje wod.-kan. 

Zaprojektowanie i wykonanie: wpustów podłogowych, zlewu, studni schładzającej (z odprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej), doprowadzenie wody zimnej nad zlew (z zamontowanym wodomierzem i zaworem ze 
złączką do węża) – kosztem i staraniem wnioskodawcy. 

Usytuowanie wyżej wymienionych urządzeń pokazano w części rysunkowej. Szczegółowe dane 
dotyczące zastosowanych rozwiązań, prowadzenia instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
przedstawiono w projekcie wod.-kan., według odrębnego opracowania.             

6. Wentylacja. 

Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczenia węzła – kosztem i 
staraniem wnioskodawcy. 



Usytuowanie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego pokazano w części rysunkowej. 
Szczegółowe dane dotyczące urządzeń i ilości powietrza nawiewanego oraz wywiewanego z pomieszczenia 
wymiennikowni przedstawiono w projekcie wentylacji, według odrębnego opracowania.                  

V. Obliczenia węzła ciepła 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



VI DOBORY URZĄDZEŃ 

Dobór wymiennika c.o. zima 

 

  



Dobór wymiennika c.o. + 20% zima  

 

  



Dobór wymiennika c.o. lato 

 

  



Dobór wymiennika c.o. + 20 % 

 

  



Dobór wymiennika c.w.u 

 

  



Dobór wymiennika c.w.u + 20% 

 

  



Dobór zabezpieczenia dla c.o. 

 



 



 



 

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla c.o. 

 

VII WYTYCZNE BRANŻOWE 

1. Branża budowlana i konstrukcyjna: 

• zamontować metalowe pełne i ocieplane drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła, otwierane na 
zewnątrz pod naciskiem i wyposażone w dwa zamki wielozastawkowe; co najmniej jeden z zamków 
powinien posiadać świadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju 
Techniki Ochrony Mienia, potwierdzające wzmocnioną odporność na włamanie,   

• wykonać posadzkę pomieszczenia węzła ze spadkiem (min. 1%) do wpustów podłogowych oraz 
wyłożyć ją terakotą gresową o dużej odporności na  ścieranie (na ścianach wykonać cokolik o wysokości 
10cm), 

• wykonać studnię schładzającą szczelną i odprowadzenie wody do kanalizacji, 

• wykonać wpusty podłogowe oraz ich podłączenia do projektowanej studni schładzającej, 



•  ściany i sufit pomalować farbą przeciwwilgociową 

• część podziemną pod względem izolacji projektuje się w technologii betonu wodoszczelnego, tzw. „białej 
wanny”. 

• wykonać wentylacje nawiewno-wywiewną pomieszczenia węzła zgodnie z PN-B-02423,       

• zamontować zlew i podłączyć go do kanalizacji sanitarnej, 

• doprowadzić wodę zimną nad zlew (zamontować wodomierz i zawór ze złączką do węża). 

2. Branża elektryczna. 

Według warunków technicznych przyłączenia do m.s.c. znak TT-I/PW/572/28/2019 z dn. 22.10.2019 

VIII UWAGI KOŃCOWE 

• połączenie węzła cieplnego z instalacjami odbiorczymi wykonać po ich wypłukaniu (płukanie instalacji w 
gestii Inwestora budynku), 

•  Maksymalne wymiary pojedynczego modułu zgodnie z wytycznymi: wys. 1800mm, dł. 1200mm, gł. 
800mm, łączenie poszczególnych modułów w pomieszczeniu węzła, 

•  całość robót wykonać zgodnie z PN-B-02423 Węzły ciepłownicze Wymagania i badania przy odbiorze, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” oraz DTR urządzeń. 

IX ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

Zgodnie z obowiązującym prawem kompaktowy węzeł cieplny produkcji ETX posiada oznaczenie CE. 

1. Moduł przyłączeniowy  (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00) - strona wysokoparametrowa  

Numer 
urządze

nia 
Nazwa urządzenia Typ urządzenia DN Ilość Producent 

1A01 

Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepływu 
PN16 

42-34 kvs 50,00 m3/h 65  

1  Samson Zakres przepływu 2 – 28 m3/h  - 

P miernicze 20,00 kPa  - 

Zakres nastaw 0,2 – 1 bar - 

1A07 Reduktor ciśnienia + manometr 6243.1, zakres nastaw 1,5-5 bar 20  1  
Hans 
Sasserath 

PM1 
Przetwornik ciśnienia (4-20mA) rurką i 
kurkiem 

PC-28 / 0-2.5 MPa / M   1  Aplisens 

PM2 
Przetwornik ciśnienia (4-20mA) rurką i 
kurkiem 

PC-28 / 0-2.5 MPa / M   1  Aplisens 

- Licznik energii cieplnej na powrót   kpl. 

Kamstrup 

1L01 Urządzenie zliczające MULTACL 603 + RS232   1  

1L02 
Ultradźwiękowy przetwornik przepływu 
PN16 (kołn., 300mmxDN65, [CLCG]) 

ULTRAFLOW 54, 25 m3/h  65  1  

1L03 
Czujnik temperatury zasilania + tuleja 
ochronna 90 mm 

Pt 500   1  

1L04 
Czujnik temperatury powrotu + tuleja 
ochronna 90 mm 

Pt 500   1  



1L05 Wodomierz uzupełnienia 90stC JS 90-2.5 NK  (10dm3/imp.) 15  1  Powogaz 

1M01 
Manometr tarczowy z kurkiem manom. i 
rurką syfon. 

M100 / 0-1.6 MPa   5  Wika 

1T01 Termometr techniczny T100 / 0-150°C   2  KWT/Huber 

1F01 
Filtr magnetyczny kołnierzowy - 600 
oczek/cm2  PN16 

IFM-65/K 65  2  Infracorr 

1F02 Filtr magnetyczny mufowy IFM-20  PN 16 / T 100oC 20  1  Infracorr 

1S01 Zawór kulowy kołnierzowy PN25/150°C 100  1  Broen DZT 

1S02 Zawór kulowy kołnierzowy PN25/150°C 100  1  Broen DZT 

1S03 Zawór kulowy spawalny PN16/150°C 20  1  Broen DZT 

1S04 Zawór kulowy kołnierzowy (filtry) PN16/150°C 65  4  Broen DZT 

1S05 Zawór kulowy spawalny PN16/150°C 15  2  Broen DZT 

1Z02 Zawór zwrotny mufowy PN 10 / T 100oC 20  1  Perfexim 

1G03 Zawór impulsowy ZWD1   1  Polna 

2. Moduł ciepłej wody użytkowej  (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)   

Numer 
urządze

nia 
Nazwa urządzenia Typ urządzenia DN Ilość producent 

Strona wysokoparametrowa : 

2W01 Wymiennik ciepła c.w.u. z izolacją  NS52-20L   1  Alfa Laval 

2A01 Siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u. 5825-13   1  Samson 

2A02 Zawór regulacyjny c.w.u. (kołn.) 3222 kvs 4,00 m3/h 20  1  Samson 

2M01 
Manometr tarczowy z kurkiem manom. i 
rurką syfon. 

M100 / 0-1.6 MPa   1  Wika 

2S01 Zawór kulowy kołnierzowy PN16/150°C 32  2  Broen DZT 

2G04 Zawór kulowy spawalny PN16/150°C 20  1  Broen DZT 

2G05 Zawór kulowy spawalny PN16/150°C 15  1  Broen DZT 

Strona niskoparametrowa : 

2A04 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5207-64   1  Samson 

2A05 Termostat - ogranicznik temperatury 
STW 5343-4 - osłona stal 
nierdzewna  

  1  Samson 

TM4 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2   1  Samson 

PM5 
Przetwornik ciśnienia (4-20mA) rurką i 
kurkiem 

PC-28 / 0-0.6 MPa / M   1  Aplisens 

2P01 Pompa cyrkulacyjna Stratos PICO-Z 25/1-6   1  Wilo 

2P02 Presostat KPI 35  [060-121766]   1  Danfoss 

2L01 
Wodomierz zimnej wody-wstawka 
(dostawa - odbiorca ciepła) 

JS-4 Master+ Qn 4,00 20  1  Powogaz 

2B01 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 6 bar 25  1  
Hans 
Sasserath 

2M02 
Manometr tarczowy z kurkiem manom. i 
rurką syfon. 

M100 / 0-1.0 MPa   6  Wika 

2T01 Termometr techniczny T100 / 0 - 100°C   2  KWT/Huber 



2F01 Filtr magnetyczny mufowy - 600 oczek/cm2 IFM-32  PN 6 / T 80oC 32  1  Infracorr 

2F02 Filtr magnetyczny mufowy - 600 oczek/cm2 IFM-25  PN 6 / T 80oC 25  1  Infracorr 

2Z01 Zawór zwrotny mufowy Socla 601 32  1  Socla 

2Z02 Zawór zwrotny mufowy Socla 601 25  1  Socla 

2G01a Zawór kulowy gwintowany PN 6 / T 80oC 32  1  Valvex 

2G02 Zawór kulowy gwintowany PN 6 / T 80oC 25  1  Valvex 

2G03 Zawór kulowy gwintowany PN 6 / T 80oC 15  2  Valvex 

2G03a Zawór kulowy gwintowany PN 6 / T 80oC 20  2  Valvex 

2G05 Zawór kulowy gwintowany PN 6 / T 80oC 25  2  Valvex 

3. Moduł centralnego ogrzewania  (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00) 

Numer 
urządze

nia 
Nazwa urządzenia Typ urządzenia DN Ilość producent 

Strona wysokoparametrowa : 

3W01 Wymiennik ciepła  c.o. z izolacją CB112-130M   2  Alfa Laval 

3A01 Siłownik zaworu regulacyjnego c.o. 5825-20   1  Samson 

3A02 Zawór regulacyjny c.o. (kołn.) 3213  ,Kvs  32,00 m3/h 50  1  Samson 

TM1 Czujnik temperatury wody sieciowej 5277-2   1  Samson 

3M01 
Manometr tarczowy z kurkiem manom. i 
rurką syfon. 

M100 / 0-1.6 MPa   2  Wika 

3T01 Termometr techniczny T100 / 0-150°C   1  KWT/Huber 

3S01 Zawór kulowy kołnierzowy PN16/150°C 80  2  Broen DZT 

3S02 Zawór kulowy kołnierzowy PN16/150°C 65  4  Broen DZT 

3G03 Zawór kulowy spawalny PN16/150°C 20  2  Broen DZT 

3G04 Zawór kulowy spawalny PN16/150°C 15  2  Broen DZT 

Strona niskoparametrowa : 

3A00 Regulator pogodowy Trovis 5573 z RS232   1  Samson 

3A05 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2   1  Samson 

TM2 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2   1  Samson 

PM3 
Przetwornik ciśnienia (4-20mA) rurką i 
kurkiem 

PC-28 / 0-0.6 MPa / M   1  Aplisens 

PM4 
Przetwornik ciśnienia (4-20mA) rurką i 
kurkiem 

PC-28 / 0-0.6 MPa / M   1  Aplisens 

3P01 Pompa obiegowa c.o. (praca + rezerwa) Stratos GIGA 80/1-32/4,1    2  Wilo 

3B01 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR1915 4,5 bar 32  2  
Hans 
Sasserath 

3B02 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR1915 4,5 bar 25  1  
Hans 
Sasserath 

3M02 
Manometr tarczowy z kurkiem manom. i 
rurką syfon. 

M100 / 0-1.0 MPa   4  Wika 

3T02 Termometr techniczny T100 / 0 - 100°C   2  KWT/Huber 



3F01 
Filtr magnetyczny kołnierzowy - 600 
oczek/cm2 

IFM-100/K PN 10 / T 100oC 100  2  Infracorr 

3Z01 Zawór zwrotny kołnierzowy Socla 402 100  2  Socla 

3E01 Łącznik amortyzacyjny ZKB 100  4  Socla 

3G01 Zawór kulowy kołnierzowy PN 10 / T 100oC 125  2  Broen DZT 

3G02 Zawór kulowy gwintowany PN 10 / T 100oC 100  4  Valvex 

3G03 Zawór kulowy gwintowany PN 10 / T 100oC 100  4  Valvex 

3G04 Zawór kulowy gwintowany PN 10 / T 100oC 20  1  Valvex 

3G05 Zawór kulowy gwintowany PN 10 / T 100oC 25  2  Valvex 

3G06 Zawór kulowy gwintowany PN 10 / T 100oC 100  4  Valvex 

3G07 Zawór kulowy gwintowany PN 10 / T 100oC 15  2  Valvex 

3O01 Odpowietrznik automatyczny PN 10 / T 100oC 15  1  Taco 

Urządzenia poza węzłem kompaktowym 

2N01 
Stabilizator c.w.u. ocynkowany z izolacją 300 l  PN 6    1  Instalmet 

Zawór kulowy gwintowany - zrzut PN 6 / T 80oC 25  1  Perfexim 

2O01 Zawór odpowietrzająco-napowietrzający 7040  25  1  JAFAR 

2G01 Zawór kulowy gwintowany PN 6 / T 80oC  32  3  Perfexim 

TM3 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2   1  Samson 

3A06 Czujnik temperatury zewnętrznej 5227-3   2  Samson 

3N02 

Układ stabilizacji ciśnienia REFLEXOMAT   kpl. Reflex 

jedostka sterująca RS 90/2   1  Reflex 

zbiornik podstawowy RG 800   1  Reflex 

Węzeł wykonany zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE 

Rurociągi kompaktowego węzła cieplnego: 
 

strona wysokoparametrowa: rury stalowe czarne bez szwu 

strona niskoparametrowa - obieg c.o.: rury stalowe czarne bez szwu 

strona niskoparametrowa - obieg c.w.u. rury stalowe ocynkowane 

 

  



X INSTALACJE SANITARNE 

Zakres opracowania 

Zakres opracowania tej części opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne wod.-kan. i wentylacji. Szczegółowe 
rozwiązania wraz z doborem wszystkich elementów dla instalacji sanitarnych znajdują się w Zeszycie 9  - 
Instalacje sanitarne dla budynku OT. 

Wentylacja 

Wentylacja w pomieszczeniu węzła ciepła realizowana będzie za pomocą centrali wentylacyjnej OT.N4-R4. 
Wentylacja mechaniczna zapewni w pomieszczeniu wyminę powietrza w ilości 2 w/h. Wentylacja pracować 
będzie w sposób ciągły. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w pomieszczeniu wentylatorni na kondygnacji 
+1.   

Powietrze nawiewane będzie za pomocą kratki wentylacyjnej nawiewnej o wielkości typ SL-AG 625x125 firmy 
TROX. Powietrze wywiewane będzie za pomocą kratki wentylacyjnej wywiewnej typ SL-AG 625X125 firmy 
TROX. Kratki wentylacyjne znajduje się pod stropem pomieszczenia. 

Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez ścianę o odporności ogniowej REI 120 zamontowane będą klapy 
p.poż EI 120 typ KWP firmy SMAY.  

Lokalizacja poszczególnych elementów i trasa prowadzenia kanałów zgodnie z częścią graficzną. 

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznie wełną mineralną grubości 40mm 
laminowaną folią aluminiową. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Pomieszczenie węzła ciepłą ogrzewane będzie za pomocą grzejnika wodnego o mocy grzewczej Qg=820 W. 
Projektuje się grzejnik zaworowy typ 22/600/800 firmy VOGEL & NOOT. Grzejnik należy wyposażyć w głowicę 
termostatyczną cieczową  o zakresie regulacji temperatur 16-28°C typ RAW 5116 firmy DANFOSS.   

Instalacja wod.-kan. 

W pomieszczeniu zaprojektowano zlew o wymiarach 60x55 cm, instalacje wody zimnej zakończono zaworem 
czerpalnym DN 15 ze złączką do węża. 

Zlew czworokątny podłączyć rurą DN 160mm PVC do kanalizacji sanitarnej wykonanej z PVC.  

W pomieszczeniu węzła znajdować się będą 2 wpusty podłogowe z DN 100 z odpływem pionowym oraz z kratką 
szczelinową ze stali nierdzewnej o wymiarach 138 x 138 mm. Wpusty podłogowe należy włączyć do studzienki 
schładzającej. Przewody kanalzacji pomiędzy wpustami podłogowymi a studzienką należy wykonać z PE-HD. 
Studzienka schładzająca w pom. węzła z włazem żeliwnym o wymiarach 1500x1200mm oraz wysokości 1200mm 
ujęta została w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Ścieki ze studzienki odprowadzane będą grawitacyjnie. 

Lokalizacja poszczególnych elementów instalacji wod.-kan. zgodnie z częścią graficzną. 

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy 

Przejścia przewodów instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. 

Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić ogniochronną masą 
uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej 
przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI: 



• dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP-673 i 
ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR 

• dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca 
CFS-C-EL „inka”. 

• dla przyłącza ciepłowniczego przy przejściu przez ścianę rurę zabezpieczyć masą ogniochronną 
PROMASTOP- Coating, przestrzeń między rura a ścianą wypełnić wełną mineralną o gęstości ≥40kg/m3 
zabezpieczoną także powyższą masą ogniochronną (materiały o zakresie odporności na temp. min 
1250C)  

Przewody zasilające i powrotne instalacji c.o., instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie 
pomieszczenia węzła ciepła oraz sieć ciepłowniczą w obrębie węzła zaizolować otuliną nierozprzestrzeniającą 
ognia klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 o grubościach zgodnych z normą PN-B-02421. 

Uwagi 

• Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• Zapewnić zasilanie elektryczne wszystkich projektowanych urządzeń. 

• Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem. 

• Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. 

• Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

• Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

• Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyższej jakości, 
posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako materiały budowlane 
w Polsce. 

• Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

• Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od 
producenta wbudowanych materiałów). 

• Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentacją wzajemnie uzupełniają się.  Wszystkie elementy ujęte w 
części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w opisie winny 
być  traktowane jakby były ujęte w obu. 

• Rzędne i trasy prowadzenia instalacji dopasować do warunków panujących na budowie. 



• W przypadku kolizji z innymi instalacjami zmianę trasy prowadzenia przewodów należy ustalić 
bezpośrednio na budowie. 

W realizacji budowy należy uwzględnić tolerancję wymiarową w  projekcie. 

Przed wykonaniem instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją dotyczącą instalacji wentylacji 
oraz instalacji wod.- kan. 

XI ZAŁĄCZNIKI 



 



 



 



 



 



 



 
















