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Właściwości:
· Diagnoza wszystkich systemów elektronicznych pojazdu (linia K oraz CAN) między innymi: Silnik, ABS, Airbag, DPF, SAS, EPB, klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, moduły komfortu itp...
· Odczyt kodów błędów
· Kasowanie kodów błędów
· Pełna obsługa bieżących parametrów podczas pracy Live Data
· Programowanie ECU
· Adaptacje
· Kodowanie
· Testy elementów wykonawczych
· Nastawy podstawowe
· Informacje o ECU
· Kasowanie inspekcji serwisowych Oil Service
· Obsługa hamulca postojowego EPB (Cofanie zacisków do wymiany klocków hamulcowych)
· Obsługa DPF (filtr cząstek stałych)
· Niezwykle mocny i wydajny nowej generacji czterordzeniowy procesor Cortex-A9 Quad
· Błyszczący ekran z podświetleniem LED 9.7" 1024 x 768 z technologią Multi-Touch IPS
· Wbudowany aparat fotograficzny 8-megapixel z funkcją autofocus i flash
· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
· Ergonomiczny kształt i gumowe ochrony
· Bateria (zapewnia czas pracy do 8 godzin)
· Wbudowane porty Audio oraz USB ułatwiają podłączenie akcesoriów
· Bluetooth (komunikacja bezprzewodowa)
· System Android zapewnia stabilną pracę oraz szybkie uruchamianie
· Łatwa i intuicyjna nawigacja
· Obsługa ponad 40 marek Europejskich, Azjatyckich, USA
· Obszerna diagnoza większości systemów, odczyt/kasowanie kodów błędów, kodowanie ECU, adaptacje, testy elementów wykonawczych, kasowanie inspekcji serwisowej, Live Data, EPB, DPF i wiele innych...
· Podgląd parametrów w formie tekstowej, analogowej oraz graficznej
· Możliwość zapisu i odtwarzania parametrów Live Data
· Baza danych w "Chmurze", możliwość zapisu danych pojazdu, klientów itp
· Wsparcie techniczne
· Możliwość wydruków poprzez WiFi
· Automatyczna aktualizacja poprzez Wifi (1 rok darmowej aktualizacji w cenie urządzenia)


Specyfikacja:
	System Operacyjny
	AndroidTM 4.4.2, KitKat

	Procesor
	Samsung Exynos Six-Core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7Ghz Dual-Core ARM Cortex-A15)

	Memory
	2GB RAM & 64GB On-board Memory

	Wyświetlacz
	9.7 inch LED capacitive touch screen with 1024x768P resolution

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac USB: 2.0 BT v.2.1 + EDR SD Card (do 32GB) HDMI

	Aparat
	8.0 Mexgapixel, AF with Flashlight

	Sensory
	Grawitacja akcelerometr, czujnik światła otoczenia (ALS)

	Zasilanie i bateria
	11000 mAh 3.7 V lithium-polymer

	Napięcie wejściowe
	12 V (9-24 V)

	Zużycie prądu
	6.5 W

	Temperatura pracy
	0 do 55 ℃

	Temp. przechowywania
	-20 to 60 ℃

	Obudowa
	Mocna obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi ochronami

	Wymiary
	300 mm (11.81”) x 220 mm



Zawartość zestawu:
BMW 20 PIN - Bezprzewodowy moduł diagnostyczny
Mitsubishi/Hyundai-12+16 PIN - Kabel główny OBD2
Mercedes Benz-14 PIN Kabel mini USB
Mercedes Benz- 38 PIN Kabel USB
Nissan 14 PIN Instrukcja obsługi
GM/DAEWOO 12 PIN Walizka
VAG OBD1 2+2 PIN Adapter do zasilania z zapalniczki
KIA 20 PIN Ładowarka
Honda 3 PIN Tablet

Lista obsługiwanych marek:
	ALFA ROMEO

	AUDI

	ABARTH

	BMW

	CITROEN

	CHRYSLER

	DACIA

	DAEWOO

	FORD

	FIAT

	GM

	HOLDEN

	HONDA

	HYUNDAI

	INFINITI

	ISUZU

	JAGUAR

	KIA

	LAND ROVER

	LANCIA

	LEXUS
	MAYBACH

	MERCEDES BENZ

	MERCEDES SPRINTER

	MASERATI

	MITSUBISHI

	MAZDA

	NISSAN

	SMART

	OPEL

	PEUGEOT

	RENAULT

	SUBARU

	SCION

	SAAB

	SEAT

	SKODA

	TOYOTA

	VAUXHALL

	VOLVO

	VW

	OBDII/EOBDII CAN/OBD INJECTION SYSTEM







