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Opis techniczny

1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna

remontu elewacji budynku nr 23 na terenie NCBJ w Otwocku na dz. nr ew.
17, obr. 257.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami Inwestora,
obowigzujgce przepisy i normy: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 tekst jednolity).

.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

demontaz istniejgcych rur spustowych,

demontaz podokiennikow,

demontaz daszkow nad schodami prowadzgcymi do piwnicy,

rozbiorka istniejgcych schodow zewnetrznych i balustrad,
przemurowanie fragmentéw zniszczonych $cian,

oczyszczenie i malowanie blach,

demontaz blach elewacyjnych,

wymiana kraty wentylacyjnej,

docieplenie scian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej o grubosci
15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego,
docieplenie scian cokotu ptytami z wetny mineralnej o grubosci 12 cm
wraz z wykonaniem tynku zywiczno-mineralnego,

montaz nowych rur spustowych,

montaz nowych obrobek blacharskich,

montaz nowych podokiennikow,

wykonanie nowych schoddw zewnetrznych z kostki brukowej i balustrad
stalowych, naprawa podestu,

montaz nowych daszkow z poliweglanu, nad schodami prowadzgcymi
do piwnicy,

odmalowanie balustrad przy schodach prowadzgcych do piwnicy,
wymiana drabin wytazowych na dach na nowe.



1.4. Dane ogdlne.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem Ilaboratoryjnym. Budynek
posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowej gr. 50 cm, Sciany nosne
murowane na zaprawie cementowej, gr. 25, 38 i 42 cm. Sciany dziatowe
murowane gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop wykonany z
ptyt stropowych kanatowych prefabrykowanych o grubosci 14, 10 i 7 cm.
Schody wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe. Konstrukcja dachu wykonana
z ptyt zuzlo — betonowych, o wymiarach 299 x 45 x 10 cm pokrytych papg
na lepiku. Okna z profili PVC, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi
wewnetrzne w wiekszosci aluminiowe, niektére drewniane, szafy wnekowe
drewniane.

1.5. Roboty rozbiérkowe.

W zwigzku z remontem elewacji budynku, ktoéra przewiduje docieplenie
Scian zewnetrznych i zwiekszenie grubosci sciany o 15 cm, wszystkie obrobki
blacharskie, blachy elewacyjne znajdujgce sie na budynku i parapety
podlegajg demontazowi.

Istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowac¢ i zamontowacC po
wykonaniu docieplenia. Istniejgce drabiny zdemontowac i wymie¢ na drabiny
odpowiadajgce aktualnym wymaganiom technicznym.

Daszki umieszone nad wejsciami do budynku i schodami prowadzgcymi
do piwnicy, nalezy zdemontowacC i po wykonaniu docieplenia, zamontowac
nowe.

Wszelkie elementy wyposazenia budynku uchwyty do flag, blachy,
tablice informacyjne, numery administracyjne, oprawy oswietleniowe nalezy
zdemontowac, oczysci¢, pomalowac elementy stalowe farbg antykorozyjng i
ponownie zamontowac po wykonaniu robét remontowych. Krate wentylacyjna
nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowg (wymiary kraty 1,00 x 2,45 m).

Stopnie schodow zewnetrznych oraz balustrady nalezy zdemontowac,
rozebrac.

1.6. Roboty murowe.

Uszkodzone fragmenty Scian z widocznymi ubytkami, nalezy rozebrac i
wykonac na nowo, z cegiet cementowych na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M7. Od strony zewnetrznej i wewnetrznej uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. Od strony wewnetrznej pomalowa¢ w kolorze
pomieszczenia, od strony zewnetrznej zagruntowac i pomalowa¢ w kolorze
elewaciji.



1.7. Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta U.

Maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wspdtczynnik dla $cian zewnetrznych wazny od dnia 01.01.2021 r.:

Lp. Rodzaj przegrody Maksymalny wspotczynnik przenikania
ciepta Uc(max) [W/m2K]

1 Sciany zewnetrzne 0,20

Wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej

a) stan istniejgcy

Lp. Warstwa Grubosé Wspotczynnik Opér cieplny
warstwy d [m] | przewodzenia R=d/A
ciepta A [W/mK] [Mm2K/W]
Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,024
2 Cegta petna 0,38 0,77 0,494
3 Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,024
Suma Rs 0,542

Rsi — opor przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi = 0,13 [Mm?K/W]
Rse — Opor przejmowania od strony zewnetrznej, Rse = 0,04 [Mm?K/W]

R,=R,+R, +R,=0,13+0,04+0,542=0,712 [M?K/W]
U — wspodtczynnik przenikania ciepta

U TIRRIE 1.40 [ ]

U = 1,40 > Uggmax) =0,20

Whniosek: warunek nie spetniony, Sciana zewnetrzna wymaga docieplenia.




b) stan projektowany — Sciana elewacji pétnocnej i potudniowej

Lp. Warstwa Grubosé Wspotczynnik Opér cieplny

warstwy d [m] | przewodzenia R=d/A

ciepta A [W/mK] [M2K/W]
1 Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,024
2 Cegta petna 0,38 0,77 0,494
3 Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,024
4 Izolacja termiczna — wetna 0,15 0,033 4,545

mineralna

5 Tynk cienkowarstwowy 0,006 1,0 0,006
Suma 5,093

R,=R.+R. +R.=0,13+0,04+5,093=5263 [MK/W]
1 1 2

U=—=—=0,19 [W/mK]
R, 5263

U = 0,19 < Uc(max =0,20
Whiosek: Warunek spetniony, przegroda jest zaprojektowana poprawnie pod

wzgledem wymagan dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.

1.8. Roboty elewacyjne, docieplenie scian.

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy sprawdzic
przyczepnosc istniejgcego tynku do podtoza i wszystkie odspojone,
uszkodzone, zawilgocone warstwy tynku skuc. Ubytki wypetni¢ dodatkowg
warstwg kleju lub zaprawg cementowa.

Zaprojektowano zgodnie z dostepnoscig materiatdw o odpowiedniej
grubosci dla danego asortymentu na rynku, nastepujgce grubosci warstw
dociepleniowych:

- docieplenie scian wetng mineralng o grubosci 15 cm, klasa reakcji na
ogien A1, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A¢<0,033
W/mK,
docieplenie scian cokotu wetng mineralng o grubosci 12 cm, klasa
reakcji na ogien A1, deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A¢=0,033 W/mK.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku przyjeto wykonanie metodg
BSO (lekkg -mokrg) polegajacg na pokryciu powierzchni bezspoinowg
powtokg sktadajgcg sie z nastepujgcych warstw:

« warstwa izolacyjna — ptyty z wetny mineralnej,

« warstwa wzmacniajgca — wklejona w zaprawe klejgcg siatka z widkna
szklanego,



 warstwa zewnetrzna — tynk sylikatowy, w czesci cokotowej tynk
zywiczno-mineralny (marmolit), warstwa wykonczeniowa ma byc¢
odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz na wszelkiego
rodzaju zabrudzenia i korozje biologiczng.

Warunki techniczne wykonania roboét

Przygotowac¢ podtoze do przyklejenia ptyt z wetny mineralnej poprzez
oczyszczenie z brudu, kurzu i zbicie odspojonych fragmentow tynku.
Dopuszczalna nierobwnos¢ podtoza +/- 10mm. Zagruntowaé sSrodkiem
zwiekszajgcym przyczepnosc¢ i nosSnos¢ podtoza. Przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej wykonac¢ wg instrukcji producenta zaprawg klejows.

Pityty z wetny mineralnej powinny szczelnie przylega¢ do siebie oraz
uktadane muszg byC z przewigzaniem na powierzchni $cian i narozach.
Warstwe izolujgcg z wetny mineralnej nalezy wyrowna¢ poprzez stosowanie
réznej grubosci zaprawy klejowej max. do 50 mm, réznych grubosci ptyt z
wetny mineralnej jesli tego wymagajg nierownosci podtoza, tak aby uzyskac
gtadkg elewacje. Dodatkowo mocowac¢ wetne mineralng kotkami z tworzywa
sztucznego w ilosci 6 szt. na 1m? , prawidtowo osadzone kotki nie mogg
wystawac wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie izolacji. Uszczelni€ styki
wetny mineralnej z oknami i elementami obrobek blacharskich. Wykonac
warstwe zbrojong, poprzez natozenie min 3 mm warstwy zaprawy klejowej i
wtopienie w nig siatki z wtokna szklanego z zaszpachlowaniem jej na gtadko
przy zachowaniu 1 mm otuliny siatki. Nie wolno zaszpachlowac uprzednio
roztozonej bezpoSrednio na wetnie siatki. \Wszystkie naroza ostoni¢
dodatkowymi katownikami z tworzywa sztucznego oraz wklei¢ dodatkowg
warstwe siatki jako dodatkowe zabezpieczenie miejsc szczegdinie
narazonych do wysokosci 3,0m od poziomu gruntu lub podestéw. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy tj. min 2-3 dniach nalezy natozy¢ podktad
tynkarski. Po wyschnieciu podktadu, z reguly czas oczekiwania wynosi 1
dzien, nalezy zgodnie z instrukcjg producenta przygotowaC i natozyc
cienkowarstwowy tynk silikatowy. Wszelkie przerwy technologiczne ze
wzgledu na ograniczony czas schniecia tynku nalezy ukry¢C w miejscach
niewidocznych np. pod rurami spustowymi. Wszystkie roboty nalezy
wykonywaé przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. temperaturze
powietrza od+5°C do 25°C.

Po wykonaniu prac dociepleniowych i elewacyjnych nalezy zamontowac
nowe rury spustowe PVC, uchwyt do flagi, odboje drzwi zewnetrznych oraz
wycieraczki do obuwia.

Kolor elewacji ustali¢ z Inwestorem.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku
narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, opaske
wokot budynku itp.) oraz sukcesywnie sprzgtaé stanowiska pracy.



zaprawa klejgca

ptyta z wetny mineralnej gr. 15 cm
tacznik mechanicznych

zaprawa zbrojgca

siatka z wtokna szklanego
podktad tynkarski

tynk barwiony w masie

NoohkwN -~

1.9. Montaz nowych obrébek blacharskich, daszkéw.

Projektuje sie montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow, rur
spustowych oraz daszkow.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej w kolorze ustalonym z Inwestorem o minimalnej grubosci 0,55
mm, powinny one wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm oraz poza
obrys otworu co najmniej 20 mm. Obrdébka podokiennika z blachy stalowej
powlekanej mocowana ponizej kanalikow odwadniajgcych okno ze spadkiem
podokiennika 5-10 %. Obrobki podokiennikdw nalezy mocowacC do kotkdw
drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt z wetny mineralnej,
mocowanie co ok. 60 cm.

Rury spustowe @125 mm z polichlorku winylu. Kolor rur spustowych
uzgodni¢ z Inwestorem.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage aby blachy nie ktasC¢ bezposrednio na beton lub tynk, czy materiaty
zawierajgce siarke.

Nowe daszki nad wejsciem do budynku i schodami prowadzgcymi do
piwnicy wykona¢ z poliweglanu, na profilach aluminiowych. Nachylenie dachu
musi wynosi¢ min 5°. Nowy daszek nad wejsciem do piwnicy od strony
elewacji zachodniej, nalezy wykonac¢ tak, aby znajdowat sie réwniez nad



schodami.

1.10. Schody zewnetrzne.

Stopnie schoddéw wykona¢ z kraweznikéw betonowych 15x30 cm.
Wypetni¢ stopnie kostkg brukowg grubosci 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej o grubosci 4 cm. Podbudowe z chudego betonu grubosci 10 cm
wykonac¢ na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci 15 cm.

Murki oporowe nalezy wykonac¢ z gotowych murkéow oporowych typu L,
o wysokosci 120 cm, dtugosci 50 cm. Pod murki wykona¢ podbudowe, z
warstwy zageszczonej pospotki o grubosci 20 cm i warstwy chudego betonu
o grubosci 10 cm. Murki zagruntowa¢ powlokg przeciwwilgociows.
Powierzchnie obtozyC¢ tynkiem elewacyjnym, cienkowarstwowym, w kolorze
dopasowanym do koloru obrzezy.

Na murku zamontowa¢ nowg balustrade. Stupki wykona¢ z
ksztattownikow stalowych zamknietych 50x50x3 mm, montowa¢ co 80 cm,
porecze z rur $50 mm, zamontowa¢ na wysokosci 110 cm od powierzchni
schodow.

Podest schodéw nalezy wyréwnac przy pomocy zaprawy cementowej i
przemalowacé na kolor dopasowany do koloru kostki brukowe;.

Balustrady znajdujgce sie przy schodach od strony elewacji zachodniegj
nalezy odmalowac.

1.10. Wymiana drabin wylazowych na dach

Ze wzgledu na zuzycie techniczne oraz niezgodnos¢ z warunkami
technicznymi istniejgce drabiny wytazowe na dach, w czesci budynku
zawierajgcej hale, podlegajg demontazowi. Nalezy zamontowaC nowe
drabiny w miejscu istniejgcych. Drabiny wykonaé ze stali nierdzewnej klasy
S235JR. Drabine zamontowac¢ do istniejgcych scian budynku poprzez kotwy
chemiczne @12 mm (2 kotwy na kazdy element mocujgcy).

Elementy drabiny:

gtéwna konstrukcja z profilu kwadratowego zamknigetego 40x40x2 mm,

stopnie z rury @28 mm,

kabtgki ochronne z ptaskownika szerokosci 30 mm i gr. 4 mm, srednica

70 cm,

podtuznice z ptaskownika szerokosci 30 mm i gr. 4 mm.
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Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrécié
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materialdbw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane
nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robé6t budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamodwienia
przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystgpia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczego6towe
dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialow, o
rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystgpieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw
dostarczy¢ do wgladu a na zakonczenie dotaczy¢ do protokotu odbioru
Krajowg ocene Techniczng oraz Certyfikat zgodnosci z tg aprobata,
Deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla wyrobéw budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robot budowlano-
montazowy wymaga koniecznoS¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢é opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest dokumentacja techniczna remontu remontu elewac;ji
budynku nr 23 na terenie NCBJ w Otwocku.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyC przylegty teren przed
dostepem osbb postronnych.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanego remontu jest brak ogrodzenia i w bezposrednigj
stycznosci wystepujg publiczne ciggi komunikacyjne piesze. Bezwzglednie
nalezy wykonac ogrodzenie terenu budowy z niezbednym oznakowaniem

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:
e roboty ziemne wykopy,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,
skala zagrozenia - obejmuje pracownikow wykonujgcych roboty

rozbiorkowe.

o pracy na wysokosci powyzej 1m,

miejsce - rusztowania,

czas - W czasie pracy na rusztowaniach,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow przebywajgcych
na rusztowaniu,
o uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych winni byc¢
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzgdzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. Oznaczenie miejsc moggcych stwarzac zagrozenie,
2. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. Oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref sktadowania materiatow,
odpadow i pracy sprzetu,
4. Opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i
ewentualnej szybkiej ewakuacji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.
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Prace rozbiérkowe

Wykonujgc prace rozbiorkowe z uzyciem maszyn budowlanych nalezy:

- umozliwic wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- nie dopusci¢ do przebywania osOb postronnych w zasiegu dziatania
naczynia (tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywac¢ roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposéb, by
odlegtos¢ stanowiska pracy od linii nie bytg mniejsza niz 2,0m,

- zabezpieczy¢ miejsce wykonania robot przed dostepem oséb postronnych,

- W sposob szczegolny zabezpieczyc instalacje gazowa.

Przygotowanie zaprawy murarskiej

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem
wapna lub innych zrgcych srodkéw uplastyczniajgcych nalezy:

- sprawdzi¢ czy czesci ruchome betoniarki sg ostoniete w nalezyty sposaéb,

- sprawdzi¢ czy wtasciwie wykonano potgczenie elektryczne betoniarki, a
ewentualne miejsca potgczenia przewodow wtasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, wigczy¢ betoniarke ,,na sucho” w celu
sprawdzenia wiasciwego kierunku obrotéw bebna betoniarki,

- korzystac z rekawic ochronnych,

- wsypywac sktadniki zaprawy, szczegdlnie zrgce, tak aby nie doszto do
zapylenia oczu lub innych odkrytych czesci ciatfa.

Praca na rusztowaniach

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy wtasciwie
przygotowac poprzez wyrownanie i ustabilizowanie podtoza,

- nie przekraczac¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania,

- bezwzglednie kotwic rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcjg,

- nie dopuszczac¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nhocy bez dostatecznego oswietlenia,

- uktada¢ wtasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowania rusztowania,

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i
wiecej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowacC barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu
roboczego,

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy.
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Roboty elektryczne

- wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywac
wylagcznie osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe |
uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV),

- wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robot elektrycznych,

- dopuszcza sie samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na
budowie tylko wtedy, gdy zastosuje sie niskonapieciowe obwody bezpieczne
0 napieciu do 24V.

Roboty na wysokosci

Wykonujgc prace na wysokosciach nalezy:
- stosowac srodki ochrony osobistej — atestowang uprzgz i zabezpieczenia
linowe,

- przy ich braku bezwzglednie nalezy montowac¢ barierki i porecze
ochronne.
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tynk cienkowarstwowy silikatowy

siatka wzmacniajgca w zaprawie klejowej

docieplenie Sciany zewnetrznej weing mineraing
o wspdtczynniku A:=0,033 W/m? o gruboéci 15 cm

warstwy projektowane | zaprawa klejowa

warstwy istniejgce tynk cementowy

mur z cegly ceramicznej peinej gr. 38 cm

tynk cementowo-wapienny

tynk Zywiczno-mineralny

siatka wzmacniajgca w zaprawie klejowej

docieplenie $ciany zewnetrznej wetng mineraing
o wspbiczynniku A=0,033 W/m? o grubosci 12 cm

warstwy projektowane | zaprawa klejowa

warstwy istniejgce tynk cementowy

mur z cegly ceramicznej peinej gr. 38 cm

tynk cementowo-wapienny

opaska wokét budynku

z kostki betonowej
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tacznik do plyt z wetny mineralne; -
kotki poliamidowe o dt. 20 cm w ilogci 6szt./m’

Sciana zewnetrzna

wetna mineralna o wspétczynniku As=0,033 W/mK
Listwa narozna o grubosci d=15cm

z dodatkowg siatkg wzmacniajaca

Siatka z wiékna szklanego

Zaprawa klejowa

0 min. grubo$ci 3mm Podktad tynkarski

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy
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warstwa termoizolacyjna podokiennika wetna mineralna
0 wspdiczynniku As=0,033 W/mK o grubo$ci d=5¢cm

listwa narozna z dodatkowg
wartswg siatki wzmacniajacej

kit elastyczny

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy

Podktad tynkarski

Zaprawa klejowa o min. grubos$ci 3mm

Siatka z wtokna szklanego

Warstwa termoizolacyjna - weina mineralna o wspétczynniku A«=0,033 W/mK,
grubo$ci d=15 cm

Zaprawa klejowa o min. grubosci 3mm

Sciana zewnetrzna

podokiennik zewnetrzny z blachy

5-10%

oscieznica okna

stalowej 0 minimalnej grubosci

0,55 mm uktadany ze spadkiem

pianka poliuretanowa
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Tynk silikatowy, cienkowarstwowy

Podkfad tynkarski

Zaprawa klejowa o min. grubos$ci 3mm

Siatka z wiokna szklanego

Warstwa termoizolacyjna - weina mineralna o wspotczynniku As=0,033 W/mK,

grubosci d=15 cm

Zaprawa klejowa o min. grubosci 3mm

Sciana zewnetrzna

warstwa termoizolacyjna nadproza okiennego wetna mineralna

Listwa narozna z siatka

18 N P AP AP AP O D D D PO B B PW N

Oscieznica okna

o wspdfczynniku As=0,033 W/mK o grubo$ci d=5 cm

Kit elastyczny
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OPRACOWAL

Antonina Bachmat

obrzeze betonowe J0 cm

PROJEKTOWAL
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chudy beton 10 cm
ubity prasek 15 cm

RYSUNEK

PRZEKROJ PRZEZ
SCHODY ZEWNETRZNE
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