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Opis techniczny
1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
remontu polegajgcego na wymianie Slusarki okiennej i drzwiowej w budynku
nr 23 na terenie NCBJ w Otwocku.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentaciji projektowej stanowia:

« Zzlecenie Inwestora,

« wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami Inwestora,

« obowigzujgce przepisy i normy: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 tekst jednolity).

1.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
« demontaz istniejgcej slusarki okiennej i drzwiowej,
« zamurowanie czesci otwordw okiennych w elewacji zachodniej,
* uzupetnienie tynkbw wewnetrznych po zamurowanych otworach,
* uzupetnienie powtok malarskich po zamurowanych otworach,
* montaz nowej Slusarki okiennej i drzwiowej wg wykazu,
e oczyszczenie, pomalowanie w zakresie potgczen ze Sciang.

1.4. Roboty rozbiérkowe.

W zwigzku z planowanym remontem elewacji budynku, ztym stanem
technicznym istniejgcej Slusarki okiennej i drzwiowej, ktora nie spetnia
wymogow termicznych, projektuje sie wymiane okien oraz drzwi wedtug
wykazu Slusarki okiennej i drzwiowej.

1.5. Roboty murowe.

Roboty murowe dotyczg otworu po zdemontowanym oknie,
znajdujgcym sie nad drzwiami D1, prowadzgcymi do piwnicy, oraz czesci
otworéw okiennych na elewacji zachodniej (hala). Otwory te nalezy
zamurowac, bloczkami z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M7. Od strony zewnetrznej i wewnetrznej uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. Od strony wewnetrznej zamurowane otwory
pomalowa¢ w kolorze pomieszczenia, od strony zewnetrznej zagruntowac i
pomalowac w kolorze elewacii.


RadomskaM
Podświetlenie


1.6. Wymiana slusarki okienne;.

W zwigzku z koniecznoscig demontazu sSlusarki okiennej projektuje sie
nowg Slusarke wg wykazu.

Slusarka okienna z profili aluminiowych oraz PVC. Parametry
wymagane dla okna:

. wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m?K), zgodny z
wymaganiami Rozporzadzenia, dotyczgcych wspotczynnika przenikania
ciepta waznych od dnia 01.01.2021 r.
pakiet 3-szybowy, Ug < 0,7 W/(m?K)
kazda szyba grubosci min. 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,
mocowanie okien zgodnie z aprobatg ITB,
kolor okien biaty — ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem,
szyby w oknach termofloat.

Uzupetnienie tynkéw osciezy wewnetrznych, pomalowanie w kolorze
pomieszczenia.

Okucia standardowe, klamki w skrzydtach okiennych w Srodku
wysokosci (ale zapewniajgce swobodny dostep).

W trakcie wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢é otwory okienne, w
taki sposéb aby podczas prac nie dostawaly sie zadne pyty do wewnatrz
budynku. Nalezy sprzataé¢ sukcesywnie stanowiska pracy.

1.7. Wymiana slusarki drzwiowej.

W zwigzku z koniecznoscig demontazu slusarki drzwiowej zewnetrzne;j
projektuje sie nowg Slusarke drzwiowg wg wykazu. Drzwi prowadzgce do
stacji transformatorowej nalezy oczysci¢ i pomalowad.

Drzwi D1 — parametry:
- drzwi stalowe, petne,

drzwi dwuskrzydtowe rozwierne, jedno skrzydto drzwi ewakuacyjne o
Swietle przejscia min. 90x200 cm,
dwa zamki, zamykane na klucz,
dymoszczelne,
antywlamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,
$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny =z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,
kolor drzwi uzgodni¢ z Inwestorem,
drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.



Drzwi D2 — parametry:
drzwi stalowe, petne,
drzwi jednoskrzydtowe rozwierne, o swietle przejscia min. 95 x 195 cm,
zamek, zamykany na klucz,
dymoszczelne,
antywtamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,
$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny =z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,
kolor drzwi uzgodnic z Inwestorem,
drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.

Drzwi D3 — parametry:
drzwi stalowe, petne,
drzwi dwuskrzydtowe rozwierne, jedno skrzydto drzwi ewakuacyjne o
Swietle przejscia min. 90x200 cm,
dwa zamki, zamykane na klucz,
dymoszczelne,
antywtamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,
$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,
kolor drzwi uzgodnic z Inwestorem,
drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.

Drzwi D4 — parametry:
drzwi PVC, oszklone,
drzwi dwuskrzydtowe rozwierne, jedno skrzydto drzwi ewakuacyjne o
Swietle przejscia min. 90x200 cm,
dwa zamki, zamykane na klucz,
dymoszczelne,
antywlamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,
$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,
kolor biaty — ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem,
drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.

Drzwi D5 — parametry:
drzwi stalowe, petne,
drzwi dwuskrzydtowe rozwierne,



dwa zamki, zamykane na klucz,

dymoszczelne,

antywlamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,

$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny =z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,

kolor uzgodni¢ z Inwestorem,

drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.

Drzwi D6 — parametry:
drzwi PVC, oszklone, z géry i z boku wmontowane okna FIX,
drzwi dwuskrzydtowe rozwierne, jedno skrzydto drzwi ewakuacyjne o
Swietle przejscia min. 90x200 cm,
dwa zamki, zamykane na klucz,
dymoszczelne,
antywtamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,
$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny =z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,
kolor biaty — ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem,
drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.

Drzwi D7 — parametry:
drzwi stalowe, petne,
drzwi dwuskrzydtowe rozwierne,
dwa zamki, zamykane na klucz,
dymoszczelne,
antywtamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,
$redni wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?K zgodny z
wymaganiami dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej waznych od dnia
01.01.2021 r.,
kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do
systemu sygnalizacji pozaru.

Uzupetnienie tynkow osciezy wewnetrznych, malowanych farbg
emulsyjng. W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ posadzke i
elementy wyposazenia pomieszczen przed uszkodzeniem, oraz sprzatac
sukcesywnie stanowiska pracy.



Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrécié
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materialdbw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane
nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robé6t budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamodwienia
przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystgpia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczego6towe
dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialow, o
rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystgpieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw
dostarczy¢ do wgladu a na zakonczenie dotaczy¢ do protokotu odbioru
Krajowg ocene Techniczng oraz Certyfikat zgodnosci z tg aprobata,
Deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla wyrobéw budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robot budowlano-
montazowy wymaga koniecznoS¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢é opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest dokumentacja techniczna remontu polegajgcego na
wymianie $lusarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 23 na terenie NCBJ w
Otwocku.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyC przylegty teren przed
dostepem osdb postronnych.
Rusztowanie powinno by¢é wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan powinni posiada¢é wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanego remontu jest brak ogrodzenia i w bezposrednigj
stycznosci wystepujg publiczne ciggi komunikacyjne piesze. Bezwzglednie
nalezy wykonac ogrodzenie terenu budowy z niezbednym oznakowaniem

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6ét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:
e roboty ziemne wykopy,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,
skala zagrozenia - obejmuje pracownikdéw wykonujgcych roboty

rozbiorkowe.
o pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,



czas - W czasie pracy na rusztowaniach,

skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow przebywajgcych
na rusztowaniu,

o uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdot budowlanych winni byc¢
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzgdzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktdre winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. Oznaczenie miejsc moggcych stwarzaé zagrozenie,
2. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. Oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref sktadowania materiatow,
odpaddw i pracy sprzetu,
4. Opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i
ewentualnej szybkiej ewakuacji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.
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Prace rozbiérkowe

Wykonujgc prace rozbiorkowe z uzyciem maszyn budowlanych nalezy:

- umozliwic wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- nie dopusci¢ do przebywania osOb postronnych w zasiegu dziatania
naczynia (tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywac¢ roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposéb, by
odlegtos¢ stanowiska pracy od linii nie bytg mniejsza niz 2,0m,

- zabezpieczy¢ miejsce wykonania robot przed dostepem oséb postronnych,

- W sposob szczegolny zabezpieczyc instalacje gazowa.

Przygotowanie zaprawy murarskiej

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem
wapna lub innych zrgcych srodkéw uplastyczniajgcych nalezy:

- sprawdzi¢ czy czesci ruchome betoniarki sg ostoniete w nalezyty sposaéb,

- sprawdzi¢ czy wtasciwie wykonano potgczenie elektryczne betoniarki, a
ewentualne miejsca potgczenia przewodow wtasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, wigczy¢ betoniarke ,,na sucho” w celu
sprawdzenia wiasciwego kierunku obrotéw bebna betoniarki,

- korzystac z rekawic ochronnych,

- wsypywac sktadniki zaprawy, szczegdlnie zrgce, tak aby nie doszto do
zapylenia oczu lub innych odkrytych czesci ciatfa.

Praca na rusztowaniach

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy wtasciwie
przygotowac poprzez wyrownanie i ustabilizowanie podtoza,

- nie przekraczac¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania,

- bezwzglednie kotwic rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcjg,

- nie dopuszczac¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nhocy bez dostatecznego oswietlenia,

- uktada¢ wtasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowania rusztowania,

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i
wiecej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowacC barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu
roboczego,

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy.
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Roboty elektryczne

- wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywac
wylagcznie osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe |
uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV),

- wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robot elektrycznych,

- dopuszcza sie samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na
budowie tylko wtedy, gdy zastosuje sie niskonapieciowe obwody bezpieczne
0 napieciu do 24V.

Roboty na wysokosci

Wykonujgc prace na wysokosciach nalezy:

- stosowac srodki ochrony osobistej — atestowang uprzgz i zabezpieczenia
linowe,

- przy ich braku bezwzglednie nalezy montowac barierki i porecze ochronne.
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Z
SCHEMAT
O o o // // [ // // ///

WYMIARY W SW|ETLE SZ 140 1 05 1 70 1 70 280 205 1 70
MURU [cm] Hz 205 200 205 205 295 265 295
WYMIARY W SWIETLE Sz 90 +40 95 90+70 90+70 270 90 + 30 160
PRZEJSCIA [em] Hz 200 195 200 200 290 200 290

SPOSOB OTWIERANIA ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE

SZTUK 1 1 1 1 1 1 1
PROFIL STALOWY STALOWY STALOWY PVC STALOWY PVC STALOWY
PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY PROFIL CIEPLY

< Przeszklenie

Uwaga:
1. Wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci

2. Wszystkie drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydiem uzytkowym min 90 cm

3. Drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstancoéw Warszawy 14
05-420 Jozefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

REMONTU POLEGAJACEGO NA
WYMIANIE SLUSARKI DRZWIOWEJ |
OKIENNEJ W BUDYNKU NR 23 NA
TERENIE NCBJ W OTWOCKU
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05-400 OTWOCK

OPRACOWAL

Antonina Bachmat
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mgr inz. Marek Frelek
nr upr. St-526/85

| RYsUNEK |
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
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+| 10,93

+1 9,60

BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

MAREK FRELEK|

1 2,99

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricow Warszawy 14
05-420 Jézeféow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

+] 9,70
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TEMAT
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

REMONTU POLEGAJACEGO NA
WYMIANIE SLUSARKI DRZWIOWE.J |
OKIENNEJ W BUDYNKU NR 23 NA
TERENIE NCBJ W OTWOCKU
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DZ. NR EW. 17, OBR. 257
UL. ANDRZEJA SOLTANA 7
05-400 OTWOCK
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INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. ANDRZEJA SOLTANA 7
05-400 OTWOCK
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208

-10,90

OPRACOWALA

5o)

Antonina Bachmat

Montaz nowych drzwi
o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K

OPRACOWAL

mgr inz. Marek Frelek
nr upr. St-526/85

| RsUNEK |
WIDOK ELEWACJI POLUDNIOWEJ

NR RYS. SKALA DATA |

3 1:50 WRZESIEN 2021

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




o wspéiczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K Montaz nowych okien

o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K
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WYKONAWCA
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ul. Powstancéw Warszawy 14
05-420 Jézeféw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

T T T T T T

+

TEMAT
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
REMONTU POLEGAJACEGO NA
WYMIANIE SLUSARKI DRZWIOWE. |
OKIENNEJ W BUDYNKU NR 23 NA
TERENIE NCBJ W OTWOCKU
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Antonina Bachmat

OPRACOWAL

mgr inz. Marek Frelek
nr upr. St-526/85

RYSUNEK

WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ

Montaz nowych okien
o0 wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K

Montaz nowych okien
o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K

Montaz nowych okien
o wspéiczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K

NRRYS. SKALA DATA |

4 1:50 WRZESIEN 2021

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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Zamurowanie otworu po oknie nad drzwiami
0 wymiarach 1740 x 60 cm

151

272 130
147 200

190 ¥

-®

13118

64

1592

661

TEMAT
Jls Jo T 4 B 7 | AR 2 2o | Js 2l % T % % o4 26702 @270907 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
% 88 A5 E 4R % a8 % ya7 bl V) 2% Ei Z % % REMONTU POLEGAJACEGO NA
~ ‘ ‘ a0 70
4 A R Y% W ) A ) D WYMIANIE SLUSARKI DRZWIOWEJ |
B ® ® & ® & ® CONENC) g oL OKIENNEJ W BUDYNKU NR 23 NA
g A 006 i N = e 200 TERENIE NCBJ W OTWOCKU
0 115
0 a8 x /%\ %\ %\ ? A/ \ ? 1473 @ BRANZA
Dl 3|2 \ A\ \ / n
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mgr inz. Marek Frelek
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RYSUNEK
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NRRYS. SKALA DATA |
6 1:100 WRZESIEN 2021

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!






