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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét
rozbiérkowych podczas realizacji zadania ,Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejgcej
zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach’.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.00.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie:

- rozbiorki pustostanu znajdujgcego sie przy budynku Szkolna 13, stanowigcego w latach ubiegtych
magazyn kottowni weglowej,

- demontaz blaszanych garazy postawionych na dziatce nr 228/3 i 555/7.

Zaktada sie rozebranie $cian i stropu pustostanu do gtebokosci 2,5 m od powierzchni terenu, nastepnie
zasypanie powstatej przestrzeni. Powierzchnia pustostanu ok 197 m 2,

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub projektem organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru, a w przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i musi byé uzywany zgodnie z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw.
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Wszelki sprzet zmechanizowany wykorzystywany na terenie budowy musi posiada¢ niezbedne
Swiadectwa legalizacji, dopuszczenia do uzytkowania a jego operatorzy posiadaé¢ niezbedne
przeszkolenia i uprawnienia.
W trakcie prowadzenia prac wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow BHP.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in. nastepujgcym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-0.00.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdow z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.
Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny koszt.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Opis roboét

5.2.1. Prace przygotowawcze

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

-+ zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0sdb trzecich oraz oznaczy¢ zgodnie z przepisami,
-+ zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

-+ wyznaczy¢ drogi transportowe oraz miejsca sktadowania materiatéw z przysztej rozbiorki,

-» wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robdét.

5.2.2. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogbélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢é wygrodzony w
sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skiadowanie rozebranych
elementéw oraz uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym. Ponadto teren prac
rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

5.2.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o:

-+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
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-+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82
poz. 930).

5.2.4. Obowiazki kierownika rozbiérki

Kierownik jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ oraz zorganizowaé¢ na placu budowy warunki
zapewniajgce uzyskanie jak najwiekszego bezpieczehstwa robdt, a w szczegdlnosci:
a. poleci¢ i dopilnowac¢ rozmieszczenie w odpowiednich miejscach tablic:
-+ zabraniajgcych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét rozbiérkowych,
-+ okres$lajgcych obowigzki cztonkéw brygady rozbiorkowej,
b. sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty Urzedu Dozoru Technicznego,
c. poleci¢ przerwanie prac rozbiérkowych przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

5.2.5. Obowiazki zatogi
Wszystkie prace nalezy wykonywaé w sposob ustalony z nadzorem, stosujgc odpowiednie narzedzia.

5.2.6. Warunki atmosferyczne

Prace rozbiérkowe powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej 0 °C. Rozbioérki nalezy przerwac
przy wietrze powyzej 10 m/sek.

Rozbiérki nie nalezy prowadzi¢ podczas opadu deszczu, sSniegu, duzej mglty lub zachmurzenia
powodujgcego znaczne sciemnienie.

Nakazuje sie prowadzenie robét rozbidérkowych tylko przy swietle dziennym. Wprzypadku szczegdlnej
koniecznosci prowadzenie robét rozbidrkowych przy swietle sztucznym nalezy zapewnié¢ oswietlenie o
natezeniu 50-100 lux, nie powodujgce tworzenia sie ostrych cieni.

5.2.7. Usuniecie z placu budowy materialéw z rozbiérek

W zakresie postepowania z odpadami Wykonawca powinien stosowaé sie do zapiséw ustawy z
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Wszelkie odpady budowlane majg byé gromadzone selektywnie, w sposéb zapobiegajacy ich
mieszaniu w wydzielonej czesci placu budowy.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materialy i produkty odpadowe uzyskane z
rozbiorek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do zakladu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie
wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone, powinny one zosta¢ usuniete w sposdb wskazany przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA | BADANIA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét.

Kontrola jakosci robot polegac bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych
i demontazowych, zgodnosci d dokumentacjg projektowg i przepisami. Na zgdanie Inspektora nadzoru
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.00 - Wymagania ogdlne.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe— jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.00.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, a w szczegdlnosci wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejacej zabudowy przy
ul. Szkolnej w Piechowicach”

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Przepisy zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82
poz. 930)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
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Dla powotanych przepiséw obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych przepisow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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