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Wymiana izolacji termicznej na rurociggach sieci napowietrznej
od punktu stalego PS 16 do punktu stalego PS 22
przy ul. Michala Grazynskiego w Bielsku-Bialej.

PRZEDMIAR ROBOT

(czes¢ technologiczna)

dla zadania | B

CPV :

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lIzolacja cieplna

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Opracowat:
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1. Charakterystyka obiektu.

Rurociaggi napowietrznej sieci cieptowniczej 2 x DN 700 mm sg wykonane metodg tradycyjng z
kompensatorami poziomymi i kompensatorem pionowym przejmujacymi wydtuzenia termiczne.
W projekcie ,,Wymiana izolacji termicznej na rurociggach sieci napowietrznej od punktu statego
PS 16 do punktu statego PS 22 przy ul. Michata Grazynskiego Konwojowej w Bielsku-Bialej” na
mapie rys. nr 1, schemacie montazowym rys. nr 2 oraz na profilu rys. nr 3 pokazano przebieg
rurociaggow i charakterystyczne punkty.

Izolacja rurociggow sieci cieplnej wykonana zostata z waty szklanej i ptaszcza z blachy stalowej
ocynkowanej SPIRO o grubosci 1,5 mm. Na kolanach kompensatorow ptaszcz z blachy stalowe;j
ocynkowanej ptaskiej ma grubos¢ 0,7 mm.

Grubos¢ izolacji na rurociggu zasilajagcym wynosi ok. 110 mm.

Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ok. 80 mm.

Zakres robot :

1. Roboty tymczasowe i przygotowawcze obejmuja:

- wykonanie rusztowan do wysokosci 4,0 m,
- wykonanie rusztowan dla kompensatora pionowego U-18,

2. Roboty demontazowe sieci cieplnej obejmuja:

- demontaz ptaszcza z blachy ocynkowanej SPIRO,
- demontaz izolacji z waty szklanej,

- odwoz materialéw z demontazu,

- Czyszczenie rurociagow,

3. Roboty montazowe obejmuja:

- malowanie rurociggdéw farbg podktadows,
- malowanie rurociggdéw farba nawierzchniowa,,
- izolacje rurociggow z tubkow z pianki PUR zespolonej trwale
z plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
- izolacje armatury i rurociggdéw na odgatezieniach i odwodnieniach.

Oferenci winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje w Przedmiarze Robot.

Przedmiar Robdt nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami kontraktowymi.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Cato$¢ rob6t winna by¢ wykonana zgodnie z zamierzeniem 1 przeznaczeniem i ku catkowitemu
zadowoleniu Inwestora.

4. Wytyczne do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Ceny podane w kosztorysie ofertowym muszg stanowi¢ catkowita wszystko obejmujacg warto$¢ robot
opisanych pod danymi pozycjami przedmiaru robot, wlaczajac wszystkie koszty i wydatki, ktore moga
by¢ wymagane przy i w zwigzku z wykonywaniem robot wraz z ryzykiem , odpowiedzialno$cig i
zobowigzaniami. Przyjmuje si¢, iz koszty ogolne, zysk 1 dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg
roztozone rownomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.



