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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pt:
Budowa toru rowerowego typu ,,PUMPTRACK”
w miejscowosci Niepruszewo

. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej PFU) stanowig opis
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454, z pdzniejszymi zmianami).

Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji w/w zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

= Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamowieniach publicznych.

= Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

= Zawarcia umowy na wykonanie projektu i robét budowlanych.

Przedmiotem: niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla budowy toru
rowerowego typu ,PUMPTRACK” w miejscowosci Niepruszewo.

Zakres zadania projektuj obejmuje wykonanie: projektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego dla budowy toru
rowerowego typu ,PUMPTRACK” wraz z elementami towarzyszgcymi (wskazanymi w dalszej czesci
programu funkcjonalno-uzytkowego), kitdérego celem jest utworzenie nowego miejsca rekreacji
i udostepnienie terenu réznym grupom uzytkownikow.

Zakres zadania buduj obejmuje wykonanie: fizycznej budowy toru rowerowego typu
+LLPUMPTRACK” wraz z elementami towarzyszacymi (wskazanymi w dalszej czesci programu
funkcjonalno-uzytkowego), ktérego celem jest utworzenie nowego miejsca rekreacji i udostepnienie
terenu ré6znym grupom uzytkownikéw zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest okreslenie wymogoéw dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdlnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie bedg musiaty byé dokonane
dla realizacji w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena wartosci tego przedsiewzigcia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robé6t budowlanych

Parametry toru PUMTRACK:
o powierzchnia toru (po obrysie skarp): min.. 2500,0 m?,

powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 1100,0 m?,
dtugosé¢ toru w rzucie: ok. 250,0 m,
szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 300,0 cm,
wysoko$¢ zakretéw profilowanych toru PUMPTRACK (mierzona od powierzchni asfaltowej
w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — od 35 do 120 cm,
o grubo$¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm,
o ilo$¢ zakretéw profilowanych: min. 4 szt.
o promien zakretéw: min. 300 cm
Planowany tor rowerowy PUMPTRACK powinien posiadac:
o co najmniej cztery ZAKRETY PROFILOWANE o wysokosci ok. 85 cm,

o O O O



o co0 najmniej cztery przeszkody typu PRZELANIE o wysokosci ok. 50 - 120 cm,
o co najmniej sze$¢ przeszkdd typu ROLLER o wysokosci ok. 38 cm.
o co najmniej dwie przeszkody typu STEP UP o wysokosci ok. 36 - 76 cm.

Parametry toru MINI PUMP dla najmiodszych:
Parametry toru:
o powierzchnia toru (po obrysie skarp): min. 200,0 m?,
powierzchnia asfaltowa w rzucie: ok. 100,0 m?,
dtugosé toru w rzucie: min. 35,0 m,
szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min.. 250,0 cm,
wysokos¢ zakretow profilowanych toru PUMPTRACK (mierzona od powierzchni asfaltowej w
najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — od 35 do 120 cm,
o grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm,
o promieh zakretow: min. 325 cm

o O O O

Planowany tor rowerowy dla najmtodszych powinien posiadac¢:
o co najmniej dwa ZAKRETY PROFILOWANE o wysokosci ok. 85 cm,
o co najmniej jedng przeszkode typu STEP UP o wysokosci 36-76 cm,
o co najmniej jedng przeszkode typu ROLLER o wysokosci 38 cm.

Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg petle, po ktérej mozna jezdzi¢ w obu
kierunkach.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze wsi Niepruszewo,
w gminie Buk, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim, na dziatkach ujetych na stronie
tytutowej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Teren ten przeznaczony jest pod tereny rekreacyjno — wypoczynkowe oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione.

@ Niepruszewo

Fot. 1. Lokalizacja na mapie Polski.



-uy{ “1
f
5

-‘“'I . o ,,\.:; " A .. ;
i eNiepruszewo

J
<} & ¢

) "-40-) . | P \ 7 ¢
% *rt;l’ /v\:_,-‘\“‘\{f h > 7}_ "}lr
v "‘;«;’ A N L, S —
NS NA 3
E 7 A PP \ :

l_r i g¥ J
I LV ]
¢ YW ]
" ks .
f \-‘ . _)'I
¢ e Dl o4 : -

l;] ¢ \ \
Fot. 3. Lokalizacja na mapie powiatu poznariskiego
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Fot. 4. Lokalizacja na mapie gminy Buk

Rozbudowywana dziatka potozona jest w Niepruszewie, w gminie Buk, w powiecie poznanskim,
w wojewddztwie wielkopolskim.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje teren przeznaczony do rekreaciji, teren zielony, plac zabaw,
boisko itp.

Widok na plac zabaw



Widok na teren palenisko, wiate



1.3.0g06Ine witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowany obiekt ma spetni¢ nastepujace funkcje.

= Zapewni¢ wymagany poziom swobody ruchu.

= Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom.

= Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego
funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz doswiadczeniem wykonawcy. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami umowy oraz wykona¢ roboty
budowlane.

Przed odbiorem ostatecznym robot, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty
i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca
zapewni minimum gwarancje wynikajgca z zapisow SIWZ.

1.4.Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Zakres dokumentacji projektowej (ilos¢) - "Zaprojektuj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamodwienia nalezy opracowaé¢ dokumentacje

techniczng, ktéra winna zawierac:

= Mape do celéw projektowych (cyfrowa) (MDCP): Sporzadzenie bgdz pozyskanie map sytuacyjno-
wysokosciowych aktualizowanych cyfrowych dlaterenu bedgcego przedmiotem zamdwienia.
Mapa do celow projektowych dla inwestycji liniowych (wydruk) w skali 1:500 lub 1:1000
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie wraz ze zmianami). Zasieg mapy winien obejmowaé pas terenu
w granicach projektowanych i istniejgcych linii rozgraniczajgcych obszar inwestycji a w miejscach
wystepowania infrastruktury technicznej (z uwzglednieniem jej rozbudowy, przebudowy itp.)
odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie tresci wysokosciowej mapa w raz z numerycznym
modelem terenu winna by¢ wykonana na podstawie pomiaru. Mapa powinna zawiera¢ istniejgce
sieci uzbrojenia technicznego terenu (a takze te projektowane - nalezy wystgpi¢ do osrodka
geodezyjnego o przekazanie sieci uzgodnionych na ZUD). Urzagdzenia odkryte podczas prac
polowych, co do ktérych nie byto informacji powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt nalezy
sporzgdzi¢ w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat
zgode na lokalizacje (dane nalezy uzyska¢ od Starostwa Powiatowego), przy czym stosowne dane
graficzne oraz inne niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetniaé
wymagania zwigzane z przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostaé przyjetg
do tego zasobu.

= Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ, sporzadzonego na aktualnej mapie do celéw
projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien, decyzji
i pozwoleh na realizacje robét. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,
pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie
STWIORB). Projekt budowlany powinien spetnia¢c wymagania zatarte w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgce rozporzgdzenia w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Kompletny projekt nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

* Projekt techniczny: Sporzadzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami, wykonanymi przez projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta



spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne). Projekt
techniczny ma szczegoétowo okreslaé parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych
materiatéw, urzadzen. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie
mogg wystepowaé nazwy wiasne materiatdw, zgodnie z zasadg, ze przedmiotu zamdwienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamodwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okredlen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
.lub rownowazny” oraz minimalne parametry rownowaznosci. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢
w liczbie 4 egzemplarzy.

Projekt wykonawczy: Sporzgdzenie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami uszczegoétowiajgcymi w/w projekty, wykonanego przez projektanta spetniajacego
wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie
stanie sie niezbedne). Projekt wykonawczy ma szczegotowo okresla¢ parametry jakosciowe i dane
techniczne zastosowanych materiatdw, urzgdzeh. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wykonanej przez Wykonawce, nie mogg wystepowac nazwy wlasne materiatéw, zgodnie z zasada,
ze przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisac
przedmiotu zaméwienia za pomocag dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” oraz minimalne parametry rownowaznosci. Kompletny projekt
nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie
projektowania, plan BIOZ na etapie budowy). Informacje / plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w liczbie
4 egzemplarzy.

Badania geologiczne / opinia geotechniczna: sporzadzenie bgdz pozyskanie opinii
geotechnicznej sporzgdzonej przez uprawnionego geologa. Opinie geotechniczng nalezy sporzadzi¢
w liczbie 4 egzemplarzy dla catego zakresu zadania.

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkéw zabudowy: sporzadzenie wniosku
wraz z zatgcznikami w celu uzyskania prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego/
warunkéw zabudowy.

Protokét ZUDP: sporzadzenie oraz uzyskanie pozytywnego protokotu z posiedzenia narady
koordynacyjnej.

Decyzja w sprawie usunigcia drzew i krzewéw: sporzadzenie wniosku wraz z niezbednymi
zatgcznikami do wyciecia drzew bedacych w kolizji z inwestycja celem uzyskania decyzji
zezwalajgcej na wycinke drzew.

Inne  dokumenty: Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami umowy
oraz wykonac roboty budowlane.

Kosztorys inwestorski (w przypadku realizacji tylko procedury projektowej): kosztorys
inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej
pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Kosztorys inwestorski powinien byé
sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Kompletny kosztorys inwestorski
nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy dla kazdego wydzielonego odcinka.

Przedmiar robét: Sporzadzenie przedmiaru robét budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe
wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Kompletny przedmiar nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy
dla kazdego wydzielonego odcinka.

Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania robot budowlanych (dla budowy).
Kompletny harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy i przekazac
go nalezy w dniu podpisania umowy. W trakcie zmian terminéw podczas realizacji zadania nalezy
go aktualizowac i przekazywac¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
Kompletne SST nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

1.4.2. Zakres roboét budowlanych - "Wybuduj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamowienia nalezy wykonac¢ zakres rob6t wybuduj

zgodnie z rysunkiem ,Projekt zagospodarowania terenu”. W ramach realizacji zadania objetego
przedmiotem zamodwienia nalezy wykonac ponizszy zakres robot:

Plac budowy: Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

Roboty budowlane: Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy
technicznej, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych z materiatdw i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce. Wykonanie robdét
pomochniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen.
Kierownik budowy, nadzér autorski: Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego,
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

Obstuga geodezyjna: Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;.

Dokumentacja budowy: Nalezy nalezycie prowadzi¢ dokumentacje budowy.

Badania: Nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby, badania i sprawdzenia zgodnie z SST.
Inwentaryzacja geodezyjna: Po budowie nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Zakonczenie robot: Zgtoszenie zakonczenia roboét budowlanych i uzyskanie adnotacji PINB
0 niewniesieniu sprzeciwu lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Elementy zagospodarowania terenu:

Projektuje sie tor rowerowy PUMPTRACK. Przed wjazdem zaplanowano utwardzony plac

z elementami matej architektury, takimi jak: tawki, kosze na s$mieci, stojaki na rowery. Projektuje sie
réwniez ogrodzenie oraz oswietlenie terenu.

Tor rowerowy PUMPTRACK: We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowac¢ tory
rowerowe typu PUMPTRACK, umozliwiajgce jednoczesne uzytkowanie przez wiecej niz jednego
uzytkownika. Asfaltowy tor rowerowy skfada sie z garbow, zakretdw profilowanych oraz matych
,hopek” utozonych w kolejnosci, umozliwiajgcej rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg petle, po ktérej mozna jezdzi¢ w
obu kierunkach. Tor ten stuzy¢ ma amatorom terenowej jazdy na rowerze. Obiekt proponuje sig, jako
utwardzony tor mieszankg min.-asf. Tor projektuje sie tak, by umozliwiat jazde na rowerze,
deskorolkach, rolkach czy hulajnodze. Odwodnienie wykonaé jako powierzchniowe do dotéw
wytozonych geotkaning i zasypanych zwirem.
Parametry toru:
o powierzchnia toru (po obrysie skarp): min.. 2500,0 m?,
powierzchnia asfaltowa w rzucie: min. 1100,0 mz,
dtugosé toru w rzucie: ok. 250,0 m,
szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 300,0 cm,
wysokosé zakretow profilowanych toru PUMPTRACK (mierzona od powierzchni asfaltowej
w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — od 35 do 120 cm,
grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm,
o ilos¢ zakretow profilowanych: min. 4 szt.

promien zakretow: min. 300 cm
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Planowany tor rowerowy PUMPTRACK powinien posiadac:

o co najmniej cztery ZAKRETY PROFILOWANE o wysokosci ok. 85 cm,

o co najmniej cztery przeszkody typu PRZELANIE o wysokosci ok. 50 - 120 cm,
o co najmniej szes$¢ przeszkdd typu ROLLER o wysokosci ok. 38 cm.

o co najmniej dwie przeszkody typu STEP UP o wysokosci ok. 36 - 76 cm.



Przyktadowe elementy toru PUMPTRACK - roller i przelanie

Przyktadowe elementy toru PUMPTRACK — zakret profilowany i step up



Przyktadowe elementy toru PUMPTRACK — zakret profilowany

Tor rowerowy MINI PUMP dla najmtodszych: We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowaé oraz
wybudowaé tor rowerowy typu MINI PUMP dla najmfodszych, umozliwiajacy do nauki pierwszych
krokow, fatwym do pokonania. Tor dla dzieci skierowany jest dla najmtodszych uzytkownikow
rowerowych, w tym réwniez dla roweréw biegowych. Tor projektuje sie tak, by umozliwiat jazde
na rowerze, deskorolkach, rolkach czy hulajnodze. Obiekty zaprojektowane sg w sposob
umozliwiajgcy bezpieczng jazde, oczywiscie jednoczesnie stawiajgc element wyzwania przez
uzytkownikami. Elementy takie jak zakret profilowany, mulda czy slalom pozwolg rozwijaé¢
umiejetnosci w sposdb bezpieczny i bezstresowy. Obiekt proponuje sie, jako utwardzony tor
mieszankg min.-asf. Odwodnienie wykonac¢ jako powierzchniowe do dotéw wytozonych geotkaning i
zasypanych zwirem.

Planowany tor rowerowy dla najmtodszych powinien posiadac:

o co najmniej dwa ZAKRETY PROFILOWANE o wysokosci ok. 85 cm,
o €o najmniej jedng przeszkode typu STEP UP o wysokosci 36-76 cm,
o co najmniej jedng przeszkode typu ROLLER o wysokosci 38 cm.



Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknieta petle, po ktérej mozna jezdzi¢ w obu
kierunkach.

Parametry toru:
o powierzchnia toru (po obrysie skarp): min. 200,0 m?,
powierzchnia asfaltowa w rzucie: ok. 100,0 mz,

o

o dtugosé toru w rzucie: min. 35,0 m,

o szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min.. 250,0 cm,

o wysokos¢ zakretow profilowanych toru PUMPTRACK (mierzona od powierzchni asfaltowej w
najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — od 35 do 120 cm,

o grubosé warstwy asfaltu: 5-7 cm,

o promien zakretéw: min. 325 cm

Przyktadowe elementy toru MINI PUMP

Plac utwardzony do wypoczynku: Projektuje sie utwardzony plac przeznaczony do wypoczynku
oraz przygotowania do jazdy po torze. Miejsce to powinno stwarzaé enklawe integrujgca
uzytkownikéw. Nawierzchnia tego placu ma byé wykonana z kostki betonowej na projektowych
podbudowach. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Ograniczenie nawierzchni za pomocg obrzeza
betonowego o wym. 8x30 cm uktadanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie
betonowej z betonu C12/15 o szerokosci 25 cm i oporze na 2/3 wysokosci obrzeza. Odprowadzenie
waod opadowych i roztopowych z nawierzchni placu powierzchniowo do gruntu poprzez zastosowanie
spadkdéw poprzecznych. Powierzchnia placu - min. 50,0 m>.

Zjazd: nalezy wykona¢ zjazd do obstugi PUMPTRUCK o nawierzchni z kostki betonowej na
projektowanych podbudowach. Kolor kostki ustali¢ z Inwestorem. Ograniczenie nawierzchni za
pomocg obrzeza betonowego o wym. 10x30 cm ukfadanego na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5 cm i fawie betonowej z betonu C12/15 o szeroko$ci 30 cm i oporze na 2/3 wysokosci obrzeza.
Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z nawierzchni zjazdu powierzchniowo do gruntu
poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych.

Zielen: na pozostatym terenie przeznaczonym pod budowe toru rowerowego nalezy wykona¢ tereny
zielone zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, tj. trawe na podtozu (humus)
oraz na skarpach toru rowerowego PUMPTRACK (trawa z rolki). Wycinka drzew bedacych w kolizji
z przedmiotowa inwestycjg wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Drzewa bedace w kolizji z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgce sie
do wycinki drzew, nadajgce sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢



do projektu budowlanego. Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o decyzje pozyskane
w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo, jezeli bedzie to wymagane nalezy
uzyskaé zgode na odstepstwo od RDOS lub innej jednostki administracyjnej. Zgodnie z uzyskang
decyzjg nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajgcej w w/w decyzji w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ogrodzenie: teren toru rowerowego nalezy ogrodzi¢. Osobno nalezy wykona¢ ogrodzenie dla toru
mini i toru pumptrack. Ogrodzenie wykonag¢, jako panelowe z podmuréwkg 3W o wysokosci 1310
mm. Panele wykonane z ocynkowanych pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o $rednicy preta 5
mm. Wymiar oczka 50x200 mm. Dlugos¢ pojedynczego panela ogrodzeniowego 2,50 m. Panele
montowane na stupkach z profili prostokgtnych 60x40 mm za pomocg obejm panelowych.
Ogrodzenie wyposazy¢ dodatkowo w bramy i furtki (po jednym komplecie dla kazdego z toréw).
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Przykadowa grafika ogrodzenia paneloego z cokotem betonowm

Tablica informacyjna: przy wejsciu na teren z kazdego z projektowanych toréw rowerowych nalezy
zamontowac tablice informacyjng. Tablice wykona¢ z piyty kompozytowej w metalowej ramie
wymiary ok. 90x200 mm (szerokos¢ x wysokos¢ nad zielenig). Catos¢ ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor ustalony z Inwestorem. Montaz na fundamencie z betonu poprzez

zabetonowanie. Tablice informacyjne — min. 2 szt.
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Dzien dobry,
mito Cie widziec!

Zasady korzystania

Przyktadowa grafika dla tablicy informacyjnej



tawki: Lawki miejskie z podndzkiem miodziezowe. Konstrukcja wykonana z rur stalowych o $rednicy
ok. 60 mm. Siedzisko wykonane z desek fawkowych wykonanych z drewna s$wierkowego lub
jesionowego, impregnowanego i malowanego min. dwukrotnie. Podpérka pod nogi z blachy

tezkowej. Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do cokotéw betonowych i wkopanie do gruntu lub
poprzez zabetonowanie. Lawki — min. 12 szt.

Przyktadowa grafika tawki

Kosz na odpady: kosz o pojemnosci min. 40 |I. Kosz betonowy wykonany z grysu kamiennego
i kamienia ptukanego lub w technologii betonu ptukanego z fakturg zewnetrzng granitu. Wyposazony
jest w wktad ocynkowany. Montaz wolnostojgcy. Kosz na odpady — min. 4 szt.

Przyktadowa grafika kosza na $mieci



Stojak na rowery: konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. Montaz do podtoza poprzez
zabetonowanie na kotwach stalowych. llos¢ miejsc dla rowerédw przy jednym stojaku min. 5. Stojak
na rowery — min. 2 szt. Miejsce przeznaczone na stojaki na rowery nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie
wykonaé z kostki betonowej na projektowanych podbudowach. Kolor do ustalenia z Inwestorem.
Ograniczenie nawierzchni za pomocg obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm ukfadanego na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu C12/15 o szerokosci 25 cm i
oporze na 2/3 wysokosci obrzeza. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z nawierzchni
placu powierzchniowo do gruntu poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych.

Przyktadowa grafika stojaka do rowerow

= Oswietlenie: W ramach budowy toru rowerowego nalezy wykonaé nowe oswietlenie dla obu toréw
rowerowych typu PUMTRACK.

o Sie¢ zaprojektowaé w uktadzie TN-C. Ukfad sterowania oswietleniem powinien realizowac
nastepujgce funkcje: automatyczne sterowanie czasem zatgczen w funkcji natezenia oswietlenia
naturalnego, korygujgce czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego,
synchronizacja zatgczania i wytgczania poszczegdlnych obszaréw.

o Linia kablowa nn 0,4kV: zasilanie oswietlenia nalezy wykona¢, jako zasilanie state. W tym
przypadku Wykonawca zadania pozyska warunki na przytgczenie sie do sieci, sporzadzi projekt
w branzy elektrycznej oraz uzyska wymagane zgody, opinie, decyzje itp. na rzecz Inwestora.
Zasilanie prowadzi¢ linig kablowg nn 0,4 kV o przekroju kabla wynikajgcym z obliczen.

o Stupy oswietleniowe: nalezy stosowac typowe maszty i stupy oswietleniowe stalowe o wysokosci
8 m z wysiegnikiem 1m, kacie nachylenia 5 stopni oraz typowe fundamenty. Grubos¢ Scianki
minimum 3 mm, wysokos$¢ wneki stupowej ma znajdowaé sie min. 60 cm nad poziomem terenu.
Stupy muszg posiadaé mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej tabliczki bezpiecznikowe;j.
Konstrukcje wsporcze oswietlenia muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujgcg w danym
terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe i wysiegniki stalowe powinny
by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Diugo$é wysiegnikdow nalezy dobraé w taki sposéb, aby
linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupéw od krawedzi toru,
w celu prowadzenia uzytkownikoéw niezaktécong linig Swietlna.

o Oprawy: nalezy zaprojektowaé oswietlenie typu LED na poziomie klasy oswietleniowej C1. Barwa
Swiatta do uzgodnienia z Zamawiajgcym w przedziale 3500K-5000K. Zastosowane oprawy
powinny by¢ wyposazone w fabryczny uktad redukcji mocy w oprawie. Trwatos¢ zrodet Swiatta
100 000 h (przy zachowaniu wartosci 90% strumienia poczgtkowego). Oprawy aluminiowe.
Poziom ochrony min. IP66 zaréwno dla uktadu optycznego jak i elektrycznego. Klosze wykonane
z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IKO8. Oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci.
Kazda oprawa powinna by¢ indywidualnie zabezpieczona bezpiecznikiem z wktadka topikowa.

o Caty osprzet oswietleniowy [Zrédto Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-sterujace
(statecznik)] musi spetnia¢é wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku



o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, ze zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elekirycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)
i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE.

o Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o normy branzowe lub rozwigzania rbwnowaznego,
za ktére uwazal¢ sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm
w przedmiotowym zakresie. W oparciu 0 powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy
wykonaé¢ obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla
zapewnienia parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas os$wietleniowych
w wyniku w etapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowane;j
drogi.

Odwodnienie: system odwodnienia powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody i wynika¢
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji i innych opracowan wykonanych w ramach
realizacji zadania obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym o ile bedzie wymagana), warunkéw technicznych wydanych przez Wiascicieli
urzadzenn odwadniajgcych. Odwodnienie toru rowerowego nalezy wykonaé poprzez nadanie
spadkow podiuznych i poprzecznych wynikajagcych z WT oraz uwarunkowan terenowych. Wody
bedgce skutkiem opadow atmosferycznych odprowadzone beda powierzchniowo do gruntu. Wody
bedace skutkiem opadéw atmosferycznych sptywajgce z terenu PUMPTRACK w catosci nalezy
zagospodarowac na obszarze przeznaczonym pod tor rowerowy.

Monitoring: budowa systemu monitoringu wizyjnego, utozenie nowej instalacji pod kamery

i uruchomienie systemu. Zasilanie monitoringu z miejsca wskazanego przez Inwestora linig kablowg

nn o przekroju wynikajgcym z obliczen. Kamery montowaé na stupach oswietleniowych. W ramach

montazu systemu monitoringu nalezy wykonac linie swiattowodowg kablem zewnetrznym typu 48J

9/125 G.652D 4T12F lub zapewni¢ przesyt transmisji danych drogg radiowg (do ustalenia

z Inwestorem). Wyposazenie systemu monitoringu zgodnie z kartg monitoringu wizyjnego.

Dostep do Internetu: nalezy wykona¢ sie¢ Swiattowodowg, ktdéra zapewni dostep do

bezprzewodowego Internetu uzytkownikom toru za pomocg sieci darmowych punktéw Hotspot WiFi,

ktore réwniez nalezy wykona¢ w ramach inwestycji.

Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia z terenem

przeznaczonym pod PUMPTRUCK (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez

dysponentow sieci, o warunki te nalezy wystgpic).

o Branza teletechniczna (kanaty techniczne, sie¢ $wiattowodowa, hotspot, WiFi, kolizje branzowe

itp.).

Branza gazowa (kolizje branzowe itp.).

Branza sanitarna (kolizje branzowe itp.).

Branza elektryczna (kolizje, oswietlenie, zasilanie monitoringu itp.)

Wszelkie inne kolizje niezbedne dla realizacji zadania (ogrodzenia itp.).

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystgpi¢

w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na budowe/ przebudowe sieci/

usuniecie kolizji, do wszystkich, wymaganych gestoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie

ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez gestoréw sieci nie bedag
powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do
wykonywania rob6t konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych
uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestoréw sieci
oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia umow przytgczeniowych oraz optat

z nich wynikajgcych pozostajg po stronie Wykonawcy.

o Nalezy opracowa¢ oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu
budowlanego.

o Zakres robdt zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestoréw sieci oraz
przytgczy.

Dozory/nadzory gestoréw sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie

Wykonawcy. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
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wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robét. Powinien
stworzy¢ dokumenty na podstawie, ktorych zostang one przekazane gestorom sieci po ich
przebudowie, budowie. Zapewni takze nadzér archeologiczny, sfinansuje ewentualne badania
i prace ratunkowe dla odkrytych waznych elementéw archeologicznych.

= Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Po stronie Wykonawcy.

= Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary goérnicze itp.: Teren, przez ktéry
przebiega inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej. Nalezy
uzyskac stosowne uzgodnienia i decyzje. Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy uzyskac
zapewnienie, ze obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach objetych ochrona.
W przypadku, kiedy wtasciwy organ stwierdzi, ze obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na
terenie objety ochrong nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne
do uzyskania decyzji zgody na realizacje przedsiewziecia oraz do rozpoczecia robét budowlanych.

= Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia: zgodnie
z Dz. U. 22010 r. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko" przedsiewziecie polegajgce na budowie toru rowerowego
typu PUMPTRACK nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielaé
wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowigzujacych terminéw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Tabela nr 2.1. Miejsce okreslenia wymagan oraz finalna ilos¢ egzemplarzy opracowan

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania okreslono w
Projekt budowlany tgcznie z Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
1 materiatami i opracowaniami Wykonawcy
towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt techniczny,

Materiaty projektowe do uzyskania opinii,| Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogodlne dla Dokumentéw

2 uzgodnien i pozwolen wymaganych Wykonawcy
przepisami Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
szczegolnymi techniczny,
. . . ) Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D- M-00.00.00
3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . . . .
Wymagania ogdlne dla Robdt, Zatgcznik nr 1
Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow
4 Projekty czasowej organizacji ruchu na Wykonawcy
czas budowy Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt
techniczny,
Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
. . o Wykonawcy
4 Projekty statej organizacji ruchu Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt
techniczny,
Projekt techniczny wraz z wszystkimi Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentow
6 opracowaniami towarzyszacymi (w tym Wykonawcy
przedmiar robot) Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt techniczny.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
7 Decyzja ZRID Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt techniczny.




1.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow
8 Przedmiar robot Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt techniczny.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentow
9 Kosztorys inwestorski Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt techniczny.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych D- M-00.00.00

10 odoowiadaiace rozwiazaniom proiektu Wymagania ogodlne dla Robét oraz odpowiednie do rodzaju Robét,
P 1 a proj Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych,
wykonawczego
11 Programy Zapewnienia Jakosci Specyfikacja D- M-00.00.00

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow
12 Harmonogram robot Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt techniczny.
Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow
Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,

Projekt techniczny,

12 Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie spietych zeszytdbw oraz w formie elektronicznej
w programach np. Microsoft - Word, Excel oraz PDF, w postaci plikébw w wersji zamknietej do edycji,
umozliwiajgcych przegladanie i wydruk.

Wykaz cen (tabela elementéw ryczattowych)

Lp. | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Forma Wartos¢ zt
rozliczenia za
kompletnie
wykonany
element
1 2 3 4
l. Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem Ryczatt
materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego*
Il. Roboty budowlane** Ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Warto$¢ dokumentaciji ok. 10% kwoty brutto ogétem
**Wartosé robét budowlanych ok. 90% kwoty brutto ogotem

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie
dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot
budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztéw z tego tytutu
nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza istniejgcy teren dziatki, Wykonawca wraz z
Zamawiajgcym pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,
umozliwiajgce wejscie w teren.



. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizaciji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw,
o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miatly zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza
koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje

przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 poz. 88 z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1169 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 08.07.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity —
Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 8151 1551, wraz ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1595 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz.735 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 1496 ze zm).

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — czes$¢ Il Ronda. (GDDP, Warszawa 2001r.).

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa, 2014).

WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169).
Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 wrzesnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
poz. 831).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, poz. 401, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, poz.
1126, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2019 poz. 2494).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.21 z p6zn zm).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2014r. poz.1789 z p6zn zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 poz. 88, 258 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r.
2373, 2389 z pdzn zm).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 741 z pézn zm).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450, 463, 694, 720,
1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
2 2017r. poz. 784 z pdzn zm).

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 . Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.25 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r.,
poz. 503 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1257 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062
z pbézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 1650 z pézn. zm.).

SP.00.00.00 — wymagania ogolne dla dokumentéw wykonawcy



= SP.10.30.00 projekt budowlany, techniczny, materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi, dokumentacja powykonawcza
* Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepiséw w/w.

4. Uwagi, definicje pojecia

= Uwaga nr 1 Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub
~powinny" lub ,wymaga sie" lub ,bedg" lub ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowac”, sg tozsame i
mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

= Uwaga nr 2 Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu lub parametréw, zawartych w Opisie Ogdélnym
Przedmiotu Zaméwienia oraz catym PFU nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty
umownej. Zmiana dlugosci trasy moze nastgpic w celu np. przepiecia sieci branzowych Iub
poprawnego usuniecia kolizji branzowych, zasilania energetycznego projektowanych elementéw
budowlanych i innych probleméw, ktére moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu. Ponadto rozwigzania techniczne przedstawione na rysunkach zatgczonych do niniejszego
PFU, inne zapisy w PFU uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa).
Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje PFU nie jest aktualna i jej tres¢ moze odbiegaé
od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania.
Na projekcie zagospodarowania terenu zatgczonego do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko
projektowane elementy drogowe. Pozostate elementy drogowe i inne branzowe (typu kanalizacja
deszczowa, przepusty, mosty, kanalizacja techniczna, oswietlenie uliczne, parkowe, usuniecie kolizji
branzowych, przebudowa mediéw na dziatkach, ktére np. zostang podzielone w celu ich dalszego
funkcjonowania np. drenaze, systemy podlewania, szamba, inne media znajdujgce sie na cietych
dziatkach, oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, bariery, barierki,
oznakowanie aktywne, sygnalizacje swietlne, rusztowania bramownice dla duzych tablic, nasadzenia
zieleni itp. inne elementy a niezbedne dla realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowac i takze
wybudowaé. Na podstawie sporzgdzonej w pierwszej kolejnosci koncepciji projektowej (wykonanej juz
na mapie cyfrowej do celéw projektowych a nie tej nieaktualnej), nalezy wykonaé¢ projekt podziatu
dziatek w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nalezy takze w dokumentacji przewidzie¢ tereny czasowego
zajecia niezbedne do realizacji inwestycji. Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje PFU nie jest
aktualna i jej tres¢ moze odbiega¢ od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do zmiany kwoty
umownej dla przedmiotowego zadania. Kilometraz (dlugos¢ trasy) moze sie zmieni¢ po
zaprojektowaniu trasy na nowych doktadniejszych mapach cyfrowych. Wykonawca musi liczy¢ sie z
sytuacjg, ze rodzaje robdt opisane w PFU, jako charakterystyczne parametry okreslajgce zakres
poszczegolnych elementéw przedmiotu zamdwienia mogg ulec zmianie po opracowaniu przez niego
kompletnej dokumentacji projektowej.

= Uwaga nr 3 Decyzje/zezwolenia/budowal/uzytkowanie: Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie
robot budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu na zgtoszenie robo6t budowlanych w zaleznosci od wymagan organu, gdyz moze nastgpic
koniecznos¢ podzielenia dokumentacji projektowej i jej realizacja w rdéznych trybach pozwolen
administracyjnych), wykonanie robdt budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego
(kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po
uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznych pozwolen.

= Uwaga nr 4 Umowy i majatek z gestorami_sieci: Wykonawca takze przygotuje/skompletuje
dokumenty do podpisania umoéw na przebudowe/budowe sieci a nastepnie przygotuje/skompletuje
dokumenty do przekazania tych sieci na majatek odpowiednim gestorom.

= Uwaga nr 5 Podziat zadania: Dokumentacje projektowg mozna podzieli¢. Decyzje mozna realizowaé
tacznie lub z podziatem na gminy (wpina¢ wtedy odpisy tych decyzji do pozostatej dokumentacji wg
podziatu, oryginaty zatgczy¢ wtedy do 1 odcinka). Uzgodnienia branzowe mozna realizowac¢ tgcznie
lub z podziatem. Przedmiary robét (kosztorysy) nalezy wykonaé¢ z podziatem zgodnym z granicami
administracyjnymi gmin. W przypadku realizacji samej dokumentacji projektowej nalezy sporzgdzic¢
kosztorys inwestorski takze z podziatem wg granic administracyjnych dla gmin. Dokumentacje mozna
podzieli¢ takze na mniejsze czesci np. ze wzgledu na realizacje zadania w roznych trybach
(rozbudowa z przebudowg, budowa, przebudowa), ale dalej utrzymywac¢ podziat na obszary
administracyjne gmin. Dla catego =zakresu nalezy uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (bez wzgledu na podziat na odcinki).




Uwaga nr 6 Zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy
dokona¢ stosownych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego
wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwoleh na realizacje inwestycji.

Uwaga nr 7 Optaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania optat za
dozory i nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia
branzowe (np. za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnier wg cennikéw gestoréw sieci), takze
za wydanie pfatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej) oraz zakupi wypisy z rejestru gruntéw
niezbedne do realizacji zadania wg (ZRID).

Uwaga nr 8 Oplaty po stronie Zamawiajacego: Zamawiajgcy natomiast dokona optat za wykup
gruntu, odszkodowania wynikajace z decyzji ZRID oraz zapewni nadzér inwestorski.

Uwaga nr 9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
badan, opinii, raportow itp. dokumentéw w celu realizacji zadania.

Uwaga nr 10 Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie specyfikacji
technicznych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Uwaga nr 11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet
dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatbw i wymaganych badan wraz z
operatem geodezyjnym (kolaudat), ze zgtoszeniem do zasobdéw geodezyjnych i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyska¢ mape
powykonawczg geodezyjng poswiadczong przez geodezje (jezeli geodezja moze takg wydac). Bedzie
tez ona wymagana przez gestorow sieci branzowych podczas odbioru wybudowanych/
przebudowanych czy usunietych kolizji dla sieci branzowych.

Uwaga nr 12 llo$¢ robét moze sie zmieni¢: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot
i ilosci rob6t mogg sie zwiekszyé.

Uwaga nr 13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacja, ze w przypadku
odkrycia elementéw istniejacych w ztym stanie technicznym podczas prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg drogi, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ich wymiany na nowe lub nawet koniecznosc
przebudowy jakiegos$ odcinka istniejgcych sieci, ktérego przebudowy nie przewiduje PFU.

Uwaga nr 14 Parametry przepustéw i innych medidéw: Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych
doktadnej lokalizacji oraz parametrow geometrycznych przepustoéw i innych sieci bedg wynikaé z
obowigzujgcych przepisdéw technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
warunkow technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcéw ciekdw i medidow, uzgodnien,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych
z decyzji srodowiskowej i innych dokumentéw).

Uwaga nr_15 Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych Kkolizji istniejgcego uzbrojenia
z projektowanym pasem drogowym (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie€¢ gazociggowa, sieC telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna itp.) nalezy wykonac na
podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. O warunki te wykonawca wystgpi sam
po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej aktualnej zaraz po akceptaciji
Zamawiajgcego.

Uwaga nr 16 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajgcy zezwala na zmiane
lokalizacji poszczegdlnych elementéw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane zwiekszeniem
BRD, oszczedno$cig lub innymi przestankami majgcymi wptyw na zwiekszenie jakosci robot
budowlanych.

Uwaga nr_ 17 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyskaé uzgodnienia
proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.




5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegolnosci:

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania, wykonania robét budowlanych.

A. Kopia mapy zasadnicze

B. Wyniki-badah-gruntowo-wodnyeh

C. Wstepne rozpoznanie podtoza

D. Wyniki-badah-gruntowo-wodnyeh

E. Zaleceniakonserwatorskiekonserwatorazabytkéw

F. iawentaryzacjazieleni

G. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska

l.

J.  Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

K.

IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 3 Przekrdj konstrukcyjny



