WEACZENIE DRENAZU DO ISTNIEJACEJ
STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PLANOWANY ZAKRES ROBOT:

. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ - NA CALYM OBWODZIE BUDYNKU;
2. WYKONANIE WASKOPRZESTRZENNYCH WYKOPOW PRZY SCIANACH PIWNICY | SCIANACH FUNDAMENTOWYCH

- AZ DO POZIOMU £AW FUNDAMENTOWYCH;
3. OCZYSZCZENIE SCIAN PIWNICZNYCH | SCIAN FUNDAMENTOWYCH;
4. WYKONANIE DODATKOWEJ IZOLACJI WODOCHRONNEJ (SYSTEMOWEJ);
5. USZCZELNIENIE PAPA TERMOZGRZEWALNA POLACZENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Z t AWAMI FUNDAMENTOWYMI;

6. WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO W POZIOMIE tAW FUNDAMENTOWYCH
Z Wt ACZENIEM GO DO ISTNIEJACEJ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;

7. WYKONANIE ZASYPEK WYKOPOW: NA CALEJ WYSOKOSCI WYKOPU OBSYPKA FILTRACYJNA (ZWIR
RZECZNY / OTOCZAKI) - NA SZEROK_OSC OPASKI BETONOWEJ | DO WYSOKOSQI PODBUDOWY POD OPASKE ;
POZOSTALA CZESC WYKOPU NALEZY ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM / POSPOLKA;

8. ODTWORZENIE OPASEK BETONOWYCH WOKOt CALEGO BUDYNKU - ZE SPADKIEM W KIERUNKU ZEWNETRZNYM;
9. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH W PIWNICY - SKUCIE ZMURSZALYCH | ODSPOJONYCH TYNKOW

NA WYSOKOSC ZAWILGOCENIA (OK. 1,5 m);

10. WYKONANIE WEWNETRZNYCH TYNKOW RENOWACYJINYCH, MALOWANIE SCIAN FARBAMI SILIKONOWYMI DO PELNEJ
WYSOKOSCI POMIESZCZENIA;

UWAGI:

ZALECA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH - W ZAKRESIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN ORAZ W ZAKRESIE TYNKOW RENOWACYJNYCH.

ZAKRES ROBOT WYROZNIONO GRAFICZNIE KOLOREM CZERWONYM.
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