SCIANA FUNDAMENTOWA / DRENAZ:
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ZASYPKA: POSPOLKA / GRUNT RODZIMY

WARSTWA FILTRACYJINA: ZWIR RZECZNY / OTOCZAKI (NA
SZEROKOSC OPASKI BETONOWEJ, NA WYSOKOSC - DO POZIOMU
PODSYPKI POD OPASKAMI)

FOLIA KUBELKOWA

IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA - WARSTWY ZGODNIE Z OPISEM
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - BITUTHENE 8000

SCIANA ZELBETOWA 25 cm
TFYNK-CEMENTOWO - WAPIENNY-1.5cm

FARBAEMULSYJNA-

MIEJSCOWE WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH
MALOWANIE SCIAN FARBAMI SILIKONOWYMI

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ \

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY 4>\\
\

RURA DRENARSKA 10—\ gy

DACH:

BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA 0,7 mm - NA RABEK PODWOJNY STOJACY
WARSTWA ODDZIELAJACA

POSZYCIE - PLYTAOSB 2,2 cm

WIEZBA DACHOWA

WELNA MINERALNA 15 cm 112 ‘
PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA +

PLYTA KARTONOWO - GIPSOWA 2x e ‘

WARSTWA WYROWNAWCZA SAMOPOZIOM.
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA B-20 5 cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - FOLIA PE 0,25 mm
STYROPIAN EPS 200 2 ci
PLYTA ZELBETOWA 8 cm
TYNK |

\

WYKLADZINANAKLEJU 1,5 cm |
WARSTWA WYROWNAWCZA SAM )E ZIOM.
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA B120 5 cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - FOLIA(PE[0,25 mm
STYROPIAN EPS 200 2 cm
PLYTA ZELBETOWA 10 cm
TYNK

WYKLADZINANAKLEJU 1,5 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA SAMDP!
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA B
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - FOLIAPE
STYROPIAN EPS 200 2 cm
PLYTA ZELBETOWA 10 cm
TYNK

PODEOGA NA GRUNCIE:

GRES NAKLEJU 1,5 cm
WYLEWKA

POSADZKA BETONOWA ZBROJO
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - FOLIA
STYROPIAN EPS 200 10 cm
CHUDY BETON 10 cm

\ STROPODACH: |
FIBERAT SOLO ‘

\ STYROPIAN EPS100 10 cm

PAROIZOLACJA - 2x PAPA IZOLACYJNA

STYROPIAN SPADKOWY 0 - 10 cm

PLYTAZELBETOWA 10 om ‘

TYNK

DACH:

[ I
: ‘
INA KLEJU 1,5 cm

ﬁ/KA BETONOWA ZBROJONAIB20 4,5 cm
I

YREN EKSTRUDOWANY 1( cm
'OLACJA - FOLIA POLIETYL NOWA 0,25 1}
ZELBETOWA 10 cm

ITA ZELBETOWﬁ1
K

s

ITA ZELBETQYYA 1
K
\

PLANOWANY ZAKRES ROBOT:

N =

- AZ DO POZIOMU £LAW FUNDAMENTOWYCH;

oA W

Z t AWAMI FUNDAMENTOWYMI;

6. WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO W POZIOMIE t AW FUNDAMENTOWYCH
Z WELACZENIEM GO DO ISTNIEJACEJ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;

. WYKONANIE ZASYPEK WYKOPOW: NA CALEJ WYSOKOSCI WYKOPU OBSYPKA FILTRACYJNA (ZWIR
RZECZNY / OTOCZAKI) - NA SZEROKOSC OPASKI BETONOWEJ | DO WYSOKOSCI PODBUDOWY POD OPASKE ;
POZOSTALA CZESC WYKOPU NALEZY ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM / POSPOLKA;

. ODTWORZENIE OPASEK BETONOWYCH WOKOE CALEGO BUDYNKU - ZE SPADKIEM W KIERUNKU ZEWNETRZNYM;
. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH W PIWNICY - SKUCIE ZMURSZALYCH | ODSPOJONYCH TYNKOW

~

© o

NAWYSOKOSC ZAWILGOCENIA (OK. 1,5 m);

WYKLADZINA NA KLEJU 1,5 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA SAl
WYLEWKA BETONOWA ZBROJON
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - FOLI
STYROPIAN EPS 200 2 om
PLYTA ZELBETOWA 10 cm.

TYNK ‘

POZIOM. 0,5 cm
B-20 5cm
PE 0,25 mm

R
ﬂ t ADZINA NA|KLEJU|1,5|cfp

ST ROI_’IAN EP$/|200 2 q
PLY[TAZELBETONVA 12 g

WYKEADZINA NA KLEJU|1|5/cm

STYROPIAN EPS 200 2 g
PLYTAZELBETOWA 12 g
TYNK

A GRUNCIE:

JU 1,5cm

ETONOWA ZBROJONA 10 cn
ILGOCIOWA - FOLIA PE 0,29
EPS 200 10 cm

N 10 cm

. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ - NA CALYM OBWODZIE BUDYNKU;
. WYKONANIE WASKOPRZESTRZENNYCH WYKOPOW PRZY SCIANACH PIWNICY | SCIANACH FUNDAMENTOWYCH

. OCZYSZCZENIE SCIAN PIWNICZNYCH | SCIAN FUNDAMENTOWYCH;
. WYKONANIE DODATKOWEJ IZOLACJI WODOCHRONNEJ (SYSTEMOWEJ);
. USZCZELNIENIE PAPA TERMOZGRZEWALNA POLACZENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

10. WYKONANIE WEWNETRZNYCH TYNKOW RENOWACYJNYCH, MALOWANIE SCIAN FARBAMI SILIKONOWYMI DO PELNEJ

WYSOKOSCI POMIESZCZENIA,;

UWAGI:

ZALECA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH - W ZAKRESIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN ORAZ W ZAKRESIE TYNKOW RENOWACYJNYCH.

ZAKRES ROBOT WYROZNIONO GRAFICZNIE KOLOREM CZERWONYM.

WARSTWA WYR{DWNAW AMOPOZIOPL. 0,5cm
NOWA 7 ONA B-20 5 gm
OCIOWYA LIA PE 0,25 jm

WARSTWA WYROWNAWCZA SAMOPOZIOM. 0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA YBROJONA B-20 5 cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA -|FOLIA PE 0,25 mm

BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA 0,7 mm - NA RABEK PODWOJNY STOJACY
WARSTWA ODDZIELAJACA
POSZYCIE - PLYTAOSB 2,2 cm
WIEZBA DACHOWA
WELNA MINERALNA 15 cm
PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA
PLYTA KARTONOWO - GIPSOWA 2x

e
\
\
\
\
\
\

+8,60

v

;i 6,87

L o2&

SCIANA ZEWNETRZNA:

—_

TYNK SILIKATOWY SLK

OCIEPLENIE WG SYSTEMU DRYSULATION 8 cm
PUSTAKI POROTHERM 38 cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2 cm

FARBA EMULSYJNA 3x

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC:

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY SLK

(ZBROJONY SIATKA PANZER DO WYS. COKOLU )

STYROPIAN EPS 70 14 cm / POLISTYREN EKSTRUDOWANY (W GRUNCIE |
50 cm PONAD GRUNTEM)

IZOLACJA P.WILGOCIOWA - BITUTHENE 8000 ( 50 cm PONAD TEREN)
SCIANA ZELBETOWA 25 cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 1,5 cm

FARBA EMULSYJNA

(MYCIE COKOLU NA CALYM OBWODZIE BUDYNKU)

ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ

= ;< \NYKOP WASKOPRZESTRZENNY
A
O«——< | RURADRENARSKA 110

SCIANA FUNDAMENTOWA / DRENAZ:

ZASYPKA: POSPOLKA / GRUNT RODZIMY

WARSTWA FILTRACYJNA: ZWIR RZECZNY / OTOCZAKI (NA
SZEROKOSC OPASKI BETONOWEJ, NAWYSOKOSC - DO POZIOMU
PODSYPKI POD OPASKAMI)

FOLIA KUBELKOWA

IZOLACJA P.WILGOCIOWA SYSTEMOWA - WARSTWY ZGODNIE Z OPISEM
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - BITUTHENE 8000

SCIANA ZELBETOWA 25 cm
TYNKCEMENTOWO - WARIENNY 1.5 cm

FARBA-EMULSYJNA-

MIEJSCOWE WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH
MALOWANIE SCIAN FARBAMI SILIKONOWYMI

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE

mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

BIURD
_|PROJEKTOWE| |

ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
tel.: 500 200 052, 535 512 399

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK "MASNOWKA" - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY - ZAKRES ROBOT.

IMIE | NAZWISKO mgr inz. architekt] POPP1S PROJEKTANTA SKALARYS.
PROJEKTANTA Izabela Stawiriska 1:75
- DATA:

NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH 36/08/SLOKK VI.2024 r.

IMIE | NAZWISKO mgr inz.| POPPIS PROJEKTANTA NUMER PROJ.

PROJEKTANTA Arkadiusz Forysiuk 65/2024
- NUMER RYS.

NR UPRAWNIEN 4

BUDOWLANYCH 3SLK 0795/POOK/05




