Przedmiar robét

Naprawa nawierzchni sztucznych lotniska 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach -
Zamoéwienie Podstawowe.

Lokalizacja: 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie ul. kpt Mieczyslawa Medweckiego 10 32-083 Balice
Inwestor: 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie ul. kpt Mieczyslawa Medweckiego 10 32-083 Balice
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Naprawa nawierzchni sztucznych lotniska 8.Bazy Lotnictwa Transportowego w
Balicach - Zaméwienie Podstawowe.
1 Element Kody CPV: 45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk
NAPRAWA NAROZY, USZKODZEN MIEJSCOWYCH, SZEROKICH SPEKAN PLYT
BETONOWYCH
1.1 |Kalkulacja Naprawa narozy, uszkodzen miejscowych, szerokich spekan ptyt betonowych masa zalewowa (wg
indywidualna specyfikacji technicznej). Lokalne uszkodzenia krawedzi i naroznikow ptyt, do gtebokosci 70 mm, na ptycie
postojowej. Usuniecie uszkodzonego fragmentu ptyty pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym
materiatem izolacyjnym z wypetnieniem z kruszywa o frakcji 16 -22 mm . Materiat - masa bitumiczna
zalewowa(lepiszcze) Parking Lot Sealant z wypetnieniem z grysu bazaltowego 16/22 mm + posypka z grysu
bazaltowego 2/5 mm lub inne rozwigzanie o co najmniej réwnowaznych parametrach. m2 17
1.2 |KNR 401/108/18 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 1,190
1.3 |KNR 401/108/20 | Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢=24 m3 1,190
2 Element Kody CPV: 45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk NAPRAWA
SZCZELIN, PEKNIEC MASA ZALEWOWA
2.1 |KNR 204/907/1 |Frezowanie, oczyszczenieigruntowanie pekniec szczelinowych.
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 mb 850
2.2 |KNR 226/303/1 |Osuszenieiodpylenie lanzetg gorgcego powietrza gruntowanie, wypetnienie szczeliny masg zalewowg z
(1) analogia tzw. przekryciem (np. Road Saver 515 lub inne rozwiazanie o co najmniej réwnowaznych parametrach) mb 850
2.3 |KNR 401/108/18 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 0,850
2.4 |KNR 401/108/20 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢=24 m3 0,850
3 Element Kody CPV: 45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk WYMIANA MAS)
ZALEWOWEJ W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH
3.1 |Kalkulacja Usuniecie starej masy zalewowej ze szczelin dylatacyjnych wraz z oczyszczeniem krawedzi z pozostatosci
indywidualna masy zalewowej oraz zeszlifowaniem krawedzi szczelin mb 3985
3.2 |Kalkulacja Impregnacja szczelin dylatacyjnych srodkiem gruntujacym - szczeliny szer. do 20 mm i gt. 40 mm
indywidualna mb 3405
3.3 |KNR 226/303/9 |Uszczelnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym - szczeliny szer. do 20 mmi gt. 40 mm
(1) analogia m 3405
3.4 |KNR 226/303/11 |Zalanie szczelin dylatacyjnych masg zalewowg na gorgco ( szczeliny wypetni¢ masa zalewowa z
(1) analogia meniskiem wklestym 5 mm) - szczeliny szer. do 20 mmi gt. 40 mm m 3405
3.5 |Kalkulacja Impregnacja szczelin dylatacyjnych srodkiem gruntujacym - szczeliny szer. do 10 mmi gt. 30 mm
indywidualna mb 580
3.6 |KNR 226/303/9 |Uszczelnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym - szczeliny szer. do 10 mmi gt. 30 mm
(1) analogia m 580
3.7 |KNR 226/303/11 |Zalanie szczelin dylatacyjnych masg zalewowg na gorgco (szczeliny wypeini¢ masa zalewowg z meniskiem
(1) analogia wklestym 5 mm) - szczeliny szer. do 10 mm i gt. 30 mm m 580
3.8 |KNR 401/108/18 |Wywo6z samochodami samowytadowczymido 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 3,362
3.9 |KNR 401/108/20 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢=24 m3 3,362
4 Element Kody CPV: 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasow startowych i placow
manewrowych WYKONANIE NATRYSKU HYDROFOBOWEGO NAWIERZCHNI
BETONOWYCH LOTNISKA
4.1 |KNR BC 2/129/2 |Wykonanie mechanicznego dwukrotnego natrysku z uprzednim oczyszczeniem powierzchnipodlegajgcej
analogia natryskowi majgcego na celu ochrone nawierzchni przed szkodliwym dziataniem wody, mrozu, Srodkéow
odladzajgcych, chemikaliow, paliw i olejow. Nasycenie powierzchni betonu substancjami chemicznymitakimi
jak AHYDROSIL K lub inne rozwiazanie o co najmniej rownowaznych parametrach m2 24 106,000
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