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Warunki Techniczne Nr 5/ 2021

przylgczenia podmiotu do sieci cieptownicze] wraz z budowag wezia cieplnego w oparciu
o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. / Dz. Ustaw Nr 16 / 2007,

poz. 92 /.

WNIOSKODAWCA:

Petna nazwa Whnioskodawcy: Tomasz Bradecki
{Dziatajgcy na podstawie pelnomocnictwa nr 19/111/2021

z dnia 17.02.2021 r..udzielonego przez Prezydenta
Miasta Zabrze

Adres Whnioskodawcy: ul. Funka 10,
44-105 Gliwice.

INWESTOR WEZLA CIEPLNEGO:

Petna nazwa Inwestora wezta cieplnego: Urzad Miasta Zabrze

Adres Inwestora: ul. Powstancéw Slaskich 5-7,

41-800 Zabrze.

INWESTOR SIECI CIEPELOWNICZEJ:

Petna nazwa Inwestora sieci: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z c.0.

Adres Inwestora: ul. J.W. Goethego 3,

41-800 ZABRZE.

Informacje dotyczace obiektu:

1. Lokalizacja: ul. Pitsudskiego 60 (dziatki nr 5498/124, 5661/124),

41-800 ZABRZE.
Budynki Migjskiego Ogrodu Botanicznego

(budynek szklarni, budynek edukacyjno-
ustugowy, budynek gospodarczo-socjalny)

2. Przeznaczenie:

Instalacja odbiorcza:

1. Moc cieplna zaméwiona zgodnie z Wnioskiem dla budynkéw Miejskiego Ogrodu
Botanicznego przytgczanych do sieci cieptowniczej:

0,270 (wg WNIOSKU z dnia 11.03.2021,

Catkowita moc zaméwiona /MW/:
data wptywu wniosku 12.03.2021)

w tym:

—~ centralne ogrzewanie /MW/: 0,200,



— ciepta woda uzytkowa /MW 0,040,

— wentylacja /MW/. 0,030.

2. Parametry pracy czynnika grzewczego po sitronie dostawcy  /strona
wysokoparametrowa/:

Max. temperatura zasilania: w sezonie grzewczym / °C /1 120
w sezonie letnim / °C /: 70

Max. temperatura powrotu: w sezonie grzewczym /°C /. 70
w sezonie letnim / °C /: 35

Cisnienie nominalne w sieci cieplowniczej / MPa /: 1,6
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przytgczenia / kPa /.  270.

Granica wiasnosci: okresla sie migjsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi (zasilanie
i powrot) po stronie przytacza sieci cieptowniczej wysokoparametrowe] w pomieszczeniu
wezia cieplnego dla potrzeb budynkéw Miejskiego Ogrodu Botanicznego (budynek
szklarni, budynek edukacyjno-usiugowy, budynek gospodarczo-socialny) przy
ul. Pitsudskiego 60 (dziatki nr 5498/124, 5661/124) w Zabrzu.

Granica eksploatacji: okreéla sie miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi
(zasilanie i powrdt) po stronie przytacza sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
w pomieszczeniu wezta ciepinego dla potrzeb budynkéw Miejskiego Ogrodu
Botanicznego (budynek szklarni, budynek edukacyjno-ustugowy, budynek gospodarczo-
socjalny) przy ul. Pitsudskiego 60 (dziatki nr 5488/124, 5661/124) w Zabrzu.

Miejsce dostawy ciepta: wezet ciepiny dla budynkéw Miejskiego Ogrodu Botanicznego
(budynek szklarni, budynek edukacyjno-ustugowy, budynek gospodarczo-socjalny) przy
ul. Pitsudskiego 80 (dziatki nr 5498/124, 5661/124) w Zabrzu.

Wymogi dotyczace przylgcza sieci cieplowniczej.

1. Miejsce przytaczenia budynkéw Miejskiego Ogrodu Botanicznego  przy
ul. Pitsudskiego 60 (dziatki nr 5498/124, 5661/124) w Zabrzu do sieci cieptowniczej
kanatowej o srednicy 2xDN 150 okresla sie pomigdzy w punktami A-B.

2. Na przylaczu za wcieciem do sieci kanatowej przewidzie¢ zawory odcinajgce
preizolowane, przejécie sieci preizolowanej przez $ciane budynku przewidziec jako

szczelne, sieé zakonczy¢é pierscieniami uszczelniajacymi oraz zabezpieczyc
przej$ciami WGC i koricowkami termokurczliwymi.

3. Rzedne osi rurociggdw w miejscu przytgczenia:
— rurociggu zasilajgcego / m n.p.m. /: - brak danych,
— rurociggu powrotnego / m n.p.m. /: - brak danych.

4. Srednica odgafezienia (przytacza) od miejsca przylaczenia do istniejgcej sieci
cieptowniczej kanatowej 2 x DN 150 (A-B) przyjaé wg obliczer projektanta.

5. Przytacze sieci cieplownicze] zaprojekiowaé w technologii rur pojedynczych

preizolowanych w oparciu o katalogi firmy LOGSTOR, na przewodzie zasilajacym
i na przewodzie powrotnym przewidzied izolacje o standardowej grubosci.

6. Trase sieci przylgcza cieplowniczego na biezgco uzgadniaé z Inwestorem.
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L.

Wymagania techniczne odnosnie preizolowanych sieci cieplowniczych:

System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym zgodnie
z najnowszymi normami PN-EN 253:2009+A2:2015, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN
489, musi posiadac takze aktualng Krajowg Ocene Techniczng z wpisanym do niej
systemem surowcowym.

Kazdy element systemu preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do
potgczen mufowych) muszg by¢ spieniane za pomocg cyklopentanu, bez udziaiu
zwigzkéw chloroflucrocarbonu i chlorofluoroweglowodoru.

System preizolowany (mufy, tréjniki, rury, kolana oraz pojemniki z pianka) stosowany
na budowie musi pochodzi¢ w catosci z produkgji jednego producenta, gdyz zalecane
jest uzyskanie gwarancji na system preizolowany.

Wymagania szczegdéfowe odnosnie stosowanego systemu

Rura stalowa

Rura stalowa musi speinia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN
253:2009+A2:2015 odnosnie:

a. Materiaty (rodzaj stali wg Tablicy 1)

b. s&rednicy zewnetrznej rury stalowej,

¢. minimalnych gruboéci scianki rur stalowych,

d. tolerancji srednicy i tolerancji grubosci scianki rur stalowych.

Tolerancja diugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.

Nie dopuszcza sig stosowania rur o innych dtugosciach niz 6m lub 12m.

Nie dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na diugosci rury
przewodows;.

W celu zapewnienia optymalne] przyczepnosci pianki peliuretancwe] wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrébce — srutowaniu.

Konce rur musza by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 9692:2014 Spawanie

i procesy pokrewne.
Rury stalowe muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.

[zolacja fermiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniac
wymagania najnowszej normy PN-EN253:2005+A2:2015 odnasnie:

a. struktury komorkowej,

b. gestosci,

c. wytrzymato$ci na $ciskanie,

d. chionnosci wody w podwyZszonej temperaturze.

Dla pianki izolacyjnej wymagane sg wyniki badan w/w wiasciwosci wykonane przez
niezalezng instytucje badawcza.

Dla wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztattki, armatura i ztgcza) nie
dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocyg freonéw twardych, miekkich oraz za
pomocg CO;.

Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢é minimum 30 lat dla ciagtej
temperatury pracy minimum +135°C.

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze
+50° C nie moze by¢ wiekszy niz 0,0271 W/mK.

Plaszcz osfonowy

Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw

preizolowanych musi by¢ wykonany z pclietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum

typu PEBO) i musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN-EN 253:2009+A2:2015:
a. Stosowanego surowca:
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— zawartosci | rozproszenia sadzy,

— wskaznika szybkosci plyniecia,

— stabilnosci termicznej OIT.

Gotowej ostony rur:

— bariery dyfuzyjnej,

—~ $rednicy i grubosci $cianki,

— wydtuzenia po zerwaniu,

— skurczu wzdiuznego,

— odpornosci na pekanie naprezeniowe.

Rura preizolowana

Srednice zewnetrzne ptaszcza ostonowego i gruboéci $cianek musza byé zgodne

z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253:2009+A2:2015.

|

Tolerancja diugo$ci wolnych koricéw rury musi wynosic + 10mm.
Badanie przewodnosci cieplnej izolacji PUR zaréwno przed jak i po starzeniu musi

by¢ zgodne z PN-EN 253:2009+A1:2015

Wolne korice do spawania musza wynosié min 220mm.

Zigcza mufowe
— Zigcza mufowe muszg spetniaé wymagania okreslone w najnowszej normie PN-
EN489:2009.

ZastosowaC zigcza mufowe termokurczliwe usieciowane radiacyjnie PEX-C dla

srednic pfaszcza <@400 zamknigte oraz otwarte zgrzewane elektrooporowo
sterowane za pomaocg opornosci elekirycznej dla srednic 22400, zalewane piankg
PUR. Mufy zgrzewane elekirooporowo musza mie¢ zastosowanie jako redukcyjne
oraz mie¢ mozliwo$¢ ukosowania do 4°.

Ztgcza mufowe muszg umozliwiaé kontrole szczelnoci ztacza za pomoca powietrza

0 cisnieniu min. 0,2 bar przed zalaniem za pomocg ptynnej pianki PUR.

Otwory wlewowe pianki w mufach, muszg by¢ zabezpieczone wtapianymi korkami.
Zigcza mufowe muszg mieé diugos¢ zapewniajgcg pokrycie wolnych koncéw rur

preizolowanych o diugosci min 220 mm.

Dla zfgcz mufowych zalewanych na budowie za pomoca plynnej pianki

poliuretanowe] dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie pianki konfekcjonowanej
przez producenta rur preizolowanych dotyczy srednic pfaszcza <@400mm oraz
wiryskiwanej z przenodnych agregatéw pianotworczych dotyczy S$rednic ptaszcza
=@400mm.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wykonania potgczen mufowych w réznych temperaturach

otoczenia, ztgcza mufowe muszg umozliwia¢ wstepne ich podgrzanie przed zalaniem

pianki.

Elementy prefabrykowane (ksztaltki)

e tuki (kolana)
Wszystkie tuki stalowe stosowane na kolana muszg byé wykonane jako:

a.

fuki stalowe zgodne z PN-EN 448:2015. W przypadku stosowania tukow
wykonanych ze szwem potozenie szwu musi by¢ zgodne z Zatgcznikiem 14
Warunkow technicznych wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw
preizolowanych w pfaszczu osionowym HDPE uktadanych bezposrednio
w gruncie Zeszyt 2 INSTAL 2013,

dla rur stalowych o $rednicach < @406,4 mm promien giecia tuku nie moze byé
mnigjszy niz 2,50 wg PN-EN 10253-2,

dla rur stalowych o érednicach = @457 mm promien giecia tuku nie moze byé
mniejszy niz 1,5D wg PN-EN 10253-2,

minimalna grubos¢ Scianki na catej diugosci tuku nie moze byé mnigjsza niz
grubos¢ Scianki rury prostej o tej samej srednicy nominalnej,
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e. owalizacja fuku w obszarze giecia nie moze by¢ wieksza niz okreslona
w normie PN-EN 448:2015,

f.  nie dopuszcza sig stosowania lukoéw stalowych segmentowych wykonanych
przez spawanie doczolowe prostych odcinkdw rur.

e Trojniki (odgatezienia)
Wszystkie trojniki stalowe stosowane na odgatezienia muszg by¢ wykonane jako:
a. firojniki kute zgodne z PN-EN 10253-2,
b.  tréjniki z wyciggang szyjka.
Grubos¢ cianki rury przewodowej na rurociggu gtownym tréjnika z wyciggana szyjka
musi by¢ wigksza niz grubos¢ scianki rur prostych.

o Punkty state

— Punkty state nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448:2015.
~ lzolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 448:2015.

e Armatura odcinajgca

- Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna byé przystosowana do
pracy przy osiowych naprezeniach sciskajacych (w prostych odcinkach rur) do
300 MPa.

- Armatura odcinajgca oraz odwodnienia/odpowietrzenia w gruncie powinna
posiadaé koncowki wystajgce poza izolacje wykonane ze stali nierdzewne;.

- Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2015.

— Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiadaé¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomocs nierdzewnej zaslepki gwintowane].

o Zwezki

Zwezki powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 448:2015.

- Dopuszcza sie do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane
metodg ciggnienia z rur bezszwowych spawanych doczotowo do prostych
odcinkéw rur o réznych srednicach.

— Nie dopuszcza sig do stosowania zwezek stalowych wykaonanych:

a. metoda zwijania,
b. zwezki nie mogg by¢ stosowane jako integralna czes¢ elementdéw takich jak
luki kompensacyjne oraz tréjniki odgatezne.

— Dopuszcza sie  stosowanie zweZzek  prefabrykowanych na  budowie
z zastosowaniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem,
Zze rozwigzanie takie znajduje sie w katalogu producenta oferowanego systemu

rur preizolowanych.

Elekironicziny system alarmowy

- Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem tzw. typu nordyckiego
(impulsowego).

— Rury i elementy prefabrykowane musza posiada¢ wtopione w izolacje minimum 2

miedziane druty alarmowe o polu przekroju 1.5 mm? kazdy.

Nie dopuszcza sie stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych

przewoddw alarmowych w koszulkach izolacyjnych.

System alarmowy musi zapewnia¢ zardwno mozliwos¢ lokalizacji awarii, jak

i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.

Opornos¢ izolacji w rurach i elementach preizolowanych mierzona zgodnie z PN-

EN 14419:2009 musi speinié wymagania zatgcznika D i E PN-EN 14419:2009.

— System alarmowy powinien umozliwiac bardzo szybkie wykrycie awaril,




J.

s

10.

11.

12.

— Zamawiajgcy przy dostawie dokona kontroli izolacji i przewodow systemu
alarmowego w rurach i elementach prefabrykowanych. Rury i elementy
niespetniajgce wymagan okreslonych w zatgczniku D i E PN-EN 14419:2009
zostang na koszt dostawcy wymienione na petnowarto$ciowe.

Przy projektowaniu przewidzie¢ swobodny dostep do sieci cieptowniczej (wraz
z mozliwoscig jej wymiany) podczas ewentualnej awarii.

Ujac¢ koszty spuszczenia, napetnienia, przeprowadzenia préby szczelnoéci i ptukania
sieci cieptownicze] wodg sieciows, aktualny koszt wody wynosi 13,11 z/m® netto.

Przytacze w pomigszczeniu wezia cieplnego w budynku Miejskiego Ogrodu
Botanicznego przy ul. Pilsudskiego 80 (dziatki nr 5498/124, 5661/124) w Zabrzu,
zakonczy¢ ,spinkg” ztrzema zaworami - dwoma odcinajagcymi i jednym
odpowietrzajgcym oraz dwoma zaworami odcinajgcymi na przewodzie zasilania
i powrotu, odpornymi na cisnienie 2,5 MPa.

Na etapie wykonawstwa ZPEC Sp. z o.0. jako wiasciciel miejskiegj sieci cieptowniczej
zastrzega sobje prawo dokonywania odbioru robét czesciowych i zanikajgcych na
sieci cieptowniczej, a mianowicie:

— roboét ziemnych, podsypki piaskowej i utozenia w wykopie,
—  robdét montazowych,

— kontroli spoin metodg radiograficzna (100 % spoin),

— prob szczelnosci i plukania,

— systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen,

—~ zigczy mufowych,

— zasypki piaskowej,

— renowacji terenu.

Termin wilaczenia przyiacza do istniejace] sieci cieptownicze| przewidzie¢ poza
okresem zimowym t. przy temperaturze zewnetrzne] wyzszej od +5°C w uzgodnieniu
Z wiascicielem miejskiej sieci cieptowniczej ti. ZPEC Sp. z 0.0.

Wymogi dotyczgce wezia ciepinego.

[

Wezet cieplny winien dostarczac ciepto do budynkow Miejskiego Ogrodu
Botanicznego (budynek szklarni, budynek edukacyjno-ustugowy, budynek
gospodarczo-socjalny) przy ul. Pitsudskiego 60 (dziatki nr 5498/124, 5661/124)
w Zabrzu oraz winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN - B - 02423;1998 / Ap1:
2009 Wezty cieptownicze Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze i Prawem
budowlanym i rozporzgdzeniami z niego wynikajacymi.

3. Ukiad technaologiczny, AKPIA i elekiryczny:

a) wezet cieplny wymiennikawy typu kompakt o konstrukcji zwartej,

b) wymienniki: w weZzle cieplnym zaleca sie zastosowaé wymiennik ptytowy lutowany
dla centralnego ogrzewania (c.0.), wntylacji i wymiennik plytowy spawany
materiatem nierdzewnym (rodzimym) dla cieptej wody (c.w.u.), lub wymienniki
rurowe jak np. JAD badz innego rodzaju wymienniki przeptywowe.

¢) pompy: pompy obiegowe (c.0.) i wentyalcji, pompa do celéw cieptej wody - zaleca
sig azeby posiadaty regulowane obroty w sposéb ptynny,

d) automatyczny ukiad pomiarowy iloéci wody uzupeiniajgcej ztad odbiorcy:
Uzupelinienie ubytkow wody w instalacji odbiorczej zaleca sie przewidziec
w ukiadzie z przewodu powiotnedo Imigjskig] siecl ciepfowniczej | awaiyjnie
przewidzie¢ mozliwos¢ uzupeinienia wodg wodociagowa poprzez jeden wspdlny
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dla obu ukfadéw uzupemnien zawor elektromagnetyczny i reduktor cisnienia.
W uktadzie uzupetnienia wodg wodociaggowa przewidzieé zawér antyskazeniowy.
W obu uktadach uzupetnienia przewidzie¢ uktad pomiarowy.

W przypadku zastosowania uzupeiniania wodg z miejskiej sieci cieptowniczej,
uktad pomiarowy zastosowac zgodnie z zaleceniem pkt-u J.3. ) (UWAGA).

UWAGA: W ukladzie awaryjnego uzupefniania woda wodociggowy przewidzieé
elastyczne pofgczenie rozigeczne za zaworem antyskazeniowym na odcinku
do miejsca wigczenia przewodu uzupeinienia do przewodu powrotnego

wysokich parametrow.

e) urzadzenia pomiarowe i automatyki:

Pomiary ciepta

» pomiar ogolny poboru ciepla:
Po stronie wysokoparametrowej stosowaé cieptomierz ultradzwickowy
posiadajgcy Swiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzjg Prezesa GUM,
z mozliwoscig odczytu podstawowych parametréw. Licznik ciepta musi byé
wyposazony w modut M-bus z uniwersalnym protokotem transmisji zgodnie
znormg EN 1434-3, posiadaé interfejs do komunikacji z urzadzeniami
zewngtrznymi oraz do przesytania danych z licznika.

= pomiar poboru ciepta na cele cieptej wody:
Po stronie wysokoparametrowe] stosowaé cieptomierz ultradZzwiekowy
posiadajgcy $wiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzjg Prezesa GUM,
z mozliwoscig odczytu podstawowych parametréw. Licznik ciepta musi byé
wyposazony w modut M-bus z uniwersalnym protokotem transmisji zgodnie
znormg EN 1434-3, posiadac¢ interfejs do komunikacji z urzadzeniami
zewnetrznymi oraz do przesytania danych z licznika.

UWAGA: Zaleca sie zastosowac liczniki ciepla oraz wodomierz w ulkdadzie
uzupeinienia, ktére posiadaja modut radiowy, umozliwiajacy odczyty
parametrow drogg radiowa za pomocg zestawu IZARNET firmy DIEHL
Metering, gdyz takim oprogramowaniem do odczytu licznikéw i wodomierzy

dysponuje ZPEC Sp. z o.0.

o ukitad automatyki regulacyjnej temperatury centralnego ogrzewania
(automatyka pogodowa), wentylacji i cieptej wody:

Wezet ciepiny zaprojektowac z priorytetem ciepte] wody.

Zaleca sie¢ zastosowac sterownik swobodnie programowalny do regulacji
temperatury instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody. Sterownik
powinien posiada¢ funkcje trybu pracy letniej, funkcje testowania pomp
obiegowych w uktadzie c.0., wentylacji, c.w.u. oraz zaworéw regulacyjnych dla
potrzeb c.o., wentylacji, c.w.u., funkcje sterowania zaworem uzupetniajgcym
z sieci wysokich parametréw, funkcje programu czasowego pracy i rejestru
standw alarmowych.

Uktad winien posiada¢ dodatkowo blokade pomp obiegowych w ukfadzie c.o.,
wentylacji i c.w.u. od zaniku ci$nienia w instalacjach odbiorczych.

T) stabilizacja cignienia dyspozycyjnego:
Po stronie wysokich parametrow w wezZle ciepinym stosowac zawdr regulacyjny
roznicy cisnieri bezpos$redniego dziatania z ogranicznikiem przeptywu,

g) stabilizacja cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania za pomocg naczynia

wzbiorczego (przeponowego),
h) po stronie wysokich parametréw w wezle cieplnym stosowaé zawory kulowe

i inne urzadzenia na ciénienie 2,5 MPa.
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UWAGA: Zawory odcinajace wraz ze ,,spinkga” przynalezg oraz stanowig zakonczenie

przylacza sieci ciepfowniczej doprowadzonego do pomieszczenia wezla
cieplnego - zgodnie z pkt. 1.10.

4. ZPEC S8p. z o.0. jako dostawca ciepfa do wezta ciepinego dokona odbioru robét

zanikajgcych:

a) w zakresie czesci technologicznej:
— wykonania montazu wezla cieplnego zgodnie z projektem,
— prob szczelnosci wezia cieplnego wraz ze sprawdzeniem prawidtowego
montazu oraz ptukania instalacji,
— malowania antykorozyjnego rurociagow,
— izolacji termicznej ze sprawdzeniem poprawnosci jej wykonania i zgodnosci
z wymagang technologia oraz sprawdzeniem jej grubosci,
b) w zakresie czesci elektrycznej,
c) w zakresie czesci AKPIA wraz z dopuszczeniem do ruchu ukfadu pomiarowo -
rozliczeniowego.

5. Minimalne wymagania w zakresie czesci budowlanej pomieszczenia wezta cieplnego:

— pomieszczenie winno posiadaé powierzchnie uzytkows minimum 10 m?,

- Sciany i sufit pomalowane farbg emulsyjna,

- posadzka betonowa lub wytozona ptytkami ceramicznymi,

— posadzka winna posiadac spadek w kierunku kratki sciekowej,

— kratka sciekowa z odptywem do kanalizaciji,

- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

~ okno okratowane,

— drzwi stalowe z o$cieznicami stalowymi wyposazone w zamek (rodzaj ustali¢
z inwestorem).

K. Wymogi formalne:

Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .

w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. poz. 462)

Z pozniejszymi zmianami.

Stosowane materialy musza posiadac akiualne dokumenty dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Do uzgodnienia przedtozy¢ nalezy komplet dokumentacii:

— projekt budowlano - wykonawczy sieci cieptowniczej,

— projekt budowlano - wykonawczy wezia cieplnego wraz z czescig AKPIA
i elektryczna.

Trase | kolizje projektowane] sieci cieptowniczej w zakresie Zabrzanskiej

Szerokopasmowej Sieci Swiattowodowej uzgodni¢é z Miejskim Zarzgdem Drég

i Infrastruktury Informatycznej, Kasprowicza 8, Zabrze.

L. Warunki Techniczne przytaczenia podmiotéw do sieci cieplowniczej wazne sa dwa
lata od daty ich wydania.

Zafaczniki:

. Plan sytuacyjny — 1egz.
2. Lokalizacja wezta — 1 egz.

XIERO wi
: IK
Dziahu Eksploatacii

mgrinz, Grzegorz Celtq

Warunki Techniczne wystawil : Warunki Techniczne zatwierdzit :

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
.. ENERGETYK| CIEPLNEJ
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
41-800 Zabrze, ul, Goethego 3
- tel. 32 7880-301 fax 32 7880-309
NIP 848-00-01-295 KRS 0000022059
Reann 279570368
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ZPEC Sp.zo.0.
DZIAL EKSPLOATACJI
tel. 032 78 80 364 Zabrze dn. 10.03.2023 r.

ANEKS nr 01/ 2023 do Warunkéw Technicznych Nr 5 /2021

przytaczenia podmiotu do sieci cieptowniczej wraz z budowa wezfa cieplnego w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. / Dz. Ustaw Nr 16 / 2007,

poz. 92 /.
A.  WNIOSKODAWCA:

Pefna nazwa Whnioskodawcy: Tomasz Bradecki
(Dziatajgey na podstawie petnomocnictwa nr 19/111/2021

z dnia 17.02.2021 r. udzielonego przez Prezydenta

Miasta Zabrze
Adres VWnioskodawcy: ul. Funka 10,
44-105 Gliwice.
B. INWESTOR WEZLA CIEPLNEGO:
Petnha nazwa Inwestora wezta cieplhego: Urzad Miasta Zabrze

Adres Inwestora: ul. Powstarcéw Slaskich 5-7,
41-800 Zabrze.

C. INWESTOR SIECI CIEPLOWNICZEJ:

Petna nazwa Inwestora sieci: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Ciepinej Sp. z o.0.

Adres Inwestora: ul. JW. Goethego 3,
41-800 ZABRZE.

I. W Warunkach Technicznych nr 5 / 2021 z dnia 26.03.2021 na pedstawie pisma
AAG/22/0016/P04-01 z dnia 22.02.2023 r. wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1) Zmienia sie punkt A., kiérego zapis brzmiat:
A.  WNIOSKODAWCA:

Peina nazwa Whnioskodawcy: Tomasz Bradecki
(Dziatajgcy na podstawie peinomocnictwa nr 19/1il/2021

z dnia 17.02.2021 r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Zabrze

Adres Whnioskodawcy: ul. Funka 10,
44-105 Gliwice.

i otrzymuje nastepujace brzmienie:
A.  WNIOSKODAWCA:

Pelna nazwa Whnioskodawcy: Tomasz Kacprowicz
An Archi Group Sp. z o.0.
(Dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa nr 204/111/2022
z dnia 07.10.2022 r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Zabrze

Adres Wnioskodawcy: ul. Chorzowska 64
44-100 GLIWICE.
@ Strona l z4




ANEKS nr 0172023 do Warunkéw Technicznych Nr 572021

2} Zmienia sie punkt 1.7., ktéry otrzymuje brzmienie:

7. Wymagania techniczne odnos$nie preizolowanych sieci ciepfowniczych:

System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym zgodnie
z najnowszymi normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, musi
posiadac takze aktualng Krajowa Oceng Techniczng z wpisanym do niej systemem
SUrowcowym.

Kazdy element systemu preizolowanego (iréjniki, rury, kolana oraz pianki do
polgczen mufowych) muszg by¢ spieniane za pomocg cyklopentanu, bez udziaiu
zwigzkow chlorofluorocarbonu i chioroflucroweglowodoru.

System preizolowany (mufy, tréjniki, rury, kolana oraz pojemniki z piankg) stosowany
na budowie musi pochodzi¢ w catosci z produkcji jednego producenta, tak aby
gwarancja byla na system preizolowany.

Wymagania szczegdfowe odnosnie stosowanego systemu

Stalowa rura przewodowa

- Wymaga sie aby rury preizolowane do przewiertéw, umieszczone pod
jezdniami, ulicami, ciggami komunikacyjnymi oraz chodnikami bezpoérednio
powigzanymi z pasem drogowym mialy rure przewodowa stalowg bez szwu
w pozostalych przypadkach mozna stosowaé¢ material ze szwem zgodnie
z normga PN EN 253.

- Nie dopuszcza sig do wystepowania szwéw obwodowych na diugoéci rury.

Nie dopuszcza sig stosowania rur ¢ innych dtugosciach niz 6 m, 12 m, (ewentualnie

na specjalne zamdwienie zamawiajgacego).

- W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie
elementy rur stalowych, ksztattek, kolan, tréjnikéw, zaworéw muszg by¢ poddane
dodatkowej obrébce $rutowania za pomocy $rutu stalowego.

- Rury stalowe musza posiada¢ numery wytopéw oraz peine Swiadectwo odbioru zg.
Z PN-EN10204 3.1 tak aby mozna byto przypisac¢ swiadectwo odbioru do konkretnej
rury stalowej zastosowanej na budowie.

Rura ostonowa i izolacja cieplna

Rura ostonowa/ptaszcz z polietylenu PE-HD musi mie¢ powierzchnie gtadkg bez
zadnych szwoéw spirainych wzdiuznych oraz obwodowych.
- Rura ostonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci musi spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 253.

lzolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztaftki,
armatura i ztgcza) musi byC wykonana z zastosowaniem systemoéw surowcowych
bazujgcych na cyklopentanie. System surowcowy musi byé umieszczony na

nalepce/oznakowaniu rury preizolowanej
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetiaé

wymagania normy PN-EN 253.
~ Nie dopuszcza sie stosowania systemdw pienigcych za pomocg freonow twardych,

miekkich oraz za pomoca CO..
Producent rur preizolowanych musi posiadaé badania wspdiczynnika przewodzenia

ciepta pianki poliuretanowej Asp w temperaturze +50°C wykazujgce wspotczynnik
przewodzenia ciepta przed jak i po starzeniu nie wiekszy niz 0,026 W/mK, badanie
musi by¢ wykonane zgodnie z akiualhga norma PN EN 253 na rurze dn 50/125

i dotyczy¢ kazdej metody produkcji rur.
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ANEKS nr 01/ 2023 do Warunkow Technicznych Nr 5 / 2021

Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej
temperatury pracy minimum +140°C (zapisane w Krajowej Ocenie Technicznej)

Rura preizolowana

— W zakresie $rednic rur przewodowych od dn 20/80 - do dn 200/355 nalezy

stosowac rury preizolowane wykonane metodg ciggla (conti) z uwzglednieniem
zapisow z wytycznych ,stalowa rura przewodowa”.

W zakresie srednic rur przewodowych powyzej dn 200/355 nalezy stosowad rury
preizolowane wykonane metodg tradycyjng z uwzglednieniem zapiséw
z wytycznych ,stalowa rura przewodowa”.

Srednice zewnetrzne plaszcza ostonowego i grubosci $cianek muszg byé zgodne
z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253.

Tolerancja dtugosci wolnych korcow rury musi wynosié £10mm.

Rura preizolowana musi by¢ oznakowana zgodnie z norma PN EN 253 wraz
z podaniem zastosowanego systemu surowcowego (pianka PUR).

Ztacza mufowe

Ztgcza mufowe muszg spetniaé wymagania okreslone w najnowszej normie PN-
EN489.

Dia rur o érednicach ptaszczy <¢400mm zastosowanie majg wytacznie zigcza
mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, zamkniete, zalewane pianka
odporne na 1000 cykii.

Dla rur o $rednicach 2¢450mm zastosowanie majg wylgcznie zigcza zgrzewane
elektrycznie otwarte odporne na 1000 cykli.

Przed zalaniem pianki po ostygnieciu zlgcza mufowege nalezy wykonaé jego
probe szczelnosci o cisnieniu 0,2 bara.

Elementy prefabrykowane (ksztattki) tuki kolana

Nalezy stosowac wytgcznie kolana preizolowane prefabrykowane zgodnie z normg

PN EN 448.

Nie dopuszcza sie¢ do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez
spawanie doczotowe prostych adcinkdw rur.

Grubosc scianek tukow nie moze by¢ w Zzadnym miejscu mniejsza niz grubosé
Scianki rury stalowej prostych rur preizolowanych o tej samej srednicy.

Owalizacja przekroju fuku stalowego w obszarze giecia nie moze byé wieksza niz
okreslona w normie PN-EN 448.

Gruboéc izolacji tuku musi byC w kazdym jego punkcie zgodna z PN-EN 448.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo musza byé spetnione
wymagania narmy EN 448,

lzolacja poliuretanowa elementow prefabrykowanych preizolowanych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253.

Trojniki (odgatezienia)

W calym zakresie $rednic nalezy stosowaé odgatezienia prefabrykowane
preizolowane wykonane zgodnie z PN-EN 253 i 448, kute, z wyciagana szyjka lub
spawane z naktadkg wzmacniajaca (dotyczy elementu stalowego) przy zastosowaniu
ostony HDPE z wyciggang szyjkg. Nie dopuszcza sie na ostonie HDPE
tréjnikow/odgatezien spawdw pachwinowych.

Izolacja poliuretanowa elementdw prefabrykowanych musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 253.

Punkty state.
Punkty state nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448.

lzolacja poliuretanowa elementow prefabrykowanych musi spetniaé wym. normy PN-
EN 253.
Armatura odcinajaca.
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ANEKS nr 01 /2023 do Warunkow Technicznych Nr 5/ 2021

— Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach Sciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

— Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i koncowki ze
stali nierdzewne;j.

— Armatura odcinajaca musi spetiac¢ wymagania normy PN-EN 488

— Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiada¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

Zwezki
— Dopuszcza sig do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane
metodg ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczolowe do prostych odcinkéw
rur o réznych $rednicach. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448
Elektroniczny system alarmowy.
— Oferowany system alarmowy powinien by¢é systemem tzw. Typu nordyckiego
(impulsowego).
— Rury i elementy prefabrykowane musza posaadac wiopione w izolacje minimum 2
miedziane druty alarmowe o polu przekroju 1,5 mm?
—~ Nie dopuszcza sie stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodoéw
alarmowych w koszulkach izolacyjnych.
— OSystem alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwosé lokalizacji awarii, jak
i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.
— System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii.

Wymaga sie aby:
— Wszystkie wolne, nie zapreizolowane stalowe koncowki rur, kolan (tukéw) ksztattek

preizolowanych zaworéw, preizolowanych dostarczanych na budowe byty fabrycznie
zabezpieczone srodkiem antykorozyjnym na bazie wosku, wypierajgcym wode.
Pianka PUR od strony wolnych koricow rur, kolan (tukéw) ksztattek preizolowanych
zaworéw  preizolowanych dostarczanych na budowe byla fabrycznie
zabezpieczona  $rodkiem  zabezpieczajgcym  przed  wnikaniem  wilgoci

wypierajacym wode.

3) Zmienia sig punkt 1.9., ktéry otrzymuje brzmienie.

9. Ujgc¢ koszty spuszczenia, napetnienia, przeprowadzenia proby szczelnosci i plukania
sieci cieplowniczej woda sieciowa, aktualny koszt wody wynosi 18,50 zi/m® netto.

4) Zmienia sie punkt L., ktory otrzymuje brzmienie.

L. Warunki Techniczne przylaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczej wazne sa
do 26.03.2025 r.

Il. Pozostate zapisy Warunkéw Technicznych nr 5 / 2021 z dnia 26.03.2021, pozostajg bez
zmian.
‘ ZASTEPCA DYREKTORA

.............................................................

ANEKS nr 01/2023 do Warunkdw ANEKS nr 01/2023 do Warunkow

Technicznych nr 05/2021 wystawit: Technicznych nr 05/2021 zatwierdzit:
ZABRZANSKIE PRZECSIEB! IORSTWO
:—\C?TYKI CIEPLNE.
Spb o 1A ndpow iedzialnoscia
41800 Zzbrze, ul. Goethego 3
tel. 32 7850U-301 fax 32 7880-309
NIP 545-00-01-295 KRS 0000099059

Cegan APARTHENS
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