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1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym budowa przytacza cieptowniczego znajduja sie:
zabudowa uzytecznosci publiczne;,

- droga asfaltowa,
— podziemna infrastruktura techniczna: sie¢ wod.-kan., sie¢ energetyczna nN i SN,

siec teletechniczna, sie¢ gazowa $/c, sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa,
— napowietrzne linie teletechniczne.

2. lIstniejgce elementy, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:
— wystepujgce na terenie inwestycji kable energetyczne oraz sie¢ cieptownicza.
3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

— prace przy wykonywaniu roboét liniowych,
— prace w poblizu sieci energetycznej,
— prace w poblizu sieci cieptowniczej.

4. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji.

Na etapie procesu projektowania przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujaca kolejnoscé realizacji
robét:

— zagospodarowanie placu budowy,

— roboty ziemne — wykopy,

— utozenie przewodow cieptowniczych,

— badanie spawow,

— proba szczelnosci,

— wykonanie izolacji ztgcz,

~ roboty ziemne — zasypanie wykopoéw,

— potaczenie z istniejaca siecig cieptownicza,

— zagospodarowanie terenu do stanu istniejacego sprzed realizacji.

5. Przewidywane zagrozZenia, wplywajace na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi, wystepujace
podczas realizacji rob6t budowlanych oraz zasady bezpiecznego wykonywania robot.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu, niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak),

— Zzasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu, sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wynikajgce z wykonywania robot niezgodnie z zatozong technologig robét:

— nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

— porazenie pracownika pradem (brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw
doprowadzajacych energie elektryczna, przerwanie kabli energetycznych),

— niebezpieczenstwo zgniecenia (dotyczy uktadu mocowania rur oraz studni),

— oparzenie — uszkodzenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., do robét budowlanych, ktére
mogg stwarzac ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewidywanych
w ramach niniejszej inwestycji naleza gtéwnie:

— roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

- 30m - dla kabli o napieciu nie przekraczajgcym 1 kV,

- 50m - dla kabli o napigciu powyzej 1kV lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 100m - dla kabli o napieciu powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym 30kV,
- 150m - dla kabli o napieciu powyzej 30kV lecz nie przekraczajgcym 110kV,

— obstuga elektronarzedzi,
— roboty ziemne obejmujace wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,5m,
— prace podczas transportu i roztadunku rur oraz elementdw studni.
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6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano-montazowych muszg przejsé instruktaz wstepny

i stanowiskowy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.
1650).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

— zabezpieczenie wykopow za pomoca barierek i oznakowania,

— W przypadku prowadzenia prac w rejonie kabli elektroenergetycznych nalezy wystgpic
0 nadzdr stuzb technicznych do Tauron Dystrybucja S.A.,

— prace w rejonie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych

ZPEC sp. z 0.0.

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — pomieszczenie kierownika budowy.

Informacje zawarte powyzej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i moga stuzyé przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika

budowy.
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