Buwamat - Pracownia Projektowa sp. z o.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO OGRODU BOTANICZNEGO PRZY UL. PILSUDS-
KIEGO 60 W ZABRzZU

ADRES INWESTYCJI : PRZY UL. PILSUDSKIEGO 60 W ZABRZU

INWESTOR 1 Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. J. W. Goethego 3 41-800 Zabrze

BRANZA : Przylacze cieptownicze

DATA OPRACOWANIA 1 02.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zabrze Pilsudskiego 60

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Demontaz elementéw kanatu technologicznego 1 3
2|Odtworzenie elementéw kanatu technologicznego 4 8
3|Roboty ziemne 9 18
4|Roboty montazowe 19 69
4.1|Elementy preizolowane 19 31
4.2|Wigczenie w pkt. ,A” w projektowanej komorze 32 40
4.3|Zakonczenie przytgcza 4 69

5|/Roboty towarzyszace 70 74

6/Nawiechnie 75 87
6.1|Demontaz nawiechchni z elementéw rozbieralnych 75 77
6.2|Odtworzenie nawiechchni z elementéw rozbieralnych 78 80
6.3/ Demontaz Elementy drég 81 83
6.4|Odtworzenie Elementy drég 84 85
6.5|Odtworzenie nawierzchni utwardzonej chodnika 86 86
6.6|Zielen 87 87
6.6.|Odtworzenie terendéw zielonych 87 87
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. \ Razem
1 Demontaz elementow kanatu technologicznego
1|KNR-W 4-01 0212- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- [m3
d.1]01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
Rozebranie przykrycia kanatu technologiczne-
go
2.371.0"0.1 m3 0.230
RAZEM 0.230
2|KNR-W 4-01 0212- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji beto- |m3
d.1]01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
Rozebranie scianek kanatu technologicznego
1.0"1.02*0.1 m3 0.200
RAZEM 0.200
3 Wywéz elementdz rozbidrki nawierzchni wraz |m3
d.1|analiza indywidualna |z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zata-
dunkiem) do punktu skupu wg procedury i wy-
tycznych zamawiajgcego ( odlegtosc¢ transpor-
tu ustala wykonawca)
poz.1 m3 0.230
poz.2 m3 0.200
RAZEM 0.430
2 Odtworzenie elementoéw kanatu technologicznego
4/KNR-W 4-01 0306- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 |m2
d.2|03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - uzu-
petnienie $cian kanatu technologicznego.
1.0*1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw kg
d.2|01 stalowych gtadkich lub zebrowanych o $redni-
cy do 6 mm
2.3*15 kg 34.500
RAZEM 34.500
6|KNR 0-20 0268-01  |Ptyta stropowa o gr. 10 cm i pow. miedzy $cia-|m2
d.2 nami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu z
otworem pod witaz
2.31.0 m?2 2.300
RAZEM 2.300
7/KNR-W 2-18 0529- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigezarze do 60 |szt.
d.2|01 kg w studzienkach i komorach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zabezpieczenie i odtworzenie istniejgcych lub |kpl.
d.2|analiza indywidualna |uszkodzonych elementéw kanatu technolo-
gicznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45111200-0 Roboty ziemne
9/KNR-W 2-01 0113- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3|03 ziemnych - wytyczenie obiektéw budowlanych
wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
0.160 km 0.160
RAZEM 0.160
10/KNR 2-01 0217-06  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3
d.3 mi podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat.I-IV
<wigczenie>2.0*1.0*2.0 m3 4.000
<A-Z1 50/125>(10.9-4.0)*0.99*0.70 ms3 4.782
<studnia>2.00.98*2.0 m3 3.920
<Z1-Z6 50/125>94.9*0.99*0.70 ms3 65.766
<Z6-W 50/125>54"1.41*0.70 m3 53.298
A (sumaczesciowa) || e
m3 131.766
wykopy reczne 20% |-26.353 ms3 -26.353
Kubatury
RAZEM 105.413
11/KNR 2-01 0310-03  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami|m3
d.3 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zto-
zeniem urobku na odktfad - przyjeto 20% wy-
kopow
poz.10A*0.2 m3 26.353
RAZEM 26.353
12/KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- |m?2
d.3 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
<Z6-W 50/125>54*1.41*2 m?2 152.280
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RAZEM 152.280
13/KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3
d.3|analogia sypkich grubosci 10 cm
<Dz50/125>159.80*0.70*0.1 m3 11.186
RAZEM 11.186
14/KNR 2-28 0501-09 |Obsypka piaskowa - 10 cm ponad wierzch ru- |m3
d.3 ry
<Dz50/125>(159.80*0.70*0.225-159.8*2*3.14* |m3 21.248
0.0625*0.0625)
RAZEM 21.248
15/KNNR 1 0321-02 Mechaniczne zasypywanie wraz z zaggszcze- |m3
d.3 niem wyréwnanych warstw do 4 m; grunt
kat.llI-IV
poz.10+poz.11 ms3 131.766
-poz.13 m3 -11.186
-poz.14 ms3 -21.248
A (sumaczesciowa) | | e
m3 99.332
zasypka reczna 10% |- 9.933 m3 -9.933
RAZEM 89.399
16/KNNR 1 0318-02 Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach ms3
d.3 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1.5 m wgr.kat. IV wraz z zageszczeniem
recznym- 10% z catosci
poz.15A*0.1 m3 9.933
RAZEM 9.933
17 Wywédz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z m3
d.3|analiza indywidualna |przygotowaniem i zatadunkiem) do punktu
skupu wg procedury i wytycznych zamawiajg-
cego ( odlegtos¢ transportu ustala wykonaw-
ca)
poz.10+poz.11 m3 131.766
-poz.15 m3 -89.399
-poz.16 m3 -9.933
RAZEM 32.434
18/KNR 2-01 0310-01 + |Przekopy kontrolne m3
d.3|KNR 2-01 0320-0201
(1.0*1.0*1.5)*4 m3 6.000
RAZEM 6.000
4/45232140-5 Roboty montazowe
4.1 Elementy preizolowane
19/KNR 0-10 0215-09  |Rury preizolowane stalowe bez szwu DN50/ |m
d.4.1|analogia D125mm L=12,0 m
24*12 m 288.000
RAZEM 288.000
20|KNR 0-10 0215-09  |Rury preizolowane stalowe bez szwu DN50/ |m
d.4.1|analogia D125mm L=6,0 m
2*6 m 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 0-10 0218-09  |Kolano preizolowane 90° DN50/D125mm L=1, |szt.
d.4.1 Om
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 0-10 0218-09  |Kolano preizolowane 85° DN50/D125mm L=1, |szt.
d.4.1 Om
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-10 0215-09  |Rury wejsciowe do budynku DN50/D125mm  |szt
d.4.1|analogia L=1,5x2,5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-20 0505- |Ztacza izolacyjne termokurczliwe sieciowane |muf.
d.4.1/03 radiacyjnie D125 mm
44 muf. 44.000
RAZEM 44.000
25|KNR-W 2-20 0509- |Ztacza kolanowe termokurczliwe sieciowane  |kol.
d.4.1/09 radiacyjnie D125 mm
analogia
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 0-10 0218-09  |Preizolowana armatura odcinajgca DN50 z  |szt.
d.4.1 podwojnym odpowietrzeniem/odwodnieniem-
zabudowa w studni
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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27 Mata kompensacyjna szt.
d.4.1|analiza indywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28/ KNNR-W 9 0814-02 |Rura dwudzielna ostonowa - zabezpieczenie |m
d.4.1|analogia kabli energetycznych
m 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-19 0219-01  |Tasma ostrzegawcza PVC m
d.4.1|analogia
320 m 320.000
RAZEM 320.000
30|KNR-W 2-20 0521- |Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie |potacz.
d.4.1/01
102 potgcz. 102.000
RAZEM 102.000
31 Studnia betonowa DN1000 dla armatury odci- | kpl.
d.4.1|analiza indywidualna |najacej z ptyta pokrywowsg i wtazem zeliwnym
A15
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Wiaczenie w pkt. ,,A” w projektowanej komorze
32 Adapter odgatezienia dla rury D125PE szt.
d.4.2|analiza indywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33 Koncowka termokurczliwa DN50/D125 mm szt.
d.4.2|analiza indywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 7-09 2102- |Rura stalowa DN50 (060,3x2,9 mm) bez szwu |m
d.4.2/05 z materiatu P235GH
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 7-09 2114-  |Kolano 90° DN50 (060,3x2,9 mm) z materiatu |szt.
d.4.2/05 P235GH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 7-09 2114- |Kolano 45° DN50 (060,3x2,9 mm) z materiatu |szt.
d.4.2/05 P235GH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 9-31 0105-05 |Otulina termoizolacyjna z ptaszczem ze- m
d.4.2 wnetrznym z folii PVC (na temp. do 135°) na
rure DN50
3 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-02 1518-  |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poli- |m
d.4.2|01 winylowymi rur o $r. do 50 mm
m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 7-09 0218- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg zlgcz.
d.4.2|01 TIG stali nisko- i Sredniostopowych. Spoiny
nie badane radiologicznie $rednica rurociggu
do 88.9 mm grubos¢ scianki do 4.5 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
40 Witaczenie do istniejagcej sieci DN150 poprzez |kpl
d.4.2|kalk. wtasna wcinke na gorgco wraz z petnoprzelotowym
zaworem do wcinki DN50, z wykonaniem pota-
czen spawanych, ze wzmocnieniem blachg o
gr.dmm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4.3 Zakonczenie przylacza
41|/KNR 2-15/0316-03  |Pierscien uszczelniajgcy dla rury D125mm szt.
d.4.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-15/0316-03  |Przejscie gazoszczelne elastyczne dla rury szt.
d.4.3 D125mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43 Koncowka termokurczliwa DN50/D125 mm szt.
d.4.3|analiza indywidualna
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR-W 7-09 2114-  |kuk 90° DN50 ze stali P235GH szt.
d.4.3/05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 7-09 2102- |Rura stalowa DN50 (060,3x2,9 mm) bez szwu |m
d.4.3/05 z materiatu P235GH
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
46|KNR-W 7-09 2114- | Trojnik redukcyjny DN50/DN25 ze stali szt.
d.4.3/05 P235GH
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 7-09 2501- |Zawor kulowy DN50 PN25 z koncéwkami do  |szt.
d.4.3/05 wspawania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR-W 2-20 0401- |Rura stalowa DN25 bez szwu z materiatu m
d.4.3/02 P235GH
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR-W 7-09 2501- |Zawor kulowy DN25 PN25 z koncowkami do  |szt.
d.4.3/03 wspawania
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 7-09 2114-  |kuk 90° DN25 z materiatu P235GH szt.
d.4.3/01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR-W 7-09 2114- |Trojnik rownoprzelotowy DN25 z materiatu szt.
d.4.3/01 P235GH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 9-31 0105-04  |Otulina termoizolacyjna gr. 35 mm na rure m
d.4.3 DN50
1 m 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 9-31 0102-07  |Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rure m
d.4.3 DN25
3 m 3.000
RAZEM 3.000
54| KNR-W 2-20 0522- |Detektor typ X1L szt.
d.4.3/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-20 0522- |Puszka przytgczeniowa w wykonaniu IP65z  |szt.
d.4.3|05 przezroczysta pokrywa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 5-08 0617-05 |kgcznik uziemienia szt.
d.4.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 5-08 0206- |Przewdd YDY 4x1,5 mm2 m
d.4.3/01
22 m 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNR-W 5-08 0206- |Przewdd LiYY 4x0,5 mm2 m
d.4.3/01
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-02 1518- |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poli- |m
d.4.3|01 winylowymi rur o $r. do 50 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 7-09 0218- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg zlgcz.
d.4.3|01 TIG stali nisko- i Sredniostopowych. Spoiny
nie badane radiologicznie srednica rurociggu
do 88.9 mm grubos¢ scianki do 4.5 mm
31 ztgcz. 31.000
RAZEM 31.000
61|KNR 7-28 0206-10 |Przebicie wraz z obrébka otworéw w Scianach |otw.
d.4.3
2 otw. 2.000
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RAZEM 2.000
62|KNR 4-04 0306-01 |Rozkucie posadzki m3
d.4.3
1.5"1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
63|KNR-W 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych |m3
d.4.3|01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce-
niem na odlegto$¢ do 3 m
1.5"1.5%0.56 m3 1.260
RAZEM 1.260
64|KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3
d.4.3 sypkich grub. 10 cm
1.5*1.5%0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
65|KNR 2-28 0501-09  |Obsypka piaskowa - 10 cm ponad wierzch ru- |m3
d.4.3 ry
(1.5*1.5"0.21-1.5*3.1470.055*0.055*2) m3 0.444
RAZEM 0.444
66|KNR 4-01 0105-03 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- |m3
d.4.3 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
1.26-0.23-0.44 m3 0.590
RAZEM 0.590
67|KNR-W 4-01 0214- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwiro- |m3
d.4.3/02 wy kl. B-10
1.5"1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
68| KNR-W 4-01 0203- |Uzupetnienie posadzki z betonu m3
d.4.3/08
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
69/KNR 4-01 0108-11  |Wywoz gruzu - elementéw z rozbiérki wraz z - |m3
d.4.3 kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zata-
dunkiem) do punktu skupu wg procedury i wy-
tycznych zamawiajgcego ( odlegto$¢ transpor-
tu ustala wykonawca)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/45232140-5 Roboty towarzyszace
70/KNR 2-20 0207-01  |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych |m
d.5 0 $r.do 150 mm
159.8*2 m 319.600
RAZEM 319.600
71 Badania radiograficzne obwodowych doczoto- |zigcz.
d.5|analiza indywidualna |wych ztgczy spawanych rur metoda obwodo-
wa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna
rur do 200 mm. Grubo$¢ $cianki do 3 mm
48 ztgcz. 48.000
RAZEM 48.000
72 Badania wizualne zlgczy spawanych kpl.
d.5|kalk. wlasna
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
73|KNR-W 2-20 0523- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pier- pom.
d.5/01 wszy
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-20 0523- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar na- |pom.
d.5|02 stepny
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
6/45233200-1 Nawiechnie
6.1/45233200-1 Demontaz nawiechchni z elementéw rozbieralnych
75/KNR 2-31 0815-06 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na  |m?2
d.6.1|analogia podsypce cementowo-piaskowej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
76/KNR 2-31 0802-07  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- |[m2
d.6.1 wa kamiennego o grubosci 15 cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
77 Wywéz elementdz rozbidrki nawierzchni wraz |m3
d.6.1|analiza indywidualna |z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zata-

dunkiem) do punktu skupu wg procedury i wy-
tycznych zamawiajgcego ( odlegtosc¢ transpor-
tu ustala wykonawca)
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poz.75*0.05*0.3 m3 0.030
p0z.76*0.15 m3 0.300
RAZEM 0.330
6.2/45233200-1 Odtworzenie nawiechchni z elementéw rozbieralnych
78/KNR 2-31 0103-04  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- |m2
d.6.2 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie
poz.76 m2 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 |m2
d.6.2 frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15
cm
poz.76 m2 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-31 0502-03 |Chodniki z ptyt betonowych na podsypce ce- |m?2
d.6.2 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg - przyjeto 30% nowych ele-
mentow
poz.75 m2 2.000
RAZEM 2.000
6.3/45233200-1 Demontaz Elementy drég
81|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.6.3 piaskowe;j
18 m 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR 2-31 0812-03  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6.3
poz.81*0.046 m3 0.828
RAZEM 0.828
83 Wywoz elementéz rozbidrki nawierzchni wraz |ms3
d.6.3|analiza indywidualna |z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zata-
dunkiem) do punktu skupu wg procedury i wy-
tycznych zamawiajgcego ( odlegtos¢ transpor-
tu ustala wykonawca)
poz.81*0.370.08*0.3 m3 0.130
poz.82 m3 0.828
RAZEM 0.958
6.4 Odtworzenie Elementy drog
84|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.4
poz.82 m3 0.828
RAZEM 0.828
85/KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m
d.6.4 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg - przyjeto
30% nowych elementéw
poz.81 m 18.000
RAZEM 18.000
6.5 Odtworzenie nawierzchni utwardzonej chodnika
86|KNR 2-31 0202-09 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa roz- m2
d.6.5/0202-10 Scielana mechanicznie - grubos¢ po zagesz-
czeniu 10 cm
RAZEM 15.000
6.6 Zielen
6.6.1 Odtworzenie terenéw zielonych
87|KNR 2-01 0510-01  |Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci war- |m2
d.6.6.1|analogia stwy humusu 5 cm
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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