PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski

89-650 Czersk ul. Wladystawa Reymonta 8
Tel 603932718 email d.kaszubowski@post.pl

OPIS ZAKRESU PRAC

ODNOWIENIE ELWACJI FRONTOWEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ nr.1 im. JANUSZA KORCZAKA
w CZERSKU

UL. DWORCOWA 8, 89-650 CZERSK

09 MARZEC 2021




Zadanie: Odnowienie elewacji frontowej Szkoly Podstawowej
nr 1 w Czersku

Adres: ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk

Inwestor: GMINA CZERSK
ul. KOSCIUSZKI 27 89-650 CZERSK

Branza: BUDOWLANA

Opracowat Zatwierdzit Akceptuje




Spis zawartosci:

1 Opis techniczny istniejacej elewacji budynku

2 Dokumentacja zdjeciowa istniejacej elewacji z zaznaczeniem podziatu na czgsci do
opracowania kosztorysu

3 Opis techniczny zakresu prac

- malowanie elewacji powyzej cokotu

- wykonanie odnowienia cokotu elewacji



Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest odnowienie elewacji frontowej Szkoly Podstawowej nr 1
w Czersku.

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytyczne zakresu prac
- wizji lokalnej

Opis techniczny stanu istniejacego

Istniejgca elewacja budynku szkoty jest wykonana w systemie BSO wykonczony wyprawg
cienkowarstwowa kornik oraz baranek (cz. elewacji VI). Cokot budynku jest wykonczony
tynkiem mozaikowym, ptytkami elewacyjnymi oraz pomalowany farbg. Na elewacji sa
punkowe uszkodzenia —widoczna siatka podtynkowa. Zadaszenie nad wejsciem do szkoly jest
wykonany jako ptyta zelbetowa ,otynkowana i pomalowana. Murek oporowy zejscia jest
murowany , otynkowany, pomalowany oraz pokryty czapa zelbetowa. Na zadaszeniu i murku
widoczne sg spekania oraz platy ztuszczonej, odpadajacej farby.



Dokumentacja zdjeciowa istniejacej elewacji z zaznaczeniem

podzialu na czesci do opracowania kosztorysu
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Opis techniczny

Malowanie elewacji powyzej cokolu

Zakres prac budowlanych

montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz siatki zabezpieczajacej

zabezpieczenie istniejacej stolarki np. ostona z foli

oczyszczenie i zmycie mechaniczne elewacji oraz ,,sufitu” zadaszenia

wzmocnienie istniejagcych powierzchni $cian oraz ,,sufitu” zadaszenia $rodkiem

gruntujagcym wzmacniajagcym podioze

e wklejenie na ,,suficie” zadaszenia siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m2 oraz
zatarcie jej na gtadko pod malowanie

e naprawa punkowa elewacji (wklejenie siatki oraz wykonanie nowej wyprawy)

e malowanie elewacji farbg silikonowa, elewacyjng o zwigkszonej odporno$ci na

zabrudzenia ( kolory zblizone do istniejacych , ostateczny wybor wg palet zostanie

ustalony podczas wykonywania prac)

Do wyceny kosztu robét przyjeto nastepujace zalozenia

-podzielono elewacje na cze$ci zaznaczonej na dokumentacji zdjgciowej

-policzono powierzchnie malowane catej elewacji bez odejmowania powierzchni otworow
okiennych i drzwiowych

-powierzchnie malowane o$ciezy okiennych i drzwiowych przyjeto jako rownowazne do
powierzchni nie odjetych otworow okiennych i1 drzwiowych

Wykonanie odnowienia cokolu elewacji

Zakres prac budowlanych

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki oraz cokotu z ptytek np. ostona z foli

e 0czyszczenie 1 zmycie mechaniczne cokotu, zej$cia pod zadaszeniem oraz ,,sufitu”
zadaszenia

e kotkowanie dodatkowe istniejacego styropianu w siatkg do $ciany 4szt/m2

e wzmocnienie istniejacych powierzchni srodkiem gruntujacym wzmacniajagcym
podioze

e wklejenie naroznikow z siatki przy osciezach otworow

e wklejenie na powierzchni cokotu, zej$cia pod zadaszeniem oraz ,,sufitu” zadaszenia
siatki elewacyjnej o gramaturze min 150g/m?2 oraz zatarcie jej na gtadko pod
malowanie

¢ malowanie elewacji farbg silikonowa, elewacyjna o zwigkszonej odpornosci na
zabrudzenia ( kolory zblizone do istniejacych , ostateczny wybor wg palet zostanie
ustalony podczas wykonywania prac)



Do wyceny kosztu robot przyjeto nastepujace zalozenia

-podzielono elewacje na cz¢$ci zaznaczonej na dokumentacji zdjeciowe;j

-policzono powierzchnie przeznaczone do malowana z odjgciem powierzchni otworow
okiennych i drzwiowych

-powierzchnie malowane o$ciezy okiennych i drzwiowych po wklejeniu naroznikow z siatka
przyjeto osobno jako powierzchnie do malowania

-w zakresie prac nie jest odnowienie wspornikowych zelbetowych schodow wejsciowych

Prace przy odnawianiu elewacji moga by¢ prowadzone w okresie
funkcjonowania szkoly. Wszelkie zagrozenia bezpieczenstwa dla
funkcjonowania szkoly podczas prac nalezy zglaszac¢ do
Dyrektora Szkoly celem ustalenia sposobu ich unikniecia.

Opracowat

Dariusz Kaszubowski



