[image: ][image: ] 

D10.251.12.E.2024                                                                                                                                                                       Zał. nr 1B do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ
Część nr 5

Zadanie 1
Aparat EEG typ I
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
 i oceniany
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2023-24
	

	5
	Zamawiana ilość
	2 szt.
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus PL Sp. z o. o.
Szpital św. Wojciecha
Al. Jana Pawła II 50
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	
	SYSTEM STACJONARNY
	
	

	1 
	Aparat do badania EEG stacjonarny
	Tak
	

	2 
	Zestaw zawierający wszelki niezbędny asortyment i oprogramowanie potrzebne do prawidłowej i pełnej pracy w zakresie omawianych funkcji
	Tak
	

	3 
	Głowica elektrodowa wzmacniaczy biologicznych min. 33-kanałowa
	Tak, podać
	

	4 
	Głowica z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym, pracująca z systemem na jednostce komputerowej dzięki połączeniu przewodowym za pomocą portu USB i bezprzewodowym WIFI. Przewód dostarczony w zestawie
	Tak
	

	5 
	Zasilanie głowicy z aparatu i akumulatorowe
	Tak
	

	6 
	Zasięg pracy w trybie bezprzewodowym: min. 20 m
	Tak, podać
	

	7 
	Liczba kanałów wejściowych EEG: min. 22
	Tak, podać
	

	8 
	Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały bipolarne: min. 10
	Tak, podać
	

	9 
	Min. 1 wejście umożliwiające pomiar SpO2; HR, pletyzmogram
	Tak, podać
	

	10 
	Transmisja radiowa WLAN z trybem szyfrowania WPA2
	Tak
	

	11 
	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza
	Tak
	

	12 
	Impedancja wejściowa min. 1 Ohm 
	Tak
	

	13 
	Pomiar impedancji przez cały czas trwania badania, widoczny dla operatora w dowolnym momencie bez przerywania badania
	Tak
	

	14 
	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED
	Tak
	

	15 
	Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2)
	Tak
	

	16 
	Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz
	Tak
	

	17 
	Czułość głowicy w przedziale min. 10 µV/cm – 2 mV/cm
	Tak, podać
	

	18 
	Częstotliwość próbkowania sygnału min. 2000 Hz
	Tak, podać
	

	19 
	Fotostymulator
	Tak
	

	20 
	Stymulator emitujący impulsy świetlne co najmniej w przedziale 0,5-60 Hz
	Tak
	

	21 
	Pracujący dzięki zasilaniu przewodowemu i akumulatorowemu
	Tak
	

	22 
	Zawierający uchwyt do montażu do statywu
	Tak
	

	23 
	Moduł do wideometrii
	Tak
	

	24 
	Obrotowy, kopułowy
	Tak
	

	25 
	Obsługa kamery z laptopa
	Tak
	

	26 
	Zawierający uchwyt do montażu do statywu
	Tak
	

	27 
	Zestaw komputerowy, przy którym wykonuje się badania
	Tak
	

	28 
	Parametry komputera nie gorsze niż:
- procesor Intel Core i7
- pamięć RAM 16 GB DDR4
- karta graficzna nVidia 2 GB
- dysk twardy 1 TB SSD
- system operacyjny Windows 11
- karta sieciowa
- zasilacz awaryjny UPS 
- monitor min. 27”
- klawiatura
- mysz wraz z podkładką
	Tak, podać
	

	29 
	Laptop do opisu badania 
	Tak
	

	30 
	Parametry laptopa nie gorsze niż:
- procesor Intel Core i5 lub i7 generacji 11 lub nowszej
- pamięć RAM 8 GB DDR4
- karta graficzna nVidia 2 GB
- dysk twardy 512 GB SSD
- system operacyjny Windows 11
- rozdzielczość min. 17” 
- mysz z podkładką
- nagrywarka DVD-RW
	Tak, podać
	

	31 
	Oprogramowanie do wykonywania badań i analizy sygnału zainstalowane na zestawie komputerowym i laptopie
	Tak
	

	32 
	Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG
	Tak
	

	33 
	Archiwizacja badań i opisu: archiwizacja badań na CD/DVD oraz baza danych pacjentów i badań 
	Tak
	

	34 
	Generacja raportów i drukowanie
	Tak
	

	35 
	Stała czasu w przedziale min. 0,3 -10 sek.
	Tak, podać
	

	36 
	Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie min w przedziale 10-120 mm/s
	Tak, podać
	

	37 
	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h,
10-5, 5-5
	Tak
	

	38 
	Nieograniczona ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika
	Tak
	

	39 
	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń.
	Tak, podać
	

	40 
	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne
	Tak, podać
	

	41 
	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych
	Tak
	

	42 
	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb
	Tak
	

	43 
	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)
	Tak, podać
	

	44 
	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG
	Tak
	

	45 
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
	Tak
	

	46 
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i liczbowej
	Tak
	

	47 
	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu
	Tak
	

	48 
	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej
	Tak
	

	49 
	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG	
	Tak
	

	50 
	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące
	Tak
	

	51 
	Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf
	Tak
	

	52 
	Analiza FFT
	Tak
	

	53 
	Możliwość regulacji długości bufora FFT
	Tak
	

	54 
	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące
	Tak
	

	55 
	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania
	Tak
	

	56 
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality):
- mapowanie 2D i 3D
- przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR
- mapowanie potencjałów
- mapowanie gęstości pola (SCD)
- mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)
- mapowanie widma mocy względnej %
- mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)
- mapowanie asymetrii potencjałowej
- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń
- mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości
- podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy
- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości
- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz
albo laplasjanu
- wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu)
- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
- mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu
- trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy
- możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości
- prezentacja izolinii mapy
	Tak
	

	
	Wymagania dodatkowe:
	Tak
	

	57 
	Stanowisko jezdne – biurko na kółkach, na którym zainstalowany zostanie zestaw komputerowy wraz z UPS i drukarką Zamawiającego
	Tak
	

	58 
	Statyw jezdny do montażu głowicy
	Tak
	

	59 
	Statyw jezdny do montażu lampy fotostymulacyjnej
	Tak
	

	60 
	Statyw jezdny do montażu modułu do wideometrii
	Tak
	

	61 
	Struktura sieciowa: zestaw pracujący po podłączeniu do sieci szpitalnej oraz opcja przesyłania danych po protokole HL7 integracja z systemem HIS Optimed NXT producenta Comarch S.A. po protokole HL7. Ewentualne koszty integracji są po stronie Dostawcy.
	Tak
	

	62 
	[bookmark: _GoBack]Wymagana kompatybilność zapewniająca dwukierunkowe przesyłanie badań i opisów badań pomiędzy aparatami EEG i zestawami komputerowymi i laptopami z przedmiotowego postępowania. Wymagana możliwość analizowania i edytowania dowolnego badania i jego opisu wykonanego przez aparat z przedmiotowego postępowania na dowolnym komputerze i laptopie dostarczonym w ramach przedmiotowego postępowania.
Eksport i archiwizacja badań bez opisu i opisanych na dysku sieciowym, a także import w/w danych z dysku sieciowego na dowolny PC i laptop dostarczony w ramach przedmiotowego postępowania.
Przestrzeń na dysku sieciowym zapewniona przez Zamawiającego.

Eksport i archiwizacja opisów badań i ich graficznych wyników w zewnętrznym systemie szpitalnym. Graficzne wyniki badań zapisywane w formacie PDF. 
Wymagane, aby dostarczony zestaw obsługując pobierane listy robocze po protokole HL7 nadawał ID pacjenta zgodnie z przyjętą numeracją w systemie zewnętrznym Optimed NXT.
	Tak
	

	63 
	Aparat obsługujący listy robocze do przesyłania badań

Aparat obsługujący listy robocze do przesyłania badań pochodzące z systemu Optimed NXT otrzymywane drogą komunikacji HL7, komunikatem ORM.

Przyjmowanie zleceń z systemu Optimed NXT wraz z obsługą statusów, odsyłanie wyniku opisowego wraz z linkiem do zarchiwizowanych plików wyników graficznych badania poprzez dedykowaną przeglądarkę aparatu.
	Tak
	

	64 
	Czepek EEG elastyczny, materiałowy do szybkiego montażu z rozmieszczonymi punkami na podłączenie elektrod rozmiar duży/dorośli: 1szt. i średni/dziecięcy: 1 szt. oraz 1 szt. czepka z podłączonymi na stałe elektrodami rozmiar mały/małe dzieci
	Tak
	

	65 
	Zestaw elektrod miseczkowych – 1 zestaw
	Tak
	

	66 
	Czepek EEG do elektrod grzybkowych – 5 szt. w co najmniej 3 rozmiarach
	Tak
	

	67 
	Zestaw elektrod grzybkowych – 1 zestaw
	Tak
	

	68 
	Zestaw przewodów do elektrod grzybkowych długości min. 1,2m - 1 zestaw
	Tak
	

	69 
	Naczynie do przechowywania elektrod grzybkowych
	Tak
	

	70 
	Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych – 1 zestaw
	Tak
	

	71 
	Żel do badań EEG - 2 szt.
	Tak
	






Zadanie 2
Aparat EEG typ II
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
 i oceniany
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2023-24
	

	5
	Zamawiana ilość
	1 szt.
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus PL Sp. z o. o.
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	
	SYSTEM MOBILNY
	
	

	1 
	Aparat do badania EEG do badań mobilnych
	Tak
	

	2 
	Zestaw zawierający wszelki niezbędny asortyment i oprogramowanie potrzebne do prawidłowej i pełnej pracy w zakresie omawianych funkcji
	Tak
	

	3 
	Głowica elektrodowa wzmacniaczy biologicznych min. 33-kanałowa
	Tak, podać
	

	4 
	Głowica z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym, pracująca z systemem na jednostce komputerowej dzięki połączeniu przewodowym za pomocą portu USB i bezprzewodowym WIFI 
	Tak
	

	5 
	Zasilanie głowicy z aparatu i akumulatorowe
	Tak
	

	6 
	Zasięg pracy w trybie bezprzewodowym: min. 20 m
	Tak, podać
	

	7 
	Liczba kanałów wejściowych EEG: min. 22
	Tak, podać
	

	8 
	Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały bipolarne: min. 10
	Tak, podać
	

	9 
	Min. 1 wejście umożliwiające pomiar SpO2; HR, pletyzmogram
	Tak, podać
	

	10 
	Transmisja radiowa WLAN z trybem szyfrowania WPA2
	Tak
	

	11 
	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza
	Tak
	

	12 
	Impedancja wejściowa min. 1 Ohm 
	Tak, podać
	

	13 
	Pomiar impedancji przez cały czas trwania badania, widoczny dla operatora w dowolnym momencie bez przerywania badania
	Tak
	

	14 
	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED
	Tak
	

	15 
	Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2)
	Tak
	

	16 
	Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz
	Tak
	

	17 
	Czułość głowicy w przedziale min. 10 µV/cm – 2 mV/cm
	Tak, podać
	

	18 
	Częstotliwość próbkowania sygnału min. 2000 Hz
	Tak, podać 
	

	19 
	Fotostymulator
	Tak
	

	20 
	Stymulator emitujący impulsy świetlne co najmniej w przedziale 0,5-60 Hz
	Tak, podać
	

	21 
	Pracujący dzięki zasilaniu przewodowemu i akumulatorowemu
	Tak
	

	22 
	Zawierający uchwyt do montażu do statywu
	Tak
	

	23 
	Moduł do wideometrii
	Tak
	

	24 
	Obrotowa, kopułowa
	Tak
	

	25 
	Obsługa kamery ze stanowiska komputerowego
	Tak
	

	26 
	Zawierający uchwyt do montażu do statywu
	Tak
	

	27 
	Laptop do wykonywania i opisu badania 
	Tak
	

	28 
	Parametry laptopa nie gorsze niż:
- procesor Intel Core i5 lub i7 generacji 11 lub nowszej
- pamięć RAM 8 GB DDR4
- karta graficzna nVidia 2 GB
- dysk twardy 512 GB SSD
- system operacyjny Windows 11
- rozdzielczość min. 17” 
- mysz z podkładką
- nagrywarka DVD-RW
	Tak, podać
	

	29 
	Oprogramowanie do wykonywania badań i analizy sygnału zainstalowane
na laptopie
	Tak
	

	30 
	Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG
	Tak
	

	31 
	Archiwizacja badań i opisu: archiwizacja badań na CD/DVD oraz baza danych pacjentów i badań 
	Tak
	

	32 
	Generacja raportów i drukowanie
	Tak
	

	33 
	Stała czasu w przedziale min. 0,3 -10 sek.
	Tak, podać
	

	34 
	Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie min w przedziale 10-120 mm/s
	Tak, podać
	

	35 
	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h,
10-5, 5-5
	Tak
	

	36 
	Nieograniczona ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika
	Tak
	

	37 
	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń.
	Tak, podać
	

	38 
	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne
	Tak
	

	39 
	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych
	Tak
	

	40 
	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb
	Tak
	

	41 
	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)
	Tak
	

	42 
	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG
	Tak
	

	43 
	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
	Tak
	

	44 
	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i liczbowej
	Tak
	

	45 
	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu
	Tak
	

	46 
	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej
	Tak
	

	47 
	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG	
	Tak
	

	48 
	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące
	Tak
	

	49 
	Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf
	Tak
	

	50 
	Analiza FFT
	Tak
	

	51 
	Możliwość regulacji długości bufora FFT
	Tak
	

	52 
	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące
	Tak
	

	53 
	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania
	Tak
	

	54 
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality):
- mapowanie 2D i 3D
- przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR
- mapowanie potencjałów
- mapowanie gęstości pola (SCD)
- mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)
- mapowanie widma mocy względnej %
- mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)
- mapowanie asymetrii potencjałowej
- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń
- mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości
- podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy
- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości
- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz
albo laplasjanu
- wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu)
- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
- mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu
- trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy
- możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości
- prezentacja izolinii mapy
	Tak
	

	55 
	Wymagania dodatkowe:
	Tak
	

	56 
	Stanowisko transportowe – wózek z pułkami i ramionami tworzące mobilne stanowisko EEG. Stanowisko, na którym zostanie zainstalowany dostarczony przez Wykonawcę laptop, głowica, kamera i fotostymulator. Zamontowany koszyk do przechowywania akcesoriów
	Tak
	

	57 
	Struktura sieciowa: zestaw pracujący po podłączeniu do sieci szpitalnej oraz opcja przesyłania danych po protokole HL7 integracja z systemem HIS Optimed NXT producenta Comarch S.A. po protokole HL7. Ewentualne koszty integracji są po stronie Dostawcy.
	Tak
	

	58 
	Wymagana kompatybilność zapewniająca dwukierunkowe przesyłanie badań i opisów badań pomiędzy aparatami EMG i zestawami komputerowymi i laptopami z przedmiotowego postępowania. Wymagana możliwość analizowania i edytowania dowolnego badania i jego opisu wykonanego przez aparat z przedmiotowego postępowania na dowolnym komputerze i laptopie dostarczonym w ramach przedmiotowego postępowania.
Eksport i archiwizacja badań bez opisu i opisanych na dysku sieciowym, a także import w/w danych z dysku sieciowego na dowolny PC i laptop dostarczony w ramach przedmiotowego postępowania.
Przestrzeń na dysku sieciowym zapewniona przez Zamawiającego.

Eksport i archiwizacja opisów badań i ich graficznych wyników w zewnętrznym systemie szpitalnym. Graficzne wyniki badań zapisywane w formacie PDF. 
Wymagane, aby dostarczony zestaw obsługując pobierane listy robocze po protokole HL7 nadawał ID pacjenta zgodnie z przyjętą numeracją w systemie zewnętrznym Optimed NXT.
	Tak
	

	59 
	Aparat obsługujący listy robocze do przesyłania badań

Aparat obsługujący listy robocze do przesyłania badań pochodzące z systemu Optimed NXT otrzymywane drogą komunikacji HL7, komunikatem ORM.

Przyjmowanie zleceń z systemu Optimed NXT wraz z obsługą statusów, odsyłanie wyniku opisowego wraz z linkiem do zarchiwizowanych plików wyników graficznych badania poprzez dedykowaną przeglądarkę aparatu.
	Tak
	

	60 
	Czepek EEG elastyczny, materiałowy do szybkiego montażu z rozmieszczonymi punkami na podłączenie elektrod rozmiar duży/dorośli: 1 szt. i średni/dziecięcy: 1 szt. oraz 1 szt. czepka z podłączonymi na stałe elektrodami rozmiar mały/małe dzieci
	Tak, podać
	

	61 
	Zestaw elektrod miseczkowych – 1 zestaw
	Tak
	

	62 
	Czepek EEG do elektrod grzybkowych – 5 szt. w co najmniej 3 rozmiarach
	Tak, podać
	

	63 
	Zestaw elektrod grzybkowych – 1 zestaw
	Tak
	

	64 
	Zestaw przewodów do elektrod grzybkowych długości min. 1,2m - 1 zestaw
	Tak, podać
	



	65 
	Naczynie do przechowywania elektrod grzybkowych
	Tak
	

	66 
	Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych – 1 zestaw 
	Tak
	

	67 
	Żel do badań EEG – 2 szt. 
	Tak
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………...................………….……………
(podpis osoby upoważnionej)


	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu: 
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
	www.copernicus.gda.pl  sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 272.598.000,00 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
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