[image: image1.png]Copernicus Podmiot Leczniczy Spotka Samorzadu
sp.z0.0.z siedzibg w Gdansku Wojewodztwa Pomorskiego



[image: image1.png]

D10.251.12.E.2024                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1B do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Część 1
Łóżka szpitalne bariatryczne
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2024 
	

	5
	Zamawiana ilość
	2 szt.
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk (1 szt.), Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (1 szt.)
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	1
	Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów intensywnej opieki medycznej, również poza salę chorych
	Tak
	

	2
	Konstrukcja łóżka pantografowa lub kolumnowa
	Tak
	

	3
	Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 2,5 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	Tak, podać
	

	4
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
Długość całkowita: 2300 mm, (± 100 mm) 
Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maks. 1040 mm (± 100 mm)
	Tak, podać
	

	5
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami
	Tak
	

	6
	Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach
	Tak
	

	7
	szczyty wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi. 
	Tak, podać
	

	8
	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome
	Tak, podać
	

	9
	Leże wypełnione siatką, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji lub płytami tworzywowymi
	Tak
	

	10
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
	Tak
	

	11
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego
	Tak
	

	12
	  Regulacja pozycji łóżka elektrycznych:
- segmentu oparcia pleców w zakresie min.: 0 - 600 
- segmentu uda w zakresie min.: 0 - 200 
	Tak, podać
	

	13
	Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna
	Tak, podać
	

	14
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum od 400 450 - 840 800 mm 
	Tak, podać
	

	15
	Wbudowane przedłużenie leża o min. 2000 200 mm
	Tak, podać
	

	16
	Wbudowane rozszerzenie leża o min 120 mm
	Tak, podać
	

	17
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur)
	Tak
	

	18
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym.
Autoregresja min. oparcia segmentu pleców
	Tak
	

	19
	Segment pleców wykonany z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG z tunelem na kasetę RTG lub równoważnie kieszeń na kasetę RTG w zaoferowanym materacu przeciwodleżynowym.
	Tak
	

	20
	Pilot przewodowy z możliwością blokady funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny i/lub panel centralny
	Tak
	

	21
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 360 kg. 

Maksymalna waga pacjenta min.350 kg 
	Tak, podać
	

	22
	Elementy wyposażenia łóżka:
-materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość min .10 cm, odporny na dezynfekcję, 

- materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy umożliwiający  użytkowanie przez pacjenta o wadze maksymalnej min. 350 kg , z wodoodpornym pokrowcem wyposażony w kieszeń na kasetę RTG.
 - stojak na kroplówkę 

- uchwyt do ręki 
- barierki boczne dzielone składane, mocowane po bokach do ramy łóżka lub szczytów łóżka, Wyposażone w panel sterujący  funkcjami łóżka . Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) barierki tworzywowe, dzielone, chroniące pacjenta na całej długości, łatwe w obsłudze przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie bez konieczności stosowania sprężyny gazowej, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowania sprężyny gazowej
	Tak, podać
Panel sterujący w barierkach 

Tak – 1 pkt

Nie - 0 pkt
	

	23
	Cztery, podwójne koła o średnicy min 120 150 mm
	Tak, podać
	

	24
	Podświetlenie pod leżem łóżka

	Tak  - 1 pkt
Nie – 0 pkt
	

	25
	Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.
	Tak
	

	26
	Łóżko wyposażone w elektryczną regulację funkcji Trendelenburga w zakresie min . 0 -120 i anty-Trendelenburga w zakresie min.  0 -120 (+/-20 )
	Tak, podać
	

	27
	Łóżko wyposażone w zintegrowaną wagę do pomiaru wagi pacjenta. 


	Tak
	


………………………………….…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Centrala telefoniczna: 58 76 40 100

Sekretariat Biura Zarządu: 

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
	www.copernicus.gda.pl  sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl

NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Kapitał zakładowy 272.598.000,00 PLN wpłacony w całości

Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
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