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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS
Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera kalkulacje przebudowy linii kablowej o$wietlenia drogowego
oznakowanie kabli,

wykonanie wykopéw pod fundamenty latarni,

zabudowa fundamentéw latarni,

montaz wysiegnikow i opraw do stupdw,
ustawianie latarni,

wykonanie potgczen elektrycznych,
wykonanie oznaczen i opiséw kabli i latarni,
Uktad funkcjonalno-przestrzenny :

Ulica jest czesciowo oswietlona latarniami na masztach stalowych.

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 12986 Uzytkownik: Omega



przedmiar nowy 1 z dnia 21.10.21

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego.
1/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.1/0114-02 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.1/0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. lll przy uzy- |m3
d.1/0708-06 ciu koparki podsiebiernej dla stupow elektroenergetycz.
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.1/0709-02 kat.IV
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 5-10 Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji kpl
d.1/1001-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 5-10 Wociagganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury|m-1
d.1/1004-01 ostonowe przew
11 m-1 11.000
przew
RAZEM 11.000
8/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw szt.
d.1/1005-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-10 Montaz mostkow roztgcznych (przekréj przewoddédw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.1/0904-01 go napiecia
szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1/1201-01
2 przew. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 12986 Uzytkownik: Omega



