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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci cieplnej m
d.1/0120-04
136 m 136.00
RAZEM 136.00
2 Demontaze
2/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego preizlowanego o potaczeniach spawanych o $r.|m
d.2|/0506-06 65 mm
260 m 260.00
RAZEM 260.00
3|KNR 4-02 Demontaz skrzynki zeliwnej szt.
d.2|0130-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 7-09 Demontaz zaworéw preizolowanych dn 65 szt.
d.2|2501-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 3 km - sktadowisko PEC
1107-04
<Rura stalowa preizolowana dn 65>p0z.2*8.0 2080.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
2080.00
poz.5A/1000 t 2.08
RAZEM 2.08
3 Roboty ziemne
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3|0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 15% kubatury
<2 x dn 100/200>80.00%1.20*1.20 115.20
<potracenie kubatury obsypki sieci>-80.00*1.20*0.40 -38.40
<2x100/200>56.00*1.50*1.20 100.80
<potracenie kubatury podsypki i obsypki sieci>-56.00*1.20*0.55 -36.96
<potrgcenie kubatury nawierzchni z kostki betonowej>-13.00%1.20*0.37 -5.77
A (obliczenia pomocnicze) ========
134.87
poz.6A*0.15 m3 20.23
RAZEM 20.23
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 85% kubatury
poz.6A*0.85 m3 114.64
RAZEM 114.64
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 15% kubatury
38.40+36.96 75.36
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.36
poz.6A*0.15 m3 20.23
RAZEM 20.23
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 85% kubatury
poz.6A*0.85 m3 114.64
RAZEM 114.64
10/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 8
poz.6A m3 134.87
RAZEM 134.87
11 Koszty sktadowania gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
poz.10 m3 134.87
RAZEM 134.87
12/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.3]/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
(80.00"1.20+56.00"1.50)*2 m?2 360.00
RAZEM 360.00
13/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.3/0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnosé = 0.2
poz.12 m2 360.00
RAZEM 360.00
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14/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l - wyréwnanie istniej gcej podsypki pod rurociagi
80.00%1.20 m?2 96.00
RAZEM 96.00
15/KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.3/0501-02
56.00%1.20 m?2 67.20
RAZEM 67.20
16| KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.3/0501-09
136.00%*(1.20*0.40-2*3.14*0.10*0.10) m3 56.74
RAZEM 56.74
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; |m3
d.3|0320-0201  |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- 15% kubatury
poz.6 m3 20.23
RAZEM 20.23
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 85% kubatury
poz.7 m3 114.64
RAZEM 114.64
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3|0236-01
poz.18 m3 114.64
RAZEM 114.64
4 Roboty montazowe
20|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (grubos$¢ Scianki 3.6 |m
d.4/0501-04 mm)
Rura preizolowana prosta dn 100/200
12.0"19 m 228.00
RAZEM 228.00
21/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.4/2115-01 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane nieréwnoramienne dn 100,1,5D; 1,5x1,0; 90° - 12 szt
Odgatezienie prostopadte dn 100/65 - 4szt
Zawor odcinajacy preizolowany dn 100/200 - 2 szt
Dennica stalowa dn 100 - 2szt
12+2+2+4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 2-15 Skrzynki zeliwne do zaworéw - w tym 2szt z odzysku szt.
d.4/0120-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm. szt
d.4/2114-05 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
Zawor odcinajacy preizolowany dn 65/140 - 4 szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24| KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm zlgcz.
d.4/0504-02 (grubos¢ scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie - dn 100
42 ztacz. 42.00
RAZEM 42.00
25|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztacz.
d.4/0503-02 bos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie - dn 65/140
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztacz.
d.4/0602-04 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubos¢
$cianki do 8 mm - DN 100
poz.24 ztacz. 42.00
RAZEM 42.00
27/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztacz.
d.4/0601-05 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubos$¢
$cianki do 5 mm
poz.25 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D200 z piankg i korkami muf.
d.4|0506-01
42 muf. 42.00
RAZEM 42.00
29|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa kolanowa D140 z pianka i korkami kol.
d.4/0510-03
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
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30(KNR-W 2-20 |Mufa koficowa D200 muf.
d.4|0506-01 R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 2-16 Poduszka piankowa 200x1000 - 60szt m2
d.4|0304-01
0.20*1.0"60 m?2 12.00
RAZEM 12.00
32|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie - materiat Inwestora potacz.
d.4|0521-01 Tulejki zaciskowe (100szt) - 1 kpl
Wsporniki drutéw (100szt) - 1 kpl
Tasma papierowa - 2 kpl
(42+8)*2 potgcz. 100.00
RAZEM 100.00
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.4/0102-01 nego
136*2 m 272.00
RAZEM 272.00
34 KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4|0207-01
po0z.33 m 272.00
RAZEM 272.00
35|KNR 2-20 Ptukanie rurociggoéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4|0207-01
poz.34 m 272.00
RAZEM 272.00
5 Renowacja nawierzchni
36|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2
d.5/0810
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
37|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.5/0802-07 cm
0802-08
13.0%1.20 m?2 15.60
RAZEM 15.60
38|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5/0813-03 piaskowe;j
2 m 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5/0812-03
2.00*(0.30*0.15+0.15%0.15) m3 0.135
RAZEM 0.14
40|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.5/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<kostka gr. 6 cm>p0z.36*0.08*0.10 m3 0.21
<podbudowa>p0z.37*0.25 m3 3.90
<kraweznik>p0z.38*0.30%0.15*0.30 m3 0.027
<lawa>poz.39 m3 0.14
RAZEM 4.28
41|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
po0z.40 m3 4.28
RAZEM 4.28
42 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.5|kalk. wtasna
poz.41 m3 4.28
RAZEM 4.28
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.37 m2 15.60
RAZEM 15.60
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
po0z.39 m3 0.14
RAZEM 0.14
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0403-01 wej
2 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5|0114-07 z.0. |niu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-08
poz.37 m2 15.60
RAZEM 15.60
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
poz.36 m2 26.00
RAZEM 26.00
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5/0204-05 zageszczeniu 10 cm - powierzchniowe utwardzenie
0204-06
120*2.00 m?2 240.00
RAZEM 240.00
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