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Budynek nr 161 k.7795 instalacja odgromowa czes$¢ podziemfRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Bud 161 k.7795 instal. odgr.
1 Instalacja odgromowa
1/|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikow na Scianie ceglanej szt.
d.1|1143-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekro- {m
d.1/1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
8*2.1 m 16.800
RAZEM 16.800
3|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.1(0711-06 kownik - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wspor- |m
d.1/0603-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do
120 mm2
8*2.1 m 16.800
RAZEM 16.800
5/|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m?2
d.1/0105-01 ciecia - posadzka
0.4*3*1.8 m?2 2.160
RAZEM 2.160
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1|/0801-01
0801-02
0.4*3*1.8 m?2 2.160
RAZEM 2.160
7|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.1)0611-02 kat.ll
16.1*2+31.65*2+8*1.5 m 107.500
RAZEM 107.500
8|KNR-W 5-08 |taczenie przewodoéw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed-  |szt.
d.1/0617-01 narka 120 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.1|0614-02
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1|0308-01
0308-02
0.4*3*1.8 m?2 2.160
RAZEM 2.160
11|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dt. do 2m przewodoéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.1)0621-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych- malowa- |m?2
d.1{1212-05 nie katownikéw ostonowych przewodéw uziemiajgcych w kolorze brgzowym
analogia
0.16*8 m?2 1.280
RAZEM 1.280
2 Pomiary elektryczne
13|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-04 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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