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Remont posadzki w kottowni oraz progéw w magazynach srodRBEZEDJdBh k.3096 Potok .ath

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont posadzki w kotlowni oraz progow w magazynach srodkéw bojowych k.3096 Potok
1 progi w magazynach
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 25 cm
0803-02
analogia
mag.nr 9 (2.1571.2)*2 m2 5.160
mag.nr 90 (2.1571.2)*2 m2 5.160
mag. nr85 |(2.15*1.2)*2 m2 5.160
mag. nr86 [(2.15%1.2)*2 m2 5.160
RAZEM 20.640
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 15 cm
0803-02
mag.nr 9 (3.80%1.6)+(4.0*1 6)+[(1 6+3)*2/2]*2 m?2 21.680
mag.nr 90  |(7.80%1.6)+(6.10*1.6)+[(1.6+3)*2/2]"2 m2 31.440
mag. nr85 |(6.51.6)+(5.7*1.6)+[(1.6+3)*2/2]*2 m?2 28.720
mag. nr86  |(14.6*1.6)+(11.2*1.6)+[(1.6+3)*2/2]"2 m?2 50.480
RAZEM 132.320
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
mag.nr 9 (3.80%1.6)+(4.0*1.6)+[(1.6+3)*2/2]*2 m?2 21.680
mag.nr 90  |(7.80%1.6)+(6.10*1.6)+[(1.6+3)*2/2]"2 m2 31.440
mag. nr85 |(6.5*1.6)+(5.7*1.6)+[(1.6+3)*2/2]*2 m?2 28.720
mag. nr86  |(14.6*1.6)+(11.2*1.6)+[(1.6+3)*2/2]"2 m?2 50.480
RAZEM 132.320
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.2 m2 132.320
RAZEM 132.320
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 10 cm
0114-08
analogia
poz.2+poz.1 m2 152.960
RAZEM 152.960
6/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 15 cm - beton 25/30 (B30) zbro- |m2
d.1/0308-01 jony matami zgrzewanymi z preta fi 8 mm oczko 15x15 cm, zatarty na ostro
0308-02
analogia
poz.1+poz.2 m2 152.960
RAZEM 152.960
7|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z papy m
d.1/0617-11 szerokosci 30 cm
analogia
mag.nr 9 (5.8"2)+(6.0*2)+(2+2)*2 m 31.600
mag.nr 90  |(9.8*2)+(8.10*2)+(2+2)*2 m 43.800
mag. nr85 |(8.5°2)+(7.7*2)+(2+2)*2 m 40.400
mag. nr86  |(16.60*2)+(13.20*2)+(2+2)*2 m 67.600
RAZEM 183.400
8| TZKNBK IV -|Osadzenie ksztattownikéw ze stali nierdzewnej w posadzkach betonowych - |gniazd.
d.1453 tuleje w posadzkach betonowych do ryglowania drzwi, progi z katownika wraz
analogia z kotwami.
8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
2 posadzka w kottowni
9|/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-04 grubosci ponad 15 cm
0.3*0.4*16 m3 1.920
RAZEM 1.920
10/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy do 6 mm kg
d.2/0202-06
32 kg 32.000
RAZEM 32.000
11/KNR 2-02 Plyta zelbetowa ms3
d.2/0205-01
analogia
0.3*0.4*16 m3 1.920
RAZEM 1.920
12|TZKNBK |V - |Osadzenie ksztattownikéw ze stali w posadzkach betonowych - katownik wraz |gniazd.
d.2|453 z kotwami.
analogia
32 gniazd. 32.000
RAZEM 32.000
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Remont posadzki w kottowni oraz progéw w magazynach srodRBEZEDJdBh k.3096 Potok .ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 16 km
1101-05
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
-3-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32990 Uzytkownik: 43 WOG




