ZALOZENIA FUNKCJONALNO - PROGRAMOWE | INFORMACJE PODSTAWOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACEGO AMFITEATRU W NAKLE NAD NOTECIE

CZESC OPISOWA
1. Opis zamoéwienia
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA
AMFITEATRU W NAKIELSKIM OSRODKU KULTURY.

Zatozenia funkcjonalno - programowe przygotowano na podstawie:
= Wizji lokalnej na terenie istniejacego amfiteatru,

= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2020 z dn. 10-01-2020 r. wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Nakto nad Notecia,

= Wytycznych, uzgodnien, zalecen przysztego administratora obiektu

= Obowigzujacych norm, przepiséw, standardow zwigzanych z tematem opracowania

= PFU opracowane w roku 2022

Zamowienie obejmuje:

=  Sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej istniejacych obiektow na terenie objetym planowang inwestycja
(dla potrzeb wykonania dokumentaciji projektowej),

=  Sporzadzenie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego) i przygotowanie dokumentéw wraz z wnioskiem o pozwolenie
na budowe. Projekt budowlany powinien zawiera¢ niezbedne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i uzgodnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do celéw projektowych oraz opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badar podioza gruntowego we wtasnym zakresie,

= Sporzadzenie projektu wykonawczego, kosztorysow i przedmiarow oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czesc¢ projektowa zadania bedacego przedmiotem zaméwienia, obejmuje ponadto wykonanie lub pozyskanie:
Badan i analiz uzupetniajacych,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie badania i analizy
uzupetniajace, niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczegdinosci projektu
budowlanego (np. opinia geotechniczna, inwentaryzacja i waloryzacja zieleni, operat wodnoprawny, weryfikacja
uzbrojenia terenu).

Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

W szczegolno$ci nalezy uzyskaé wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania obiektu oraz w przysziosci do wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania inwestycji

Mapy do celéw projektowych,

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celdéw projektowych na obszar objety
Inwestycja, wraz z inwentaryzacjg instalacji podziemnych w obrebie 30 m od granic planowanej inwestycji.

Zatozenia funkcjonalno — programowe oraz koncepcja sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkoSciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego i zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych zatozen
technologicznych, obliczen technicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadar wchodzacych w skiad
inwestycji.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej dla:
= Rozbiérki istniejacego obiektu zaplecza ze sceng,
» Demontazu widowni



Likwidacji wtérnych nawarstwien nasypu pod widownig, wykonaniu robét polegajacych na niwelacji terenu
i zapewnieniu stateczno$ci gruntu pod budowe widowni wraz z zapleczem technicznym w poziomie 0,
Demontazu nawierzchni utwardzonych i infrastruktury istniejacej pozostajacej w kolizji z zamierzeniem
budowlanym,

Wycinki drzew w miejscach kolidujacych z zabudowa lub zagospodarowaniem terenu,

Budowy budynku ze scena, zawierajgcego zaplecze sceny i niezbedne pomieszczenia socjalne i sanitarne
dla wystepujacych, kawiarnie, a takze budowie dojs¢ utwardzonych, doprowadzeniu mediéw oraz innych
pracach zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzong w
toku postepowania dokumentacja,

Wyposazenia projektowanych pomieszczen w biaty montaz, meble wbudowane i ruchome, sprzet
wbudowany i ruchomy, wraz z zestawieniem wyposazenia uzupetnionego o wyposazenie specjalistyczne,
ustalonego z Zamawiajacym w trakcie wykonywania dokumentacii (technologia sceny, zaplecza sceny).
Budowy widowni z magazynami (wraz z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi i
sanitarnymi w obrebie poziomu 0),

Budowy zadaszenia nad widownig i sceng z tkaniny technicznej (membrany) na konstrukcji stalowo-
zelbetowej,

Zagospodarowania terenu, polegajacym na budowie dojs¢ i dojazdéw, schodéw terenowych,
taraséw zieleni dekoracyjnej i innych elementéw wskazanych w PFU, przewidzianych docelowg
dokumentacja budowlana,

Budowy stalych kraméw handlowych wg indywidualnego projektu zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, na etapie tworzenia dokumentacji budowlane;j,

Przebudowy alejek pieszych wskazanych na zagospodarowaniu terenu, przystosowaniu ich do ruchu aut
obstugi technicznej i dostawcow,

Zagospodarowania wskazanych w koncepcji przestrzeni parku, jako miejsc tymczasowej lokalizacji
stanowisk wystawienniczych,

Wykonania nasadzenn zastepczych (kompensacyjnych) wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu nasadzen.

Projektowany budynek ze sceng funkcjonalnie podzielony bedzie na:

pomieszczenia administracyjne wraz z niezbednym zapleczem sanitarnym i socjalnym,

pomieszczenia socjalne i sanitarne dla wystepujacych,

pomieszczenia gastronomii, dostepne z zewnatrz odrebnym wejsciem,

scene i pomieszczenia obstugi sceny oraz nad sceng przewiduje sie montaz konstrukcji wsporczej, stalowej
z profili zamknietych i kratownic ptaskich lub przestrzennych, przeznaczonej do montazu elementéw
oSwietlenia i nagtosnienia),

pomieszczenia uzupetniajace: porzadkowe, magazynowe,

komunikacje,

pomieszczenia techniczne.

Projektowana widownia z magazynami funkcjonalnie posiada¢ bedzie:

miejsca przeznaczone na siedziska (w formie tawek z oparciem), dla nie mniej niz 2 tysiecy widzéw,
miejsca w | rzedach dostosowane do potrzeb os6b niepetnoprawnych ruchowo,

podest rezyserki (umieszczony centralnie w osi widownia- scena- z doprowadzonych kanatem
technicznym na instalacje elektryczne i niskopradowe zwigzane z obstugg widowiska),

system ewakuacyjny z widowni,

piesze dojscia i schody terenowe,

obejscia korony widowni,

pomieszczenia magazynowe, techniczne i sanitarne, zlokalizowane w poziomie 0,

podcienn zamykany bramg lub roletg segmentowa, przeznaczony do lokalizacji toalet przenosnych, w
przypadku organizacji wydarzen z wiekszg liczbg uzytkownikdw (podcien winien by¢ wyposazony w
podejscia instalacyjne, umozliwiajgce podpiecie toalet do instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektu
budowlanego).



Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje:
= lokalizacje fundamentowania pod stalowg konstrukcie wsporczg zadaszenia z tkaniny technicznej
(membrany),
= demontaz, przebudowe i budowe doj$¢ pieszych i schodéw terenowych,
= demontaz, przebudowe i budowe dojazdow dla pojazddw obstugi, pracownikdw i wystepujacych oraz wozéw
uprzywilejowanych,
= |okalizacje statych i tymczasowych stanowisk wystawienniczych i kramow handlowych,
= zagospodarowanie zieleni projektowane,
= wycinke zieleni pozostajacej w kolizji z planowang zabudowa,
= wykonanie nasgdzeni kompensacyjnych,
= rozprowadzenie medidw w terenie zamierzenia budowlanego (np. doprowadzenie pradu do statych kraméw
handlowych i wykonanie skrzynek elektrycznych dla tymczasowych stanowisk wystawienniczych,
doprowadzenie mediéw do podcienia na toalety przeno$ne etc.),
Ponadto, zagospodarowanie terenu obejmowa¢ ma infrastrukture techniczng wraz z jej potaczeniem z istniejacymi
sieciami; ciagi piesze i jezdnie wraz z miejscami postojowymi dla wykonawcéw, zbiornika retencyjnego (w formie
otwartego, naziemnego zbiornika, lub zbiornika podziemnego), odwodnienie liniowe lub punktowe terenu (szczegblnie
w przestrzeni obejscia sceny- najnizej potozony punkt terenu), aranzacje terenow zielonych, matg architekture,
o$wietlenie terenu, nagto$nienie przestrzeni scenicznej, ksztattowanie zadaszenia oraz widowni zapewniajace
prawidtowg akustyke w obiekcie, staty monitoring terenu, elementy umozliwiajace transmisje audiowizualna.

1.3 Parametry wskaznikowe inwestyc;ji:

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia budynku Ok. 635,0m2

Powierzchnia sceny Ok. 230,0 m2

Powierzchnia widowni Ok. 1700,0 m2

Budynek ze sceng i widownia z magazynami

Wysokos¢ zadaszenia w najwyzszym punkcie Ok. 18 m

Wysoko$¢ budynku Okoto 5,5m

Powierzchnia uzytkowa- budynek Ok. 786,0 m2 (w tym
scena 230,0 m?)

Powierzchnia uzytkowa- pod widownig 1190,0 m2

| Zagospodarowanie terenu
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem | Ok. 12 613,0 m?

Podane wyzej warto$ci stanowia szacunek wskaznikéw powierzchniowo- kubaturowych, dla celéw okres$lenia
wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego zaproponowanych wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych w
oparciu o zweryfikowana koncepcje (w etapie prac przygotowawczych do wykonania projektu budowlanego).

1.4 Wycinka drzew
Planowane zadanie inwestycyjne wigze si¢ z koniecznoscig wycinki czesci drzew, bedacych w kolizji z projektowanym
budynkiem i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.
Wycinka drzew powinna by¢ poprzedzona inwentaryzacjg drzewostanu przeznaczonego do wyciecia oraz powinna
zostac przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi procedurami administracyjnymi. Opracowanie ww. inwentaryzacji i
uzgodnienie z wkasciwymi instytucjami, a takze uzyskanie stosownych zgdd i zezwolen lezy po stronie Wykonawcy.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
2.1 Informacje ogdine
Istniejacy obiekt zaplecza amfiteatru (scena i zaplecze sceny) posiada zasilenie w nastepujace media:
»  wode z sieci wodociggowej z instalacji doziemnej na terenie NOK,
= kanalizacje sanitarng,
= energie elektryczng ( Enea Operator).



Wykonawca zobligowany jest do sporzadzenia wtasnego bilansu na zapotrzebowania w media i wystapienia o warunki
techniczne przytaczenia (lub zmian w istniejacych umowach).

Planuje sie przytaczenie (lub modernizacji przytaczy) do:
= sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej (Komunalne Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji)
= sieci gazowej (tylko w przypadku, gdy analiza ekonomiczna wykaze, iz najbardziej korzystnym zrédtem
ciepta obiektu powinien by¢ kociot gazowy. Poza celem ogrzewczym w obiekcie nie przewiduje sie
instalacji gazowej),
= sieci elektroenergetycznej (Enea Operator),
= sieci telekomunikacyjnej (wedle warunkéw technicznych wybranego dostawcy).
Zamawiajacy nie wyklucza zastosowania w obiekcie alternatywnych zrédet energii (np. instalacja fotowoltaiczna).
Decyzje o ich zastosowaniu nalezy poprzedzi¢ w fazie projektu budowlanego analizg ekonomiczna, dokumentujacq
opfacalno$¢ inwestycji, uwzgledniajac takze faze eksploatacii obiektu.
Zawarte w koncepcji elewacje sg pogladowe i nalezy traktowac je jako wytyczne w celu osiggniecia zaktadanych
standardéw estetycznych i wizualnych oraz jako punkt odniesienia dla projektowanego budynku sceny w fazie
sporzadzania dokumentagji.

W zwiazku z powyzszym zatozenia przedstawione w koncepcji nalezy zweryfikowaé w oparciu o:

= Uzyskang przez Wykonawce aktualng mape do celdw projektowych,

= Zapisy ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

= Badania geologiczne podtoza,

= Opracowang przez Wykonawce inwentaryzacje i waloryzacje zieleni,

= Wydane przez gestordw sieci (w trakcie pozyskiwania przez Zamawiajacego) techniczne warunki
przytaczenia do sieci,

= Wszystkie inne niezbedne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i dokumentacje
poprzedzajgce prace zwigzane z przygotowaniem dokumentaciji projektowe;.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, winni dokona¢ wizji lokalnej celem weryfikacji informacii
znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentaciji przetargowe.
Zakfada sie, iz projekt powinien obejmowac petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien szczegétowych z
Zamawiajacym.
Nalezy wykonaé dokumentacje projektowa, kompletng z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, oraz spetniajacq
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane oraz inne powigzane przepisy i normy,
a takze uwzgledniajacg specyfike i technologie obiektu, jakim jest amfiteatr z krytq widownia, uzgodniong i
zweryfikowang przez Uzytkownika obiektu/ Zamawiajacego.
W trakcie przygotowania dokumentaciji projektowej szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na poziom istniejacego terenu
w Parku Jana Il Sobieskiego (teren zielony okalajacy inwestycje) i jego potaczenie z korong widowni. Zatozenia
zawarte w PFU zostaty oparte 0 mape zasadnicza- wymagajq weryfikacji w oparciu o opracowang przez Wykonawce
mape do celdw projektowych.
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia poprawnosci realizacji zadania, szczegélnie w zakresie przekrycia
widowni i sceny tkaning techniczng, Wykonawca zobligowany jest opracowa¢ na etapie opracowania
dokumentaciji:

= analizy akustyczne,

= symulacje odpornosci na parcie wiatru i czynniki zewnetrzne,

= inne niezbedne do prawidiowego zaprojektowania oraz zrealizowania budynku ze sceng oraz

widowni z magazynami analizy, uzgodnienia i opinie.

Poprzez analize akustyczng rozumie si¢ miedzy innymi opracowanie eksperckie obejmujace:

= okreslenie wymagan akustycznych przestrzeni o podanych funkcjach w oparciu o zalecenia literaturowe

oraz ustalenia z Zamawiajacym,



= wykonanie modelu komputerowego przestrzeni,

= symulacje parametréw akustycznych,

= dobor ustrojow i materiatow dzwigkochtonnych na podstawie wynikéw symulagji,

= schemat rozmieszczenia materiatéw i ustrojdw dzwigkochtonnych wraz ze wskazaniem sposobu ich
wykonania i mocowania.

2.2 Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe
Ogolne wiasciwosci  funkcjonalno-  uzytkowe przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom

obowigzujacych regulacji prawnych w tym zakresie.

Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia techniczne, elementy instalacji i wyposazenia wnetrz winny by¢
certyfikowane i atestowane do przeznaczenia do obiektéw uzyteczno$ci publiczne;.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla budowy budynku ze sceng, budowy widowni z magazynami i robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz budowa niezbednej infrastruktury podziemne;.

Budynek ze sceng podzielony jest na strefy funkcjonalne uzytkowane stale (przestrzenie pracownikéw amfiteatru,
ochrony, biura), okazjonalnie (garderoby i zaplecze dla artystow, zaplecze sceny, scena), oraz niezaleznie od funkcii
gtéwnej- gastronomie (kawiarnie, funkcjonujacq takze poza godzinami uzytkowania budynku wedle gtéwnej funkcii,
niezaleznie od organizowanych imprez i wydarzen).

W budynku zostaty zaplanowane pomieszczenia pracownicze dla 5 oséb, w tym 1 pracownika ochrony.

W zakresie obstugi wystepujacych zaplanowano 2 garderoby dla 10 0s6b i jedng garderobe dla 30 0sob, z niezbednym
zapleczem sanitarnym. Przy scenie planuje sie kieszenie dla obstugi sceny i magazyn na zlozenie opakowan od
przywozonego sprzetu audio.

Gastronomia (kawiarnia) zlokalizowana we wschodniej cze$ci budynku, zostata zaprojektowana jako wydajaca gotowe
napoje i positki (kawa, herbata, zapakowane artykuty spozywcze), z miejscami siedzacymi dla 20 oséb.

Pomiedzy czescig zasadniczg budynku ze scena, a gastronomig, planuje sie przejscie stuzbowe (np. dla pracownika
ochrony, monitorujacego obiekt po godzinach jego uzytkowania).

W zakresie widowni przewiduije sie siedziska z oparciem, schody i dojscia do rzedow widowni, obejscia korony widowni,
a w poziomie 0 pomieszczenia pomocnicze (techniczne, magazynowe, sanitarne). Zaplecze sanitarne zatozono
zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej ( wytyczne dot. bezpieczeristwa sanitarnego
imprez masowych). Projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarno- higienicznym.

Schemat technologiczny - ruch widza, ruch artysty, dostawe sprzetu i dostawy do jarmarkéw oraz czasowe i state
wygrodzenia, zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie obiektu w czasie organizacji wydarzen kulturalnych i
muzycznych- przedstawiono w koncepcji na rys. 2 SCHEMATY FUNKCJONALNE. Gastronomia (kawiarnia)
funkcjonowa¢ ma stale i niezaleznie od organizacji wydarzen dla publicznosci. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
niezaleznego jej funkcjonowania pod katem dostepu klienta, dostaw, ruchu obstugi.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa amfiteatru w Nakle nad

Notecigq”, byto sporzadzone i realizowane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami,
ogdlnie przyjeta praktyka inzynierska, a takze byto skoordynowane pod wzgledem branzowymi i kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ kompleksowa realizacja przedmiotowej inwestycji.

Program Funkcjonalno— Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy przygotowaniu
oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w proponowanych
rozwigzaniach koncepcyjnych, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego i zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
Dokumentacje projektowag wraz z kosztorysem nalezy opracowac¢ w 3 cze$ciach:

Czes$¢ | inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego
a. Czesc¢ graficzna:
* inwentaryzacje nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w formie drukowanej i elektronicznej,



b. Czesc

Cze$¢ Il -pr

uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie inwentaryzowanych
przez Wykonawce elementéw budynku i obiektow istniejacych,
w sktad inwentaryzacji wchodza;
rzuty wszystkich niezbednych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego kondygnacji i pozioméw,
charakterystyczne przekroje,
wskazanie charakterystycznych elementow instalacji.
opisowa:
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ opis techniczny opracowany w formie drukowanej i elektronicznej,
opis powinien zawierac:

o opis charakterystycznych parametréw elementdw inwentaryzowanych,

e 0Opis rozwigzan materiatowych i technicznych wraz ze specyfikacja, potwierdzone lokalnymi
odkrywkami je$li konieczne,

o zestawienie pomieszczen z podaniem powierzchni uzytkowej,

o istniejgce uwarunkowania instalacyjne dla obiektu.

ojekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego
Projekt musi by¢ uzgodniony przez wiasciwych rzeczoznawcow lub jednostki lokalnych instytucji pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;,
Projekt musi uwzglednia¢ wszystkie opracowania eksperckie i przygotowawcze niezbedne z punktu
widzenia prawidtowego zaprojektowania obiektu, tym projekt rozbiérki istniejgcego budynku zaplecza
sceny, inwentaryzacje i waloryzacije zieleni, zatozenia wycinki, mape do celéw projektowych oraz opinie
geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza,
Projekt budowlany winien sktada¢ sie z nastepujacych czesci:

¢ Projekt zagospodarowania terenu (jako opracowanie wielobranzowe)

o Projekt architektoniczno- budowlany (wraz z zatgcznikami formalno-prawnymi).
o Projekt techniczny (jako opracowanie wielobranzowe).

Projekt techniczny powinien zawiera¢ nastepujgce opracowania branzowe:
o Branza architektoniczno - konstrukcyjna i technologia,

o Branza drogowa wraz elementami zagospodarowania terenu

o Branza sanitarna (w tym m.in. ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji),

¢ Branza elektryczna i niskopradowa (monitoring, alarmy, p-poz, internet itp),
¢ Inne wymagane opracowania branzowe, stuzace realizacji inwestycji w kompletnym zakresie.

Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy, nie bedzie przedmiotem
weryfikacji dokumentaciji przez Zamawiajacego.

Czes¢ lll- projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy
wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004
r. z pdzn. zm.) w formie umozliwiajacej realizacje budowy odpowiednio z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej- rysunki powinny by¢ sporzadzone w skali i szczegotowosci niezbednej do celow
wykonawczych.



Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004 r.), (Dz.U. 2004 r. nr 130 poz. 1389),

Przedmiary robét nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg projektowa,

W chwili odbioru dokumentacji projektowo — kosztorysowej prawa autorskie majatkowe przechodzg na
witasno$¢ Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kazdg czes¢ dokumentaciji w wersji papierowej i elektronicznej
(wersji edytowalnej- zaleznie od pliku zrodtowego - i w formacie nieedytowalnym pdf).

Projekt wykonawczy powinien zawieraé szczegétowe rozwigzania z zakresu poszczegdlnych branz projektu
technicznego:

Branza architektoniczna i technologia, w tym m.in.:

O

Rzuty wszystkich kondygnacji budynku ze sceng i widowni z magazynami, z ukazaniem technologii
obiektu, w tym wszystkich ustalonych w toku projektowania z Zamawiajacym elementoéw do obstugi sceny,
a takze urzadzenia sanitarne( zgodne z b. sanitarng), elementy bedace przedmiotem uzgodnien z
rzeczoznawcami, stanowiska pracy pracownikow biurowych, etc.

Przekroje poprzeczne i podtuzne w ilosci niezbednej do zdefiniowania stopnia skomplikowania bryty
budynku i uwarunkowar terenowych widowni,

Elewacje budynku ze sceng, z naniesieniem definicji materiatowych i okre$leniem detali wykonawczych
rozwigzania fasady azurowej,

Detale architektoniczne, w sposéb wyczerpujacy ukazujace stopien skomplikowania elewacji, z
uwzglednieniem montazu niezbednym zabezpieczen na elementach azurowych (jak np. zabezpieczenia
przeciw ptakom, czy zabezpieczenia antygrafiti) z podaniem specyfikacji elementéw i srodkéw uzytych do
ww. zabezpieczenia elewacji, detale rozwigzania termicznego dla stykdw ptaszczyzn $ciana- posadzka,
$ciana stropodach, okno-§ciana, i inne niezbedne do prawidtowego wykonania budynku ze sceng i
widowni z magazynami; kfady Scian wewnetrznych, w przypadku stosowania oktadzin Sciennych z
ukazaniem ich podziatow i kolorystyki, wysoko$ci montazu urzadzen i otworowania pod instalacje,
Szczegbtowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, elementoéw $lusarskich, materiatéw uzytych do
wykonczenia wnetrza i zewnetrza, w tym uktadu posadzek, sposobu wykoriczenia scian wewnetrznych,
uktadu sufitow podwieszanych z uwzglednieniem elementéw zainstalowanych w podwieszeniu, jak
anemostaty instalacji wentylacji, czy oprawy o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

Wszystkie inne schematy, zestawienia, detale i rysunki niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania architektury budynku ze sceng i widowni z magazynami.

Branza konstrukcyjna, w tym m.in..

O

Rzuty wszystkich niezbednych pozioméw (w tym fundamentow, parteru, stropodachu, poziomu widowni,
poziomu magazyndw) z ukazaniem uktadu konstrukcyjnego,

Detale zbrojenia fundamentéw, belek, stupdw, plan starteréw dla stupdw ( jesli wystepuja), detale zbrojenia
$cian i elementéw $cian, ukfad zbrojenia stropodachu,

Wszystkie inne detale, rysunki oraz zestawienia niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
konstrukcji budynku.

Branza drogowa, w tym m.in.:

O

Uszczegoétowione rysunki z fazy projektu technicznego, o detale np. wykonania obrzezy powierzchni
utwardzonej, uktadu elementéw nawierzchni ( w przypadku wiecej niz jednego rodzaju elementow —wzory/
mozaiki/ uktady dekoracyjne),

Wszystkie inne schematy, zestawienia i przekroje niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania elementéw branzy drogowe;.

Branza sanitarna (tj. ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji), w tym m.in.:



O O O O O O O

Projekt zagospodarowania terenu z ukazaniem projektowanych elementow sieci, przytaczy i instalacji
zewnetrznych, doziemnych, a takze rozwigzaniem kolizji istniejacej infrastruktury z planowang zabudowa,
Rzuty wszystkich kondygnacji z ukazaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej oraz wentylacii
mechanicznej z klimatyzacja,

Schemat/-ty instalacji wodociagowej,

Rozwiniecie/-cia instalacji kanalizacji sanitarne;j,

Schemat/-ty instalacji wentylacji mechanicznej,

Schemat/-ty instalacji ogrzewczej,

Schemat technologiczny kottowni/wezta, w zaleznosci od ostatecznie zastosowanego zrédfa ciepta,
Profile wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

Wszystkie inne schematy, zestawienia, profile i przekroje niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania instalacji sanitarnych.

e  Branza elektryczna i niskopradowa, w tym m.in.:

O

O O 0O O 0o OO0 O O o0 o o

Projekt zagospodarowania terenu z ukazaniem projektowanych elementéw sieci, przytaczy i instalacii
zewnetrznych, doziemnych WLZ, a takze rozwigzaniem kolizji istniejacej infrastruktury z planowang
zabudowa,

Rzuty wszystkich kondygnaciji instalacji oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego,

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji gniazd wtykowych,

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji ochrony odgromowej,

Rzuty wszystkich kondygnacii instalacji SSWIN,

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji KD,

Rzuty wszystkich kondygnacii instalacji CCTV,

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji okablowania strukturalnego,

Rzuty i schematy systemu transmisji audio-video,

Rzuty i schematy Systemu Monitoringu Konstrukcji (SMK),

Rzuty i schematy nagtosnienia i o$wietlenia scenicznego (do szczegétowego ustalenia z Zamawiajacym),
Schematy rozdzielnicy gtéwnej,

Schemat strukturalny instalacji teletechnicznej,

Projekt iluminacji fasady budynku LED RGB z dodatkowym ukazaniem co najmniej 2 efektéw iluminacji w
formie wizualizacji nocnej,

Projekt o$wietlenia zewnetrznego w zakresie widowni, oraz terenu podlegajacego przeksztatceniu w
niniejszym zadaniu projektowym (o$wietlenie alejek pieszych, dojs¢ i dojazdéw, widowni, terenu wokét
budynku, etc.)

Schemat BMS (jesli wymagany, do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego),
Schemat instalacji PV (jesli zostanie zastosowana, do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektu
budowlanego),

System detekcji gazu (w przypadku zastosowania instalacji gazowej, do ustalenia z Zamawiajacym na
etapie projektu budowlanego),

e |nne wymagane opracowania branzowe stuzgce realizacji inwestycji w petnym i kompletnym zakresie,
niewymienione powyze;.

Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy, nie bedzie przedmiotem weryfikacji

dokumentacji przez Zamawiajacego.

Przez rzuty wszystkich kondygnacii” rozumie sie rzuty wszystkich pozioméw zaréwno budynku ze scenag jak i widowni

Z magazynami.
Ponadto w projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ wszystkie niezbedne z punktu widzenia realizacji robot detale,

rysunki, przekroje, schematy, zestawienia niewymienione powyzej, a konieczne z uwagi na stopien skomplikowania

obiektu.



Wszystkie sktadowe dokumentacji projektowej z kosztorysem powinny by¢ opracowane w iloSci egzemplarzy
okre$lonej na podstawie umowy z Zamawiajacym.
Kazda z ww. 3 cze$ci wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wymaga uzyskania akceptacji pisemnej od
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej do akceptacji w celu sprawdzenia jej
zgodno$ci w aspekcie z ustaleniami zatozen funkcjonalno- uzytkowych i ramowymi zapisami umowy.
Dokumentacja projektowa i kosztorysy winna by¢ dostarczona Zamawiajacemu:

= w formie drukowalnej (papierowej), w ilosci egzemplarzy uzgodnionych z Zamawiajacym,

= w formie elektronicznej edytowalnej (np. dwg, dxf, ATH) i nieedytowalnej (np. pdf) na nosniku danych.

3.2 Wymagania dotyczace konstrukcji
Budynek ze sceng
W zatoZeniach koncepcyjnych dla projektowanego budynku przyjeto nastepujace rozwigzania materiatowe systemu
budowy w technologii tradycyjnej:
= Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne — murowane z elementéw drobnowymiarowych, elementy zelbetowe
(monolityczne lub prefabrykowane)
= Belki i podciagi - monolityczne zelbetowe, lub prefabrykowane,
= Stropodach - monolityczny zelbetowy, kryty membrang dachowg (membrana dachowa z tworzyw sztucznych,
przeznaczona do pokry¢ dachowych dachéw ptaskich- EPDM, PCW, lub TPO, zgodnie z przyjetymi na etapie
projektu budowlanego rozwigzaniami),
= Sciany i tawy fundamentowe- $ciany monolityczne, zelbetowe, fawy i stopy monolityczne zelbetowe
= Scianki dziatowe- z bloczkéw wapienno- piaskowych, dodatkowo w garderobie cianka mobilna, panelowa, na
petng wysoko$¢ pomieszczenia.

UWAGA
o Wszystkie materiaty zostaty podane w celu oszacowania standardu obiektu. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
materiatow wykorzystanych do budowy budynku, np. na inne elementy do murowania $cian, na etapie
projektu budowlanego, po uprzednim uzgodnieniu przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym.
e Zalozenia dotyczace konstrukciji i fundamentowania Wykonawca winien zweryfikowac¢ na etapie wykonywania
badan geologicznych podtoza),

Widownia z magazynami

W zatozeniach koncepcyjnych przyjeto:
= Przegrody pionowe i poziome w technologii monolitycznej, zelbetowe;.
= Belki i podciagi - monolityczne Zelbetowe,

= Eiyta widowni - monolityczna Zelbetowa,
=  Scianki dziatowe- w pomieszczeniach pod widownig z bloczkéw wapienno- piaskowych,

= Siedziska i oparcia — w typie tawek (nie pojedynczych siedzisk); materiat: drewno lub tworzywo
drewnopodobne (odporne na warunki atmosferyczne, nie zmieniajace koloru pod wptywem diugotrwatej
ekspozycji na stofice, drewno odzywiczone ), oparcia z drewna lub materiatu drewnopodobnego,
montowane do podstawy siedziska ksztattownikami stalowymi, malowanymi proszkowo.

UWAGA

Wszystkie materiaty zostaty podane w celu oszacowania standardu obiektu. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
materiatow wykorzystanych do budowy budynku, np. na inne elementy do murowania $cian, na etapie projektu
budowlanego, po uprzednim uzgodnieniu przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Zadaszenie widowni i sceny
= Zadaszenie- tkanina techniczna przezierna w pasie centralnym i nieprzezierna w pozostatej czesci
zadaszenia,
" Konstrukcja gtéwna- stalowe tuki i kratownice,
= Odciagi stalowe z fundamentowaniem zelbetowym, monolitycznym,
= Luki konstrukcji gtéwnej o przekroju rurowym lub jako kratownice przestrzenne (zaleznie od przyjetych na etapie projektu
budowlanego rozwiazan),



Segmenty membrany - rozpiete na linach no$nych i ukach podporowych,

Krawedzie- zakoriczone linami krawedziowymi, zaczepionymi na stupach konstrukcji,

Liny no$ne- rozpiete miedzy tukami konstrukcji gtéwnej i stupami,

Membrana - wykonana z tkaniny technicznej o grubosci nie przekraczajacej 1 mm, z zatopionych wiékien szklanych w
matrycy teflonowej,

= Zastosowang tkaning techniczng cechowaé musi odporno$é na warunki atmosferyczne, stabilno$¢ koloru pod
wptywem dtugotrwatej ekspozycji na promieniowanie stoneczne, stabilno$¢ wymiarowa, odpornos¢ na parcie wiatru,
zaleganie $niegu, etc.

Uwaga
Zatozenia konstrukcyjne dotyczace zadaszenia nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego w oparciu
0 szczegbtowe wytyczne Zamawiajacego, a w razie potrzeby analizy i opinie eksperckie, w tym analize
akustyczng (wptywu ksztattu zadaszenia na akustyke widowni i percepcje dzwiekdw), analize statecznosci
konstrukcji w odniesieniu do np. parcia wiatru, zalegania Sniegu etc., oraz wszelkie inne analizy i opinie
niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania zadaszenia.

3.3 Wymagania dotyczace instalacji
W zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ (tj. zaprojektowac) nastepujace instalacje:
e Wodno - kanalizacyjna,
o Kanalizacji deszczowej,
o Wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg wybranych pomieszczen,
o Ogrzewczg,
o Elektryczne i niskopradowe (alarm, sygnalizacji p-poz, monitoring itp.)
¢ [nstalacje nagtosnienia i oSwietlenia scenicznego,
o System Monitoringu Konstrukcji (dla zadaszenia nad sceng i widownig),
¢ Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacje nieopisane ponizej w tresci PFU, lub wymagane
specyfikg obiektu, obowigzujacymi przepisami badz normami.

Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do central wentylacyjnych
Nalezy zaprojektowaC kompletne instalacje ogrzewcze. W budynku nalezy zatozy¢ instalacje ogrzewania dla

wszystkich ogrzewanych pomieszczen.

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikoéw ptytowych oraz drabinkowych, w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia.
Zamawiajacy dopuszcza takze stosowanie ogrzewania podtogowego w wybranych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzie¢: grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadkg ptytg czotowag w wers;i
ocynkowane.

Dodatkowo w pomieszczeniach wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Glowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania
zakresu regulacji temperatury.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegolnych pomieszczen nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN
1ISO 13790.

Zrodto ciepta Wykonawca winien wybra¢ na etapie projektu budowlanego, na podstawie poréwnawczej analizy
ekonomicznej optacalno$ci zastosowania w obiekcie réznych zrodet ciepta — priorytetowo: zrédta najkorzystniejsze pod
wzgledem inwestycyjnym a takze Srodowiskowym oraz ekonomiki eksploatacji. Na dzien opracowania zatozen
funkcjonalnych ustawodawstwo zwigzane z inwestycjami budowlanymi jako priorytetowe traktuje ogrzewanie za
pomocg sieci cieptowniczej.

Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitdw podwieszanych, na konstrukcjach wsporczych.
Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz szachtach instalacyjnych, ukry¢ pod tynkiem/ w obudowach. Przewody
prowadzone przez przegrody pozarowe winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami i wytycznymi p-poz.

Instalacja ciepta technologicznego

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ system wodno- pompowy. Przewidzie¢ wyposazenie obiegu grzewczego w armature
odcinajaca, regulacyjng, pomiarowa i spustowa.
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Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego np. za pomocg pompy elektronicznej. Kazda nagrzewnica powinna
posiada¢ wezet regulacyjny sktadajacy sie z zaworu regulacyjnego i pompy matego obiegu (nagrzewnica zawér)-
sterowanie wg automatyki centrali.

Przewidzie¢ regulacje instalacji przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdw oraz nastaw zawordw
regulacyjnych przy nagrzewnicach. Do regulacji przewidzie¢ zawory regulacyjne przy kazdej nagrzewnicy.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami p-poz

Instalacja wody zimnej

W projektowanym obiekcie nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wody zimnej.

Zrédtem wody zimnej dla potrzeb bytowych bedzie miejska sie¢ wodociggowa. W obiekcie przewiduje sie instalacje
dla potrzeb bytowo- gospodarczych oraz dla potrzeb p-poz (jezeli wymagana przepisami). Na wejsciu wody zimnej do
budynku nalezy przewidzie¢ zawor odcinajacy oraz zawor antyskazeniowy.

Wykonawca zobligowany jest zweryfikowac cisnienie dyspozycyjne na instalacji wodociaggowej bytowej, a w razie
koniecznosci przewidzie¢ zestaw hydroforowy oraz zlokalizowa¢ go w wydzielonym pomieszczeniu.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac instalacje cieptej wody uzytkowe.

Przewiduje sie instalacje c.w.u. z cyrkulacjg wspomagang pompa obiegowa. Nalezy przewidzie¢ okresowg dezynfekcje
instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez zawory termostatyczne wody cyrkulacyjne;.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzadzen o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich
odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Na
pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢ zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ instalacje kanalizacji sanitarne;.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac¢ sciekéw zanieczyszczonych odpadami kuchennymi. W tym celu
nalezy Scieki sanitarne z pomieszczen, w ktorych takie zagrozenie nastepuje, poprowadzi¢ oddzielnie i wtaczy¢ do
kanalizacji sanitarnej, poprzez odpowiednie urzadzenia czyszczace (odstojniki, separatory ttuszczu i skrobi itp.).

W pomieszczeniach porzadkowych przewidzie¢ komory gospodarcze zamontowane

Instalacja kanalizacji deszczowej
Na etapie realizacji projektu Wykonawca zweryfikuje sposéb odprowadzenia wdd opadowych w zalezno$ci od

ostatecznie zaprojektowanej konstrukcji dachu jako grawitacyjny lub podciSnieniowy.

Zamawiajacy rozwaza lokalizacje zbiornika retencyjnego ( otwartego, naziemnego, lub podziemnego- bez definiowania
konkretnych rozwigzan. Woda deszczowa ze zbiornika ma stuzy¢ pielegnacji zieleni w otaczajacym obszar
opracowania parku Jana Ill Sobieskiego.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Wszystkie pomieszczenia bedace w zakresie opracowania zostaly przewidziane jako wentylowane mechanicznie,
niektdre jako klimatyzowane (klimatyzacja: wg wskazan Zamawiajacego i uzgodnien na etapie projektu budowlanego).
Dla potrzeb projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ wbudowanie ukfadéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych,
nawiewno- wywiewnych, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, z zachowaniem podziatu na grupy o
jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametréw powietrza. Przewidzie¢ podziat systeméw wentylacyjnych na
uktady obstugujace poszczegdine grupy pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktorych wymaga sie utrzymania granicznych temperatur, zaprojektowac czujniki temperatury,
potagczone z wentylacjg, w celu zapewnienia temperatury w okreslonych granicach.

Instalacja musi posiadac stosowne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Instalacja chtodu

Zrédtem mocy chtodniczej dla obiegu central wentylacyjnych bedzie agregat wody lodowej lub pompy ciepta. Agregat
wody lodowej lub powietrzng pompe ciepta nalezy usytuowaé na zewnatrz budynku lub na dachu, na odpowiedniej
konstrukcji wsporczej. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w podktady antywibracyjne

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i niskopradowych

Zasilanie w energie elektryczna projektowanego budynku ze sceng i widowni z magazynami
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Wykonawca dokumentacji winien okreslic moc przytaczeniowg i dokona¢ wystapienia do gestora sieci o warunki
przytaczenia. Projektowana moc przytaczeniowa powinna wynikac z bilansu mocy sporzadzonego przez Wykonawce
na etapie projektu budowlanego. Nalezy zaprojektowaC indywidualne podtgczenie projektowanego obiektu wg
warunkdw gestora sieci.

Ze wzgledu na specyfike pracy mozliwe jest zapotrzebowanie na rezerwacje mocy gwarantowanej z zespotu
pradotworczego - nalezy ustalic sposob zasilania i wariant rezerwowania mocy z Zamawiajagcym na etapie
opracowania projektu budowlanego. W przypadku decyzji o projekcie zasilania rezerwowego, nalezy zaprojektowac
agregat pradotwérczy o odpowiedniej mocy, ktérego lokalizacje nalezy okreslic na etapie projektowania. Agregat
bedzie rezerwowat moc dla urzadzen, dla ktérych podtrzymanie napiecia podczas jego zaniku jest niezbedne ( do
indywidualnego ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego).

Rozdzielnica elektryczna i agregat

Dla potrzeb zasilania planowanej inwestycji przewiduje sie budowe rozdzielnicy elektrycznej. W przypadku decyzji o
koniecznosci rezerwowania mocy, rozdzielnica powinna zosta¢ podzielona na dwie sekcje, a z sekcji 2 powinny by¢
zasilane wydzielone obwody wymagajace ciggtej dostawy energii. W normalnych warunkach zasilania obydwie sekcje
zasilane beda z zasilania podstawowego, a w przypadku awarii zasilania (dostawy energii) obwody wymagajace ciagte;
dostawy energii elektrycznej zapewnia¢ powinien agregat pradotworczy, zlokalizowany mozliwie w poblizu zrodta
zasilania.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i niskopradowych
W projektowanych obiektach nalezy przewidzie¢ instalacje elektryczna i niskopradowa.
Przewody uktada¢ podtynkowo. W pomieszczeniach komunikacji ogdlnej, gdzie przewiduje sie sufit podwieszany,
przewody uklada¢ na korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym przewody od koryt kablowych do opraw o$wietleniowych uktada¢ w rurkach gietkich. Do celow
o$wietlenia ogolnego przewiduje sie oprawy LED montowane w suficie podwieszanym, wyposazone w osprzet
elektroniczny.
Instalacje o$wietleniowe.

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje o$wietleniowa, charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami technicznymi oraz
wymogami:

— redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED,

— przyjazne dla $rodowiska, nie zawierajgce rteci, lampy catkowicie poddajace sie recyklingowi,

— brak tetnienia $wiatta,

— zapton bez efektu migotania $wiatta,

— zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc $wiatta, zgodng z wytycznymi dla

poszczegoinych pomieszczen, miejsc pracy i innych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przyjete oprawy majg by¢ energooszczedne i swoimi parametrami powinny by¢ zgodne z funkcjg o$wietlanych
pomieszczen.
Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykona¢ w postaci stale zataczonych opraw pods$wietlajacych
piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej w
oprawie baterii (inwertera).

Instalacje gniazd wtykowych.

Do wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych.

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym w czesci komunikacyjnej obiektu, oraz pod
tynkiem w poszczegélnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac gniazda
bryzgoszczelne, o IP44.

Instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym.
Ochronie podlegajg ponizsze elementy:

—  bolce ochronne gniazd wtykowych,

—  metalowe korpusy urzadzen,
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—  metalowe obudowy opraw o$wietleniowych.

Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach nalezy zastosowac¢ wytaczniki z cztonem
réznicowopradowym.

Gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych umiesci¢ obok gtéwnej tablicy rozdzielczej. Dodatkowo przewidziec lokalng
szyne pofaczen wyrownawczych w pomieszczeniach tazienek i technicznych. Do szyny potaczen wyrdwnawczych
potaczy¢ wszystkie metalowe czesci instalacji wodnych i kanalizacyjnych, metalowe koryta kablowe, kanaty
wentylacyjne.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy zaprojektowa¢ w postaci siatki nieizolowanych zwodoéw poziomych drutem Dfe/Zn
metoda naprezna. Przewody odprowadzajace uktada¢ natynkowo. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z przewodem
otokowym poprzez zaciski kontrolne. Wszystkie wystajace elementy na dachu potaczy¢ z siatkg zwoddw. Uziom
otokowy wykonaé z bednarki Fe/Zn i uktada¢ na gtebokos$ci 0,6 m w ziemi w odlegtosci 1,0 m od fundamentéw. Do
uziomu otokowego podtaczy¢ szyny wyrdwnawcze.

Tablice rozdzielcze

Tablice zaprojektowaé jako podtynkowe, metalowe, zamykane drzwiami na klucz. W tablicy zabudowac takie elementy
jak: gtéwny wytacznik pradu, roztgczniki bezpiecznikowe, ogranicznik przepie¢ oraz wytgczniki réznicowopradowe z
cztonem nadpradowym.

Wszystkie zabezpieczenia powinny byC opisane w sposob umozliwiajacy fatwg identyfikacje obwodu przez
Uzytkownika obiektu.

Sie¢ komputerowa i telefoniczna

W projekcie nalezy przewidzie¢c doprowadzenie do pomieszczen biurowych, ochrony, recepcji i kawiarni sieci
komputerowej i sieci telefonicznej na zasadach i w standardzie uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektu
budowlanego.

Monitoring i kontrola dostepu, system napadu i wtamania (SSWiN)
Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kamer IP telewizji dozorowej w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajacym na

etapie projektu budowlanego. Wejscia stuzbowe do projektowanego budynku ze sceng powinny posiada¢ kontrole
dostepu, w standardzie uzgodnionym z Zamawiajacym (np. czytnik kart, panel numeryczny, brelok magnetyczny itp.)
Na obiekcie nalezy zastosowac system sygnalizacji napadu i wtamania (SSWiN). Ochrong powinien by¢ objety caty
obiekt.

System powinien uwzgledniac czujki ruchu, sygnalizatory akustyczne, przyciski napadowe- szczegdty do ustalenia na
etapie projektowym.

System Monitoringu Konstrukcji (SMK)

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system monitorowania konstrukcji, ktdrego podstawowym zadaniem bedzie
podniesienie bezpieczenstwa w zakresie uzytkowania obiektéw zadaszonych i wspieranie procedur utrzymania
obiektow.

System powinien sktadac sie z 3 modutow:

—  modut pomiarowy,

—  modut ekspercki,

—  modut powiadamiania.

Gtéwnym elementem modutu pomiarowego jest tachimetr automatyczny monitorujacy potozenie pryzmatow
kontrolnych rozmieszczonych na panelach tkaniny tekstylnej, linach no$nych i fundamentach pod podpory stalowe.
System powinien dokonywa¢ pomiaréw m.in.:

—  przemieszczenia punktow kontrolnych,

—  przecigzen wynikajacych np. z diugotrwatego zalegania $niegu,

—  drgan i temperatury konstrukgj,

—  podstawowych parametréw meteorologicznych wptywajgcych na statecznosé i stabilnos¢ zadaszenia.

W razie zmian ww. parametrow poza zadane wartosci graniczne- system powinien alarmowac o odchyleniach i np.
umozliwi¢ ewakuacje obiektu, w razie zagrozenia zwigzanego z warunkami atmosferycznymi, badz uszkodzeniem
konstrukci.
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Ochrona p.poz.

W celu spetnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w budynku nalezy zaprojektowaé
przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Przycisk wytacznika p.poz. nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
i odpowiednio oznakowac. Dodatkowo, na drogach ewakuacji, nalezy zaprojektowa¢ oprawy z modutem awaryjnym
zasilania.

Instalacja technologiczna - sie¢ IT
W projektowanym budynku nalezy zaplanowa¢ instalacje sieci IT. Szczegdty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na
etapie opracowania projektu budowlanego.

Instalacja nagtos$nienia i oSwietlenia scenicznego

W projektowanym budynku ze sceng, a takze w obszarze widowni nalezy przewidzie¢ instalacje nagto$nienia i
o$wietlenia scenicznego. W tym celu nalezy na etapie projektowania dokonaé odpowiednich analiz akustycznych,
symulacji/wizualizacji o$wietleniowych i innych, a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje projektowa, bedacq podstawg
do wykonania prac. Prace instalacyjne powinny zosta¢ zakoriczone przeprowadzeniem odpowiednich prob/ testow,
potwierdzajacych prawidiowos¢ zastosowanych rozwigzah oraz spefnienie obowigzujacych przepisow, w
szczegdlnosci akustycznych.

Instalacje nagto$nienia o$wietlenia scenicznego nalezy zaprojektowac w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym.

Instalacja transmisji Audio-Video

W projektowanym budynku ze sceng nalezy przewidzie¢ instalacje umozliwiajaca rejestracje oraz transmisje obrazu i
dzwieku, zintegrowang z siecig IT. Szczegoty nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacii
projektowej.

UWAGA: w ramach prac projektowych dla instalacji Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan
alternatywnych po uprzednim uzgodnieniu.

34 Wymagania dotyczace wykonczenia
Wykoriczenie elewacji i stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
W zakresie wykonczenia elewacji przewiduje sie zastosowanie:

—  tynkéw i farb elewacyjnych o ogoélnie przyjetych parametrach ,
— elewacji wentylowanej na konstrukciji stalowej z pionowych, statych lameli, montowanych pod zréznicowanym
katem odchylenia od zasadniczej bryty budynku,
— oswietlenia LED elewaciji, wraz z systemem sterowania i konfiguracji barwy o$wietlenia RGB,
—  zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej na profilach z PCV lub aluminium
Nalezy zaprojektowa¢ okna o odpowiedniej odporno$ci ogniowe; i klasie antywlamaniowosci (do uzgodnienia
na etapie projektu budowlanego z Zamawiajacym). Stolarka drzwiowa zewnetrzna — systemowa aluminiowa,
malowana proszkowo farbg poliestrowa. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki zewnetrznej zgodny z
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— systemu fasadowego wedtug wytycznych z koncepc;ji
—  stolarki wewnetrznej dostosowanej do funkciji przeznaczenia, wtasciwosci przeciwpozarowych, akustycznych,
etc.- stalowa, aluminiowa badz laminowana drewniana. Izolacyjno$¢ akustyczng drzwi nalezy dobra¢ wediug
wymagan okreslonych w normie PN-B-02151-3:2015-10, je$li wymagana. Wiasciwosci antywlamaniowe i
przeciwpozarowe, a takze dodatkowe wyposazenie drzwi i okien wynikajace z projektéw branzowych (np.
podciecial kratki wentylacyjne, kontrola dostepu, samozamykacze itp.) powinny zostaé okre$lone na etapie
projektowania, w efekcie konsultacji miedzybranzowych, uzgodnien z Zamawiajacym i whasciwymi
rzeczoznawcami.
Kolorystyka elewaciji i ich ostateczny ksztatt —wedle pogladowych elewacji przedstawionych w koncepcji Szczegoty
do ustalenia z Zamawiajacym w fazie realizacji zamoéwienia.
Zabezpieczenie elewacji przed gniazdowaniem ptakow —
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Elementy azurowe elewacji nalezy zabezpieczy¢ przed gniazdowaniem ptakow, poprzez np. zabezpieczenie szczytow
pionowych profili elewacyjnych i gérnych powierzchni rygli konstrukcji kolcami, zabezpieczenie przestrzeni miedzy
elewacjg wentylowang a zasadniczg $ciang budynku siatkg o drobnych okach. Szczegétowo sposéb zabezpieczenia
elewacji nalezy zatozyé na etapie projektu budowlanego, a jego zakres i forme zabezpieczenia uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wykoriczenie posadzki

W projektowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ posadzke z ptytek ceramicznych/ gresu. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy wykona¢ spadki w kierunku wpustéw podtogowych.

Niezaleznie od rodzaju wykonczenia Scian nalezy stosowac¢ cokdt wysokosci 10 cm, ze stykiem $ciany z posadzkq
utatwiajgcym mycie na mokro powierzchni podtogi. W pomieszczeniach, w ktdrych lokalizuje sie wpusty podtogowe,
posadzki nalezy spadkowac w kierunku wpustéw.

Wykoriczenie sceny (statej) planuje si¢ jako podfoge drewniang, zabezpieczong przed wptywem czynnikdw
atmosferycznych. Deski drewniane winny by¢ posadowione na podtozu betonowym/zelbetowym ( zaleznie od finalnie
przyjetych rozwigzan) i mocowane na sztywno, w sposdb zapobiegajacy ich klawiszowaniu i wytwarzaniu efektu
dudnienia.

Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy przewidzie¢ ptytki ceramiczne $cienne na catg wysoko$¢
pomieszczenia (do wysokosci sufitbw podwieszanych, chyba ze w kartach pomieszczen wskazano inaczej, lub inacze;
bedzie wynikac z biezacych uzgodnien na etapie projektu budowlanego z Zamawiajacym).

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie zamontowane jest urzadzenie sanitarne (zlewozmywak, komora gospodarcza
lub umywalka), nalezy przewidzie¢ fartuch ceramiczny do wysokosci min. 1,6 m, wychodzacy min. 60 cm poza obrys
urzadzenia.

W pomieszczeniach, w ktérych urzadzenia sanitarne przewidziane sgq do montazu w blacie roboczym, fartuch
ceramiczny nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci $ciany przylegajacej do blatu roboczego, w przestrzeni miedzy
szafkami dolnymi, a wiszacymi (gérnymi).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zatozy¢ malowanie kilkukrotne (min. x2) farbg lateksowg o
odpornosci na szorowanie, odporng na zmywanie, niezotknaca.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (ij. ustepy, kabiny prysznicowe, tazienki, WC, pom. porzadkowe etc.), w
przypadku zastosowania $cianek/ obudowy w systemie lekkiej zabudowy, nalezy stosowaé poszycie z ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo€, przeznaczonych do tego typu pomieszczen.

Sufity podwieszane i obudowy instalacyjne

Sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem.

W pomieszczeniach, dla ktorych wystepujg wymagania akustyczne, nalezy przyjaé wykonanie sufitdw podwieszonych
ptytami dzwigkochtonnymi, o odpowiednich parametrach akustycznych, zapewniajacych pomieszczeniom warunki
akustyczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Moduty przewidziano jako wykonane z plyt gipsowo- kartonowych,
zaprojektowane na modutach 60 x 60 cm lub 120 x 60, mocowane na wieszakach i listwach montazowych wg
specyfikacji producenta systemu. Wypetnienie ptytami powinno by¢ dostosowane do przeznaczenia pomieszczenia
(stopnia wilgotnosci oraz sposobu mycia i dezynfekcji pomieszczen, a takze warunkéw akustycznych), i tak:

—  Pomieszczenia socjalne, pomocnicze, komunikacja: panel sufitowy z ptyty gipsowo- kartonowej. Kolor- biaty;
konstrukcja systemowa; ptyty stabilne wymiarowo; nie pylace; niepalne; wysoka odpornos¢ mechaniczna;
produkt zgodny z normg PN-EN 14190; konstrukcja w kolorze biatym;

—  Pomieszczenia mokre (higieniczno- sanitarne): panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowe;,
biatej powierzchni; ptyty przystosowane do zmywania na mokro; kolor- biaty; przeznaczone do wykonywania
kasetonowych sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie przekraczajacej 90%;
konstrukcja systemowa szczelna; piyty stabilne wymiarowo; nie pylace; niepalne; wysoka odpornosé
mechaniczna; produkt zgodny z normg PN-EN
14190; konstrukcja w kolorze biatym.
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Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety okienne wewnetrzne- przewiduje sie montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu, ptyty grubosci min.
30 mm, montowanej za pomoca kleju poliuretanowego, na wspornikach stalowych. Kolorystyka i faktura do ustalenia
z Zamawiajacym na etapie projektu.

Parapety zewnetrzne okienne- z blachy stalowej, powlekanej, na podbiciu z ptyty wodoodpornej OSB.

Uwaga
W ramach prac projektowych zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan alternatywnych po uprzednim
uzgodnieniu.

. Wymagania dotyczace wyposazenia
— meble i wyposazenie podstawowe
Nalezy przewidzie¢ wyposazenie obiektu w meble state i ruchome, a takze sprzet AGD wbudowany i ruchomy.
Przed zamdwieniem nalezy ustali¢ kolorystyke mebli z Zamawiajacym.
—  sprzet audio - zestaw nagtosnieniowy/ oswietlenie sceniczne
Przedmiotem zamowienia jest takze sprzet audio. Jest to dobdr sprzetu audio przewidziany przez Zamawiajgcego
do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Docelowe zestawienie sprzetu audio nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych.
Ponadto, nalezy przewidzie¢ przeno$ne oSwietlenie sceniczne, wg ustalen z Zamawiajacym na etapie projektu
budowlanego.
— modutowe podesty sceniczne
Oprdcz ww. wyposazenia w dokumentacji nalezy dobra¢ modutowe podesty sceniczne
—  zadaszenie sceniczne
W projekcie nalezy uwzgledni¢ zadaszenie sceniczne jako system kratownic aluminiowych z piecioma
opuszczanymi mostami na wyciggarkach i 10 sztukami wciggarek tancuchowych. Profile konstrukcyjne, planuje sie
jako kratownice przestrzenne, aluminiowe. Planuje sie oparcie konstrukcji zadaszenia scenicznego na konstrukcji
wsporczej z kratownic przestrzennych. Szacowane obcigzenie zwigzane z montazem zadaszenia scenicznego, to:
— min. 2000 kg waga konstrukcji
— ok. 1500 kg mozliwego do zawieszenia oSwietlenia scenicznego
— ok. 700 kg mozliwych do zawieszenia elementdw systemu nagto$nienia.
Przyblizona, taczna dtugo$¢ kratownicy do wykonania ww. zadaszenia- 180 m.
Wszystkie powyzsze dane wymiarowe i wagowe sg podane jako szacunkowe i nalezy je zweryfikowa¢ na etapie
obliczen konstrukcyjnych pod konkretny sprzet nagtasniajacy i oSwietlenie sceniczne, wg ustalen z Zamawiajacym
na etapie projektu budowlanego.

. Wymagania dotyczace przystosowania obiektu do potrzeb oséb ze szczegélnymi potrzebami wg zasad
projektowania uniwersalnego.

Projektowany budynek ze scena, jak i widownia z magazynami oraz zwigzane z nig otoczenie powinno by¢ dostepne
dla 0sdb ze szczegolnymi potrzebami, poprzez zastosowanie miedzy innymi:

= W budynku ze scena:
—  wejs¢ do budynku z poziomu terenu, Swiatto przejscia o szerokosci pozwalajacej na swobodny dostep
osoby na wézku dla 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowa,
— toalet w cze$ci uzytkowej i gastronomicznej, dostosowanych do potrzeb oséb z niepetnosprawno$cia
(szczegotowe wyposazenie wg kart pomieszczen),
—  szerokoSci przej$¢, korytarzy i drzwi umoZliwiajacych swobodne poruszanie sie 0séb ze szczegblnymi
potrzebami.

= W zakresie widowni z magazynami:
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—  zastosowanie przestrzeni wydzielonej w linii siedzisk, w pierwszym rzedzie, dostosowanych do
uzytkowania przez osoby ze szczegélnymi potrzebami,

—  zastosowanie dojs¢ o odpowiedniej szerokosci i stopniu nachylenia, umozliwiajgcych skomunikowanie
widza ze szczegbélnymi potrzebami, na wszystkich poziomach funkcjonowania elementéw
zagospodarowania terenu, tj. loza widowni- toalety w poziomie widowni- korona widowni wraz z
ekspozycjq kraméw handlowych- tymczasowe stanowiska wystawiennicze ( w parku Jana IlI
Sobieskiego).

= W zakresie otoczenia widowni:

—  zastosowanie dojs¢ o odpowiedniej szerokosci i stopniu nachylenia, umozliwiajgcych skomunikowanie
widza ze szczegblnymi potrzebami, na wszystkich poziomach funkcjonowania elementéw
zagospodarowania terenu,

—  schody terenowe powinny posiada¢ miejsca odpoczynku w przestrzeni spocznikéw — przeznaczone dla
0s0b starszych i 0sob posiadajacych trudno$ci w poruszaniu sie.

6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do prac projektowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Wykonawca zapoznat sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajdujg sie na terenie objetym inwestycjq i
ktdrych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw osob trzecich.
Wykonawca zobligowany jest do przeanalizowania terenowych zaleznosci lokalizacji proponowanej w koncepcji
zabudowy w zakresie:
wycinki drzewostanu kolidujacego z planowang inwestycja,
usuniecia kolizji instalacji doziemnych, sieci i przytaczen wystepujacych w ramach zadania inwestycyjnego
(nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie obszar min. 30 m od planowanej inwestycji),
rozbiorki i budowy doj$¢ pieszych,
rozbiorki i budowy nowych obiektow budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenu uwzgledniata rozwigzania
komunikacyjne dla uzytkownikdw pozostatych obiektéw w bezposrednim sasiedztwie inwestycji oraz nie powodowaty
szkod w Srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz podziemnych,
osuniecia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia ro$linnosci drzewiastej i zielnej). Powyzsze powinno by¢
szczego6towo zdefiniowane i opisane
Materiaty
Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji winny byé przytoczone jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe] certyfikacji na ten
znak, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci

c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
Znakowania ich znakiem budowlanym, stwierdzajacg na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym- deklaracja powinna
by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.
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Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz w aktualnie obowigzujacych normach.
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