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METRYKA PROJEKTU

Projekt docelowej organizacji ruchu
w ciagu drogi powiatowej nr 1817 O
na odcinku Kamien Slgski - granica powiatu

LOKALIZACJA: DP 1817 O Kamiefi Slaski - granica powiatu

INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI

AUTOR PROJEKTU :

-mgr inz. Tomasz Sokulski

STYCZEN 2023r.




OPIS TECHNICZNY

Cel opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia zmiang docelowej organizacji ruchu na drodze

powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamier Slgski - granica powiatu.

Opis stanu istniejacego i charakterystyka ruchu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w powiecie krapkowickim na odcinku drogi
powiatowej Kamier: Slgski - granica powiatu.
Powyzsza droga posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok 5,3 -5,5 m. Nawierzchnia
drogi jest w zlym stanie technicznym.
Wody opadowe z jezdni drogi powiatowej odprowadzane sq w sposob powierzchniowy do

istniejgcych rowow przydroznych. Ruch na tej drodze okreslono jako sredni.

Opis stanu projektowanego

W zwiqzku z planowanym remontem drogi powiatowej przewidziano uzupetnienie i
poprawe stanu istniejgcego oznakowania pionowego. Projektuje sie wprowadzenie oznako-
wania informujgcego o drodze wewnetrznej w postaci znakow D-46 i D-47 dotyczgcych drogi
gminnej - ul. Lotniczej, oraz ograniczenie predkosci do 60km/h w obrebie zjazdow do kamie-
niofomu w postaci znakow B-33. Ponadto projektuje si¢ wymiang i przesunigcie znaku A-6b
dotyczqcego skrzyzowania z ul. Lotniczq. Na koncu opracowania zostanie ustawiony znak in-
formacyjny F-3a. Lokalizacje projektowanych znakow przedstawiono na zalgczonym planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Proj. znaki umocowac nalezy w taki sposob by mierzqc od poziomu nawierzchni do dolnej
krawedzi tarczy znaku byto minimum 2,2 m. oraz znajdowat sie on w odlegtosci 0,50 m. od
krawedzi jezdni drogi. Grupa wielkosci znakow - srednie. Stupki z rur stalowych o srednicy
min. 70,0mm. Stupki pod znaki nalezy wykonac w sposob trwaty. Tarcze znakow z blachy sta-
lowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane do stupkow w sposob
wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka. Elementy mocujgce z materiatow ocynkowanych.
Lica tarcz znakow drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne
i powinny by¢ wykonane w foli odblaskowej typu 1.

Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetnia¢ wymogi Ustawy Prawo Budowla-
ne.

Termin realizacji robot: do 31 grudnia 2023r.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sokulski



Mapa orientacyjna
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