Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku

....DZS/2021/PN/WUDIM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych

przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku w podziale na nastepujace czgsci:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

CZESCNRI -
CZESCNRII -
CZESC NRIII —
CZESC NRI1V -
CZESCNRV -

CZESC NR VI -

obejmujgca wykonanie robdt na terenie dziatania Rejonu Drog
Wojewodzkich w Bytowie

obejmujgca wykonanie robot na terenie dziatania Rejonu Drog
Wojewodzkich w Chojnicach

obejmujaca wykonanie robot na terenie dzialania Rejonu Drog
Wojewodzkich w Gdansku

obejmujaca wykonanie robot na terenie dzialania Rejonu Drog
Wojewddzkich w Kartuzach

obejmujaca wykonanie robot na terenie dzialania Rejonu Drog
Wojewdédzkich w Leborku

obejmujaca wykonanie robot na terenie dzialania Rejonu Drog

Wojewodzkich w Pucku

CZESC NR VII — obejmujgca wykonanie robét na terenie dziatania Rejonu Drég

Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim

str. 1



Wspoélny Slownik Zaméwien

CPV 45.23.32.80-5 wznoszenie barier ochronnych. Robota budowlana.

ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:
Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Gdansku w podziale na nast¢pujace czesci:

. WARUNKI OGOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot drogowych w zakresie: ustawienia, remontu, naprawy barier
ochronnych (wszystkie typy barier drogowych zgodnie z wyszczegdlnieniem w kosztorysach ofertowych i opisie
przedmiotu zamdwienia dla kazdej cze$ci zamdwienia)

1. Miejsce realizacji i zakres zamowienia (poszczegélne Rejony Drog Wojewodzkich ZDW w Gdansku wg
poszczegolnych czesci)

1.1. Doktadna lokalizacja ustawienia/remontu/naprawy barier ochronnych wskazana bedzie przez danego
Kierownika RDW lub upowaznionego przez niego pracownika w momencie przekazania placu budowy.

1.2 W/w roboty beda realizowane sukcesywnie w miar¢ wystgpowania ich uszkodzen i zniszczen na sieci
drogowe;j.

1.3 Kazdorazowo odcinki robot przewidziane do wykonania wyznaczane beda przez pracownikow
Zamawiajacego (RDW)

1.4, Zakres wyznaczonego jw. ustawienia/remontu/naprawy odcinka barier ochronnych obejmuje jego
catkowity demontaz wraz ze skrajnymi shupkami tego odcinka oraz ponowny montaz z materiatu
stanowigcego wilasno$¢ Wykonawcy o ile nie zostanie okreslone inaczej w szczeg6lowych OPZ dla
danej czesci.

1.5. Ilo$¢ wykonanych rob6t bedzie kazdorazowo okreslona na podstawie obmiaru w terenie.

Jednostki rozliczeniowe sa okreslone w kosztorysach ofertowych dla poszczegdlnych cze$ci zamdowienia

UWAGA!

Elementy barier dostarczonych przez Wykonawce majg by¢ fabrycznie nowe. Prowadnice oraz inne elementy
powinny by¢ gladkie, bez uszkodzen, wolne od widocznych wad oraz bez ubytkéw powloki antykorozyjnej.
Przed zamontowaniem ww. czesci kazdorazowo nalezy zglosi¢ je do ogledzin przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego.

2. Termin realizacji zaméwienia:

a) Czes¢T, I, 1, V, VI - sukcesywnie, stosownie do potrzeb zamawiajacego, poczawszy od dnia
zawarcia umowy do wyczerpania si¢ wartosci wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz 5 miesiecy od
podpisania umowy.

b) Czegs¢ IV — 21 dni od daty podpisania umowy dla pozycji od 1-2 oraz dla pozycji 3 - sukcesywnie,
stosownie do potrzeb zamawiajgcego, poczawszy od dnia zawarcia umowy do wyczerpania si¢
warto$ci wynagrodzenia, jednak nie dluzej niz 5 miesiecy od podpisania umowy.

c) Czgs¢ VII — sukcesywnie, stosownie do potrzeb zamawiajacego, poczawszy od dnia zawarcia umowy
do wyczerpania si¢ wartoSci wynagrodzenia, jednak nie dluzej niz 28 dni od podpisania umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego

3.1 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie robot, a w tym za
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

3.2 Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob fachowy i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prowadzenia robot w pasie drogowym.

3.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za ewentualne szkody powstate w
wyniku prowadzonych robot.

3.4 Wykonawca przedtozy niezbedne swiadectwa i aprobaty techniczne na zastosowane bariery.

3.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych
robot.

3.6. Wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zaméwienia takie jak: transport, zaladunek i roztadunek
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materiatow, oznakowanie robot wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych.
3.7. Po uzgodnieniu z Zamawiajacym zdemontowane, uszkodzone elementy barier nalezy dostarczy¢ na
poszczegolne bazy RDW na koszt Wykonawcy.
4. Warunki odbioru robét
4.1. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do ich odbioru w ciggu 14 dni zostanie wykonany komisyjny odbior
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.
4.2. Z przeprowadzonego odbioru =zostanie sporzadzony protokol, ktory podpisuja przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy.
4.3. Protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.
5. Podstawa platnosci
5.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce ustalona dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego odpowiednio dla kazdej czgsci zamowienia
5.2. Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
a) robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
C) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
d) wywoéz i ewentualng utylizacje odpadow na wysypisko,
e) ewentualny transport elementéw nadajacych si¢ do ponownego uzytku do bazy
poszczegbdlnego RDW,
f) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
g) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
h) uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
5.3. Ceny jednostkowe w czasie trwania ustugi nie podlegaja waloryzacji.

Il. WARUNKI SZCZEGOLOWE — PODZIAL NA POSZCZEGOLNE CZESCI

Czesé nr I: Rejon Drog Wojewodzkich w Bytowie:

1. Zakres zamé6wienia obejmuje:

1.1. Demontaz wraz ze skrajnymi stupkami odcinka uszkodzonej bariery i ustawienie nowej bariery ochronnej
sprezystej typu SP 09/4 (rozstaw stupkéw co 4 m) w ilosci 200 mb,

1.2. Regulacja uszkodzonej bariery ochronnej sprezystej bez wymiany elementéw w ilosci 60 mb,

1.3. Uzupetnienie brakujacych zakonczen barier i elementow odblaskowych zamontowanych na barierach oraz
zabezpieczenie przed kradzieza elementow barier przez wykonanie zaspawania sruby z nakretka (nie mniej niz
1 zaspawana $ruba na kazdy element),

1.4. Ustawienie nowych barier N2W4 w ilo$ci 264 mb,

1.5. Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciagiem) U-11a typu ,,gdanskiego” w ilosci
25 mb

1.6. Podane ilo$ci sa ilosciami szacunkowymi.

1.7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robot objetych zamowieniem w
poszczego6lnym asortymencie jak rowniez jego zamiang.

1.8. Montaz barier ochronnych sprezystych dokonany zostanie z materialu stanowiacego wlasnos¢ Wykonawcy.

1.9. Zamoéwienie bedzie realizowane wg potrzeb w odcinkach o réznej dtugosci na podstawie pisemnego zlecenia
Zamawiajacego, w ktorym podana bedzie doktadna lokalizacja ustawienia barier ochronnych.

1.10. Miejscem realizacji zamowienia jest ciag drog wchodzacych we wladanie Rejonu Drog Wojewodzkich w

Bytowie, tj.:

- DW nr 206 odc. Miastko — Rzeczyca Mata

- DW nr 208 odc. Barcino - Mzdowo

- DW nr 209 odc. Korzybie - Bytow

-DW nr 211 odc. Czarna Dabroéwka — do granicy powiatu

- DW nr 212 odc. Czarna Dabrowka — Bytow - Jaranty

- DW nr 228 odc. Bytow - Parchowski Mtyn

1.11. Czas realizacji zleconych prac kazdorazowo begdzie okre§lony w tresci zlecenia i nie bedzie oznaczony na
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czas krotszy niz 24 godziny od czasu przekazania terenu rob6t Wykonawcy.

1.12. Zlecenie zostanie przekazane i uznane za dostarczone w momencie jego wysltania drogg elektroniczng tj.
e-mailem z rownoczesng informacja telefoniczng. Dostarczenie zlecenia w tej formie uznaje si¢ za skuteczne

1.13 Przekazanie placu budowy nastapi wraz z przekazaniem przez Zamawiajgcego zlecenia.

1.14. Wykonawca na swoj koszt dokona utylizacji zdemontowanych nie nadajacych si¢ do uzytku barier
ochronnych stalowych.

2. Sposob realizacji zaméwienia i wymagania techniczne.

2.1 Remonty stalowych barier ochronnych beda realizowane sukcesywnie w miar¢ wystepowania ich uszkodzen i
zZniszczen na sieci drogowej.

2.2. Celem wykonania remontu barier, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku najechania pojazdow, dewastacji lub
kradziezy jest odtworzenie stanu istniejacego dla zabezpieczenia pojazdéw przed upadkiem z wysokich
nasypow 0 Wys. powyzej 3,5 m i nachyleniu skarpy wickszym niz 1:3

2.3. Prace przy montazu i regulacji barier prowadzi¢ z zachowaniem nizej wymienionych zasad:

— odleglo$¢ lica prowadnicy stalowej liczac od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min.1 mb

— wysokos$¢ montazu prowadnicy powinna wynosi¢ 75 cm liczac od gornej krawedzi do
powierzchni jezdni

— zastosowac¢ shupek o przekroju dwuteowym lub sigma 100 o dtugosci 1,9 m

— bariera od strony najazdu powinna by¢ zakonczona odcinkiem najazdowym, nachylonym do
powierzchni korony drogi z zastosowaniem elementow czotowych typu B

— Zamawiajacy wymaga stosowanie prowadnicy z taSmy profilowej typu B.

— na prowadnicy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaty Swiatetka odblaskowe, po prawej stronie
jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki ta§my profilowej, naktadajac nastepny
odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

— roboty oznakowac zgodnie z przekazanym przez zamawiajaceg0 projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot.

2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronng i posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze
— stosowany przy robotach sprzet i $rodki transportu muszg by¢ sprawne.

3. Rozliczenie z tytulu realizacji zamowienia.

3.1. Wykonawca kazdorazowo po wykonaniu roboét zgodnie ze zleceniem zglosi zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru rob6t w formie pisemne;.

3.2. Odbioru dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w ciagu 14 dni
roboczych liczac od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

3.3. Z odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru robot.

3.4. Jednostka rozliczeniowg okre$lajaca wykonanie ustawienia barier ochronnych stalowych jest 1 mb.

3.5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie sumg iloczynow ilosci wykonanej i zatwierdzonej przez
zamawiajacego przedmiotowej roboty, podanej w mb oraz cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem
ofertowym.

3.5 Faktury za wykonane roboty nalezy wystawi¢ kazdorazowo po wykonaniu zakresu okreslonego w zleceniu na
podstawie protokotu odbioru robot.

4. Obowigzki Wykonawcy robot

4.1. Pracownicy wykonujacy roboty musza, poza odpowiednim przeszkoleniem, by¢ wyposazeni w odpowiedni,
sprawny sprzet 1 narzedzia oraz nosi¢ ostrzegawcze ubrania robocze .

4.2. Wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot jest wykluczone — wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ ,,pod ruchem”.

4.3. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w warunkach dobrej widoczno$ci z zastosowaniem typowego projektu
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oznakowania.
4.4. Regulacja barier:
— ustawienie stupka w prawidtowym potozeniu - stupek nie jest osadzony w sposob trwaly w gruncie lub
fundamencie wzglednie jest podwyzszony, obnizony lub odchylony od pozycji pionowe;j,
— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,
— uzupetni¢ elementy i taczniki mocujace elementy prowadnicy miedzy sobg oraz ze stupkami, wysiggnikami,
przektadkami itp. oraz brakujace elementy odblaskowe U-1c (plastikowe).
4.5. Prowadzenie prac:
- oznakowanie robdt zgodnie z typowym projektem oznakowania wg Instrukcji ,
- wyposazenie pojazdow i sprzet w lampy btyskowe koloru pomaranczowego,
- wyposazenie pracownikow w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego,
- prowadzenie robot w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu i nie utrudniajacy ruch pojazdow i pieszych,
- przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
- przestrzeganie uwag i zalecen pracownika nadzorujacego wykonanie robot;
- nieodplatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robdt,
4.6. llos¢ wykonanego remontu bgdzie kazdorazowo okreslona na podstawie obmiaru w terenie.
4.7. Zakres w/w robot obejmuje rowniez uzupetnienie brakujacych zakonczen barier i elementow odblaskowych
U-1c zamontowanych na barierach oraz zabezpieczenie przed kradzieza elementow barier przez wykonanie
zaspawania $ruby z nakretka (nie mniej niz 1 zaspawana $ruba na kazdy element). Podstawowe czynnosci
Wykonawcy przy wykonywaniu robot:
- oznakowanie miejsca prowadzenia robdt (zgodnie ze schematem dostarczonym przez Zamawiajacego),
- transport elementow stalowych barier ochronnych na okreslone miejsce budowy,
- demontaz wraz ze skrajnymi stupkami tego odcinka oraz ponowny montaz z materialu stanowiagcego wtasnosé
Wykonawcy,
- montaz bariery ochronnej; okreslenie wysokos$ci prowadnicy bariery i jej prawidlowe zamontowanie na
wysokosci 0,75 m mierzac od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje si¢ koto pojazdu samochodowego do
gornej krawedzi prowadnicy bariery; na prowadnicy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaly swiatetka odblaskowe, po
prawej stronie jezdni czerwone, po lewej stronie biate,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt, demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robot.

Czesé nr I1I: Rejon Drog Wojewodzkich w Chojnicach:

1. Zakres zamdwienia obejmuje:

1.1. Demontaz wraz ze skrajnymi stupkami odcinka uszkodzonej bariery i ustawienie nowej bariery ochronnej
sprezystej typu N2W4A, rozstaw stupkow co 4 m, w ilosci 100 mb.

1.2. Uzupeknienie brakujacych zakonczen barier i elementéw odblaskowych zamontowanych na barierach oraz
zabezpieczenie przed kradzieza elementdéw barier przez wykonanie zaspawania §ruby z nakretka (nie mniej niz
1 zaspawana $ruba na kazdy element),

1.3. Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery chodnikowej U-12a , koloru zottego , 200x150 cm , w ilosci
30 mb.

1.4. Podane ilosci sa ilo§ciami szacunkowymi.

1.5. Wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia takie jak: transport, zaladunek i roztadunek materiatow,
oznakowanie rob6t Wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych.

1.6. Montaz barier ochronnych sprezystych dokonany zostanie z materiatu stanowigcego wtasnos¢ Wykonawcy.

1.7. Elementy barier dostarczonych przez wykonawce majg byé nowe. Przed zamontowaniem ww. czgsci
kazdorazowo nalezy zgtosi¢ je do ogledzin przez zamawiajacego.

1.8. Migjscem realizacji zamowienia jest cigg drog wchodzacych we wiladanie Rejonu Drog Wojewddzkich w
Chojnicach.

2. Termin realizacji zamowienia — sukcesywnie, stosownie od potrzeb zamawiajacego, poczawszy od dnia zawarcia
umowy do wyczerpania si¢ warto$ci wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz 5 miesiecy od podpisania umowy
2.1. Termin i zakres realizacji zamdwienia uzalezniony jest od uszkodzen barier, ktdre powstaja najczesciej w
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wyniku kolizji i wypadkow drogowych.
2.2. Zamoéwienie bedzie realizowane wg potrzeb w odcinkach o réznej dlugosci na podstawie pisemnego zlecenia
Zamawiajacego, w ktorym podana bedzie doktadna lokalizacja ustawienia barier ochronnych.
2.3. Remonty prowadzone be¢da na drogach wojewodzkich na terenie dziatania RDW w Chojnicach tj.:
— DW 188 Cztuchow — Debrzno,
—DW 201 Gwda Mata — Czarne — Barkowo,
— DW 202 Czarne — Rzeczenica,
—DW 212 odc. Jaranty — Chojnice — Zamarte,
— DW 235 odc. Chojnice — Lamk,
— DW 236 Brusy —Konarzynki,
—DW 237 odc. Czersk — Granica Wojewodztwa,
— DW 240 odc. Chojnice — Silno.
2.4. Zlecenie bedzie zawierato doktadng lokalizacj¢ uszkodzonej bariery, zakres i termin wykonania.

2.5. Czas realizacji zleconych prac kazdorazowo bedzie okreslony w tresci zlecenia i nie bedzie 0znaczony na czas
kroétszy niz 24 godziny od czasu przekazania terenu robot Wykonawcy.

2.6. Zlecenie zostanie przekazane i uznane za dostarczone w momencie jego wystania droga elektroniczng tj.
emailem lub faxem. Dostarczenie zlecenia w tej formie uznaje si¢ za skuteczne

2.7. Przekazanie placu budowy nastagpi wraz z przekazaniem przez Zamawiajgcego zlecenia.

2.8. Wykonawca na swoj koszt dokona utylizacji zdemontowanych nie nadajacych si¢ do uzytku barier ochronnych
stalowych. 3. Sposob realizacji zamowienia i wymagania techniczne.

3.1 Remonty stalowych barier ochronnych bedg realizowane sukcesywnie w miar¢ wystepowania ich uszkodzen i
zniszczen na sieci drogowe;j.

3.2. Celem wykonania remontu barier, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku najechania pojazdéw, dewastacji lub
kradziezy jest odtworzenie stanu istniejgcego dla zabezpieczenia pojazdoéw przed upadkiem z wysokich
nasypow o wys. powyzej 3,5 m i nachyleniu skarpy wigkszym niz 1:3

3.3. Prace przy montazu i regulacji barier prowadzi¢ z zachowaniem nizej wymienionych zasad:

— odleglos¢ lica prowadnicy stalowej liczac od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min.1 mb
— wysoko$¢ montazu prowadnicy powinna wynosi¢ 75 cm liczac od gornej krawedzi do powierzchni jezdni
— zastosowac¢ shupek o przekroju dwuteowym lub sigma 100 o dtugosci 1,9 m

— bariera od strony najazdu powinna by¢ zakonczona odcinkiem najazdowym, nachylonym do powierzchni
korony drogi z zastosowaniem elementdw czotowych typu B

— Zamawiajacy wymaga stosowanie prowadnicy z taSmy profilowej typu B.

— na prowadnicy nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly $wiatetka odblaskowe, po prawej stronie jezdni czerwone,
po lewej stronie biate,

— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, nakladajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

— roboty oznakowa¢ zgodnie z przekazanym przez zamawiajacego projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy: — pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w
odziez ochronng i posiada¢ kamizelki ostrzegawcze — stosowany przy robotach sprzet i $rodki transportu
musza by¢ sprawne.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy :

4.1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie robot, a w tym za oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym,

4.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robét,

4.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na rzecz osob trzecich w zwiazku z prowadzonymi
robotami .

5. Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia.

5.1. Wykonawca kazdorazowo po wykonaniu robot zgodnie ze zleceniem zglosi zamawiajagcemu gotowo$¢ do
odbioru robot w formie pisemne;j.

5.2. Odbioru dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w ciggu 14 dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia robot do odbioru.

5.3. Z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robot.
5.4. Jednostka rozliczeniowa okreslajaca wykonanie ustawienia barier ochronnych stalowych jest 1 mb.
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5.5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie sume iloczynow ilo$ci wykonanej i zatwierdzonej przez
zamawiajgcego przedmiotowej roboty, podanej w mb oraz cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem
ofertowym.

5.6. Faktury za wykonane roboty nalezy wystawi¢ kazdorazowo po wykonaniu zakresu okreslonego w zleceniu na
podstawie protokotu odbioru robot.

6. Obowiazki Wykonawcy robot

6.1. Pracownicy wykonujacy roboty muszg, poza odpowiednim przeszkoleniem, by¢ wyposazeni w odpowiedni,
sprawny sprzet i narzedzia oraz nosi¢ ostrzegawcze ubrania robocze .

6.2. Wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot jest wykluczone — wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ ,,pod ruchem”.

6.3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ w warunkach dobrej widoczno$ci z zastosowaniem typowego projektu
oznakowania. 6.4. Regulacja barier — ustawienie stupka w prawidtowym potozeniu - stupek nie jest osadzony w
sposob trwaly w gruncie lub fundamencie wzglednie jest podwyzszony, obnizony lub odchylony od pozycji
pionowej, — przy montazu prowadnicy taczy¢ sgsiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastgpny odcinek
na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazddéw, — uzupehic elementy i taczniki
mocujace elementy prowadnicy migdzy soba oraz ze stupkami, wysiggnikami, przektadkami itp. oraz brakujace
elementy odblaskowe U-1c (plastikowe).

6.5. Prowadzenie prac:

— oznakowanie robdt zgodnie z typowym projektem oznakowania wg Instrukcji ,

— wyposazenie pojazdow i sprzet w lampy btyskowe koloru pomaranczowego,

— wyposazenie pracownikow w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego,

— prowadzenie robot w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu i nie utrudniajacy ruch pojazdow i pieszych,

— przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,

— przestrzeganie uwag i zalecen pracownika nadzorujacego wykonanie robot;

— nieodptatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robdét,

6.6. llos¢ wykonanego remontu bedzie kazdorazowo okreslona na podstawie obmiaru w terenie.

6.7. Zakres w/w robot obejmuje rowniez uzupetnienie brakujacych zakonczen barier i elementéw odblaskowych U-
lc zamontowanych na barierach oraz zabezpieczenie przed kradzieza elementow barier przez wykonanie
zaspawania $ruby z nakretka (nie mniej niz 1 zaspawana Sruba na kazdy element). Podstawowe czynnos$ci
Wykonawcy przy wykonywaniu robot:

— oznakowanie miejsca prowadzenia robot (zgodnie ze schematem dostarczonym przez Zamawiajacego),

— transport elementow stalowych barier ochronnych na okre$lone miejsce budowy,

— demontaz wraz ze skrajnymi stupkami tego odcinka oraz ponowny montaz z materialu stanowigcego
wiasno$¢ Wykonawcy,

— montaz bariery ochronnej; okreslenie wysokosci prowadnicy bariery i jej prawidtowe zamontowanie na
wysokosci 0,75 m mierzac od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje si¢ koto pojazdu
samochodowego do gornej krawedzi prowadnicy bariery; na prowadnicy nalezy umie$ci¢é w sposob trwaty
$wiatetka odblaskowe, po prawej stronie jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot, demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robot.

Czesé nr I11: Rejon Drog Wojewodzkich w Gdansku:

1. Zakres zamoéwienia obejmuje:

1.1. Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i ustawienie nowych barier spr¢zystych typu
SP09/4, nowe oznaczenie N2WA4A - rozstaw stupkow co 4 m w iloéci 100 mb.

1.2. Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i ustawienie nowych barier sprezystych typu
SP09/2 nowe oznaczenie N2W5A - rozstaw stupkow co 2 m w ilosci 40 mb.

1.3. Demontaz istniejgcych barier zelbetowych — zakopianskie typu lekkiego i ustawienie nowych
barier sprezystych typu SP09/4 nowe oznaczenie N2W4A - rozstaw stupkow co 4 m w ilosci 206 mb.

1.4. Demontaz uszkodzonych nasadek (podczas zdarzen drogowych) i uzupekienie na odcinkach
koncowych naprawianych odcinkéw barier oraz na przepuscie drogowym w ilosci 14 szt.

1.5. Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciagiem) U-11a typu "gdanskiego"
- przesto 2 m w ilosci 80 mb.
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1.6. Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (szczeblinkowa) U-11a typu "gdanskiego'
— przesto 2 m w iloéci 10 mb.
1.7. Elementy barier dostarczonych przez wykonawcg maja by¢ nowe. Przed zamontowaniem ww.
czgsci kazdorazowo nalezy zglosic je do ogledzin przez zamawiajgcego.
1.8. Migjscem realizacji zamowienia jest cigg drog wchodzacych we wladanie Rejonu Drog
Wojewodzkich w Gdansku.

2. Realizacja zamdéwienia:

2.1. Zakres realizacji zamdowienia uzalezniony jest od uszkodzen barier, ktére powstaja najczesciej w
wyniku kolizji i wypadkow drogowych.

2.2. Zamoéwienie bedzie realizowane wg potrzeb w odcinkach o réznej dtugosci na podstawie pisemnego
Zlecenia Zamawiajacego, w ktorym podana bedzie doktadna lokalizacja ustawienia barier
ochronnych.

2.3. Roboty prowadzone be¢da na drogach wojewddzkich na terenie dziatania RDW w Gdansku.

2.4. Zlecenie bedzie zawierato doktadng lokalizacje uszkodzonej bariery, zakres i termin wykonania.
2.5. Zlecenie zostanie przekazane i uznane za dostarczone w momencie jego wystania droga
elektroniczng tj. e- mailem lub faxem. Dostarczenie zlecenia w tej formie uznaje si¢ za skuteczne

2.6. Przekazanie placu budowy nastapi wraz z przekazaniem przez Zamawiajacego zlecenia.
2.7. Wykonawca na swoj koszt dokona utylizacji zdemontowanych nie nadajacych si¢ do uzytku barier
ochronnych lub zwréci elementy nadajace sie ponownego uzytku.

3. Sposob realizacji zamowienia i wymagania techniczne:

3.1 Remonty stalowych barier ochronnych beda realizowane sukcesywnie w miare wystepowania ich
uszkodzen i zniszczen na sieci drogowe;.

3.2. Celem wykonania remontu barier, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku najechania pojazdow,
dewastacji lub kradziezy jest odtworzenie stanu istniejgcego dla zabezpieczenia pojazdow przed
upadkiem z wysokich nasypoéw o wys. powyzej 3,5 m i nachyleniu skarpy wickszym niz 1:3

3.3. Prace przy montazu i regulacji barier prowadzi¢ z zachowaniem nizej wymienionych zasad:

— odleglos¢ lica prowadnicy stalowej liczac od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min.1 mb

— wysoko$¢ montazu prowadnicy powinna wynosi¢ 75 cm liczac od gornej krawedzi do

powierzchni jezdni

— zastosowac stupek o przekroju dwuteowym lub sigma 100 o dtugosci 1,9 m

— bariera od strony najazdu powinna by¢ zakonczona odcinkiem najazdowym, nachylonym do
powierzchni korony drogi z zastosowaniem elementéw czotowych typu B

— Zamawiajacy wymaga stosowanie prowadnicy z taSmy profilowej typu B.

— na prowadnicy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaty §wiatetka odblaskowe, po prawej stronie
jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny
odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

— roboty oznakowac¢ zgodnie z przekazanym przez zamawiajacego projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronng i
posiada¢ kamizelki ostrzegawcze
— stosowany przy robotach sprzet i srodki transportu muszg by¢ sprawne.

4. Rozliczenie z tytulu realizacji zamowienia:

4.1. Wykonawca kazdorazowo po wykonaniu robot zgodnie ze zleceniem zglosi zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot w formie pisemne;j.

4.2. Odbioru dokona komisja odbioru sktadajacg si¢ z przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w
ciagu 14 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia robot do odbioru.
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4.3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie sume iloczynow ilo$ci wykonanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego przedmiotowej roboty, oraz cen jednostkowych zgodnych z

kosztorysem ofertowym.

4.4. Faktury za wykonane roboty nalezy wystawi¢ kazdorazowo po wykonaniu zakresu okreslonego w
zleceniu na podstawie protokotu odbioru robot.

Obowiazki Wykonawcy robét:

5.1. Pracownicy wykonujacy roboty muszg, poza odpowiednim przeszkoleniem, by¢ wyposazeni w
odpowiedni, sprawny sprzet i narzedzia oraz nosi¢ ostrzegawcze ubrania robocze .

5.2. Wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot jest wykluczone — wszystkie prace

nalezy wykonywac ,,pod ruchem”.

5.3.

5.4.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci z zastosowaniem typowego

projektu oznakowania.

Regulacja barier

— ustawienie stupka w prawidtlowym potozeniu - stlupek nie jest osadzony w sposob trwaty w gruncie lub
fundamencie wzglednie jest podwyzszony, obnizony lub odchylony od pozycji pionowe;j,

— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki taémy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

— uzupetic elementy i taczniki mocujace elementy prowadnicy migdzy soba oraz ze stupkami, wysiegnikami,
przektadkami itp. oraz brakujace elementy odblaskowe U-1c (plastikowe).

5.5. Prowadzenie prac:

wyposazenie pojazdow i sprzet w lampy btyskowe koloru pomaranczowego,

wyposazenie pracownikow w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego,

prowadzenie robot w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu i nie utrudniajacy ruch pojazdéw i
pieszych,

przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,

przestrzeganie uwag i zalecen pracownika nadzorujacego wykonanie robot;

nieodplatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robot,

5.6. Zakres w/w robot obejmuje réwniez uzupetnienie brakujacych zakonczen barier i elementow

odblaskowych U-1c zamontowanych na barierach oraz zabezpieczenie przed kradzieza

elementow barier przez wykonanie zaspawania §ruby z nakretka (nie mniej niz 1 zaspawana §ruba

na kazdy element). Podstawowe czynnosci Wykonawcy przy wykonywaniu robot:

oznakowanie miejsca prowadzenia roboét (zgodnie ze schematem dostarczonym przez Zamawiajacego),
transport elementow stalowych barier ochronnych na okreslone miejsce budowy,

demontaz wraz ze skrajnymi stupkami tego odcinka oraz ponowny montaz z materialu stanowiacego
wiasno$¢ Wykonawcy,

montaz bariery ochronnej; okreslenie wysokosci prowadnicy bariery i jej prawidtowe zamontowanie na
wysokosci 0,75 m mierzac od powierzchni, na ktorej podczas kolizji znajduje si¢ koto pojazdu
samochodowego do gornej krawedzi prowadnicy bariery; na prowadnicy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty
swiatetka odblaskowe, po prawej stronie jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t, demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robot.

Czesé nr IV: Rejon Drog Wojewodzkich w Kartuzach:

1.

Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z: ,,Ustawienia barier ochronnych - stalowych sprezystych na terenie dzialania Rejonu Drég
Wojewodzkich w Kartuzach”.
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2. Termin realizacji zamoéwienia — 21 dni od daty zawarcia umowy dla pozycji od 1 + 7 dla pozycji 8 -
sukcesywnie, stosownie od potrzeb zamawiajacego, poczawszy od dnia zawarcia umowy do wyczerpania
si¢ wartosci wynagrodzenia, jednak nie dluzej niz 5 miesiecy od podpisania umowy

3. Zakres zamowienia:

. | Dlugosé
T_yp bal-’l;ZI?y - t])zig;oolmf/ npvgvej Scinka
Lp. | Droga Nr Obre¢b Kmod | Kmdo |Str. il:?nrif'ryc; do stalowej ball;lgr:); r?i(; poboczy [m?]
12 wykonania [mb] Wy[mb]

1. DW-228 Borucino | 36+650 | 36+822 | P betonowa N2W5A 172 172 224
2. Dw-211 Puzdrowo L N2W5A N2W5A 20 20
3. DW-211 Zukowo 73+890 | 73+9180 | L N2W5A N2W5A 28 28
4, Dw-228 Grodzisko | 34+950 | 34+975 | P N2W5A N2W5A 20 20
5. Dw-228 Borucino | 34+770 | 37+794 | P N2W5A N2W5A 24 24
6. | Dw-214 l?flfr‘:f/‘;)y 96+500 | 96+524 | L | N2W5A | N2W5A 20 20
7. DW-214 Struga 111+300 | 111+400 | L N2W5A N2W5A 20 20
8. Dw-211 Borowo 73+390 | 73+460 | L N2W5A N2W5A 0 72 -

Elementy uszkodzonych rozebranych barier stalowych nalezy dostarczy¢ na baze RDW_ w Kartuzach
na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot objetych zaméwieniem

W poszczegdlnym asortymencie.

Doktadna lokalizacja ustawienia barier ochronnych zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru w momencie

przekazania placu budowy.

Elementy barier dostarczonych przez Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe. Przed zamontowaniem

kazdorazowo nalezy zglosi¢ je do ogledzin Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przedlozy niezbedne §wiadectwa i aprobaty techniczne na zastosowane bariery.

Sposéb realizacji zaméwienia i wymagania techniczne:

3.1 Barier¢ N2W5A z poz. 1 (pkt. 3 zakres zamowienia) nalezy ustawi¢ w miejscu istniejagcych bariery
betonowych;

3.2 Bariere N2W5A z poz. 2+7 (pkt. 3 zakres zamowienia) nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego sprzed
uszkodzenia;

3.3 Barier¢ N2W5A z poz. 8 (pkt. 3 zakres zamoOwienia) nalezy ustawi¢ wzdluz ciggu jezdnego, w celu
ukierunkowania ruchu jak réwniez zapewnienia bezpieczenstwa pieszym poruszajacym si¢ istniejacym
chodnikiem. W miejscu ustawienia bariery chodnik przylega bezposrednio do jezdni DW 211 i ma 3,0 m
szeroko$ci. Bariera zostanie odsuni¢ta od krawedzi jezdni o 0,5 m oraz ustawiona w istniejgcym ciggu

pieszym przy zachowaniu szerokosci chodnika min. 2,0 m.

3.4 Zamawiajacy wymaga zastosowania barier fabrycznie nowych;

35 Zastosowany system barier N2W5 muszg by¢ kompatybilne z istniejacymi — dot. poz. 2 + 8 (pkt. 3 zakres
zamoOwienia);

3.6 Bariery od strony najazdu i zakonczania powinna posiada¢ nachylone do powierzchni korony drogi odcinki

koncowe zaglebione i zakotwione ponizej poziomu gruntu lub inne zakonczenia spetniajagce wymagania
norm przenoszacej norm¢ EN 1317.
4. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
e pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronng i posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze,
e stosowany przy robotach sprzet i $rodki transportu musza by¢ sprawne i wyposazone w lampy btyskowe koloru
pomaranczowego,
e przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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UWAGA:

Tam, gdzie w_Opisie _przedmiotu zaméwienia i Formularzu kosztorysu ofertowego, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazane normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw lub rozwigzan rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnia one
uzyskanie wyzej wymienionych parametrow nie gorszych od zalozonych w niniejszej OPZ , a Wykonawca,
ktory zaoferuje rozwiazania rOwnowazne opisvwanvm przez Zamawiajacego wykaze w ofercie, ze spelniaja
one wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy :

o  Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie robot, a w tym za oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym;

e bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robot;

e ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na rzecz osob trzecich w zwigzku z prowadzonymi robotami.

6. Obowiazki Wykonawcy robét

6.1 Pracownicy wykonujacy roboty musza, poza odpowiednim przeszkoleniem, by¢ wyposazeni w odpowiedni,
sprawny sprzet i narzgdzia oraz nosi¢ ostrzegawcze ubrania robocze.

6.2 Wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot jest wykluczone — wszystkie prace nalezy
wykonywac ,,pod ruchem”.

6.3 Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci z zastosowaniem typowego projektu
oznakowania.

6.4 Przestrzeganie uwag i zalecen pracownika nadzorujacego wykonanie robot.

6.5 Nieodptatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robot.

7. Rozliczenie z tytulu realizacji zamowienia:

— Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie sume iloczyndéw ilosci jednostek okreslonych
w kosztorysie ofertowym oraz cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym.

—  Wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia takie jak: transport, zatadunek i roztadunek materiatow,
oznakowanie robot Wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych.

— Odbioru robot dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy
w ciggu 14 dni liczac od dnia pisemnego zgtoszenia robdt do odbioru przez Wykonawce,

- Z odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru robot.

Czesé nr V: Rejon Drog WojewodzKich w Leborku:

1. Zakres zamoOwienia

Bariery drogowe

1.1 ustawienie nowej bariery sprezystej typu N2W4, np. Megarail en N2W4A (prowadnica typ B) lub
rownowaznej - rozstaw stupkow co 4 m w ilosci 12 mb

1.2 ustawienie nowej bariery sprezystej typu N2W2 (prowadnica typ B) - rozstaw stupkow co 2 m w ilosci
12 mb

1.3 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu N2W4, np. Megarail en N2W4A
(prowadnica typ B) lub rownowaznej - rozstaw stupkéw co 4 m w ilosci 12 mb

1.4 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu HIW2 np. Megarail ex HIW2A
(prowadnica typ A) lub rownowaznej - rozstaw stupkéw co 3 m w ilosci 12 mb

1.5 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu N2W2 (prowadnica typ B) - rozstaw

stupkow co 2 m w ilosci 16 mb
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1.6 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu SP — 09/4 - rozstaw stupkéw co 4 m w
ilogci 64 mb
1.7 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu SP — 09/2 - rozstaw stupkéw co 2 m w
ilosci 12 mb
Bariery na dojazdach do obiektéw mostowych

1.8 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu H2W2 np. Megarail sk H2W2A
(prowadnica typ B) lub rownowaznej - rozstaw stupkéw co 1 m w ilosci 8 mb

Bariery na obiektach mostowych

1.9 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej barieroporeczy typu H2W2B np. KTC 025 (prowadnica typ B)
lub rownowaznej - rozstaw stupkéw co 1,33 m w ilosci 8 mb

Bariera w pasie rozdziatu

1.10 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprezystej typu np. Megarail xt lub rownowazne;j -
rozstaw stupkéw co 2 m w ilosci 4 mb

Bariery rurowe i ogrodzenia

1.11 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciggiem) U-11a typu ,,gdanskiego”
przesto o dt. 2 m w ilosci 20 mb

1.12 demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciagiem i szczeblinkami) U-11a typu
,,olsztyniskiego” przesto o dt. 2 m w ilosci 14 mb

1.13 demontaz uszkodzonego i ustawienie nowego ogrodzenia ochronnego naprowadzajacego z siatki
metalowej powleczonej tworzywem sztucznym przesto o dt. 3 m, wysoko$¢ ogrodzenia 2,1 m nad ziemia
oraz 0,4 m wkopanej siatki w ziemi¢ w ilosci 9 mb

Prostowanie barier

1.14 prostowanie uszkodzonej bariery bez wymiany elementow (dot. wszystkich typow ww. barier) w ilosci
48 mb

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych zamowieniem w
poszczegblnym asortymencie.

2. Miejsce realizacji zamowienia
Remonty prowadzone beda na drogach wojewddzkich na terenie dziatania RDW w Leborku tj.:

- DW nr 203 odc. granica wojewddztwa pomorskiego - Ustka
- DW nr 210 odc. Globino — Unichowo

- DW nr 211 odc. Nowa Dabrowa — Czarna Dgbrowka

- DW nr 212 odc. Osowo Skrzyzowanie — Czarna Dabrowka
- DW nr 213 odc. Siemianice — Strzeszewo

- DWnr 214 odc. Leba — Lebork — Skrzeszewo

3. Sposob realizacji zamowienia i wymagania techniczne

ZamoOwienie bedzie realizowane wg potrzeb w odcinkach o rdznej dtugosci na podstawie pisemnego
zlecenia Zamawiajacego. Zlecenie bedzie zawierato doktadng lokalizacje uszkodzonej bariery, zakres i
termin wykonania. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego zlecenia. Zlecenie zostanie przekazane i uznane za dostarczone w momencie jego
wystania drogg elektroniczng. Dostarczenie zlecenia w tej formie uznaje si¢ za skuteczne.

Do remontu barier nalezy przystapi¢ w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zdemontowane, uszkodzone elementy barier nalezy dostarczy¢é na baze RDW w Leborku na koszt
Wykonawcy.

1) Celem wykonania remontu barier, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku najechania pojazdéw, dewastacji lub
kradziezy jest odtworzenie stanu istniejacego dla zabezpieczenia pojazdow lub pieszych przed upadkiem z
wysokich nasypow o wys. powyzej 3,5 m i nachyleniu skarpy wigkszym niz 1:3 oraz wydzielenia ruchu
pieszych.
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4.
1)

2)

3)
5.
1)

2)
3)

6.
1)
2)
3)
4)

5)

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

roboty nalezy oznakowac zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronng i posiadac
kamizelki ostrzegawcze,

stosowany przy robotach sprzet i §rodki transportu musza by¢ sprawne.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie robot, a w tym za oznakowanie
robot prowadzonych w pasie drogowym

bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robot

ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na rzecz osob trzecich w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Rozliczenie z tytutu realizacji zamoéwienia:

Wykonawca kazdorazowo po wykonaniu rob6t zgodnie ze zleceniem zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ od
odbioru robot w formie pisemne;j.

Odbioru dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w ciagu 14
dni liczac od dnia zgloszenia robdt do odbioru.

Z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru robot.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie sume iloczynéw ilo$ci ustawionej/ wymienionej
bariery w mb i ilo$ci wyprostowanej bariery bez wymiany elementéw w mb oraz cen jednostkowych
zgodnych z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Faktury za w/w roboty nalezy wystawi¢ kazdorazowo po wykonaniu zakresu okre$lonego w zleceniu na
podstawie protokotu odbioru robot.

Czesc nr VI: Rejon Dréog Wojewodzkich w Pucku:

1. Zakres zamowienia obejmuje:

1.1. Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i ustawienie nowych barier sprezystych typu
SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A (w tym bariery tukowe) - rozstaw stupkow co 4 m w ilosci 240 mb.
1.2. Elementy barier dostarczonych przez wykonawce majg by¢ nowe. Przed zamontowaniem ww.

czesci kazdorazowo nalezy zglosic¢ je do ogledzin przez zamawiajacego.
1.3. Miejscem realizacji zamowienia jest teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Pucku (powiat pucki i

wejherowski) wg ponizszych lokalizacji:

1.
2.
3.
4.

DW 101 Pierwoszyno — Kosakowo - 32 mb.
DW 216 Reda-Wladystawowo — 80 mb.
DW 218 Bieszkowice — Krokowa — 100 mb.
DW 224 Wejherowo- Lebno — 28 mb.

2. Realizacja zamdwienia:
2.1. Zakres realizacji zamowienia uzalezniony jest od uszkodzen barier, ktore powstajg najczgsciej w

wyniku kolizji i wypadkow drogowych.

2.2. Zamoéwienie bedzie realizowane wg potrzeb w odcinkach o roznej dlugosci na podstawie pisemnego
Zlecenia Zamawiajacego, w ktorym podana bedzie doktadna lokalizacja ustawienia barier
ochronnych.

2.4. Zlecenie bedzie zawierato doktadna lokalizacj¢ uszkodzonej bariery, zakres i termin wykonania.
2.5. Zlecenie zostanie przekazane i uznane za dostarczone w momencie jego wystania droga
elektroniczng tj. e- mailem lub faxem. Dostarczenie zlecenia w tej formie uznaje si¢ za skuteczne

2.6. Przekazanie placu budowy nastgpi wraz z przekazaniem przez Zamawiajgcego zlecenia.

2.7. Wszystkie materialy z rozbidrki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i zostang dostarczone na bazg Rejonu Drog

Wojewoédzkich w Pucku przy ul. Zarnowieckiej 3 na koszt Wykonawcy.

3. Sposob realizacji zaméwienia i wymagania techniczne:
3.1 Remonty stalowych barier ochronnych bedg realizowane sukcesywnie w miar¢ wystegpowania ich
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uszkodzen i zniszczen na sieci drogowe;.

3.2. Celem wykonania remontu barier, ktore ulegly uszkodzeniu w wyniku najechania pojazdow,

dewastacji lub kradziezy jest odtworzenie stanu istniejacego dla zabezpieczenia pojazdow przed
upadkiem z wysokich nasypow o wys. powyzej 3,5 m i nachyleniu skarpy wigkszym niz 1:3

3.3. Prace przy montazu i regulacji barier prowadzi¢ z zachowaniem nizej wymienionych zasad:

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

— odleglos¢ lica prowadnicy stalowej liczac od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min.1 mb
— wysoko$¢ montazu prowadnicy powinna wynosi¢ 75 cm liczac od gornej krawedzi do
powierzchni jezdni

— zastosowa¢ stupek o przekroju dwuteowym lub sigma 100 o dtugosci 1,9 m

— bariera od strony najazdu powinna by¢ zakonczona odcinkiem najazdowym, nachylonym do
powierzchni korony drogi z zastosowaniem elementéw czotowych typu B

— Zamawiajacy wymaga stosowanie prowadnicy z tasmy profilowej typu B.

— na prowadnicy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaty $wiatetka odblaskowe, po prawej stronie
jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

— roboty oznakowac¢ zgodnie z przekazanym przez zamawiajacego projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy:

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronna i
posiada¢ kamizelki ostrzegawcze

— stosowany przy robotach sprzet i $rodki transportu muszg by¢ sprawne.

Rozliczenie z tytulu realizacji zamo6wienia:

Wykonawca kazdorazowo po wykonaniu robdt zgodnie ze zleceniem zglosi zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robot w formie pisemne;j.

Odbioru dokona komisja odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w
ciggu 14 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia robdt do odbioru.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie sumg iloczynow ilosci wykonanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego przedmiotowej roboty, oraz cen jednostkowych zgodnych z
kosztorysem ofertowym.

Faktury za wykonane roboty nalezy wystawi¢ kazdorazowo po wykonaniu zakresu okreslonego w
zleceniu na podstawie protokotu odbioru robot.

Obowigzki Wykonawcy robot:

. Pracownicy wykonujacy roboty musza, poza odpowiednim przeszkoleniem, by¢ wyposazeni w

odpowiedni, sprawny sprzet i narzedzia oraz nosi¢ ostrzegawcze ubrania robocze .
Wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét jest wykluczone — wszystkie prace

nalezy wykonywac¢ ,,pod ruchem”.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w warunkach dobrej widocznosci z zastosowaniem typowego

projektu oznakowania.

Regulacja barier

— ustawienie stupka w prawidtowym polozeniu - stupek nie jest osadzony w sposob trwaly w gruncie lub
fundamencie wzglednie jest podwyzszony, obnizony lub odchylony od pozycji pionowej,

— przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajgc nastgpny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

— uzupetni¢ elementy i faczniki mocujgce elementy prowadnicy migdzy sobg oraz ze stupkami, wysiegnikami,
przektadkami itp. oraz brakujgce elementy odblaskowe U-1c (plastikowe).
Prowadzenie prac:

e  wyposazenie pojazdow i sprzet w lampy blyskowe koloru pomaranczowego,
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e  wyposazenie pracownikow w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego,

e  prowadzenie robot w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu i nie utrudniajgcy ruch pojazdow i
pieszych,

e  przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

e  przestrzeganie uwag i zalecen pracownika nadzorujacego wykonanie robot;

e nieodptatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robot,

5.7. Zakres w/w roboét obejmuje rowniez uzupehienie brakujacych zakonczen barier i elementow
odblaskowych U-1c zamontowanych na barierach oraz zabezpieczenie przed kradzieza
elementow barier przez wykonanie zaspawania $ruby z nakretkg (nie mniej niz 1 zaspawana $ruba
na kazdy element). Podstawowe czynno$ci Wykonawcy przy wykonywaniu robdt:

e oznakowanie miejsca prowadzenia robot (zgodnie ze schematem dostarczonym przez Zamawiajacego),

e transport elementéw stalowych barier ochronnych na okreslone miejsce budowy,

e demontaz wraz ze skrajnymi slupkami tego odcinka oraz ponowny montaz z materiatu stanowigcego
wiasno$¢ Wykonawcy,

e montaz bariery ochronnej; okre§lenie wysoko$ci prowadnicy bariery i jej prawidlowe zamontowanie na
wysokosci 0,75 m mierzac od powierzchni, na ktorej podczas kolizji znajduje si¢ koto pojazdu
samochodowego do gornej krawedzi prowadnicy bariery; na prowadnicy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty
$wiatetka odblaskowe, po prawej stronie jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt, demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robot.

Czesc nr VII: Rejon Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim:

Przedmiotem zamowienia jest:
»Remont i ustawienie barier ochronnych stalowych na terenie dzialania RDW Starogard Gdanski”

a) CPV (format zapisu: 00.00.00.00-0):
45.23.32.80-5 - wznoszenie barier ochronnych
b) (destawarushaga, robota budowlana): robota budowlana

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem i ustawieniem barier ochronnych stalowych.
2. Zakres zamowienia:

2.1 Wymiana barier obejmuje: demontaz uszkodzonego elementu, montaz elementu nieuszkodzonego oraz
regulacje bariery.

2.2 Materiatl wykorzystany do remontu/ustawienia elementow barier bedzie materiatem Wykonawcy .

2.3 Elementy barier wbudowane przez Wykonawce z materiatu Wykonawcy winny by¢ fabrycznie nowe,
nieuszkodzone.

3. Rozliczenie robot:
Rozliczenie nastapi na podstawie ilosci faktycznie wykonanych robot i sktada sie z:

e demontaz elementow barier wraz z wywozem; zdemontowane elementy barier nalezy dostarczy¢
na plac skladowy RDW w Starogardzie Gdanskim ul. Tczewska (transport wraz z roztadunkiem na
koszt Wykonawcy)

e montaz materialow Wykonawcy: fabrycznie nowych, nieuszkodzonych elementéw barier
stalowych ochronnych oraz ich regulacja

o wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia takie jak: transport, zatadunek i roztadunek
materiatéw, oznakowanie robot.

4. Termin realizacji zamowienia — do 28 dni od daty podpisania Umowy

5. Lokalizacja barier do remontu i ustawienia:
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DW 231 obwodnica Kopytkowa, str. L przed skrzyzowaniem na Bobrowiec
Demontaz: 12mb barier N2W4 (3 prowadnice + 3stupki)
1. | Montaz 12mb barier N2W4 (3 prowadnice +3shupki) mat. Wykonawcy

DW 231 za m. Luchowo str. L przed tukiem
Demontaz : 32 mb barier N2W4

2. | Montaz : 32mb barier N2W4 (mat. Wykonawcy)
Regulacja pionowa barier 48 mb

DW 231 za m. Luchowo str.P przed tukiem
Demontaz: 8mb barier N2W4

3 Montaz : 8mb barier N2W4 (mat. Wykonawcy)
DW 231 obwodnica Kopytkowa str. L za SK na Bobrowiec
4 Demontaz: 8mb barier N2W4

Montaz : 8mb barier N2W4 (mat. Wykonawcy)

6. Montaz bariery ochronnej stalowej

Prace przy montazu i regulacji barier prowadzi¢ z zachowaniem nizej wymienionych zasad:

e odleglos¢ lica prowadnicy stalowej liczac od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min.1 mb

e wysoko$¢ montazu prowadnicy powinna wynosi¢ 75 cm liczac od gornej krawedzi do powierzchni
jezdni

e zastosowac stupek o przekroju dwuteowym lub sigma 100 o dlugosci 1,9 m

e Dbariera od strony najazdu powinna by¢ zakonczona odcinkiem najazdowym, nachylonym do
powierzchni korony drogi z zastosowaniem elementow czotowych typu B

e Zamawiajacy wymaga stosowanie prowadnicy z taSmy profilowej typu B.

e na prowadnicy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty swiatetka odblaskowe, po prawej stronie jezdni
czerwone, po lewej stronie biate,

e przy montazu prowadnicy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastgpny odcinek
na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw,

e roboty oznakowa¢ zgodnie z przekazanym przez Zamawiajacego projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

e Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych: zgodnie z OST D - 07.05.01 BARIERY
OCHRONNE STALOWE

e Sprzet do wykonania barier ochronnych stalowych: zgodnie z OST D - 07.05.01 BARIERY
OCHRONNE STALOWE

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
e pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronng i posiada¢
kamizelki ostrzegawcze
e stosowany przy robotach sprzet i srodki transportu muszg by¢ sprawne.
e Na potrzeby wykonania robot Zamawiajacy udostepni schematy tymczasowej organizacji ruchu.

7. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy :

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie robdt, a w tym za
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

e Dbezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robot

e ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na rzecz osob trzecich w zwigzku z prowadzonymi
robotami .

8. Rozliczenie z tytuhu realizacji zamowienia :

e Wykonawca po wykonaniu robdt zgodnie ze zleceniem zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ od
odbioru rob6t w formie pisemne;;

e (Odbioru dokona komisja odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w ciaggu 14 dni liczac od dnia zgloszenia robo6t do odbioru;

e 7 odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru robot;
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e Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy stanowi¢ bedzie sumg¢ wszystkich pozycji
kosztorysowych zgodnie z Kosztorysem Ofertowym;

e Faktury za w/w roboty nalezy wystawi¢ kazdorazowo po wykonaniu zakresu okre$lonego w
zleceniu na podstawie protokotu odbioru.

Specyfikacje techniczne zwiazane z przedmiotem zamowienia jako oddzielne opracowania:

D - 00.00.00 Wymagania ogolne

D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe — ustawianie

D - 07.05.02 Bariery ochronne stalowe — remont

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

sopE

Sporzadzil: Bogustaw Szulc
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