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Projekt wykonawczy

Przebudowa drogi gminnej nr 380042P - ulicy Wodnej w Wojnowicach

wraz z budową kanalizacji deszczowej
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Konstrukcja KR2 dla G3 = min. 0,44 m. Przyjęto 0,46 m.

Proj. podbudowa zasadnicza klinująca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/32 mm o grubości 5 cm 

Proj. podbudowa pomocnicza  mrozochronna  z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm

Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej  z oporem z betonu C12/15

Istn. umocnienie wylotów płytami betonowymi ażurowymi z przybiciem na kołki melioracyjne (remont-wymiana na nowe)

Istn. prefabrykowana ścianka czołowa przepustu z betonu C 20/25 na fundamencie (remont-wymiana na nowe) 
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Proj. opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej  z oporem z betonu C12/153

Proj. ściek uliczny  szer. 20 cm z kostki bet. na ławie bet.  z bet. C12/154

Proj. podsypka piaskowa  pod proj. rurę przepustu zagęszczona do wskaźnika Is=1,00 grubości 15 cm (remont-wymiana na nowe)11

Istn. rura typu PVC SN8  o śr. 500 mm (remont-wymiana na nowe)12

Proj. obsypka piaskowa z piasków różnoziarnistych lub pospółki U>=4 zagęszczona do wskaźnika Is=1,00 (remont-wymiana na nowe)13

Proj. pas zieleni do obsiania trawą14

Proj. opornik betonowy 8x30 cm na ławie betonowej  z oporem z betonu C12/15
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Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm o grubości 15 cm 

8
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 

Proj. krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej  z oporem z betonu C12/153a
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Proj. wymiana nienośnych  gruntów15


