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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz od km 1+071 do km 1+876.

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatgzewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz od km 1+071 do km 1+876.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNNR 1 0111] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 0,805
d.1 -01 trasa drog w terenie réwninnym
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 [KNNR 6 0802| Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm m2 54,000
d.2 -02 mechanicznie
3| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8,100
d.2 [0108-11 0108| samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
-12
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Roboty Ziemne
4 |[KSNR 1 0106| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 1460,300
d.3 -01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
5 [KSNR 1 0106 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | 1460,300
d.3 -02 pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15
cm
6 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy| m2 751,700
d.3 10510-01 0510( humusu 10 cm
-02
7|1 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kat. lll na przerzut m3 105,370
d.3 0202-05 poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
8 [KSNR 1 0203| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 322,430
d.3 |-02 + KNR 2- | przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
01 0214-01 | kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegtos¢ 1 km samochodami
samowytadowczymi
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. |-l
9 [KNNR 1 0203| Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi | m3 161,810
d.3 | -04 0208-02 | o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi tab RZ
+ wjazdy
10 [ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow i w gruncie kat. Il | m3 322,430
d.3 10235-02 z.sz.
2.5.2.9907
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2 | 3 647,500
d.3 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem dziat: Roboty Ziemne
4 Podbudowa
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao | m2 | 1207,500
d.4 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - opaski poboczy
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao | m2 | 3 224,250
d.4 |0114-01 0114| grubosci po zageszczeniu 25 cm - jezdnia
-02
Razem dziat: Podbudowa
5 Nawierzchnia
14 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 3111,550
d.5 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
15 |KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3111,550
d.5 -01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 0,75
16 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 3 063,250
d.5 0202-02 asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsiji
0,5 kg/m2
17 |[KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3 063,250
d.5 -01 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna)

Razem dziat: Nawierzchnia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5501




Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz od km 1+071 do km 1+876.

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢

6 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

18 [KSNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1,000

d.6 -04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

7 ROBOTY ROZNE

19 [ KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych m 32,000

d.7 0814-01 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110

mm

Razem dziat: ROBOTY ROZNE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5501
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