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Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zadania: Konserwacja i serwisowanie myjni samochodowo-czołgowych w Jednostce Wojskowej w Przemyślu przy ul. 29 listopada 2, w Jednostce Wojskowej w Żurawicy przy 
ul. Wojska Polskiego 22, w Jednostce Wojskowej w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 22.

Kod CPV: 50324100-3
Zamówienie należy zrealizować w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2023 r. 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie łącznie ośmiu przeglądów okresowych i konserwacji. Za jeden przegląd uważa się przegląd trzech myjni w miejscowościach; Rzeszów, Przemyśl 
i Żurawica. 
w okresie dwuletnim w następujących terminach: 
- pierwszy termin do dwóch tygodni od podpisania umowy,
- drugi termin  do 31.05. 2022 r.
- trzeci termin do 31.08. 2022 r.
- czwarty termin do 30.11. 2022 r.
- piąty termin do 28.02.2023 r.
- szósty termin do 31.05.2023 r.
 - siódmy termin do 31.08.2023 r.
- ósmy termin do 30.11.2023 r.
Zakres poszczególnych czynności wchodzących w skład każdego z przeglądów określa tabela - zestawienie czynności przeglądów okresowych i konserwacji. 

Tabela: Zestawienie czynności przeglądów okresowych i konserwacji.

	Lp.
	Wykaz elementów
wymagających przeglądu
okresowego gwarancyjnego
	Opis czynności serwisowych
	Częstotliwość
przeglądu
serwisowego

	1
	Stacjonarny
wysokociśnieniowy agregat
myjący AWAS                                 w
pomieszczeniu technicznym
	· przegląd i konserwacja układu,
· sprawdzenie szczelności ciśnienia
wyjściowego,
	Co 3 miesiące

	
	
	· wymiana oleju,
· czyszczenie filtrów,
· konserwacja elementów ruchomych,
· konserwacja zaworów na korpusach pompy,
	Co 3 miesiące

	2
	Elektrozawory, zawory
zwrotne, odcinające, osprzęt
towarzyszący, napędy
zaworów w pomieszczeniu
technicznym
	· sprawdzenie szczelności połączeń,
szczelności domknięcia, prędkości
zamknięcia,
· czyszczenie styków,
	Co 3 miesiące

	3
	Filtry wody zamontowane
przed agregatem myjącym     w
pomieszczeniu technicznym
	· sprawdzenie stanu wkładu
filtracyjnego,
· sprawdzenie szczelności połączeń,
· sprawdzenie poprawności działania
systemu samo-płuczącego,
	Co 3 miesiące

	4
	Panele sterowania podstawowego stanowisk
mycia - komplet z jednostka
sterującą
	· sprawdzenie stanu technicznego
paneli,
· pomiary sygnałów,
· czyszczenie styków,
	Co 6 miesięcy

	5
	Armatura ciśnieniowa,
elastyczne wysokociśnieniowe
przewody, zaciski
połączeniowe przewodów
ciśnieniowych łożyskowania
wózków w pomieszczeniu
technicznym i na stanowiskach mycia
	· sprawdzenie szczelności połączeń,
poprawności domknięcia szybkozłącz,
· smarowanie i czyszczenie
szybkozłącz
	Co 3 miesiące

	6
	Nawijaki i armatura układu
mycia na stanowiskach
	· sprawdzenie szczelności połączeń
armatury,
· sprawdzenie swobodnego obrotu
nawijaków,
· przesmarowanie połączeń
ruchomych,
	Co 6 miesięcy

	7
	Ramię obrotowe zamontowane
nad stanowiskiem mycia
	· sprawdzenie szczelności połączeń
armatury,
· sprawdzenie swobodnego obrotu
ramienia
	Co 6 miesięcy

	8
	Wózki i platformy mycia, lance,
pistolety myjące, armatura
myjąca znajdująca się na
wyposażeniu obiektu
	· sprawdzenie stanu końcówek dysz
mycia,
· sprawdzenie szczelności połączeń,
· sprawdzenie poprawności
domknięcia zaworu zamykającego
	Co 3 miesiące

	9
	Brama mycia typu AWAS
super Twister-Jet 4 na
stanowisku mycia
	· sprawdzenie stanu dysz mycia                   i elementów obrotowych i połączeń,
· sprawdzenie poprawności pracy
siłowników
	Co 3 miesiące

	10
	Zawory i armatura niezbędne
do przyłączenia agregatu
(komplet) w pomieszczeniu
technicznym
	· sprawdzenie szczelności połączeń,
szczelności domknięcia i prędkości
zamknięcia,
· czyszczenie styków
	Co 6 miesięcy

	11
	Układ transportu piasku
(pompa, rurociągi, armatura)
	- sprawdzenie stanu technicznego
pompy piasku (wirnika)                                 i szczelności połączeń
	Co 6 miesięcy

	12
	Separator piasku o wydajności
do 25 m3/h
	· sprawdzenie stanu technicznego
separatora piasku,
· sprawdzenie szczelności połączeń,
· smarowanie elementów ruchomych,
· wymiana oleju w przekładni
	Co 6 miesięcy

	13
	System płukania kanałów
(pompa) i sterowanie
systemem
	· sprawdzenie poprawności działania pompy,                     wytwarzanego ciśnienia,
· sprawdzenie szczelności zaworów 
rurociągach tłocznych, zaworów                   i elektrozaworów,
	Co 6 miesięcy

	
	
	- przegląd pompy
	Co 6 miesięcy

	14
	Osadnik wstępny typu AWAS-
S „super" Vc=25 nrr
	- przegląd układu: sprawdzenie ilości
odpadów oraz stopnia zabrudzenia
ścieków, poprawności pracy        pompy piasku
	Co 6 miesięcy

	
	
	- sprawdzenie stanu technicznego
pompy piasku,
	Co 6 miesięcy

	15
	Separator H1900 NG 10
	- przegląd układu i sprawdzenie ilości opadów
	Co 6 miesięcy

	16
	Kompletny układ A WAS
Biomyjnia „max" Vc = 25 000 l,
wydajność do 8 m3/h
	· sprawdzenie równomierności
napowietrzenia,
· regulacja leja przelewowego komory I i II, biomyjni,
· sprawdzenie ustawienia poziomów
sterowniczych,
· sprawdzenie poprawności pracy
pompy recyrkulacji
	Co 3 miesiące

	
	
	generalne czyszczenie: przegląd
pompy recyrkulacji, dyfuzorów
(podczas opróżniania układu)
	Co 6 miesięcy

	17
	Urządzenie alarmowe
maksymalnego poziomu
cieczy lekkich z detektorem pomiarowym                                        w pomieszczeniu technicznym
	- sprawdzenie poprawności działania
alarmu, stanu sondy pomiarowej
	Co 6 miesięcy

	18
	Dmuchawy, armatura, ruszty,
przewód zasilający sprężone
powietrze                                    (komplet elementów)
	· sprawdzenie poprawności działania,
· regulacja stopnia napowietrzenia,
· sprawdzenie szczelności połączeń
	Co 3 miesiące

	
	
	· przegląd dmuchawy,
· wymiana oleju,
· czyszczeniu lub wymiana filtrów
powietrza
	Co 6 miesięcy

	19
	Układ AWAS Bioflot z układem
Aeros, wydajność - 7 m3/h,
	· sprawdzenie komunikatów
serwisowych sterowania,
· regulacja zaworów
napowietrzających,
· sprawdzenie nastaw ciśnień wody i sprężonego powietrza,
· sprawdzenie szczelności połączeń,
· czyszczenie czujnika napowietrzenia,
· sprawdzenie stanu pompy i
poprawności lampy UV
	Co 3 miesiące

	
	
	· generalne czyszczenie kolumn
układu AEROS,
· przegląd pompy
	Co 6 miesięcy

	
	
	- generalne czyszczenia kolumn
układu flotacji i reakcji, zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworów
	Co 6 miesięcy

	20
	Układ hydroforowo-pompowy
ze zbiornikiem hydroforu 1001,
wydajność do 4,5 m3/h,
	· sprawdzenie poprawności działania,
· regulacja ciśnienia roboczego,
· sprawdzenie stanu poduszki
powietrznej,
· sprawdzenie szczelności połączeń i stanu zaworów
	Co 3 miesiące

	
	
	- przegląd pompy
	Co 6 miesięcy

	21
	Układ podgrzewu wody
	· sprawdzenie poprawności działania pompy recyrkulacji, wytwarzanego ciśnienia, uzyskiwanej temperatury,
· sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów,
elektrozaworów,
	Co 6 miesięcy

	
	
	· przegląd pompy,
· czyszczenie układu
	Co 6 miesięcy

	22
	Sprężarka śrubowa Combi Dry
Airpress APK-G 10/500,
wydajność -1153 l/min,
ciśnienie - 8 bar
	- w zakresie określonym w DRT-ce
sprężarki
	Co 6 miesięcy

	23
	Instalacja odkurzacza
centralnego
	· przegląd i konserwacja układu,
· sprawdzenie szczelności połączeń,
	Co 3 miesiące

	
	
	ciśnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłączeniowych
	

	
	
	· kontrola stanu technicznego
odkurzacza: filtry powietrza,
pyłoszczelność pracy silnika,
· czyszczenie instalacji odkurzacza
	Co 6 miesięcy

	24
	Sterowanie wszystkich
elementów i układów myjni
	· sprawdzenie poprawności działania
wszystkich układów i podzespołów,
· odczytywanie komunikatów
serwisowych,
· wprowadzenie nastaw korekcyjnych
	Co 3 miesiące




Warunki realizacji robót: 

1. Czynności objęte zakresem usługi będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.30, piątek w godz. 7.00 -13.00.
2. Każdorazowy termin wykonania usługi będzie ustalony z Wykonawcą i potwierdzony pisemnym zgłoszeniem Zamawiającego oraz Wykonywany przy udziale Użytkownika myjni. Użytkownik myjni na czas przeglądu wyłączy z eksploatacji poszczególne elementy układu.
3. Przeglądy okresowe i konserwacyjne poszczególnych elementów układu technologicznego należy wykonać zgodnie z DTR-ką oraz dodatkowo z uwzględnieniem zaleceń producentów poszczególnych urządzeń i podzespołów.
4. Przeglądy okresowe winny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis (posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz autoryzację producenta), np. dostawcy wyposażenia technologicznego myjni.
5. W ramach serwisowania urządzeń zobowiązanie Wykonawcy do diagnozowania awarii urządzeń myjni polega na przybyciu do miejsca awarii w terminie do 24 godz. (uzależnione od oferty wykonawcy) od momentu otrzymania zgłoszenia oraz ustaleniu przyczyny i zakresu awarii, a także sposobu jej usunięcia.
6. Wykonawca zapewnia pełen dostęp do kodów serwisowych systemu AWAS.
