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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja systemu wizyjnego Auli Błękitnej

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	
Oświadczenie wykonawcy


	1.
	W ramach modernizacji przewiduje się wymianę systemu wizyjnego w Auli Błękitnej. Modernizacji podlega tor wizyjny. Przewiduje się zastosowanie matrycy lub przełącznika video. Źródłami wideo mają być złącza HDMI oraz system prezentacji bezprzewodowej. Obraz wyświetlany za pomocą projektora laserowego.
	Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia

	2.
	W ramach modernizacji przewiduje się montaż wielkoformatowego ekranu elektrycznego o powierzchni 508x318 w formacie 16:10 oraz dodatkowych monitorów podglądowych z zamontowanych w ruchomych kasetach typu “winda”.
	

	3.
	Przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 222); 
jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.
	

	4.
	Całe okablowanie jest zapewnione przez Wykonawcę. Odległość projektora od ekranu 8m (+/- 10%), odległość od punku sterowania 50m (+/- 10%).
	

	
	
Specyfikacja techniczna


	
	Parametry wymagane
	[bookmark: _Hlk105254249]Parametry oferowane
przez Wykonawcę
(należy wypełnić odpowiednie pola oraz zaznaczyć TAK/NIE)
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Projektor laserowy – 1szt:
Typ projektora: instalacyjny
- System wyświetlania
Trzy panele LCD
- Efektywny rozmiar wyświetlacza
3 panele LCD , proporcje: 16:10
- Liczba pikseli
6,912,000 (1920 × 1200 × 3) pikseli
- Współczynnik proporcji
16:10
- Rozdzielczość
WUXGA (1920 x 1200 pikseli)
- Typ źródła światła
Dioda laserowa
- Natężenie światła
  W trybie podstawowym 10 000 lm 
Wymagane dodatkowe tryby tj. 
Średni 8000 lm (+/- 10%)
Niski 7000 lm (+/- 10%) 
Natężenie światła barwnego
W trybie podstawowym 10 000 lm 
Wymagane dodatkowe tryby tj. 
Średni 8000 lm (+/- 10%)
Niski 7000 lm (+/- 10%)
- Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)
Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń): ∞ : 1
- Częstotliwość skanowania obrazu
W poziomie
Od 15 kHz do 92 kHz
W pionie
48 do 92 Hz
- Wejście sygnału komputerowego
- Maksymalna rozdzielczość sygnału:1920 x 1200
- Wejście sygnału wideo
480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
Tryby przy sygnale cyfrowym: 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 1080/30p 
- Korekta zniekształceń trapezowych (max):
W poziomie
+/- 30 stopni
W pionie
+/- 30 stopni
- Wejścia/wyjścia (komputer/video/audio/sterowanie):
INPUT A
Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 5 BNC (żeńskie)
INPUT B
Złącze sygnału wejściowego RGB: 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie)
INPUT C
Złącze sygnału wejściowego DVI: 24-stykowe DVI-D (Single Link), obsługa standardu HDCP
HDCP: wersja 1.4
Wejście D
Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, obsługa standardu HDCP
HDCP: wersja 1.4
Wejście E
Gniazdo łącza HDBaseT: RJ45, 3Play
INPUT F
Gniazdo na dodatkowy adapter sygnału wejściowego 3G-SDI (BKM-PJ20)
INPUT G
Przeglądarka HTML
OUTPUT 1
Wyjście na monitor dla złącza Input A/Input B: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
USB-1
Typu A x 1
USB-2
Typu B x 1 (do celów serwisowych)
REMOTE
9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C
LAN
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
- Poziom głośności:
 Maksymalnie 40 dB

- Temperatura/wilgotność w środowisku pracy
Od 0°C do 45°C / od 20% do 80% (bez kondensacji)
- Zasilanie
Napięcie przemienne   240 V, 3,4 A, 50/60 Hz, 814W
- Rozpraszanie ciepła:
2777 BTU/h
- Pilot zdalnego sterowania
 
- Obiektyw:
Współczynnik projekcji:
1,30:1 do 1,96:1
Zoom/ostrość
Elektrycznie / Elektrycznie
Zmiana osi obiektywu:
Pionowo: +/- 99% Poziomo: +/- 51%
Przesłona
f/1,75–2,34
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.5
☐ TAK*   ☐ NIE*



	6.
	Wielkoformatowy ekran elektryczny:

· Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej poprawiającą kontrast wyświetlanego obrazu
· Czarny pas rozbiegowy  pozwalający na zastosowanie ekranu nawet w wysokich pomieszczeniach
· Sterowanie za pomocą przycisku na kablu zasilającym
· Wbudowany w kasetę ekranu silnik tubowy o dużej mocy (270-350W)
· Narzędzie do regulacji krańcówek
· Przekrój kasety ekranu  234x219mm, wałek nawojowy ∅ 150mm
· Wałek nawojowy o dużej sztywności wykonany ze stopów aluminium – ugięcie wałka poniżej 0,05%
· Konstrukcja ułatwiająca ewentualną wymianę silnika bez dezinstalacji całego ekranu
· Projekcja przednia
· Kąt widzenia 160°
· Konstrukcja 4 warstwowa, czarny tył
· Grubość 0,7mm
· Powierzchnia aktywna 508x318 cm
· Format obrazu 16:10
· Przekątna 236"
· Montaż w suficie podwieszanym
· Zasilanie 230V
· Napęd elektryczny
· Kolor kasety biały
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.6
☐ TAK*   ☐ NIE*


	7.
	Monitor 2 szt.

· Rozdzielczość: co najmniej 3840x2160 4K UHD
· Przekątna: 32 cale
· Proporcje obrazu: 16:9
· Kąt widzenia w obu płaszczyznach: min. 178°
· Kontrast: co najmniej 3000:1
· Jasność maksymalna: min. 300 cd/ m²
· Złącza: min. 1x 3,5mm Jack, min. 1x RJ45, min. 2x USB typ C, min. 4x HDMI
· Czas pracy 24/7
· Czas reakcji 10ms
· Szerokość produktu 73cm
· Wysokość produktu 43cm
· Głębokość produktu 7,6cm
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.7
☐ TAK*   ☐ NIE*


	8.
	Nadajnik HDBT 1szt:

· Rozdzielczość: min. 4K 60Hz
· Zasięg przy rozdzielczości 4K: min. 100m
· Zasięg przy rozdzielczości 1080p: min. 180m
· Wejście: HDMI 
· Wyjście: przez złącze RJ45, optyczne (Toslink)
·  Złącza: dźwięk stereo (min. 5 pionowe złącze zaciskowe), Ethernet min. 1x RJ45, możliwość przedłużenia podczerwieni przez złącze 3,5mm jack, 
· Wielokanałowe rozszerzenie audio do 32 kanałów cyfrowych, niekompensowanych sygnałów stereo, obsługujący dźwięk przestrzenny klasy studyjnej
· Dwukierunkowe rozszerzenie na podczerwień
· Lokalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem połączenia RS-232
· Instalacja bez wentylatora do montażu w suficie podwieszanym 
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.8
☐ TAK*   ☐ NIE*


	9.
	Odbiornik HDBT 3 szt. :

· Kompatybilność z nadajnikiem
· Wejście: przez złącze RJ45, optyczne (Toslink)
· Wyjście: HDMI
· Złącza: dźwięk stereo (min. 5 pionowe złącze zaciskowe), Ethernet min. 1x RJ45, możliwość przedłużenia podczerwieni przez złącze 3,5mm jack,
· Wielokanałowe rozszerzenie audio do 32 kanałów cyfrowych, niekompensowanych sygnałów stereo, obsługujący dźwięk przestrzenny klasy studyjnej
· Dwukierunkowe rozszerzenie na podczerwień
· Lokalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem połączenia RS-232
      -    Instalacja bez wentylatora do montażu  
            w suficie podwieszanym
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.9
☐ TAK*   ☐ NIE*


	10.
	Procesor sterujący 1 szt. :

· Współpraca z dotykowym panelem sterującym, 
· Dedykowane oprogramowanie w zestawie
· Procesor: min. 32bit, 533 MHz CPU
· Pamięć: Flash min. 128Mb
· Złącza: Ethernet, USB, Slot kart SD
· Zakres IR: min. 15- 460 kHz
· Programowalne przekaźniki: min. 2 szt. 3-24VDC
· Wejście podczerwieni: kompatybilny z większością wzmacniaczy i odbiorników powszechnie dostępnych 
· RS-232:   1, Bi-directional RJ45 Connections
· Ethernet: 10 / 100Base-T
· USB: jeden do programowania
· Slot kart pamięci: SD & MM
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.10
☐ TAK*   ☐ NIE*


	11.
	Panel dotykowy systemu sterowania – 1 szt.:

- typ wyświetlacza: TFT-LCD lub równoważny o parametrach min. jak poniżej
- rozmiar: min. 10,1”
- rozdzielczość: co najmniej 1280 x 800
- głębia koloru: min. 8 bit
- pamięć systemu 256 MB
- współczynnik kontrastu: co najmniej 800:1
- katy widzenia w obu płaszczyznach: min. 85°
- zasilanie: PoE
- złącze: min. 1 x Ethernet
- kompatybilny z procesorem systemu sterowania opisanym w punkcie 10
- Wireless Ethernet zintegrowany, 802.11b / g
-Komunikacja i programowanie poprzez port USB
- możliwość montażu naściennego, regulacja kąta ustawienia panelu 10 -90o
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.11
☐ TAK*   ☐ NIE*


	12.
	Winda do telewizora- 2 szt.: 

Winda kompatybilna z monitorem opisanym w punkcie 7
· Wymiary skrzynki sterowniczej 150 x 210 x 50 mm
· Opcje sterowania: RS232/ zamkniecie kontaktu/ IR (dostępne RF)
· Głośność: maksymalnie 58 dB
· Wysokość wewnętrzna szafki: 694 mm
· Typ pokrywy: klapa elektryczna
· Maksymalny udźwig: 25 kG
· Rozmiar ekranu 32” – 40”
· Zasilanie wyjściowe: 12V
· Pobór energii: 250 – 500 W
· Zasilacz 230V.
	Producent: 
…………………………………..
(należy wypełnić)

Model/typ: ………………………………………………..
(należy wypełnić)


Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.12
☐ TAK*   ☐ NIE*


	13.
	Akcesoria montażowe oraz okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu z wszystkimi funkcjonalnościami wraz z ich montażem.
	Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.13
☐ TAK*   ☐ NIE*


	14
	· Montaż projektora do sufitu podwieszanego. 
· Montaż ekranu w suficie podwieszanym. Dolna  część kasety zlicowana z sufitem.
· Montaż dwóch wind dla monitorów 32” w blacie stołu prezydialnego. Blat istniejący. W blacie należy wyciąć otwory pod skrzynki wind. Wielkość otworów zgodnie z wytycznymi producenta windy.
· Montaż dwóch monitorów 32” w zamontowanych windach w stole prezydialnym.
· Montaż panelu sterowniczego na stole prezydialnym.
· Montaż kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń.
· Programowanie
· Uruchomienie
· Instruktaż wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu.
	Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.14

☐ TAK*   ☐ NIE*


	15.
	Niezbędne oprogramowania w środowisku apex-linux umożliwiające pełne wzajemnie funkcjonowanie sprzętów opisanych w punktach od 5 do 12 (Procesor  ma realizować w sposób automatyczny włączanie systemu audio, uruchamianie wind oraz zamontowanych w nich monitorów, włączenie oraz sterowanie projektorem i ekranem. Wizualizacja oraz sterowanie systemu ma być wykonana na panelu LCD. Procesor ma możliwość wpływania na inteligentne systemy oświetlenia).
	Spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt.15

☐ TAK*   ☐ NIE*





* Zaznaczyć właściwe lub Skreślić niewłaściwe                                                                                                                                                                                                                                                               
W związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).
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W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.) 
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