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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) rozbudowy istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 3 z
Oddziatami Integracyjnymi im. Stanistawa Staszica w Zyrardowie przy ul. J. Kacperskiej 6b (dziatka ewidencyjna
nr2746/71).

Opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), ktéry wraz z dokumentami
towarzyszgcymi wskazanymi w czesci informacyjnej opracowania stanowi podstawe do realizacji zadania
inwestycyjnego w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Umowa z Zamawiajacym.
Mapa do celdw projektowych 2022.
Wizja lokalna.
Dokumentacja fotograficzna.

vk wnn

Dokumentacja archiwalna: ,Zestawienie powierzchni uzytkowej czesci szkoty uzytkowanej przez Szkote
Podstawowg nr 3” sporzadzona przez Miejski Zespdt Urbanistyczny w listopadzie 2012roku.
6. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 3 (DAGEO 2022).
Inwentaryzacja zieleni (mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka Prostko 11.2022)
8. Koncepcja Programowo-Przestrzenna (Anna Miller Architekci 11.2022).

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na jej podstawie
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na rozbudowie istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im. Stanistawa Staszica w Zyrardowie, wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz wszelkimi pracami towarzyszgcymi.

Zaktada sie rozbudowe obecnego budynku szkoty o czes$¢ dydaktyczng zawierajaca:

=  Reprezentacyjny hol wejsciowy,

= 12 sal lekcyjnych,

= Swietlice,

= 2 gabinety terapeutyczne,

= pokdj nauczycielski,

=  pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze,

=  pomieszczenie techniczne,

= zaplecze gastronomiczne,

= portiernig,

=  sanitariaty.

Nowo wybudowany segment dydaktyczny ma powstac jako niezalezny, dylatowany konstrukcyjnie ale
potaczony komunikacyjnie (funkcjonalnie) z istniejgcg szkotg, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w
sposob zapewniajgcy swobodng komunikacje w szczegdlnosci dla osdb niepetnosprawnych.

Segment rozbudowy planowany w ksztafcie litery ,U” jest jako rozbudowa po stronie potudniowo-
wschodniej istniejgcego budynku szkoty. Gabarytowo rozbudowa zaktada powstanie nowej czesci budynku o
wysokosci dwdch kondygnacji nadziemnych. Planuje sie dopasowaé rozbudowe wyglagdem elewacji do
istniejacej szkoty kolorystyka, detalem i ksztattem dachu, by docelowo po realizacji w odbiorze obiekt wygladat
tak, jak zwarty kompleks szkoty, ktéry miat w takiej formie powstac¢ w zatozeniach poczatkowych. Dobudowana
czes$¢ budynku bedzie niepodpiwniczona.
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Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z ponizszym podziatem:

Etap 1:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na podstawie PFU oraz koncepcji
architektonicznej wraz z uzyskaniem i dostarczeniem Zamawiajacemu pozwolenia na budowe, a dla robét nie
wymagajacych pozwolenia, zaswiadczenie o braku sprzeciwu.

Etap 2:

Wykonanie robé6t budowlano — montazowych obejmujgcych petne procesy robét budowlanych wraz z
zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiatéw oraz usunieciem z placu budowy i
utylizacja materiatéw z rozbiérki, odpaddéw, jak i dostarczeniem, instalacja i rozruchem wskazanego
wyposazenia, w zakresie wynikajgcym z dokumentacji opracowanej w ramach Zadania 1, z uzyskaniem i
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie.

Etap3:

Wykonanie zagospodarowania terenu przy szkole, zgodnie z oddzielnym opracowaniem PZT,
wykonanym przez pracownie Anna Miller Architekci 11.2022.

Cate zamodwienie obejmuje: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét budowlano-montazowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie, w zakresie rozbudowy istniejgcego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna.

Podstawe do realizacji zamodwienia zawiera koncepcja programowo-przestrzenna sporzgdzona przez
biuro projektowe Anna Miller Architekci na zlecenie Miasta Zyrardowa oraz inne dokumenty referencyjne
wskazane w niniejszym opracowaniu.

Planuje sie rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im. Stanistawa
Staszica w Zyrardowie o budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony, z infrastrukturg towarzyszacg i
zagospodarowaniem terenu oraz roboty budowlane w istniejgcym budynku szkoty, na podstawie opracowane;j
w Zadaniu 1 dokumentacji budowlanej i wykonawczej, z wykonczeniem, wyposazeniem obiektu i oddaniem do
uzytku, w tym:

e budowe nowego budynku z zapleczem gastronomicznym,

e przebudowe fragmentu istniejacego budynku w celu zapewnienia potaczenia z nowoprojektowanym
obiektem,

e zagospodarowanie terenu, uktad funkcjonalny do przejecia z oddzielnego opracowania (Projekt
zagospodarowania terenu z 11.2022 Anna Miller Architekci),

e budowa drogi wewnetrznej petnigcej funkcje drogi pozarowej,

e budowa miejsc postojowych, w tym dla niepetnosprawnych,

e budowa/przebudowa ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych i placéw utwardzonych,

e budowe placow zabaw i terendw rekreacyjnych z kompletnym wyposazeniem i nawierzchniami
bezpiecznymi, nawierzchniami w patio,

e mata architektura (tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, tablice itp.),

e miejsce gromadzenia odpaddw (wiata),

e szlaban sterowany elektrycznie od ul. Kacperskiej,

e oswietlenie budynku i terenu,

e cyfrowy monitoring zewnetrzny,

e sieci i przytagcza oraz instalacje zewnetrznych (wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j,
elektroenergetyczne, teletechniczne, c.0., odwodnienia terenu, oswietlenia zewnetrznego terenu),

e wycinka drzew i krzakéw z karczowaniem i wywdzkg materiatu,

e zdjecie ziemi urodzajnej i ztozenie jej w hatdy (do pdzniejszego wykorzystania),

e zielen urzadzona i kompensacyjna (niwelacja terenu, nawiezienie humusu, obsianie trawa, nasadzenia
drzew i krzewdw, pnaczy),
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e niezbedna infrastruktura techniczna,

e usuniecie ewentualnych kolizji,

e zakup i montaz wyposazenia budynku i terenu, m. in:

- centrale wentylacyjne z automatyka

- wentylatornia z petnym wyposazeniem

- hydrofornia z wyposazeniem

- dzwig osobowy

- dygestorium szkolne z szafg na odczynniki chemiczne

- tablice suchoscieralne,

- biaty montaz, w tym dla niepetnosprawnych,

- kabiny systemowe z pyt HPL w sanitariatach, tazienkach,

- szatnie dzieci,

- siedziska wbudowane,

- lustra, dozowniki na mydto ze stali nierdzewnej, pojemniki na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej
w zestawie z koszem na zuzyte reczniki, pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, suszarki
elektryczne do rak,

- sprzet ppoz. ze schematami pozarowymi, oznaczenie ewakuacji pozarowej,

- spojny system identyfikacji wizualnej, oznakowanie indywidualne wszystkich pomieszczen,

- obudowy grzejnikéw, daszki nad wejsciami, wycieraczki systemowe wewnetrzne i zewnetrzne
wbudowane w posadzke,

- sufity akustyczne i podwieszone, sufity higieniczne,

- zaluzje wewnetrzne lub zewnetrzne,

e rozwigzania proekologiczne (zréwnowazona gospodarka wodami opadowymi z zagospodarowaniem

ich na terenie szkolnym)

e inne wskazane w niniejszym PFU,

o wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszgce niezbedne do realizacji prac,

e uzyskanie i doreczenie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

UWAGA:

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktore
nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
POMIESZCZENIE TECHNICZNE, JAKO MIEJSCE NA LOKALIZACJE PRZYLACZY / WEZI’.OW/ ROZDZIELNI ZLOKALI-
ZOWANO NA PARTERE, PRZY TYLNIEJ KLATCE SCHODOWEJ. JEGO WIELKOSC | KSZTALY NALEZY TRAKTOWAC
JAKO POGLADOWE. NA ETAPIE WYKONYWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEZY DOSZCZEGOtowIC
KSZTALY, WIELKOSC | FUNKCJE TEGO OBSZARU.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Lokalizacja obiektu: Szkofa Podstawowa nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im. Stanistawa Staszica w

Zyrardowie ul. J. Kacperskiej 6b, 96-300 Zyrarddw, dziatka ewidencyjna nr 2746/71.
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1.2.1 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 2746/71, obreb 0002 w
Zyrardowie przy ulicy J. Kacperskiej 6b. Teren szkoty jest ogrodzony ogrodzeniem panelowym, na stupkach
metalowych osadzonych na cokole betonowym. Wejscie i wjazd do szkoty zlokalizowane sg od ulicy J.
Kacperskiej. Chodniki i place na terenie dziatki s utwardzone, wykonane z ptyt betonowych 50x50 i kostki
betonowej, znacznie zniszczonych. Drogi dojazdowe wykonane sg z masy asfaltowe]. Boisko/plac szklony jest
asfaltowy, znacznie zniszczony. Teren dziatki zagospodarowany jest takze zielenia, wystepujg nasadzenia drzew,
krzewow, trawniki. Ze wzgledu na sgsiedztwo budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego i kompleksu sportowego
AQUA Zyrardéw teren szkoty nie jest w petni chroniony przed dostepem oséb trzecich.

Dla przedmiotowego terenu istnieje obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzony Uchwatg Nr X/83/03 z dnia 2003-06-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, opublikowany Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego nr 176 z 2003-07-01,
poz. 4374.

1.2.2 ISTNIEJACE PRZYtACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
Istniejgcy obiekt posiada:

e przytacze i instalacje wody,

e przytacze i instalacje kanalizacji sanitarne;j,

e przytacze i instalacje cieptociggowe,

e przytacze i instalacje kanalizacji deszczowej,

e przytacze i instalacje teletechniczng,

e przytacze i instalacje elektroenergetyczna.

Szczegotowe informacje o przebiegu przytgczy i instalacji zewnetrznych zawiera mapa do celéw
projektowych.

1.2.3 ISTNIEJACY STAN ZIELENI

Drzewa w obszarze objetym opracowaniem wystepujg w réznym zageszczeniu, sg to w gtownie drzewa
posadzone przez cztowieka.

Inwentaryzacja zielni i PZT dla terenu wokot szkoty zostat wykonany jako oddzielne opracowanie, ktérym
dysponuje Zamawiajacy.

1.2.4 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY
Istniejacy budynek szkoty dostepny jest od strony ul. Kacperskiej. Wjazd na dziatke mozliwy jest przez
brame zlokalizowang w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.

1.2.5 OTOCZENIE
Teren szkoty graniczy: od zachodu, pétnocy i potudnia z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng, od
wschodu z kompleksem rekreacyjno-sportowym Aqua Zyrardéw Sp. z 0.0.

1.2.6 WYTYCZNE MPZT

Dla przedmiotowego terenu istnieje obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzony Uchwatg Nr X/83/03 z dnia 2003-06-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, opublikowany Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego nr 176 z 2003-07-01,
poz. 4374.

Wytyczne MPZT:
Przeznaczenie terenu - funkcja ustug uzytecznosci publicznej
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Zasady i warunki zagospodarowania:
1. ustala sie realizacje inwestycji ustug uzytecznosci publicznej z zakresu: oswiaty, sportu, rekreacji,
handlu, gastronomii i hotelarstwa,
2. dopuszcza sie inne ustugi uzytecznosci publicznej zgodnie z interpretacjg w § 3 pkt.3 pod warunkiem
zachowania mozliwosci funkcjonowania ustug juz istniejgcych,
3. dopuszcza sie przebudowe istniejgcych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, kolidujgcych
z projektowang zabudowa,
dopuszcza sie budowe, przebudowe oraz zmiane lokalizacji istniejgcych urzadzen miejsc parkingowych,
5. utrzymanie istniejacych obiektéw z mozliwoscig ich modernizacji celem podwyzszenia standardéw
uzytkowych, przebudowy, remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, pod warunkiem zachowania
pozostatych ustalen niniejszej uchwaty i przepiséw szczegdlnych,
udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 %. powierzchni ogdlnej obszaru,
maksymalna wysokos$¢ budynkéw 3 kondygnacje,
dachy dwuspadowe lub kopertowe, o nachyleniu do 45%,

v e N

wysokos¢ posadowienia podtogi parteru budynkéw max. 1,20 m.n.p.t.,

10. ustalenia pkt. 7 - 9 nie dotycza obiektéw ustugowych, ktérych parametry architektoniczne ze wzgledu
na specyfike funkcji mogg by¢ odmienne (np. hala sportowa, basen, amfiteatr),

11. obowigzuje zakaz sytuowania budynkéw w liniach rozgraniczajacych obszaru.

1.2.7 UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Na terenie planowane]j inwestycji znajdujg sie nasadzenia krzewiaste oraz drzewa. Nalezy dazy¢ do
zachowania jak najwiekszej ilosci istniejgcych drzew i krzewdw. Wszystkie nasadzenia bedgce w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy nalezy zachowac oraz przedstawic¢ sposéb ich zabezpieczenia na czas realizacji robot.
W projekcie oraz w robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ zabiegi pielegnacyjne istniejgcej zieleni
oraz w razie koniecznosci wystgpienia, wykonanie niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych i cie¢ technicznych
koron drzew kolidujgcych z obiektami sportowymi lub urzgdzeniami terenowymi.

1.2.8 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla obszaru opracowania sporzadzono materiat przygotowawczy — opinie geotechniczng i
rozpoznawczg dokumentacje badan podfoza gruntowego (opracowanie DAGEO 2022). Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania aktualizacji i uzupetnienia opinii geotechnicznej w zakresie niezbednym do
sporzgdzenia projektu posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustala sie:

1. W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy niebudowlane (warstwa |), glebe
(warstwa 1), piaski stozkdw naptywowych (warstwa lll), gliny lodowcowe (warstwa IV) oraz piaski
lodowcowe (warstwa V).

2. Wode gruntowg stwierdzono w piaskach wodnolodowcowych (warstwa V). Zwierciadto tej wody ma
charakter naporowy i stabilizowato sie na gtebokosci 2,65-2,8 m ppt. co odpowiada rzednym okoto 108
m npm. Jest to zwierciadto wody standow sSrednich.

3. W warunkach gruntowych wystepujacych w podtozu inwestycji mozliwe jest okresowe pojawianie sie
wody typu zawieszonego. Moze ona wystgpi¢c w piaskach stozkéow naptywowych w okresie
intensywnych opaddw lub tajania $niegu.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu projektowanej rozbudowy budynku szkoty sg proste.

5. W poziomie posadowienia projektowanej rozbudowy wystapia gliny zwatowe (warstwa V). Grunty te
umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu.

6. Woda gruntowa nie wystgpi w poziomie posadowienia, pomijajgc krétkie okresy wystepowania w
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podtozu wody typu zawieszonego.
7. Elementy matej architektury mogg by¢ posadowione na nasypach (warstwa ).

UWAGA:

W/w opracowanie jest jedynie materiatem pogladowym. Wykonawca ma obowigzek je zweryfikowac i
uzupetnié, skorygowa¢ w zakresie niezbednym do sporzgdzenia dokumentacji. Petna odpowiedzialnos¢ za
przyjete rozwigzania oraz zatozenia cigzy¢ bedzie na Wykonawcy robot.

1.2.9 ISTNIEJACY BUDYNEK

Istniejgcy budynek szkoty wykorzystywany jest przez dwie placéwki oswiatowe: SP nr 3 oraz L.O. w
Zyrardowie. Przedmiotem rozbudowy jest cze$¢ budynku uzytkowana przez SP nr 3.

Istniejgcy budynek szkolny zlokalizowany jest dtuzszg elewacjg wzdtuz ulicy Kacperskiej. Do gtéwnego
wejscia wiodg schody zewnetrzne oraz rampa dla oséb niepetnosprawnych, poprzedzone placem wejsciowym
potaczonym z chodnikiem z terenu szkoty. Istniejagcy budynek zostat wybudowany w latach 90-tych XX wieku.
Budynek posiada trzy kondygnacyjne nadziemne i jedng podziemng. W podpiwniczeniu istniejgcego budynku
zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Konstrukcja budynku jest wykonana w technologii prefabrykowanej, szkieletowej z OWTS-67 Pruszkéw.
Jadalnie oraz taczniki wykonano w technologii mieszanej

- rygle prefabrykowane

- stupy monolityczne

Uktad konstrukcyjny stupowo-ryglowy przegubowy.

Usztywnienie stanowig $ciany prefabrykowane gr. 14 cm.

tawy i stopy fundamentowe monolityczne.

Stropy z prefabrykatow zelbetowych.

Sciany piwnic monolityczne.

Scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 12 i 6,5 cm.

Bloki wentylacyjne blaszane wg KB 8-13,5/2/

Kolana wentylacyjne blaszane wg KB 8-13,5/8/

Kolana wentylacyjne blaszane nietypowe (8 szt.) do wykonania indywidualnego.

Bloki wentylacyjne obudowane cegty dziurawkg 6,5 cm, izolowane pomiedzy sobg oraz od $ciany wetna
mineralna.

Stropodach monolityczny kryty papa.

Okna i drzwi zewnetrzne wymienione w ostatnich latach, w dobrym stanie.

Budynek wyposazony jest we wszystkie podstawowe instalacje:

- elektryczng z centralng rozdzielnig pradu na parterze, zlokalizowang w czesci budynku zajmowanej przez L.O.
- centralnego ogrzewania — zasilang z cieptowni miejskiej, z weztem cieplnym w piwnicy, w czesci zajmowanej
przez LO

- wodno-kanalizacyjna

- wentylacyjng — umozliwiajagcg szybka wymiane powietrza w szatniach na parterze oraz w czterech
pracowniach na Il pietrze. Wentylatornia znajduje sie w piwnicy, w czesci zajmowanej przez L.O.

- odgromowg

- hydrantowa

- oSwietlenia awaryjnego

- telefoniczng

- wewnetrzng, kablowa TV

Dane o budynku:

llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3

Budynek podpiwniczony
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Czesd¢ piwnic, gdzie znajdujg sie pomieszczenia techniczne, magazyny posadowiono na rzednej -3,00, a czes¢
ktorg okreslono jako ,przestrzen techniczna” posadowiono na rzednej — 2,50.
Powierzchnia ogdtem (bez piwnic) 3.518,30 m?

Powierzchnia sal lekcyjnych 1.331,80 m?

Powierzchnia korytarzy 874,20 m?

Powierzchnia pomieszczen administracyjnych 61,30 m?

Powierzchnia pomieszczen pozostatych 1.251,00 m?

Powierzchnia dachu 1.562,63 m?

Powierzchnia kuchni i zaplecza kuchennego 71,60 m?

Powierzchnia jadalni 235,50 m?

Kubatura budynku catkowita 11.962,22 m?3

Kubatura sal lekcyjnych 4.528,12 m3

Kubatura korytarzy 2.972,28 m3

Kubatura pomieszczer administracyjnych 208,42 m?

Kubatura pomieszczen pozostatych 4.253,40 m?

Szkota posiada dwa dzwigi do przewozu uczniéw niepetnosprawnych.

1.3 WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zawarto w Koncepcji Programowo-Przestrzennej, stanowigcej
zatacznik do PFU.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 2/2 S7t.
wysokosé: 7,58 m

powierzchnia zabudowy: 1.096 m?
catkowita powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych z komunikacjg 1.945,97 m?
kubatura (brutto) 8.307,68 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?
0.01 | Przedsionek 16.98
0.02 Portiernia 14.58
0.03 | Hol wejsciowy 79.52
0.04 | Klatka schodowa 15.76
0.05 Pom. magazynowe 11.81
0.06 | Swietlica + sala do rytmiki i gimnastyki/ aula 119.57
0.07 | Szatnia meska 9.32
0.08 | Szatnia damska 9.32
0.09 | Salalekcyjna 72.03
0.10 | Sala lekcyjna 70.82
0.11 | Przedsionek WC 7.70
0.12 | WC meskie 13.27
0.13 | WC personel 4.10
0.14 | WCdla niepetnosprawnych 5.50
0.15 | Przedsionek WC 7.76
0.16 | WCdamskie 14.16
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0.17 | Sala lekcyjna 70.62
0.18 | Sala lekcyjna 71.88
0.19 | Pokdj nauczycielski 32.93
0.20 | Pom. techniczne 80.74
0.21 | Komunikacja 178.45
0.22 | Klatka schodowa 22.95
0.23 | Wyjscie techniczne 8.09
0.24 | Zaplecze gastronomiczne 30.37
POW. UZYTKOWA PARTERU 968.23
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: PIETRO 1
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?
1.01 | Hol gtéwny 23.36
1.02 | Klatka schodowa 16.25
1.03 | Komunikacja 71.71
1.04 | Pom. pomocnicze 6.72
1.05 | Sala lekcyjna 42.32
1.06 | Pom. pomocnicze 8.40
1.07 | Salalekcyjna 71.17
1.08 | Pom. porzadkowe 4.32
1.09 | Salalekcyjna 61.56
1.10 | Sala lekcyjna 72.03
1.11 | Salalekcyjna 70.82
1.12 | Przedsionek WC 7.70
1.13 | WC meskie 13.27
1.14 | WC personel 4.10
1.15 | WCdla niepetnosprawnych 5.50
1.16 | Przedsionek WC 7.76
1.17 | WC damskie 14.16
1.18 | Sala lekcyjna 70.62
1.19 | Sala lekcyjna 71.88
1.20 | Pom. pomocnicze 11.08
1.21 Pom. pomocnicze 11.08
1.22 | Sala lekcyjna 71.51
1.23 | Gabinet terapeutyczny 27.70
1.24 | Gabinet terapeutyczny 30.37
1.25 | Klatka schodowa 22.95
1.26 | Komunikacja 159.50
POW. UZYTKOWA PIETRA 1 977.74

1.4 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek oswiaty.

1.5 KATEGORIA OBIEKTU
Obiekt kategorii IX —budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
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archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogroddéw zoologicznych i botanicznych.

2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
2.1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki budowlane.

Istniejacy budynek szkoty wykorzystywany jest przez dwie placéwki oéwiatowe: SP nr 3 oraz LO w Zyrardowie.
Przedmiotem rozbudowy jest budynek przeznaczony dla SP nr 3. Dobudowa bedzie stanowita odrebng strefe
pozarowg, wydzielong od czesci istniejacej zgodnie z § 210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(T.J.Dz. U. 22022 ., poz. 1225, z pdzn. zm.).

Projektowany jest budynek dydaktyczny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski o wysokosci do 12 m.
Podstawowe parametry budynku;

powierzchnia zabudowy — 1.096 m?

powierzchnia uzytkowa - 1945,97 m? (parter 968,23 m? + pietro 977,74 m?)

wysokos¢ - 7,58 m

kubatura budynku — 8.307,68m?3

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek z uwagi na charakter uzytkowania - budynek uzytecznosci publicznej (nauki i oswiaty), zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzilll .

Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na charakter uzytkowania jest to budynek uzytecznosci publicznej (nauki i oswiaty) zaliczony do
kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi z ewentualnymi pomieszczeniami (Swietlica) przeznaczonymi dla grup ponad 50
osobowych (uczniowie i nauczyciele) ale bedacych statymi uzytkownikami, znajgcymi rozktad pomieszczen i
warunki ewakuacji. W budynku dydaktycznym nie projektuje sie pomieszczen dla grup ponad 50 osobowych nie
bedacych statymi uzytkownikami, kwalifikowanych do ZL 1.

Zagrozenie wybuchem.

Nie przewiduje sie przechowywania i dystrybucji materiatdw stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W
projektowanym budynku dydaktycznym nie bedzie kottowni, jedynie w czesci istniejgcej budynku
dydaktycznego zlokalizowane bedzie pomieszczenie techniczne — rozdzielnia ciepta (wymiennik PEC).

Strefy pozarowe.
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg - ZL Il (parter, | pietro) o powierzchni — 1.945,97 m?. Dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL 1ll — 8000 m? nie zostata przekroczona. Na parterze
budynku zlokalizowano pomieszczenie techniczne nr. 0.20 — Sciany i strop REI 60 i drzwi EI 30 z samozamykaczem.

Odpornos¢ pozarowa i ogniowa.

Budynek niski dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zostanie w
catosci wykonany klasie ,,C” odpornosci pozarowej z elementéw NRO (nie rozprzestrzeniajgcych ognia).

- gtéwna konstrukcja nosna - R 60,

- stropy w czesci nadziemnej - REI 60,

- $ciany zewnetrzne - El 30, pas miedzy kondygnacyjny 0,8 m
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- $ciany wewnetrzne oraz obudowa drég ewakuacyjnych (korytarze) - El 15 w tym okienko/witryna w portierni |
Sciana przy drzwiach auli. Powyzej Sciany szklanej scianka np. GKF rowniez El 15 do stropu.

- konstrukcja dachu - R 15, pas dachu przy czesci istniejgcej w pasie 8 m—R 30

- przekrycie dachu - RE 15, przekrycie dachu przy czesci istniejgcej w pasie 8 m—RE 30

Projektowany budynek od czesci istniejgcej zostanie oddzielony $cianami REI 120 z drzwiami El 60. Przepusty w
Scianach i stropie nad piwnicg w klasie EI 120. W kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielenia ppoz. klapy pozarowe Els120. Na styku $cian pod katem 90° — 4 m pasy REI 120 z ociepleniem z
wetny mineralnej. Na styku budynkéw jesli $ciany s pod katem 180° — 2 m pasy El 60 z ociepleniem z wetny
mineralnej. Dach czesci projektowanej w pasie 8 m — konstrukgja R 30, przekrycie RE 30.

Warunki ewakuacji

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona
od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo nazewnatrz budynku, nie moze przekracza¢ 40 m.

Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku zwanej dalej_,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi,
przy jednym dojsciu nie moze przekroczy¢ 30 m [w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej].,
przy dwdch dojsciach 60 m dojscie krdtsze i max. 120 m dojscie diuzsze.

Szerokos¢ korytarzy w swietle — 1,4 m lub 1,2 m jesli stuzg do ewakuacji max. 20 oséb. Drzwi ktére po
catkowitym otwarciu zawezaja droge ewakuacyjng powinny wyktadac sie na $ciane korytarza lub nalezy je
wyposazy¢ w samozamykacz. Korytarze z uwagi na dtugos¢ ponad 50 m zostaly podzielone przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m. na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 0,9 m., a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Normg. Budynek nalezy wyposazy¢é w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacje uzytkowe.

W budynku zamontowane bedg nastepujgce instalacje;

O elektryczna oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych ,
O monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,

o dzwonkowa,

ochrony przeciwporazeniowej, uziemien i potgczen wyréwnawczych,
sieci CCTV,

sieci gniazd teletechnicznych,

odgromowa i uziemiajaca,

wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

hydrantowa

kanalizacji sanitarnej,

centralne ogrzewanie z wymiennika ciepta w budynku istniejgcym,

O Ooo0oooo oo o

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z rekuperacjg, wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,
wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen. (klapy pozarowe w miejscu przejscia przewodow
wentylacyjnych przez przegrody ppoz.)
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Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, przyjmujgc wskaznik jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg [lub 3 dm3] zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w budynku.

1. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP) z sygnalizacja zadziatania. W sktad PWP musi wchodzic :
Przerzutnik faz
Mechanizm uruchamiajacy w postaci przycisku przy gtéwnym wejsciu.
Mechanizm sygnalizujacy
Catos¢ PWP jako zestaw musi posiada¢ znak budowlany jako wyréb dedykowany.

2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (AOE).
3. Instalacja hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem pdtsztywnym w czesci nadziemnej. Przy zatozeniu jednoczesnosci
poboru wody z dwdch hydrantéw. Instalacja wykonana jako obwodowa z uwagi ilo$¢ hydrantéw —ponad 5 szt.

Projekty wykonawcze instalacji i urzadzen ppoz. nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru ; - dla budynku o kubaturze ponad 5000 m? i o
powierzchni wewnetrznej ponad 1000 m? nalezy zapewni¢ zrédto wody o wydajnosci min. 20 dm?3/s w postaci
dwadch hydrantéw zewnetrznych DN 80 potozonych w odlegtosci: blizszy do 75 m dalszy do 150 m od Sciany
budynku.

Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wykonanym przez
pracownie Anna Miller Architekci 11.2022

Drogi pozarowe.
Do budynku niskiego, dwukondygnacyjnego ZL Il o powierzchni ponad 1000 m?nalezy zapewni¢ dojazd i droge pozarowa o

szerokosci min. 4 m i no$nosci 100 kN na oS, zapewniajgcg potaczenie miejsca dojazdu samochodu pozarniczego z wejsciem do
budynku chodnikiem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci max. 30 m. Droga pozarowa do strefy pozarowej lll zakoriczona zawrotkg w
ksztatcie litery ,T” — przebieg drogi pozarowej pokazany na projekcie zagospodarowania terenu wykonanym przez
pracownie Anna Miller Architekci 11.2022.

Po zakonczeniu budowy obiektu, przed przystgpieniem do uzytkowania, budynek, nalezy zgtosi¢ w Komendzie
Powiatowe] Pafistwowej Strazy Pozarnej w Zyrardowie oraz:

- zamontowac podreczny sprzet gasniczy, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej

- przeprowadzi¢ préby i sprawdzenia urzadzen i instalacji ppoz.

- opracowac Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

W zakres Zadania 1 wchodzi opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
pozwolenia na budowe w zakresie rozbudowy istniejgcego budynku, wyburzenia fragmentu istniejgcego
budynku i przebudowy fragmentu istniejgcego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami prawnymi, normami i dokumentami
odniesienia wskazanymi w czesci PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, na podstawie zatozen wskazanych w Koncepcji Programowo-Przestrzenne;.
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Zadanie obejmuje wszystkie niezbedne opracowania, ktdre sg niezbedne do realizacji Zadania 2 i obejmuja
m.in. materiaty przygotowawcze, ktdre zostang przekazane przez Zamawiajacego:

vk wN e

Koncepcja programowo-przestrzenna.

Mapa do celéw projektowych.

Opinia geotechniczna (DAGEO 2022)

Inwentaryzacja zieleni (mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka Prostko 11.2022)
Projekt zagospodarowania terenu przy szkole (Anna Miller Architekci 11.2022)

W/w materiaty s3 poglgdowe.

Po stronie Wykonawcy pozostaje aktualizacja, weryfikacja uszczegétowienie i skorygowanie, stosownie do
potrzeb i zgodnosci z przepisami, w tym min:

1.

2.

3.

4.

Dostosowanie koncepcji programowo-przestrzennej i rozwigzan do projektu PZT (Anna Miller
Architekci 11.2022).

Dostosowanie rozwigzan koncepcji programowo-przestrzennej do obowigzujacych przepiséw oraz
uzgodnien z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Weryfikacja bilansow zapotrzebowania mediéw (energia, woda) odprowadzania Sciekéw sanitarnych i
deszczowych oraz wystgpienie i uzyskanie warunkow przytaczenia od gestoréw sieci (jesli bedzie
konieczne).

Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i raportem oddziatywania na
Srodowisko (jesli jest wymagany).

Koncepcja programowo-przestrzenna wraz z wytycznymi wskazanymi w niniejszym PFU, opisujg
obowigzujace wymagania funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 PROJEKT BUDOWLANY
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ projekt budowlany:

1.

2.

Dla przebudowy czesci istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku i zagospodarowania
terenu (dopuszcza sie jako odrebne Projekty budowlane lub etapowanie, stosownie do mozliwosci
formalno-prawnych),

Dla budowy sieci i przytaczy.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czesci robot na podstawie zaswiadczenia dla robot niewymagajacych

pozwolenie na budowe. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o

zakresie robot planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na budowe i przekaza¢ stosowng
dokumentacje oraz zaswiadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania robot budowlanych.

Projekty budowlane nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.2 PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy powinien obejmowac wszystkie niezbedne do realizacji robét opracowania, w tym
opracowania w branzach:

architektonicznej, w tym projekt identyfikacji wizualnej,

konstrukcyjnej,

instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, c.w.u. i cyrkulacja, c.0., ppoz., wentylacji
mechanicznej, grawitacyjnej, sieci i przytaczy,

instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oswietlenie ogdlne, awaryjne i ewakuacyjne - z
uwzglednieniem strefowania oswietlenia, z zastosowaniem opraw ledowych, sity i gniazda wtykowe,
WLZ, potaczen wyrdéwnawczych, zasilanie i sterowanie wentylacjg, oswietlenie budynku i terenu,
telefoniczna, uziemienia i odgromowa, sieci strukturalnej z wydzielong instalacjg zasilajgcg sprzet
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komputerowy (wg wytycznych CUI), nagtosnieniowa, instalacje audio-wizualne sali wielofunkcyjnej,
dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny cyfrowy), dzwonkowa, instalacja zasilajgca bramy
sterowane elektrycznie (min.50 pilotéw do bramy.

e sprawdzenie wydajnosci hydrantéw zewnetrznych i ich lokalizacji wzgledem nowego budynku i
warunkami p.poz;

e zaprojektowanie nowego przytagcza wodomierzowego wraz z pomieszczeniem wodomierza i
hydrofornig oraz zaworem pierwszenstwa lub rozbudowa istniejgcego przytacza wodociggowego za
studnig wodomierzowa po sprawdzeniu jego srednicy i przepustowosci;

e zaprojektowanie nowego przytacza cieplnego wraz weztem cieplnym zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi PEC Zyrardéw lub rozbudowa istniejacego;

e zaprojektowanie przeniesienia kolidujgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem
kanalizacji z czedci istniejgcej, przeniesienie i przebudowa studni kanalizacyjnych, sprawdzenie ich
droznoéci wg wydanych warunkéw PGK Zyrardéw;

e zaprojektowanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej wg wydanych warunkéw PGK Zyrardéw lub
rozbudowa istniejgcego;

e zaprojektowanie przeniesienia kolidujacej zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem
kanalizacji z czesci istniejgcej, przeniesienie i przebudowa studni kanalizacyjnych, sprawdzenie ich
droznoéci wg wydanych warunkéw Urzedu Miasta Zyrardéw;

e zaprojektowanie zewnetrzne] instalacji kanalizacji deszczowej i przytacza odprowadzajgcym Scieki
deszczowe wg wytycznych Urzedu Miasta Zyrardéw przewidujac studnie osadnikowe oraz ewentualne
separatory ropopochodne z powierzchni parkingu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e opracowanie projektow rozbudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:

o projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej;
oprojekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

o projekt instalacji przeciwpozarowej;

oprojekt instalacji centralnego ogrzewania;

o projekt instalacji wentylacji mechaniczne;j.

e technologia kuchni w przebudowanej czesci wezta zywieniowego,

e zagospodarowania terenu (uktad funkcjonalny i wyposazenie zgodnie z oddzielny projektem
opracowanym przez pracownie Anna Miller Architekci 11.2022)

e projekt aranzacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia obiektu, zestawione osobno, jako:

o do zakupu przez Wykonawce — realizacja w zakresie zamdwienia,
o do zakupu przez Uzytkownika - z preliminarzem kosztéw zakupu,

e inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji: w tym STWIORB w

podziale na branze.

3.3 WIZUALIZACIJE, PREZENTACIJA
Nalezy sporzadzi¢ wizualizacje budynku z uwzglednieniem zagospodarowania terenu: minimum 4
widoki z zewnatrz i minimum 4 widoki wewnatrz oraz prezentacje.

3.4 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SCENARIUSZ POZAROWY OBIEKTU

Nalezy sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu
uwzgledniajgcg wspdlne funkcjonowanie budynku istniejgcego i nowoprojektowanego, ze schematami
ewakuacyjnymi, oznaczeniem drég ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i urzadzenia ppoz. i charakterystyka
energetyczng obiektu, wyposazeniem w sprzet i urzadzenia ppoz.
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3.5 INNE OPRACOWANIA
W zakres opracowan w ramach Zadania 1 nalezy uwzgledni¢ opracowany przez pracownie Anna Miller
Architekci 11.2022 Projekt zagospodarowania terenu przy szkole.
Zamawiajgcego uzyskuje decyzje na wycinke/przesadzenie drzew oraz ponosi koszty z tym zwigzane.
Przed wystgpieniem o decyzje na wycinke drzew i krzewéw Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajacemu informacje o planowanej wycince w formie opracowania zawierajgcego nastepujgce
informacje:
o ilosg,
e gatunek,
o wiek (w przypadku krzewéw),
e obwdd pnia na wysokosci 5 cm oraz 130 cm nad poziomem terenu,
e stan sanitarny,
e uzasadnienie koniecznosci przeprowadzenia wycinki,

e wskazanie mozliwosci przesadzenia.

UWAGA:

Zamawiajacy zwraca uwage, ze uzyskanie decyzji na wycinke drzew mozliwe jest przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe a wycinka drzew mozliwa jest po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Powyzsze nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w procesie inwestycyjnym.

W zakres niezbednych opracowan wchodzi ponadto:

Projekt wiaczenia do drogi publicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Projekt organizacji ruchu zastepczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Projekt organizacji placu budowy.

Swiadectwo energetyczne.

vk winN e

Rozwigzanie wszelkich kolizji.

3.6 UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé, z upowaznienia Zamawiajacego, pozwolenie na budowe oraz dla
robot niewymagajgcych pozwolenia - zaswiadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu.

3.7 WYTYCZNE DOTYCZACE DOKUMENTACII
UWAGA:

Dokumentacje budowlano-wykonawczg, nalezy opracowac na podstawie koncepcji funkcjonalno-
uzytkowej stanowigcej zatgcznik do PFU (po dostosowaniu do obowigzujacych przepisdw i uzgodnien z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem).

Projekt organizacji ruchu zastepczego, zaplecza budowy i obstugi komunikacyjnej placu budowy jest w
gestii Wykonawcy.

Dokumentacje projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze) nalezy opracowaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, w tym wskazanymi w czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno—
uzytkowego. Zakres i forma projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych winna byé zgodna z
wymaganiami okreslonymi w Projekty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
18.09.2020 poz. 1609).

Projekty Wykonawcze nalezy przygotowaé z odpowiednim uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
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okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykorniczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

1. optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatéw i urzadzen,

2. rodzajiilo$¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach),

3. informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robdét oraz o koniecznosci
opracowania planu ,,BIOZ” (art.21a ust.3 Prawa Budowlanego).

4. rozwigzania kolorystyczne beda przedmiotem odrebnych ustalen na etapie projektowania. Wskazania
kolorystyczne w koncepcji lub PFU sg poglgdowe. Ostateczna akceptacja przez Zamawiajgcego nastgpi
na etapie projektowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét powinna byé opracowana na podstawie dokumentacji

projektowe] i winna zawiera¢ w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacje nalezy opracowac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021.poz. 2454).

Mape do celdw projektowych nalezy opracowac zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy

— Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych ustaw. (Dz.U. z 30.04.2020. poz. 782).
Poza elementami stanowigcymi tres¢ mapy zasadniczej facznie z granicami wtadania (wtasnosci) nieruchomosci
(dziatek), powinna zawierac:

1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie
ulic, drég itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w
decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu,
usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikéw przyrody,

3. usytuowanie innych obiektow i szczegdétéw wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem
wykonywanej mapy,
rzedne posesji na wjazdach (co najmniej po dwie na kazdym wjezdzie),

5. wspotrzedne istniejacej szaty roslinnej (drzewa, krzewy) tj. lokalizacja obiektéw w terenie wyznaczona
geodezyjnie (wspotrzedna X, wspétrzedna Y).

Dokumentacje geotechniczng nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Dokumentacja winna zawiera¢ wykonanie prac geotechnicznych ustalajgcych warunki gruntowo-wodne terenu
dla przedmiotowej inwestycji (wiercenia, badania polowe itp.) na podstawie min. 8 otworéw badawczych —
wykonanych do gtebokosci 6 m na terenie.

Gospodarka wodami opadowymi:

W celu ekologicznego i efektywnego wykorzystania wod opadowych oraz minimalizacji naktadéw

inwestycyjnych i eksploatacyjnych zwigzanych z systemem odwadniania Miasta, w pierwszej kolejnosci nalezy

dozy¢ do zagospodarowania wéd opadowych na terenie inwestycji/placéwki. W tym celu nalezy opracowaé

analize rozwigzan gospodarki wodami opadowymi i wskaza¢ rozwigzanie najkorzystniejsze.

Generalnie nie wyraza sie zgody na petne odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji deszczowej. Nalezy

stosowa¢ rozwigzania umozlwiajagce zrdwnowazona gospodarke wodami opadowymi, polegajgca na
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stosowaniu zasady zagospodarowania opadu w miejscu jego wystgpienia oraz stopniowego uwalniania oraz
opoznienia sptywu wéd, ktérych petne zagospodarowanie nie jest mozliwe.

Gospodarka odpadami:

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia odpadoéw — tj. materiatéw pochodzacych z rozbidrek (z wyjatkiem
materiatéw kamiennych i elementéw stalowych lub innych elementéw przeznaczonych do ponownego
wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych — na swoj koszt.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytwodrca odpaddéw w rozumieniu Ustawy o Odpadach ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji odpaddéw, zgodnie z Ustawg o Odpadach, w szczegélnosci do
obowigzkéow wskazanych w rozdziale 4 Ustawy o Odpadach oraz obowigzkéw wskazanych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadéw.

Zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach odpowiednim organom.
Przewiezienia odpaddw na wybrane przez siebie wysypisko.
Wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy.

vk wnN

Wykonawca i/lub Podwykonawca, ktérzy w ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowacd
odpady, powstate w wyniku prowadzonych robdt, zobowigzani s3 do posiadania zezwolenia na
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia odpowiednich dokumentéw zwigzanych z utylizacjg
odpadow.

3.8 INNE WYMAGANIA SZCZEGOLNE

1. Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
Wykonawcy z Zamawiajgcym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany - na etapie opracowania projektu - do roboczych konsultacji z
Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych,
technicznych, materiatowych i standardéw.

3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji bilanséw mediéw, wystgpienia o zwiekszenie mocy
przytagczeniowych energetycznych, c.o., wody, sciekdw sanitarnych oraz innych w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci oraz prowadzenia uzgodnien z dostawcami mediow.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii,
zatwierdzen, wymaganych przepisami prawa.

5. Projekt instalacji teletechnicznych podlega zaopiniowaniu przez gestora sieci.

Projekty przytgczy powinny uwzglednia¢ projekty organizacji ruchu zastepczego i ewentualnej
odbudowy nawierzchni.

7. Koszty zajecia pasa drogowego po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zalecen jednostek
uzgadniajgcych.

9. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujacych
przepisow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kopii wszelkich wystgpien,
uzgodnien i oryginatéw uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien, w szczegdlnosci tych, ktére majg wptyw
na ztozenie oswiadczenia 04 (o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane) lub sg niezbedne do dalszych wystgpien przez Zamawiajgcego.

11. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego /projektu zagospodarowania terenu.
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12. Najpdzniej na 10 dni przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu uzgodnienia z wtascicielami terenu, z ktérych wynika prawo do
dysponowania nieruchomoscig wraz z 2 egz. PB/PZT, stanowigce podstawe do wydania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego oswiadczenia O4.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania Zamawiajagcemu materiatéw,
opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamdéwienia.

14. Dokumentacja winna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
ze sztukg budowlang oraz powinna byé opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja winna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich
branzach.

15. Dokumentacja projektowa winna przedstawia¢ sposdb zabezpieczenia obszaru prowadzenia robét
przed dostepem osdb trzecich.

16. Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajagcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego
oraz zawiera¢ protokdt koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw
branzowych, uczestniczgcych w realizacji zamdwienia.

17. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét
oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

18. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

19. Dokumentacje projektowa do odbioru nalezy kazdorazowo sktada¢ w Wydziale Inwestycji Urzedu
Miasta Zyrardowa, wraz z wykazem i liczbg egzemplarzy poszczegélnych opracowan. Dokumentacja
winna by¢ utozona w kolejnosci zgodnej z wykazem.

20. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniaé¢ rozwigzania wszelkich kolizji z
sieciami.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zawarto w koncepcji programowo-przestrzennej
stanowigcej zatgcznik do PFU.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposdb trwaty, estetyczny, z takich materiatéw i
wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowit zagrozenia dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikdéw i
byt funkcjonalny oraz ekonomiczny w eksploatacji.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany bez barier architektonicznych, umozliwiajgcych
korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania projektowe
obejmujgce odpowiednie oznaczenia poziome, pionowe, elementy zabezpieczen, itp. — zgodnie z wytycznymi
PFRON w tym zakresie.

Ze wzgledu na oczekiwany standard budynku nalezy zastosowal ergonomiczne wyposazenie
zapewniajace trwatosé i ekonomicznosé uzytkowania. Wszystkie materiaty i produkty charakteryzowac¢ musza
sie wysokg odpornoscig na zniszczenie (wandaloodporne) i zapewnia¢ najwyziszy poziom bezpieczenstwa
uzytkowania.

Projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany przez pracownie Anna Miller Architekci, jako
oddzielnie opracowanie (listopad 2022), z ktdrego nalezy przeja¢ uktad funkcjonalny oraz elementy wyposazenia
przestrzeni przyszkolnej i dostosowac go do projektu zagospodarowania ternu rozbudowy budynku. Na etapie
wykonywania projektu budowlanego rozbudowy budynku nalezy skoordynowac oba opracowania i nanies¢
ewentualne zmiany zwigzane z koordynacjg branzowa.

PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
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e monitoring istniejgcych przytgczy kanalizacji deszczowej i ogdlnej,

e budowe przytgczy wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi i towarzyszacymi: wody, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji ogdlnej, c.o., elektroenergetycznego, teletechnicznego.

e wtigczenie przytaczy do sieci miejskich,

e przebudowe istniejagcych przytagczy w niezbednym zakresie wraz ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi i towarzyszacymi.

2. W zakres zamdwienia wchodzg wszelkie niezbedne prace, w tym: wystgpienie o lub aktualizacja
warunkow przytaczenia, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich uzgodnien i
pozwolen, przeprowadzenie prob i odbioréw, obstuga geodezyjna, odtworzenie nawierzchni, prace
przygotowawcze i towarzyszace.

3. Sieci zewnetrzne:

e kanalizacja sanitarna i deszczowa na terenie placowki: rury PVC, PVC-U, PP-HT lub PE,

e wodociag: rury z PEHD,

e kanalizacja deszczowa: zaleca sie odprowadzenie zewnetrzne grawitacyjne, z retencjg na terenie
placowki,

e przytgcza wod.-kan. wg wymogdw PGK,

e przytacza c.0. wg wymogow PEC.

WYBURZENIA | DEMONTAZE

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wyburzenia i demontaze w obrebie niezbednym do realizacji tgcznika
komunikacyjnego pomiedzy budynkiem istniejgcym i projektowanym, skrdcenie do niezbednego minimum
bocznych $cian attykowych (obecnie w ksztatcie Scietego trojkata z okraglym otworem), wyburzenia i
demontaze w obszarze terenu opracowania obejmujgce: instalacje zewnetrzne, przytacza lub ich fragmenty,
ogrodzenia wewnetrzne wraz z fundamentami, nawierzchnie sportowe, chodniki i nawierzchnie placow,
miejsca parkingowe - wraz z podbudowami, istniejgce elementy matej architektury, pozostatosci po innych
obiektach i infrastrukturze naziemnej oraz inne wyburzenia i demontaze niezbedne do wykonania zadania.

Ze wzgledu na prowadzenie wyburzen w bezposredniej bliskosci istniejgcego budynku, wybrana
technologia wyburzen powinna byé pozbawiona udaréw mechanicznych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na istniejgcy budynek.

Nalezy poddaé ocenie technicznej istniejgce boczne Sciany attykowe i na bazie wnioskéow zmienic ich
ksztatt oraz wysokos¢. Proponuje sie skrocenie $cian do niezbednego technicznie minimum i nadanie im
ksztattu petnego prostokata, bez fazowania oraz otwordéw.

Termin i technologia wykonania wyburzen powinny zosta¢ wyprzedzajgco zatwierdzone z
Zamawiajacym.

UWAGA:
Nalezy stosowac rozwigzania techniczne i materiatowe podnoszace standard uzytkowania obiektu oraz
minimalizujgce koszty eksploatacyjne obiektu — energooszczedne.

W -5 T l'i

Istniejgce boczne Sciany attykowe
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Boczne sciany attykowe po zmianach.

4.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE OSWIETLENIA SWIATLEM DZIENNYM, ZACIENIANIA | PRZEStANIANIA

W celu uzyskania optymalnych warunkéw uzytkowania nalezy przyjgé odpowiednie rozwigzania
projektowe w zakresie doswietlenia Swiattem dziennym, a takie zacieniania i przestaniania. Odpowiednie
oswietlenie warunkuje nie tylko komfort uzytkowania, ale petni takze istotng role w ksztattowaniu atmosfery
budynku oraz pomieszczen. Jednoczesnie zapewnienie adekwatnych warunkéw oswietlenia naturalnego
umozliwia ograniczenie koniecznosci uzytkowania os$wietlenia $wiattem sztucznym, a co za tym idzie
potencjalne oszczednosci energii.

Przyjete rozwigzania powinny uwzglednia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz norm:
PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagar dotyczacych
oswietlenia.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD

Wymaga sig, aby przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadato wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD

Wymaga sie, aby przegrody zewnetrzne i wewnetrzne (w tym stolarka wewnetrzna i zewnetrzna)
spetniaty wymagania norm akustycznych PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem
pomieszczenn w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach i PN-B-02151-3: 1999
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych z uwzglednieniem wymagan akustycznych, dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
wartosci dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
Przyjete rozwigzania powinny zapewniac spetnienie wymagan dotyczacych dopuszczalnych pozioméw dzwieku
A w pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, okreslone w
normie PN-B-02151-02.
Przyjete rozwigzania w zakresie poziomu izolacyjnosci przegréd wewnetrznych powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-02151-03:1999.

4.4 WYMAGANIA AKUSTYCZNE W ZAKRESIE AKUSTYKI WNETRZ
Wymaga sie, aby przyjete rozwigzania zapewniaty odpowiednie warunki akustyczne w zakresie
zrozumiatosci mowy i przeciwdziatania nadmiernemu hatasowi.

4.5 OCHRONA PRZED HAtASEM | DRGANIAMI
1. Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka
Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu
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dzwieku w pomieszczeniach i PN -B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w
budynkach Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych.

2. Nalezy przyjac¢ rozwigzania budowlane zapewniajgce ochrone uzytkownikéw oraz osoéb trzecich przed
hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z budynkiem.

3. Nalezy ograniczy¢ hatas instalacyjny w budynku oraz emisje hatasu i drgan do otoczenia poprzez
zastosowanie: urzadzen instalacyjnych o mozliwie matej mocy wibroakustycznej, stosowanie
zabezpieczen przeciwdrganiowych i przeciwdzwiekowych w samych urzadzeniach, przy ich
posadowieniu a takze przy przeprowadzeniu przewoddw instalacyjnych.

4. We wszystkich pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w budynkach nalezy wykonac
»plywajace podtogi” — szlichta zbrojona wylana na warstwe wibroizolacyjng utozong na stropie
zelbetowym i oddylatowana obwodowo od $cian pomieszczenia.

5. W pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowac:

e wstawki amortyzujgce przy pompach,

e elastyczne podwieszenia i podparcia rur,

e elastyczne (w uszczelnionych tulejach) przejscia rur przez Sciany i stropy,
inne rozwigzania zapobiegajace propagacji hatasu.

6. Na dachu budynku nalezy zastosowaé elastyczne mocowania (podparcia) kanatéw wentylacyjnych oraz
elastyczne uszczelnienia przejs¢ kanatéw przez przegrody budowlane.

7. W wypadku zastosowania urzadzen chtodniczych nalezy zastosowaé:

e wstawki amortyzujgce przy pompach,

e elastyczne podwieszenia i podparcia rur,

e elastyczne (w uszczelnionych tulejach) przejscia rur przez sciany i stropy,
inne rozwigzania zapobiegajace propagacji hatasu.

8. W wypadku instalacji urzadzen wentylacji na dachu wymagane jest zainstalowanie oston
akustycznych/estetycznych. Lokalizacja urzadzen i oston akustycznych powinna uwzgledniaé
odpowiednig odlegtos¢ od lica elewacji w celu zachowania odpowiedniego widoku sylwetki budynku.

4.6 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projekt konstrukcji obiektu nalezy przygotowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne
muszg spetnia¢ wymagania normowe dla poszczegdlnych rodzajow konstrukcji, muszg by¢ optymalne z punktu
widzenia bezpieczenstwa konstrukcji, ekonomiczne w realizacji i eksploatacji oraz dostosowane do uktadu
funkcjonalnego.

Parametry konstrukcji (uktad elementéw nosnych, rozpietos¢ stropu itp.) powinny umozliwia¢ tatwg
adaptowalnos¢ i aranzacje przestrzeni budynku.

Dla rozbudowy obiektu i jego elementéw nalezy zapewni¢ wtasciwe parametry wytrzymatosciowe,
izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, obowigzujgcymi polskimi normami i innymi przepisami
szczegotowymi.

Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do mozliwosci istniejgcego obiektu.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy opracowac ekspertyze techniczng istniejgcego
budynku z uwzglednieniem rozwigzan konstrukcyjnych rozbudowy obiektu.

Wszystkie elementy i rozwigzania konstrukcyjne opracowac wg obliczen konstrukcyjnych.

22


mailto:biuro@annamiller.pl

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Stanistawa Staszica w Zyrardowie.”
Biuro projektowe: Anna Miller Architekci, ul. Spétdzielcza 42/28, 96-300 Zyrarddw, tel. 504 72 93 91, biuro@annamiller.pl

4.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU
4.7.1 TYNKI NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH

Sciany zewnetrzne nalezy wykoriczyé tynkiem, o zréznicowanej gramaturze zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach elewacji w Koncepcji Programowo-Przestrzennej.
Dla tynkdw elewacji nalezy zastosowac wysokiej jakosci tynki cienkowarstwowe, na bazie zywic silikonowych, o
strukturze rowkowej lub drapanej, do naktadania recznego lub maszynowego na podkfadzie klejowym
mrozoodpornym zbrojonym siatkg akrylowa. Tynk powinien charakteryzowa¢ sie odpornoscia na
zanieczyszczenia przemystowe i rozwdj mikroorganizmow, hydrofobowy, paroprzepuszczalny. Kolorystyka wg
rysunkéw w Koncepcji Programowo-Przestrzennej. Wokét niektérych okien na elewacji nalezy wykonaé opaski
za pomocy uzycia tynku o drobnej gramaturze, réwniez wywiniety na oscieza okna. Szerokos$¢, ksztatt i
rozmieszczenie opasek wg projektu architektury.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac prébki tynku na Scianie zewnetrznej o minimalnej powierzchni
3 m? do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4.7.2 POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ jako system membranowy EPDM w systemie balastowym., na ktére
sktadajg sie arkusze membrany, tasmy klejace, kleje, uszczelniacze, srodki czyszczace, podktady, taczniki
odporne na korozje, gotowe elementy obrébek oraz pozostate materiaty niezbedne do wykonania pokrycia (w
tym zwir balastowy), zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnic¢ najwyzszg jakos¢.

4.7.3 STOLARKA | PARAPETY

Wybrana seria okien PCV powinna dostarcza¢ duzg ilos¢ Swiatta dziennego, dzieki zwiekszonej
powierzchni szyb poprzez wybranie modelu o smuktych i waskich profilach okiennych (ztozenie ramy i skrzydta
wynoszace nie wiecej niz 108mm) oraz zwezonym stupku ruchomym (szerokosci nie wieksza niz 112mm) z
symetrycznie umieszczong klamkg aluminiowa. Wybrana seria powinna tez spetnia¢ wszystkie warunki co do
izolacyjnosci akustycznej i cieplnej. Uszczelnienie termiczne oscieza nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
uszczelek rozpreznych do cieptego montazu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie powietrzne
okien/drzwi wykonane za pomocg specjalistycznych tasm uszczelniajgcych.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety na szerokos$¢ otworu okiennego i
wyginane przy osciezach bez uzywania plastikowych zaslepek.

4.7.4 PATIO

Funkcja i wyposazenie patia wg projektu zagospodarowania terenu przyszkolnego, opracowanego
przez pracownie Anna Miller Architekci (listopad 2022). Do zaprojektowania i skoordynowania z projektem
rozbudowy budynku sg pochylnie, schody i przestrzenie dziedzinca.

4.8 WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA WNETRZ

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w
budynkach o$wiatowych.

Nalezy stosowac rozwigzania i materiaty energooszczedne oraz poprawiajace akustyke wnetrz.

Przyjete rozwigzania powinny uwzglednia¢ zatozenia dotyczace ogdlnego schematu kolorystycznego
obowigzujacego w nowoprojektowanym budynku, opisane w niniejszym PFU oraz w Koncepcji Programowo-
Przestrzennej.

4.8.1 KOLORYSTYKA WE WNETRZACH
Szczegotowe wytyczne dot. kolorystyki sg okreslone w Koncepcji Programowo-Przestrzennej.
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4.8.2 SCIANY WEWNETRZNE

1. Sciany wewnetrzne nalezy wykoriczy¢ tynkiem gipsowy o podwyiszonej twardosci lub cementowo-
wapienny maszynowy IV kat. (w pomieszczeniach narazonych na uszkodzenie), w kolorze biatym, poza
strefami, gdzie przewidziany jest kolor.

2. W pomieszczenia suchych — (sale zaje¢, sala wielofunkcyjna, hall, jadalnia szatnie itp.)- ,lamperie” do
wys. 1,6 m malowane lakierem bezbarwnym na farbie emulsyjnej, powyzej malowane farba
emulsyjng, a w ciggach komunikacyjnych ,lamperie” do wys. 2,0 m malowane lakierem bezbarwnym
na farbie emulsyjnej, powyzej malowane farbg emulsyjng (pétmatowa), w kolorze biatym, poza
strefami, gdzie przewidziany jest kolor. Klasy tynku IV.

3. W pokojach socjalno-szatniowych, administracyjnych itp. (pomieszczenia suche) - malowane farbg
emulsyjng, w kolorze biatym, poza strefami, gdzie przewidziany jest kolor. Klasy tynku IV.

4. W pomieszczeniach mokrych (pom. porzgdkowe) nalezy potozy¢ ptytki ceramiczne w kolorze biatym S
0300-N do wysokosci gérnej krawedzi drzwi (205 cm w toaletach lub 225 cm w przedsionkach),
powyzej malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym S 0300-N. Klasa tynku IV. Kolor fugi: czarny.

5. W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego nalezy potozy¢ ptytki ceramiczne w kolorze biatym S
0300-N na petng wysokos¢ pomieszczenia. Kolor fugi: czarny.

6. W pomieszczeniach mokrych (tazienki) nalezy potozy¢ ptytki ceramiczne na petng wysokos¢
pomieszczenia w kolorze biatym S 0300-N. Fugi powinny by¢ w odpowiadajagcym kodzie
kolorystycznym.

4.8.3 POSADZKI

1. Sale zajeé: podtoga fatwa do utrzymania czystosci z wyktadziny PVC homogeniczna monokolorowa
grubosci 2,0 £ 0,1 mm, wywinieta 10 cm na $ciane w formie cokotu; zabezpieczone fabrycznie
powierzchnig poliuretanu, odpornosé na Scieranie: grupa T, odporna na wgniecenie, o wtasciwosciach
antyposlizgowych, klasa trudnopalnosci CFl-s1.

2. Korytarze, szatnia, strefa wejSciowa szkota podstawowa (w tym wiatrotapy): wyktadzina PVC -
homogeniczna monokolorowa, gr. 2,0 + 0,1 mm, wywinieta 10 cm na $ciane w formie cokotu;
zabezpieczone fabrycznie powierzchnig poliuretanu, antyposlizgowa R10, najwyzsza klasa odpornosci
na zuzycie, grupa uzytkowa T.

3. Korytarze, szatnie, strefa wejsciowa przedszkole: wyktadzina PVC — homogeniczna monokolorowa, gr.
2,0 £ 0,1 mm, wywinieta 10 cm na Sciane w formie cokotu; zabezpieczone fabrycznie powierzchnia
poliuretanu, antyposlizgowa R10, najwyzsza klasa odpornosci na zuzycie, grupa uzytkowa T.

4. Pomieszczenia porzadkowe, kottownia, wezet zywienia, pom. techniczne: ptytki gres 15 x15 cm
antyposlizgowe: min. R10, klasa Scieralnosci V, 10 cm cokolik (tam gdzie nie ma ptytek ceramicznych
na Scianie).

5. WOC, tazienki — ptytki ceramiczne monocolor, antyposlizgowe, 15x15 cm
Wyroby ceramiczne (ptytki ceramiczne)

e nasigkliwos$¢ nie mniej niz 2,5%

e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25 MPa

e Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

e kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

e dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc i szerokos¢ +/- 1,5 mm, grubos¢ +/- 0,5 mm, krzywizna
1mm.

e do mocowania — zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa lub kle;j.

7. Wyktadziny homogeniczne PVC
e szerokos¢ rolki 2m
e zawartosc sktadnikdw bez wypetniaczy — typ 1, zawartos¢ > 55% (EN-ISO 10581)
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e grubos¢ catkowita 2 mm (EN-ISO 24346)
e odpornosc na Scieranie — grupa T (EN 660-2)
e odpornos$¢ na krzesta na rolkach bardzo dobra (ISO 4918/EN 425)
e trwatosc¢ koloréw = 6 (1SO 105-B02)
e gietkosc i ugiecie @ 10 m (EN-ISO 2434)
e odpornosc na zabrudzenia i chemikalia Bardzo dobra (EN-ISO 26987)
e  klasa antyposlizgowosci R9 (DIN 51130
e odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom dobra, nie sprzyja wzrostowi (1SO 846)
e odpornosc na poslizg — dynamiczny wspotczynnik tarcia DS : > 0,30 (EN 13893)
e spetnia wymagania normy EN —ISO 10581
8. Nawierzchnia sportowa w sali rytmiki - powierzchniowo-elastyczna.

4.8.4 SUFITY PODWIESZANE

1. W catosci szkoty nalezy przewidzie¢ sufity podwieszane modutowe o wym. 60x60x1,5 cm z ptyt z wetny
szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Ptyty mocowane na systemowej konstrukcji nosnej. Ptyty o
odpowiednio uformowanych krawedziach, czesciowo ukrywajacych konstrukcje nosna.

2. Nie wymaga sie wykonywania sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych.

3. W salach zaje¢ szkolnych, salach zaje¢ ruchowych, korytarzach, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
wykonczenie ttumigce dZwieki, poprawiajgce akustyke, w kolorze biatym, poza strefami, gdzie
przewidziany jest kolor. Sufit ma spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-02151-4:2015-06
okreslajgcej warunki akustyczne pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego. Szczegdtowe informacje w zakresie akustyki wnetrz opisane w odrebnej czesci PF-U.
Kratki wywiewne i wywiewne sufitowe w kolorze zgodnym z kolorem sufitu.

5. W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego nalezy wykonac sufit higieniczny petny.

4.8.5 DZWIGI
1. W budynku nalezy zainstalowaé¢ jeden diwig osobowy np. KONE lub inny o réwnowazinych
parametrach w lokalizacji wskazanej w Koncepcji Programowo-Przestrzennej. Winda powinna by¢
dostosowana dla oséb niedowidzacych, stabowidzacych oraz stabostyszgcych poprzez zastosowanie
kontrastowych elementéw sterujgcych, mechanicznych przyciskdw, opisu elementéw sterujgcych
alfabetem Braille’a oraz poprzez zastosowanie sygnatéow dzwiekowych umozliwiajgcych identyfikacje
kondygnacji. Winda powinna by¢ wyposazona w ztgcze teletechniczne.

CHARAKTERYSTYKA DZWIGU OSOBOWEGO

TYP WINDY: Osobowa

UDZWIG: 1200 kg

ILOSC OSOB: 15

PREDKOSC PODNOSZENIA: >=1.5m/s

ILOSC PRZYSTANKOW/DRZWI 3/3

WYSOKOSC PODNOSZENIA Wg rysunkéw

STEROWANIE: W petni elektroniczne

NAPED: bezreduktorowa wciggarka z silnikiem synchronicznym umieszczona w|
nadszybiu
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WYMIAR KABINY —SZEROKOSC:  [1200 mm
WYMIAR KABINY — DEUGOSC: 2100 mm
WYMIAR KABINY —WYSOKOSC: 2100 mm

WYKONCZENIE KABINY:

Sciany: panele z blachy powlekanej w kolorze jednolitym RAL Posadzka:
Gumowa ryflowana antyposlizgowa trudnoscieralna Sufit: Blacha malowana
w kolorze RAL

Porecz: na 2 $cianach; o przekroju prostokatnym malowana RAL

Panel dyspozycyjny: w jednolitym kolorze RAL

DRZWI KABINOWE:

automatyczne, teleskopowe
skrzydta drzwiowe: blacha powlekana w jednolitym kolorze RAL

DRZWI SZYBOWE PRZYSTANKOWE:

z rama
automatyczne, teleskopowe
skrzydta drzwiowe: blacha powlekana w kolorze jednolitym RAL

WYMIARY DRZW!I:

szerokos¢: 900 mm, wysokosé: 2000mm

WYMIARY SZYBU:

Szerokos¢: 1700 mm, gtebokos$¢: 2550 mm
Wg wytycznych producenta windy

LOKALIZACJA MASZYNOWNI: Bez maszynowni
LOKALIZACJA NAPEDU: W nadszybiu
ZASILANIE: 400/230V, 50 Hz

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Wyswietlacz ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na przystanku
podstawowym, na pozostatych przystankach strzatki kierunku jazdy,
oswietlenie awaryjne, wentylator,

gong,

sygnalizacja przecigzenia, alarm,

przyciski oznakowane pismem Braille'a, przyciski w wykonaniu
wandaloodpornym, stacyjka kontroli jazdy,

stacyjka kontroli otwarcia drzwi zlokalizowana przy drzwiach zewnetrznych
intercom t3czacy ze stanowiskiem portierni zlokalizowanym w hallu
gtéwnym

UWAGI:

- zgodno$¢ z PN-EN 81/70 (bezpieczeristwo)

zgodno$¢ z PN-EN 81/72 (wymiary, predkos$¢, zabezpieczenie przed
zalaniem wodg, zasilanie elektroenergetyczne)

zgodnosé z PN-EN 81/73 (automatyczny powrdt na parter budynku)
dostosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych.

panel serwisowy na ostatniej kondygnacji mocowany w oscieznicy.

na drzwiach przystankowych wielkoformatowe oznaczenie poziomu bedacg
czescig systemu identyfikacji kierunkowej i wizualnej obiektu.

wyposazenie szybu zgodne z wymogami UDT
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elektryczne i teletechniczne w obiekcie)

W obiekcie nalezy wykona¢ szyb windowy zelbetowy monolityczny dla dZzwigu osobowego. Szyb nalezy
wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna (min. 1 % powierzchni rzutu).

W szybie nalezy zainstalowad elektryczne punkty swietlne zapewniajgce poziom oswietlenia min. 50
lux; oprawy powinny by¢ zainstalowane w odlegtosci nie wiekszej niz 3.0 m od siebie przy czym
pierwsza i ostatnia powinny znajdowac sie w odlegtosci maksymalnej 0.5 m od najnizszej i najwyzszej
czesci szybu. W podszybiu nalezy zainstalowac:

wytgcznik oswietlenia,

gniazdo wtykowe z uziemieniem,

drabine do podszybia stalowg ze stali ocynkowanej przymocowang na state.

W szybie nie mogg by¢ zainstalowane zadne urzgdzenia i instalacje nie zwigzane bezposrednio z pracg

dzwigu.

4.8.6 SCIANKI SYSTEMOWE W TOALETACH

1.

W pomieszczeniach toalet powinny zostac¢ zainstalowane lekkie Scianki dziatowe z jednolitego laminatu
HPL, wydzielajgce kabiny ustepowe. System $cianek dziatowych powinien obejmowaé wszystkie
niezbedne elementy [np.: wsporniki ze stali nierdzewnej lub aluminiowe, elementy montazowe, drzwi
wraz z zawiasami, zamkami i pochwytami].

Wymagana przepisami wysokos¢ przeswitu pomiedzy posadzka i sciankg powinna wynosi¢ 150 mm,
Dolng linie Scianki nalezy dopasowac do linii fugi spodu oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych.
Gorna linia $cianki (w toaletach szkolnych i ogélnodostepnych) powinna odpowiada¢ gérnej linii ptytek
ceramicznych sciennych i gornej linii framugi drzwi — okoto 2050 mm ponad poziom wykonczonej
posadzki.

Grubos¢ Scianek nie powinna przekracza¢ 20 mm.

4.8.7 ARMATURA | WYPOSAZENIE SANITARNE

1.

W toaletach ogélnodostepnych nalezy zastosowac:

Wandaloodporne baterie czasowe z mieszaczem centralnym,

Umywalki ceramiczne wiszace z p6tnogg,

Muszle ustepowe wiszgce z podtynkowym systemem sptukiwania,

Pisuary wiszgce z natynkowym systemem sptukiwania,

Scianki ceramiczne wiszace pomiedzy pisuarami.

W toaletach przeznaczonych dla nauczycieli nalezy zastosowac:

Baterie z mieszaczem,

Umywalki ceramiczne wiszgce z potnoga,

Muszle ustepowe wiszace z podtynkowym systemem sptukiwania.

Wszystkie toalety i umywalnie nalezy wyposazy¢ w pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej, pojemniki
na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, suszarki elektryczne do rak ze stali nierdzewnej, pojemniki na
papier do ragk z koszem na zuzyte reczniki oraz lustra ponad umywalkami (na petng szerokos¢ sciany)
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dzwig musi by¢ wyposazony w urzgdzenie powodujgce automatyczny zjazd
kabiny do wyznaczonego poziomu z automatycznym otwarciem drzwi, w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego (patrz takie czes$c: instalacje

wyposazenie dzwigu powinno by¢ wandalooporne (zgodnie z PN-EN 81/71)
* Dopuszcza sie zainstalowanie dZwigu innego producenta pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i uzytkowych (SCHINDLER, PILAWA).
W wypadku zmiany dostawcy nalezy dostosowaé elementy powigzane takie
jak szyb windowy, podszybie, nadszybie, otwory i uchwyty montazowe, itp.
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zlicowane z ptytkami ceramicznymi.

4. Ceramiczne muszle wiszace na stelazu samonosnym nalezy dostosowaé wielkoscig i wysokoscig
montazu do wzrostu dzieci:

e 7-11 lat: na wysokosci 35 cm,

12 - 15 lat: na wysokosci 40 cm.

5. W pomieszczeniach ogodlnodostepnych i dla personelu muszle ceramiczne nalezy mocowac: na
wysokosci 40 cm, dla oséb niepetnosprawnych — 46-48 cm, tgcznie z deska, co jest zbieine z
wysokoscig siedziska wdzka inwalidzkiego.

6. Ceramiczne umywalki z pdtnoga, dostosowane wielkoscig i wysokoscig do wzrostu dzieci, nalezy
mocowac na wysokosci:

e 7-11 lat: na wysokosci 65 - 75 cm,

12 - 15 lat: na wysokosci 75 — 85 cm.

7. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych i dla personelu umywalki nalezy instalowa¢ — na wysokosci
85cm, dla osdb niepetnosprawnych - 80 cm

8. Toalety dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w kompletny osprzet utatwiajgcy korzystanie z
toalety: pochwyty, porecze, regulowane lustra, a wyposazenie standardowe (pojemniki na mydto,
wieszaki na papier toaletowy) nalezy umiesci¢ w miejscach umozliwiajgcych tatwe z nich korzystanie.
Wszystkie elementy wyposazenia ze stali nierdzewne;.

9. W ogdlnodostepnej toalecie dla niepetnosprawnych na parterze nalezy zainstalowac sktadany
przewijak dla niemowlat.

10. Baterie umywalkowe i natryskowe powinny zapewniaé mozliwosé¢ ptynnej regulacji czasu dziatania
(otwarcia). Umywalki wyposazy¢é w baterie stojace, mieszajgce czasowe z mieszaczem centralnym,
montowanym na $cianie w szafce metalowej na klucz, wyposazone w zawory odcinajgce, zwrotne i
filtry oraz regulator temperatury, w pomieszczeniach ogdélnodostepnych i personelu, stosowac baterie
stojace mieszaczowe.

11. W wybranych pomieszczeniach porzgdkowych nalezy zainstalowa¢ krany ze ztaczkg do weza
wyposazone w gtowice. Pomieszczenia porzadkowe nalezy wyposazy¢ w zlewy techniczne stojace ze
stali nierdzewnej oraz kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z filtrem antyzapachowym zamontowane w
posadzce.

12. W salach dydaktycznych nalezy zainstalowac zlewy ceramiczne z bateriami z mieszaczem. Zlewy
ceramiczne nalezy wyposazy¢ w fartuch z ptytek ceramicznych o jednolitym kolorze (MONOCOLOR)
10x10 cm.

4.8.8. HYDRANTY WEWNETRZNE

1. Szafki hydrantowe w wersji do wbudowania w $ciany powinny zostaé zainstalowane w miejscach fatwo
dostepnych. Wszystkie zastosowane hydranty powinny by¢ wyposazone w dodatkowg poziomg wneke
na gasnice.

2. Szafki hydrantowe zostang zlokalizowane na kazdej kondygnacji budynku w miejscach wskazanych na
zatgczonych schematach. Przewiduje sie zastosowanie szafek hydrantowych zintegrowanych ze
schowkiem na gasnice o pojemnosci do 6 kg s$rodka gasniczego. Urzadzenia pozarowe nalezy
oznakowaé zgodnie z obowigzujacg norma: znaki bezpieczeristwa — PN-92/N-01256.01, a techniczne
Srodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4.

3. Szafki nalezy wyposazy¢ w potgczony mechanizm zamka szybkiego dostepu EURO [za szktem] i zamka
patentowego [z kluczem dostepnym na portierni w budynku szkoty] oraz zawiasy ukryte.

4. Szafki hydrantowe i hydranty powinny spetnia¢ wymogi: PN-EN 671-1 i DIN 14461-1 oraz posiadac
wszystkie niezbedne certyfikaty.

5. Instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych.
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4.8.9 GASNICE | SCHEMATY EWAKUACYINE

Budynek nalezy wyposazy¢ w schematy ewakuacyjne i w gasnice.
Gasnice proszkowe — przeznaczone do gaszenia pozaréw z grupy BC lub ABC pod napieciem do 1000 Vi
$niegowe - przeznaczona do gaszenia pozaréw sprzetu komputerowego, monitoréw, rozdzielni, szaf
sterowniczych, itp. nalezy rozmiescic w obrebie budynku adekwatnie do wymogéw przepisdow
szczegbtowych.

3. Czes¢ gasnic powinna zosta¢ umieszczona w dwudzielnych szafkach hydrantowych. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w sposdb ograniczajgcy mozliwosc ich nieuprawnionego uzycia.

4.8.10 WYCIERACZKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

1. W strefach wejsciowych nalezy zainstalowa¢ systemowe aluminiowe wycieraczki zagtebione
wewnetrzne oraz zewnetrzne na cafg szeroko$¢ wejscia.

2. Nalezy wybraé¢ wycieraczke z gumowymi wktadami czyszczagcymi osadzonymi w szerokich profilach
aluminiowych oraz specjalnym grzebykiem aluminiowym. Maty powinny posiadaé¢ atesty
wytrzymatosciowe, atesty PZH oraz powierzchnie zabezpieczong przed poslizgiem. Wycieraczki
powinny by¢ zagtebione w posadzce we wpuscie wraz z ramka aluminiowg. Odpornosé¢ profili
aluminiowych powinna wynosi¢ min. 350 kg/cm2. Wymiary oraz umiejscowienie wycieraczek powinny
by¢ dostosowane do wymiardw drzwi wejsciowych wg rysunkéw Koncepcji Programowo-
Przestrzennej.

4.8.11 ROLETY ZACIENIAJACE
1. We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych za wyjatkiem ciggdw komunikacji i klatek schodowych,
pom. gospodarczych i technicznych okna nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne (refleksole).
Obudowy rolet nalezy zabudowac w sufitach podwieszanych.

3. Nalezy wybrac¢ rolety z materiatu typu screen w kolorze szarym S 1000-N, rozpraszajacego $wiatto
stoneczne w stopniu pozwalajgcym na korzystanie z rzutnikéw multimedialnych, a jednoczesnie nie
wymagajacego dodatkowego oswietlenia do sporzadzania notatek podczas korzystania z rzutnika.
Rolety powinny by¢ zamontowane na prowadnicach ekstrudowanych w kolorze szarym S 1000-N
sterowanych za pomocg pilota, a ich szeroko$¢ powinna byé dostosowana do szerokosci ram
okiennych w danym pomieszczeniu wedtug rysunkow Koncepcji Programowo-Przestrzennej.

4. Producent/produkt referencyjny.
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4.8.12 TABLICE SUCHOSCIERALNA

1. Sale lekcyjne w szkole podstawowej nalezy wyposazy¢ w tablice suchoscieralne.

2. Nalezy wybrad tablice tréjdzielne suchoscieralne o biatej powierzchni magnetycznej (koloru S 0300-N) i
wymiarach 340 x 100 cm, po zamknieciu skrzydet 170 x 100 cm z rama wykonang z profilu
aluminiowego w kolorze srebrnym. Tyt tablicy wzmocniony powinien by¢ blachg ocynkowanga, aby
zapewnic¢ jej stabilnos¢, chronigc przed wilgocig oraz wyginaniem. Wyposazona powinna by¢ takze w
wygodng potke, ktdra zmiesci wszystkie niezbedne przybory do pisania.

4.8.13 ZLEW Z FARTUCHEM

1. Sale zajeciowe w szkole nalezy wyposazy¢ w zlewy jednokomorowe z fartuchem wg rysunkéw
Koncepcji Programowo-Przestrzennej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wyboru zlewozmywaka jednokomorowego przysciennego szerokosci
50cm ceramicznego, w kolorze biatym wraz fartuchem, chronigcym $ciane przed zabrudzeniem
podczas uzytkowania. Produkt nie powinien posiadaé zagtebien, gdzie mégtby sie zbiera¢ brud, ani
ostrych krawedzi.

4.8.14 STOLARKA WEWNETRZNA, PARAPETY

1. Kolorystyka i wymiary wg rysunku Koncepcji Programowo-Przestrzennej.

2. Stolarka okienna:

e zrozszczelnieniem,

e uchylne, rozwieralno — uchylne lub nieotwieralne wedtug rysunku elewacji i zestawienia stolarki
okiennej Koncepcji Programowo-Przestrzennej,

e ramy PCV lub stalowe (profile min. 5—-komorowe), wedtug rysunku elewacji Koncepcji programowo-
Przestrzennej o profilu prostokgtnym,

e przeszklenie tréjszybowe, wspotczynnik przenikania ciepta catego okna: min. U= 0,9 W/mZK,

e okna na parterze powinny by¢ wyposazone w okucia i szyby antywtamaniowe od zewnatrz,

e wszystkie szklenia powinny byé wykonane jako szkto bezpieczne,

w razie potrzeby nalezy przewidzie¢ nawietrzaki okienne lub inny sposdéb wymiany powietrza.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wyboru parapetéw wewnetrznych pod oknami wykonanych ze sklejki
koloru naturalnej sklejki, zabezpieczonej Ilakierem bezbarwnym matowym zapewniajgcym
wodoodpornos¢. Parapety powinny miec szerokos¢ 25cm, grubos$¢ 3-4cm oraz dtugosé dostosowang
do wymiaru poszczegdlnych okien wg rysunkéw Koncepcji Programowo-Przestrzennej. Parapety w
wezle zywienia: ze stali nierdzewnej lub kamienia.

4. Wszystkie okna uchylne powinny zosta¢ wyposazone w gtadkie klamki o prostym ksztatcie w kolorze
ramy. Powinny zosta¢ umieszczone w osi ram okiennych. Wszystkie okna rozwieralne powinny zostac
wyposazone w klamke na klucz uzywang tylko w celach porzadkowych.

5. Stolarka pozarowa przeszklona — aluminiowa lub stalowa na waskich profilach.

4.8.15 STOALRKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
1. Wykonawca powinien wybraé jednolity system drzwi wewnetrznych umozliwiajgcy dobranie drzwi
petnych, drzwi przeszklonych, drzwi z naswietlami, drzwi z podcieciem wentylacyjnym oraz drzwi z
oknem bulajowym. Drzwi powinny by¢ proste, bez przettoczen, gtadkie, wykonane w konstrukcji z
wypetnieniem ,plastra miodu” lub ptyty widrowej otworowej. Klamki takze powinny by¢ proste,
gtadkie, w kolorze skrzydta oraz ramy danych drzwi. Oktadzina drzwi powinna by¢ z gtadkiej ptyty HDF.
Rame oraz oscieza nalezy wybra¢ w kolorze NCS dopasowanym do koloru $ciany korytarza lub
pomieszczenia, na ktérej s3 zamontowane wg schematdw PF-U oraz zasady i opisu poszczegélnych
pomieszczen. Wszystkie szklenia naswietli oraz skrzydet powinny by¢ wykonane jako przezroczyste
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szkto bezpieczne o odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej i akustycznej, zwitaszcza drzwi do sal zajec
powinny mie¢ podwyzszong izolacyjnosé akustyczng.

2. Stolarka pozarowa przeszklona — aluminiowa lub stalowa na waskich profilach.

3. Drzwi wewnetrzne oraz naswietla na korytarzach i w holu powinny by¢ dopasowane do koloru $ciany
korytarza.

4.8.16 SAMOZAMYKACZE
Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢é w samozamykacze. W wypadku drzwi wewnetrznych w
pomieszczeniach toalet dopuszcza sie zastosowanie samozamykaczy w zawiasach.

4.8.17 SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe w systemie klucza gtéwnego Nadrzedny wobec
wszystkich wktadek zamkdéw jest klucz gtowny, ktorym mozna zamykac wszystkie wktadki istniejgce w danym
systemie zamykania]. Dziatanie systemu nalezy skonsultowac¢ z Uzytkownikiem Koficowym przed zamdwieniem
i montazem wkfadek.

4.8.18 ODBOJE POSADZKOWE

Drzwi bez samozamykaczy nalezy wyposazy¢ w odboje posadzkowe przy drzwiach, ktérych otwarcie
moze prowadzi¢ do uszkodzenia $ciany lub drzwi. W wypadku samozamykaczy nalezy zastosowac blokade
szerokosci otwarcia.

4.8.19 OBUDOWY GRZEJNIKOW
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych przeznaczonych do uzytkowania przez
dzieci nalezy obudowad.

4.8.20 POMIESZCZENIA UZYTKOWE | KOMUNIKACJI SZKOtY

1. W salach zaje¢ obudowy grzejnikdw pod oknami nalezy wykona¢ na gtebokos$é 25 cm i do wysokosci
parapetow okiennych, tak by razem z parapetem tworzyty rowng, ptaskg powierzchnie na catej
rozpietosci okien.

2. Pionowa, frontowa ptaszczyzna obudowy powinna by¢ wykonana ze sklejki z regularnymi perforacjami
w ksztatcie kota o srednicy 3cm. Azurowa ptyta powinna by¢ grubosci zapewniajgcej odpowiednig
sztywnos$¢ przy maksymalnych rozpietosciach i koloru naturalnej sklejki, zabezpieczonej lakierem
bezbarwnym matowym zapewniajagcym wodoodpornosé. Ptaszczyzna pozioma oraz boki obudowy
wykonane powinny by¢ z tej samej, lecz petnej ptyty bez perforacji.

4.8.21 IDENTYFIKACJA KIERUNKOWA | WIZUALNA

1. W budynku nalezy zastosowa¢ jednolity i komplementarny z rozwigzaniami architektonicznymi, system
identyfikacji kierunkowej/wizualnej umozliwiajgcy tatwa orientacje.

2. Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w numeracje w formie wielkoformatowych oznaczen,
za$ drzwi do pomieszczen toalet i szatni w wielkoformatowe oznaczenia w prostej, symbolicznej
formie graficznej.

3. Na klatce schodowej oraz w strefach wejsciowych i komunikacyjnych przewiduje sie wykonanie
wielkoformatowych oznaczen naniesionych w formie malarskiej bezposrednio na sciany.

4. Drzwi do pomieszczen technicznych nalezy wyposazy¢ w tabliczki okreslajgce funkcje pomieszczen i
procedury dostepu. Drzwi przeszklone oraz witryny wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
bezpieczenstwa na poziomie wzroku.
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4.8.22 INNE ELEMENTY

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow budynek powinien zosta¢ oznaczony zewnetrzng tablicg
urzedowg, godtem oraz flagg paiistwowa na frontowej scianie.

2. Gtéwne wejscie do budynku szkoty znajduje sie od strony ulicy Kacperskiej, gdzie zaprojektowano
tablice urzedowe oraz miejsce na podniesienie flagi.

3. Tablice urzedowe oraz uchwyty flagowe powinny zosta¢ wykonane w wymiarach zgodnych z
rozporzadzeniem Rady Ministréw w technologii emaliowanej, i sposéb trwaty przymocowane do
elewacji budynku.

4. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrdw umieszczenie wizerunku orta oraz napisu moze by¢
przystosowane do szczegdlnych wiasciwosci architektonicznych budynku.

4.9 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.9.1 OPIS TECHNICZNY ISTNIEACYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

Budynek istniejgcy Szkoty Podstawowej nr 3 posiada odrebne przytgcze energetyczne NN z sieci Zaktadu
Energetycznego £6dz - Teren S.A. i umowe na dostawe energii elektrycznej. Kompleks budynkéw, w tym czesc
zajmowana przez Liceum Ogdlnoksztatcagce takze posiada odrebne przytgcze i wewnetrzng instalacje
elektryczng, instalacje odgromowa oraz os$wietlenia terenu. Ponadto budynek szkoty podstawowej przytgczony
jest do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. i posiada potaczenie z internetem.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Na terenie badanego obiektu nie ma kompleksowej dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych,
brak dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych - sg tez braki w dokumentacji odbiorowej instalacji,
nie ma tez dokumentéow jednoznacznie pozwalajgcych na jej eksploatacje, brak wymogéw witasciwego
uzytkowania i obstugi urzagdzen elektroenergetycznych.

Nie dokonywano tez petnych okresowych ogledzin i przeglagddéw instalacji elektrycznych. Brak wpiséw
w ksigzce badanego obiektu, istniejg jedynie fragmentaryczne dokumentacje i protokoty badan z adaptacji i
przebudowy niektérych pomieszczen.

W archiwum Urzedu Miasta Zyrardowa ztozone byty dwa tomy dokumentacji projektowej z 1966 r.
instalacji elektrycznych wykonanej z uwagi na zmiane pierwotnego przeznaczenia badanego obiektu tj. z
przedszkola na Szkote Podstawowg Nr 3 i Liceum Ogdlnoksztatcgce - przekazane Zleceniodawcy wraz niniejszg
oceng. Formalnie wiascicielem budynku jest UM Zyrardéw, ktéremu podlega Szkota Podstawowa nr 3, w
obiekcie funkcjonuje tez Liceum Ogodlnoksztatcace.

4.9.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
=  BADANIA | POMIARY PRZEPROWADZONE PODCZAS POPRZEDNICH OCEN
Budynek nie posiada oceny technicznej instalacji elektrycznych mimo prawie 20-letniej eksploatacji. W
czasie przeprowadzonej wizji lokalnej uzyskano wglad do protokotdéw z uprzednich badan okresowych,
odbiorowych itp. Przedstawione dokumenty oceniaty badane fragmenty instalacji elektrycznych i pozytywnie
oceniaty ich przydatnos¢ do eksploatacji.

= AKTUALNA OCENA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zapoznano sie badaniami skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i stanu technicznego instalacji
elektrycznych, w tym natezenia oswietlenia w pomieszczeniach. Protokoty z przeprowadzonych badan, bedace
w posiadaniu Dyrekcji Szkoty stanowig uzupetnienie i podstawowy materiat Zrodtowy niniejszej oceny.

= ZASILANIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Budynek zasilany jest z sieci PGE DYSTRYBUCJA S.A. o/tddz przytgczem kablowym NN - stan dobry,
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zapewniajacy prawidtowe parametry dostarczanej energii elektrycznej dla istniejagcego budynku szkoty
Podstawowe;.
Oswietlenie terenu przytaczone jest do oswietlenia terenu catego kompleksu.

= TABLICE ROZDZIELCZE | WLZ

Tablice rozdzielcze spetniajg podstawowe wymogi techniczne, posiadajg prawidtowe zamkniecia, nie
stwierdzono w nich podfaczen prowizorycznych, aparatura rozdzielcza i zabezpieczenia odpowiadajg wymogom
ochrony przeciwporazeniowej , posiadajg tez wtasciwg izolacje co potwierdzajg przeprowadzone pomiary.
Uzupetnienia wymagajg jedynie opisy i schematy tablic umieszczane wewnatrz.

Czes$¢ wlz wykonana jest przewodami aluminiowymi 4 - przewodowymi, ale ich przekrdj / powyzej
16mm? AL spetnia wymogi normy dla przewoddw ochronno-neutralnych PEN. Sie¢ zasilajgca z punktu widzenia
ochrony przeciwporazeniowej jest wykonana w ukfadzie TN -C, a sie¢ rozdzielcza w uktadzie TN C-S.

= INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA

Oswietlenie wykonane oprawami jarzeniowymi w pomieszczeniach lekcyjnych i innych
pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych jest w stanie technicznym dobrym, badania natezenia oswietlenia
pokazujg, ze spetniaty, po wykonaniu w petni wymogi normy PN/E - 2033 - Oswietlenie wnetrz. Obiekty
pomocnicze i ciggi komunikacyjne posiadajg oswietlenie o prawidtowym natezeniu.

Obiekt posiada zaprojektowane oswietlenie awaryjne oraz o$wietlenie kierunkowe / ewakuacyjne/,
nie wydzielono opraw w ciggach komunikacyjnych dla tzw. oswietlenia nocnego. Badanie przewoddéw /
miedzianych o przekroju 1,5(1) mm? / instalacji o$wietlenia wnetrz wypadty wg udostepnionych materiatéw
pozytywnie i nie stwierdzono nieprawidtowosci, poza duzym zuzyciem osprzetu, zwitaszcza modutéw
awaryjnych opraw awaryjnych.

W czasie proj. nalezy przeanalizowac stan istniejgcego oswietlenia z uwagi na potrzebe koordynacji w
ciaggach komunikacyjnych w powigzaniu istniejgcych sieci oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

= |INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZDEK 230V | URZADZEN JEDNOFAZOWYCH

Instalacje zasilajgce wykonane sg przewodami miedzianymi, 3 — zytowymi o przekroju najczesciej
1,5mm? - co ogranicza ilo$¢ gniazdek i urzadzerh w danym obwodzie / ponizej 10szt - a taczne obcigzenie do
1500W.

Stwierdzono tez nieliczne usterki w obwodach ktére mozna w krétkim czasie usungé.

Pracownie komputerowe, urzgdzane z reguty w okresie pdzniejszym, nie posiadajg obwodow do
komputeréw zabezpieczonych wyfacznikami réznicowo-pragdowymi impulsowymi, gniazdka zasilajace
komputery i ich urzadzenia peryferyjne s3 tez w wykonaniu umozliwiajgcym wtgczenie zwyktych wtyczek,
stwierdza sie tez zbyt duzg liczbe urzadzen w poszczegdlnych obwodach.

= |INSTALACJE ELEKTRYCZNE SItY
Instalacje do odbiornikdéw sitowych /wentylacja/ s3 w wykonaniu Cu, w uktadzie TNC-S tzn. 4-ro
przewodowym, ale z uwagi na zastosowanie silnikdw potgczonych w tréjkat czwarty przewdd spetnia funkcje
przewodu ochronnego PE. Badania wykazaty prawidtowy stan instalacji elektrycznych.

= OCHRONA ODGROMOWA
Stan instalacji odgromowej istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 3 i catego kompleksu
budynkdw, potwierdzony badaniami kontrolnymi nalezy uznaé za wtasciwy - brak jedynie tzw. metryki urzadzen
piorunochronnych wymaganej norma.

=  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Brak urzadzen ochrony przeciwprzepieciowe]j szkoty podstawowe;j.
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= OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
System sieciowy zasilania z punktu widzenia ochrony -TN-C. System instalacji wewnetrznych TNC-S i
TN-S. Ochrone przewidziano w postaci szybkiego odtaczenia zasilania i zastosowano wytgczniki réznicowo -
pradowe AIAN =30mA.
Dodatkowo sprawdzano opornosé petli zwarcia obwodoéw - wyniki pozytywne spetniajgce wymogi dla
zastosowanych zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych.

4.9.3 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wymagania ogdlne

1. Roboty elektryczne obejmujg m.in. :

e instalacje oSwietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego,

e instalacje gniazd wtykowych,

e instalacje zasilania i sterowania wentylacji,

e ochrone przeciwporazeniowa,

e budowe linii WLZ,

e montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

e instalacje telewizyjng (z antena i gniazdami),

e instalacje niskoprgdowe kompletne: instalacja przyzywowa, wideofon, dozorowa (monitoring
wewnetrzny i zewnetrzny),
sie¢ logiczng — komputerowa, faczaca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia,

2. Standard zastosowanych elementoéw wyposazenia instalacyjnego powinien uwzgledniaé charakter
obiektu i zwigzany z tym intensywny sposéb uzytkowania ze szczegélnym uwzglednieniem trwatosci,
wytrzymatosci i odpornosci na zniszczenie zastosowanych osprzetu i wyposazenia.

3. Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne nalezy zaprojektowac jako nowe. Instalacje powinny by¢
wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane stanowig inaczej.

4. Zaprojektowane elementy wyposazenia instalacyjnego powinny by¢ uzasadnione ekonomicznie w
zakresie kosztow eksploatacji.

5. Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji elektrycznych wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej
eksploatacji a zabudowane S$ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposdb czytelny i
jednoznaczny. Sposdb zabudowy musi umozliwia¢ dostep serwisowy.

6. Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny byé
oznaczone, np. ,,gtéwny wiacznik pradu”, ,urzgdzenie pod napieciem”, itp.

7. Wszystkie zastosowane materiaty iurzgdzenia muszg by¢ nowe z biezgcej produkcjii posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepiséw z
zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

8. Przejscia kabli przez S$ciany zewnetrzne nalezy prowadzic w systemowych, certyfikowanych
przepustach wodo i gazoszczelnych. Przewody, kable, rury elektroinstalacyjne / kanaty kablowe
uktadane na wierzchu, w $ciankach oraz w przestrzeniach sufitow podwieszanych nalezy stosowac z
materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ptomieni oraz nie wydzielajgcych szkodliwych gazéw.

Zasilanie i pomiar energii, rozdzielnice
1. Dla zapewnienie zasilania projektowanego i istniejgcego budynku przewidziano zasilanie podstawowe z
sieci kablowej NN PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw. Nalezy wystapi¢ o zmiane
warunkow technicznych, zataczajac bilans mocy po rozbudowie w celu pozyskania zwiekszenia mocy
przytaczeniowej na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczng dla
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istniejagcego budynku szkoty i jego rozbudowy. W zasadzie nie przewiduje sie wymiany przyfacza
istniejgcego, niezbedna bedzie jednak, z uwagi na kolizje z rozbudowg szkoty, zmiana lokalizacji ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP i przewidzianej obok tablicy RG. Nalezy je przewidzie¢ w miejscu wejscia
istniejgcego kabla przytgczeniowego do proj. budynku szkoty.

2. Dla obiektu nie przewiduje sie zasilania rezerwowego z sieci energetyki zawodowej. Przewiduje sie
scalenie ukfadu =zasilania i wtgczenie istniejacych odbioréw w  budynku istniejgcym Szkoty
podstawowej Nr 3 do nowoprojektowane]j rozdzielnicy gtéwnej RG  przewidywanej we wnece w
Scianie , obok ztgcza ZKP - demontaz istniejgcego ztacza ZK i przetaczenia nalezy wykonac po
wybudowaniu nowej czesci budynku w stosownym zakresie.

3. Pomiar energii dla czesci rozbudowywanej bedzie wspdlny z czescig istniejgcg. Wymiane ZK na ZKP
powinien zrealizowaé RE Zyrardéw, w ramach optaty przytaczeniowej za zwiekszenie mocy
przytaczeniowej. Z uwagi na potrzebe ciggtosci zasilania nowego i istniejgcego budynku proponuje
wykonaé projekt i zrealizowaé wykonanie ztgcza ZKP w zakresie przygotowania miejsca na licznik i ew.
przektadniki ( zgodnie z warunkami na z RE Zyrardéw na zwiekszenie zapotrzebowania na energie
elektrycznaO.

4. W tablicy RG nalezy zaprojektowac ograniczniki przepie¢ klasy ,,B+C” oraz odptywy do gtéwnych tablic
rozdzielczych ( przepietego wlz do istniejacej w budynku szkoty i proj. wiz do tablicy gtéwnej w
nowoprojektowanej czesci szkoty.

5. WIz do tablicy gtéwnej TG w istn. budynku, do proj. tablicy gtdwnej w nowej czesci budynku. Gtéwne
wlz prowadzi¢ piwnicami oraz korytarzami i wprowadzi¢ do istn. tablicy TG proj. tablic. Tablice
gtéwng i inne tablice rozdzielcze w rozbudowywanej szkole nalezy wykona¢ zgodnie z potrzebami
zasilenia odbioréw w tej czesci budynku. M.in. nalezy zaprojektowac lokalne rozdzielnice pietrowe, dla
kazdej nowej czesci kondygnacji, wentylacji, ew. dla sali lekcyjnej informatyki oraz inne niezbedne do
prawidtowej pracy obiektu. Rozdzielnice pietrowe nalezy zaprojektowaé odpowiednio do wymagan
urzadzen zainstalowanych w budynku. Rozdzielnice muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb
nieupowaznionych na korytarzach we wnekach z drzwiczkami zamykanymi na klucz, lokalizacje ustali¢
na etapie projektowania.

Wewnetrzne linie zasilajace

1. Wszystkie instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac kablami i przewodami miedzianymi
pieciozytowymi (3~) i trzyprzewodowymi (1~) - w uktadzie TNS.

2. Sposdb prowadzenia okresli¢ podczas projektowania ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
technicznych budynku. Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie zasilajgce dla obwoddw
oswietleniowych, sitowych, komputerowych, technologicznych, bezpieczenstwa, awaryjnych,
rozdzielnic pietrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych, p.poz., i innych wymaganych dla
prawidtowego dziatania obiektu.

3. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynku nalezy przewidzie¢ wytgczenia przeciwpozarowe
pradu catego obiektu. Funkcje ,Przeciwpozarowego Wyitgcznika Prgdu” powinny petni¢ wytgcznik
zabudowany w odrebnej obudowie za wymienionym ztgczem ZK na ZKP ( z pomiarem energii) na
przytaczu do budynku, ktory wytgczany bedzie zdalnie za pomoca przyciskdw umieszczonych w poblizu
wej$¢ do budynku. Dziatanie wytgcznika przeciwpozarowego pradu powinno umozliwi¢ wytgczenie
zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbioréw, za wyjatkiem urzadzen biorgcych udziat w
akacji pozarowej.

4. Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami
neutralnymi N i ochronnym PE.

5. Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcja pozarowa nalezy wykonac¢ stosujgc przewody i kable
ognioodporne wraz z zamocowaniami zapewniajgcymi ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 min (E90) oraz zachowanie izolacji przez 180 min
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(FE180).

Do rozprowadzenia gtéwnych kabli nalezy zastosowac¢ drabiny i koryta kablowe stalowych
cynkowanych metoda Sedzimira, o grubosci blachy 0,7mm, szerokosci dostosowanej do danej linii
magistralnej. Trasy kablowe prowadzone beda:

w pionach w przewidzianych do tego celu szachtach instalacyjnych,

w poziomie pod stropami oraz w wydzielonych do tego celu ciggach technologicznych, ponad sufitami
podwieszanymi

W szachtach nalezy przewidzie¢ drabiny kablowe przystosowane dla systemu pionowego. Na ciggach
tras kablowych nalezy pozostawic rezerwe miejsca umozliwiajgcg ewentualng rozbudowe.

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

1.

1.

Prowadzi¢ instalacje w rozdzielni gtéwnej oraz pomieszczeniach technicznych na korytkach lub
drabinkach kablowych w zaleznosci od obcigzenia. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy
przewidzie¢ odrebne korytka. Ciezar opraw wraz z korytkami nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach
konstrukcji. W przestrzeniach zamknietych nalezy przewidzie¢ rewizje w celu umozliwienia wymiany i
rozbudowy.

Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w korytkach kablowych. Instalacje 230V do stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej prowadzi¢ w listwach, na posadzkach. Gniazda 230V
umiesci¢c w puszkach podfogowych pod stanowiskami komputerowymi w systemowych listwach.
Lokalizacja na etapie projektu wykonawczego.

W pomieszczeniach klas oraz ogélnodostepnych pomieszczeniach dla dzieci stosowac nalezy wytgcznie
gniazda z blokadami bezpieczeristwa.

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie powinno zostac zaprojektowane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 12464-1 (2012r) Swiatfo i oéwietlenie, O$wietlenie miejsc pracy, Cz.1 Miejsca pracy we wnetrzach;

4.

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnosci Wymagane
natezenie
1 Strefy komunikacji, korytarze 100 Ix
2 Schody 150 Ix
3 Stotéwki, spizarnie 200 Ix
4 Szatnie, umyw?2alnie, tazienki, toalety 200 Ix
5 Pokoje opieki medycznej 500 Ix
6 Pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi 200 Ix
7 Prace przy komputerze 500 Ix
8 Czytelnia 500 Ix
9 Szkoty — sale lekcyjne 300 Ix
10 Szkoty - tablice 500 Ix

Instalacja o$wietlenia ogdlnego ma by¢ zasilana z lokalnych rozdzielni wtasciwych dla poszczegdlnych
obszardéw.

Dla ciggéow komunikacyjnych nalezy wydzieli¢ obwody oswietleniowe petnigce role oswietlenia
nocnego. Proponuje sie wykorzysta¢ do tego oprawy awaryjne pracujgce w trybie nocnym. Obwody
oswietlenia nocnego majg umozliwia¢ ochrone i obstuge obiektu w nocy. W pomieszczeniach, w
ktorych przewiduje sie montaz kamer systemu CCTV minimalna wartos¢ natezenia oswietlenia musi
wynosi¢, co najmniej 1 Ix. Zataczanie i sterowanie oswietleniem nocnym powinno odbywac sie
centralnie z wyznaczonego przez uzytkownika punktu.

W  budynku nalezy zastosowac nowoczesne rozwigzania instalacyjne, regulacyjng oraz

36


mailto:biuro@annamiller.pl

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im.

Stanistawa Staszica w Zyrardowie.”

Biuro projektowe: Anna Miller Architekci, ul. Spétdzielcza 42/28, 96-300 Zyrarddw, tel. 504 72 93 91, biuro@annamiller.pl

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

energooszczedne Zrédta Swiatfa i urzadzenia. W celu oswietlenia ciggdw komunikacyjnych (korytarze,
klatki schodowe) nalezy przewidzie¢ sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem czujnikéw ruchu,
dodatkowo dla ciggdw komunikacyjnych z oknami zewnetrznymi nalezy przewidzie¢ sterowanie za
pomocy czujnikdw poziomu natezenia oswietlenia.

Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowych energooszczednych wyposazonych w zrédta Swiatta LED
zapewniajace komfort uzytkowania oswietlenia oraz zwiekszajace efektywnos¢ miejsca pracy. W
przestrzeniach ogdlnodostepnych duzy nacisk powinien by¢ ktadziony, poza funkcjonalnoscig opraw,
na ich estetyke.

Wszystkie oprawy stosowane w pomieszczeniach wilgotnych powinny mie¢ stopied ochrony
dostosowany do wymogow obowigzujgcych norm, z tym, ze nie mniejszy niz IP44.

W obiekcie nalezy zastosowac centralne punkty sterowania o$wietleniem dla ciggdw komunikacyjnych.
W pozostatych przypadkach dopuszcza sie sterowanie lokalne.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz zespotach szatniowych proponuje sie stosowaé sterowanie za
pomocy czujek pobytowych.

Projekt oswietlenia powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem ogdlnego wspdtczynnika utrzymania o
wartosci obliczone] dla wybranego sprzetu oswietleniowego, warunkéw srodowiskowych i przyjetego
planu konserwacji.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”, nalezy
przewidzie¢ wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktére sktada sie:

awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych,

oswietlenie stref otwartych.

Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego 2h.

Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych wyposazonych w indywidualne bateryjne uktady
podtrzymania zasilenia wyposazone w uktady autotestu. Zastosowane oprawy muszg posiadac
stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP.

W salach lekcyjnych i pomieszczeniach dydaktycznych szkoty nalezy stosowaé oprawy o wspdtczynniku
oddawania barwy Ra>=90.

W salach lekcyjnych minimalny wspétczynnik rownomiernosci oswietlenia powinien wynosi¢ 0.7.
Nalezy zastosowac oprawy wyposazone w elementy zapobiegajgce ol$nieniu.

W salach lekcyjnych szkoty i pomieszczeniach dydaktycznych nalezy zaprojektowac i zastosowad
systemu regulacji intensywnosci oswietlenia.

W miejscach, gdzie oprawy oswietleniowe mogg ulec uszkodzeniom mechanicznym nalezy zastosowac
oprawy o podwyzszonej odpornosci: IKO8 lub IK10.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowaé oswietlenie nocne pozwalajgce ochronie na kontrole
obiektu.

CIAGI KOMUNIKACYJNE, HOL WEJSCIOWY, JADALNIA, SALA RYTMIKI, PRZESTRZEN KREATYWNA PRZY PATIO,
KORYTARZE

W obszarze ciggéw komunikacyjnych nalezy zainstalowac oswietlenie w postaci podwieszanych lub

natynkowych, okragtych opraw LED o duzej srednicy klosza ze zintegrowanym, energooszczednym panelem.

Oprawy majg odznaczaé sie wysokg skutecznoscig Swietlng, rdwnomiernym rozsytem Swiatta oraz dobrym

doswietleniem powierzchni. Oprawy przyczepione bezposrednio do sufitu, na krétkich i dtuzszych zwisach i na

réznych wysokosciach. Kolor obudowy biaty.
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Przyktadowe oprawy oswietleniowe:

OSWIETLENIE NA KORYTARZACH SZKOLY

Oswietlenie (liniowe) LED montowane w sufitach podwieszonych. Profile powinny by¢ zlicowane z
powierzchnig montazu. Oswietlenie ma dawac jednolitg linie swiatta. Catos¢ profili sufitowych montowana jest
za pomoca zatrzaskéw do profilu, w przypadku koniecznosci umozliwiajacych szybki dostep.

Przyktadowe oprawy oswietleniowe:

OSWIETLENIE W SALACH LEKCYJNYCH

1. Oprawy liniowe wiszgce / wbudowane w sufity z oswietleniem LED w ksztatcie prostopadtoscianu.
Wykonana z aluminium malowanego na kolor biaty matowy. Lampa ma mie¢ wbudowane Zzrédto
Swiatfta LED dajace biate naturalne swiatto, réwnomierne oswietlenie. Dodatkowo szeroki kat padania
strumienia $wietlnego ma gwarantowaé uzyskanie praktycznie bezcieniowego oswietlenia
powierzchni. Oswietlenie tablicy za pomocg opraw asymetrycznych.

2. Kompozycje z opraw z oswietleniem liniowym LED (montowanych bezposrednio do sufitu lub
podwieszonych na stalowych linkach).
Przyktadowe kompozycje uktadu opraw:
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3. Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane na podstawie norm, zapewniajgc wymagane
natezenie oraz réwnomiernosé oswietlenia.

4. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ nowej generacji zapewniajgc oszczednos¢ energetyczng jak
réwniez ekonomiczng eksploatacje.

5. Oprawy osSwietleniowe wnetrzowe, kasetonowe, LED, we wszystkich projektowanych pomieszczeniach.
W salach lekcyjnych fizyki, chemii, biologii dodatkowe oswietlenie nad stanowiskami roboczymi
liniowe, wiszace, LED.

6. Oprawy os$wietleniowe powinny zapewniac ochrone przed ol$nieniem, a dla stanowisk komputerowych
z odbtysnikami parabolicznymi. Sterowanie oswietleniem we wszystkich pomieszczeniach za pomoca
tacznikow reczne.

7. Technologia wykonania LED z funkcja regulacji natezenia oswietlenia i elektroniczng tablice wynikow z
funkcja zegara

OSWIETLENIE W POM. SOCJALNYCH, tAZIENKACH

Lampa w ksztatcie walca, przystosowana do zaréwek LED. Wykonana z aluminium, kolor: biaty.
Sterowanie oswietleniem na klatkach schodowych, korytarzach i w pomieszczeniach WC bedzie sie odbywato
za pomocg czujek ruchu typu PIR a pomieszczeniu pracowni komputerowej oraz Auli bedzie sterowanie
systemem Dali. W pomieszczeniach sanitarnych instalowa¢ oprawy techniczne, hermetyczne LED.

Przyktadowe oprawy oswietleniowe:

OSWIETLENIE AWARYJNE

1. W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na bezpieczerstwo
ludzi miejscach nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie oraz oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.
W instalacjach oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym
modutem awaryjnym 3h wyposazonym w funkcje autotestu.

2. Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa w miejscach przebywania ludzi
gwarantujgce po zaniku gtdwnego zasilania bezpieczne zakonczenie pracy. Dla catosci oswietlenia
awaryjnego nalezy przyjac jeden system umozliwiajgcy ciggta kontrole stanu technicznego tej instalacji
i wymiennosé elementdw.

3. Sposdb wykonania oraz wymagane natezenie oswietlenia musi by¢é zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

4. Oprawy oswietlenia awaryjnego jako czesc¢ instalacji p. pozarowej muszg posiadaé aktualne certyfikaty
CNBOP. Nalezy tez zapewnié¢ spdjnos¢ funkcjonalng z istniejgcg instalacjg oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego kompleksu przylegtych budynkéw.

Oswietlenie terenu, patio
1. Zaprojektowac i ustawi¢ na terenie patio latarnie punktowe LED , ogrodowe wys. ok 1,2m oraz
osSwietlenie liniowe w wybranych fragmentach a takze oswietlenie wejs¢ i podswietlenia pod
zadaszeniami. Nalezy tez przewidzie¢ gniazdka 230V z wytgcznikiem w zamykanych obudowach (1-2
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3.

szt. w kazdym patio). Zasilanie instalacji na terenie patio z odrebnych tablic w $cianach wejs¢.

Na zewnatrz budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie informujgce o numerze administracyjnym budynku,
podswietli¢ napisy z nazwa i logo szkoty i ewentualnymi tablicami informacyjnymi oraz wszelkie
urzadzenia wymagajace oswietlenia w nocy lub doprowadzenia zasilania, np. dla oswietlenia
akcentowego elewacji, instalacji ozdéb swigtecznych itp.

W patio stosowac oprawy LED i osprzet bryzgoszczelny, odporny na czynniki atmosferyczne. Zasilania
oswietlenia w patio z najblizszej tablicy parteru.

Instalacje sitowe i gniazd wtykowych

1.

Na instalacje gniazd wtykowych powinny sktadac sie:

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia - we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢
instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. W przypadku pomieszczen biurowych lokalizacja
gniazd wtykowych powinna byé wspdlna z lokalizacjg gniazd sieci logicznej. Dla grup gniazd nalezy
stosowac ramki wielokrotne. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia odbywac
sie bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic lokalnych.

Instalacja gniazd dedykowanych (zgodnie z Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN w
placowkach edukacyjnych) — zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych odbywa¢ sie bedzie
z wydzielonych sekcji rozdzielnic ogdlnych przeznaczonych do zasilania urzadzern komputerowych.
Razem z gniazdami logicznymi oraz gniazdami ogdlnego przeznaczenia stanowig zestawy gniazd
przypisane do poszczegdlnych stanowisk pracy. Na Zintegrowane Przytacze Komputerowe (ZPK)
sktadacd sie bedq gniazda 3xRJ45 oraz 2 gniazda 230V.

Centrale wentylacyjne oraz zblokowane z nimi urzadzenia a takze wentylatory powinny by¢ zasilane i
sterowane z rozdzielnic dostarczanych wraz z urzagdzeniami wentylacyjnymi. Zasilanie ich odbywac sie
bedzie z rozdzielnic wtasciwych dla obszaru obstugiwanych przez poszczegdlne centrale wentylacyjne.
Pojedyncze, matej mocy urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zasilane z rozdzielnic lokalnych
odbioréw ogdlnych i sterowane z pomieszczen wentylowanych. Automatyka w/w urzadzeri wykonana
zostanie przez dostawce urzadzen.

Urzadzenia sanitarne (pompownie) powinny zostac¢ dostarczone wraz z szafami zasilajgco-sterujgcymi i
beda zasilane z rozdzielnic wtasciwych dla obszaru ich lokalizacji.

Przewiduje sie instalacje zasilajgcg system ogrzewania wpustow dachowych. Sterownie tych obwodéw
odbywac sie bedzie przez sterownik umieszczony w rozdzielnicy administracyjnej. Ogrzewanie
wpustéw dachowych zatgczane jest w oparciu o wyniki pomiardw czujnikdéw temperatury i wilgotnosci
umieszczonych na dachu na stronie pétnocno- zachodnie;j.

Wszystkie gniazda wtykowe, wtaczniki oraz inne urzadzenia IE/IT znajdujgce sie na $cianach powinny
zostac¢ dobrane do koloru sciany, na ktérej zostajg zamontowane.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu gniazd, urzadzen i wypustow w terenie do
zasilania i sterowania pracg urzadzen utrzymania porzadku, np. kosiarek do trawy. Wewnatrz budynku
nalezy przewidzie¢ wydzielone i oznaczone gniazda wtyczkowe techniczne dla serwisu sprzatajgcego.

INSTALACJA DZWONKOWA

1.

W nowoprojektowanym budynku szkoty nalezy przewidzie¢ instalacje dla sygnalizacji przerw w szkole
za pomocg dzwonkow 230V, stopniu ochrony IP44, gtosnosci nie wiekszej niz 86dB. Dzwonki nalezy
zainstalowaé¢ w korytarzach na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Instalacje nalezy wykonac
przewodem kabelkowym YDYp 3x1,5mm?. Zasilanie poszczegdlnych dzwonkdéw nalezy doprowadzié z
rozdzielnicy RO2 stuzacej do zasilania odbioréw na przestrzeniach wspdlnych. Sterowanie instalacjg
przewiduje sie wykona¢ za pomocy sygnatu z zegara centralnego elektronicznego EW (Elektroniczna
Wozna)usytuowanym w ramach rozdzielnicy RO2. Zegar ma zapewnia¢ samoczynne zatgczanie
sygnalizowania przerw w szkole w oparciu o wewnetrzny zegar pracujacy w cyklu miesiecznym lub
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tygodniowym, jak réwniez stwarzaé mozliwo$¢ recznego uruchomienia programu dla skréconych
lekcji.

2. Wszystkie elementy instalacji dzwonkowej znajdujgce sie na $cianach powinny zosta¢ dobrane do
koloru Sciany, na ktorej zostajg zamontowane.

PRZYtACZE TELETECHNICZNE
Obiekt posiada przytacze teletechniczne — ale konieczna jest przektadka z uwagi na kolizje z rozbudowa budynku.
Konfiguracja centrali:
e do montazu w szafie Rack, podtaczenie do sieci LAN,
e budowa modutowa, rozszerzalna,
e wspotpraca z fgczami analogowymi, cyfrowymi ISDN (BRA 2B+D), GSM przez wtasne bramki oraz VolP
(4 linie analogowe, 2 linie ISDN),
e mozliwo$¢ programowania centrali telefonicznej przez port mini USB, sie¢ LAN, Internet badz
wbudowany modem,
e automatyczne rozpoznanie wybieranego numeru i kierowanie pofaczenia poprzez najtanszego
operatora,
e nagrywanie rozmow, poczta gtosowa,
e taryfikacja przed pofaczeniem,
e identyfikacja numeru na wszystkich aparatach oraz zapowiedZ stowna z wyborem numeru
wewnetrznego, bezposrednie wybieranie numeréw wewnetrznych,
e obstuga telefonéw systemowych,
e sprzet: telefon systemowy z wyswietlaczem — 2 szt., telefon analogowy zapewniajgcy przetaczanie
rozmow — 12 szt,

e |okalizacja centrali w serwerowni.

SYSTEMY UZIEMIENIA, POtACZEN WYROWNAWCZYCH ORAZ INSTALACJE ODGROMOWE

1. Uziom fundamentowy (otokowy), instalacja odgromowa i potaczei wyréwnawczych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-EN 62305-2011 nalezy przewidzie¢ wykonanie
instalacji odgromowe] w rozbudowywanej czesci budynku.

2. Nalezy potaczy¢ z istniejgcy instalacjg odgromowg kompleksu przylegtych budynkéw, opornos¢ uziomu
mierzona w ztgczach kontrolnych nie moze przekraczaé 10 omoéw.

3. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng w obiekcie nalezy przewidzie¢ uziemienie
instalacji odgromowej, zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”,
aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej obiektu, na dachach budynku nalezy
zamocowac siatke zwoddéw poziomych, mocowang za pomocg odpowiednich uchwytéw do pokrycia
dachowego oraz zwody pionowe do ochrony takich elementéw jak kominy oraz dach metalowego
przez bezposrednim uderzeniem tadunku piorunowego w pokrycie. Instalacje odgromowg wykonac
drutem FeZn o Srednicy 8mm. Obiekty zakwalifikowano do IV klasy LPS. Dla obiektow znajdujgcych sie
na dachu przewidziano ochrone odgromowg poprzez dobranie odpowiednich zwoddéw poziomych i
pionowych. W przypadku, gdy elementy sg wykonane z materiatdw nieprzewodzgcych nalezy chronic
je przy pomocy zwoddw pionowych- kominy. Dla urzadzen majgcych potaczenie z instalacjami
wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad zwoddow pionowych, a urzgdzenia chronione powinny by¢
umieszczone w przestrzeni ochronionej. Zabudowa nowych urzadzen na dachu bedzie wigzata sie w
przysztosci z potrzeba zapewnienia im dodatkowej ochrony, ale w taki sposéb aby nie byta pogorszona
dotychczasowa ochrona.

4. |Instalacje odgromowg budynku nalezy wykona¢ z wykorzystaniem zwoddéw poziomych niskich
nienaprezanych z preta DFe/Zn 8mm mocowanych na uchwytach dystansowych do pokrycia dachu,
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oraz ze zwoddéw pionowych. Do instalacji zwodéw poziomych przytaczy¢ nalezy metalowe obrébki
blacharskie attyk, metalowe profile Swietlikdw dachowych, stalowe podesty techniczne oraz metalowg
ostone urzadzen.

5. W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony
zapewnianym przez metalowg osfone stanowigcg naturalny element instalacji odgromowej, nalezy
zapewnic ich ochrone poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwoddéw pionowych. Ochrona ta dotyczy
wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji
wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe itp.

6. Wszystkie nadbuddwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych znajduja sie
urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

7. Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykonac¢ drutem FeZn ¢10 zalewanym ze zbrojeniem stupdw
bad? scian zelbetowych oraz drutem FeZn @8 uktadanym w rurkach instalacyjnych pod warstwami
oktadzinowymi. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ na uchwytach nad dachem i na $cianie
budynku. Potgczenie przewoddw odprowadzajacych z uziemieniem nalezy wykonac¢ za pomoca ztacza
kontrolno-pomiarowego umieszczonego w studzience lub na elewacji. Projektuje sie uziomy szpilkowe
wykonane oddzielnie dla kazdego przewodu sprowadzanego z dachu.

8. System potgczen wyréwnawczych:

e Instalacja potaczen wyréwnawczych nalezy obja¢ instalacje i urzadzenia metalowe jednoczesnie
dostepne i obce, pomiedzy ktérymi mogg pojawi¢ sie roznice potencjatdw, mogace stanowié
zagrozenie dla zycia.

e Do instalacji potagczen wyréwnawczych na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy podtaczy¢ wszystkie
czesci przewodzgce dostepne i obce takie jak koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe
konstrukcje stropow podwieszanych oraz podtég podniesionych. Podtgczenie poszczegdlnych urzadzen
wykonaé przewodami LYzo 6mm? i LYzo 4mm?. Nalezy zapewnié ciggto$é galwaniczng potgczenia
elementéw konstrukcyjnych budynku.

e Dodatkowo w obiekcie nalezy wykonac lokalne szyny wyréwnywania potencjatéow LSWP potgczone z
gtéwna szyng uziemiajaca. Na gtéwnych ciggach projektuje sie zastosowanie przewodu LYzo 25 mm?.

e Do szyn GSU nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych wchodzace do
budynku oraz wychodzgce z pomieszczenia do pozostate]j przestrzeni obiektu.

e W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem mozliwosci porazenia prgdem wykonane
zostang dodatkowe lokalne potaczenia wyréwnawcze. Potaczenia wykonane zostang z wykorzystaniem
lokalnych szyn wyréwnywania potencjatu LSWP, potgczonych z gtéwng szyng uziemienia GSU oraz
zaciskiem PE lokalnych rozdzielnic elektrycznych.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa:

e Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia
wytadowania atmosferycznego w budynek powinna stanowic instalacja odgromowa obiektu.

e Zgodnie z normg w obiekcie nalezy przewidzie¢ dodatkowg dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikow przepieé¢ typu 1 i 2. Pierwszy stopien
ochrony zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtdéwnej niskiego napiecia. Drugi stopien ochrony stanowig
ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane w rozdzielnicach lokalnych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
1. Instalacje pracowac beda w ukfadzie TN-S. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki
ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym
0,4 sekundy. Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem: wytgcznikdw
instalacyjnych nadpradowych wytgcznikéw réznicowopradowych. W przewodzie neutralnym N nie
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wolno instalowac bezpiecznikéw i tacznikow.

2. Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczyc¢ z przewodem ochronnym PE.

3. Po wykonaniu instalacji dokona¢ kompleksowe pomiary instalacji w tym pomiary skutecznosci ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

4. Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac samoczynne
wytaczenie zasilania obwodu, w ktdrym nastgpito uszkodzenie.

5. Zasilanie rzutnikow multimedialnych w salach lekcyjnych.
W salach lekcyjnych w szkole nalezy zapewnic zasilanie i linie sygnatowa dla ewentualnego montazu
rzutnikdw multimedialnych w suficie podwieszanym. taczenie z linig sygnatowa poprzez przytacze
Scienne.

4.10 INSTALACJE TELETECHNICZNE
WYMAGANIA OGOLNE
Projektowane instalacje elektryczne i teletechniczne zgodne z aktualnymi wymaganiami dla sieci
strukturalnej w placéwkach edukacyjnych zawartych w wymaganiach Centrum Ustug Informatycznych:
“Wymagania techniczne podtrzymania zasilania”,
»Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placéwkach edukacyjnych”.
,Wymagania techniczne budowy i zakonczenia kabli swiattowodowych”,
“Systemy oznaczen przetgcznic $wiattowodowych”,
“Systemy oznaczen elementéw sieci kablowych”,
“Pomiary kabli Swiattowodowych”,
“Wymagania dla architektury i infrastruktury w pomieszczeniach typu CPD”.
Nalezy zaprojektowaé system anten na dachu , wzmacniacze i inng aparature niezbedng do
doprowadzenia linii Swiattowodowych dla zainstalowania gniazdek rtv i internetowych w klasach.

4.11 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

Wykonane instalacje powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi
dostawcdw, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w sposéb zapewniajgcy odpornosé na
warunki atmosferyczne i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika oraz zapewnic efektywnos¢ eksploatacji.

Projektowanie instalacji uzytkowych powinno zawieraé¢ rozwigzania projektowe umozliwiajgce
wspotprace czesci projektowanej instalacji z istniejgcymi. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci w zakresie wymagan sanitarnych, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich, BHP oraz przepisami budowlanymi, a takze w zakresie
funkcjonowania obiektu szkolnego.

Instalacje powinny by¢ utozone w bruzdach lub szachtach instalacyjnych, przybory montowane z
zastosowaniem stelazy podtynkowych. Standard zastosowanych elementéw wyposazenia instalacyjnego
powinien uwzgledniaé¢ charakter obiektu i zwigzany z tym intensywny sposdb uzytkowania ze szczegdlnym
uwzglednieniem trwatosci, wytrzymatosci i odpornosci na zniszczenie zastosowanych przyboréw, armatury i
orurowania.

= STAN ISTNIEJACY
Na terenie objetym Inwestycja zlokalizowana jest przytgcze wodociggowe do czesci istniejgcej obiektu,
siec wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi, sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem istniejgcego
budynku i terenu utwardzonego, siec kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami z istniejgcego budynku oraz
przytgcze cieptociggowe wraz z weztem cieplnym.

Ze wzgledu na kolizje z nowym budynkiem przebudowie nalezy poddaé zewnetrzng sieé¢ kanalizacji
deszczowej wraz z rozbudowg o nowe przytacze kanalizacji deszczowe] oraz zewnetrzng sie¢ kanalizacji
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sanitarnej wraz z rozbudowg o nowe przytacze kanalizacji sanitarnej.
Istniejgce przytacze cieplne nalezy rozbudowac, doprowadzi¢ do nowego wezta w nowym obiekcie.
Istniejgce przytacze wody nalezy rozbudowad za studnia wodomierzowg po sprawdzeniu jego
przepustowosci lub wybudowac drugie zasilajace nowy obiekt zakoriczone wodomierzem w studni lub budynku
zgodnie z wydanymi warunkami gestora sieci.

Istniejacy budynek posiada nastepujace instalacje sanitarne:

e centralnego ogrzewania — zasilang z cieptowni miejskiej z weztem cieplnym w piwnicy w czesci
zajmowanej przez LO,

e wodno-kanalizacyjng,

e wentylacyjng — umozliwiajgca szybka wymiane powietrza w szatniach na parterze oraz w czterech
pracowniach na Il pietrze. Wentylatornia znajduje sie w piwnicy zajmowanej w czesci zajmowanej
przez LO,

e hydrantows,

e deszczowa.

Istniejace instalacje sanitarne wewnetrzne pozostajy niezalezne wzgledem nowego budynku i nie beda

przebudowywane.

= ZAKRES ROBOT SANITARNYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA:
W ramach wykonywania prac projektowych nalezy uwzgledni¢:

e sprawdzenie wydajnosci hydrantow zewnetrznych i ich lokalizacji wzgledem nowego budynku i
warunkami p.poz;

e zaprojektowanie nowego przytacza wodomierzowego wraz z pomieszczeniem wodomierza i
hydrofornig oraz zaworem pierwszenstwa lub rozbudowa istniejgcego przytagcza wodociggowego za
studnig wodomierzowg po sprawdzeniu jego srednicy i przepustowosci;

e zaprojektowanie nowego przytacza cieplnego wraz weztem cieplnym zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi PEC Zyrardéw;

e zaprojektowanie przeniesienia kolidujgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem
kanalizacji z czesci istniejgcej, przeniesienie i przebudowa studni kanalizacyjnych, sprawdzenie ich
droznoéci wg wydanych warunkéw PGK Zyrardéw;

e zaprojektowanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej wg wydanych warunkéw PGK Zyrardéw;

e zaprojektowanie przeniesienia kolidujacej zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem
kanalizacji z czesci istniejgcej, przeniesienie i przebudowa studni kanalizacyjnych, sprawdzenie ich
droznoéci wg wydanych warunkéw Urzedu Miasta Zyrardéw;

e zaprojektowanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i przytagcza odprowadzajgcym Scieki
deszczowe wg wytycznych Urzedu Miasta Zyrardéw przewidujac studnie osadnikowe oraz ewentualne
separatory ropopochodne z powierzchni parkingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

opracowanie projektow rozbudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:
projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej i zimnej;

projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

projekt instalacji przeciwpozarowej;

projekt instalacji centralnego ogrzewania;

O O O O O

projekt instalacji wentylacji mechaniczne;j
4.11.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII

Budynek bedzie zasilany w wode zimng z zewnetrznej sieci wodociggowej w ul. Kacperskiej. Nalezy
zaprojektowac nowe przytgcze wodociggowe na cele bytowo-gospodarcze oraz hydrantowe, z odpowiednim
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doborem zestawu wodomierzowego, zaworu pierwszenstwa oraz ewentualnym zestawem hydroforowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Srednice przytacza oraz wodomierza dobra¢
na postawie obliczen przeptywdéw oraz zgodnie z warunkami technicznymi.

Instalacje doprowadzi¢ do wszystkim weztéw sanitarnych, pomieszczen gospodarczych oraz kazdej z sal
lekcyjnych, w ktorych zgodnie z projektem architektonicznym bedzie umywalka.

Wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej, jako podtynkowej, z pionem
zabudowanym. Rozprowadzenia w grubosci posadzki. Podejscia wody zimnej doprowadzone do urzadzen w
szlichcie lub Scianie. W pomieszczeniach wyposazonych we wpusty podtogowe, zaprojektowac nalezy zawory
czerpalne. Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
odpowiednio o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Wykona¢ instalacje i montaz zawordéw czerpalnych dla podlewania zieleni opomiarowang
podlicznikiem.

Ciepta wody uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanym wezle cieplnym poprzez nowe
przytagcze z miejskiej sieci cieptowniczej. Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg nalezy szczegétowo
obliczy¢ na etapie projektu. Przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstwowych,
system odporny na korozje oraz tworzenie ztogdw bakteryjnych w instalacji. Rozprowadzenie przewodéw wody
cieptej w budynku nalezy tak zaprojektowa¢, zeby ilos¢ wody w przewodzie od zasobnika cieptej wody do
najdalej usytuowane urzadzenia nie przekraczata 3 |. W przypadku nie zachowania tego warunku nalezy
zaprojektowac przewody cyrkulacyjne cieptej wody.

W pomieszczeniach z dostepem uczniow w instalacjach wody cieptej powinny by¢ stosowane
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach
prysznicowych do 38 °C.

Materiat uzyty do instalacji powinien spetnia¢ wszelkie warunki techniczne, okreslone wymaganiami
homologacyjnymi dla wody pitnej zimnej i gorgcej oraz posiadajg wszystkie wymagane w Polsce atesty,
Swiadectwa i dopuszczenia.

Dla zapewnienia mozliwosci dezynfekcji wodociggowej nalezy zaprojektowaé zawory z funkcjg
antybakteryjng (na wszystkich pionach cyrkulacji c.w.u.) oraz zawory antyskazeniowe na wszystkich zaworach
ze ztaczkg do weza

4.11.2 INSTALACJA HYDRANTOWA

Budynek bedzie zasilany w wode zimng poprzez nowe przytgcze wodociggowe na cele bytowo-
gospodarcze oraz hydrantowe, z odpowiednim doborem zestawu wodomierzowego, zaworu pierwszenstwa
oraz ewentualnym zestawem hydroforowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym w piwnicy
budynku. W razie niewystarczajgcego cisnienia w sieci wodociggowej dla zapewnienia wydajnosci dla
projektowanych hydrantéw nalezy wykonaé¢ w budynku szkoty hydrofor, ktérego zasilanie w energie
elektryczng powinno by¢ wykonane linig 3-fazowa z tablicy gtéwnej z oddzielnym wytgcznikiem.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe instalacje hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym, w
szafkach wiszgcych wnekowych lub nasciennych. llos¢ nowych hydrantéw na kazdym pietrze ustali¢ na etapie
projektowania z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacja ma by wykonana zgodnie
z opracowaniami ochrony przeciwpozarowej. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie
powinno przekracza 1,2 MPa, przy czym na zaworze odcinajgcym hydrantéw nie powinno przekracza 0,7 MPa.
Instalacje p.poz. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach. Potgczenia za pomoca
tacznikow stalowych ocynkowanych gwintowanych.

4.11.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z budynku bedzie odprowadzone poprzez nowe przytacze
kanalizacji sanitarnej do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, ktérg w zwigzku z budowa nowego obiektu
nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Zyrardéw
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Sp. z o0.0. po trasie niekolidujacej z projektowana inwestycja. Ze wzgledu na zagtebienie sieci oraz
podpiwniczenie nowego obiektu, konieczne bedzie przebudowanie fragmentu sieci i przytaczy sanitarnych wraz
z przeniesieniem studni. Sie¢ i studnie sanitarne, ktére pozostanie bez przebudowy nalezy sprawdzic,
ewentualnie udrozni¢ i oczysci¢. W przypadku pozostawienia czesci studni pod budynkiem, nalezy zapewnic¢ do
nich dostep rewizyjny z pokrywa gazoszczelng. Wszelkie prace muszg by¢ skoordynowane z projektorem
zagospodarowania terenu. Spadki kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej powinny zapewnia¢ zachowanie
predkosci samooczyszczania.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda z budynku nowym przytaczem kanalizacji sanitarne;j.
Projektowang instalacje i piony wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelky. Rurociagi pod
posadzky wykonac z rur typu PCV-S. Podejscia do przyboréw bedg wykonane z rur HT/PP w najlepiej w kolorze
biatym. Przybory sanitarne umieszcza¢ na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajéw przybordéw sanitarnych.

Wentylacja pionu odbywac sie bedzie poprzez wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong 0,5m ponad
gorne zwienczenie komina. Wentylacje  zakonczen poziomdéw znacznie oddalonych od pionéw odbywac sie
bedzie za pomocg bezobstugowych zaworéw napowietrzajacych.

4.11.4 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z projektowanym nowym budynkiem
szkoty nalezy ja przebudowaé zgodnie z warunkami uzyskanymi z Urzedu Miasta Zyrardowa po trasie
niekolidujgcej z projektowang inwestycjg. Ze wzgledu na lokalizacje nowego obiektu, konieczne bedzie
przebudowanie fragmentu sieci i przytgczy deszczowych wraz z przeniesieniem studni i osadnikdw. Siec i
studnie deszczowe, ktdre pozostang bez przebudowy nalezy sprawdzié, ewentualnie udrozni¢ i oczysci¢. W
przypadku pozostawienia czesci studni pod budynkiem, nalezy zapewnié¢ do nich dostep rewizyjny z pokrywa
szczelng oraz zamontowaniem zaworu zwrotnego burzowego stanowigcego zabezpieczenie budynku przed
zalewaniem.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz potaci dachowych odprowadzi¢ do istniejgcej
zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowe przyfacze kanalizacji deszczowej. Do odwadniania
dachéw projektuje sie rynny i rury spustowe. Wykonanie odwodnienia drég i nawierzchni utwardzonej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Cze$¢ wody zostanie odprowadzone powierzchniowo, a wszelkie prace musza
by¢ skoordynowane z projektorem zagospodarowania terenu.

4.11.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku Zrédtem ciepta bedzie istniejgca siec
cieplna miejska za posrednictwem nowego przytgcza cieplnego oraz wezta cieplnego w budynku, w
pomieszczeniu piwnicy. Wymagania i zalecenia dla pomieszczenia wezta cieplnego wg. warunkéw i wymagan
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej "Zyrardéw" Spétka z o. o, o ktdre nalezy wystgpié na etapie projektowania.

Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepto wykona¢ na etapie projektu i w razie koniecznosci nalezy
wystgpi¢ o warunki na zwiekszenie mocy przytaczeniowe;j. Instalacja grzewcza w budynku winna zabezpieczy¢
potrzeby bytowe na normatywnym poziomie temperatur pomieszczen. Instalacje grzewcze nalezy projektowac,
jako sterowane urzadzeniem do regulacji doptywu ciepta, dziatajgcym automatycznie odpowiednio do zmian
zewnetrznych warunkdw klimatycznych. Zastosowane urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji grzewczej
powinny by¢ dostosowane do typu pomieszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyposazone w
regulatory doptywu ciepta (regulacja automatyczna). Zaprojektowane elementy wyposazenia instalacyjnego
powinny by¢ uzasadnione ekonomicznie w zakresie kosztow eksploatacji. Montaz grzejnikéw pod oknami lub w
innych miejscach niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacjg pomieszczen.

Materiaty do wykonania instalacji c.o.:
o Grzejniki ptytowe stalowe zamontowane na wspornikach mocowanych do $ciany
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Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi
Zawory automatyczne odpowietrzajace

Zawory regulacyjne podpionowe

Rury przewodowe z tworzywa sztucznego

O O O O O

Izolacja termiczna
o lzolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej
Okresla sie wymagane wspdtczynniki przenikania ciepta, wg normatywéw obowigzujacych (od 1 stycznia
2021r.):
o dla $cian zewnetrznych przy ti > 160C: U= 0,20 W/m2K,
o dladachéw istropéw pod nieogrzewanymi poddaszami: U= 0,15 W/m2K,
o dla podtdg na gruncie: U= 0,3 W/m2K,
o dlaokien przy ti > 160C: U= 0,9 W/m2K (dla catego okna),
o dladrzwi zewnetrznych: U= 1,3 W/m2K (dla catych drzwi).
Nalezy stosowac wspotczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz ww. wymagane.

4.11.6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

W pomieszczeniach, gdzie nie bedzie mozliwe zapewnienie odpowiedniej ilo$¢ wymian powietrza na
godzine oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci strumienia powietrza higienicznego na kazdg przebywajgcg osobe
w pomieszczeniu nalezy zastosowac wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng poprzez centrale
wentylacyjng. Proponuje sie wtedy zastosowac centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta, z nagrzewnicami
wodnymi zasilanymi z wezta cieplnego.

o instalacja nalezy wykonaé w taki sposéb, aby mozliwy byt tatwy dostep do urzadzen i elementéow wenty-
lacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany;

o urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta za-
stosowanych urzadzen;

nalezy zapewnic¢ swobodny dostep do pokryw rewizyjnych przewoddw;

jednostke centralng mozna zrealizowaé za pomocg jednego urzgdzenia lub kilku central o mniejszej mo-

cy umieszczonych na dachu budynku;

O nawiew $wiezego oraz wyrzut zuzytego powietrza na zewnetrz budynku odbywac sie bedzie za pomoca
czerpni i wyrzutni $ciennych.

Okreslenie pomieszczen, ktére wymagaja takiej wentylacji nastapi podczas projektu budowlanego oraz w
porozumieniu z Powiatowgq Stacjg Sanitarno — Epidemiologiczna.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia, nalezy indywidualnie
zaprojektowac¢ wentylacje. W pracowni chemicznej nalezy zapewni¢ niezalezng wentylacje mechaniczng dla
dygestorium. Nawiew oraz wywiew poprzez kratki oraz anemostaty wentylacyjne.

Dla pomieszczenn sanitarnych zaprojektowa¢ wentylatory wywiewne o wydajnosci 30 - 50 m3/h.
Powietrze do pomieszczen doptywac bedzie w sposdb naturalny pod drzwiami lub poprzez krate transferowg w
drzwiach. Wyciagg z WC poprzez wentylatory wyciggowe bezposrednio na dach. W weztach sanitarnych,
natryskach stosowaé wentylacje mechaniczng wtgczang ze Swiattem oraz czujnikami ruchu, wytaczanie
wentylatorow ze zwtoka czasowa.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w obiekcie EIS
120, przy czym jezeli s3 prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, moggy alternatywnie by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.

Przewidzie¢ w projekcie odprowadzenie skroplin.
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4.11.7 INSTALACIE URZADZEN W SALI CHEMII | FIZYKI

Dygestorium

W sali lekcyjnej chemii / fizyki nalezy zainstalowac¢ dygestorium szkolne wraz z niezbednymi instalacjami,
miedzy innymi:

- instalacjg wody — 2 zawory z wylewkami na tylnej $cianie

- instalacjg elektryczng — 2 gniazda 230V/16A IP 54, 2 lampy oswietleniowe IP 65
- wentylatorem kanatowym dwubiegowym

- instalacjg gazu — z butli

- czujnikiem przeptywu powietrza z funkcjg sterowania oswietleniem

- panelem sterowania mediami

- szafkg wentylowang grawitacyjnie

Stét demonstracyjny

W sali lekcyjnej chemii / fizyki nalezy zainstalowaé stét demonstracyjny wraz z niezbednymi instalacjami,
miedzy innymi:

- instalacjg sanitarng — zlew, bateria, weze przytgczeniowe

- instalacjg gazowa — z butli, reduktor, zawér gazowy, palnik Bunsena

- instalacjg elektryczng — panel blatowy z 3 gniazdami 230V i przewodem

Szafy laboratoryjne — zainstalowa¢ wentylacje grawitacyjna.

4.11.8 ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA SANITARNE

Q co - 110kW

Q ct — 70kW (przy zatozeniu catkowitej wentylacji mechanicznej)
Q cwu ($rednie godz) — 20kW

Q max cwu — 50kW

Q wezta dla zimy= 200 kW

Q wezta dla lata= 50 kW

Zapotrzebowanie na wode:

Q socj- byt woda zimna= 4,8 I/s
Q socj- byt woda ciepta= 3,4 I/s
Q pozar. wewn = 3,0 I/s

Q pozar zewn. =20 I/s

llo$¢ $ciekdw sanitarnych = 4,6 /s
Natezenie przeptywu $ciekéw sanitarnych = 6,60 I/s

llo$¢ Sciekow deszczowych= 74,20 /s

UWAGI
1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne dla dzieci, posiadaé atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach szkolnych.
2. Wszelkie prace budowlane budowy i przebudowy sieci zewnetrznych oraz przytgczy nalezy
skoordynowac z Projektem Zagospodarowania Terenu.
3. Na etapie projektowania sprawdzi¢ zapotrzebowanie na media i wystgpi¢ do gestoréw sieci o
ewentualne korekty.
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4.12 TECHNOLOGIA KUCHNI
Zatozenia dotyczgce rozwigzan i wyposazenia w zakresie technologii kuchni nalezy okresli¢ na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej.

4.13 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4.13.1 ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty bedg prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa.

2. Wykonawca moze przystapi¢ do robét budowlano-montazowych:

e po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajace-go za
zgodna z zapisami SIWZ i zapisami umownymi,

e po przekazaniu Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji na
wycinke drzew.

e po uzgodnieniu z Uzytkownikiem optymalnego harmonogramu realizacji prac dot. przebudowy
istniejgcego budynku.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz z
14- dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robét na obiekcie.

4. Najpoiniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robdét, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajacego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robot w Nadzorze Budowlanym:

e oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdt, potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem,

e kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w oséb do witasciwych izb, potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem.

5. Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do
robot i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

6. Planowana rozbudowa budynku bedzie realizowana przy uzytkowanym budynku istniejgcym.

4.13.2 PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

e zabezpieczy¢ i wygrodzic teren przed dostepem osob trzecich (w sposdb estetyczny),

e prowadzi¢ nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

e przeprowadzi¢ pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb prawidtowe;j
realizacji inwestycji — w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia elementéw wymagajacych wykonania z
dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw,

e zapewni¢ awaryjny dojazd w miare postepu robot,

e zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4.13.3 OCHRONA ZIELENI

1. Przez caty okres prowadzenia robot budowlanych wszystkie drzewa i krzewy, w poblizu ktérych roboty
te bedg prowadzone, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Nalezy chroni¢ system korzeniowy drzew i krzewdw przed uszkodzeniem
mechanicznym, wysychaniem i przemarzaniem.

3. Obowigzuje zakaz sktadowania materiatéw budowlanych i ziemi z wykopdw w obrebie koron drzew i
krzewoéw.

4. Wykonawca ponosi koszt roboét budowlanych zwigzanych z wycinkg oraz wykonaniem nasadzen
rekompensacyjnych oraz szkéd z tytutu zniszczenia istniejacej zieleni.
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4.13.4 ZEZWOLENIA, POZWOLENIA, ODBIORY

1. Przed zamierzeniem rozpoczecia robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz do akceptacji:

e harmonogram realizacji budowy,

e projekt organizacji placu budowy,

e projekt organizacji ruchu zastepczego i projekt obstugi placu budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wtasciwych jednostek, zwigzane z wykonaniem robodt
beda uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3. W wypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego koszt optaty obcigza Wykonawce. Za zajecie pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi (lub w obszarze i terminie wykraczajgcym poza
postanowieniami umowy) zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej kare pieniezng
(art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami),

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca ma obowigzek uzyskania z upowaznienia Zamawiajacego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Przy realizacji robét wymagane jest przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

7. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé wykonania z
dokumentacjag projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano-montazowych oraz wiedzg
techniczng

8. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie odbioréw przez UDT:

e central wentylacyjnych,
dZwig osobowy,

9. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed UDT w sprawach
zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa powyzej, z
zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

10. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie - na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa, zgtoszenie (art. 57.1. Prawo Budowlane) zakoriczenia robét i wniosek
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poprzedzone zawiadomieniem (art. 56.1. Prawo
Budowlane) zgodnie z wtasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegdlnych, organy:

e Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

e Panstwowej Inspekcji Pracy,

e Panstwowej Strazy Pozarnej,

o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania, uzyskanie
pozytywnych odbioréw w/w stuzb.

11. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w
celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

4.13.5 KOSZTY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym ewentualne
wystgpienie o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutu Sciekdw, kosztéw energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp. lezg w
gestii  Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej ewentualng koniecznosé¢
odwodnienia wykopow, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji ogélnosptawnej (wg optat naliczanych przez
PGK).

50


mailto:biuro@annamiller.pl

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Stanistawa Staszica w Zyrardowie.”
Biuro projektowe: Anna Miller Architekci, ul. Spétdzielcza 42/28, 96-300 Zyrarddw, tel. 504 72 93 91, biuro@annamiller.pl

4.13.6 OCHRONA DROG
1. Wykonawca winien utrzymac¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na ulice.
2. Drogi publiczne, prowadzone do terenu budowy i bedace wykorzystywane jako drogi dojazdowe,
powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odktadéw i odpadow.

4.13.7 OBSLUGA GEOTECHNICZNA | GEODEZYJNA

1. Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geotechnicznej i geodezyjnej w tym tyczenia, wykonania
inwentaryzacji powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiajgcemu dla kazdej branzy oddzielnie.

2. W branzy drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych sekcjach mapy
zasadniczej w formacie Al. Nalezy dotaczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na
ptycie CD lub DVD w formacie w formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit.

3. Sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej nalezy kartowac zgodnie z instrukcja kartowania sieci
branzowych PGK.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej
potwierdzonej o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w
wersji drukowanej — 3 egz. | elektronicznej — na ptycie CD).

4.13.8 TABLICE INFORMACYJNE

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajace;j:

e okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

e nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,

e nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy robét budowlanych,

e numery telefondéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego

e numer telefonu okregowego inspektora pracy,

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

e kierownika budowy,

e kierownika robdt,

e inspektora nadzoru inwestorskiego,

e projektantow.

4.13.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY NA BUDOWIE

1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowad i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, niestwarzajgcy
zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem
robot ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jeden
egz. planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisdéw BHP na terenie inwestycji.
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowigzkéow i odpowiedzialnosci oraz posiadac swiadectwo tego przeszkolenia.

5. Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi
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informacjami dotyczagcymi BHP.

Nalezy prowadzi¢ roboty rozbidrkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikow oraz podmiotéw, ktédrymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposéb docelowy wszelkich szkéd i
awarii spowodowanych w trakcie realizacji robdt, w tym odtworzenie trawnikéw zniszczonych podczas
wykonywania prac.

4.13.10 OCHRONA SRODOWISKA.

1.

4.13.11
1.
2.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przedtozenie w Wydziale Ochrony Srodowiska UM informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomosci
Zamawiajacemu). Magazynowanie odpaddw powstatych podczas realizacji inwestycji moze odbywac
sie jedynie na terenie, do ktérego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpaddéw jako wytwodrca tych odpadow w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w cenie
ryczattowe;j.

Nalezy ograniczaé poziom hatasu przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt. Poziom ekspozycji na hatas
nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelki dokumentéw.

4.13.12 SPRAWOZDANIA UKAZUJACE POSTEP PRAC

1.

4.13.13

Wykonawca zobowigzany jest przektada¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty obrazujgce
realizacje przedmiotu zamowienia:

raporty miesieczne uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych, charakter i
zakres wykonanych robaét, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacjg, planowany zakres prac do

realizacji w kolejnym miesigcu

MATERIALY BUDOWLANE

Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji
projektowej, ponadto:

oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi albo

umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo

oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych,
znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy,
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e wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wihasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

2. Przed dokonaniem zamdéwienia materiatéw wykonczeniowych, drzwi i okien oraz malowaniem $cian i
elewacji Wykonawca ma obowigzek dokona¢ pomiaréow otworéw okiennych, drzwiowych i innych
elementéw do wbudowania i przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje (prébek) materiatéw, koloréw
itp. celem akceptacji - nie dopuszcza sie odmierzania z rysunkow.

4.13.14 ODBIOR ROBOT, ZAKONCZENIE BUDOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i czynnego udziatu w odbiorach przez stuzby
zewnetrzne, w szczegolnosci przez Straz Pozarng, Sanepid, Urzad Dozoru Technicznego, Panstwowg
Inspekcje Pracy.

2. Przed zgtoszeniem poszczegélnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym
staraniem i na wtasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych, badan i odbioréw
stosownie rodzaju pomieszczenia, w tym miedzy innymi:

a. roboty budowlane:

e pomiar stezenia substancji szkodliwych,

e pomiar droznosci przewoddéw wentylacyjnych i kominowych,

e pomiar akustycznosci wybranych pomieszczen (sale lekcyjne, korytarze, sale wielofunkcyjne,
jadalnia, kuchnia),

b. roboty elektryczne:

e pomiar natezenia oswietlenia pomieszczen,

e pomiar ciggtosci pofaczen wyréwnawczych,

e pomiar skutecznosSci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiary rezystancji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,

C. roboty instalacji sanitarnych:

e badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,

e proéby cisnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.o0. na goraco,

e proéby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

e pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej,
pomiary wydajnosci i ci$nienia na instalacji hydrantowej
przeprowadzenie odbioréw przez UDT i uzyskanie stosownych decyzji UDT, jak réwniez zrealizowanie
uwag i zalecen UDT dotyczacych:

e centrale wentylacyjne,

e winda osobowa,

inne niezbedne.
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ czyszczenie istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych, a po
zakoniczeniu robdét wykona¢ kamerowanie nowych i istniejgcych sieci zewnetrznych i instalacji
poziomych wewnetrznych w budynkach oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu film z kamerowania na CD
lub DVD.

4. Wykonawca ma obowigzek opracowania i przekazanie Zamawiajgcemu:

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,

o dokumentacji powykonawczej i odbiorowej catego obiektu (operat kolaudacyjny),

e Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,
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e instrukcje obstugi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen oraz do przeprowadzenia
szkolenia pracownikow Uzytkownika w zakresie ich obstugi.

4.13.15 WARUNKI ODBORU PRZEDMIOTU UMOWY
4.13.15.1 ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE!
1. Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do
SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu
pozwolenia na budowe.
2. llos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania Zamawiajgcemu:

4.13.15.2 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr czesciowy:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, z niezbedng dokumentacjg laboratoryjng i
pomiarowa,

e po zakonczeniu elementéw stanowigcych przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotéw odbioru
robét.

3. 0Odbiér koncowy:

e Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdélnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i
odbioréw, pozytywne odbiory koricowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda
obcigza¢ Wykonawce,

e Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg. Z czynnosci odbioru spisany
bedzie protokot odbioru koficowego zawierajgcy wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru,

e w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do
zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego,

e Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowag,

e w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

o 2adac usuniecia tych wad — jezeli wady nadaja sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

o obnizy¢ wynagrodzenie lub odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3
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nieistotne,

w przypadku gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty

zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DODYSPONOWANIA
NIERUCHOMOS'CIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong jako dziatka
ewidencyjna nr 2746/71 na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z:
PRZEPISY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U.2022.1557).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2022.916, 1726).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.. o Odpadach (Dz.U.2022.699,1250,172).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U.2022.1079,1260)..

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa (Dz.U.2022.1557).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2022.1620).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U.2022.1549).

e Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie poziomdéw niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U.2021.845).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawach ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2021.2088).

e Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrzesnia 2020 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U.2020.1604).

UWAGA:
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i urzadzen okresSlonych w

dokumentacji. Podane w opisach nazwy witasne nie majg na celu naruszenia art.29 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosSciowych i

technologicznych zamawiajacego. Zamawiajacy zgodnie z art.29 ust.3 i art.30 ust.4 ustaw - Prawo zamdwien

publicznych dopuszcza rozwigzania rGwnowazne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji

pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niz

zatozone w dokumentacji.

3. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Umowa z Zamawiajacym.

2. Dokumentacja archiwalna: ,Zestawienie powierzchni uzytkowej czesci szkoty uzytkowanej przez
Szkote Podstawowa nr 3” sporzgdzona przez Miejski Zespot Urbanistyczny w listopadzie 2012roku.

3. Mapa do celdw projektowych 2022.

4. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej 3 (DAGEO 2022).

5. Inwentaryzacja zieleni (mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka Prostko, biuro Anna Miller Architekci
11.2022).

6. Projekt zieleni (mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka Prostko, biuro Anna Miller Architekci 11.2022).

7. Projekt zagospodarowania terenu (biuro Anna Miller Architekci 11.2022).

8. Koncepcja Programowo-Przestrzenna (Anna Miller Architekci 1.2023).

57


mailto:biuro@annamiller.pl

