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CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 3 z oddziatami
Integracyjnymi im. Stanistawa Staszica w Zyrardowie. Niniejsze opracowanie obejmuje nowoprojektowany
budynek szkolny.

Projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany jako odrebne opracowanie. Na etapie wykonywania
projektu budowlanego nalezy przejgé uktad funkcjonalny terenu przyszkolnego i potaczyé go z projektem PZT
do rozbudowy budynku.

Caty obszar opracowania projektu miesci sie w granicach dziatki nr 2746/71.

Podstawy wykonania projektu:
=  Dane wyjsciowe i wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego,
=  Mapa do celdw projektowych,
=  Dokumentacja archiwalna: ,Zestawienie powierzchni uzytkowej czesci szkoty uzytkowanej przez Szkote
Podstawowa nr 3” sporzgdzona przez Miejski Zespot Urbanistyczny w listopadzie 2012roku.
= Wizje lokalne (05-11.2022),
= Wypis i wyrys z MPZP: Uchwata Nr X/83/03 z dnia 2003-06-26
= QOpinia geotechniczna (09.2022),
= |nwentaryzacja zieleni (09.2022).

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren na ktérym usytuowany jest budynek szkoty przylega do ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej w Zyrardowie.
Teren dziatki jest jednolity pod wzgledem uksztattowania terenu i znajduje sie pomiedzy blokami mieszkalnymi
a kompleksem sportowym. Obszar przeznaczony pod rozbudowe budynku stanowi niezorganizowany plac
przyszkolny. Na srodku ktérego zlokalizowane jest boisko o asfaltowej nawierzchni. Wzdtuz ul. Kacperskiej
zlokalizowany jest parking przeznaczony dla uzytkownikéw placéwki. Do czesci gospodarczej budynku prowadzi
dojazd bedacy drogg pozarowa.

Istniejgcy budynek szkoty wykorzystywany jest obecnie przez dwie placdwki oswiatowe: Szkote Podstawowg nr
3 oraz Liceum Ogdlnoksztatcace im. S. Zeromskiego. Planowana rozbudowa bedzie przeznaczona dla Szkoty
Podstawowej nr 3. Dobudowana czes¢ bedzie stanowita odrebng catosé pod katem konstrukcyjnym i bedzie
odrebng strefg pozarowg, wydzielong od czesci istniejace;j.

In TR W i
177

Widok ogdlny na teren pod rozbudowe, od strony ul. Kacperskiej.
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Widok ogdlny na teren pod rozbudowe, od strony hali sportowe;.

Widok na obecne wejscie gtdwne do SZ.P nr 3. Widok na budynek od strony hali sportowe;.

1.3. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

1.3.1. Ogdlne zatozenia projektowe

W rozwigzaniach projektowych przewidziano:
= Sale lekcyjne, zaprojektowane dla réznych form nauczania,
= okna na korytarz w salach,
= przeszklone drzwi do sal,
= otwartg strefe recepcji w holu wejsciowym z miejscem dla osoby dyzurujace;j,
= otwarte przestrzenie do spotkan i rekreacji w przestrzeni korytarza,
=  otwartg wizualnie i potgczong z holem strefe szatni,
= otwarcia widokowe na zielen,
= otwarcia na zewnetrzne przestrzenie rekreacji.

Otwartos¢ pomieszczen

Przestrzen szkolna zaprojektowana jest jako przejrzysta, przestronna i doswietlona swiattem dziennym, aby
budowa¢ poczucie bezpieczenstwa i komfort uzytkownikéw. Szkota ,wyptywa” na zewnatrz i wykorzystuje do
nauki infrastrukture ze swojego otoczenia.
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Swobodna i intuicyjna komunikacja

Uktad przestrzenny budynku jest czytelny a orientacja w nim swobodna i intuicyjna. Teren szkoty, plac
wejsciowy i sam budynek zapewnia dostep i mozliwos¢ uzytkowania przez osoby o ograniczonej mobilnosci i
percepcji, do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na réwni ze wszystkimi.

Korytarze zawierajg miejsca, w ktérych uczniowie bedg mogli spotykac sie w trakcie przerw, rozmawiac i uczy¢
pomiedzy zajeciami, a takze odpoczywad.

Wielofunkcyjnosé¢ przestrzeni ogélnodostepnych

Pomieszczenia takie jak swietlica zostaty zaprojektowane jako przestrzenie wielofunkcyjne, umozliwiajace
zmiane ich aranzacji. Korytarze, hole i inne przestrzenie komunikacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy
aktywnosci takie jak zabawy ruchowe, odpoczynek czy indywidualna nauka.

Kreatywne wykorzystywanie przestrzeni

W celu skondensowania powierzchni budynku, w przestrzen korytarzy wpisano system siedzisk i kanap.
Przestrzenie te bedg miejscem stuzgcym odpoczynkowi i rekreacji.

Sale lekcyjne

Sale powinny by¢ przystosowane do réznych form nauczania, takich jak: praca catej klasy, praca w grupach, w
parach, praca indywidualna. Przy ustalaniu wielko$ci sali zastosowano przelicznik 2.5 m? na ucznia, co przy
klasie 28 osobowej jest rowne sali o powierzchni 70 m2.

Zaleca sie sale o proporcjach zblizonych do kwadratu. Proponowane proporcje i wymiary sali sg optymalne do
prowadzenia zaje¢ w réznej formie, wptywaja na wielofunkcyjnos¢ pomieszczenia i fatwos¢ w zmianie aranzacji
mebli. W salach znajduje sie rowniez obszerna strefa z trwatg zabudowg szaf na materiaty dydaktyczne,
podreczniki i pomoce naukowe, ktéra ogranicza budowanie magazyndw i zapleczy.

1.3.2. Funkcja i forma budynku

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest od strony potudniowo-wschodniej istniejgcego budynku. Obiekt w
podstawie bedzie miat ksztatt litery ,U” o wymiarach okoto 40 metrow kazdy z bokéw. Po dobudowaniu
nowego budynku do istniejgcego powstanie wewnetrzne patio w ksztatcie prostokgta o wymiarach okoto 43x
20m. Patio zostanie zagospodarowane jak wewnetrzny dziedziniec i bedzie dostepne dla uczniow.

Projektowany nowy budynek bedzie obejmowat:
=  Reprezentacyjny hol wejsciowy,
= 12 sal lekcyjnych,
= Swietlice,
= 2 gabinety terapeutyczne,
= pokdj nauczycielski,
=  pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze,
=  pomieszczenie techniczne,
= zaplecze gastronomiczne,
= portiernig,
=  sanitariaty.

Projektowana rozbudowa to budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Na pierwszej
kondygnacji nadziemnej zlokalizowane zostang, w czesci wejsciowej: portiernia, hol wejsciowy, $wietlica, w
gtebi budynku sale lekcyjne, sanitariaty, pomieszczenia zaplecza kuchennego i pomieszczenie techniczne. Na
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kondygnacji drugiej zlokalizowane zostang sale lekcyjne, gabinety terapeutyczne, pomieszczenia pomocnicze i
sanitariaty.

Przy wejsciu do budynku znajduje sie portiernia a zaraz za nig reprezentacyjny hol gtéwny. W holu
zlokalizowano gtéwna klatke schodowg oraz winde. Z holu dostepne jest pomieszczenie Swietlicy, ktdre moze
by¢ wykorzystywane jako miejsce spotkan, wydarzen kulturalnych z udziatem dzieci i rodzicow.

Z holu gtéwnego mozna wyjs¢ na patio, ktére bedzie petnito funkcje wewnetrznego dziedzinca, uzupetnionego
zielenig i matg architektura. Patio zostato szczegétowo zaprojektowane w projekcie zagospodarowania terenu

przyszkolnego ( odrebny projekt ). Na kazdej kondygnacji wokdt wewnetrznego patio zlokalizowano korytarze, z
ktorego dostepne sg sale lekcyjne. W korytarzach na wszystkich kondygnacjach umieszczono wbudowane
siedziska i kaciki wypoczynkowe.

Na parterze zlokalizowano pomieszczenie techniczne. Ostateczny podziat, ksztatt i funkcja pomieszczenia musza
by¢ doprecyzowane na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Zaprojektowano pomieszczenia dla zaplecze kuchennego. Zlokalizowane s one na parterze, przy istniejagcym
wezle zywieniowym. Szczegdtowy projekt wezta zywienia nalezy wykonac i zaopiniowac na etapie wykonywania
projektu budowlanego.

1.3.3. Pofaczenie z budynkiem istniejagcym

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano pofgczenie funkcjonalno-komunikacyjne nowoprojektowanego budynku
z czescig istniejgcg. Na 1 pietrze sg to 2 pary drzwi, umieszczone w 2 skrajnych skrzydtach budynku, na styku
korytarzy. W ramach projektowania strefy tgczacej oba budynki (na poziomie 1 pietra) zaprojektowano
przearanzowanie 1 sali lekcyjnej znajdujacej sie w budynku istniejgcym. W przestrzeni obecnej sali lekcyjnej
zaplanowano lokalizacje pomszczenia pomocniczego oraz strefy wypoczynkowe;.

Drzwi tgczace oba budynki stanowig granice strefy pozarowej i muszg spetnia¢ parametry podane w opisie
warunkow ppoz. zamieszczonym w PFU oraz na rysunkach projektu koncepcyjnego.

Potaczenie obu obiektdw w parterze odbywa sie w przestrzeni holu gtdwnego oraz przy istniejgcej stotdwce.
Potaczenie w parterze w obrebie obecnej szatni bedzie wymagato nowe] organizacji bokséw szatniowych.
Natomiast potgczenie w rejonie stotéwki bedzie wymagato przeorganizowania zaplecza kuchennego. Na etapie
wykonywania projektu budowlanego nalezy wykonac projekt technologii kuchni.

1.3.4. Ukfad pomieszczen i przyjeta ilos¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach

1. PARTER - 142 osoby
4 duze sale lekcyjne, ok. 70m2 [104 ucznidéw + 8 nauczycieli]
Swietlica [26 ucznidw + 2 nauczycieli] z zapleczem
portiernia [2 osoby]
pokdj nauczycielski
sanitariaty
zaplecze gastronomiczne
pomieszczenie techniczne
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2. | PIETRO - 222 osoby
7 duzych sal lekcyjnych, ok. 70m2 [182 uczniéw + 14 nauczycieli]
1 mata sala lekcyjna, ok. 41m2 [16 ucznidw + 2 nauczycieli]
2 gabinety terapeutyczne [4 ucznidéw + 4 nauczycieli]
sanitariaty
pomieszczenia pomocnicze / zaplecze sali

RAZEM: 364 OSOBY

1.3.5. Kolorystyka wnetrza

1. Kolorystyka we wnetrzach zatozenia ogélne

Poszczegdlnym strefom funkcjonalnym w projektowanym budynku dostat przypisany kolor. Malowanie $cian,
podtdg sufitow i elementdw nalezy wykonac zgodnie z diagramem przedstawionym ponizej. Dla stolarki
drzwiowej wewnetrznej obowigzuje zasada dopasowania koloru drzwi do koloru posadzki korytarza, na ktérej
sie znajduja. Stolarka okienna ( poza strefg wejsciowg ) kolor biaty.

W catym obiekcie wykonaé system identyfikacji wizualnej dostosowanej kolorystycznie do poszczegdlnych stref
i koloréw wiodgcych.

Jako kolor przewodni, pojawiajacy sie w elewacji i w czesciach reprezentacyjnych wybrano czerwien w odcieniu
nawigzujacym do czerwieni ceglanej. Pozostate kolory pojawiajace sie we wnetrzu powinny mie¢ odcienie
pastelowe i nawigzywac tonacjg do koloréw pojawiajgcych sie we wnetrzu budynku istniejgcego. Podane
ponizej numery RAL majg charakter pogladowy a ostateczny wybdr kolorystyki nalezy potwierdzi¢ z
Inwestorem na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

Kolory przewodnie w danych strefach:
1. strefa wejscia gtéwnego, hol gtéwny z klatkg schodowg, druga klatka schodowa (kolor RAL 3000
ognista czerwien )
2. strefa korytarzy w szkole (RAL 5024 niebieski pastelowy)
3. strefa posadzek w salach lekcyjnych (RAL 3012 brudny rézowy, RAL 6021 zielony blady)
Sciany biate (kolor RAL 9003 biaty karpacki)

RAL 3000 RAL 3012 RAL 9003

RAL 5024 RAL 6021
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Strefa wejscia gidwnego, hol wejsciowy , hol gtéwny z klatka schodowa.

Schody, szczebelki i balustrady w kolorze RAL 3000 ognista czerwien. Podtoga korytarzu wytozona linoleum w
kolorze RAL 3000 ognista czerwier. Sciany pomalowane farba lateksowg o duzej odpornosci na zabrudzenia i
uszkodzenia mechaniczne w kolorze RAL 9003 biaty karpacki. Sufit w tym samym kolorze biatym RAL 9003 biaty
karpacki. Przeszklona fasada wejsciowa, fasada w wiatrotapie, fasada w portierni, drzwi do $wietlicy kolor RAL
3000 ognista czerwien. Drzwi windy i innych pomieszczen w holu gténym w kolorze RAL 3000 ognista czerwien.

Fasada drzwiowa, fasada przy portierni, fasada w wiatrotapie — przeszklenie na catg wysokos$¢ pomieszczenia ,
czyli do sufitu podwieszonego.

N _—_

'..uunmm (LI

Hol gtéwny, widok na wejscie gtowne i klatke schodowg.

. gy

LULL w

Hol gtéwny, widok na wejscie gtowne i windy.
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Wejscie gtowne, wiatrotap widok na portiernie.

Hol gtéwny, widok na klatke schodowq korytarz i patio.

Klatki schodowe

Schody i balustrady schodow w kolorze RAL 3000 ognista czerwien. Podtoga wytozona linoleum w kolorze RAL
3000 ognista czerwier. Sciany pomalowane farbg lateksowg o duzej odpornosci na zabrudzenia i uszkodzenia
mechaniczne w kolorze RAL 9003 biaty karpacki.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne (przy tylnej klatce schodowej) przeszklona fasada aluminiowa, kolor RAL 3000
ognista czerwien. Obie klatki schodowe nawigzujg kolorystycznie do strefy wejsciowej szkoty.

Na kazdej kondygnacji linoleum na podtodze. Same schody zamiast zwyktej balustrady majg zostaé otoczone
stalowymi szczeblinkami o przekroju profilu 5x20cm z odstepem 8,5cm pomiedzy kazdg z nich, na catg
wysokos¢ kondygnacji, pomalowanymi w kolorze RAL 3000 ognista czerwien.

Korytarze na wszystkich kondygnacjach

Podtogi na wszystkich korytarzach z linoleum w kolorze RAL 5024 niebieski pastelowy. Sciany pomalowane
farbg lateksowa o duzej odpornosci na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne w kolorze RAL 9003 biaty
karpacki. Sufit w tym samym kolorze biatym RAL 9003 biaty karpacki.
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Dla stolarki drzwiowej wewnetrznej obowigzuje zasada dopasowania koloru drzwi do koloru posadzki
korytarza, na ktérej sie znajduja.

Sale lekcyjne, gabinety, pomieszczenia pomocnicze

Podtogi w pomieszczeniach zréznicowano kolorystycznie na poszczegdélnych kondygnacjach:
Parter: linoleum w kolorze RAL 3012 brudny rézowy i RAL 3000 ognista czerwien
1 pietro: linoleum w kolorze RAL 6021 zielony blady

Sciany pomalowane farbga lateksowa o duzej odpornosci na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne w kolorze
RAL 9003 biaty karpacki. Sufit w tym samym RAL 9003 biaty karpacki.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Sciany przedsionkdw, toalet oraz toalet dla niepetnosprawnych nalezy wytozyé ptytkami ceramicznymi
wymiaréw 15x15cm o jednolitym kolorze (MONOCOLOR) na petng wysokos$¢ pomieszczenia. Na $ciany, na
ktorych znajduja sie drzwi wejsciowe nalezy potozy¢ ptytki w kolorze biatym. Fuga pomiedzy ptytkami powinna
mie¢ szerokos¢ nie szerszg niz 0,5 mm i by¢ w kolorze biatym.

Podtoge toalet nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wymiardéw 15x15cm o jednolitym kolorze (MONOCOLOR)
biatym. Fuga pomiedzy ptytkami powinna mieé szerokosé¢ nie szerszg niz 0,5 mm i by¢ w kolorze RAL 5024
niebieski pastelowy. Sufit nalezy pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Kolorystyke pomieszczen sanitarnych zaprojektowaé w nawigzaniu do koloréw w innych czesciach budynku i
przedstawic¢ do akceptacji Inwestora.

Kaciki wypoczynkowe

Podtogi na wszystkich z linoleum w kolorze RAL 5024 niebieski pastelowy. Sciany pomalowane farba lateksowg
o duzej odpornosci na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne w kolorze RAL 9003 biaty karpacki. Sufit w tym
samym kolorze biatym RAL 9003 biaty karpacki.

Zabudowy meblowe i wyposazenie w kolorach przewodnich ewentualnie uzupetnionych o inne, pasujgce
estetycznie kolory w odcieniach pastelowych (w nawigzaniu do kolorystyki budynku i patia).

Na etapie wykonywania projektu nalezy zaprojektowa¢ umeblowanie stref wypoczynkowych i zabudow
parapetow. Nalezy stworzy¢ atrakcyjne, réznorodne miejsca przeznaczone do odpoczynku, zabawy i nauki dla
dzieci uwzgledniajac réwniez przestrzenie pod schodami. Projekt kacikdw wypoczynkowych nalezy uzgodnic z
Inwestorem.
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i L e 3 ) T *

Przyktadowe aranzacje przestrzeni wypoczynkowych, Zrddto internet.

Boksy szatniowe

W sgsiedztwie holu wejsciowego, w czesci istniejgcej budynku zaprojektowano boksy szatniowe. Nalezy je
wykonac jako elementy systemowe. Zaprojektowano 9 bokséw, po jednym dla kazdego poziomu klas (0-8),
wielkosc i lokalizacja wg rysunku KPP. Boksy w konstrukcji przeziernej uzupetnione tawkami i wieszakami na
ubrania. Stupy z profilu 40x40x3mm, przesta z katownika hutniczego 30x30x3mm, wzmocnienia z profilu
30x20x2mm. Catos¢ malowana proszkowo na kolor RAL 3000 ognista czerwien. Siatka krepowana
(wielokarbowana) o oczku 40x40x4mm.

Widoki poglagdowe bokséw klasowych.
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Pomieszczenia w istniejagcym budynku na potgczeniu z budynkiem nowoprojektowanym

PARTER: SZATNIA

Sciany przestrzeni przeznaczonej na boksy szatniowe pomalowac analogicznie do $cian w holu gtownym, kolor
RAL 9003 biaty karpacki. Istniejgca posadzka z ptytek ceramicznych do pozostawienia, uzupetnienia i
wyczyszczenia. Sufit kolor RAL 9003 biaty karpacki.

PARTER: KORYTARZ (byty fragment zaplecza kuchennego)

Sciany przestrzeni korytarza pomalowac w kolorze RAL 9003 biaty karpacki. Posadzka linoleum w kolorze RAL
5024 niebieski pastelowy w nawigzaniu do posadzki istniejgcej w pomieszczeniu $wietlicy/stotowki. Sufit kolor
RAL 9003 biaty karpacki.

1 PIETRO: KORYTARZ, KACIK WYPOCZYNKOWY (obecnie lekcyjna sala 1.16)

Sciany przestrzeni korytarza i kaciku wypoczynkowego pomalowac w kolorze RAL 9003 biaty karpacki.
Posadzka linoleum w kolorze RAL 5024 niebieski pastelowy w nawigzaniu do posadzki istniejgcej w
korytarzy budynku istniejgcego. Sufit kolor RAL 9003 biaty karpacki.

1 PIETRO: KORYTARZ (obecnie pokdj psychologa sala 1.13)

Sciany przestrzeni korytarza pomalowac w kolorze RAL 9003 biaty karpacki. Posadzka linoleum w kolorze RAL
5024 niebieski pastelowy w nawigzaniu do posadzki istniejgcej w korytarzy budynku istniejgcego. Sufit kolor
RAL 9003 biaty karpacki.

UWAGA: OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTKI WSZYSTKICH ELEMENTOW WYPOSAZENIA DO POTWIERDZENIA Z
INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCII.

1.3.6. Kolorystyka elewacji

Sciany zewnetrzne nalezy wykonczyé tynkiem zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji w Koncepcji
Programowo-Przestrzennej.

Dla tynkéw elewacji nalezy zastosowac wysokiej jakosci tynki cienkowarstwowe, na bazie zywic silikonowych, o
strukturze rowkowej lub drapanej, do nakfadania recznego lub maszynowego na podktadzie klejowym
mrozoodpornym zbrojonym siatka akrylowa. Tynk powinien charakteryzowa¢ sie odpornoscia na
zanieczyszczenia przemystowe i rozwdj mikroorganizmow, hydrofobowy, paroprzepuszczalny. Kolor tynku —
szarobiaty z palety NCS: S 1000-N.

Wokét niektdrych okien na elewacji nalezy wykonaé przestrzenne opaski wykonczone tynkiem o drobnej
gramaturze, rowniez wywinietym na oscieza okna. Szerokos$¢, ksztatt i rozmieszczenie opasek wg rysunkow
Koncepcji Programowo-Przestrzennej. Kolor RAL 3000 ognista czerwien. Dla wszystkich okien wykona¢ oscieza
okien w kolorze RAL 3000 ognista czerwien.

Sciany zewnetrzne nalezy wykoriczyé tynkiem, o zréinicowanej gramaturze zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach elewacji w Koncepcji Programowo-Przestrzennej:
=  Gramatura tynku 3 mm typu baranek ($ciany elewacji i oscieza budynku, kolor NCS: S 1000-N i RAL
3000 ognista czerwien).
=  Gramatura tynku 1 mm (opaski wokét okien, kolor RAL 3000 ognista czerwien)
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Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prébki tynku na $cianie zewnetrznej o minimalnej powierzchni 3 m2 do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Na fragmentach $ciany i suficie patio nalezy wykonaé grafiki nawigzujace do strefy planetarium ( astronauta i
uktad planet). Ostateczny wyglad i wielko$¢ grafik do akceptacji Inwestora. Ponizej wizualizacja z
przyktadowymi grafikami.

Widok na patio wewnetrzne.

Zaleca sie aby elewacje budynku istniejgcego, zaréwno w czesci nalezacej do SZ.P. nr 3 jak i LO pomalowaé na
jednolity kolor szarobiaty z palety NCS: S 1000-N tozsamy z kolorem czesci projektowanej a glify okienne na
kolor RAL 3000 ognista czerwien. Zaleca sie rowniez wyréwnanie bocznych $cian attykowych budynku
istniejgcego do ksztattu prostokata. To wazine zabiegi dla uspodjnienia catosci bryly i nadania catemu
kompleksowi wizualnej catosci.

Widok na caty budynek wraz z czesciq istniejgcq.
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1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Ogdlne zestawienie powierzchni.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 2/2 szt.
Wysokosé budynku: 7,58 m
powierzchnia zabudowy: 1.096 m?
powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych z komunikacja 1.945,97 m?
kubatura (brutto) 8.307,68 m?3
Szczegotowe Zestawienie powierzchni pomieszczen.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [mz]
0.01 | Przedsionek 16.98
0.02 Portiernia 14.58
0.03 | Hol wejsciowy 79.52
0.04 | Klatka schodowa 15.76
0.05 Pom. magazynowe 11.81
0.06 | Swietlica + sala do rytmiki i gimnastyki/ aula 119.57
0.07 | Szatnia meska 9.32
0.08 | Szatnia damska 9.32
0.09 | Sala lekcyjna 72.03
0.10 | Sala lekcyjna 70.82
0.11 | Przedsionek WC 7.70
0.12 | WC meskie 13.27
0.13 | WC personel 4.10
0.14 | WCdla niepetnosprawnych 5.50
0.15 | Przedsionek WC 7.76
0.16 | WC damskie 14.16
0.17 | Salalekcyjna 70.62
0.18 | Sala lekcyjna 71.88
0.19 | Pokdj nauczycielski 32.93
0.20 | Pom. techniczne 80.74
0.21 | Komunikacja 178.45
0.22 | Klatka schodowa 22.95
0.23 | Wyjscie techniczne 8.09
0.24 | Zaplecze gastronomiczne 30.37
POW. UZYTKOWA PARTERU 968.23
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: PIETRO 1
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?
1.01 | Hol gtéwny 23.36
1.02 | Klatka schodowa 16.25
1.03 | Komunikacja 71.71
1.04 | Pom. pomocnicze 6.72
1.05 | Sala lekcyjna 42.32
1.06 | Pom. pomocnicze 8.40
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1.07 | Sala lekcyjna 71.17
1.08 | Pom. porzadkowe 4.32
1.09 | Salalekcyjna 61.56
1.10 | Sala lekcyjna 72.03
1.11 | Sala lekcyjna 70.82
1.12 | Przedsionek WC 7.70
1.13 | WC meskie 13.27
1.14 | WC personel 4.10
1.15 | WCdla niepetnosprawnych 5.50
1.16 | Przedsionek WC 7.76
1.17 | WC damskie 14.16
1.18 | Sala lekcyjna 70.62
1.19 | Salalekcyjna 71.88
1.20 | Pom. pomocnicze 11.08
1.21 | Pom. pomocnicze 11.08
1.22 | Salalekcyjna 71.51
1.23 | Gabinet terapeutyczny 27.70
1.24 | Gabinet terapeutyczny 30.37
1.25 | Klatka schodowa 22.95
1.26 | Komunikacja 159.50
POW. UZYTKOWA PIETRA 1 977.74

1.5. UWAGI OGOLNE

Ze wzgledu na zaplanowang przez Inwestora odrebnym opracowaniem inwestycje polegajaca na
zagospodarowaniu terenu wokoét szkoty, bezwzglednie bedzie nalezato skoordynowaé oba opracowania i
nanie$¢ ewentualne zmiany zwigzane z koordynacja branzowa.

Nalezato bedzie przeja¢ zaprojektowany w tym opracowaniu uktad funkcjonalny przestrzeni przyszkolnej i
dostosowac go do projektu zagospodarowania ternu rozbudowy budynku.
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. | NR RYSUNKU TRESC RYSUNKU

1. |093_KPP_AR_PS Plan sytuacyjny

2. |093_KPP_AR_PS_MDCP Plan sytuacyjny na mapie dcp

3. |093_KPP_AR_RZ 00 Rzut parteru 1:100

4, |093_KPP_AR_RZ 00_A Rzut parteru 1:200

5. |093_KPP_AR_RZ_01 Rzut 1 pietra 1:100

6. |093_KPP_AR_PRZ_AA Przekréj AA

7. |093_KPP_AR_EL_01 Elewacje

8 | 093_KPP_AR_EL_02 Elewacje patio

9 | 093_KPP_AR_POS Posadzki
wizualizacje
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